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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych dla inwestycji ,Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Drzycimiu potozonej na dziatkach nr ew. 295,
296 i 297, przy ul. Broniewskiego 2, w m. Drzycim (86-140)" w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — instalacii
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. ST obejmuje wykonanie robét i instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowig wymagania ogolne i wspdlne dla Robét objetych wszystkimi
Szczegotowymi Specyfikacjami dotyczacymi niniejszego kontraktu, wymienionych w Spisie Specyfikacji Technicznych.

Zakres robét elektrycznych:

- doposazenie rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnic R5, R6, R12i R13
- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagar.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skfad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byC pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.
Os;rzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw
réwnolegtych przewodéw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,




- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczng jednego lub
kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrédw $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza,
odbty$nika, rastra,.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacii
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespét elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem energii elektryczne;
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania
ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
sig¢ pod nim znalez¢ w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg,
jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacq
czescig, ktdra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci dostepnej, na ktdrych moze
sie pojawiC niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami.




Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot Srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesSci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci
ich zastosowania, wykonuije si¢ uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana,
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana,

Zwody - gérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajq ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachéw, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw
dachu jako zwody naturalne jest mozliwe je$li spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

- zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementdw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa si¢ izolowanym. Rozroznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie¢ w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementow instalacji uziemienia,
majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujace grupy
CZynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w poditozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytdw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan
piorunowych, ludziom znajdujagcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych Srodkow
ochrony

Dziennik Budowy - wydawany przez organ Nadzoru Budowlanego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Projektu, Wykonawca i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu — jest to osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (lub jakakolwiek kompetentna osoba
wyznaczona przez Zamawiajacego i 0 ktorej jest poinformowany Wykonawca, ze wykonuje czynnoSci za Inzyniera)
odpowiedzialna za nadzorowanie Wykonawcy, administrowanie Kontraktem, potwierdzenie ptatnosci naleznosci naleznych
Wykonawcy, prezentowanie i wycene zmian w Kontrakcie, udzielanie zgody na przedtozenia termindw oraz wycene Przypadkow
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Podlegajacych Kompensacie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw iew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

- CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- CPV 31518200-2 - Oéwietlenie awaryjne

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogélne. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow producentdw krajowych i zagranicznych posiadajacych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inzyniera.

2.1 Zastosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

- wytacznik nadmiarowo-pradowy z cztonem réznicowo-pradowym C6A/2/30mA/AC

- przewdd HO7V-R 1x2.5mm2

- przewdd HDHp-J 3x1.5mmz2, 450/750V, B2ca

- oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h, nastropowa, obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL
9003), wymiar 3,1x13x13cm, kwadratowa, optyka symetryczna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez
efektu pamieci oraz konieczno$ci formatowania, zrédto LED 2W, 360Im, autotest, IP20, Il klasa ochronnosci,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h, nastropowa, obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL
9003), wymiar 3,1x13x13cm, kwadratowa, optyka korytarzowa, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez
efektu pamigci oraz konieczno$ci formatowania, zrédto LED 2W, 360Im, autotest, IP20, Il klasa ochronnosci,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h, nastropowa, obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL
9003), wymiar 4x17x32,7cm, prostokatna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamieci oraz
koniecznosci formatowania, zrédto LED 1W, 371Im, autotest, IP65, Il klasa ochronnosci,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h, nastropowa, obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL
9003), wymiar 4x17x32,7cm, prostokatna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamieci oraz




koniecznosci formatowania, zrodto LED 1W, 371Im, autotest, IP65, Il klasa ochronnos$ci, metalowa siatka
ochronna,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego 3h, do montazu nasciennego na wysokosci 2,20m nad poziomem posadzki,
obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), wymiar 4x12x22,7cm, prostokatna,
akumulator LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, pakiet
akumulatorowy pracujacy w ujemnej temperaturze bez stosowania elementow grzejnych i termostatu, zrédto
LED 2W, 204Im, autotest, IP65, I| klasa ochronnosci + ramka montazowa nascienna P67,

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 3h, jednostronna, do montazu nasciennego na wysokosci 0,10m nad
gbrng krawedzig drzwi, obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), szyba z pleksi,
wymiar 4x14,4x27,2cm, prostokatna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamigci oraz
koniecznosci formatowania, oprawa kierunkowa pod$wietlona wewnetrznie, zrédio LED 1W, 150Im, autotest,
IP65, Il klasa ochronnosci,

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 3h, jednostronna, do montazu nasciennego na wysokosci 0,10m nad
gbrng krawedzig drzwi, obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), szyba z pleksi,
wymiar 4x14,4x27,2cm, prostokatna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamieci oraz
koniecznosci formatowania, oprawa kierunkowa pod$wietlona wewnetrznie, zrédio LED 1W, 150Im, autotest,
IP65, Il klasa ochronnosci, metalowa siatka ochronna,

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 3h, do montazu nastropowego, obudowa z tworzywa sztucznego PC w
kolorze biatym (RAL 9003), szyba z pleksi, wymiar 4x14,4x27,2cm, prostokatna, akumulator LiFePO4/C 3.2V
1.5Ah bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, oprawa kierunkowa podswietlona wewnetrznie,
zrodto LED 1W, 150Im, autotest, IP65, Il klasa ochronno$ci, flaga dwustronna,

- puszka natynkowa rozgatezna bezhalogenowa,
- listwa instalacyjne bezhalogenowa,

- kotki rozporowe do szybkiego montazu @6mm,
- inne, wymienione w projekcie technicznym.

2.2 Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Rury i listwy instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w
temperaturze nie nizszej niz -15 °C i nie wyzszej niz 25 9C - w wigzkach odpowiednio wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposéb jak wyzej opisany, lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:

a. kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach kablowych, dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkdw w kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacj,

b. bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi ztozone
poziomo,

c. konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Osprzet elekiryczny sktadowa¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy o$wietleniowe
bezwzglednie sktadowaé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaC zalecern producentéw odno$nie
przechowywania opraw o$wietleniowych. Oprawy wyposazone w klosze z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w
taki sposéb, by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczanie sie. Oprawy sktadowaé w pozycji poziomej, w taki sposéb
by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw. W szczegdlnoSci nalezy zwrdcic uwage na przechowywanie opraw
wyposazonych w elementy szklane, tak by nie spowodowa¢ uszkodzenia powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczne sktadowaC w pozycji poziomej lub pionowej tak, by nie uszkodzi¢ elementow
obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (aparaty elekiryczne, osprzet faczeniowy) przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach. Elementy stuzace do montazu (uchwyty montazowe, kotki rozporowe, opaski kablowe,
koryta kablowe, rury i listwy instalacyjne, itp.) sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Urzadzenia
instalacji niskopradowych przechowywa¢ w miejscach suchych, w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z wytycznymi
ich producentéw. Elementy elektroniczne, sterujgce sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach
suchych i posiadajacych temperature powyzej +5°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie urzadzenr i maszyn o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg dzwigdw, wozkow jezdniowych, lub postugujac sie pomostem — pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek transportowych.

4.1 Transport aparatury i urzadzen rozdzielczych

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen, maszyn, itp. za pomocg dzwigdw oraz na
pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i
wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecer ich producentdw, a w szczegdlnosci:

a. Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz fadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzern zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyc i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparature odporng na wstrzasy i drgania.

b. Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw, itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i
ciezkich elementow.

4.2 Transport kabli
Transport kabli nalezy dokonywa¢ z zachowaniem warunkéw:

a. kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy
80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5 OC, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna Srednica kabla,

b. zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bebnéw z kablami
na skrzyniach samochoddw cigzarowych lub przyczep,

c. bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnow
powinny by¢ zabezpieczone przez przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu transportowego, kiadzenie
bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

d. zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

e. umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy pomocy dzwigu,

f.  swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zarzucanie kregdw kabli jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH




5.1 Doposazenie rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnic R5, R6, R12i R13

Istniejaca rozdzielnice gtowng RG i rozdzielnice strefowe RS, R6, R12 i R13, poszczegoinych kondygnacji budynku
doposazy¢ nalezy w modutowe aparaty zabezpieczajgce, 1j. 2-polowe wytgczniki réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowo-
pradowym typu C6A/2/30mA/AC, pemigce funkcje zabezpieczen wykonywanych obwodow os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Przed docelowym montazem ww. aparatdw zabezpieczajacych rozdzielnice gtéwng RG i rozdzielnice
strefowe R5, R6, R12 i R13 dostosowac do obowigzujacych przepisow i standardéw wg odrebnego opracowania.

Aparaty modutowe instalowa¢ na szynach montazowych standardu DIN 35mm (TH-35) oraz taczy¢ za
posrednictwem przewodéw HO7V-R 2.5mm?2 z szynami fazowymi i neutralnymi poszczegdlnych rozdzielnic. Wszystkie zyty
ochronne (w izolacji zétto-zielonej) projektowanych obwodéw odbiorczych poditaczy¢ pod uziemione miejscowe szyny
wyrownawcze, wykonane w poszczegoinych rozdzielnicach.

Stosowa¢ modutowe aparaty zabezpieczajace typow zgodnych z dokumentacja, standardu uzgodnionego z
Inwestorem.

5.2 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W przestrzeniach drog ewakuacyjnych (komunikacji i klatek schodowych) wykona¢ nalezy instalacje o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego o $rednim natezeniu 1Ix. W miejscach oznaczonych w projekcie technicznym montowaé
oprawy awaryjne i ewakuacyjne ze zrodtami LED z wbudowanymi bateriami wiasnymi — modutami awaryjnymi 1h. Stosowac
oprawy o specyfikacji zgodnej z projektem technicznym, wyszczegdlnionej w pkt. 2.1 niniejszego dokumentu STWIOR.

Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego stosowac z odpowiednimi dla miejsca montazu piktogramami, wskazujacymi w
jasny sposdb kierunek ewakuacji z budynku. Oprawy o$wietlenia awaryjnego mocowaé nastropowo, na metalowe kotki
rozporowe @6mm. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego mocowac nastropowo i nasciennie, na wysokosci 0,20m nad gornymi
krawedziami oScieznic drzwi ewakuacyjnych i nasciennie, na wysokos$ci 2,00m nad poziomem posadzki przy klatkach
schodowych. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasila¢ z dedykowanych obwodéw odbiorczych z rozdzielnicy gtéwnej RG i
rozdzielnic strefowych R5, R6, R12 i R13. Przewody zasilajace wyprowadza¢ przy oprawach w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie podczas montazu opraw.

W miejscach wskazanych w projekcie techniczny nalezy zainstalowa¢ oprawy zatgczane automatycznie po zaniku
napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze
ewakuaciji zainstalowaé¢ dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajgce. Zapewni to minimalny
poziom o$wietlenia drog ewakuacyjnych (1 Ix na zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa
pozarowego oraz 5Ix przy hydrantach p.poz., gasnicach i przycisku PWP) podczas ewakuacji w przypadku awarii zasilania
podstawowego.

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statq faze (zabronione jest rozigczanie obwodéw
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za posrednictwem tacznikéw). Obwody o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wykonaé przewodami HDHp-J 3x1,5mm?2. Stosowa¢ nalezy wytacznie przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V,
zgodne z klasa reakcji na ogien B2ca, wg CPR. W przestrzeniach komunikacji i klatek schodowych przewody prowadzi¢
natynkowo, w listwach instalacyjnych wykonanych z materiatéw bezhalogenowych, po trasach wskazanych w projekcie
technicznym. Rozgatezienia obwodow zasilajacych wykonywaé w natynkowych puszkach instalacyjnych bezhalogenowych
6-otworowych. Prowadzenie przewoddw przez $ciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami instalacyjnymi bezhalogenowymi. Jako
materialy bezhalogenowe stosowaé materialy niezawierajace zwigzkéw chemicznych pierwiastkéw takich jak fluor, chlor, jod
i brom. Przewody prowadzone pod zabudowg z piyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych,
mocowanych na state do konstrukcji tej zabudowy, na opaski zaciskowe.

Wszystkie uzyte oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg bezwzglednie posiada¢ atest dopuszczajgcy CNBOP i ATI.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11. W budynku nalezy
instalowac¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ze zrédtami LED, posiadajace funkcje automatycznego testu
akumulatora (wbudowanej baterii).

5.3 Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S.
Ochronie podlegaja metalowe elementy obudowy instalowanych opraw o$wietleniowych.

Podstawowa ochrona od porazen zostanie zapewniona przez izolacje czesci czynnych instalacji elektrycznych. Jako
dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem zastosowac wytaczniki z funkcjg réznicowopradowg o pradzie wyzwalajacym
30mA oraz charakterystyce AC.

Do uziemionych miejscowych szyn wyréwnawczych w rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnicach R5, R6, R12 i R13
taczy¢é wszystkie zyty PE (w izolacji zélto-zielonej) przewoddéw zasilajacych nowe obwody odbiorcze oraz pozostate
wszystkie elementy przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny by¢ pod napieciem, zgodnie z ww.
wyszczegblnieniami.

Podtaczenie i kontrola sieci musi zosta¢ wykonana przez osobe posiadajacgq wymagane uprawnienia i Swiadectwa
kwalifikacji.




5.4 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektroinstalacyjnych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzer dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cz. budowlane;.
Przed przystapieniem do montazu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczegélno$ci nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe wykonanie $cian i zabudéw z plyt g/k.

5.5 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

Prace wykonywa¢ beznapieciowo. W przypadku robdt zwigzanych z doposazeniem rozdzielnicy gtéwnej oraz
montazem instalacji elektrycznych zasilanych bezposrednio z RG wykona¢ widoczng przerwe poprzez wyjecie wktadek
bezpiecznikowych z podstaw bezpiecznikowych w ztaczu kablowym, za po$rednictwem dedykowanej raczki izolacyjnej do
wkiadek nozowych. W przypadku robdt zwigzanych z doposazeniem rozdzielnic strefowych oraz montazem instalacii
elektrycznych zasilanych z danej rozdzielnicy strefowej wykonaé widoczng przerwe poprzez wyjecie wkladek
bezpiecznikowych w podstawach bezpiecznikowych w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Na przewodach nie stosowa¢ koricowek zaciskanych srubami. Na koricowkach przewodéw typu HO7V-R (tzw. ‘linka’)
zaprasowywac koncowki kablowe z izolacja. Kazdy instalowany przewdd w rozdzielnicach elektrycznych nalezy zaopatrzy¢
w oznaczniki z podaniem symboli okre$lajacych numer projektowanego obwodu i symbol rozdzielnicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate
potaczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie wykonywania rob6t instalacyjnych. Przewody ochronne bezwzglednie muszg
oznaczone kombinacjg barwy Zbttej i zielonej.

Oprawy o$wietleniowe, listwy i puszki instalacyjne przed montazem do powierzchni nalezy doktadnie oczysci¢ i
sprawdzi¢ w celu wyeliminowania wad powstatych na skutek transportu i skladowania. Montaz poszczegélnych urzadzen
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta. Po zamontowaniu niedopuszczalne jest wystawanie
przewodu zasilajgcego spod instalowanych urzadzen i osprzetu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania ogélne. Wykonawca musi przewidzie¢,
Ze poszczegodlne etapy wykonywanych przez niego robét, bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby
Inwestora.

Z kazdej kontroli zostanie sporzadzony protokdt pokontrolny. Ewentualne niezgodnosci wykonywanych robét bedag
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Inwestora.

6.1 Kontrola urzadzen
Kontroli podlega¢ beda nastepujace grupy urzadzern i uktady:
doposazenie tablic elektrycznych,
- uklady zasilania obwodéw,
- montaz opraw o$wietleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych,
- montaz tras kablowych,
- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

6.2 Pomiary powykonawcze
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami pomiarowymi:

- pomiary rezystancii izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu — od strony zasilania),

- pomiary impedancji petli zwarcia,

- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej - parametrdw  wylgcznikdw
réznicowopragdowych (RCD),

- pomiary rezystancji potaczer wyrdwnawczych,

- sprawdzenie zadziatania, pomiar czasu dziatania na zasilaniu akumulatorowym i natezenia o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.

6.3 Kontrola urzadzen

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan pomiarowych objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

- oprawy awaryjne zataczajq sie po zaniku napiecia podstawowego w budynku.

Zakonczone proby i pomiary nalezy zamkna¢ stosownymi protokotami z ich przeprowadzenia.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie uruchomionej
instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préb instalacji i
ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Wowczas, gdy ww. kontrola, powtérzona w razie

-



potrzeby, jest zadowalajaca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji
do odbioru koricowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:
- instrukcje pracy, konfiguracji i obstugi urzadzen,
- dokumentacje powykonawcza w formie uzgodnionej przez Strony,
- szczegotowy raport zawierajac co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw,
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, przewodéw i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia pomiarowe do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu na swoj koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiar robét podano w ST — Wymagania ogélne.

Obmiar rob6t okresla iloS¢ wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar rob6t bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na piSmie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ $wiadectwa ich
legalizacji wystawione przez uprawniony do tego podmiot (laboratorium).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

Obmiary beda prowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach.

Obmiary robét zanikajacych przeprowadzane sg w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsc, szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa;

- op. —dla kotkéw rozporowych
- szt. - dla opraw o$wietleniowych, aparatéw modutowych, puszek natynkowych rozgateznych itp.
- m.—dla przewodow i listew instalacyjnych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST - Wymagania ogélne.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalne;
oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedktadajac Inspektorowi nadzoru oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania i pomiary kontrolne daty wyniki pozytywne.

Kofcowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatlem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych, p.poz. i bhp.

Komisja odbioru powinna:

- zbadaé¢ kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowac jg,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét i
zgodno$ci z otrzymang dokumentacjq i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzic wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwo$¢ przekazania instalacji do eksploataci,

- sporzadzi¢ protokét odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwilg przejecia instalacji przez
uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych. Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby
przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel
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Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codzienngj instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ogdinej ST.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

SIWZ dla zadania ,,Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Drzycimiu potozonej na dziatkach nr ew.
295, 296 i 297, przy ul. Broniewskiego 2, w m. Drzycim (86-140)”,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym (Inwestorem) wraz z harmonogramem robét
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

dokumentacja budowlana ww. zadania,

normy techniczne,

aprobat techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.1 Zestawienie Norm Technicznych i Ustaw

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-553:2022 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN  50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowan ogoinych w obiektach budowlanych o okreslonej
klasie odpornosSci pozarowej

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien,

N SEP-E-004:2022-08 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Przewodnik kabli i przewod6w objetych rozporzadzeniem CPR TELE-FONIKA Kable S.A. - Wydanie VI
Aktualne Standardy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jbzefa
Tuliszkowskiego CNBOP-PIB

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
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- Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Nalezy uwzgledni¢ obowigzujace aktualizacje powyzej zestawionych Norm Technicznych i Ustaw oraz dokumenty je
zastepujace. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
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