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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych (instalacji

oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) dla inwestycji ,Modernizacja budynku Szkoty

Podstawowej w Drzycimiu potozonej na dziatkach nr ew. 295, 296 i 297, przy ul

Broniewskiego 2, w m. Drzycim (86-140)".

1.2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

wizja lokalna,

ustalenia z Inwestorem,

projekt techniczny branzy architektonicznej,

uzgodnienia miedzybranzowe,

ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego z dn. 03.2021r.

obowigzujgce przepisy i normy,

1.3. Zakres opracowania

doposazenie rozdzielnicy gtbwnej RG i rozdzielnic R5, R6, R12 i R13

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1.4. Normy i przepisy

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeAstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w ukladach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami



napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-553:2022 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

- PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzesC 6:
Sprawdzanie

- PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowan ogoéinych w
obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej

— N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien,

— N SEP-E-004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

— Przewodnik kabli i przewodoéw objetych rozporzgdzeniem CPR TELE-FONIKA Kable
S.A. — Wydanie VI

- Aktualne Standardy Centrum Naukowo-Badawczego Ochro ny
Przeciwpo zarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego CNBOP-PIB

— Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

— Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych.

1.5. Doposa zenie rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnic R5, R6, R12iR13

Istniejacg rozdzielnice gtdwng RG i rozdzielnice strefowe R5, R6, R12 i R13,
poszczegblnych kondygnacji budynku doposazy¢ nalezy w modulowe aparaty
zabezpieczajgce, tj. 2-polowe wylgczniki réznicowo-pragdowe z czionem nadmiarowo-
pradowym typu C6A/2/30mA/AC, petnigce funkcje zabezpieczen projektowanych obwodow

oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Przed docelowym montazem ww. aparatow




zabezpieczajgcych rozdzielnice gtdbwna RG i rozdzielnice strefowe R5, R6, R12 i R13

dostosowac¢ do obowigzujgcych przepisow i standardéw wg odrebnego opracowania.

Projektowane aparaty instalowaé¢ na szynach montazowych standardu DIN 35mm (TH-
35) oraz tgczy¢ za posrednictwem przewodéw HO7V-R 2.5mm? z szynami fazowymi i
neutralnymi poszczegélnych rozdzielnic. Wszystkie zyty ochronne (w izolacji zétto-zielonej)
projektowanych obwodow odbiorczych podigczy¢ pod uziemione miejscowe szyny

wyroéwnawcze, wykonane w poszczegoélnych rozdzielnicach.

1.6. Instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Zgodnie z ekspertyzg techniczng bezpieczenstwa pozarowego w przestrzeniach drog
ewakuacyjnych (komunikacji i klatek schodowych) projektuje sie instalacje oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego o srednim natezeniu 1Ix. W miejscach oznaczonych na rzutach
E-1, E-2 i E-3 projektuje sie montaz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ze zrédtami LED z
wbudowanymi bateriami wilasnymi — modutami awaryjnymi 1h. Stosowaé oprawy o
specyfikacji zgodnej z legendami ww. rzutow, tj.:

» AW1 — oprawa oswietlenia awaryjnego 1h, nastropowa, obudowa z tworzywa
sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), wymiar 3,1x13x13cm, kwadratowa,
optyka symetryczna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamieci oraz
koniecznosci formatowania, zrédio LED 2W, 360lm, autotest, 1P20, Il klasa
ochronnosci

» AW2 — oprawa oswietlenia awaryjnego 1lh, nastropowa, obudowa z tworzywa
sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), wymiar 3,1x13x13cm, kwadratowa,
optyka korytarzowa, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamieci oraz
koniecznosci formatowania, zrédio LED 2W, 360lm, autotest, 1P20, Il klasa
ochronnosci

» AW3 — oprawa oswietlenia awaryjnego 1lh, nastropowa, obudowa z tworzywa
sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), wymiar 4x17x32,7cm, prostokatna,
akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamieci oraz koniecznosci
formatowania, zrédio LED 1W, 371Im, autotest, IP65, Il klasa ochronnosci

» AW4 — oprawa oswietlenia awaryjnego 1h, nastropowa, obudowa z tworzywa
sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), wymiar 4x17x32,7cm, prostokatna,
akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamieci oraz koniecznosci

formatowania, zrédio LED 1W, 371lm, autotest, IP65, Il klasa ochronnosci,

metalowa siatka ochronna



» AWSb5 — oprawa os$wietlenia awaryjnego 3h, do montazu nasciennego na wysokosci
2,20m nad poziomem posadzki, obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze
biatym (RAL 9003), wymiar 4x12x22,7cm, prostokgtna, akumulator LiFePO4/C
6.4V 3.0Ah bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, pakiet
akumulatorowy pracujgcy w ujemnej temperaturze bez stosowania elementow
grzejnych i termostatu, zrodto LED 2W, 204Ilm, autotest, IP65, Il klasa ochronnosci
+ ramka montazowa nascienna IP67

» EW1 - oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 3h, jednostronna, do montazu
nasciennego na wysokosci 0,10m nad gorng krawedzig drzwi, obudowa z
tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), szyba z pleksi, wymiar
4x14,4x27,2cm, prostokagtna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu
pamieci oraz koniecznosci formatowania, oprawa kierunkowa podswietlona
wewnetrznie, zrédio LED 1W, 150Im, autotest, IP65, Il klasa ochronnosci

» EW2 - oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 3h, jednostronna, do montazu
nasciennego na wysokosci 0,10m nad gorng krawedzig drzwi, obudowa z
tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), szyba z pleksi, wymiar
4x14,4x27,2cm, prostokagtna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu
pamieci oraz koniecznosci formatowania, oprawa kierunkowa podswietlona
wewnetrznie, zrédlo LED 1W, 150Ilm, autotest, IP65, Il klasa ochronnosci,
metalowa siatka ochronna

» EW3 — oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 3h, do montazu nastropowego,
obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), szyba z pleksi,
wymiar 4x14,4x27,2cm, prostokatna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez
efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, oprawa kierunkowa podswietlona
wewnetrznie, zrodio LED 1W, 150Im, autotest, IP65, Il klasa ochronnosci, flaga
dwustronna

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowa¢ z odpowiednimi dla miejsca montazu

piktogramami. Oprawy oswietlenia awaryjnego mocowa¢ nastropowo, na metalowe kotki
rozporowe @6mm. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego mocowac nastropowo i nasciennie,
na wysokosci 0,20m nad gérnymi krawedziami oscieznic drzwi ewakuacyjnych i nasciennie,
na wysokosci 2,00m nad poziomem posadzki przy klatkach schodowych oraz zasila¢ z

dedykowanych obwodéw odbiorczych z rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnic strefowych R5,



R6, R12 i R13. Przewody zasilajgce wyprowadza¢ przy oprawach w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas montazu opraw.

W miejscach wskazanych na rysunkach na rzutach E-1, E-2 i E-3 nalezy zainstalowac¢
oprawy zalgczane automatycznie po zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-
godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuaciji
zainstalowa¢ dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajgce.
Zapewni to minimalny poziom os$wietlenia drég ewakuacyjnych (1 Ix na zgodnie z
wymaganiami ekspertyzy technicznej bezpieczehstwa pozarowego oraz 5Ix przy hydrantach
p.poz., gasnicach i przycisku PWP) podczas ewakuacji w przypadku awarii zasilania
podstawowego.

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze (zabronione jest
roztgczanie obwoddéw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za posrednictwem
tacznikéw). Obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé¢ przewodami HDHp-J
3x1,5mm?2. Stosowac¢ nalezy przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V, zgodne z klasg
reakcji na ogien B2ca, wg CPR. W przestrzeniach komunikacji i klatek schodowych
przewody prowadzi¢ natynkowo, w listwach instalacyjnych wykonanych z materiatow
bezhalogenowych, po trasach wskazanych na rzutach E-1, E-2 i E-3. Rozgalezienia
obwodoéw  zasilajgcych  wykonywa¢ w  natynkowych  puszkach instalacyjnych
bezhalogenowych 6-otworowych. Prowadzenie przewoddw przez sciany zabezpieczaé
nalezy rurkami instalacyjnymi bezhalogenowymi typu RKLGHF. Przewody prowadzone pod
zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych typu
RKLGHF, mocowanych na state do konstrukcji tej zabudowy, na opaski zaciskowe.

Wszystkie uzyte oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg bezwzglednie posiadac atest
dopuszczajgcy CNBOP i ATI. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11. W budynku projektuje sie oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego ze zrodtami LED, posiadajgce funkcje automatycznego testu

akumulatora (wbudowanej baterii).

1.7. Ochrona od pora zen

Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Projektowanej ochronie podlegaja:

» metalowe elementy obudowy projektowanych opraw os$wietleniowych,

Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano wytgczniki z funkcjg

réznicowopragdowa o prgdzie wyzwalajgcym 30mA oraz charakterystyce AC.



Do uziemionych miejscowych szyn wyréwnawczych w rozdzielnicy gtownej RG i
rozdzielnicach R5, R6, R12 i R13 tgczy¢ zyly PE (w izolacji zétto-zielonej) przewoddéw

zasilajgcych projektowane obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

1.8. Pomiary
Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych wykonac niezbedne pomiary elektryczne, tj.:
» pomiary impedancji petli zwarcia projektowanych obwodéw,
» pomiary rezystancji izolacji projektowanych obwodow,
» sprawdzenie zadziatania, pomiar czasu dziatania na zasilaniu akumulatorowym
i natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

» pomiary parametrow projektowanych wytgcznikow réznicowo-prgdowych,

1.9. Uwagi ko ncowe

Calos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ za posrednictwem materiatow posiadajgcych
dopuszczenia do stosowania na terenie UE, deklaracje zgodnosci z wymogami krajowymi,
atesty dopuszczajgce CNBOP oraz inne, witasciwe certyfikaty. Projektant pozwala na
wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatéw, urzadzen i aparatow ale pod
warunkiem wprowadzenia stosowanego zapisu w dzienniku budowy. Ponadto zmiany te nie
mogg pogarsza¢ warunkéw technicznych stanu projektowanego oraz pogarszaé

bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 03.2024r.



2. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

2.1. Informacja dotycz gca planu BIOZ — instalacje elektryczne
2.1.1 Zakres robot

Prace instalacyjne polega¢ beda na:

V V V V V V V V V V VYV V V V

wiercenie otwordw i wykucie bruzd w scianach,

montazu rur instalacyjnych bezhalogenowych,

montazu listew instalacyjnych bezhalogenowych,

montazu puszek instalacyjnych rozgateznych bezhalogenowych,
prowadzeniu przewoddéw w bruzdach,

prowadzeniu przewoddw w listwach i rurach instalacyjnych,

montazu i podtgczeniu aparatury modutowej w rozdzielnicach elektrycznych,
montazu i podigczeniu opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych przewodow,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiarow dziatania wylgcznikéw réznicowo-prgdowych,

pomiarow rezystancji izolacji przewodow,

sprawdzeniu i pomiaroéw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

prac wykohczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych.

2.1.2 Przewidywane zagro zenia

>
>

>

upadek z wysokosci — prace na drabinach,

porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.,

uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn

bedacych w ruchu - szlifierki kgtowe, bruzdownice,

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia

robot.

2.1.3 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow

>
>

szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,

instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy —
kierownik lub wyznaczona osoba,

szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku



Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg

odnotowane w dzienniku szkolen BHP na budowie.

2.1.4 Wskazania srodkow zapobiegaj acych zagro zeniu

» wszelkie prace nalezy prowadzi¢é zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczehstwa i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i
atestowanych materiatéw zgodnie z ich specyfikacjami,

» wydzieli¢ i oznakowaé¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych,

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z:

» warunkami pozwolenia na budowe,

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz.
V ,Instalacje elektryczne”,

» rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 06.09.2011 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 173/2011 poz. 1034),

» rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126),

» instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegoélnych producentow.

Przed przystgpieniem pracownikow do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia,
potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien byc¢
zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

> data szkolenia,

A\ 4

nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,
» nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,
przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy,

» tematyka szkolenia,

» podpis szkolonego,

» podpis szkolgcego.

Wszelkie prace instalacyjne wykonywac przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia w
sieci elektrycznej. Wykonywanie prac mozliwe jest wylgcznie przez
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do wykonywania robot
elektrycznych niskiego napiecia do 1kV oraz bedacych w sprawnosci zdrowotnej jak
rowniez w stanie wskazujgcym na nie spozycie alkoholu, posiadajgcych

odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania roboét elektroinstalacyjnych.



Pracownicy winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru
wykonywanych robot.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru Sredniego
ze strony wykonawcy. Okresowag kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robot
wykonuje inspektor nadzoru ze strony inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producentow kabli i urzadzen w zakresie transportu,
sktadowania, montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
BHP w zakresie transportu, montazu, skladowania materiatdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac niepalne ubrania,

gasnice proszkowe lub sniegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 03.2024r.



RZUT PIWNICY
skala 1:100

),64m?2

odarcz

4 pom. g

1.4 Rozdzielnia

14 salo gimna 9,45m2

7 1.4 pom. gospodarcze | 17,41m2

i 1.4 pom. magaz

AW3

1.4 pom.

ia 33,69m?2

Uwagi. — N m —
1. Obwody os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ przewodami ﬂ U O L x
zgodnymi z klasg reakcji na ogien B2ca wg CPR np. HDHp-J 3x1.5mm?. wwh_m”ﬂm,.\%&:_u_w Bzowo 104
2. _uﬂNms\.oak prowadzi¢ natynkowo, w listwach instalacyjnych wykonanych z architekt |lzabela Zwolicka 0(52) 33 ma% Mm 602 174 518
materiatéw bezhalogenowych
3. Stosowac oprawy awaryjne do pracy "na ciemno" oraz oprawy ewakuacyjne
kierunkowe, z wlasciwymi piktogramami do pracy "na jasn INWESTYCJA SOW_MWQA_HN_Q@; BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE m . \_
4. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
osig drogi ewakuacyjnej, . . SKALA
5. Rozmieszczenie opraw miejscowo skorygowac na budowie w oparciu o Gmina Uva\o_B . R
aktualne rozmieszczenie opraw o$wietlenia podstawowego, kanaty INWESTOR  [ul. Podgérna 10, 86140 Drzycim \_ . \_ O O
wentylacyjne, itp. elementy zlokalizowane na stropie. . . .
[18.31m2 ul. Broniewskiego 2, 86—140 Drzycim DATA
ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGo| | ADRES  |Dzifki nr 295, 296, 297 Marzec 2024
Oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h, nastropowa, obudowa z tworzywa Rzut p iwn mﬂv\ - instala ﬂ.._ a oswietlenia
sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), wymiar 4x17x32,7cm, s H s
AW?3 | prostokatna, akumulator LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamieci awaryjnego | ewa kua cyjnego
oraz koniecznosci 8_.3~m~.0<<m:_m< zrodto LED 1W, 371Im, autotest, PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSE PODPIS BRANZA
IP65, Il klasa ochronnosci
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 3h, do montazu nastropowego, mgr inz. X xcv\oﬂmﬂ\ w_“morﬂ.m_Nﬂm_”V._Mmr_ﬂmLm ELEKTRYCZNA
obudowa z tworzywa sztucznego PC w kolorze biatym (RAL 9003), Piotr Tuleja POOE /08 ELEKTRYCZNE
EW3 szyba z pleksi, wymiar 4x14,4x27,2cm, prostokgtna, akumulator
LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah bez efektu pamigci oraz koniecznosci OPRACOWAL NR UPRAWNEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA
formatowania, oprawa kierunkowa pods$wietlona wewnetrznie, zrodto inz
, i i | LED 1W, 150Im, autotest, IP65, Il klasa ochronnosci, flaga dwustronna . . ELEKTRYCZNA
, T , Jacek Jakubowski
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L1,L2,L3,N; 230/400V; 50Hz

F...

Projektowany aparat modutowy zainstalowa¢ w

istniejgcych rozdzielnicach w wolnych przestrzeniach

_._._._._._._._._.+

| HDHp-J 3x1,5mm? 0,03

na szynach montazowych standardu DIN 35mm.

Oswietlenie Lokalizacja:

o
AN CBA/2/0,03, typ AC

Istniejgce obwody odbiorcze rozdzielnicy -
bez projektowanych zmian

Uwagi.
Niniejszy schemat stanowi schemat zunifikowany
doposazenia istniejgcych rozdzielnicy gtéwnej RG i

rozdzielnic elektrycznych R5, R6, R12 i R13. Rozdzielnice
dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw i standardow

wg odrebnego opracowania.

y |

awaryjne i

Lo |oww ewakuacyjne | ()

(*) Lokalizacja opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zasilanych z rozdzielnic:

- RG - hol gtéwny

- R5 - hol gtéwny; wiatrotap przy holu giéwnym; komunikacja przy salach
gimnastycznych; sala gimnastyczna duza

- R6 - hol gtéwny, komunikacja przy $wietlicy, klatka schodowa, piwnica

- R12 - hol na pietrze, komunikacja przy pokoju nauczycielskim

- R13 - hol na pigtrze, korytarz przy salach, klatka schodowa

BPROJEKT........

architekt 1Zzabela Zwolicka

zwolicka@wp.pl
0 (52) 33 249 65, 602 174 518

INWESTYCJA
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Schemat ideowy doposazenia rozdzielnicy
gtédwnej RG i rozdzielnic R5, R6,

R12 i R13
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