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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

1) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienck w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie si¢ wod opadowych.

Na kanatach $ciekowych nalezy budowa¢ studzienki kanalizacyjne $1200 przy kazdej zmianie spadku,

kierunku i przekroju kanalu w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych (n<4%)

i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ tworzywa sztuczne, beton klasy

nie mniejszej niz B45, polimerobeton.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowa (wykonana fabrycznie) kinete

lub kinety (studzienki polaczeniowe i rozgalezne).

Dopuszcza si¢ wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,

w przypadku prowadzenia renowacji starych kanaléw betonowych, kamionkowych i innych metoda

reliningu.

W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowié przejscie z jednego przekroju w drugi.

Zlacza elementéw studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek elestomerowych

lub przez zgrzewanie, a zlacza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy taczyé za pomoca

uszczelek elestomerowych.

Tolerancja wykonania $rednicy studzienki w stosunku do zewngtrznej powloki stykajacej si¢ z uszczelka

gumowa powinna wynosié¢ ) 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki ) 1 mm.

Studzienki kaskadowe na kanalach o Srednicy powyzej 0.3 m powinny mie¢ pochylnie o ksztalcie

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

Studzienki kaskadowe na kanatach o érednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m moga byé wykonane

ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanaléw bocznych nalezy sie kierowaé nastepujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzaé $cieki do kolektoréw,

2) nalezy unika¢ spadkéw kanaléw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanaléw bocznych.

Kanaly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciagéw zabudowy.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byta réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzié
w wydzielonych pasach technicznych.

Odlegloé¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.2 metra ponize] strefy przemarzania mierzac od géme;j
powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla uniknigcia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanaléw kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien

uwzgledniac:

1) przeplyw Sciekow z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszczania kanahy,

2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeplywu sciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymog minimalnych i maksymalnych zaglebien kanaléw kanalizacyjnych.

Materialy

Do budowy kanaléw bocznych powinny by¢é stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, taczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych lgczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialow tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywa¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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