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WEW/21/001137/TT Gdynia, dnia 13.05.2021 r.

Dzial T1,
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinna odpowiadaé projektowana przepompownia $ciekéw ,,Norwida”
w Redzie wraz z infrastrukturg towarzyszgcg.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. ustala nast¢pujace warunki techniczne do projektowania dla inwestycji
jak w tytule:

1. Wymagania ogélne

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Nalezy zaprojektowa¢ nowa, bez statej obshigi, zautomatyzowana przepompownie $ciekéw wraz

z infrastruktura niezbedna do jej funkcjonowania, w szczegdlnosci:

a) studzienka z zasuwa odcinajaca doptyw w przepompowni,

b) komorg zasuw

) komora przeptywomierza,

d) ogrodzeniem, utwardzeniem i odwodnieniem terenu,

e) kanatem doplywowym do nowej przepompowni,

) przewodem tlocznym na odcinku od projektowanego obiektu przepompowni do wlgczenia w
istniejacy kanat sanitarny DN400 w ul. Norwida,

g) hydrantem naziemnym na terenie przepompowni,

h) urzadzeniem do dezodoryzacji,

i) zasilaniem i sterowaniem,

i) o$wietleniem zewnetrznym w technologii led,

k) zagospodarowaniem terenu.

Nowa przepompownia przejmie funkcje istniejacej przepompowni ,,Norwida” zlokalizowanej przy

ul. Norwida w Redzie. Istniejaca przepompownia $ciekéw ,Norwida” przeznaczona jest w ramach

niniejszej inwestycji do rozbidrki.

Wydajnos¢ projektowanej przepompowni $ciekow nalezy przyjaé, przy pracy dwéch pomp, réwng co

najmniej 200 m*h. Ilo§¢ pomp — 3 szt. Pompy podstawowe — 2 szt., pompy rezerwowe — 1 szt.

Zbiomik przepompowni oraz rurociag tloczny nalezy zaprojektowa¢ na wydajno$¢ 290 m3/h tj. z

mozliwoscia wymiany agregatéw pompowych na wigksze o sumarycznej wydajnosci 290 m3/h

(wydajnoé¢ przy réwnoczesnej pracy dwoch pomp). Dopuszeza si¢ prace awaryjng réwnoczesnie 3

pomp. Projektowane wydajnosci przepompowni zostaly okre§lone na podstawie opracowania pt.

»Analiza pracy Przepompowni Sciekéw Norwida w Redzie” wykonanego w lipcu 2019 oraz

uzupelieniowego w kwietniu 2021.

Przepompowni¢ nalezy zlokalizowa¢ na terenie dzialek oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 682/8
oraz 682/10, obrgb Reda 01 — na karcie terenu 2.K wyznaczonej w obowiazujacym Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym ,,Ustawa nr XVIII/185/2020 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej”.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia techniczne oraz zbiomik przepompowni, komora zasuw

i komora przeplywomierza musza:

a) by€ bezpieczne dla obstugi, otoczenia i os6éb trzecich w czasie uruchomienia, normalnej
eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontow i awarii,

b) spelia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie: bezpieczefistwa konstrukcji, ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,

c) mie¢ trwalg i niezawodng konstrukcje pozwalajaca, na co najmniej 25-letnia eksploatacje
— proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwale i odporne na korozje, a proponowane
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LS.

L.6.

t.7.

L.8.

urzadzenia winny sie charakteryzowaé wysoka jakoscia, niezawodno$cia pracy, wysokim
standardem wykonania oraz niska energochfonnoscia.

Wszystkie czesci urzadzen technicznych, ktére beda miaty bezposredni kontakt ze $ciekami oraz te,
ktorych kontakt z nimi nie jest wykluczony powinny by¢ wykonane z materialéw nieulegajacych
korozji w srodowisku $ciekdw (elementy stalowe powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 316L,
elementy taczace powinny by¢ klasy A4).

Zastosowane rozwiazania techniczne projektowanej przepompowni Sciekoéw, jak i jej poszczegdine
elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaprojektowane urzadzenia techniczne
nie mogg by¢ rozwigzaniami prototypowymi.

Rozwiazania techniczne projektowanej przepompowni §ciekéw powinny odpowiada¢ obowigzujacym
odpowiednim przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzien zlozenia pozwolenia na budowe.
Dokumentacja powinna przewidywaé ciagly odbior $ciekéw doplywajacych do istniejacej
przepompowni $ciekéw ,,Norwida” podczas budowy i rozruchu nowej przepompowni.

2. Przepompownia §ciekéw — wymagania

2.1,

Ogdlne wymagania techniczne dla zbiomika przepompowni Sciekéw:

2.1.1. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie i powinna by¢
dostosowana do lokalnych warunkéw posadowienia i warunkéw hydrogeologicznych. Dopuszcza
si¢ zastosowania prefabrykowanego zbiornika przepompowni do érednicy 3,0m wiacznie.

2.1.2. Dno zbiornika przepompowni powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko
odktadania si¢ w zbiorniku zanieczyszczenn zawartych w §ciekach. Dodatkowo kineta w czgsci
dennej zbiornika nalezy wyprofilowaé tak, aby ilosé sSciekéw, jaka zostanie na dnie przy
automatycznym czyszczeniu zbiornika przepompowni (kontynuowaniu procesu pompowania
$ciekéw do poziomu suchobiegu) byla minimalna, kat nachylenie przy dennicy powinien by¢
réwny okoto 45 st. Konstrukcja kinety powinna byé wykonana z zelbetu, a jego zbrojenie powinno
by¢ dowiazane konstrukcyjnie do $cian i dna zbiornika.

2.1.3. Nalezy dazy¢ do minimalizacji Srednicy zbiornika, w celu ograniczenia do minimum osadzania si¢
zanieczyszczen zawartych w sciekach. W projekcie nalezy przedstawi¢ obliczenia hydrauliczne
optymalnej wielkodci zbiornika.

2.1.4. Projektujac glebokos¢ zbiornika przepompowni nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wytyczne:
a) poziom alarmowy powinien znajdowaé si¢ co najmniej 50 cm ponizej rzednej doplywu
scickdw,
b) réznica poziomu $ciekéw pomiedzy poziomem zataczenia/wylaczenia kolejnych pomp
powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.
2.1.5. Objetosé czynna zbiornika przepompowni $ciekéw nalezy obliczy¢ na podstawie ilosci zataczen
pracy pomp w ciagu godziny. Przyjeta ilo$¢ zalaczen musi byé zgodna z wytycznymi producenta
dobranych agregatéw pompowych, jednakze nie wigksza niz 10 zalgczen na godzine.

2.1.6. Plyta gorna zbiornika przepompowni powinna by¢é wyniesiona ok.30cm ponad poziom
przyleglego terenu wydzielonego ogrodzeniem. W przypadku braku miejsca dopuszcza sig
zaprojektowanie plyty jako najezdnej. Wéwczas wlazy winny by¢ wyniesione ok. 30 cm ponad
poziom przyleglego terenu wydzielonego ogrodzeniem

2.1.7. Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony, co najmniej w:

a) dwa wiazy nienajezdne {technologiczny i komunikacyjny); Wlaz technologiczny ma zapewnic¢
dostep do wszystkich trzech agregatéw pompowych z poziomu terenu,

b) wentylacje ciagla mechaniczng o intensywnos$ci min. 5 wymian w ciagu godziny, (wywiew
wentylacji powinien by¢ skierowany na urzadzenie do dezodoryzacji —podczas awarii
wentylatora instalacja powinna dziala¢ jak wentylacja grawitacyjna) oraz wyposazenie
umozliwiajace zainstalowanie wentylatorow przewoznych poprzez wiaz, zapewniajacych co
najmniej 10 wymian w czasie godziny na czas wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
wymagajacych zejscia pracownikow do zbiornika przepompowni,

c) drabine ztazowa w jednym ciagu komunikacyjnym do dna zbiornika, w celu ewentualne;j
ewakuacji poszkodowanego,
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2.1.8. Uklad wentylacji grawitacyjnej powinien by¢ zaprojektowany z przewodéw ze stali
kwasoodpornej 316L min DN160, wyprowadzonych przez strop i w nim trwale zakotwione lub
wyprowadzony przez §ciang zbiornika do naziemnych, nierdzewnych kominkéw wentylacyjnych.

2.1.9. Urzadzenie do dezodoryzacji powietrza winno charakteryzowac¢ sie:

e redukcjg zanieczyszczen w powietrzu na zlozu adsorpcyjnym (wegiel aktywny) w zakresie
zwigzkéw amoniaku i siarkowodoru, ponizej progu wyczuwalnosci zapachowej .

e niska emisjg halasu, a jego lokaliz.acj'a nie powinna powodowa¢ uciazliwosci akustycznej na
dziatkach sasiednich.

e mozliwoscig pracy cyklicznej w oparciu o stezenie substancji ztowonnych w komorze
czerpalnej pompowni.

2.1.10. Na przewodzie doptywowym $ciekow wewnatrz zbiornika nalezy zaprojektowaé deflektor ze
stali nierdzewnej 316L. Zachowa¢ odstgp $ciany deflektora od kanalu naplywowego réwny lub
wickszy $rednicy kanatu naptywowego.

2.1.11. Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementéw betonowych od zewnatrz
— wg wynikoéw badan poziomu i agresywnosci wody gruntowej w stosunku do betonu.

2.1.12. Zabezpieczenie Scian wewnetrznych zbiormika przepompowni wyprawa do zabezpieczenia
powierzchni betonowych $cian wewnetrznych przepompowni sciekéw. Nalezy stosowaé powloke z
materialéw na bazie zywic poliuretanowych, chemoodporng, paroprzepuszczalng i odporng na
dzialanie promieniowania UV. Nakladanie powloki poprzedzone przygotowaniem podloza oraz
gruntowaniem zgodnie z wytycznymi producenta.

2.1.13. Nalezy sprawdzi¢ obliczeniowo, czy wystepuje zagrozenie wyporu zbiornika przez wody gruntowe
i zaprojektowaé ewentualne zabezpieczenie przed wyporem.

2.1.14. Nalezy zaprojektowaé przepusty dla projektowanych kabli i uziemienia zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie 2.8 ,,Uklad zasilania”.

2.2. Ogdlne wymagania dla komér zasuw i komory przeptywomierza

2.2.1. Konstrukcja komory zasuw, i przeplywomierza powinna by¢ projektowana indywidualnie i
powinna byé dostosowana do lokalnych warunkow posadowienia i warunkow
hydrogeologicznych. Dopuszcza si¢ zastosowania prefabrykowanej komér przeplywomierza i
komory zasuw.

2.2.2. Konstrukcje komory zasuw i przeplywomierza wraz z wtazami nalezy zaprojektowaé jako obiekt
najezdny, uwzgledniajac obcigzenie dodatkowe 5 kN/m? jako obciazenie zastgpcze najazdu dla
samochodu cigzarowego lekkiego z ladunkiem lub cigzkiego bez ladunku. Masa pojazdu
eksploatacyjnego 40 t.

2.2.3. Komory zasuw i przeplywomierza powinny posiada¢ wymiary dostosowane do wymiaréw
projektowanych urzadzen oraz zgodne z przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP).

2.2.4. Komory zasuw i przeplywomierza powinna by¢ wyposazona tylko w wentylacj¢ grawitacyjng
ciagla nawiewno-wywiewna o intensywnosci min. 2 wymian w ciggu godziny. Uklad wentylacji
grawitacyjnej powinien by¢ zaprojektowany z przewod6w ze stali nierdzewnej, wyprowadzonych
przez strop lub $ciany komér do naziemnych, nierdzewnych kominkéw.

2.2.5. Kazda z komér zasuw i przeplywomierza powinna by¢ wyposazona w odwodnienie posadzki
poprzez wyprofilowanie dna komory i zaglebienie (rzapie kryte krata ze stali kwasoodpornej) z
odprowadzeniem rurociagu uzbrojonego w elastomerowy zawor zwrotny do projektowanego
zbiornika przepompowni. Zawdr powinien eliminowac zjawisko ewentualnej cofki Sciekéw i
gazébw ze zbiornika przepompowni (np. przy awarii pomp czy zasilania) do komory zasuw i
komory przeplywomierza. Dostep do zaworu zwrotnego — od strony przepompowni.

A
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23.

2.2.6.

2.2.7.

22.8.

2.2.9.

Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie przewodu tlocznego do zbiornika przepompowni,
odwodnienie nalezy wyposazy¢ w zasuwe nozowa, Srednica rurociagu odwadniajacego
nie powinna by¢ mniejsza niz swobodny przelot pomp.

Pomiar przepltywu sciekéw na odplywie z przepompowni nalezy wykona¢ poprzez montaz
przeplywomierza elektromagnetycznego na rurociagu zbiorczym, nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
montazu i demontazu czujnika w przypadku koniecznosci jego wymiany. W komorze
przeptywomierza, za przeptywomierzem nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy nozowej odcinajgcej
do obshugi z terenu. Przedtuzenie trzpienia zasuwy — w wykonaniu fabrycznym.

Pomiar ci$nienia $ciekow na odptywie z przepompowni nalezy wykona¢ poprzez montaz krééca
manometrycznego z przetwornikiem ci$nienia na rurociggu zbiorczym w komorze
przeplywomierza. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu i demontazu w/w czujnika
w przypadku koniecznogci jego wymiany.

Nalezy zaprojektowaé przytacze DN 150 dla przylaczenia przewodu tlocznego od pompy mobilnej;
ztacze zamontowacé na pokrywie komory przeplywomierza i na wysoko$ci min. 1,0m (w przypadku
braku miejsca dopuszcza si¢ lokalizacje pod wlazem); przylacze wyposazy¢ w zasuwe nozowg
DN150 i szybkozlacze PERROT (zenskie), nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ odprowadzenia $ciekow
z przylacza do rzapia komory pomiarowej; wlaczenie przylacza do rurociggu ttocznego
zZaprojektowac za przeptywomierzem; wiaczenie przylacza do rurociagu nalezy zaprojektowac pod
katem ostrym,

2.2.10. Armature odcinajaca pomp zatapialnych nalezy umie$ci¢ wewnatrz komory zasuw w sposéb

umozliwiajagcy jej obsluge z poziomu terenu, nalezy stosowal fabrycznie wykonane
przedtuzenia do trzpieni zasuw.

2.2.11. Armature zwrotna pomp zatapialnych nalezy umieséci¢ wewnatrz komory zasuw.

2.2.12. Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementéw betonowych od zewnatrz

— wg wynikéw badan poziomu i agresywno$ci wody gruntowej w stosunku do betonu.

2.2.13. Nalezy sprawdzi¢ obliczeniowo, czy wystepuje zagrozenie wyporu komor przez wody gruntowe

i zaprojektowa¢ ewentualne zabezpieczenie przed wyporem.

2.2.14. Nalezy zaprojektowa¢ przepusty dla projektowanych kabli i uziemienia zgodnie z wymaganiami

opisanymi w punkcie 2.8 ,,Uklad zasilania”.

Ogolne wymagania techniczne dla instalacji pompowe;:

2.3.1.

2.3.2.

233.

234,

2.3.5.
- agregatoéw pompowych na jeden rurociag tloczny.
2.3.6.

Zaprojektowany uklad pompowy powinien by¢ konstrukcyjnie przystosowany do tloczenia
Sciekdw bez separacji ciat statych (wraz ze wszystkimi zawartymi w nich zanieczyszczeniami,
odpadami mineralnymi, zawierajacymi piasek, gruz, czastki $cieralne oraz odpadami
zawierajacymi domieszki stale i dlugowldkniste, w tym odpady higieniczne jednorazowego
uzytku, jak tez i wigksze fragmenty substancji stalych oraz pecherzyki powietrza).

Konstrukcja pomp powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zejécia z poziomem pracy do poziomu
suchobiegu. Nalezy zaprojektowa¢ pompy z plaszczem chlodzacym, a napedy elektryczne
zespoléow  pompowych  wyposazone w  zabezpieczenia temperaturowe — uzwojen
i przeciwwilgociowe.

Zaprojektowane agregaty pompowe powinny posiada¢ zdolno$é pracy w obszarze tzw. zasiggu
stosowalno$ci podawanego przez producenta w zakresie wydajnosci wynikajacym z réwnolegtej
pracy 1, 2 i 3 pomp i powinny pracowaé w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci Mmax -

Dobor zespotéw pompowych powinien by¢ dokonany w oparciu o indywidualne charakterystyki
wymiarowe pomp (charakterystyke przeptywu, poboru mocy i sprawnosci).

Przy doborze agregatoéw pompowych nalezy uwzgledni¢ prace jednego, dwoch oraz trzech

Instalacje technologiczna nalezy wyposazy¢ w szczegdlnosci w:
a) zawory zwrotne i odcinajace (zamontowane na przewodzie ttocznym kazdej pompy, w
komorze zasuw),
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2.4,

2.5.

2.6.

b) zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace, montowane na rurociagu tlocznym pomiedzy
pompa a armatura zwrotna,

¢) przeplywomierz zamontowany na wspélnym rurociggu tlocznym (zamontowany w komorze
przeplywomierza),

d) przewdd spustowy umozliwiajacy awaryjne odwodnienie przewodu tlocznego do zbiornika
przepompowni,

e) przylacze do awaryjnego przetlaczania Sciekéw (w komorze przeplywomierza).

2.3.7. Projektowany uklad instalacji technologicznej, powinien umozliwia¢ awaryjne przetlaczanie
$ciek6w za pomoca przewozZnego agregatu pompowego po wylaczeniu z pracy calego uktadu
obejmujacego zaréwno przepompownie jak i instalacje komory zasuw.

Ogdlne wymagania techniczne dla rurociagdw technologicznvch w obrebie przepompowni §ciekéw.

komory zasuw i komory przeplywomierza:

2.4.1. Rurociagi technologiczne $ciekéw w zbiorniku przepompowni, komorze zasuw oraz komorze
przeplywomierza nalezy zaprojektowaé z rur posiadajacych zlacza kolnierzowe (pele lub
wyttaczane) wykonane ze stali nierdzewnej 316L, elementy Iaczace powinny by¢ klasy A4.

2.4.2. Rurociagi technologiczne powinny by¢ zaprojektowane z:
a) rur o $rednicy nie wickszej niz DN150 grubo$é co najmniej 3 mm,
b) rur o Srednicy nie wigkszej niz DN250 grubos¢ co najmniej 4 mm,
¢) rur o $rednicy wigkszej niz DN250 grubo$¢ co najmniej 5 mm.
2.4.3. Projektowane zwezki powinny mie¢ grubo$¢ Scianki odpowiadajaca ich wiekszej $rednicy.
2.4.4. Rurociagi technologiczne §ciekéw nalezy projektowa¢ na ci$nienie robocze PN 10.
2.4.5. Predkos¢ przeptywu $ciekéw w rurociggach technologicznych nie moze byé mniejsza niz 1,50 m/s.

2.4.6. Wlaczenia rurociggéw. tlocznych z poszczegélnych ciggébw pomp do rurociagu tlocznego
zbiorczego wykona¢ pod katem ostrym.

2.4.7. Odleglosci rurocigg6éw od dna i §cian zbiornika przepompowni, komory zasuw i przeplywomierza
oraz odleglosci migdzy rurociggami powinny umozliwia¢ tatwy montaz i demontaz rurociggu
o zlaczach kohierzowych.

2.4.8. We wszystkich miejscach przej$é¢ przewodéw technologicznych i wentylacyjnych przez $ciane
zbiornika i komér nalezy projektowac przejscia szczelne taficuchowe.

Ogoélne wymagania techniczne dla rurociagu ttocznego zewnetrznego:

2.5.1. Rurociagi tloczne na zewnatrz przepompowninaleZy projektowa¢ z rur i ksztattek PE-HD, PE 100,
SDR 17, PN 10.

2.5.2. Srednice przewodu ttocznego nalezy dobraé tak, aby predkosé przeplywu $ciekéw miescita sie¢ w
zakresie od 0,70 m/s. do 1,2m/s.

Ogdlne wymagania techniczne dla podpér. drabin. wlazéw i podestow:

2.6.1. Podpory przewod6éw technologicznych i armatury oraz montaz rurociagéw technologicznych
i wentylacyjnych, armatury, drabin i podestéw do konstrukeji zbiornika przepompowni, komory
zasuw i przeplywomierza nalezy zaprojektowaé¢ z wykorzystaniem systemowych elementéw
wykonanych ze stali nierdzewnej 316 L. Konstrukcje wsporcze nalezy montowaé na kotwy
chemiczne, do elementéw Zelbetowych.

2.6.2. Wewngtrz zbiornika przepompowni naleZy zaprojektowa¢ podest roboczy (Jezeli wystepuja
okolicznosci przewidziane w obowiazujacych przepisach prawa, zwlaszcza BHP). Jego
konstrukcja powinna wypehia¢ caly przekréj poziomy zbiornika. Konstrukcje noéng podestu
roboczego zaprojektowaé nalezy ze stali 316L, wypelienie podestu (greting) zaprojektowaé z
kraty azurowej ze stali 316L. Podestu roboczy powinien by¢ umieszczony ponad poziomem
doplywu $ciekéw, minimum 2 metry ponizej stropu zbiornika jednak nie glgbiej niz 1,5 m ponizej
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2.6.3.

2.64.

2.6.5.

2.6.6.

poziomu przepustow kablowych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ otwierania wlazéw w podescie
roboczym z poziomu terenu.

Nalezy zaprojektowa¢ stata drabine ztazowa w jednym ciagu komunikacyjnym tak by umozliwi¢
transport poszkodowanego bezposrednio z dna zbiornika przepompowni, komory zasuw
oraz komory przeplywomierza. W komorze przeplywomierza dla wlazéw DN600 dopuszcza si¢
zastosowanie klamr ztazowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowaé rozwigzania
systemowe producentéw drabin statych. Drabina powinna mie¢ szeroko$¢ min. 0,5 m, posiadaé
odstepy pomiedzy stopniami nie wiecej niz 0,3 m, posiada¢ podluznice boczne, odsuniecie drabiny
od $ciany powinno by¢ nie mniejsze niz 15 cm, stopnie powinny by¢ wykonane z ksztaltownikéw
otwartych z wytloczonymi otworami. Drabina powinna posiada¢ stale przedluzenie do wysokosci
1,10 m n.p.t. umozliwiajace bezpieczne wejscie/wyjscie. Dla zbiornikéw i komoér w terenach
najezdnych i wlazach o rzednych zré6wnanych z rzgdna nawierzchni terenu — w/w przedluzenie
drabiny w postaci demontowalnych nakladek. Dla zbiornikéw w ktérych glebokosé przekracza 3
m nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie przed upadkiem w postaci szyny bezpieczenstwa
przystosowanej do mechanizmu samozaciskowego typu HACA wraz z czgscia jezdna.

Nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é transportu pionowego pomp przez eksploatatora zbedacego
na wyposazeniu spotkki PEWIK dzwigu FASSI MICRO M20A.13 zamontowanego na
samochodzie Ford Transit. Udzwig w zaleznosci od dlugosci wyciagnigtego ramienia wynosi
odpowiednio: 995 kg na wyciagnigtym ramieniu na 1,35 m, 950kg — 2,25 metry, 665kg przy 3,35m
i515 kg — 4,05 metry.

Pompy nalezy wyposazy¢ w prowadnice oraz ancuchy wyciggowe ze stali 316L, wyposazony
w ogniwa typu zawiesinowego i przejéciowego o dlugosci bazowej ok. 1 m. Dopuszczalne
obciazenie robocze laficucha powinno by¢ dwukrotnie wigksze niz masa wlasna pojedynczej
pompy.

Wiazy powinny zosta¢ zaprojektowane tak, aby mozna bylo dokona¢ bezpiecznej wymiany
wszystkich urzadzen technologicznych (w tym pomp po wymianie na wigksze wg pkt. 1.2) oraz
bezpiecznie zej$¢ 1 wyj$¢ ponizej poziom terenu. Wlazy powinny by¢ ocieplane,
z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknigciem i dodatkowa krata bezpieczefistwa oraz
antyposlizgowa gérng powierzchnia wlazu. Wiazy w zaleznoéci od cigzaru nalezy wyposazy¢ w
rozwigzania ulatwiajace ich zamykanie/otwieranie (np. sprezyny gazowe). Wlazy najezdne
powinny by¢ zlicowane z powierzchnia terenu i zamykane na klucz energetyczny. Wiazy nie
najezdne powinny by¢ wypietrzone ok. (5+10) cm i zamykany na klédke powlekang tworzywem
sztucznym. Dla wlazéw nad pompami nalezy dostosowa¢ no$nos¢ krat bezpieczenstwa do
postawienia pompy w celu jej wymycia.

2.7. Ogolne wymagania techniczne dla zabudowy i zagospodarowanie terenu przepompowni

2.7.1.

272

2.7.3.

2.74.

W studzience kanalizacyjnej przed nowg przepompownia, nalezy zaprojektowa¢ zasuwe/zastawke
nascienng zlokalizowana wewnatrz studzienki na jej odplywie. Zastawka powinna by¢
obshigiwana z poziomu terenu. Wymiary i lokalizacja wlazu w pokrywie musi umozliwi¢
demontaz zasuwy/zastawki przez wlaz.

Istniejacy kolektor doptywowy DN400 (pkt. A zgodnie z zalacznikiem nr.1) nalezy doprowadzi¢
do projektowanej studzienki kanalizacyjnej przed przepompownia z zasuwa nascienng.

Nalezy zaprojektowaé przewdd sciekowy tloczny cisnieniowy, ktéry umozliwi polaczenie
projektowanej komory przeplywomierza, za pomocg studzienki rozpreinej, z istniejaca
w ul. Norwida (pkt. B zgodnie z zalacznikiem nr.1) grawitacyjna siecig kanalizacji sanitarnej
DN400.

Nalezy zaprojektowaé automatyczne urzadzenie do awaryjnej eliminacji substancji ztowonnych
w postaci gazowej i aerozoli, zgodnie z pkt. 2.1.7.b i 2.1.9. Urzadzenie nalezy podlaczy¢
do niezaleznej instalacji dezodoryzacji, doprowadzajacej zlowonne powietrze z komory czerpalnej
przepompowni oraz studzienki przed przepompownia. Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedna
armature umozliwiajgca regulacje wydajnosci oraz spust skroplin.
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2.71.5. W przypadku konieczno$ci zaopatrzenia urzadzenia do dezodoryzacji w wodg nalezy ja dostarczy¢
z istniejacego przewodu wodociggowego w80 zlokalizowanego na terenie przepompowni.

2.7.6. Nalezy zaprojektowal nowe niezaleine ogrodzenie terenu przepompowni. Powinno ono byé
azurowe o wysokosci co najmniej 1,8 m. Brama w ogrodzeniu nie moze otwiera¢ si¢ na zewnatrz,
a jej szerokos¢ powinna wynosi¢ w §wietle co najmniej 3,5 m, musi mie¢ zabezpieczenie blokujace
przed samo zamknigciem (zasuwy z sprezyna), brama ma by¢ zamykana na klédke powlekana
tworzywem sztucznym; ogrodzenie nalezy wykona¢ jako panelowe ,plaskie” z siatek
systemowych o podwdjnych pretach poprzecznych; $rednica pretéw poziomych i pionowych
nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm; oczka siatki nie powinny by¢ wigksze niz 50x200 mm; panele
ogrodzenia powinny by¢ faczone ze slupkami ogrodzenia za pomocg srub z nakretkami
zrywalnymi; stupki ogrodzenia nalezy montowal w fundamencie na glebokosci ok. 35 cm;
elementy stalowe ogrodzenia powinny byé ocynkowane i pomalowane proszkowo; kolorystyka
zewngtrznej powloki malarskiej powinna odpowiada¢ barwie RAL 6005 (zielony), fundamenty
pod stupki powinny mie¢ glgbokos¢ co najmniej 0,8 m p.p.t., a shupki dlugosci 2,2 m; ogrodzenie
powinno by¢ zrobione z calych przgsel, a w przypadku koniecznosci skracania dugoéci panela,
miejsca po cigciu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i pomalowa¢ farbg RAL 6005.

2.7.7. Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wod deszczowych z  terenéw  utwardzonych,
zagospodarowujac je na terenie dzialki. Obszar przepompowni zabezpieczy¢ przed naptywem wéd
z przyleglych terenoéw.

2.7.8. W zagospodarowaniu terenu przepompowni nalezy zapewni¢ miejsce postojowe i dojazd
manewrowy uwzgledniajacy istniejacy dojazd od ulicy Norwida, o nawierzchni utwardzonej dla
samochodu serwisowego o wymiarach gabarytowych ok. 12 mx2.5 m. Masa pojazdu — 40 t.
Rodzaj nawierzchni utwardzenia musi uwzglednia¢ spadek terenu.

2.7.9. Do przepompowni i urzgdzen z nig zwigzanych nalezy zapewni¢ dojazd o szerokosci nie mniejszej
niz 5 m. Promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowa¢ do pojazdéw o wymiarach
gabarytowych ok. 12 mx2.5 m. '

2.7.10. Nalezy zapewni¢ utwardzone dojécie do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej i miejsce
przeznaczone na ustawienie przewoznego agregatu pradotworczego.

2.7.11. Na terenie pompowni nalezy wyznaczy¢ miejsce do ustawienia agregatu pompowego BETSY
(moze sta¢ na trawie lub nawierzchni utwardzonej, lokalizacja w rejonie komory studzienki
zzasuwg odcinajaca doplyw do przepompowni) o wymianach okolo (3,7x1,2)m
wysokosé 2,4 m.

2.7.12. Rozdzielnice RZS i oprawe o$wietlenia zewngtrznego nalezy zlokalizowaé w poblizu zbiornika
przepompowni, w miejscu niekolidujgcym z wykonywaniem czynnosci eksploatacyjnych.

Uktad zasilania

2.8.1. Pompownie $ciekéw powinny by¢ zasilane z publicznej sieci elektroenergetycznej z dwéch
niezaleznych ciggéw zasilania z uktadem samoczynnego zalaczania rezerwy zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA. Zaden element
Jjednego ciggu zasilania (zespolu elementéw sieciowych Operatora tj. linii, rozdzielnic stacyjnych,
transformatoréw w normalnym trybie pracy) z wylaczeniem ukladu samoczynnego zalgczenia
rezerwy oraz tacznikéw sprzegtowych nie moze wchodzi¢ w sklad drugiego.

2.8.2. Stan istniejacy:

* napiecie znamionowe sieci zasilajacej: 400 V,

® napigcie znamionowe instalacji wewnetrznej: 230/400 V,

¢ moc przylgczeniowa: 20 kW,

e zabezpieczenie przedlicznikowe: 35 A/gG

e wymagany wspoétczynnik mocy: cosp > (0,93,

e uklad sieci : TN-C-S,

¢ zasilanie ze stacji transf. T-95918 ,,Norwda” poprzez

zlacze kablowe ZK- 20b/70.
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W przypadku zmiany powyzszych parametréw Biuro projektowe wystapi ze stosownym
wnioskiem o wydanie warunkdéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA.

Uktad samoczynnego zataczania rezerwy wykonaé¢ z modutem automatyki SZR np. typu MA-0A
prod. Eaton.

W ukladach taczeniowych napedéw agregatéw pompowych nalezy zaprojektowac stycznik
zasilajacy, przetwornik pradu, urzadzenia ,,mi¢kkiego startu i stopu” z ukiadem kontroli pradéw
i napie¢ oraz wbudowanym stycznikiem obejéciowym np. SMC3 prod. Allan Bradley lub MCDS5
prod. Danfoss dla agregatow pompowych o mocy wigkszej niz 7,5 kW.

Agregaty pompowe nalezy wyposazyé w zabezpieczenia temperaturowe uzwojen
i przeciwwilgociowe podiaczone do zabezpieczenia silnikowych zalecane przez producenta,

Nalezy zaprojektowa¢ indywidualng kompensacje mocy biernej projektowanych agregatéw
pompowych do wartosci tg ¢ okreslonego w warunkach przylaczenia.

Zaprojektowaé kontrolny pomiar energii elektrycznej przystosowany do transmisji danych
do eksploatowanego w PEWIK GDYNIA systemu kompleksowej analizy danych energii
elektrycznej SKADEN np. licznik eSAB zcertyfikatem MID (Pozyton) z modulem
komunikacyjnym GTm-sa. Karte SIM dostarczy PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.,

Zapewni¢ selektywnos$¢ dziatania zaprojektowanych zabezpieczen przetg¢zeniowych obwodéw
z zabezpieczeniem zwarciowym w zlaczu kablowo-pomiarowym.

. W rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZS nalezy przewidzie¢ zasilanie projektowanych
napedéw agregatéw pompowych, ukladu AKPiA, o$wietlenia zewngtrznego przepompowni
i wewnetrznego rozdzielnicy, wentylacji mechanicznej, ogrzewania rozdzielnicy z regulatorem
temperatury, gniazd remontowych 3-faz., 1-faz. i bezpieczefistwa 24V.

Dla zasilania obiektu w stanach awaryjnych nalezy zaprojektowac zestaw gniazdo/wtyk
do przylaczenia przewoznego agregatu pradotwérczego. W projekcie nalezy okresli¢ minimalna
moc tego agregatu umozliwiajaca poprawna prace ukladu pompowego.

W rozdzielnicy RZS zamontowaé przetwornik przeptywomierza.

Obudowe rozdzielnicy zaprojektowa¢ jako zabudowe ,szafa w szafce” na fundamencie
min. 350 mm nad poziomem terenu, zamykana na zewnatrz zamkiem patentowym, pomi¢dzy
fundamentem a rozdzielnicag zastosowac izolacje przeciwwilgociowa.

Konstrukcja rozdzielnicy musi zapewnia¢ warunki S$rodowiskowe wymagane przez
producentéw aparatéw, urzadzen.

Obudowy rozdzielnicy RZS nalezy zaprojektowaé z blachy nierdzewnej aluminiowej
lub magnelis.

Sposéb ulozenia przewodéw pomiedzy rozdzielnica a przepompownia, komora pomiarowa,
komora zasuw dla zasilania zespolow pompowych i ukladéw pomiarowych (sonda, czujnik
ptywakowy, przetwornik ci$nienia itp.) musi umozliwi¢ fatwa i swobodng ich wymiang,
przewody ulozy¢ w rurach ostonowych odrebnie dla kazdego zespolu pompowego i pozostatych
obwodoéw. Nalezy dazy¢ do prostoliniowego przebiegu tras kablowych.

Zaleca sie zaprojektowanie przy zbiomiku przepompowni skrzynek posredniczacych SP
wyposazonych w listwy zaciskowe umozliwiajacych latwe wprowadzenie przewodow
do zbiornika.

Rozdzielnice RZS i skrzynki posredniczace SP nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢
do nich opar6w ze zbiornika $ciekéw.

Glowna szyng uziemiajacg w zbiornikach wykona¢ ze stali nierdzewnej typu AISI 316L.
Polaczenie przewod6éw wyréwnawczych ochronnych z metalowymi rurami technologicznymi
musi by¢ wykonane poprzez obejmy na rurach wykonane ze stali typu AISI 316L.
Whprowadzenie przewodéw do zbiornika przepompowni, komory zasuw i komory

przeptywomierza nalezy wykona¢ poprzez wodoszczelne i gazoszczelne przepusty kablowe
odrebnie dla obwoddéw sitowych i sterowniczych.
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Wprowadzenie instalacji uziemiajacej do obiektow nalezy wykonaé poprzez przepusty
vziemiajace wodo- i gazoszczelne.

2.9. Uklad sterowania

2.9.1. System AKPiA powinien zapewni¢ automatyczng pracg wszystkich urzadzen projektowanej
przepompowni Sciekéw. Powinien tez zapewniac kontrolg parametréw procesu oraz prawidlowosci
dzialania urzadzen z poziomu panelu zlokalizowanego w rozdzielnicy RZS oraz w Dyspozytorni
PEWIK Gdynia.

2.9.2. Konfiguracja ukladu sterowania

a)

b)

<)
d)

€)
D)
4]
h)
i)

i)

sterowanie praca pompowni powinno by¢ realizowane poprzez - kontroler PACSystem RX3
(GE) wyposazony w moduly wejs¢ /wyjs$¢ cyfrowych, wejs¢ analogowych , procesor z portem
sieci ETHERNET. Sterownik nalezy zaprojektowaé w szafie RZS.

do odczytu mierzonych i monitorowanych parametréw pracy przepompowni nalezy
zastosowac dotykowy 7” panel operatorski np. AS43TFT0725. Panel nalezy zaprojektowaé na
elewacji rozdzielnic RZS.

do sygnalizacji awarii na elewacji RZS zastosowa¢ lampke sygnalizacji awarii zbiorczej oraz
przycisk kasowania awarii.

do zasilania ukladéw automatyki nalezy zastosowaé zasilacz 230/24 VDC z ukladem
akumulatoréw podtrzymujacym zasilanie przez min. 2 h np. ConnectPower firmy Weidmuller
w rozdzielnicy RZS nalezy umiesci¢ switch Ethemetowy obiektowy do podtgczenia:
kontrolera PACSystem Rx3,

panel operatorski w RZS

switcha zewnetrznego operatora sieci informatyczne;j.

wyboru rodzaju sterowania zespoléw pompowych zaprojektowaé poprzez Iaczniki
3- pozycyjne z pozycjami ,, Auto — Wylaczone — Zalgczenie reczne”, taczniki zamontowaé na
elewacji rozdzielnicy RZS.

wybor pompy pracujacej w trybie awaryjnym zaprojektowaé poprzez lacznik 3-pozycyjny
»Praca awaryjna” z pozycjami ,, P1 — P2 — P3” zainstalowany na elewacji rozdzielnicy RZS.

2.9.3. Uklad sterowania przepompowni powinien realizowa¢ funkcje:

sterowania automatycznego podstawowego — sterownik PLC w oparciu o ciagly pomiar poziomu
$ciekéw steruje pracg zespoléw pompowych — w tym trybie nalezy przewidzie¢ automatyczne
czyszczenie zbiomika (kilkanascie razy na dobg) przepompowni poprzez cykliczne
wypompowywanie Sciek6w poniZej poziomu minimalnego (po osiagnieciu poziomu $ciekéw,
przy ktérym zaczyna si¢ zasysanie powietrza pompa powinna si¢ wylaczy¢ aby nie dopuscié do
pracy na sucho).

automatycznego rezerwowego (awaryjnego) — w przypadku awarii sterownika lub sondy
pomiarowej realizowane jest automatyczne przejscie na prace awaryjng — w trybie awaryjnym
pracuje tylko jedna wybrana pompa w zakresie ustawionego poziomu zadzialania wylacznika
plywakowego wysokiego poziomu awaryjnego do poziomu zadziatania facznika ptywakowego
»suchobiegu”

recznego — obsluga steruje pracg zespolu pompowego z pominigciem sterownika oraz
zabezpieczenia od ,suchobiegu”, przy zachowaniu zabezpieczenn wewnetrznych silnikow
z poziomu rozdzielnicy RZS.

Odstawienie pracy pomp — uniemozliwienie pracy zespotu pompowego.

2.9.4. Algorytm automatycznej pracy przepompowni $ciekéw powinien zapewnia¢:

pracg pomp w zakresie ustawionych pozioméw zalaczenia i wylaczenia zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i blokadami od zabezpieczefi silnikowych.

naprzemienng prace pomp lub uzalezniong od czasu pracy

zabezpieczenie zestawu pompowego przed praca ,,na sucho” poprzez kolejne wylaczanie pompy
gdy poziom §ciekéw w zbiomiku obnizy si¢ ponizej poziomu ustawionego na laczniku
plywakowym ,,suchobiegu”

automatyczne cykliczne wypompowywanie osadoéw zalegajacych na dnie zbiornika, poprzez
ustawienie sterowania praca pomp tak aby kilkanascie razy na dobe proces pompowania

-
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kontynuowany byl po przekroczeniu minimalnego poziomu $ciekéw, do poziomu $ciek6w,
przy ktérym zaczyna si¢ zasysanie powietrza,

e zbiorczg sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezaleznie od stanu zasilania) parametrow takich jak:
brak zasilania w energie elektryczna, awaria pompy, wysoki/niski poziom $ciekéw, otwarcie
wiazéw lub rozdzielnic, zalania komor.

2.9.5. W celu realizacji sterowania automatycznego i nadzoru nad instalacjg technologiczng nalezy
do sterownika doprowadzi¢:
o sygnaly dyskretne:
» zanik napigcia zasilajacego obiekt,

awaria zasilacza 24 V DC,
wcisniecie wylacznika bezpieczefistwa
wysoki (awaryjny) poziom $ciekéw w komorze przepompowni,
niski (suchobieg) poziom $ciekéw w komorze przepompowni,
pojawienie sie wody na: posadzce komory przeptywomierza lub komorzy zasuw, (jeden
wspélny sygnal),
sygnalizacja otwarcia: pompowni, wlazy komdr i drzwi rozdzielnic (jeden wspdlny sygnat),
awaria napedu agregatu pompowego (z zabezpieczenia silnikowego, indywidualnie dla
kazdego agregatu),

> wyb6r sterowanie automatycznego zespotu (indywidnalnie dla kazdego pompy)

» praca/ awaria urzadzenie do dezodoryzacji,
o sygnaly analogowe:

» pomiar poziomu sciekéw w zbiorniku pompowni,

» pomiar ci$nienia $ciekéw w kolektorze tlocznym,

» pomiar przepltywu $ciekow,

» pomiary pradéw zespoléw pompowych.

VVVVYYVY
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2.9.6. Uklad sterowania powinien by¢ wyposazony W nastgpujace urzadzenia pomiarowe

i sygnalizacyjne i wykonawcze realizujace:

a) pomiar poziomu w zbiorniku przepompowni $ciekéw - poprzez hydrostatyczng sond¢ z
ceramiczng membrang ,, Waterpilot” firmy Endress+Hauser

b) pomiar przeplywu na rurociagu tlocznym w komorze przeplywomierza poprzez
przeptywomierz elektromagnetyczny Promag 400W (E+H) lub MAGS5100W (Siemens)
— wersja rozdzielna, przetwornik zamontowany w RZS, czujnik IP68 w komorze pomiarowej,
zasilanie 230 V AC,

¢) pomiar cisnienia zlokalizowany na rurociagu tlocznym w komorze przeptywomierza-
za pomocg przetwornika ci$nienia PC-28/CMM30x2 (Aplisens)

d) sygnalizacje pozioméw kraficowych (suchobiegu i maksymalnego) w zbiorniku pompowni
za pomocg tacznikéw plywakowych,

€) sygnalizacje zalania komory przepltywomierza oraz komory zasuw poprzez czujniki zalania,

) sygnalizacje otwarcia — wlazy pompowni §ciekéw, komor zasuw i przeplywomierza oraz
rozdzielnicy RZS, nalezy wyposazy¢ w taczniki kraficowe. -

2.9.7. Przekaz danych z obiektu
W rozdzielnicy RZS przewidzie¢ wydzielone miejsce (0 wysokosci min. 12U) do umieszczenia
urzadzen operatora tj. UPS, panel przylaczeniowy, switch operatora, gniazda zasilajace.
Switch operatora polaczy¢ z:
e switchem obiektowym,
e kontroinymi licznikami energii.

3. Wymaganie dotyczgce dokumertacii projektowej

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni
$cieckbw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi oraz rozbiorki istniejacej przepompowni.
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3.2,

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Zamo6wienie obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych odstepstw, uzgodnien, decyzji i pozwolen
{w tym pozwolenia na budowe i rozbidrke).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢é w szczegélnosci projekt budowlany i odrebnie
opracowany projekt wykonawczy:

a) przepompowni Sciekéw wraz z infrastruktura niezbedna do jej funkcjonowania,

b) budowlano — konstrukcyjny projektowanych obiektéw budowlanych,

¢) instalacji elektrycznej zasilajacej i odbiorczej,

d) akpia,

e) instalacje monitoringu (system alarmowy),

f) zagospodarowania terenu (w szczegélno$ci ofwietlenia terenu, utwardzenia terenu

przepompowni, odwodnienia terenu przepompowni)

g) rozbiorki obecnie funkcjonujacej przepompowni $ciekéw ,,Norwida”.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ podzielona na nast¢pujace stadia:

a) Kkoncepcja zagospodarowania terenu oraz technologii przepompowni obejmujaca:

¢ lokalizacj¢ w terenie wszystkich projektowanych i likwidowanych obiektow i sieci,

zasieg i rzgdne projektowanego utwardzenia terenu,
wyznaczenie rednic przewodéw i lokalizacji armatury (schemat),
wyznaczenie gabarytéw zewngtrznych obiektow,

dobér agregatéw pompowych z przedstawieniem karty katalogowe] z charakterystyka,
obliczenie strat oraz wyznaczenie wydajnosci przepompowni przy pracy jednej, dwoch
oraz trzech dobranych pomp, wraz z wyznaczeniem predkosci przeplywu
na poszczeg6lnych odcinkach rurociggu tlocznego dla kazdego wariantu pracy pomp.

e sposob zagospodarowania wéd deszczowych z terenu projektowanej przepompowni
$ciekow ,Norwida”,

b) projekt budowlany,
¢) projekt wykonawezy,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
€) przedmiar robét,
f) kosztorys inwestorski.

Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji o ktorej mowa w pkt. 3.3. b=+f. nalezy
uzgodni¢ w PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. koncepcj¢ zagospodarowania terenu oraz technologii
przepompowni, o ktérej mowa w pkt. 3.3 a.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania ciaglosci pracy
istniejacej przepompowni $cickow ,,Norwida” podczas budowy i rozruchu nowej przepompowni
Sciekow.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne wykonywania rob6t zwiazanych z przelaczeniem
obiektow.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zapisy dotyczace technologii i sposobu
przetlaczania $ciekéw oraz wskazania miejsca ich zrzutu na czas wykonywania wlaczenia
nowoprojektowanego odcinka kanalu tlocznego jak réwniez odcinka kanalu grawitacyjnego
(naplywowego) do czynnych kanaléw. Dodatkowo nalezy zamieécié czgé¢ rysunkowsa (schematy
z podktadami mapowymi) dotyczacy trasy przettaczania i wskazanych punktow wezlowych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w takim zakresie szczegétowosci by mozliwe
byto uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien izatwierdzen oraz pozwolen
wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikajacych z innych ustaw (np. o ochronie
i ksztattowaniu $rodowiska, o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, o drogach publicznych itp.) oraz
by mogly stuzy¢ jako materiat do przeprowadzenia przetargu na realizacje.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ sposéb postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji
rannych z komory przepompowni oraz okresli¢ wymagane wyposazenie komory w sprzet BHP.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi, obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Spolki i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
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3.11.Zakres opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej oraz

3.12.

3.13.

przedmiaru robét powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa, i Gospodarki Morskiej w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6ézniejszymi zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych musi zawiera¢ wszystkie zbiory
wymagan, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegolnosci
wymagania wilasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu i oceny wykonanych robot,
okreslenia prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.
Dokumentacja techniczna czesci elektroenergetycznej oraz akpia przekazana do uzgodnienia
w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. powinna uwzglgdniac:

3.13.1. Opis techniczny projektowanych rozwigzan zawierajacy:

a) kserokopie warunk6w przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z uzgodnieniami,

b) sposob zasilenia wszystkich urzadzen okreslonych w projekcie,

¢) zasady i algorytmy sterowania projektowang instalacja,

d) sposoby rozwiagzan systemo6w transmisji danych w relacji sterownik ze stacjg nadrz¢dna
oraz urzadzeniami obiektowymi,

€) algorytm sterowania obiektu z podaniem pozioméw sterownia urzadzeniami oraz
zalezno$ciami pomiedzy urzadzeniami technologicznymi np. maksymalna liczba pomp
réwnoczeénie pracujacych, blokada pracy pomy przy zamknigtej zasuwie na przewodzie
tlocznym, itp.,

f)  opis sposobu realizacji naprzemiennej pracy pomp po kazdym cyklu celem zapewnienia
réwnomiernosci czasu ich pracy,

g) liste sygnalow akpia — zestawienie tabelaryczne musi zawiera¢ takie kolumny, jak nazwa
elementu/pomiaru/urzadzenia, oznaczenie schematowe dla sygnahu, opis sygnalu, rodzaj
(wejsciowy (I), wyjsciowy (Q), analogowy (A), cyfrowy (D) lub nazwa protokolu
komunikacyjnego),

h) specyfikacja aparatow, urzadzen, elementéw i materialéw wystgpujacych w projekcie
z okresleniem ich parametréw technicznych powigzanych za pomocg oznaczen
schematowych z symbolami uzytymi na schematach i planach instalacji,

i) album kabli zawierajacy oznaczenia schematowe przewodéw zgodnie z symbolami
uzytymi na schematach tj. typ kabla, liczbe zy}, tras¢ (skad, dokad), przyblizona dlugosc,
funkcje.

3.13.2. Dane do obliczen wraz z ich wynikami.
3.13.3. Cze$¢ graficzng:

a) PZT z zaznaczeniem tras kablowych, oston kablowych z podanymi oznaczeniami
projektowymi i typami kabli,

b) schematy strukturalne zasilania wszystkich urzadzen,

¢) schematy blokowe polaczen wewngtrznych ukladu zasilania, sterowania i pomiaréw
z uwzglednieniem typow kabli oraz oznaczen schematowych wynikajacych z albumu kabli,

d) schematy blokad i sygnalizaciji,

€) rzuty i przekroje obiektow z lokalizacjg trasy przewodow, rozdzielnic, szaf sterowniczych,
szafek obiektowych, skrzynek przylaczeniowych, tablic i innych urzadzeh akpia
wystepujacych w projekcie,

f)  elewacjirozdzielnic, szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek przytaczeniowych,
tablic,

g) wyposazenia uwzgledniajacego rozmieszczenia urzadzen, przyrzadéw, aparatéw wewnatrz
rozdzielnic szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek przylaczeniowych,

h) schematéw montazowych,

i)  konfiguracje cyfrowych systemow sterowania w tym sterownikéw.
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny byé
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach, w szczegélnosci w takich jak:

a) obowigzujace plany zagospodarowania i zabudowy terenu,

b) aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w odpowiedniej skali,

¢) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie objetym projektem dla potrzeb posadowienia
obiektow,

d) inwentaryzacja lub dokumentacja istniejacych obiektéw budowlanych, urzadzen
technicznych znajdujacych si¢ na terenie objetym projektem.

Niezaleznie od danych zawartych w warunkach technicznych, jednostka projektowania sporzadzi
odpowiednia dokumentacj¢ projektowa w taki sposéb, ze roboty wedlug niej wykonane beda
umozliwialy osiagnigcie parametréw technicznych przepompowni S$ciekow, ktére zostaly
w szczegolnosci podane w punkcie 1.2.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
techniczne i analizy uzupelniajagce niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawno$é przyjetych
rozwigzan. Jakiekolwiek rozwiazanie, ktére moze w przyszlosci powodowaé problemy
z eksploatacjg i utrzymaniem nie bgdzie zaakceptowane.

Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej
fazie realizacji dokumentacji projektowej, rozwigzan z Zamawiajacym. Zwraca si¢ uwage,
ze jakkolwiek dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Zamawiajacego,
to zatwierdzenie to nie zastgpuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem
Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek
stopniu od pelnej odpowiedzialnoéci za zaprojektowane rozwiazania i materiaty.

Jezeli przepisy obowigzujacego prawa wymagaja, aby niektére opracowania byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spelnia wymagar opisu przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacj¢ projektowa nalezy uzgodni¢ w fazie koncepcji zagospodarowania terenu, projektu
budowlanego i wykonawczego.
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Warunki techniczne wazne sa do dnia 13.05.2023.r.
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DZIALU TECHIMICZ

1. Plan sytuacyjny terenu przepompowni “Norwida” skala 1:250
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ studzienki kanalizacyjne
3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ kanaly boczne
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