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1. DANE OGOLNE

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie firmy DROGOWSKAZ S.C. z Bialegostoku.

zadaniem geologicznym byto rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych terenu pod
projektowang budowe i rozbudowg drogi gminnej Nr 1035148 670 — Kirejewszczyzna.

Badania geotechniczne i opinia zostaly wykonane na potrzeby tematu: Budowa i
rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B 670 — Kirejewszczyzna wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg  techniczng  na odcinku  od
skrzyzowania z droga wojewodzkg nr 670 relacji Osowiec — Dabrowa Bialostocka —
Nowy Dwoér — granica panstwa do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1340B relacji
Domuraty — Zwierzyniec — Miedzianowo — Dabrowa Bialostocka”.

Lokalizacja i glebokos¢ odwierlow zostala podana przez Zleceniodawce. Miejsca wiercen
i badan nakreslono na mapie dokumentacyjnej kolorem czerwonym (Zat. nr 1).

Zatozeniem bylo wykonanie 4 otworow do gtebokosci 4.0 m.
Prace terenowe przeprowadzono w marcu 2016 roku.

Wiercenia wykonano przy uzyciu udarowego probnika okienkowego RKS o $rednicy 40mm,
50mm i @70 mm.

W trakcie prac nawiercone grunty przebadano makroskopowo i opisano, na podstawie,
czego powstaly karty badanych otworéw (Zal. nr 3).

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnosg¢, stan, konsystencje i domieszki.

Stopiet zageszczenia gruntéw niespoistych przebadano poprzez sondowanie sondg
dynamiczng SL o koncowce stozkowe;.

Po zakonczeniu prac i badan otwory wiertnicze zlikwidowano urobkiem poprzez ubijanie,
7 zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

W trakcie prac kameralnych sporzadzono karty dokumentacyjne wiercen (Zat. nr 3) mapg
dokumentacyjng obiektu z lokalizacjq punktow badawczych (Zat. nr 1).
Materialy te stanowig zatgczniki graficzne w przedmiotowej opinii.

2. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
7e w badanym podiozu do gtebokosci 4.0 m zalegajg utwory czwartorzgdowe zaliczane

do holocenu i plejstocenu.

Wydzielono cztery pakiety genetyczne i litologiczno - facjalne:

I.  grunly powierzchniowe (holocen)
II.  grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)
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. grunty splywowe malo i Srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,C”
(plejstocen)
IV. grunty morenowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidaciji ,B”

Ad. I

Grunty powierzchniowe wystepuja w postaci nasypow niebudowlanych (otw. nr 1
i 3) oraz warstwy humusu (otw. nr 2 i nr 4). Gleboko$¢ spagu zalegania gruntow
powierzchniowych w poszczegdlnych otworach przedstawiono ponizej:

OTW. nr 1 NN do gt. 1,6m

OTW. nr 2 H do gt. 0,5m

OTW. nr 3 NN do gt. 0,5m

OTW. nr4 Hdo gi. 0,3m

Grunty te nalezy w calosci usungc z podioza w miejscu lokalizacji inwestyciji.

Ad. Il.

Pakiet gruntow niespoistych akumulacji wodnolodowcowej reprezentuja piaski drobne
niekiedy zaglinione oraz z przewarstwieniami pylu. Z uwagi na stopien zaggszczenia i

wyrozniono dwie warstwy geotechniczne:

o Warstwa II1 — grunty niespoiste w stanie Srednio zageszczonym
Stopien zageszczenia: lp= 0,43-0,67  Ip"=0,58

o Warstwa lI2 — grunty niespoiste, w stanie zaggszczonym
Stopien zageszczenia: lp= lo" =0,77

Grunty tego pakietu zostaly nawiercone w otworze nr 3 oraz jako przewarstwienie
w gruntach spoistych w otworze nr 4. Z uwagi na stopien zageszczenia nie budza
wiekszych zastrzezer, co do no$nosci

Ad. L.

Grunty splywowe nalezace do grupy konsolidacji ,C” reprezentowane sg przez gline
piaszczystg niekiedy z przewarstwieniami  piasku drobnego oraz z zawartoscig
otoczakow. Utwory te znajdujg sie¢ w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Ze

wzgledu na stan gruntu wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

o Warstwa Ill1 — grunty spoiste w stanie



Stopien plastycznosci: h= 1" =0,30

Warstwa ta wystapila w otworze nr 2 bezposrednio pod warstwg humusu i zalega
do gt. 1,3m pon. pow. terenu

o Warstwa 112 — grunty spoiste w stanie twardoplastycznym,

Stopien plastycznoéci: L= 0,05-0,20 1" =0,13

Ad. IV.

Grunly morenowe nalezace do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane sg przez gling
piaszczyslg 2z zawartoscia otoczakow. Ulwory te znajdujg sie w slanie
twardoplastycznym i polzwartym. Ze wzgledu na stan gruntu wydzielono 2 warstwy

geotechniczne:

o Warstwa IV1 — grunty spoiste w stanie twardoplastycznym
Stopien plastycznoéci: L= I." =0,05

o Warstwa IV2 — grunty spoiste w stanie potzwartym,
Stopien plastycznosci: =" =(,00

Szczegolowy obraz zalegania warsiw geotechnicznych w podifozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zal. nr 3),

a wartoéci parametrow w tabeli - Zal. nr 4.

3. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa na badanym terenie wystgpita w postaci warstwy 0 swobodnym i

lekko napietym zwierciadle oraz w postaci sgczen $rodglinnych.

Warstwa o swobodnym i napietym swierciadle wody zostata nawiercona w otworze
nr3nagh 0,751 1,31 ustabilizowala sie na gt. 0,75m pon. pow. terenu. W otworze nr 4

warstwa wystapila, jako soczewka w gruntach spoistych o zw. swobodnym.

W otworach nr 1 i 2 wystgpily sgczenia $rodglinne i strefy gruntow gliniastych z
wystepowaniem niewielkich przewarstwien piasku drobnego, ktére prowadza wody

(sgczenia). Sgczenia majg charakter swierciadta naporowego — patrz Zal. nr 3.1.
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Zaznacza sie, iz okres prowadzenia badai uznaje si¢ za okres srednich stanow
wod gruntowych., W okresach roztopow i intensywnych i diugotrwalych opadow
zwierciadlo wody moze wystepowaé wyzej (moze rowniez pojawi¢ sie wigksza ilosc
sgczen), zas w okresach suszy zwierciadlo wody moze ulec obnizeniu a woda
sgczeniowa ulec zanikowi. Amplitude wahan lustra woda w cyklu rocznym szacuje sig na

+0,5m.

4. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego stwierdza
sig, ze pod warstwg utworow powierzchniowych wystepujgcych, jako gleba (H) i nasypy
niebudowlane (NN), w rejonie olw. nr 3 zalegajg utwory niespoiste w stanie Srednio
zageszczonym i zaggszczonym, zaé w lokalizacji otworéw 2-4 zalegajg gtownie grunty
spoiste w stanie plastycznym, twardoplastycznym i polzwartym (patrz Zat. nr 3). Grunty
rodzime mineralne nie budzg zastrzezen co do noSnosci poza warstwa gruntoéw

stabono$nych stwierdzonych w otworze nr 2 na gt. 0,5-1,3m pon. pow. terenu.

Wedlug wykonanych wiercen badawczych woda wystapita w postaci warstw
o swobodnym i lekko napigtym zwierciadle (olw. nr 3) oraz sgczen $rodglinnych

(otw. nr 11 2) - marzec 2016 r.

W zwigzku ze zmiennoéciq litologiczng warstw geologicznych, wystgpowaniem gruntow
stabonoénych i nasypowych oraz stwierdzong w podlozu wodg gruntowg warunki

geotechniczne okresla sig, jako ztozone. (grupa noénosci G3-G4).

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym nalezy je tak
prowadzi¢, aby ich nie rozluznié. Jesli jednak naruszy sig jego stan, nalezy grunt
zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia (wskaznika) okreslonego przez

Projektanta.

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste sg wrazliwe na dzialanie warunkow
atmosferycznych i w przypadku prowadzenia prac zwigzanych z fundamentowaniem
nalezy zachowaé szczegolng ostroznoéé, aby nie dopuécic do nawodnienia lub
zamarzniecia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wiasnosci fizyko —
mechanicznych podioza. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarznigcia gruntu
nalezy warstwe uplastycznionej lub zamarznietej gliny zebra¢ recznie i usungc z wykopu.
Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe betonu podkiadowego B10 lub wozy¢ warstwe

pospolki.



T e

Zwraca sie uwage na to, iz pomigdzy wykonanymi olworami mogg wystapi¢ nieco
odmienne warunki od stwierdzonych (duze odlegtosci miedzy otworami), w zwigzku z tym

nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé rodzaj i stan zalegajacego w

podiozu gruntu.

Opracowali:

magr inz. Malgorzata Wysocka 1y

mgr inz. Maciej Luty |



Zat. nr 1

MAPY DOKUMENTACYJNE
z lokalizacjg wykonanych otw. badawczych

Skala 1:1000

GEOLBUD s.c [/
ul. Holendry 38, 16-080 Tykd'c{fn
NIpP: 9662097753 REGON 361570574
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Zal. nr 2

OBJASNIENIA ZNAKOW 1 SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNE) OPRACOWANIA

1 NUMER < hworu wiertniczego
102.1 rzedna 7 €9

O - otwér wiertniczy dokumentowany

1 . :
Q- - otwor archiwalny

I,- stopien plastycznosci
I, - stopien zageszczania
1= (0.26) — okreslone na podstawie
I, = (0.33) — badan makroskopowych
Iz 026 — okreflone na podstawie
].= 033 - badai laboratoryjnych
lub na podstawie sondowan
granica wystgpowania gruntow
“oroznych "I lub Ty
granica wystgpowania gruntow
" 7 plastycznych

/]| - drobne przewarstwienia np. GplIPg

+KO - domieszki kamieni (otoczakow) np Gp+KO
H - grunty prochnicze (humusowe) np PdH

v swobodne zwierciadto wody

7 ustabilizowane ~_
/I nawiercone o

S’ - sgczenia wod gruntowych

zwierciadlo wody napigte

Stan gruntu:
O -zwarly  (aw)
o - polzwarly (pzw)
+ - twardoplastyczny  (tpl)
@ - plastyczny (pl)
- - miekkoplastyczny (mpl)
—g- - plynny (pD
L - ludny
() - srednio zaggszczony

©) - zaggszczony

Wilgotnosc:

i - matowilgotny (rmw)

[ - wilgotny (w)

| \ - nawodniony {nw)

KLASYFIKACJE GRU NTOW PRZYIJETO WEDLUG NORMY PN-856/B-02480

Grunty powierzchniowe:

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany
gleba (vw-wa prochnicza)

namul

namut piaszczysly

torf

piasek drobny prochniczy

nigspoiste
witase

owir

pospolka

spolste zwir gliniasty

wviroe ;gi% pospélka gliniasta

Grunty drobnoziarniste

=5 pr | piasek gruby

ps | piasek éredni
niespoiste

plaszczyste _' e Pd [J'IBSEL‘. drobny
i 1) piasek pylasty
piasek gliniasty
malo 5
spoiste pyt piaszczysty
pyt
glina piaszczysta
s'md.ﬁuo g““a
spoiste
glina pylasta
_:/7-77 Gpz glina piaszczysta zvigzla
spoisle = T . 5
rwiezle /] [ 62 glina zwiezla
777/ ) 6m| glina pylasta zwigzta

}7 ,__7 _.1 - grunty spoiste z grupy konsolidacji C
b 1 - grunty spoiste 2 grupy konsolidacji B
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KARTA BADANEGO OTWORU

Mazwa oblektu: BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

Lokalizacja: KIREJOWSZCZYZNA

OTWOR NR 1

Rzedna: ~ 163.4 m npm

Zak nr 3.1

Data wykonania: MARZEC 2016 .
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Zat. nr 3.2

GEOL] %' D KARTA BADANEGO OTWORU
ppm— - S — | o -

Nazwa oblektu: BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNLE
Lokalizacja: KIREJOWSZCZYZNA

ls
OTWOR NR 3

Rzgdna: ~ 164.4 m npm Data wykonania: MARZEC 2016 1.
I V Wynlki badan terenowych Inne dane B
> Opls gruntu —~ ~ :
% i Profi Q o ) 'f:g Scnda udarowa I“I.L 2 g = "S
B rofil  f— —ed 8| o e Typ OPL ] : 519
% He litologlczny - 5 [Poziom 5 2 Todd uderzen na 10cm vpgda rrl -g g, & %
8 |t ¢ o 8 |wody | 818 — 3
o [ haa i o| = I &l g |w I L,
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== 8 0 2 % 40 g 5
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vl N ¥ g . | . 11T} e
t e: § E o I I i 0.43
C _ C | - —JH} | - |szg 1
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Rzgdna: ~ 164.4 m npm Dala wykonania: MARZEC 2016 1.
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Opracowala: mgr inz. Malgorzata Wyfé'c_ﬁcka



Zal. nr 4
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