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PROTOKOL Z ZATWIERDZENIA OKNA WZOROWEGO

Dotyczy zadania pn: ,, Ksigz Wielki, Palac Myszkowskich w Ksigzu
Wielkim, 1585-1595, Wymiana stolarki okiennej (ID 817050)”.
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Okno wykonaé z drewna iglasiego warstwowego.W skrzydiach o przekroju ramiakow 92 x 80 mm
zamontowaé zestaw termoizolacyiny dwukomorowy z szyba bezpieczng od strony wnetrza. W slemieniu
zamontowad wg rysunku systemowy nawietrzak higrosterowny a przepustowosc co najmniej 25 m3h.
Nawigtrzaki nie moga byc widoczne od strony elewacji, Wspdtezynnik przenikalnosci ciepla dia okna U=
0.9. Wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej dia szyby Rw. 40 dB. Okapniki o formie tradycyinej z
blachy tytanowo-cynkowsj - Okno malowaé od zewnatrz w kolorze istnigjaeym, od strony wnetrza w
kolorze bialym. Pod nowym parapetem montowac oslone zabezpleczajaca parapet przed dzialaniem
ciepla grzejnikow. Zawiasy czopowe wkrecane, zasuwnice wspolczesne “z grzybldem” tylko dla funkgji
rozwiernegj. Klamki z zakupu w kalorze mosiadzu patynowanege, klamki z kiuczykiem dla
zabezpieczenie duzych skrzydel okiennych (84 x 263 cm) przed rickonfrolowanym otwieraniem.

Wykonawca zabowigzany jest dostarczyC deklaracje zgodnasei wyrobu z norma.
potwierdzong certyfikalem wydanym przez uprawniong jednostke badawczg.

Wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze

3723

2639

flosé okien de wykonania wg
Zamawienia inwestara.

Staty slupkek tylko w oknach ¢
wym. 160 x 360 om, w pozostalych
oknach stosowac slupek ruchomy.

Szczegdly w rysunku nr 1a

Rys. nr1

Patac w Ksiazu Wielldm

Okna zamkniele poticliscie
Projekt wykonania

Sk 1:16

Opracowal: mgr Kazimierz Czepiel
Zasw. WUOZ 164 / 94

Sierpief 2023
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cowak: MAF Kazimierz Czepiel

Olma zamknigte pofiolisei

Projekt wykenania
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Okno wykonat idrewnalglastegowarstvmwegaWshzydlad\ o przekreiu ramigkow 92 x 80 mm
zamontowat zestaw termoizalacyjny dwulmmmnwy z szybqbezpmznqed strony wnetrza W Slermieniu
zZameniawat wg rysunku systemowy nawietrzak higrosigrowny o p&zepusm\mw o0 najmnie] 25 MM,
Mawietrzaki memugqbysmdmeodsmnyelewaql Wspak:zymﬂtprzwkahoéemepladlaohaau—
0,9. Wspdiczyrnik Izelacyinesci akustyezng] dia szyby Rw. 48 dB. Okapriki o formie tradyeyine] z blaghy
tyianawe-cynkowe] . Okna malowaé od zewnatrz w kelorze isthisjacym, od strony wRetrza w kolorze
biatym. Ped Rewym parapetem montewat osiorg zabezpieaaqu:gparapmﬂed dzialaniem ciepla
grzejpikow, Kiamki z zakupu w kelorze nmsvadzupatymwanega

Wykapawea zobowiazany jest daslarszys deldaracig 2gadnoéd wyrab Z Rerng,
potwierdzong ceryfikatem wydanym przez uprawriona jednostis badaweza,

Wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze
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pramwak mgF Kazimierz Czepiel
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Ksigz Wielki Patac Mirdw - okno lukowe







Starostwo Powiatowe w Miechowie

Ul. Ractawicka 12 Miechéw 07.08.2023r.
(miejscowo$é, data)

32-200 Miechéw

(imie, nazwisko i adres wnioskodawcy,
lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy)

PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH
dotyczy wymiany stolarki okiennej w zamku na Mirowie w Ksigzu Wielkim

A-385 z dnia 24.01.1957 r.

1. Opis stanu zachowania zabytku

Przedmiotowy budynek petni w chwili obecnej funkcje edukacyjna - szkoly niepublicznejz czescia
internatowa . Stan techniczny obiektu w chwili obecnej nalezy ocenic zaledwie jako dostateczny. Pokrycie
dachowe wraz z konstrukcja wiezby dachowej wymagaja pilnej wymiany . W chwili obecnej Inwestor
posiada ekspertyze techniczng i opracowana dokumentacje projektowa dotyczaca remontu dachu i
elewacji niezbedna do uzyskania wymaganych pozwolen i uzgodnien. W trakcie opracowywania
ekspertyzy technicznej zalecono wykonanie niezbednych zabezpieczen nad wejSciem do budynku oraz
wykonania w trybie pilnym zabezpieczen niektérych fragmentéw boniowania elewaciji wykonanych z
wapienia pificzowskiego oraz wymiany 6 okien Ill pigtra i 4 okien I pigtraw ryzalicie Srodkowym ktérych
stan techniczny nie pozwala na wykonanie doraznych prac naprawczych. ‘

2. Wskazanie przewidywanych rozwigzan budowlanych, w formie opisowe;
i rysunkowej ze wskazaniem przewidzianych do zastosowania metod, materiatow i
technik.

W ramach planowanych prac przewidziano wymiane szeSciu okien I'i III pigtra o
wymiarach 160x361 cm, oraz czterech okien I pietra o wymiarach 150x 250 cm ryzalitu
$rodkowego elewacji frontowej i tylnej wykonanych z zachowaniem historycznych
podzialéw kwater i przekrojéw o$cieznic w celu wykonania montazu w istniejgcych
kamiennych elementach elewacji. Prace te prowadzone beda na podstawie dokumentacji
pn.” Stolarka okienna w Zamku na Mirowie w Ksigzu Wielkim” , propozycja
programowa autorstwa mgr. Kazimierza Czepiela.

1—odpowiednie szkice i rysunki - np—mapa—zasadnicza—z—oznaczeniem—lokalizacji
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KARTA TYTULOWA OBIEKTU

Tytul obiektu :

Adres :

Rodzaj obiektu :

Autor:

Czas powstania:

Styl:

Material i technika:

Whpis do rejestru zabytkéw:

Wiasciciel/administracja:

Inwestor:

Zleceniodawca:

Opracowanie zgodne z
programem prac
konserwatorskich

Zespot palacowy: palac , dwa pawilony, zalozenie ogrodowe  z
murami i parkiem .

Ksiaz Wielki ul. W. Witosa 10 .
32-210 Ksigz Wielki

Budynek uzytecznosci publiczne;j

Santi Gueci.

1585r. 1595r.

Renesans

Murowana z cegly elewacja z kamienia gladka i z boniami. Opaski i
gzymsy wykonane w wapieniu pificzowskim jak réwniez dekoracje
nadokiennikow. Wejscie i brama drewniana.

A-385z24.01.1957r.

Starostwo Powiatowe w Miechowie
32-200 Miechdéw ul. Ractawicka 12

Jw.

jw.






Stolarka okienna w Zamku Miréw w Ksigzu Wielkim
Propozycja programowa
Rej. Zab. A-385 2 24.01.1957 i A- 979 2 03.07.1978

Zamek wzniesiony w latach 1582-1595, dewastowany przez wojska szwedzkie,
rosyjskie; wielokrotnie remontowany, adaptowany, przeksztalcony z nawarstwieniem
neogotyckim.

W odniesieniu do stolarki okiennej, wiarygodne materialy ikonograficzne pochodza z
lat 1908, 1936, 1951,1955. Na materialach tych identyfikuj¢ stolarkg okienna gléwnie jako
krosnowa, zdwojona lub oscieznicowa, ze skrzydtami otwieranymi na zewnatrz. Na parterze i
I pigtrze identyfikuje okna osadzone w licu elewacji, co dowodzi, ze renesansowe kamienne
wegarki albo zostaly usunigte albo obmurowane. Na II pictrze identyfikuj¢ okna jako
skrzynkowe

W renesansowych i barokowych patacach stolarka byla osadzona ZazZwWyczaj za
kamiennymi wegarkami jako jednoramowa , wbudowana we wreby kamiennego wegarka, do
takich okien dopinano na okres zimowy drugie okno'. Bywaly réwniez rozwiazania, gdzie
wreby na krosno okienne byly od wewngtrznej i zewnetrznej strony wegarka, wéwczas okno
byto zdwojone®. Nie jest mi wiadomo jaki byt pierwotny profil wegarkéw okiennych zamku
Miréw. Sadzac po wegarkach poddanych restauracji i rekonstrukcji na przelomie lat 50-
siatych i 60-siatych XX wieku, przyjmujg ze wreby na krosna okienne byly tylko od strony
wngtrza. :

Opierajac si¢ na zachowanych , co prawda p6iniejszych przyktadach stolarki
okiennej , opierajac si¢ réwniez na opisach archiwalnych, mozemy przyjaé, ze pierwotne
okna Zamku Miréw byly wbudowane za kamiennymi wegarkami, ,$wiatlo” krosna bylo
réwne $wiattu wegarkéw, okno bylo czterokwaterowe, kwatery niekoniecznie byly réwnej
wielkoéci, skrzydla okienne byly zawieszone prawdopodobnie na zawiasach katowych,
skrzydta byly zamykane na stupku przy pomocy kotowrotka. Okno bylo oszklone szybkami w
profilach otowianych. Do okna jednoramowego moglo by¢ dopinane na zimg drugie okno.

Forma w widoku zblizonag do powyzszego opisu, wydaja si¢ by¢ odtworzone
wczesnobarokowe okna patacu biskupiego w Kielcach.

! Por. opis okna Kamienica Arcybractwa Milosierdzia przy ul. Siennej

2 Por. Renesansowy dwor kanonikéw przy ul.Poselskiej, okna na archiwalnych zdjeciach Pratatéwki, okna w
renesansowych kamieniczkach w Kazimierzu Dolnym, okna na archiwalnych zdjeciach zamku w Krasiczynie i
wielu innych, kamieniarka na dziedzificu Kolegium Nowodworskiego w Krakowie, wegarki na parterze
Kolegium KoHataja od str. ul. sw. Anny w Krakowie



Patac biskupéw krakowskich w Kielcach. Okna ze statym stupkiem i $lemieniem w postaci
mocno zaznaczonego pélwalka. Skrzydla okienne oszklone w olowiu prostokatnymi
szybkami.” Swiatlo” krosna réwne $wiatlu wegarkéw, w elewacji widoczne sg tylko ramiaki
skrzydel. (Fot. z Internetu)

Jaka forme powinny dostaé obecnie okna Zamku Miréw
Uwazam, Ze formy stylistyczne i konstrukcyjne okien wystgpujace w latach 1908 -

1955 nie powinny byé podstawg do odtwarzania okien w patacu renesansowym z
neogotyckimi nawarstwieniami zwlaszcza przy obecnej szkolnej funkcji zamku.

Ponizej mozliwe propozycje rozwigzania z uzasadnieniem.



Propozycja jednoramowego okna ,.cieptego” o wspéiczesnej konstrukcji, nawiazujaca
do okien renesansowych w plastyce stupka stalego i $lemienia, z wykorzystaniem
imitacji szpros6w olowianych naklejanych na szybe lub migdzyszybowych.
Propozycja bliska kompozycji renesansowej lecz podraza koszty w przypadku
zastosowania stupka stalego a naklejane szprosy sa nietrwale. Takq propozycje mozna
braé pod rozwage ~ w przypadku zmiany funkcji budynku ze szkolnego na muzealnq
i podjecia generalnego remontu z rekonstrukcjq

S IR Zamiennie Slemie plaskie
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Propozycja jednoramowego okna ,,cieplego” o wspéiczesnej konstrukcji, nawiazujaca
do okien renesansowych i barokowych w plastyce shipka stalego i $lemienia oraz
sposobie szklenia miedzy szprosami drewnianymi . W przypadku uzytkownika-
szkoly, propozycja ze stupkiem statym podraza koszty wykonania okna, propozycja
szproséw drewnianych nieznacznie podraza koszty ale nadaje elewacjom
bardziej stylowego, historycznego charakteru  wlasciwego dopiero dla wieku
osiemnastego ze wzgledu na wielko§¢ szyb. W oknach renesansowych drewniane
szczebliny | duze wymiarowo tafle szkla bylyby przektamaniem. W budynkach
szkolnych okna ze szczeblinami sq uciqzliwe w uzytkowaniu

=—— Zamiennie slemie plaskie
|‘ | 2772 lub w postaci watka, przy
| -7/} imitacji szprosow
! ] é’ /| olowianych - walek, przy
| | \”/A szprosach drewnianych-
= = i $lemie plaskie

E— -

——

Rys. nr2



Propozycja* okna jednoramowego ,cieplego” nawiazujaca do okien renesansowych i
barokowych w sposobie osadzenia w otworze, W plastyce stupka i $lemienia. W
sposobie szklenia respektuje potrzeby uzytkownika poprzez wbudowanie w
skrzydla okienne szyb termoizolacyjnych. Propozycja powtarza w widoku od strony
elewacji kompozycjg¢  zapewne uzgodniona  decyzja Wojewdédzkiego
konserwatora Zabytkéw w Krakowie w okresie remontu zamku na pocz. lat
szeéédziesigtych XX wieku.

Uwarunkowania uzytkowe i konserwatorskie od lat sze§édziesiatych XX wieku
nie ulegly zmianie i nie ma powodu dokonywania radykalnych rekompozycji
przy obecnym uzytkowniku. W przypadku zmiany uzytkownika np. na
uzytkownika o funkcji muzealnej - mozliwa bedzie rekompozycja do formy
renesansowej, najblizsza wéwczas forma s3 odtworzone wczesnobarokowe okna
palacu biskupiego  w Kielcach.

S ! - ——

Rys.nr3



Kolor zielony obrazuje wi&dk od s_trony elewacji, kolor rézowy to krosno ukryta za
wegarkami. (Zaznaczone kolory nie sq projekiem)

Proponuje¢ zatem wykonaé okna jako jednoramowe, listwa przymykowa o $rednicy nie
mniszej niz 6 cm umocowana od strony elewacji na shupku ruchomym lewego skrzydtia,
wykonana w trzech odcinkach : na skrzydlo pod §lemieniem, na §lemieniu i na skrzydlo nad
$lemieniem, przerwy migdzy odcinkami nie powinny by¢ wigksze jak 5 mm.

Ramiaki skrzydel o wymiarach 76 x 68 mm z szyba termoizolacyjna 4+16 + 33,1 szyba
bezpieczna od wewnatrz. Profil przyszybowy od wewnatrz w formie skosnej fazy.

»Swiatto” krosna réwne $wiathn wegarkéw. Okapniki blaszane mocno wystajace z wyraznie
zatamana krawedzia - jak w oknach istniejacych.

W wymiarach $wiatla szyb od strony elewacji — okna nie powinny si¢ rézni¢ od istniejacych.
Kolor okien powtérzy¢ istniejacy.



Dokumentacja ikonograficzna

Il. nr 1 Zamek Miréw na pocztéwce z roku 1908 1.

Okna odczytujg jako krosnowe zdwojone ? lub oScieznicowe 7, otwierane na zewnatrz . Na

parterze dwuskrzydlowe podzielone trzema poziomymi szczeblinami na osiem p6l., na I p.

réwniez krosnowe zdwojone podzielone poziomymi szczeblinami na osiem poél. Wegarki
wydaja sig by¢ przemurowane ?.



Il.or2 Zamek Miréw rok 1936

Okna odczytuj¢ jako krosnowe zdwojone lub oscieznicowe , otwierane na zewnatrz .

Na parterze i I pigtrze czteroskrzydiowe podzielone pionowymi i poziomymi szczeblinami
na szesnascie p6l. Wegarki wydaja sig by¢ przemurowane?

Il nr 3 Zamek Miréw, archiwum WKZ Krakéw. Fot. 1951 P. Krakowski’®
Te same okna co w roku 1936. Okna odczytujg jako krosnowe zdwojone lub
ofcieznicowe , czteroskrzydlowe o réwnych wielkosciach skrzydel, otwierane na zewnatrz .
Na parterze i I pigtrze skrzydla podzielone pionowymi i poziomymi szczeblinami na
szesnascie p6l. Wegarki wydaja si¢ by¢ przemurowane.

3 Piotr Krakowski, architekt, historyk sztuki, profesor UJ. W Urzedzie Konserwatorskim w Krakowie
przepracowat 10 lat.



4 Tadeusz Chrzanowski, historyk sztuki, profesor, dyrektor PKZ, inwentaryzator zabytkéw zwlaszcza Slgska.
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Il nr 5 Zamek Miréw. Fot. Zblizenie. Okna na I p. krosnowe zdwojone lub oscieznicowe,
otwierane na zewnatrz, szesnastopodzialowe. Wegarki kamienne usunigte? zatynkowane ?
poza renesansowym nadprozem. Archiwum WKZ Krakéw. Fot. 1955 T. Chrzanowski

10
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IL nr 6. Zamek Miréw rok 1963 fot. T. Chrzanowski. Na Ii II pigtrze okna skrzynkowe,
przywr6écone wegarki kamienne po pracach konserwatorskich. Na parterze jeszcze stare okna
otwierane na zewnatrz, szesnastopodzialowe. Na parterze otwory jeszcze nieobudowane -
kamiennymi wegarkami. Gl ,w@;‘y‘
oo 422 e g
Na poczatku lat sze$cdziesigtych wykonano pra'?f% ﬁkﬁgzmators‘w
porzadkujac otwory okienne, odtwarzajac kamieniark%“iﬁﬁz s ﬁ‘ﬁﬁnﬂ%‘kq
Prace byly nadzorowane przez Wojewddzkiego ﬁ%serw%g@%a ytkéw dr

Hanne Pienkowska. N
ol

11
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Il 7, 8 Paiac er()w w Ksiazu Wlelklm Okna i elewac_]a po pracach konserwatorsklch.
Fot. T. Chrzanowski, 1963.

12
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I.nr9. . Patac Miréw w Ksi Wi. kn elewacja po pracach nserwatorskich,
zblizenie, listwe przymykowa odczytujg jako walek o potkolistym p{gqlgoju.. ‘;ﬂ‘*"’“

Fot. T. Chrzanowski, 1963, ;0P 720
i~ N-‘\U\!
. otk AL i
Otwory okienne po konserwacji, kamieniarka odtwomuﬂ?gzi\)?a{l@‘dﬁé‘ﬁa ‘g!(“ldm:ll:%ﬁ
o cie walka o

pierwotnym - skrzydla otwierane do wewnatrz, listwa przymy| vy;{dszfﬂ
potkolistym przekroju imituje w zamiarze shupek XMK‘% epujacy w oknach
renesansowych i barokowych, gladkie catkowicie éle?mg nawigzuje do identycznych
rozwiazan w oknach barokowych, krosno okienne ukryte za zegarkami ( §wiatlo krosna
réwne $wiatlu wegarkéw). Brak podzialu powierzchni szklonych podyktowany byt
zapewne funkcja uzytkows w budynku szkolnym. Okno nosi cechy projektu
przemyslanego pod wzgledem stylistycznym i uzytkowym. Do pelnego wyrazu stylowego
brakuje bardziej wyrazistego zaznaczenie pélokraglej listwy przymykowej oraz rozbicia
powierzchni szkla na drobne tafle (arkusze, gométki), wlasciwe wymiarowo dla epoki
renesansu , manieryzmu i wezesnego baroku.

13



Analogie stylistyczne

{ .
)
i‘. %
r.
B

1. nr 10. Krakéw, kamienica przy ul. Kanoniczej 20. Okno w. XVII rekonslrukcj; , shupek
staly w ksztalcie walka o pélkolistym przekroju, §lemig w postaci gladkiej listwy.

14



I1. nr 11. Kosciét §w. Anny. Okno barokowe II pol. XVII w., stupek $rodkowy w ksztalcie
walka, gladkie $lemie, szklenie w profilach olowianych.

11. 12. Miechéw. Palac generala zakohu'ﬁc;;o-grobcéw. Okno w. XVIII, stupek staty w
ksztalcie p6iwatka, Slemig gladkie

15



I1. 13,14. Krakéw, kamienica Arcybractwa Mitosierdzia przy ul. Siennej. Odtworzone w roku
2012 okna wg archiwalnego opisu z w. XVIII. Zamiast szproséw olowianych zastosowano
zastepczo drewniane

31.07.2023
Opracowal:

KAZIMIERZ CZEPIEL
KONSERWATOR ZABYTKOW
mgr historii sztuki UJ
technik stolarstwa artystycznego
za$w.P.S.0.Z. 164/94
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Badanig architektoniczne
i onwrw led 770y(k6w
Drhab. in?. arch Ann;ﬁ 0jgs- Blalasnk

Pralgsor Pohlcthmkﬁ Krakowskiej

Zatacznik
do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych
Wskazanie zabytku z uwzglednieniem jego potozenia :

Patac Miréw w Ksigzu Wielkim ( nr rej. zab. A- 115/3/57 oraz 979), woj. matopolskie, powiat
miechowski.

Zakres planowanych robot:

Patac Mirdw wzniesiono w latach 1585 — 90 wedtug projektu architekta Santi Gucciego dla
biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. Rodzinna siedziba Myszkowskich nazwana
,Mirowem” reprezentowata cechy stylistyczne architektury manieryzmu. W sktad zespotu
wchodzit : patac o zwartej, masywnej symetrycznej bryle, dwa niewielkie pawilony boczne
mieszczace kaplice i biblioteke (w spos6b typowy dla manieryzmu kontrastujace rozmiarami
z okazatym patacem), obszerny taras umocniony naroznymi bastionami oraz rozlegte tereny
ze stawami i tarasami ogrodowymi. Jednym z elementéw datujacych wczesna faze budowy
sa przekazy historyczne z lat 1600/ 1610 méwigce o dekoracji stiukowej kaplicy. Brak
natomiast informacji irédtowych o ewentualnych zniszczeniach patacu podczas potopu
szwedzkiego w 1655 r. W 1727 r. pafac przejeta rodzina Wielopolskich , ktéra podjeta
kolejne przebudowy patacu w roku : 1767 i 1780. W ramach tych barokowych inwestycji
(brak ikonografii uniemozliwia okreslenie konkretnych zakreséw tych dwdch przebudow)
przeksztaicono wnetrza — w miejsce stropéw belkowych wprowadzono ptaskie sufity,
dodano boazerie i malowane supraporty, wykonano nowa stolarkg okien i drzwi,
przebudowano na pétokragte okna Il pigtra oraz okna | p ryzalitu srodkowego (wykonano
balkon i wyjécia na balkon w miejscu okien), zmieniono ksztatt murowanych
manierystycznych szczytéw dachu nad patacem. Zachowano jednak kominki i portale — co
potwierdza inwentarz z 1810. Stan patacu po przebudowie ukazuje rycina w 1780 r. Kolejna
za$ ilustruje prawdopodobnie niezrealizowany - wariantowy - projekt przebudowy patfacu

autorstwa arch. Jézefa le Brun’az 1780 r.

Podczas insurekcji koéciuszkowskiej patac ulegt zniszczeniu i dewastacji, ktéra — pomimo

podejmowania kolejnych prac budowlanych — postepowata;’a ktéra przypieczgtowato



. ostatecznie pfzeniesienie gtdwnej siedziby Ordynacji rodowej Wielopolskich z Mirowa do

Chrobrza .

Kolejne przebudowy miaty miejsce w XIX wieku; w latach 30 - tych podjefo prace
porzadkowe w zdewastowanym i zaniedbanym patacu (niepotwierdzony jest zakres
ewentualnych prac podjetych przy patacu wedtug projektu architekta F. M. Lanciego).
Nastepnie ok. 1846 r. realizowano czesciowg neogotycka przebudowe patacu wg projektu
architekta F.A. Stiilera, w ramach ktdrej przebudowano i podwyiszono ryzalit srodkowy,
wprowadzajgc 5 wysokich pétokragto zwienczonych okien i neogotycki krenelaz z naroznymi
wiezyczkami. Obnizono dach nad patacem likwidujgc dotychczasowe szczyty nad partia
$rodkowa korpusu i przebudowano cze$¢ okien. Projekt neogotyckiej przebudowy
przewidywat jednak duzo wieksze zmiany (m.in. nadbudowanie i potgczenie
dotychczasowych pawilonéw z patacem na pomocg arkadowych galerii), ktorych ze wzgledu
na ogromne koszty i staba organizacje prac budowlanych zaniechano. Zniechecony
trudnosciami margrabia Wielopolski podjat wéwczas decyzje 0 wspomnianym przeniesieniu
siedziby rodowej do Chrobrza, co pociggneto prawdopodobnie za sobga takze wymontowanie

i translokacje do nowej siedziby wyposazenia architektonicznego patacu .

Z koricem XIX w. ponownie przebudowano dach nad korpusem gtéwnym wprowadzajac
wydatne naczétki, co ukazuje inwentaryzacja wykonana w 1899 r. przez S. Odrzywolskiego
oraz zdjecie datowane na 1908 r. Przed Il wojng $wiatowa dokonano kolejnej przebudowy
dachu na czterospadowy, a prawdopodobnie w latach 60 - tych ubiegtego wieku zmieniono
forme czesci okien na Il pigtrze ( pomniejszono otwory i zlikwidowano pétkoliste zwiericzenia
czesci okien Il pietra).

Na przestrzeni wiekow zmieniata sie forma i podziat stolarki okiennej patacu, chod
wiarygodne Zrédta odnosza sie najwczesniej do schytku XIX w. Wéweczas okna sktadaty sie
najprawdopodobniej z dwuskrzydtowego naswietla, slemienia i dwéch rozwieranych skrzydet
dolnych. Fotografie z poczatku XIX w. ukazujg okna parteru i | p. jako dwuskrzydiowe,
osmiopolowe, bez $lemienia (niejasna pozostaje sprawa $lemion w czesci okien na Il pietrze,
ktére na rysunkach Odrzywolskiego wykazujg cechy konstrukcji statej — kamiennej ?).
Archiwalia z okresu Il wojny swiatowej dokumentuja patac z oknami o stolarce z forma

symetrycznego krzyzia, dzielagcego otwdr na dwie rowne czesci, o slemieniu umieszczonym w



potowie wysokosci otworu, czteroskrzydtowej, z drobnym szesciopolowym podziatem kazdej
kwatery. Materialy powojenne ukazujg paftac o oknach z gérnymi dwuskrzydiowym
naswietlem, statym $lemieniem w ok.2/3 wysokosci otworu i dwuskrzydtowa, dwudzielng
czescig dolng. Taka kompozycja stolarki okiennej zachowata sie do dzisiaj w obrebie parteru
oraz | i Il pietra za wyjatkiem Ill pietra ryzalitu sSrodkowego gdzie wystepujag wysokie
potokragto zwiericzone okna dwudzielne, szesciopolowe, z naswietlem o uproszczonej formie
sfoneczka.

Istniejaca stolarka okien parteru, | i Il pietra jest drewniana, jednoramowa, zespolona (tzw.
okna szwedzkie), dwuszybowa; okna Il pietra ryzalitu srodkowego to pojedyncze krosnowe
konstrukcje drewniane, jednoszybowe, krosna nie s3 osadzone na state ale przytrzymywane
za wegarami za pomocg metalowych zakretek. Okucia okien sg wspétczesne. Okna posiadajg
wegary o réznych rozmiarach i nieznanej konstrukgeji. Stan techniczny stolarki , ktéra w
obecnej formie pochodzi z okresu remontu wykonanego w latach 60 - tych XX w. jest zty,
stolarka jest zniszczona i nieszczelna, pofaczenia stolarskie ramiakéw sa rozluznione,
wystepuja liczne ubytki kitéw szklarskich; deformacje ramiakéw i braki w oszkleniu
(zwtaszcza okna lll pietra ryzalitu); warstwy farby od zewnatrz fuszczg sie obficie i odpadaja.
Cze$é obecnych okien stanowi realne zagrozenie ze wzgledu na mozliwos¢ wypadniecia.
Wymiany wymagajg drewniane parapety wewnetrzne, okapniki; do zniszczefi przyczynia sig

takze brak ofasowania kamiennych parapetow zewnetrznych.

Wstepnie proponuje sie wymiane istniejacej stolarki okiennej na drewniang stolarke
jednoramowa, z dwuszybowym zestawem termoizolacyjnym, z zachowaniem istniejacego
podziatu i kompozycji kwater. Szczegoély konstrukcji i formy okien opracowane jednak
zostang i ustalone po przeprowadzeniu badar architektonicznych, w wyniku ktérych moga
zostaé ujawnione starsze formy i kompozycja okien. Badaniami ustali¢ nalezy réwniez zakres
wstepowania historycznej stolarki w obrebie Il pietra ryzalitu,;gdzie w_osiach 'skrajnych
znajduja sie obecnie dwie zamurowane wneki. Slady dawnychokien (przemurowaniai zarysy
dawnych nadprozy, czesciowo potkolistych) oraz wtérne  korekty wielkosci otworéw
widoczne sg réwniez na scianach bocznych uskokéw ryzalitdw na wysokosci | i Il pietra oraz
na elewacjach korpusu na wysokosci Il pietra ( widoczne slady zmniejszenia okien w
stosunku do rysunku Odrzywolskiego).Badania wymagaja takze zachowane $lady istnienia

balkonu w ryzalicie srodkowym elewacji frontowej oraz wyjs¢ w miejscu istniejacych okien.



W wyniku analizy rezultatéw badan i materiatéw historycznych opracowane zostanie okno

wzorcowe, ktére przedstawione zostanie do akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw.

Il. 1. Inwentaryzacja - stan po przebudowie 1767 r. rycina z ok. 1780
( przebudowa okien Il p. i okien na wyjscia balkonowe ryzalitu na I p)




I.2 Prawdopodobnie niezrealizowany - wariantowy - projekt przebudowy patacu w
1780 r. — arch. Jézef le Brun (zmiana formy szczytéw manierystycznych na
péznobarokowe, zamiana stropéw belkowych na ptaskie sufity, boazeria, malowane
supraporty, nowa stolarka okien i drzwi, zmiana okien Il p na potokragte; zachowano
kominki i portale - co potwierdza inwentarz z 1810 )

Il. 3. Rycina z pocz. XIX w. - widoczne jeszcze szczyty murowane boczne na dachu
gtéwnym nad korpusem patacu.



Il.4. Rycina przedstawiajaca projekt przebudowy neogotyckiej z 1846. arch. F.A. Stiilera
( przebudowa i podwyiszenie ryzalitu srodkowego , przeksztatcenie okien 3 kondygnacji i
innych okien w elewacjach, obnizenie dachéw i usunigcie szczytéw dachu nad korpusem ).

IL.5. Inwentaryzacja S. Odrzywolskiego z 1899 r.- elewacja frontowa, wschodnia
( widoczny dach z naczétkami bez szczytéw, czeéciowo pétokragte okna Il pietra, zwraca
uwage wielkos¢ okien na Il pietra oraz poziome $lemiona okien prostokatnych )
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Fig. 5. Zamwk w Mirowin Widok heomy.

_____1l.6. Inwentaryzacja S. Odrzywolskiego z 1899 r.- elewacja boczna, pétnocna
( brak okien w bocznych $cianach ryzalitéw)



. 7. Fbtograﬁa datowana na 1908 r. — potwierdza sytuacje przedstawiong na
inwentaryzacji S. Odrzywolskiego.



Il. 8. Fotografie z ok. 1936 r.



Il. 10. Fotografia z 1968 / 69 r.



Il. 11. Fotografie z lat 60/ 70 XX w. ( na Il p. przy ryzalicie jui okna prostokatne
i zmniejszone w stosunku do tych widocznych na materiatach z lat 1899 - 1940)



Il. 12. Patac, stan obecny — przemurowania, $lady i zarysy okien na elewacjach bocznych

uskokow ryzalitéw.
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I1.13. Elewacja frontowa , ryzalit $rodkowy — $lady po wspornikach balkonu i zamuréwki
wyjéc balkonowych; zamurowane skrajne okna !l pietra .
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I1.15. Wnetrze obszernego pomieszczenia na lll p. ryzalitu srodkowego z widokiem
na trzy wysokie okna ( boczne zamurowane)

Il. 16. Widok kompozycji okien I p ryzalitu srodkowego — okna w skrajnych osiach
zamurowane.



11.17. Okna zespolone pomieszczeri na | pietrze, przy ryzalicie §rokdwv widoczny stan
drewnianych osécieinic i parapetéw okiennych. .



11.18. Okna zespolone pomieszczen na | pietrze, widoczne ubytki kitéw, tuszczenie sig
farby.




11.19. Wysokie okna Il p ryzalitu srodkowego — wysokie pojedyncze krosna stabilizowane
zakretkami; zdemontowane starsze naswietle (?) okna.



11.19. Widoki : elewacji frontowej- wschodniej ( zdjecie gérne) i ogrodowej ( zdjecie dolne).



Propozycja lokalizacji odkrywek badawczych dla rozpoznania pierwotnych form otworéw
okiennych na poszczegdinych kondygnacjach

| | pietro

Il pietro



Ill pietro

Badaniaarchitektoniczne

i konserwacja zAbytk6w
AR ,f'g,{,t_ LLtL"ZL
Dr -Jl inz. arch. Ana 'ﬁojes{-Bialas:‘
Pr jésor Politechni jKrakowskieJ

Zrédta ilustracji :

https://www.zamkipolskie.com/ksiazw/ksiazw.htm|

www .fotopolska.eu

internetowy portal Zespotu Niepublicznych Szkét i Placéwek Oswiatowych w Ksigzu Wielkim
Dokumentacja Palac Myszkowskich wraz z kaplicq i bibliotekg ,Ksiqz Wielki, ul. W, Witosa
10, tom I, oprac. A. Wéjcicka, J. Zmudzinski, Krakow 2021

A. Fischinger, Santi Gucci architekt i rzezbiarz krélewski XVI w., Krakéw 1969.

zdjgcia wlasne A. Bojes-Biatasik, 2023 r



1. ARCHITEKTURA

1.1. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Wymiana 6 okien poddasza 160x 361 cm i 4 okien | pigtra 150x250xcm

Zakres prac okreslono na podstawie wizji lokalnej , programu
konserwatorskiego oraz dotychczas opracowanej ekspertyzie technicznej
niezbednych do wykonania zabezpieczer wskazanych w wiw ekspertyzie.

Propon ne rozwiazania s z programem konserwatorskim.

1.1.1. Podzial prac budowlanych na etapy wg zakresu opracowan

architektoniczno-budowlanych.

Etap | — Wykonanie rusztowan i niezbednych zabezpieczen do prac przy montazu
okien.

1.1.2. Zalecenia ogdlne

1.1.2.1. W pierwszym etapie rob6t remontowych nalezy wykona¢ demontaz
istniejgcych wspoétczesnych okien z lat sze$édziesigtych XX w.

1.1.2.2. Przeprowadzenie uzupetniajgcych badan architektonicznych

1.1.2.3. Montaz okien wraz z parapetami wewnetrznymi po zatwierdzeniu okna
wzorcowego w ramach komisji konserwatorskie;.

1.1.2.4. Wykonanie obrébki z blachy cynkowej parapetu zewnetrznego

1.1.3. Demontaz pomostow i zabezpieczen

Etap Il — Wykonanie niezbednych zabezpieczen po wymianie okien w.zakresie
umozliwiajacym bezpieczne uzytkowanie obiektu.(wg'zalecen autora
ekspertyzy technicznej).

1.1.4. Zalecenia ogodine
1.1.4.1. Weszystkie prace wykonywane w obiekcie ,czynnym” wymagajg

szczegotowego uzgodnienia z Uzytkownikiem budynku

Mgr inz. Wojciech Wachowicz

3






>

769

QOkno wykanaé z drewna iglastego warstwowego.W skrzydlach o przekroju ramiakéw 92 x 80 mm
zamontowac zestaw termoizolacyjny dwukomorowy z szyba bezpieczng od strony wnetrza. W Slemieniu
zamontowa¢ wg rysunku systemowy nawletrzak higrosterowny o przepustowosci co najmnie] 25 ma/m.
Nawietrzaki nle moga byc widoczne od strony elewacl. Wspdiczynnik przenikalnosdi ciepta dla okna U=
0,9. Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby Rw. 40 dB. Okapniki o formie fradycyjnej z
blachy tytanowo-cynkows] . Okno malowac od zewnajrz w kolorze Istniejacym, od strony wnetrza w
kolorze biatym. Pod nowym parapatem montowaé oslong zabezpieczajgcq parapet przed dziataniem
ciepla grzejnikéw. Zawiasy czopowe wkrecane, zasuwnice wspdlczesne "z grzybkiem” fylko dia funki
rozwiemej. Klamki z zakupu w kolorze mosladzu patynowanego, kamki z kuczykiem dla
Zabezpieczenie duZych skrzydet okiennych (84 x 263 cm) przed nigkontrolowanym ofwieraniem.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ delarac)e zgodnosci wyrobu z noma,
potwierdzong certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke badawcza,

Wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze

3607

3
T
939

3123

2639

AF

I —

llosé aklen do wykonanla wg
zamowienla inwestora,

Staly stupkek tylko w oknach o
wym. 160 x 360 cm, w pozosialych
oknach stosowac slupek ruchomy.

Szezegoly w rysunku nr 1a

Rys. nr1

Patac w Ksigzu Wielkim

Okna zamknigte pdikoliscie
Projekt wykonanla

Sk.: 1:16

Opracowal: mgr Kazimlerz Czepiel
Zasw. WUOZ 164 /94

Slerplert 2023







92

92

| | Rys. nr1a
| il Patac w Ksigzu Wielkim
Okna zamknigte péikofiscie
[, == (R ey P gy SR
I [ [ Projekt wykonania
100 Sk 1:2

Opracowal: mgr Kazimierz Czepiel
Zasw. WUQZ 164 /94
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llod¢ okien do wykonania wg

Okno wykonat z drewna iglastego warstwowego.W skrzydiach o przekroju ramiakéw 92 x 80 mm ZEITHONNS i TS Ot

zamontowac zestaw termolzolacyjny dwukomorowy z szybq bazpieczng od strony wnetrza. W Slemieniu
zamontowac wg rysunku systemowy nawietrzak higrosterowny o przepustowosci co najmniej 25 m3fh.

Nawietrzakl nie moga byc widoczne od strony elewacii. Wspéiczynnik przenikalnosci ciepla dla okna U= Szazegtly wrysunku nr 2a
0,9. Wspdlczynnik izolacyjnoscl akustycznej dla szyby Rw. 40 dB. Okapniki o formie tradycyjnej z blachy
tytanowo-cynkowej . Okno malowaé od zewnatrz w kolorze Istniejacym, od strony wnetrza w kolorze
biatym. Pod nowym parapetem montowaé ostong zabezpleczajaca parapet przed dziafaniem depta
grzejnikéw. Klamki z zakupu w kolorze mosiadzu patynowanego.
Rys. nr2

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé deklaracie zgodnosci wyrobu z norma, cP)akl:ac ;ﬁnﬁuwm do
potwierdzona certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke badawcza, Projekt wykonania

. . .. Sk.: 1:14
Wymiary otwordw sprawdzi¢ w naturze Opracowat: mgr Kazimierz Czeplel

Zasw. WUOZ 164/ 94
Slerplen 2023
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Rys.nr2a

Patac w Kslazu Wielkim

Okna prostokaine

Projekt wykonania

Sk.: 1:2

Opracowat: mgr Kazimierz Czepiel
Zasw. WUOZ 164 /94

Sierpieri 2023







