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Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Stownie:

Zatwierdzam:

Przedmiar 1
Remont budowlano konserwatorski elewacji -wymiana stolarki okiennej

Obiekt Zamek w Mirowie -roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej

Budowa 32-210 Ksigz Wielki
dz. nr 949/1

Inwestor Zespbt Szkol im. Wincentego Witosa w Ksigzu Wielkim

Poziomcen IV kw 2024

W cenie okien Wykonawca uwzgledni¢ musi koszt wykonania "Okna wzorcowego" do akceptacji w ramach komisji
konserwatorskiej

Krakéw Grudzien 2024
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane Wymiana stolarki okienne;j - -
Nr Podstawa |Opis robét Jm Hos¢
1. wymiana stolarki okiennej "W | eem '
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 = ]
0354/05
Okna tukowe 6szt Il pigtro ryzalit Srodkowy  6*1,55%2,5 m2 23,250
Okna prostokatne 3 szt ryzalit érodkowy strona zachodnia I pigtro  3*1,55%2.5 m2 11,625
Okna prostokatne 4 szt ryzalit poétnocy strona zachodnia I pigtro  4*1,55%2.5 m2 | 15,500
Okna prostokatne 4 szt ryzalit péinocny strona wschodnia I pigtro  4%1,55%2,5 m2 15,500
Okna prostokatne 4 szt ryzalit poludniowy strona wschodnia I pigtro  2*1,55%2,5 m2 7,750
B . razem | m2 73,625
2 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0m2 w scianach zewnetrznych z cegiet
0320/06  |Wykonczenie po montazu osciezy wewnetrznych 1 zewnetrznych zgodnie z opisem w SIWZ i charakterystyce
obiektu strona 2 kosztorysu
m2 73,625
3 Kalkulacja |Zakup i dostarczenie stolarki okiennej skrzynkowe proste
indywidualna |
3 szt 13,000
4 Kalkulacja |Zakup i dostarczenie stolarki okiennej okna lukowe N |
indywidualna
1,55%25 6 szt 6,000
razem | szt 6,000
5 Kalkulacja |Zakup i dostarczenie podokiennikéw drewnianych '
indywidualna
szt 19,000
6 | TZKNBK IV |Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem bruzdi|
19-456/01 |reperacja tynku o diugosci ponad 1,5m
szt | 19,000f
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami z programu robét i zgodnie z otrzymanym pozwoleniem konserwatorskim.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy przedstawi¢ na komisji konserwatorskiej okno wzorcowe do akceptacji. Z tytulu przygotowania okna
wzorcowego Wykonawca nie moze zadaé zwroty kosztéw wykonania okna wzorcowego. ‘

Okna musza by¢ dostosowane do istniejacych otworéw okiennych- brak moziiwosci korekt swiatta istniejacych portali okiennych. Wykonawca obowiazany jest
do wykonania niezbgdnych prac konserwatorskich- konserwacji zachowawczej portali okiennych w zakresie zewnetrznej powierzchni portali i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem.

Qkna nalezy wykonaé z kantowki sosnowej(mikrowczep)szklone zgodnie z zatwierdzona dokumentacja. bezpieczne P1, okucia systemowe np. Maco,klamka
mosigzna wzoér M-tek. Malowanie farbami np. Gori w zewngtrzny kolor wg nowych okien nr koloru do wgladu w sprawozdaniu z prac . Kolor wewngtrzny wg
nowych okien odcien bieli

, przenikalnosé cieplna Uw 1,3 Wm2K(dla wymiaru referencyjnego).

Wycena powinna obejmowaé demontaz i montaz wraz z obrobkg szpalet wewnetrznych.

Podane nazwy wilasne materiatow , rodzaje oku¢ , stanowia tylko minimalne parametry -moga by¢ zastapione poréwnywalnymi o nie gorszych parametrach
materialami i okuciami. Materiaty, ksztalt profili , okué¢ podlegajg zatwierdzeniu w trakcie akceptacji okna wzorcowego.




