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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na przebudowe drogi na dziatce nr 357 w m. Chwaliszéw

od km 0+260 — do km 0+945: odcinek dtugosci 0,685 km.
Lokalizacja odbudowy - robét: dz. nr 357; obreb - nr 0001, Chwaliszéw.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Chwaliszow (gmina Stare

Bogaczowice, powiat watbrzyski) polegajgca na przebudowie nawierzchni i innych elementéw

drogi na odcinku od km 0+260 do km 0+945, o dtugosci 0,685 km. Zadanie to bedzie realizowane
na zlecenie GMINY STARE BOGACZOWICE, (58-312 Stare Bogaczowice ul. Gtéwna nr 132)

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

1.

o & DN

9.

10.
11.

Wyniki wizji lokalnej i pomiarow polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinka drogi od km 0+260 do km 0+945 — wykonanych we wrzesniu 2022r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:2000.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, p0z.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 — GDDKIA 2010 r.

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem
zadania.

3. Cel opracowania

Celem opracowanej dokumentacji projektowo-przetargowej, sa:

1.

opis przedmiotu zamdéwienia, w celu udzielenia zamowienia publicznego, na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

przedmiar robot i kosztorys inwestorski;

szczegotowe specyfikacje techniczne na wykonanie i odbior robét budowlanych — zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. nr 202,p0z.2072 z

2004r. z pdzniejszymi zmianami);
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4. rysunki sytuacyjne i konstrukcyjne.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zostato wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia przebudowy polegajacej

gtéwnie na naprawie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni oraz innych elementéw drogi gminnej w
miejscowosci Chwaliszow (gmina Stare Bogaczowice, powiat watbrzyski), na odcinku od km 0+260
do km 0+945 o dtugosci 0,685 km — w trybie zgtoszeniowym robdt, aby przywroci¢c drodze jej
stanu techniczny i uzytkowy jak przed uszkodzeniami oraz jego poprawienia. Droga gminna
posiada¢ bedzie parametry klasy funkcjonalno - technicznej D, natomiast konstrukcja jej
nawierzchni spetnia¢ bedzie wymagania nosnosci dla ruchu kategorii KR1.

5. Lokalizacja zadania

5.1. Charakterystyka terenu

Droga gminna na odcinku planowanej przebudowy jest drogg jednojezdniowg dwupasowg o
dwoch  kierunkach. Na catym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w granicach
administracyjnych powiatu watbrzyskiego, gminy Stare Bogaczowice. Odcinek drogi przewidziany
do przebudowy znajduje sie w obszarze m. Chwaliszow. Planowanymi robotami naprawczymi
objety jest odcinek drogi o kilometrazu roboczym, od km 0+260 do km 0+945 — o przekroju
szlakowym (drogowym) i o nawierzchni gruntowej ulepszonej, z poboczami gruntowymi
odwadniajgcymi korpus drogi. Trasa drogi przebiega w terenie pagérkowatym.

5.2. Wykaz dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane

wojewddztwo: dolnos$lgskie

powiat: watbrzyski

gmina: Stare Bogaczowice

miejscowos¢: Chwaliszow

jedn.ewid.: 022107_2, Stare Bogaczowice

obreb: 022107_2.0001.357—Chwaliszéw

numer ewidencyjny dziatki: 357.

6. Opis stanu istniejacego drogqi.
6.1. Ogodlna charakterystyka stanu elementéw drogi

Wskutek dtugoletniej eksploatacji drogi oraz wystgpienia lokalnie w czerwcu 2018r. min. na terenie
Gminy Stare Bogaczowice (Powiat Watbrzyski) w miejscowosci Chwaliszow opadéw deszczu o
charakterze nawalnym i zwigzanego z tym gwattownego przeptywu wody o niszczacej sile, na catej
dlugosci odcinka drogi gminnej od km 0+260 + do km 0+945 czesS¢ konstrukcji nawierzchni drogi
tacznie z warstwami podbudowy ulegty lokalnie catkowitemu zniszczeniu i sg w ztym stanie
technicznym - kwalifikujg sie do przebudowy. Wskutek rozmywania od przeptywajgcej i zalegajacej
wody opadowej lokalnie zniszczeniu ulegty szczegodlnie gorne warstwy nawierzchni gruntowej
ulepszonej. Korpus drogi nie jest witasciwie powierzchniowo odwodniony, z uwagi na brak
uksztattowanych spadkéw poprzecznych poboczy oraz droznych i sprawnych rowéw
odwadniajgcych, ktére umozliwityby prawidtowy sptyw wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz

korony drogi.
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Destrukcyjne i niszczgce dziatania powierzchniowo sptywajgcych wod opadowych zostaty
zwiekszone wskutek zablokowania rowow przydroznych w dolnym odcinku drogi, naniesionymi
przez sptywajace z nurtem wody zanieczyszczenia i zamulenia z bfotnistych gruntéw.

Ogolnie konstrukcja nawierzchni jezdni drogi, gtéwnie jej gorne warstwy ulepszone oraz kamienne

podbudowy sg w ztym stanie technicznym i kwalifikujg sie do przebudowy oraz lokalnego

odtworzenia. W gornym pfaskim odcinku drogi w nawierzchni powstaty gtebokie koleiny oraz
znaczne ubytki w konstrukcji kamiennej podbudowy.

Ponadto pobocza ziemne ulegty lokalnym uszkodzeniom, sg czesciowo rozmyte, nieréwne i

porosniete trawg. Na czesci odcinka drogi skarpy i pobocza porastajg samosiejki oraz krzaki.

Na odcinku od km 0+260 do km 0+445 do skrzyzowania z drogg gminng dz. nr 362 droga posiada

pochylenie podtuzne o wielkosciach od 5,0 — dom 7,0%. Brak jest rowow odwadniajgcych korpus

drogi.

6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni drogi, poboczy oraz zjazdow.

6.1.1.1. Nawierzchnia jezdni i zjazdy

Stan konstrukcji nawierzchni drogi i stopien uszkodzenia jest zréznicowany i przedstawia sie

nastepujgco:

1. na odcinku: od km 0+260 do km 0+445 nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie. Ten odcinek
drogi na catym ciggu przewidzianym do odbudowy posiada lokalnie mocno zniszczong i
ostabiong trwale nawierzchnie jezdni — pierwotnie o konstrukcji gruntowej ulepszonej i
kamiennej w warstwie podbudowy. Warstwy podbudowy o konstrukcji kamiennej oraz warstwy
nawierzchni jezdni o konstrukcji gruntowej ulepszonej wymagajg przebudowy oraz
wzmaochienia warstwg bitumiczng z betonu asfaltowego na catej dlugosci odcinka.
Nawierzchnia skrzyzowania z drogg gminng oraz zjazdéw na przylegte do drogi pola uprawne

wymaga robot naprawczych o konstrukcji jak dla nawierzchni jezdni zasadniczej. Na tym

odcinku droga posiada pochylenie podtuzne o wielkosciach od 5,0 — do 7,0%.
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2. na odcinku od km 0+445 do km 0+945 w konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powstaty
zniszczenia oraz deformacje o charakterze trwatym. Uszkodzenia te polegajg min. na rozmyciu
i znacznym ostabieniu oraz czesciowemu zniszczeniu fizycznym konstrukcji nawierzchni drogi,
gtéwnie istniejgcych warstw gérnych ulepszonej nawierzchni gruntowej jezdni oraz kamiennej
podbudowy oraz powstaniu gtebokich kolein w nawierzchni drogi - warstwy te sg w stanie ztym
i wymagajg przebudowy catej konstrukcji nawierzchni w tym odtworzenia warstw podbudowy
kamiennej oraz wzmocnienia jej gornej czesci poprzez utozenie nowych warstw bitumicznych z

betonu asfaltowego na catej dtugosci odcinka — 0 konstrukcji jak dla KR1.

3. zjazdy na przylegte do drogi posesje i grunty rolne zlokalizowane w rejonie skrzyzowania z
drogg gminng gruntowg dz. nr 362 w km 0+445 posiadajg zdeformowang i zniszczong

nawierzchnie gruntowg, ktéra wymaga naprawy i utwardzenia jak dla konstrukcji jezdni drogi.

6.1.1.2. Pobocza i rowy przydrozne.

Istniejgce obustronne pobocza gruntowe od km 0+260 do km 0+945 o szerokosci 0,50m — 0,75m
maja nieréwng powierzchnie oraz nieodpowiednie spadki poprzeczne oraz sg znacznie zawyzone i
zniszczone, co jest przyczyng gromadzenia sie wody opadowej wzdiuz krawedzi jezdni i jej
zalegania oraz niekontrolowanego sptywu z korony drogi. Woda w ten sposob przenika do
pozostatych po zniszczeniach warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, powodujgc jej dalszg
przyspieszong degradacje. Pobocza wymagajg $cinki i umocnienia ich nawierzchni gruntowej

mieszankg z kruszywa famanego niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie.
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Brak jest uksztattowanych rowow drogowych z wyprofilowanymi skarpami i dnem. Lokalnie rowy
wymagajg catkowitego odtworzenia w petnym przekroju jako trojkatne.

6.1.2. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej niezwigzane z
funkcjonowaniem drogi

W Kkorpusie drogi i w pasie drogowym na odcinku od km 0+260 do km 0+945 nie znajdujg sie

doziemne urzgdzenie ,obce” niezwigzane z funkcjonowaniem drogi.
6.1.3. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi

Na podstawie dokonanej we wrzes$niu 2022r. wizji lokalnej oraz przeglgdu elementéw odcinka

drogi od km 0+260 do km 0+945 przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz zalecenia, ktére

umozliwig przebudowe polegajgcg na naprawie uszkodzonych elementéw tego odcinka drogi - w

celu odzyskania parametréw eksploatacyjnych i technicznych tych elementow jak przed

uszkodzeniami. W ramach robét naprawczych nalezy wykonaé:

1. usuniecie zanieczyszczeh gruntowych i luznych kamiennych z nawierzchni drogi, a nastepnie
przebudowe i wzmocnienie istniejgcej konstrukcji kamiennej podbudowy na odcinku od km
0+260 do km 0+445 oraz petng przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni drogi oraz
nawierzchni gruntowych zjazdéw na odcinku od km 0+445 do km 0+945. Roboty naprawcze
nawierzchni konieczne sg do wykonania w celu jej wzmocnienia i przywrdcenia wtasciwych
parametrow eksploatacyjnych oraz bezpiecznych i uzytkowych drogi;

2. lokalnie rozbiérke zmurszatego podfoza skalnego, niezbedng dla uzyskania koryta o gtebokosci
wymaganej dla konstrukcji podbudowy i nowych bitumicznych warstw nawierzchni jezdni -
projektowanych do odbudowy — lokalnie na odcinku od km 0+260 do km 0+405;

3. usuniecie z korony drogi poszycia i zakrzaczenia porastajgcego lokalnie obustronnie pobocza i
skarpy przydrozne;

4. koryto ziemne o gteb. do 20cm i likwidacje kolein gruntowych w celu uzyskania stabilnego
podtoza gruntowego dla konstrukcji nawierzchni drogi na odcinku od km 0+260 — do km 0+945;

5. scinke zawyzonych poboczy gruntowych oraz umocnienie ich powierzchni mieszankg
mineralno — kamienng, skropiong w goérnej warstwie emulsjg asfaltowg lokalnie na catym
odcinku drogi;

6. odmulenie i lokalnie odtworzenie przydroznych rowow odwadniajgcych korpus drogi, z
uksztattowaniem ich przekroju poprzecznego jako trojkatnego;

7. zabezpieczenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi przed niekontrolowanym sptywem
wod opadowych i roztopowych od strony wysokich skarp terenu przylegtego bezposrednio do
drogi, poprzez utozenie poprzecznych i przejezdnych $ciekdw z kostki kamiennej, z
odprowadzeniem wod na zewnatrz skarp korpusu drogi;

8. wykonanie sgczkow - drendw podituznych ze skrzynkg rozsgczajgcg w postaci azurowego
bloku komorowego z PVC, w korpusie drogowym w celu obnizenia poziomu wéd gruntowych i
opadowych w celu niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi — w szczegdélnosci w
obrebie wysokich skarp przylegajgcych bezposrednio do jezdni, z czes$ciowym

odprowadzeniem wod powierzchniowych w kierunku nizszych czesci terenu;
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9. przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w goére”, polegajgcej na utozeniu
warstwy z mieszanki kruszywa tamanego wzmacniajgcej konstrukcje istniejgcej podbudowy
zasadniczej oraz wykonaniu bitumicznej warstwy wigzacej i Scieralnej jak dla KR1, przy
zatozeniu 15-letniego okresu obliczeniowego jej eksploataciji:

— warstwy o grub. 10cm z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Cispo < 4,0 MPa (od km 0+445 do km 0+945) na warstwie z mieszanki kamiennej
wzmacniajgcej podtoze (j/n), po wczesniejszym wykonaniu koryta ziemnego o gteb. do
20cm i likwidacji kolein gruntowych;

— warstwy wyrbwnawczo — wzmacniajgcej istniejgcg konstrukcje nawierzchni drogi o grub.
sr. 15cm (od km 0+260 — do km 0+455) oraz podtoze gruntowe (koryto) o grub. sr. 10cm i
warstwy podbudowy zasadniczej o gr. 15cm ((od km 0+445 do km 0+945) - z mieszanki
kruszywa tamanego niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym
Coos3 | stabilizowanego mechanicznie na jezdni zasadniczej i na zjazdach, odcinku drogi;

— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC 16W, o wiasciwosciach jak dla
KR1 o grubosci warstwy 5¢cm, na jezdni zasadniczej i na zjazdach;

— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC 11S, o wiasciwosciach jak dla
KR1 o grubosci warstwy 4cm, na jezdni zasadniczej i na zjazdach;

10. utozenie poprzecznych wyokraglonych $ciekow 2z kostki kamiennej nieregularnej -
usytuowanych ukosnie do osi drogi;

7. Rozwiazania przebudowy i naprawcze
7.1. Zalozone parametry techniczne drogi

1. klasa techniczna drogi : gminna klasy D;

2. rodzaj nawierzchni jezdni : bitumiczna;

3. szerokos$¢ nawierzchni: 3,0m — o pochyleniu poprzecznym jezdni jednostronnym wielkosci 2%,
zmiennym kierunkowo;

4. szeroko$¢ poboczy jedno - i obustronnie: 0,5m — 0,75m — umocnione kruszywem
niezwigzanym stabilizowanym mechanicznie i skropionym w gornej warstwie emulsjg
asfaltowa;

5. dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

6. kategoria ruchu : KR1;

7. projektowany okres eksploatacji nawierzchni :15 lat.

7.2. Rozwiagzanie sytuacyjne trasy

Zachowano istniejgcg szerokos¢ jezdni zasadniczej i korony drogi oraz zjazdéw na przylegte do

drogi grunty rolne, z zatozeniem utwardzenia ich podbudowy i nawierzchni kruszywem kamiennym

niezwigzanym oraz betonem asfaltowym.

7.3.Jezdnia, zjazdy - konstrukcja nawierzchni
7.3.1. Jezdnia

Jednojezdniowa droga klasy D, z jezdnig dwukierunkowg o dwéch pasach ruchu posiada

nastepujgce parametry szerokosci i wielko$ci pochylen poprzecznych:
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1. od km 0+260 — do km 0+945 jezdnia o szerokosci 3,0m, o kierunkowo zmiennym

jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% na odcinkach prostych oraz na tukach poziomych.

7.3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw w obrebie skrzyzowania z dz. nr 362

Przewiduje sie wykonanie odbudowy i naprawy konstrukcji warstw kamiennych nawierzchni

drogowej na zniszczonym odcinku drogi od km 0+260 do km 0+945. Przy naprawie i wzmocnieniu

nawierzchni minimalna tgczna grubosé¢ nowych warstw bitumicznych uktadanych na warstwie

posredniej z materialu niezwigzanego asfaltem powinna odpowiadaé wymaganiom ,Katalogu

wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” (wyd. 2001 r.) dla ztozonej kategorii

ruchu. Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub wzmacniajgcych powinien byé

podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich funkcji, uziarnienia i grubosci zgodnie z zasadami

okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, (wyd. 1997

r.), normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych

i potsztywnych” (wyd.2001 r.).

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na ruch KR1 z nastepujgcymi warstwami:

1. odcinek drogi - od km 0+260 do km 0+455:

% pow,jezd zasadn = (185,0mx3,0m)m*=555,0m?

GRUBOSC

OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY

Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm

Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,2 kg/m”

Warstwa wigzaca Beton asfaltowy — AC11W 50/70 4cm

Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja szybkorozpadowa 0,6 kg/m?
Podbudowa zasadnicza - warstwa | Mieszanka kruszywa niezwigzanego o
wyréwnawcza jako wzmocnienie | uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm,

podbudowy pomochiczej Z kruszywem grubym Cggs 15cm

Podbudowa pomocnicza Istniejgca podbudowa kamienna $r. 10-15cm

2. odcinek drogi - od km 0+445 do km 0+945 oraz zjazdy:

3 pow jezd.zasadn +ziazay=_(500,0mx3,0m+40,0m*)m*=1.545,0m*

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,2 kg/m*
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC11W 50/70 4cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja szybkorozpadowa 0,6 kg/m”
Podbudowa zasadnicza Mieszanka kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm,
z kruszywem grubym Cyo3 15cm
Podbudowa pomocnicza Warstwa z gruntu niewysadzinowego
0 odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-
11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspotczynniku filtracji k10 = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C, 5, < 4,0 MPa 10cm
Warstwa wyréwnawcza — wzmocnienie Mieszanka kruszywa niezwigzanego o
podioza gruntowego uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm,
z kruszywem grubym Cgg3 10cm

7.3.2.1. Lokalizacja i konstrukcja nawierzchni zjazdéw
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Nawierzchnie zjazdow o nawierzchni gruntowej ulepszonej, przewiduje sie utwardzi¢ w granicach

pasa drogowego — projektuje sie wykonanie nawierzchni o konstrukcji jak wyzej (pkt.3). Lokalizacja
zjazdow na przylegte grunty rolne — km 0+445: 2x 20,0m*=40,0m?

7.4. Odwodnienie drogi
7.4.1. Pobocza i rowy przydrozne

Zaplanowano naprawe odwodnienia nawierzchni drogi wykonujac:

1. scinke i umocnienie poboczy mieszankg mineralno-kamienna, skropiong w goérnej warstwie
emulsjg asfaltowg — na odcinku od km 0+260 do km 0+945 o szerokosci 0,5m — 0,75m

(obustronnie): 2 pow.scink +wzmocn.pobocz.. = ( 2x685,0mx0,65m)=890,5m?

2. odtworzenie lokalne rowéw przydroznych z lewej i prawej strony drogi:

a. na odcinku: od km 0+445 do km 0+945 gtéwnie w przekroju poprzecznym o charakterze
wykopu, o tgcznej dtugosci 550,0m — row wymaga oczyszczenia z samosiejek i krzakéw
oraz odtworzenia, z wyprofilowaniem skarp oraz dna — przekroj poprzeczny trojkatny.

7.4.2. Lokalizacja i konstrukcja sciekdw oraz saczkow - drenéw podtuznych

Lokalizacja i konstrukcia $ciekdw wyokrgglonych poprzecznych przejezdnych, zlokalizowanych

ukosnie do osi drogi w kierunku spadku:

1. z kostki kamiennej nieregularnej 9x1lcm - 6 rzedéw, o szerokosci 0,6m i z wglebieniem
wysokosci do 7cm, utozonej na warstwie betonu C12/15 gr.10cm o dtugosci L¢,=5,0m, w km:
0+330; 0+400, 0+455 i 0+495: Y diug. sciek kostk kam.=4X5,0m=20,0mb

Lokalizacja i konstrukcja sgczkéw podituznych — drendw, zlokalizowanych punktowo pod poboczem

drogi na odcinku od km 0+550 do km 0+945:

1. ze skrzynkg rozsgczajgcg w postaci azurowego bloku komorowego z PVC i w miejscach

umozliwiajgcych odprowadzenie wody za pomocg drenazu wykonanego z kruszywa
kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z geowtdkniny filtracyjnej, o wymiarach 0,5mx0,3m i
zakonczonych rurkg perforowang z PCW @ 100mm na wylocie: 2 dhug. saczk.dren. =80,0mb

7.5. Warunki dla realizacji planowanych robé6t drogowych
7.5.1. Zakres uciazliwosci i oddzialywania na sSrodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24 pazdziernika 2002r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegoétowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na
srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a
jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora. Teren planowanej inwestycji nie
znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

8. Uwagi koncowe

8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego.
1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi do

projektu szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie

ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zaktad
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Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robo6t na
drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegdlowo zapoznaé sie z dokumentacjg
projektowg, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w cze$ci formalno prawne;j.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi SST.

Wykonywane roboty nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robdét — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi
przez wykonawce robét we wtasnym zakresie.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami.

Przy odbiorze poszczegdlnych etapow prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkow
bezpieczenstwa BHP, PPOZ.

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Rowniez
Wykonawca musi wykona¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas robét oraz na wiasny

koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy.

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04



