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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku ustugowo-biurowego
stanowig:

e zlecenie Inwestora,
e dokumentacja archiwalna i formalno-prawna,
e wizja lokalna oraz inwentaryzacja techniczna obiektu,

e dokumentacja fotograficzna,

1.2. Cel i zakres inwentaryzacji.

Celem inwentaryzacji graficznej jest pokazanie aktualnych rzutéw poszczegdlnych
kondygnacji budynku, przekrojéw oraz elewacji. W czesci opisowej zostaly ujete
podstawowe informacje o rodzajach wbudowanych materiatéw oraz podstawowe
parametru techniczne budynku. Inwentaryzacja stanowi pierwszy etap sporzadzania
dokumentacji poprzedzajacy prace koncepcyjne a nastepnie projektowe zwigzane
programem Inwestycji.

1.3. Lokalizacja obiektu.

Wojewddztwo - Podkarpackie

Powiat - lubaczowski

Adres - ul. Rynek 21, 37-630 Oleszyce

Dziatka — 378/4, obreb 0001 Miasto Oleszyce
Wspotrzedne - E: 23° 1 50,17”, N: 50° 10" 3,49”

Zrédto: Geoportal miasta Przemysla - Lokalizacja obiektu



2. Opis inwentaryzacji obiektu

2.1. Stan obecny.

W chwili obecnej budynek uzytkowany jest w cze$ci obejmujgcej przychodnie lekarska
natomiast pozostata czes¢ budynku, stanowigca dwa mieszkania, jest nieuzytkowana.

W poziomie piwnic zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe, komorki lokatorskie,
kottownia oraz pom. sanitarne. Poziom parteru zajmuje przychodnia rejonowa w
Oleszycach — recepcja, gabinety, biura, szatnie, pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz
rehabilitacyjne. Czes¢ parteru zajmuje réwniez Centrum Ustug Wspdlnych w Oleszycach
z niezaleznym wejsciem od strony zachodniej. Segment wschodni budynku jest
wyniesiony o 2 kondygnacje ponad parter. W poziomie | oraz Il pietra, od strony
wschodniej, znajduje sie cze$¢ mieszkalna z niezaleznym wejsciem oraz klatka schodowa,
natomiast pozostata cze$¢ kondygnacji zajmuje przychodnia lekarska. Komunikacja
miedzy kondygnacjami odbywa sie poprzez zelbetowe klatki schodowe: pierwsza
umiejscowiona w pofudniowo — wschodnim rogu budynku oraz druga w srodkowej jego
czesci od strony potudniowe;.

Teren dziatki jest nieogrodzony, obstuga komunikacyjna zapewniona jest od stron
potudniowej poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej. Od strony pdtnocnej (ul.
Mickiewicza) oraz wschodniej dojscie do budynku dla pieszych. Na terenie dziatki
zlokalizowane sg parkingi, ciagi pieszo — jezdne, zielen niska urzgdzona oraz drzewa.

2.2. Forma architektoniczna.

Budynek czterokondygnacyjny, posadowiony na rzucie litery ,L” o wymiarach skrajnych
37,10 x 24,50 m. Dachy nad obydwoma segmentami dwuspadowe, nad czescig
czterokondygnacyjng z kalenicg gtdéwng rownolegta do przebiegajacej od strony
potnocnej ulicy Mickiewicza. Pokrycie dachu — blacha trapezowa wparta na konstrukgji
drewnianej spoczywajacej na stropodachu. Obiekt posiada przytacza: wodne,
kanalizacyjne, elektryczne, gazowe oraz teletechniczne.

2.3. Podstawowe parametry techniczne budynku.

- Wysokos¢ budynku do kalenicy: 12,44 m
- Wymiary skrajne budynku:
Szerokosc¢ / dtugosé 24,50 m /37,10 m
- Powierzchnia zabudowy: 618,57 m’
~  Kubatura: 5731,65 m’
- Liczba kondygnac;ji: 4
- Zestawienie powierzchni:
1. Piwnice: 367,35 m?
2. Parter: 488,29 m*
3. |pietro: 218,77 m*
4. |l pietro: 215,74 m’

razem: 1290,15 m?



Szczegdtowe zestawienie powierzchni pomieszczen pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnaciji.

2.4. Opis wybranych elementéw budynku.

z

Sciany piwnic:

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej o grubosci 1 %
cegly

(38 cm) + tynk. Sciany wewnetrzne o zréznicowanych grubosciach z cegly petnej na
zaprawie cementowej. Szczegdty pokazano w czesci graficznej inwentaryzacji.

UWAGA:

Na rysunkach podano grubosci otynkowanych scian.

Tynki o zréznicowanej grubosci od 1 do 3 cm.

Sciany nadziemia:

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu lekkiego na zaprawie o grubosci
(38 cm) + tynk. Sciany wewnetrzne o zréznicowanych grubosciach z cegty petnej na
zaprawie cementowej. Szczegdty pokazano w czesci graficznej inwentaryzacji.

UWAGA:

Na rysunkach podano grubosci otynkowanych Scian.

Tynki o zréznicowanej grubosci od 1 do 3 cm.

Stropy.
Strop nad wszystkimi kondygnacjami — ptyta pustakowo — zebrowa monolityczna (brak

$ladow klawiszowania bgdZz mostkdw termicznych wystepujgcych w przypadku stropéw
Kleina). Stropy o grubosci 35 cm oraz 30 cm (z warstwami posadzkowymi). Doktadne
grubosci ptyt stropowych oraz jego szczegdétowa konstrukcja mozliwe do okreslenia po
wykonaniu stosownych odkrywek.

Nadproza.
Zelbetowe, wylewane na mokro.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa zréznicowana, nietypowa — drewniana, PVC.

Klatki schodowe.

Klatki schodowe zelbetowe: pierwsza umiejscowiona w potudniowo — wschodnim rogu
budynku oraz druga w srodkowej jego czesci od strony potudniowe;j.
Szczegdty pokazano w czesci graficznej inwentaryzacji.



Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu z blacha trapezowa wparta na konstrukcji drewnianej spoczywajacej na
stropodachu niewentylowanym. Element przeznaczony do rozbiérki badZ przebudowy -
nie podlega inwentaryzacji.

Odwodnienie.
Rynny i rury spustowe stalowe z odprowadzeniem wdéd opadowych do kanalizacji
deszczowej.

2.5. Uwagi koncowe

W poziomie piwnic stwierdzono liczne zawilgocenia $cian zewnetrznych ponizej poziomu
terenu. W poziomie drugiego pietra ujawniono zawilgocenia Swiadczace o nieszczelnosci
pokrycia dachowego badZ obrébek blacharskich. W s$cianie elewacji frontowej
zauwazono ryse biegngcg wzdtuz rury spustowej od daszka przy wejsciu gtdwnym do
potowy |l pietra. Sciana przy dolnej czesci tej rury wykazuje mocne zawilgocenie
(réwniez wewnatrz budynku w pomieszczeniu nr 12 piwnicy) — do analizy przez autora
ekspertyzy technicznej.
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1. Rys historyczny
Powstanie budynku datuje sie na lata 70 ubiegtego wieku. Budynek prawdopodobnie
powstat jako budynek zwigzany z ustugami w zakresie stuzby zdrowia i funkcje ta
zasadniczo petni do dnia dzisiejszego. Z ogledzin budynku podczas wizji lokalnej
wnioskowa¢ mozna, iz budynek nie byt znaczaco przebudowywany w okresie swojego
istnienia.

2. Ocena stanu technicznego
Ocenie poprzez ogledziny, pomiary oraz badania makroskopowe poddano nastepujace
elementy budynku:

Sciany piwnic/fundamentowe

Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 38 c¢cm + tynk.
Sciany wewnetrzne o zréinicowanych grubosciach z cegly petnej gr. 38 i 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Szczegdty pokazano w czesci graficznej inwentaryzacji.
Lokalnie wystepujgce przebicia i uszkodzenia wymagajgce uzupetnienia

Sciany posadowione na fawach fundamentowych betonowych.

Stan techniczny okresla sie jako dobry.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne z widocznymi wykwitami sugerujgce podcigganie wilgoci
i porazenie korozjg biologiczng — zaleca sie impregnacje S$rodkami grzybobdjczymi
a w miejscach nadmiernie zawilgoconych wprowadzenie tynkédw renowacyjnych.

Zaleca sie réwniez wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] i termicznej w obrebie
fundamentéw do gtebokosci min. 1 m ponizej terenu przylegtego.

Sciany nadziemia:
Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 % cegly (38 cm) + tynk. Sciany wewnetrzne o zréznicowanych grubosciach

gtownie 25 cm
z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Szczegdty pokazano w czesci graficznej
inwentaryzacji.

Stan techniczny okresla sie jako dobry z widocznym zuzyciem podczas uzytkowania.

Stropy.

Strop nad wszystkimi kondygnacjami prefabrykowany gestozebrowy (brak s$ladéw
klawiszowania badz mostkéw termicznych. Stropy o grubosci 35 cm oraz 30 cm (z
warstwami posadzkowymi). Doktadne grubosci ptyt stropowych oraz jego szczegdtowa
konstrukcja mozliwe do okreslenia po wykonaniu stosownych odkrywek.

Nadproza.

Zelbetowe, wylewane na mokro w $cianach murowanych nad otworami okiennymi
i drzwiowymi. Lokalnie widoczne rysy niekonstrukcyjne do wypetnienia podczas prac
remontowych i malarskich. Stan techniczny dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa zrdznicowana, nietypowa — drewniana, PVC — zakfada sie
wymiane stolarki na spetniajgcg WT 2021.



Klatka schodowa.

Klatka schodowa zelbetowa, umiejscowiona w potudniowo — wschodnim rogu budynku.
Szczegdty pokazano w czesci graficznej inwentaryzacji.

Stan techniczny klatki schodowej dobry. Zwraca sie uwage, iz dla zaktadanej funkgcji
budynku nalezy doprowadzi¢ do szerokosci biegédw i wysokosci na odcinku drogi
ewakuacyjnej zgodnymi z warunkami technicznymi.

Wiezba dachowa.
Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Stan techniczny okresla sie jako
dostateczny. Wiezba dachowa do przebudowy w ramach planowanej inwestycji.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z blachy ptaskiej w stanie technicznym dostatecznym przeznaczone do
przebudowy w ramach planowanej inwestycji.

Elewacja

Wykonana w formie tynkdw cementowo-wapiennych nakrapianych. Catos$¢ elewacji do
przebudowy w ramach termomodernizacji budynku. Tynki w systemie ETICS mineralne np.
silikonowe lub silikatowe.

Schody zewnetrzne i podjazdy

Schody i podjazdy zewnetrzne wykazujg znaczne zuzycie oraz degradacje zwigzang
z wplywem warunkéw atmosferycznych i prawdopodobnie srodkéw odladzajgcych. Na
wszystkich elementach tego typu stwierdza sie odspojenie oktadzin lastryko czy tez betonu
licowego.

Przyczyny i ich analiza

Stwierdza sie, iz budynek wykazuje standardowe zuzycie zwigzane z uzytkowaniem oraz
wptywem warunkow atmosferycznych. Wptyw negatywny majg nieszczelnosci w pokryciu
dachu, brak witasciwe] izolacyjnosci przegrdd zewnetrznych, brak izolacji pionowej Scian
fundamentowych.

. Zalecenia

Zaleca sie :

4.1. wymiane pokrycia dachowego (planowana przebudowa w ramach nowej inwestycji),

4.2. wykonani termomodernizacji budynku w zakresie izolacyjnosci przegrod
z dostosowaniem do obowigzujgcych WT,

4.3. wykonanie izolacji fundamentéw oraz pozbycie sie korozji biologicznej Scian piwnic,

Podsumowanie

W wyniku ogledzin, pomiaréw, odkrywek i analizy makroskopowej elementéw budynku
dokonano oceny stanu technicznego obiektu.

Budynek nie wykazuje uszkodzen konstrukcyjnych sugerujgcych stan awaryjny.
Ostatecznie kwalifikuje stan techniczny budynku jako dobry =z zaleceniem
przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych.



W zwigzku z powyzszym w dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji nalezy
uwzglednic¢ zapisy niniejszej ekspertyzy i przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajace stan
techniczny budynku.
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Widok budynku z lotu ptaka (elewacja frontowa)



Widok dachu wraz z kominami wentylacji grawitacyjne;.



Widok komunikacji ogdlnej wraz z klatkq schodowg



Widok pomieszczen wewnetrznych (lokale)



