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Zawarto$¢ opracowania:

Czes¢ opisowa

Opis techniczny:

IL.

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Opis przyjetych rozwigzan

5. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa

Rys.0 Orientacja skala 1:25 000

Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500

1. Podstawa opracowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 rejonu objetego opracowaniem

Rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji ruchu
wykonana przez autora opracowania

Dz.U.2018.0.2068 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Dz.U.2020.0.110 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 784 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce roz-
porzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wykonany w zwigzku z
przebudowa drogi wewnetrznej gminnej ulicy Stonecznej w miejscowosci Rzerzeczyce.

3. Opis stanu istniejacego:

Ulica Stoneczna, jako droga wewnetrzna, wigcza sie istniejgcym wjazdem do drogi powiatowe;j
DP 1077S - ul. WolnoSci.

Nawierzchnia jezdni ulicy Stonecznej jest utwardzona kruszywem, szerokos$¢ ok 4,00m. Droga
powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,00m.



Wzdtuz odcinka projektowanej ulicy Stonecznej zlokalizowana jest gtéwnie zabudowa
jednorodzinna.
NatezZenie ruchu nie przekracza 100 pojazdéw/ godzine.

W stanie istniejgcym oznakowanie wystepuje jedynie w ciggu drogi powiatowe;j
4. Opis przyjetych rozwigzan:

W ramach opracowania przewidziano zastosowanie znakéw D-52 , strefa ruchu” oraz znaku D-53
skoniec strefy ruchu” na poczatku oraz na koricu ulicy Stoneczne;.

Projektowane znaki pionowe powinny by¢ odblaskowe zgodnie z tabelg 1.2 przestawionej w
szczegOtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”

Klasa wielko$ci: mate.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji.

Znaki nalezy umie$ci¢ na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od krawedzi jezdni.
Wysoko$¢ umieszczenia znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punku) wynosi 2m
(gdy znak zlokalizowany jest w zielericu), natomiast w miejscu gdzie znak lokalizowany jest w
chodniku- 2,20m. Tarcza znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi
znaku. Odchylenie powinno wynosic¢ ok 5°.

Stupki ustawione w zieleficach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed
obrastaniem trawg i utatwiajace koszenie ich otoczenia.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu grudzien, rok 2021.

Zestawienie oznakowania pionowego:

OPIS ZNAKU ILOSC
D-52 2 szt.
D-53 2 szt.

5. Uwagi koncowe:

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - przestrzegajac ustalen planu
statej organizacji ruchu.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan wymagaja ponownego zatwierdzenia przez
organ zarzadzajacy ruchem.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.
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Tytut rysunku:

"ORIENTACJA "

Nr rysunku:

DT-DROG-01

Skala:1:25000

Data:01.03.2020r.




Inwestycja:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICA SLONECZNA W
MIEJSCOWOSCI RZERZECZYCE

Adres RZERZECZYCE, ulica Stoneczna, GMINA KEOMNICE
inweslyci POWIAT CZESTOCHOWSKI, WOJ. SLASKIE
dz. nr 6854, 6851; obreb nr 16-Rzerzgezyce
Inwestor: GMINA KLOMNICE
42-270 Kt OMNICE, ULICA STRAZACKA 20
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