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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

- Uprawnienia do projektowania projektanta
- Zas$wiadczenie o przynaleznos$ci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta

Wykaz zalagcznikéow
- Uzgodnienie wtgczenia do drogi powiatowey,

pismo nr PZD.0718.59.PD.2020 z dnia 10.06.2020r.
- Uzgodnienie rozwigzan przez Inwestora

pismo nr 1ZI-1Z2.7011.2.2020 z dnia 20.04.2020r.

Projekt branzy drogowej:
1.Czes¢ opisowa
1. Charakterystyka inwestycji.
2. Stan istniejgcy
3. Projektowane rozwigzania drogowe
4. Ochrona Srodowiska
5. Bilans terenu
6. Roboty ziemne
7. Technologia robot
8. Uwagi koricowe
9. Zalecenia w zakresie ochrony Srodowiska
10. Informacja BIOZ

2. Rysunki

- rys. DT-DROG-01 — Orientacja Skala 1:25000
- rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny skala 1:500

- rys. DT-DROG-03 — Przekroj podtuzny Skala 1:50/500

- rys. DT-DROG-04 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50/25

2|Strona



=l L e G

= | -
Ll HUIDZ R G s,

Sygn. aki SLKSOKKT131/7802)18 DECYEZJA Katowice, drin 12 arerwoa 2018 1,

Ma pocstawie art, 12 ush 2 4,4, an 13, an, 14 ust, 1 pkt 3 b oustawy 2 ana T lipce 1894 1 Prawo
oudowlane Dz z 2017 r, poz 1332 z pozn. zm.). § 101 § 13 ust 4 rorpormadzeniz Minlsira
Irfrastuktury | Rerweiu z driz 19 wrzesnia 2014 row sprawie samodzolnych Tunkajl techalcznysh
w budowniciwie (D). £ 2014 1, poz *278) araz nz pocdstawie ar. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dniz 15 grudnia 2000 r o samorzgcach zawodowyoh architekbdw amz inzynmisrdw budownictwa
(Deld. = 2016 r, poz. 9725 & podin zm.), po ustalenio ze zostaly spednione  warunki
w zakresie preygoiowania zawodowego otz po zZhZeniu egzaminu na uprawniania budewlans
z weynikiam pozytywnym
Pan Konrad Galant
g ing. budoanichwa
ur. dnia 05 kwiginia 585 w Gzesiochowe

otrzymuje
UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/T882PBD/MB
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe| bez ograniczen
Zakras uprawnian:

1) prajektowanie chiektaw bucowanysh zwigzanysh z obiektem budewlasym, takim jak
droga. w rozumianiu prespiste o drogach publiczrych. zowylgczenism drrgl:v'.l,n-::h ublc-;lml.-
ingyrierskich oprécz srzepustde

b]  droga dia rechu i postoju statkdw poveeirznych oraz prespust;

21 aprawdzanie projesiw budowlanye | spravowanie naczons autorskiega,

3] sprawowanie konlol wehricene) ulrzymania obiskliw budowlanych.

Ma podstewie §0 mzporzgdzenia Ministiz Infrastuktory | Rozweu z onia 11 wrzegniz 2004 1
v sprawe samodzielnych funkcli technicznych w budownictwie - uorawnenia ninigjsze uprawniajs
do sporzgdzania projekiow zagospodarcwarie dziatkd Wb lereny wylgcznie w zshresie uzyskane)

specalroic,
UZASADMIENIE

W owryniku pozytirvnego posigpowania kwalifi<acyjnego | pazytywnegs wynikd sgzaminu za znajomeis
procesw bucowianage oraz prakiyczrego zastosowania wiedzy echriczne] wedane nmigjszych
Lprawnien budawianyeh jesl uzasadnione, ¥

ol ey deepai sy eaan podeolania oo Brdoess) Kot Kwafhacging Polstel izby inzvnierter
Sudeemichws w Warazawie, za posrsanictrany Drrpoows) Mol Kealfvacene SIOUE w Halfovassd w e
T onf ol ande fe dorecranls

Zgoduie @ ar TETa kpoa, w mkes biegu fersing on wiissiania oowalsnis stons moge ZE8c @8 prAWS 0o
wmiesienia cowolswe wobec orgeny sdminisireni publiczne), Atéy wpdst decyzie (I R Kot
Hwalieasgne Saskis ﬂw-wjvm:.- el irpsymierder Bucimonctwal W o wypadbu, 7 diicm dorpszenis oganoed
cEWSICIRE O ZIEecToml SIB Rrewd oo wikssIeng odveania pizez osfalniy ze shon postspowana, decyzis stge
aig sefstacznz | prawsmocns. Infamigje sie ponadie, 2 jezel v wyniky ziodenla sbwladerenin o srrecranfe s
sty deczio peysks preyminfy astalecoonsn  praworrsamode - gamryka fo nivnie? droge oo zasksdenia fay
o Feltr BrTRs KN CO.

Ctrzyrmujg.

1. Fan Karrad Galan:
Eron&aws Gzecha 620
42-234 Czestachowa

——& orzekajgoy OHK
LY T
rngl' ing, FIBI'II:IEIB|'| Buszka

z, Okregawa Rada izky f {"
4, Gikrwrry Inspektar p 2 jﬂﬂf/ﬁ e
Matzan Budavdanago i T mgFj Spychata
4, a'A 281 g1t s

|n.*. Zhigniew Herisz

3|Strona



S KIOKKTI31EZA1 G kEatawize, dais 14 grednig 2015 T

DECYZJA

Ma podsiawie art 12 ust 2,3, 4, &t 13, arl 14 st pk; 3 b UatEWy 7 ona J Ipoca 1584 1 Prawo
pudowlane (D). 2 2093 1, poz 1400 z pdén zm ) § 10 § 13 ust 4 razpoezaczsris Minists
Ielaziuklury | Rogwoju 2 dnig 17 wizednia 2014 1w sorawie samodzielnyen furksji tzchnicznych
w hudownictwie (Dz U z 2014 1, poz. T278) orazr na podstawie ail 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
=z dnia 15 grudna 2020 r o samarzgdach zawcdowysh architektdw craz nzyaierdw budowrichva
bzl 2 EXN& 1. poR CB4E zophZn. @mu), po uslalenu, e sostay zpednione  warunk
w zakrasie prevgotawania zawodowege oraz po FoFaniu egzaminy o wprEweienia Bucowlang
7 wyr kIem pazylywnym
Pani Joanna Galant
mgrinz. pusownicisa
ul drig 9 lislopada 285 w Do oy

otrzymuje

UPRAYWNIENIA BLDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/E241/PBDMMS
do projektowania
w specjalnogci inZynieryjnej drogowe| bez ograniczen
LAREE LOrawien
11 projekiowaniz ooiektow badowlarych zwigzanych @ chiekiem budowlanem, mkin @k
al  aroga, w rezumieniv pEegisew o dregach publiczrysh. 2z weegozeniom drogowych obhakitw
inEyniars=<ich vordce prespustaw

bl droga dlz ruchy | postoiy statkew soweetrznyck oraz przepuss;
Z) zprawczanie projekiow badowlznych @ sorawowsnie nadzor. anarskisgo.
31 zprawowanie sontroli echriczne ulrzvrania ok ekidw budowlanycn,

Na pocslaws 810 rococigguesnia Minste Infrasiuktury © Bozwo = odrie 19 wrzesnia 2014 ¢
w sprewie samadziginych funkeg) fechricenyck w budownchwie - uprawnenia niniejsee uprawrizz
co sporrsdzania projekidw zagnspodasowania drialki lub terenu wylgcznie w zakiesie ueyskars
specialnods.
UZASADNIENIE

Woowynike  pozytywnego  postepowania -;wal'rfikacﬂnegn i pazytywnaga wyniku egraming 2o
Znajomoscl procesd oudowlanege oraz pradiveznego zaslosowania wiedzy technizzne) wydanis
nin sjgzych uprawnen budocwlanych est uzasadnaore

Ot onieEre decpal Sy praae odbosasda o Krgimesy) Bomegit eaifeeogdne) Polsiis) lzhy Inzenieroe
Moty w Worszgon, 72 podredmichesm Oivsgows) Kordgd  Mealifeacying SO08 w Kahowssack
w s 14 g 0d o js) dorecoene :

Oitrzymuja: Lo Skiad ofzekajacy OKK
1.

Pani Jeanne Salant ;. .
Sronzlawa Czeches G20 1,,——_:-‘\'{ Y SRR
el mgr ing Piglr Szatkowski

42-200 Czestochawa

2: Okregows Rada zhy =i

3 Glewny Inapekhor 2 éi i .
Madzon Budowlanaqo |I'|E.J._Hi i ] pizewski

£ afa. 5 :._/// h o

morine Zhignicw D'r.iemag

4|Strona



/.T_,\,_m POLSEKDHA
o L
fﬂ"&“x.

Wt | | 7 B A
f |"‘.l ,._\.\-S; i3 i
—‘ﬂj—} _J;:,J_J}: IRZYNIERDW
i i'*.'ﬁiT[ IUDONHICTWA
Zaswiadczenie
© rumerze weryTikacyjym

SLK-HOB-5U5-BWP *

Pan Konrad Galant o numerze ewidencyjnym SLE/BD/7122/11

adres zamieszkania ul. B. Czecha 6 m.20, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem §1qskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Roman karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowei izby Infynierdw Budownichwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L5 wrz=snia 2001 r. o podpisie elektroniczym [Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
elektronicne] opatrzone bezpieconym podpi iCznym wery M BTy pomocy wainego
a irem pod & h opatrzonym podpisami whisnoreconymi.)

* Weryfikacje pop £oi danych w niniej=zy iu modne sprawdsic 28 pomocy numery werpfiaoinesn mosadoenE ne
stronie Poiskie] lby Indynierow Budorwnictws www.piib.org.pl lub komtektujgc sig T Diurem winSciwej Dlregowej Izoy InZynieraw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
© rumerze weryfikacyjym

SLK-FIF-9FU-ZGL *

Pani Joanna Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD,/9423/16
adres zamieszkania ul. Czecha 6/20, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem iiqskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowei izby Infynierdw Budownichwa.

|2godniz art. 3 ust 2 mwzd-l&mmir @ podpizie ed=ktronicziym Dz, U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

uﬂ:mﬂnqupum Deq'm:mqm P icznym wery ym przy pomocy weinego
pod n y i rymi.)
" Weryfikcacjs p me iniaj: S i mw:xmnmwﬂw“mm
stronie Polskie] Iznrp Infynierow Budcwnictwe wiw. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winSciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Budramicten.
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Czes$é opisowa — branzy drogowej

1. Charakterystyka inwestycji:

1.1 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej — ulicy
Stonecznej w miejscowosci Rzerzeczyce, gmina Ktomnice. Ulica Stoneczna jest drogg
wewnetrzng, ktorg tgczy sie z drogg powiatowg nr 1077S - ulica WolnoSci, istniejgcym wjazdem.
Dtugosc projektowanego odcinka 330,68m.

Inwestorem niniejszego opracowania jest:

Gmina Ktomnice

ul. Strazacka 20

42-270 Ktomnice

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Opracowanie ma na celu okreslenie parametrow technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

1.2 Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 15629),Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43. Poz. 430
z 1999r. z pézniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach o numerach ewid. nr ewid. 6854, 6851;

obreb nr 16-Rzerzeczyce

1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
umowa z inwestorem: Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Kfomnice
— mapa do celoéw opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pbzniejszymi zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
— pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
— uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegajg sieci:

— kanalizacja sanitarna

— okablowanie telekomunikacyjne

— wodocigg oraz przytacza wodociggowe

— okablowanie elektroenergetyczne

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

2.2 Stan istniejacy

Ulica Stoneczna, jako droga wewnetrzna, wigcza sie istniejgcym wjazdem do drogi powiatowej DP
1077S - ul. WolnoSci.

Nawierzchnia jezdni ulicy Stonecznej jest utwardzona kruszywem, szerokoSc¢ ok 4,00m. Droga
powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,00m.

Wzdtuz odcinka projektowanej ulicy Stonecznej zlokalizowana jest gtownie zabudowa
Jjednorodzinna.

2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziatkach o numerach ewid. 6854, 6851; obreb nr 16-Rzerzeczyce
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3. Projektowane rozwigzania drogowe

3.1 Pomiary geodezyjne

Poczatek opracowanego znajduje sie w punkcie A, ktdremu nadano pikietaz hm 0+00.00.
Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w punkcie B, ktory posiada pikietaz hm 3+30,68
Te punkty charakterystyczne wyznaczajg projektowang o$ drogi.

Wspbtrzedne geodezyjne podano na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonac na podstawie podanych
wspotrzednych geodezyjnych, wymiardw i domiarow przedstawionych w projekcie.

3.2 Czesc¢ drogowa

Dtugo$c¢ odcinka drogi wewnetrznej - ulicy Stonecznej, wynosi 330,68m, kategoria ruchu KR1,
predko$c projektowa réwna 30km/h.

Projektowane rozwigzania dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogowego.

szeroko$c¢ projektowanej ulicy Stonecznej wynosi 5,00m

— zaprojektowano bitumiczng jezdnie ulicy Stonecznej

— krawedzie zjazdu z ulicy Stonecznej, w Wolnosci wyokraglono tukami o promieniach
R=6,00m oraz R=8,00m

— W ciggu caftej projektowanej drogi przewidziano pobocza o szeroko$ci 0,50m, zawegzone
odpowiednio do granic ewidencyjnych pasa drogowego. Zaprojektowano pobocze z
destruktu asfaltowego, spadek poprzeczny pobocza 6%

— wjazdy na posesje nalezy wykonac jako bitumiczne, o konstrukcji jak jezdnia. Wjazdy od
strony poboczy oraz bram nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x22cm typu
najazdowego, posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15, ktéry stworzy tawe
betonowg z oporem. Wjazdy powinny mie¢ skosy wjazdowe 1:1, prowadzone od jezdni
bitumicznej do bramy. Swiatto kraweznika najazdowego ,na zero”, fazg w kierunku poboczy
i bram.

— spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny, ,,daszkowy’- 2%

— w obrebie istniejgcego zjazdu na droge powiatowg przewidziano spadek podtuzny 1,0% w
kierunku drogi powiatowej. W dalszej cze$ci opracowania niwelete nalezy prowadzi¢ po
stanie istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03 — Przekroj podtuzny

— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny

— rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekroj konstrukcyjny

Konstrukcja jezdni i wjazdow:

— warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S / 50-70 -4cm
— warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W /50-70 -4cm
— podbudowa zasadnicza _ kruszywo C90/3 stabilizowane

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm

Konstrukcja pobocza :
— destrukt asfaltowy -10cm

3.3 Odwodnienie
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w pobocza i tereny zielone.

4. Ochrona srodowiska.

tgczna dtugo$c projektowanego odcinka wynosi 330,68m i nie jest wieksza od 1km w zwigzku z
czym, powotujgc sie na Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Na etapie budowy gtowna ucigzliwosc¢ bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
pracg réznego rodzaju urzgdzen mechanicznych oraz pojazdow stuzgcych do transportu i
przemieszczania materiatow koniecznych do budowy drogi. Wystgpi zapylenie i emisja spalin do
Srodowiska.
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4.1 Wptyw na srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce Srodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingdw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwos$cig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposoéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
Z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

5. Bilans terenu

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy dokonac rozbiorek w zakresie istniejgcej jezdni,
Zjazdow na posesje oraz chodnikdow, w celu umozliwienia wbudowania nowych elementéw drogi.

Zaprojektowano:
Powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej : 1685,00m?
Powierzchnia pobocza: 316,00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow..
Materiaty nadajgce sie do ponownego zastosowania nalezy utozyc¢ na paletach i przewieS¢ w
miejsce wskazane rzez Inwestora.

Nie przewiduje sie wykonania nasypow.

Wykopy: 503,40m3

Humus zostat ujety w wykopach. Cato$¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.

7. Technologia robét

wykonanie robot pomiarowych,

- rozbiorki nawierzchni z ttucznia

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy wigzgcej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy
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8. Uwagi konicowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe, poinformowac mieszkancow o ucigzliwos$ci prowadzonych
robot, teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
upewnic sie o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym,

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robot nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzic¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

9. Zalecenia w zakresie ochrony Srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$c
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne Kkorzystanie z terenu i minimalne przeksztafcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac nalezy uporzgdkowac.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwoSc¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
rozbiérka elementéw pasa drogowego,
— roboty ziemne,
— wykonanie podbudowy
budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej
— wykonanie poboczy
Kolejno$¢ wykonywanych prac:
— przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
— roboty ziemne,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej,
— wykonanie pobocza z destruktu,
prace wykornczeniowe, nawigzanie do stanu istniejgcego
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
— okablowanie telekomunikacyjne
— oOkablowanie elektroenergetyczne
— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
— kanalizacja sanitarna
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy
— w przypadku pojawienia sie ruchu pieszeqo istnieje ryzyko potrgcen pieszych przez
pracujgcy sprzet,
— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosic¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystgpieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow obejmujgce:

— zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznoSci
stosowania okre$lonych przepisow BHP,

Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegolnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzic fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach
zagrozonych

Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu
zatwierdzong przez zarzgdce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie
Z:

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéow drogowych (
Dz.U Nr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegofowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

— Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami
BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okre$lone w § 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okre$lonych w rozporzgdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposSrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢
poprzedzone recznym wykonahiem przekopow kontrolnych pod nadzorem wta$ciwej

Jjednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie sieci. Nalezy réwniez ustali¢

bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.

— Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

— W przypadku stosowania na budowie przenosnych zrodet Swiatta ich konstrukcja i Sposob
zasilania w energig elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oswietlac teren bez o$lepien, zmiany barw oznakowania lub
zaktocen w postrzeganiu sygnatow i znakow stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant
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