
4cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70
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dz. nr 6854, 6851; obręb 16-Rzerzęczyce
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PRZEKRÓJ 1-1
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4cm warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70

20cm
podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

10cm destrukt asfaltowy
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4cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70
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PRZEKRÓJ 2-2 - miejsce zjazdu

5,00zmienna 0,50

4cm warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70

20cm
podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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SZCZEGÓŁ B

zmienny

jezdnia bitumicznapobocze pobocze

4cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70
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4cm warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70

20cm
podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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Kn

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Kn

jezdnia bitumicznazjazd indywid. pobocze

skala 1:50
RZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

JEZDNIA BITUMICZNA

POBOCZA Z DESTRUKTU
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KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY Kn

szerokość dopasowana do szerokości ist. bramy
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