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OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze projekt wykonawczy budowy utwardzenia miejsca spotkan plenerowych
mieszkaficow Brynicy - "Klarkownia etap II" zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA:
Drogowa

LOKALIZACJA: )
Brynica, ul. Powstancéw Slaskich
dz. nr: 1239/212, 1241/212 k. m. 2, obr¢b Brynica

PROJEKTANT:
- inz. Sebastian Raudzis
nr upr. OPL/0283/PWOD/06

SPRAWDZAJACY:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski
nr upr. OPL/0286/POOD/06

Data opracowania: lipiec 2021 r.
nr zadania: 111/4/2021



STAROSTA OPOLSKIY
ul. | Maja 29
45-068 Opole

Opole, 2021-08 - 02
GN.6124.608.2021.KS

Zaswiadczenie

Na podstawie art.11 ust.] ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i
le$nych /t,j.Dz.U. z 2017r, poz.1161/ oraz art.217 kpa — po rozpoznaniu wniosku Pana
Sebastiana Raudzis wystepujacego z pelnomocnictwa Wéjta Gminy XYubniany w
sprawie ustalenia warunkéw wylgczenia gruntéw rolnych z produkeji rolniczej
obejmujacych dziatki nr 1239/212, 1241/212 z k.m.2 obr¢b Brynica, gm. Fubniany
przeznaczone do realizacji inwestycji polegajacej na wykonaniu ,utwardzenia miejsca
spotkan plenerowych mieszkacéw Brynicy” , zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brynica - uchwata nr VII/35/95 Rady Gminy
Bubniany z dnia 23.06.2021 /Dz. U. Woj. Opolskiego nr 9/96 z dnia 19.04.1996 , poz. 43/

zaswiadcza si¢
ze dziatka nr 1239/212 z k.m.2 stanowigca RV o pow. 0,1037 ha oraz dzialka nr
1241/212 z k.m.2 stanowigca Bp o pow. 0,0652 ha, obydwie polozone w obr¢bie Brynica,
gmina Lubniany — nie wymagajag wydania decyzji zezwalajacejna
wylaczenie z produkeji rolniczej i okreslajacej warunki wylaczenia.

Ponadto stwierdza sig

na podstawie mapy glebowo-rolniczej opracowanej dla obrebu Brynica, Zze w/w dziatki
stanowia gleby wytworzone z utworéw mineralnych.

Otrzymujg: N—
(1Y Sebastian Raudzis — petnomocnik gt
ul. Oleska 117 2 uf%ﬂ’)?’”
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2/ Ad acta

Zgodnie z zapisem zawartym w czeéei I pkt 21 kol.4 ppkt 7
zatgeznika do ustawy z dnia 16,11.2006r. o oplacie skarbowej
/DzU. z 2018r, poz.1044 ze zm./ - zwolnione z optaty skarbowej

Do niniejszego zaswiadczenia dotgczono
klauzulg informacyjna na okoliczno$é
pozyskania przez Starostwo Powiatowe w Opolu
Pana danych osobowy€h
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

eRozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

eUstawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych”,

eUstawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”,

eMapa do celow projektowych w skali 1:500,

eUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

eInwentaryzacja urzgdzen wykonana przez projektanta.

2.Z.akres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy budowy utwardzenia miejsca spotkan

plenerowych mieszkancoéw Brynicy - "Klarkownia etap I1".

3.0pis stanu istniejgcego.
Dziatki nr: 1239/212, 1241/212 k. m. 2, obreb Brynica przeznaczone na miejsce spotkan
plenerowych stanowig nieurzadzony teren poro$nigty trawg i krzewami.
W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sieé teletechniczna,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna.

4.0pis stanu projektowanego - zagospodarowania terenu.

Utwardzenie miejsca spotkaf o wymiarach 26,0 m x 32,0 m projektuje si¢ o nawierzchni z
kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm oraz o nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 cm.
7 trzech stron projektuje sie krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x100 na fawie
betonowej z oporem utozone 6,0 cm powyzej projektowanej nawierzchni (szczegét ,,B”). Od
strony poludniowe]j projektuje sie krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x100 na tawie

betonowej z oporem zatopione (szczegdl ,,A”) oraz muldg o szerokosci 5,0 m. Przy wejsciu na



plac oraz w miejscu potgczenia kraweznikéw wyniesionych i zatopionych projektuje si¢ na
dtugosei 1,0 m obnizenie kraweznika z 6 cm do 0.

Plyty azurowe nalezy wypelni¢ gleba urodzajng oraz posia¢ trawe

Roboty ziemne polegaé beda na wykonaniu koryta pod nowsg konstrukcje placu. Nadmiar

urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

5.Konstrukcja nawierzchni:

e kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8 cm / plyty azurowe — gr. 10 cm,

e podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm — gr. 15
cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cuws 0 - 63 mm — gr. 15 cm,

e zageszczone podloze gruntowe.
Podbudowe wykona¢ i zaggsci¢ warstwami zgodnie z istniejacymi przepisami i normami.

6.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako§¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa z terenu inwestora nie
bedzie sptywa¢ na teren pasa drogowego.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo§ci i rozprzestrzeniania sig.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnoSci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania si¢.

Budowa nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata czes$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.



Wycinka drzew wg odrgbnego opracowania.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i
eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.

7.Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

8.Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

9.Zielen.

Tereny zieleni zahumusowa¢ (15 cm) oraz obsiac trawa.

Nasadza si¢ drzewa:

1. Leszczyna turecka - 3 szt, wys. min. 2,5 m, obw. min 8 - 10 cm, sadzi¢ z catkowity
zaprawa dotéw(1,0 m x 0,8 m) ziemia urodzajng, prochnicza, po posadzeniu palikowac
(3paliki),

2. Platan klonolistny - 5 szt, wys. min. 3,0 m, obw. min 12 - 14 c¢m, sadzi¢ z catkowita
zaprawa dotéw(1,0 m x 0,8 m) ziemig urodzajng, prochniczg, po posadzeniu palikowacé
(3paliki),

10.Urzadzenia i obiekty obce.
Nie dotyczy.

11.0dwodnienie. Woda deszczowa i roztopowa z terenu inwestora nie bedzie sptywaé na

teren pasa drogowego.



12.0bszar oddzialywania obiektu.

Nr Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru Uwagi
ewidencyjny objetego oddzialywaniem
dzialki
1239/212, Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo budowlane z utwardzenia miejsca spotkan
12417212, dnia 07.07.1994 r. z pézn. zm. plenerowych
k. m. 2, obreb Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Brynica Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢budynki i
ich usytuowanie z pézn. zm.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,

mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow

lacznodci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Inwestycja

oddziatuje na inne sgsiednie dziatki tylko w zakresie: utwardzenia miejsca spotkan plenerowych

mieszkaficow Brynicy - "Klarkownia etap II".

13.Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawa o wyrobach

budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczeg6towych.

14.0rganizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — nie dotyczy.

15.Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

-zapozna¢ si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia,

-przeprowadzi¢

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

kontrole terenu celem wyznaczenia

ewentualnych  kolizji z

-zlecié jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszezeniem w czasie robot,

-wytyczyé oraz w sposéb trwaly 1 widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
-teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
-powiadomié whascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dzialek o terminie

rozpoczegcia robot,



Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
sztukg budowlana.

OPRACOWAL:
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1 Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje budowe utwardzenia miejsca spotkan plenerowych mieszkaficow Brynicy -
"Klarkownia etap 11" dz. nr: 1239/212, 1241/212 k. m. 2, obrgb Brynica.

2

3

4

5

Kolejnos§é wykonywanych robdt.

-zagospodarowanie placu budowy

-roboty rozbidrkowe

-roboty ziemne

-roboty budowlane

-roboty wykonczeniowe

-maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Rodzaj robét budowlanych i miejsce ich wykonywania.

-Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
-Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
-Roboty pomiarowe,

-Roboty ziemne,

-Roboty zwigzane z wykonaniem podbudow,
-Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni,
-Roboty wykonczeniowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i higieny zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego,
- dziatki objete budowa,
- tymezasowe magazyny materiatéw budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozei wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieja zagrozenia spowodowane
prowadzeniem rob6t w poblizu uzytkowanej drogi ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia,
przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu.

6 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia

robét budowlanych, stosownie do zagrozenia.

-wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone
zgodnie z projektem organizacji robot zatwierdzonym przez whadciwy organ zarzadzajacy
ruchem,

-wykopy muszg by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,

-prace z uzyciem dzwigéw nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem  stref
niebezpiecznych,

-prace z uzyciem koparek, fadowarek nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych,

-wszystkie tereny robét, na ktérych prace beda prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlic
$wiatlem o natezeniu min. 100 lux zwracajgc uwagg, aby o$wietlenie nie oslepiato
uzytkownikow drog.



7 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdblnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystgpujagcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

-obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreéla¢ czynnosei do wykonywania przed rozpoczgeiem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopuéci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu



obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczehstwu wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

-niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadar,

-niewlasciwe polecenia przetozonych,

-brak nadzoru,

-brak instrukeji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

-tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

-brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,
-dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
-niewladciwa organizacja stanowiska pracy,

-niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

-nicodpowiednie przejécia i dojscia,

-brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

-niewltaéciwy stan czynnika materialnego,

-wady konstrukeyjne czynnika materialnego bgdace zrédlem zagrozenia,

-niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak §rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdér,

-brak lub niewltasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-dbaé o sprawno$é $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zZwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

-wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

-okre§lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szezegolnie
niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:
-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,



—zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatain w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokogei, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi $rodkami.

Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed
zagrozeniami.

Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikéw nizej wymienionych srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

-Pomaraficzowe odblaskowe kamizelki ostrzegaweze przy wszystkich rodzajach prac,

-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Maski ochronne przy robotach pylacych,

-Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

-Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.

9. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy sktadowaé i transportowaé w szczelnych 1 zamknigtych
pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.

10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych nalezy przechowywaé w Biurze Kierownika budowy.

11. Podstawa prawna opracowania:

- 1. Obwieszczenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 94)

- 2. art2l ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn. zm.)

- 3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozotze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz.
Zm.)

- 4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz.1256)

- 5, rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z 2004 r.)



- 6. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- 7. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz.
288)

- 8. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- 9. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279)

- 10.rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r. z
podZn. zm.)

- 1llrozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- 12.rozporzadzenie Rady Ministtow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- 13.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

PROJEKTANT:
- inz. Sebastian Raudzis
nr upr OPL/0283/PWOD/06
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- proj. zielen - drzewa,

- istn. granica dziatki,

- proj. naw. azurowa, plyty gr. 10 cm,

- proj. naw. z kostki betonowej,
- proj. kraweznik 15x22x100 zatopiony,

- proj. kraweznik 15x22x100 wyniesiony 6 cm,

- proj. plantowanie terenu.
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SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna

45-321 Opole ul. Oleska 117

NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY

nr upr. OPLAOZRG/POOD/0G
A | SPRAWDZAJACY:

ey ) - " - igr inz. Scbastian Wilisowski
e nr upr. OPLAZRG/POOD/OG

Proponowane gatunki i odmiany drzew - Brynica Parking Temat UTWARDZENIA MIEJSCA SPOTKAN PLENEROWYCH
. ; . : Qpracoveania; MIESZKANCOW BRYNICY - "KLARKOWNIA ETAP 11"
L.p.| Nazwa polska |[Odmiana|ilo§¢|Specyfikacja Uwagi :
. . 5 Temat . .
wys.min 2,5 | sadzi¢ z calkowita zaprawa dotéw (1,0x0,8m) sysutii Projekt zagospodarowania terenu.
1 |Leszczyna turecka - 3 |m,obw.min. | ziemig urodzajng, prochnicznag, po posadzeniu RITE AT
. ; . Inwestor: NEHIA CUBiAL Skala:
8-10 cm palikowaé (3 paliki) ul. Opolska 104 1500
. " " ” 46 - 024 i '
wys.min 3 m ,| sadzié z catkowita zaprawg dotéw (1,0x0,8m) — :, dpi(:y' by
2 | Platan klonolistny - S | obw.min, 12-| ziemig urodzajng, préchniczng, po posadzeniu OPRACOWAL: o
14 cm palikowaé (3 paliki) ’ p;c;:x::?:;m
N ey c// / 2 g - mgr inz Scbastion Wilisowski Rysunek nr:

nr zadanin: 11/4/2021
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szczegél "B" /

plyty azurowe

gr. 10 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa

0 -3 mmgr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuws 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuws 0 - 63 mm gr. 15 cm,

zaggszezone podloze gruntowe.

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0 -3 mm gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cws 0 - 63 mm gr. 15 cm,

zageszezone podioze gruntowe.

Szczegot "B

Skala 1:25

B

010, . 015~

A

= \
o

—_—

B lac

krawegznik betonowy najazdowy
15%22%100,

beton C16/20 (B - 20),
gr. 10 cm.

plyty azurowe

gr. 10 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa

0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cuwa 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuws 0 - 63 mm gr. 15 cm,

zageszezone podioze gruntowe,

\ szczeg6l "B"

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-3 mmgr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane

z kruszywem Cua 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanc

z kruszywem Cws 0 - 63 mm gr. 15 cm,

zageszczone podioze gruntowe,

i % - wg planu wysokosciowego rys. nr 4

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
45-321 Opole ul, Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
wwiv.botsewi.pl

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY

nrupr. OPL/0286/POOD/06
SPRAWDZAJACY:

- mgr inz. Sebastian Wilisowski
nrupr. OPL/0286/POOD/06

E‘m“ ania: UTWARDZENIA MIEJSCA SPOTKAN PLENEROWYCH
e ’ MIESZKANCOW BRYNICY - "KLARKOWNIA ETAP 11"
Temat i # .
rysunku: Przekroje i szczegoly konstrukeyjne.
Cmlna K ubeies
. ul. Opolska Y EEN
InWeBtBI. 46 " 024 Lubniﬂny I.25 i1:50
BRANZA DROGOWA: Podplsy: Data:
OPRACOWAL: lipiec 2021 1,
- Lukasz Wilisowski
PROJEKTANT:
- mgr inz Sebastian Wilisowski Rysunek nr;

p.

nr zadania: IT1/4/2021
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kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. &8 cm,
humusowanie podsypka bazaltowa lub granitowa
- 0 -3 mmgr.3 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cuws 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cuws 0 - 63 mm gr. 15 cm,
zageszezone podioze gruntowe.
L1 N "
Szczegot "A
Skala 1:25 i % - wg planu wysokosciowego rys. nr 4
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P10, 015>
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1 SEWTI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
II i 45-321 Opole ul. Oleska 117
* NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
Sa tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
s E w I www.botsewi.pl
Temat PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY
s UTWARDZENIA MIEJSCA SPOTKAN FLENEROWYCH
Oprace ' MIESZKANCOW BRYNICY - "KLARKOWNIA ETAP II"
Temat P , .
rysunku: Przekroje i szczegoly konstrukeyjne.
s : Gmina Lubnian :
kraweznik betonowy najazdowy S ul. Opolska 10 ?k;l;l -
15%22x100, : 46 - 024 Lubniany : :
beton C16/20 (B - 20), BRANZA DROGOWA: Podplay: Data;
gr. 10 cm. OPRACOWAL: lipiec 2021 r.
- Lukasz Wilisowski
PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski Rysunek nr:

nr upr. OPL/0286/POOD/06

SPRAWDZAJACY: 3
- ngr inz. Sebastian Wilisowski

nr upr. OPL/0286/POOD/06G

nr zadanla; 01/4/2021
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- proj. obnizenie kraweznika na 1 metrze.

- istn. granica dziatki,

W - proj. rzedne wysokosciowe, géra/dot,
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1 X SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
v 45-321 Opole ul, Oleska 117
4 Yen NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
= tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E s E w I E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
" — wwwv.botsewi.pl
i T ( PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY
¥ L emat UTWARDZENIA MIEJSCA SPOTKAN PLENEROWYCH
b \ Opracowania; MIESZKANCOW BRYNICY - "KLARKOWNIA ETAP 11"
N Temat s s
: rysunku: Plan wysokosciowy.
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3 N\ 12407213 - -
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=, 46 - 024 Lubniany '
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812/214 PROJEKTANT:
PSV - mgr inz. Schastian Wilisowski Rysunek nr:
nr upr. OPLA28G/POOD/IG
~ SPRAWDZAJACY:
. ) R - mgr inz Sebnstinn Wilisowski
e nr upr, OPL/O2RG/POOD/IG nr zadania: 111/4/2021




5 INZYNIEROW - Opole, dnia 2 grudnia 2006 1.
L BUDOWNICTIVA : . - ) '

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna -

Syg. akt OPL.OKK.7131-7432/0315/06
' DECYZJA

Na podstawie art, 24 usi,1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zewodowych architektdw, Iniy-
nierow budownictwa oraz urhanistéw (Dz.U. z 2004 ., Nr 5, poz. 42 Z pézn.zm.) i art,12 ust. 1 pkt 112, art 12
ust.3,art.13 usi.1 pkt 112, art. 13 ust 3 14, art.14 ust.1 pkt-2a oraz art, 14 ust. 3 pkt 113 ustawy z dnla 7 lipca
1964 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2018 z péin. zm.), art 5 Ustawy z dnlz 28 lipca 2008 r.
o zmianje ustawy ~ Prawo budowlane oraz o smianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2006 1., Nr 163, ‘poz. 1364) orax
§:7 pki. 112,812 pkt 11§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 98, poz. 817), wzwiazku z art. 10475 1
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 88, poz. 1071 z pbin. zm,). ST e

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna 00lB
nadaje uprawnienla i stwierdza ze '
Pan inZ. budownictwa Sebastian Raudzis

urodzony w dniu 22 stycznia 1977 rokd w Opoly -
‘ ofrzymal - .

' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0283/PWOL/06

do projektowania i kierowania robotam! budowlanymi bez ograniczefl
. w specjalnosci drogowse| - . o

' UZASADNIENIE ,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskie] Okregows] lzby Inzynlerow Budownictwa, na podsitawie
wynikow z postepowania kwallfikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Inz.
Sebastizn Raudzis posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz uzyska! po-
zytywny wynik egzaminu — konleczne do uzyskania uprawnien budowianych do projekiowania | kierg~"
wania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe]. : '
Szczegdtowy zakres uprawnler jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

POUGZENIE

1. Zgodnie 7 at 12 ust. 7 whv ustawy z dnia 7 lipca 1884 r, - Prawo budowlane ~ podstawg do yrykonyyrania gamodzleinych funke]l
technicznych w budownicivwie stanowd wpls do Centrainego Rejestry Osob Posiadajacych. Uprawnienia Budaviane prowadzonego

 przez Gidwnego spekiora Nadzery Budowlanego oraz wpls na [fste cZonkoyt wlaéclws] izby samorzady zawodowego, -~
dwelar : ioiwa w Warszavle z3

2. Od ninlejsze] decyzl sluz‘/_-_qdwcl_ame'do_'Krajdwé]"dei'nis[lfKwaliﬁ};éc*;iﬁgj Polskie| feby Inzyniedw Budowni |
posredhictrem Opolskie] Okregowe] Komis|i Kwalifikacyjnej Oktegowis Jzby Inynierow Budownlcbwa y teminie 44 dni od daty je)
dorgczenia. AR TR T T g M BT T s e e P :

Otrzymuja; ' o e T o R i

—4Pandni-bedownletaa-Sebastian-Ralidzis - 7o il
ul,Dompwa nr 1 T B

©. 45-111 Opole ;
2. Okregowa Rada lzby . _ IR L :
3. Gléwny Inspekior Nadzoru v o1 R %,i e mgf,

Sklad Q:rzekajqq;,r-OKK

1, Inz, Wiklor Abramek .\ o 13
lni-El_ibIa&a Daszklewicz /.

Budowlanago
4, ala

Y Zazgodnoge
Zolyginalerm
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-E92-AIV-CHB *

Pan SEBASTIAN RAUDZIS o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0019/07

adres zamieszkania ul. DOMOWA 1, 45-111 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. aki OPL.OKK.7131/0220/05

DECYZJA

Na podslawie arl. 24 usL.{ pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samoizgdach zawodowych architekiéw, inzynieréw budowniciwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 1., Nr 5, poz. 42 z pésn, zm.) i arl. 12 usl, 1 pkt 1, arl.12 usl. 3, arl.13 vsl.1 pki 1, art. 13 ust. 4, arl.14 ust.1 pki
2a oraz arl. 14 ust. 3 pki 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 1., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 7 pki.
1i2,§12 pki 11§18 sl 1 rozporzadzenia Ministra Infrasiruklury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samotizielnych Tunkcji technicznych
W budowniciwie (Dz.U. z 2005 ., Nr 96, poz. B17) przy zastosowaniu § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 .,w zwigzku z art. 104 § 1 Kodeksu postepowania adminisiracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 10712 pozn, zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIlIB
nadaje uprawnienia i;stwierdia ze
Pan inz. budownictv;ra Sebastian Wilisowski
urodzony w dniu 19 sierpnia 1977 roku w Opolu
' 'otrzyma%

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0286/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictws, na podstawie wynikow z
postgpowania kwalifikacyjnego oraz  przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan inz. Sebastian
Wilisowski posiada wymagane prawem wyksztatcenle | prakiyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik eg-
zaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej. . .
Szc%.eg éjrowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie niniejsze] decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnle z arl. 12 usl; 7 wiw uslawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane — podslawg do wykonywania samodzieinych funkgji
fechnicznych w budownictwie stanowi wpls do Centralnego Rejestiu Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane proviadzonego
przez Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiaéciwej izby samorzadu zawodowego,

2. Od ninlejszej decyz)l sluzy odwolanie do Krajowej Komlsji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawle za
posrednictwern Okregowe] Komisfi Kwalifikacyne) Opolskie] Okregowe] Izby Inzynlerow Budownictwa w ferminle 14 dni od daly jej

dorgczenia,

Skiad Orzekajgcy OKK
1., drinz. Wikior Abramek w%fi\ -

: 7 d }I -
2, mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz:".‘..(u-.. )ﬁ
3. mgr inz, Leon Wusiol ..... 4./,

Dtrzymuja;

1. Pan Sebastlan Wilisowski
ul.Fieldorfe nr 6 m.1101
45-264 Opole

2. Okrggowa Reda lzby

3., Gléwny Inspekior Nedzoru
Budowlanego

4, alz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-JC5-11L-QCE *

Pan SEBASTIAN WILISOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0382/03

adres zamieszkania ul. GROTA ROWECKIEGO 4D/7, 45-268 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.,




