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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny geotechnicznych warunkéw zadania:,Wykonanie projektu wraz z dokumentacjg
w zakresie utwardzenia miejsca spotkan plenerowych mieszkancéw Brynicy —, Klarkowania” etap II”
Brynica, dz. nr 1239/212, 1241/212

Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie biura projektow SEWI Spétka Jawna, ul. Oleska
117, 45-231 Opole. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina tubiany ul. Opolska 104, 46-024
tubiany.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych w podtozu terenu
zlokalizowanego w miejscowosci Brynica gm. tubiany na dziatkach ewidencyjnych nr
1239/212, 1241/212, dla oceny geotechnicznych warunkéw zadania: ,,Wykonanie projektu
wraz z dokumentacja w zakresie utwardzenia miejsca spotkan plenerowych mieszkancow
Brynicy — ,Klarkowania” etap II”.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy bedzie to plac o nawierzchni z kostki
azurowej.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Zakres prac tj. lokalizacja i gtebokos¢ otworéw podane zostaty przez Zleceniodawce.
Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

* wizje lokalna terenu,

e wytyczenie w terenie otwordw geotechnicznych na podstawie planu sytuacyjno —
wysokosciowego dostarczonego przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych w
miejscach wiercen z niwelacji technicznej dowigzanej do repera roboczego — pokrywy
studzienki wodociggowej, oznaczonego na mapie dokumentacyjnej, o wysokosci
160,84m n.p.m. odczytanej z w/w mapy.

e 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 —3,0 m p.p.t., o tacznym metrazu 5,0mb.

* badania stanu zageszczenia gruntow sondg dynamiczng w jednym otworze o tgcznym
metrazu 0,90 mb,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje i pomiary
hydrogeologiczne, pobdr prébek gruntéw z charakterystycznych warstw,

e laboratoryjne badania probek gruntow obejmujgce kontrolng analize makroskopows,
probek gruntdw pobranych podczas wiercen oraz analizy uziarnienia wytypowanych
gruntéw niespoistych,

e ustalenie  wyprowadzonych  parametrow  geotechnicznych  dla  gruntéw

poszczegdlnych warstw na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i przez
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny geotechnicznych warunkéw zadania:,Wykonanie projektu wraz z dokumentacjg
w zakresie utwardzenia miejsca spotkan plenerowych mieszkancéw Brynicy —, Klarkowania” etap 1I” w miejscowosci
Brynica, dz. nr 1239/212, 1241/212

korelacje z PN-81/B-03020.
* opracowanie zatgcznikow graficznych i czesci tekstowe;j.
Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 27.02.2021r. pod nadzorem mgr Tomasza
Senusa i autorki dokumentacji.
Opracowanie sporzgdzono wg przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Brynica gm. tubiany,
przy ul. Powstarncéw Slaskich (DW 461), na dziatkach nr 1239/212 i 1241/212.

Aktualnie przedmiotowe dziatki s3 niezabudowane, ograniczone od strony potnocnej ul.
Powstancow Slaskich, w czeéci zachodniej lekko zadrzewione. Sgsiednie dziatki sa
zabudowane, sg to budynki mieszkalne i mieszkalno-gospodarcze. Od strony potudniowej
teren graniczy z gruntami w uzytkowaniu rolniczym.

Powierzchnia terenu jest ptaska, o rzednych w miejscach wiercen 160,50 — 160,65m
n.p.m., o tagodnym nachyleniu w kierunku pétnocno-zachodnim.

W tym rejonie wystepuje urozmaicona sie¢ hydrograficzna: ok. 130m na potudnie
przeptywa bezimienny ciek wodny, ok. 170m w kierunku pdétnocnym znajduje sie rzeka
Swornica, a 250m dalej Brynica. Wszystkie cieki prowadzg wody w kierunku pétnocno-
zachodnim, zgodnie z nachyleniem terenu.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie w mezoregionie Rownina

Opolska, nalezacym do makroregionu Nizina Slaska

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podtozu terenu rozpoznanym wykonanymi wierceniami do gtebokosci 2,0 - 3,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych holoceriskich akumulacji rzecznej.
Pod wzgledem litologicznym s3 to utwory piaszczyste - piaski drobno i srednioziarniste,
miejscami piaski prochnicze przewarstwione gling piaszczystg lub drewnem.
Bezposrednio od powierzchni do gtebokosci 0,80 — 1,0m p.p.t. wystepujg grunty
nasypowe.

Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny geotechnicznych warunkéw zadania:,Wykonanie projektu wraz z dokumentacjg
w zakresie utwardzenia miejsca spotkan plenerowych mieszkancéw Brynicy —, Klarkowania” etap II”
Brynica, dz. nr 1239/212, 1241/212

wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa | — nasypy niebudowlane nawiercone do gtebokosci 0,80 — 1,0m p.p.t., sktadajgce z
gleby, okruchdw cegty, gtebiej piasku gliniastego i gliny piaszczystej, a w otworze
1 z piasku sredniego i kamieni. Nasypy stanowig nienosne podtoze budowlane.
Grunty te sg zréznicowane pod wzgledem wysadzinowosci — niewysadzinowe i
bardzo wysadzinowe, zgodnie z opisem w kartach dokumentacyjnych otworow.

warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski S$rednioziarniste i piaski prdéchnicze
przewarstwione gling lub drewnem, udokumentowane na gtebokosci 0,80 —
2,50m p.p.t. Stan techniczny gruntéw S$rednio zageszczony o stopniu
zageszczenia lp = 0,58, ustalonym na podstawie bada sondg DPL. Piaski nalezg do
gruntow niewysadzinowych grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkéw
wodnych.

warstwa llb — nawodnione piaski drobnoziarniste stwierdzone w otworze 1 na gtebokosci
2,50 —3,00m p.p.t., nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny
piaskow Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia lp = 0,60. Nalezg do gruntéw
niewysadzinowych grupy nosnosci G1, jw.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatgczonych w czesci graficznej
kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametréw
geotechnicznych dla gruntow poszczegdlnych warstw ustalone z badan terenowych i przez
korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Wysadzinowos¢ gruntow, grupy nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkdw wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
ktory stanowi zatqcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i

Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne
W wykonanych otworach w podtozu wystepujg przepuszczalne utwory piaszczyste.
Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym podczas wiercen stabilizowato sie na
gtebokosci 1,00 — 1,30m p.p.t., co odpowiada rzednym 159,35-159,50m n.p.m.
W tym rejonie zwierciadto wody wystepuje stale wysoko na gtebokosci 1-2m p.p.t. Sptyw

wody gruntowej nastepuje zgodnie z nachyleniem terenu.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny geotechnicznych warunkéw zadania:,Wykonanie projektu wraz z dokumentacjg
w zakresie utwardzenia miejsca spotkan plenerowych mieszkancéw Brynicy —, Klarkowania” etap 1I” w miejscowosci
Brynica, dz. nr 1239/212, 1241/212

Wg materiatow archiwalnych miejscowos¢ zostata czesSciowo podtopiona podczas

katastrofalnej powodzi w 1997r. Zalaniu ulegt teren po potnocnej stronie drogi wojewddzkie;j.

Wg zasiegu terendw zalanych odczytanych z mapy Geosrodowiskowej przedmiotowe dziatki

nie zostaty zalane, na hydroportalu ISOK KZGW brak danych.

Wspotczynnik filtracji obliczony metodg USBSC na podstawie krzywej uziarnienia dla

piaskow srednioziarnistych wynosi K = 21,04 m/d.

Warunki wodne nalezg do przecietnych.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4. Wnioski
Podtoze gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji w miejscowosci Brynica gm.
tubiany zbudowane jest od powierzchni do gtebokosci 0,80 -1,00 m p.p.t. z nienosnych
gruntéw nasypowych, o zréznicowanej wysadzinowosci. Ponizej tych wystepujg utwory
nosne, piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym (warstw lla-llb).
Warunki wodne w podtozu nalezg przecietnych ze wzgledu wystepowanie zwierciadfa
swobodnego na gtebokosci 1,00 — 1,30m p.p.t.
Poziom przemarzania dla rejonu badan wynosi h, = 1,0m p.p.t.
Utwory piaszczyste warstw lla-llb nalezg do gruntow niewysadzinowych grupy
nosnosci G1 niezaleznie od warunkéw wodnych.
Podbudowa nawierzchni powinna by¢ wykonana z gruntéw niewysadzinowych,
przepuszczalnych o konstrukcji i nosnosci dostosowanej przewidywanych obcigzen i
funkcji.
Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.
Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntow oraz kontrola zageszczenia
nasypow powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty |l - lll kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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