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Nowy Sacz, maj 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, oswiadczam, ze projekt
techniczny pod nazwa:

e MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W
URZEDZIE MIEJSKIM W RABCE - ZDROJU.

Dla obiektu: URZAD MIEJSKI W RABCE - ZDROJU

Adres obiektu: URZAD MIEJSKI W RABCE - ZDROJU,
UL. PARKOWA 2,
34-700 RABKA - ZDROJ.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

(Piecze¢ i podpis) (Piecze¢ i podpis)
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Leslaw Serafin
urodzony dnia 17.07.1978 r. w Stalowej Woli
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0438/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instaiacyjnej w zakresie sieci, instaiacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Serafin
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/7 -
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego ,-” 0«
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek oo di t/ 3] Ry e
et Y

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego

mgr inz, Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Serafin
Roznow 360

33-316 Roznow
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ala
3. &fa

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-631-XC4-CG4 *

Pan Piotr Serafin o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0102/10

adres zamieszkania Rozndéw 360, 33-316 Roznéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v o
B,
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o dach h architekt6w, inzynieréw
budowmctwaomzwbnnméw(Dx.UzZMIrNr.ipua zpdlnm),muust.lphl-s art. 12 vst 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. meubuduwlme(lektjen‘mlny Dz U. 2z 2010r.

Nr 243 poz. 1623zpéin.m),§llust.lpktl §l§l§?3ust.lmzpomldmn Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwi 2006 1. w sp h funkeji i (DLU:ZUMrNr&?pm
578 zpéfn zm) oraz ert. 104 ustewy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodoks postgpowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbén. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Dabrowski
urodzony dnia 07.02.1958 r. w Eacku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nunmer ewidencyjny MAP/0499/PWOS/12
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczei

W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sleci, instalecji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
Oqugowa Koxmsja Kwahﬁkncyjnu Malopolskiej Okregowej Izby I Budowni w Krakowie na pod. i
protok z postep kwahﬁkacyjnegomzzpmpmwadmnego egzaminy, stwierdzile, 2 Pen Tomasz
_'\ p Wymagane pri ‘wyl':smbmte praktyke do
Iy wwyze;.:, j spec luzyskﬂpozylywnywynikegzaminunanpmmenmbudowlme

Smg&owy zakres ych up fer ¢ lanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Wﬂﬂmm-mumemwwquwmmq Polskicj Izby w Werszawi i

L wlumhﬂeudmmda:ymdmmm

1, Przewodniczaey Okzuowq Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki ¥

2. Cztonek Skiedu Orzekajacego
inz. Stenistaw Chrobak

3. Cztonek Skiado Orzeknjncego
wgr juz. Meria Duma

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-553-GWT-IRF *

Pan Tomasz Dgbrowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/3021/01

adres zamieszkania Kicznia 115, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub ktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W URZEDZIE MIEJSKIM W RABCE - ZDROJU, MAJ 2023

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ
KOTEOWNI GAZOWEJ (WYMIANA ZRODZA CIEPZA)

I. DANE OGOLNE

1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwiazania w zakresie modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania wraz 2z wymiang zrddia ciepta dla istniejacego
budynku Urzedu Miejskiego w Rabce - Zdroju przy ul. Parkowej 2.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

P.B. - ,,Architektura”,

Normy i przepisy,

Katalogi urzadzen,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 06.11.2008 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002, poz. 690.

O QO Q0w

3. Charakterystyka rozwiazan instalacyjnych
System grzewczy Dbudynku wyposazony zostanie w ukiad ogrzewania
grzejnikowego. Zastosowano grzejniki piytowe typu C (z podejsciem bocznym),

parametry ogrzewania grzejnikowego - 55/45 °C. W budynku przewidziano trzy
obiegi grzewcze dla potrzeb centralnego ogrzewania, wyprowadzone @z
rozdzielacza w pomieszczeniu kotiowni gazowe]. Szczegdty rozwiazan
instalacji c.o. pokazano na rys. S.1 - S.6.

Zaprojektowano wymiane dwdch istniejacych stojacych kotidw gazowych
typu Rapido F100/6 NTT oraz F100/6.1 o tacznej mocy cieplej 134,0kW na dwa
stojace kondensacyjne kotiy gazowe typu C1l40-45 1 C1l40-65 o 1acznej mocy
cieplnej 107, 4kwW. Dla projektowanych kottow przewidziano konsole
sterownicza z programowalna elektroniczna regulacja pogodowa, przystosowana
do konfiguracji ukltaddéw kaskadowych. Automatyka koti1déw zapewni sterowanie
praca trzech obiegdédw grzewczych z mieszaczami.

Modernizacja zZrdédia ciepta nie zwieksza =zapotrzebowania na gaz dla
budynku. Modernizacja kotiowni wraz =z 1instalacja c.o. nie powoduje
zwiekszenia pojemnos$ci wody grzewczej w ukltadzie, nie wymaga zmiany
przeponowego naczynia wzbiorczego Szczegdily rozwiazan w zakresie kotlowni
gazowe] pokazano na rys. S.7 — S.8.
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MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W URZEDZIE MIEJSKIM W RABCE - ZDROJU, MAJ 2023

II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA C.O.

Obliczenia strat ciepta oraz przedstawione rozwiazania techniczne
przedstawiono w oparciu o nastepujace normy i wytyczne:
a) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,
b) PN-EN ISO 13790 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe  Dbudynkdw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania 1 chiodzenia
c) PN-EN 12831 1Instalacje ogrzewcze w Dbudynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
d) PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

1. Wyniki obliczen cieplnych
Projektowane =zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania dokonano przy pomocy programu Termo firmy Intersoft. Budynek
zlokalizowany zostat W v strefie klimatycznej, temp. zewnetrzna
obliczeniowa wynosi -22°C. Temperatury wewnetrzne pomieszczen w zaleznos$ci
od przeznaczenia zostaly zawarte w tabeli nr 1.

2. Zrédto zasilania
Zrédtem zasilania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
bedzie modernizowana kotlownia gazowa o 1acznej mocy cieplnej 107,4kWw
(50/30°C). Regulacja temperatury odbywa¢ bedzie sie =za pomoca automatyki
kottowni w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej.

3. Rodzaj instalacji

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe w uktadzie dwururowym.
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych np. Mapress C-Stahl 1lub
réwnowaznych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowe] 1.0034 o
potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca systemowych ksztalttek
kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajacy
umieszczony wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury 1 ksztaitki wykonuje sie
przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznos$ci
od wymiardw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.
Zasilenie instalacji nastapi obiegiem grzewczym wyprowadzonym zZ
istniejacego wezia cieplnego, zlokalizowanego na poziomie parteru.
Polaczenia instalacji z projektowanymi grzejnikami nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich ksztattek przejsciowych. Maksymalny rozstaw obejm rurowych dla
poszczegbdblnych $rednic rurociagdw okresla tabela nr 2. Sposdb prowadzenia
rurociagdéw pokazano na rysunku nr 1.

4. Grzejniki.
Doboru grzejnikdéw dokonano w zaleznosci od funkcji pomieszczen

i zwiazanych z tym wymagan temperaturowych. Przyjeto parametry
temperaturowe instalacji 55/45 °C.

Zaprojektowano grzejniki stalowe, piytowe typu Compact ( z podejsciem
bocznym). Grzejniki nalezy wyposazyé we wktadke zaworowa 2z regulacja

wstepna oraz dodatkowo w glowice termostatyczne.

Nastaw wstepnych dla poszczegbdlnych grzejnikoéw nalezy dokonat¢ po
przeptukaniu instalacji oraz po przeprowadzonej prébie szczelnoéci
instalacji na =zimno. Grzejniki nalezy montowaé¢ w odlegitosci od posadzki
100-150mm, w opakowaniach fabrycznych $cigganych po wszystkich pracach
wykonczeniowych.

5. Préba cisnieniowa
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeptukad
instalacje oraz podda¢ Jja prébie cisdnieniowej na =zimno 1 na goraco.
Instalacje nalezy ptukac przy catkowicie otwartych zaworach
termostatycznych. Warto$¢ cisdnienia prdébnego przy prdébie na zimno powinna
by¢ wieksza o 50% od cisnienia roboczego, jednak nie mniej niz 0,4 Mpa. W
czasie prdéby na poszczegdblnych elementach instalacji nie moga wystapié
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nieszczelnosci. Po stwierdzeniu poprawnos$ci potaczen hydraulicznych
instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na goraco. Prdbe nalezy
przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrdédia ciepta, przy mozliwie wysokiej

temperaturze czynnika grzewczego. Podczas badania nalezy dokonaé¢ przegladu
instalacji celem stwierdzenia prawidiowoéci dziatania. Wynik préby na
goraco uznaje sie za pozytywny Jjesli nie stwierdzono nieszczelnosci,
uszkodzen oraz trwaitych odksztaicen bedacych wynikiem wydiuzen cieplnych.

6. Regulacja instalacji
Regulacje instalacji c.o. =zaprojektowano poprzez nastawy wstepne na
zaworach termostatycznych (miejscowo) oraz za posSrednictwem sterownika

kottowni (regulacja centralna).

7. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji c.o. nastapi poprzez samoczynne
odpowietrzniki zlokalizowane na pionach c.o. oraz za pomocg odpowietrznikdw
przy grzejnikach.

8. Odwodnienie instalacji
Odwodnienie instalacji nastapi pod pionami oraz w wezle poprzez
zawory z kurkami spustowymi.

9. Izolacja termiczna
Rurociagi rozprowadzajace nalezy izolowad otulinami z pianki
polietylenowej. Piony oraz odcinki rurociagdéw prowadzonych podtynkowo
nalezy izolowa¢ otulinami =z pianki polietylenowej laminowanej na zewnatrz
folia polietylenowa. Grubos¢é izolacji termicznej zgodnie z warunkami
technicznymi okres$la tabela nr 3.

10. Uwagi koncowe
a) Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych, cze$¢ II 1Instalacje

sanitarne i przemysitowe

b) Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny byé¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie

c) Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP

d) Prace nalezy wykona¢ zgodnie 2z projektem technicznym oraz pod
nadzorem branzowym
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ITI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - KOTZOWNIA GAZOWA.

Rozwigzania techniczne przedstawiono w oparciu o nastepujace normy i
wytyczne:
Rozwigzania techniczne przedstawiono w oparciu o nastepujace normy i
wytyczne:
a) PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestos$ci
wzglednej mniejszej niz 1,
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotlowni na Paliwa Gazowe i
Olejowe
c) PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzeh cieptej wody uzytkowe]j

1. Bilans cieplny
Podstawa do doboru jednostek kottowych Jjest bilans mocy cieplnej dla
potrzeb centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie grzejnikowe
Qco; = 72,6 kW - budynek Urzedu Miejskiego
Qco, = 27,3 kW - budynek przylegty (przybuddwka)

ZQco = 99,9 kW

2. Dobér jednostki kotiowej
Dobrano dwa stojace kondensacyjne kotty gazowe o tacznej mocy 107, 4kW
(50/30°C). Jeden kociol typu C140-45 o mocy 42,4kW, natomiast drugi typu
C140-65.
Dane techniczne kotia C140-45:

e Moc nominalna 50/30°C: 9,1-42,4kW,

e Moc nominalna 80/60°C: 8,0-40,8kwW,

e Zuzycie gazu ziemnego: 0,9-4,4m’/h,

e Pojemnos$é¢ wodna: 5,21,

e Ciezar montazowy: 87kg,

e Przylacze powietrzno - spalinowe: 80/125mm,
e Max temp. robocza: 90°C,

e Max cis$nienie robocze: 4bar,

e Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz.

Dane techniczne kotia C140-65:
e Moc nominalna 50/30°C: 13,5-65,0kW,
e Moc nominalna 80/60°C: 12,0-61, 5kW,
e Zuzycie gazu ziemnego: 1,3-6,6m’/h,
e Pojemno$é¢ wodna: 7,11,
e Ciezar montazowy: 98kg,
e Przylacze powietrzno - spalinowe: 100/150mm,
e Max temp. robocza: 90°C,
e Max cis$nienie robocze: 4bar,
e Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz.

3. Dobér urzadzen kotiowni
Dobdér przeponowego naczynia wzbiorczego - zabezpieczenie instalacji
Zabezpieczenie 1instalacji dla ©przewidywanych cisnien 1 temperatur w
ukladzie c.o. zapewni istniejace naczynie wzbiorcze.

Dobér zaworu bezpieczenstwa uktadu c.o.

Moc grzewcza zrddia ciepta: 107,4 kW

Ciénienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3,0 bar
Dobrano dwa zawory bezpieczenstwa DSV 25 DGH.
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4. Eksploatacja kotiowni
Projektowana kottownia wraz z ukladem sterujacym dziala automatycznie, nie
wymaga statej obsiugi. Obsiuga polega¢ bedzie na kontroli cisnienia wody w
ztadzie.

5. Rurociagi kotitowni
Rurociggi technologiczne w obrebie kotiowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
bez szwu wg PN-80/H-74219 aczonych przez spawanie. Polaczenia z armatura
nalezy wykonad za  pomoca krbécodw i tacznikdédw  gwintowanych. Jako
uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy stosowad¢ tasme teflonowa.
Odcinki poziome rurociagdw nalezy prowadzié¢ ze spadkiem 3% w kierunku
zrbdta ciepta. Rurociagi nalezy mocowaé¢ do sScian lub stropdéw za pomoca
uchwytéw lub na specjalnych wspornikach.
Instalacje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez jednokrotne
pomalowanie farba podktadowa miniowa 1 dwukrotne farba powierzchniowa
ogblnego stosowania. Przed malowaniem rurociagdw nalezy je oczys$cié do 2-go
stopnia czystosci wg PN-70/H-97050.
Rurociggi wody zimnej i ciepltej nalezy wykona¢ z rur stalowych i ksztattek
ocynkowanych zgodnie z normg PN-H-74200:1998.

6. Préba szczelnosci
Przed oddaniem kottowni do eksploatacji rurociagi technologiczne nalezy
doktadnie przeptuka¢ a nastepnie podda¢ instalacje prdébie szczelnosci na

zimno 1 goraco. Ptukanie nalezy ©przeprowadzi¢ kilkukrotnie, az do
stwierdzenia czystos$ci wody. Warto$¢ cisdnienia prébnego powinna byé o 50%
wieksza od cis$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Po

stwierdzeniu szczelnos$ci polaczen nalezy przeprowadzi¢ prdébe na goraco.
Badanie nalezy przeprowadzidé wytacznie W sezonie grzewczym przy
temperaturze nie mniejszej niz 0 °C.

7. Izolacja termiczna

Wszystkie przewody c.o. 1 rozdzielacze nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie
z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i
komponentéw przedstawiono w tabeli nr 3.

Po wykonaniu izolacji termicznej na wszystkich rurociggach w obrebie
kottowni wykona¢ strzatki w widocznych miejscach oznaczajace kierunki
przepitywu.

8. Wymagania dla pomieszczenia kotitowni

Podioga i s$ciany kotitowni

Podtoga oraz $Sciany wykonana Jjest 2z materiatdé4w niepalnych tj. piytek
ceramicznych. Sciany kotlowni do wysokoéci 2,0 m wylozone ptytkami
ceramicznymi. Na pozostatej czesdci Scian wykonane tynki 1 pomalowane.
Kottownia posiada odptyw wody 2z posadzki pomieszczenia, poprzez wykonanie
odpowiedniego spadku w strone wpustu podiogowego. Przewidziano polaczenie
wpustu podiogowego wigczona do wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Drzwi wejsSciowe
Drzwi wejéciowe do kottowni stalowe o wymiarach 90x210cm, otwierane na
zewngtrz kotiowni.

Oswietlenie
Przewidziano os$wietlenie naturalne poprzez okno o wymiarach 90x90cm oraz
oSwietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem ochrony IP.

Wentylacja nawiewna

Zaprojektowano kanal nawiewny o wymiarach 200x200mm z wylotem 0,3 m ponad
poziomem posadzki w kottowni. Kanal nawiewny nalezy zabezpieczy¢ siatka
drobnooczkowa.
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Wentylacja wywiewna

Przewidziano kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 140x140mm z otworem
wylotowym pod stropem pomieszczenia kotlowni. Zabrania sie stosowania
wentylacji mechanicznej wyciagowej.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin =z kotita C140-45 realizowane bedzie za posrednictwem
przewodu spalinowego Z#80mm . Odprowadzenie spalin z kotzta C140-65
realizowane bedzie za posdrednictwem przewodu spalinowego @100mm. Pobieranie
powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.

Montaz systemu kominowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta
kot1déw. Nalezy przewidzieé¢ systemy kominowe przystosowane do podiaczenia
kottdéw kondensacyjnych gazowych o mocy 45,0 i 65, 0kW

odbiorem przewody spalinowe 1 wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego. Sprawnos$¢ przewoddw powinna byé potwierdzona opinig
kominiarska.

Urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne
W kottowni przewidziano zlew stalowy =ze ziaczka na weza oraz wpust
podtogowy zeliwny 100x100mm.

9. Wytyczne branzowe
Instalacja elektryczna
Nalezy przewidzie¢ zasilanie poszczegdlnych urzadzen elektrycznych. Giéwny
wytacznik elektryczny nalezy umie$cié¢ na zewnatrz kotiowni.
Szczegdlty rozwiazan w zakresie instalacji elektrycznej kotiowni w odrebnym
opracowaniu.
Wymagania p.poz.
a) przy wejsciu do kottowni umies$cié gas$nice proszkowa 6 kg i koc
gadniczy oraz przeszkolié¢ obsiuge w zakresie ich uzywania,
b) Drogi ewakuacyjne z kotlowni oraz usytuowanie urzadzen ppoz. oznaczyd
zgodnie z polskimi normami.

10. Uwagi koncowe

a) Préby cisdnieniowe oraz roboty montazowe nalezy wykona¢ =zgodnie =z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i1 Przemysitowe”,

b) Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z zasadami BHP 1
ochrony przeciwpozarowej,

c) Prace nalezy wykona¢ zgodnie =z projektem technicznym oraz pod
nadzorem branzowym

d) Montaz urzadzen oraz armatury kontrolno-pomiaroweij, zabezpieczajacej
nalezy wykonac¢ \fe} schematu technologicznego oraz wytycznych
producentdéw urzadzen.

e) Przestrzega¢ termindéw waznosci sprzetu gasniczego,

f) Nalezy wyposazy¢é kotiownie w instrukcje technologiczno-ruchowa,
niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw awaryjnych.

g) Wszystkie uzyte elementy 1 materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia.
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IV. ZA:ACZNIKI

Tabela nr 1

MAJ 2023

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych

Temperatury Przeznaczenie lub sposéb Przyktady pomieszczen
obliczeniowe® wykorzystywania pomieszczen
1 2 3
+5°C - nieprzeznaczone na pobyt ludzi, magazyny bez statej obsitugi,
- przemysiowe - podczas dziatania garaze indywidualne, hale
ogrzewania dyzurnego (jezeli postojowe, (bez remontdw),
pozwalaja na to wzgledy akumulatornie, maszynownie i
technologiczne) szyby dzwigdw osobowych
+8°C - w ktérych nie wystepuja =zyski | klatki schodowe w budynkach
ciepta, a jednorazowy pobyt o0sdéb | mieszkalnych
znajdujacych sie w ruchu 1 w
okryciach zewnetrznych nie
przekracza 1h,
- w ktdérych wystepuja zyski ciepta
od urzadzen technologicznych, | hale sprezarek, pompownie,
oéwietlenia itp., ©przekraczajace | kuznie, hartownie, wydziaty
25W na 1m’ kubatury pomieszczenia obrébki cieplnej
+12°C - w ktérych nie wystepuja zyski Magazyny i skiady wymagajace
ciepta, przeznaczone do statego statej obstugi, hole wejsciowe,
pobytu ludzi, znajdujacych sie w poczekalnie przy salach
okryciach zewnetrznych lub widowiskowych bez szatni
wykonujacych prace fizyczna o
wydatku energetycznym powyzej 300W Hale pracy fizycznej o wydatku
- w ktérych wystepuja zyski ciepta energetycznym powyzej 300W,
od urzadzen technologicznych, hale formierni, maszynownie
o$wietlenia itp., wynoszace od 10 chtodni, %*adownie akumulatorodw,
do 25W na 1m® kubatury hale targowe, sklepy rybne i
pomieszczenia miesne
+16°C - w ktérych nie wystepuja zyski sale widowiskowe bez szatni,
ciepta, przeznaczone na pobyt ustepy publiczne, szatnie okry¢
ludzi: zewnetrznych, hale produkcyjne,
o w okryciach zewnetrznych w sale gimnastyczne
pozycji siedzacej i stojacej
e bez okryé zewnetrznych, kuchnie indywidualne wyposazone
znajdujacych sie w ruchu lup | W Paleniska weglowe
wykonujacych prace fizycznag
o wydatku energetycznym do
300w,
- w ktérych wystepuja zyski ciepta
od urzadzen technologicznych,
o$wietlenia,
nieprzekraczajace 10W na 1m’
kubatury pomieszczenia
+20°C - przeznaczone na staty pobyt pokoje mieszkalne, przedpokoje,
ludzi bez okry¢ zewnetrznych, kuchnie indywidualne wyposazone
niewykonujacych w sposdb ciagtly w paleniska gazowe lub
pracy fizycznej elektryczne, pokoje biurowe,
sale posiedzen
+24°C - przeznaczone do rozbierania, tazienki, rozbieralnio-szatnie,
- przeznaczone na pobyt ludzi bez umywalnie, natryskownie, hale
odziezy ptywalni, gabinety lekarskie =z

rozbieraniem pacjentéw, sale
niemowlat 1 sale dzieciece w
z1obkach

)

Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych
pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli,

jezeli wynika to z wymagan

technologicznych

Tabela nr 2

Maksymalny rozstaw obejm rurowych w systemie C-Stahl:

DN C-Stahl |Pionowo |Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
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DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 108,00 6,50 5,00

Tabela nr 3
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

MAJ 2023

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiatl o
wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/ (mK]

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw
6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej 1 cyrkulacji instalacji
cieptej wody uzytkowej wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rbéznych
uzytkownikdw
7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone 40 mm
w czes$cl ogrzewanej budynku)
9. Przewody ogrzewania powietrznego (uiozone 80 mm
w czes$cil nieogrzewane]j budynku)
10. Przewody instalacji wody lodowe] 50 % wymagan z lp. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku 2)
11. Przewody instalacji wody lodowe]j 100 & wymagan z lp. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku 2

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku
przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubosé
warstwy izolacyjnej

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym.

Opracowanie obejmuje rozwiazania w zakresie modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania wraz 2z wymiang zrddia ciepta dla istniejacego
budynku Urzedu Miejskiego w Rabce - Zdroju przy ul. Parkowej 2.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

e montaz instalacji centralnego ogrzewania,
e montaz kottdédw gazowych,
Kolejnos$¢ wykonywanych robdt:
e wytyczenie trasy instalacji centralnego ogrzewania,
e przygotowanie miejsc na montaz systemu ogrzewania, kotidéw gazowych,
e roboty zwiazane z przewiertami i rozkuwaniem $cian i stropdw;
e montaz systemu ogrzewania,
e odbidér techniczny,
e roboty murarskie przy obrdébce otwordw; wywdz nadmiaru gruzu.

2. Wykaz aktualnych obiektéw budowlanych wystepujacych na
terenie planowane]j inwestycji:
Realizacja dotyczy wymiany istniejacej instalacji c.o. oraz kotidw gazowych
w istniejacym budynku Urzedu Miejskiego w Rabce - Zdroju.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace wpiywaé na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Do elementdéw mogacych stwarzad¢ zagrozenie mozna zaliczyé:
e droga montazowa,

e projektowane instalacje wewnetrzne: instalacja c.0., kottownia
gazowa,

e istniejace instalacije wewnetrzne: elektroenergetyczna, wod-kan.,
c.o0., gazowa, teletechniczna, kotitownia gazowa.

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania roboét.

a) Maszyny 1 urzadzenia wykorzystywane na placu budowy

e Potracenie sprzetem mechanicznym lub recznym,

e Porazenie pradem elektrycznym wskutek uszkodzenia izolacji przewoddw

zasilajacych urzadzenia elektryczne.

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu okres$lajacego potozenie
infrastruktury technicznej. Pracownicy realizujacy zadanie powinni zostad
poinstruowani o mogacych wystapi¢ zagrozeniach i zasadach postepowania w
przypadku ich wystapienia. Nad pracami szczegdbdlnie niebezpiecznymi powinien
by¢ sprawowany nadzbér kierownika budowy, ktédry powinien wskazaé sposdb
prowadzenia prac. W czasie wykonywania robdét, miejsca niebezpieczne nalezy
odgrodzi¢ i umies$cié¢ napisy ostrzegawcze.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Udzielenie instruktazu praktycznego 1 teoretycznego Jest przygotowaniem
pracownikédw do warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robdt.
Poinstruowanie pracownikdédw polega na pogladowym i praktycznym ombdbwieniu
istniejacych lub mogacych zaistnieé¢ zagrozen jak rédwniez wskazaniu metod i
S$rodkdéw zapobiegawczych. W czasie szkolenia nalezy zapoznacé z:
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e bezpiecznymi metodami pracy (w teorii 1 praktyce),

e przeanalizowa¢ istniejace warunki 1 mogace powsta¢ =zagrozenia na
stanowiskach pracy,

e przeanalizowa¢ przypadki nieprzestrzegania przepiséw BHP i ich
konsekwencje w zwiazku z wypadkami przy pracy,

e laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

W trakcie instruktazu nalezy przedyskutowa¢ nastepujace zagadnienia:

e dyscyplina pracy w zatozeniach regulaminu pracy,

e o0gblne przepisy dotyczace poruszania sie pracowniké4w po ciagach
komunikacyjnych oraz postepowania w trakcie przewozu transportem,

e =zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy,

e zatozenia w odniesieniu do prawidlowej organizacji pracy oraz zasady
i przepisy dotyczace uzywania narzedzi,

e 1rodzaj 1 sposdb uzywania i przechowywania sprzetu ochrony osobistej,
odziezy ochronnej i roboczej,

e obowiazek zgtaszania obrazen ciata i udzielania pierwszej pomocy,

e informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i1 awariach sprzetu i
urzagdzen,

e osobista higiena pracownika,

e ochrona p.poz.,

e prawa 1 obowiazki pracownikdédw budowy min prawo do odmowy wykonywania
pracy Jjezeli wystepuje zagrozenie zycia i1 zdrowia

Catos$¢ instruktazu przeprowadza kierujacy robotami budowlanymi - kierownik
budowy, ktdéry po zakonczeniu szkolenia wpisuje do ksigzki szkolenia fakt
odbycia w/w czynnos$ci. W ksiazce szkolenia powinny sie znajdowa¢ podpisy
0s6b bioracych udziat w szkoleniu.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami BHP,

e dba¢ o sprawnos$é¢ $rodkdé4w ochrony indywidualnej oraz ich stosowania,

e organizowa¢d, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigazanymi z warunkami $Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$é¢ $srodkéw ochrony zbiorowed,

W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdédw osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. S$rodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych Srodkdédw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, situchu).

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktére =zapobiegaja
niebezpieczenstwom powstaiym przy wykonywaniu robét
budowlanych w rejonach szczegdélnie niebezpiecznych.

Do podstawowych przyczyn technicznych powstawania wypadkdéw naleza:

e Wady konstrukcyjne materiaitoéw,

e Brak lub niewystarczajace urzadzenia zabezpieczajace,

e Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

e Zastosowanie materiatdédw zastepczych,

e Niedotrzymanie parametrdé4w technicznych,

e Ukryte wady materiatodw,

e Nadmierne eksploatowanie materiatdédw i sprzetu.

Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
a) Roboty ziemne
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e Ogrodzenie pozostawionych wykopéw  balustradami zaopatrzonymi W
Swiatta ostrzegawcze koloru czerwonego,

e Wykopy o $cianach nieumocnionych moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren w wykopie
nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu,

e Wykopy o gitebokos$ci od 1,0 do 2,0 m mozna wykonywa¢ bez umocnien
jes$li dopuszcza to wynik badan gruntu i dokumentacja geologiczna

e W przypadku gitebokos$ci wykopu od 1,0 do 2,0 m nalezy wykonac¢ zejscia
do wykopu w odlegtosé$ci nie wiekszej niz 20,0 m

e W przypadku wykopdw o gitebokos$ci wiekszej niz 2,0 m nalezy okres$lic
rodzaje prac, ktdére musza by¢é wykonywane przez min. dwie osoby
(asekuracja prac)

e Zabronione Jjest skitadowanie materiaidéd4w i urobku w odlegiosci
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu Jjezeli Sciany wykopu sa
obudowane

e Zabronione jest skladowanie materiatéw 1 urobku w strefie klina
naturalnego odiamu gruntu

b) Maszyny i urzadzenia techniczne

e Przemieszczanie sie $rodkdéw transportu powinno odbywaé sie poza
strefa klina naturalnego odtamu gruntu,

e Maszyny techniczne i wurzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
moga by¢ wykorzystywane Jjezeli posiadaja dokumenty dopuszczajace do
eksploatacji

e Zabronione Jjest przebywanie pracownikédw w strefie pomiedzy $ciana
wykopu a koparka

e Maszyny 1 sprzet techniczny powinny by¢ uzywane zgodnie =z ich
przeznaczeniem,

e Operatorzy sprzetu i maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje,

e Stanowiska pracy operatordéw maszyn i urzadzen powinny byé zadaszone i
zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami oraz ostoniete w okresie
zimowym

c) Zaplecze budowy

e Zaplecze nalezy wyposazyé w podstawowe $rodki ochrony osobistej i
zdrowia (ubrania robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, drabiny),

e Nalezy zapewni¢ dostep do toalety, apteczke pierwszej pomocy,
materiaty opatrunkowe

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany odpowiednio do zakresu obowiagzkdéw.
Do podstawowych przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkédw naleza:
e Niewtasciwe rozplanowanie pracy,
e Niewtasciwe polecenia przelozonych,
e Tolerowanie odstepstw od zasad BHP przez przeltozonych
e Niewiltasciwe przeszkolenie BHP,
e Dopuszczenie do prac osbb z przeciwwskazaniami 1lub bez wymaganych
badan lekarskich,
e Brak s$Srodkdéw ochrony indywidualneij,
e Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy (przejscia 1 dojscia,
usytuowanie urzadzen)
Obowiazki osoby kierujace]j pracami budowlanymi:
e Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP,
e Organizacja pracy w sposdéb uwzgledniajacy zabezpieczenie pracownikodw
przed wypadkami w pracy 1 chorobami =zawodowymi 1 zwigzanymi ze
S$rodowiskiem pracy,

e Nadzdér nad stosowaniem $rodkdé4w ochrony indywidualned,
Dziatania profilaktyczne kierownika budowy:
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e Zapewnienie organizacji pracy w sposéb minimalizujacy =zagrozenia
wypadkowe oraz wpiyw zewnetrznych czynnikdéw szkodliwych i
uciazliwych,

e Dzialania majace na celu likwidacje zagrozen zdrowia 1 zycia o0sdbb
pracujacych poprzez wdrazanie technologii i materiatow nie
powodujacych takich zagrozen

Kierownik budowy zobowiazany jest do informowania pracownikdéw o sposobach
postugiwania sie $rodkami ochrony indywidualnej i zbiorowej.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego =zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca pracami zobowigzana jest niezwlocznie przerwacd
roboty 1 podja¢ dziatania zmierzajace do eliminacji zagrozenia.

Opracowatl:
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Zestawienie rur i ksztattek

GEBERIT Mapress

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 486 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 100 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 118 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 81 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 33 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x1,5 29257 32 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54 x1,5 29258 1 m
Ksztaltki - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 7 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 22-22 20104 4 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 28 - 28 20105 4 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 6 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 42 - 42 23107 12 szt.
Mapress C-Stahl-kolano przej$ciowe 90° z GZ 15-%"z 20503 1 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 70 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18-18 22003 20 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 22 -22 22004 18 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 28 - 28 22005 8 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 42 - 42 22007 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 29 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 22305 8 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 22306 8 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28-15 22307 8 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 -18 22308 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 22309 10 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 - 28 22317 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 - 35 22318 4 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 54 - 42 22324 4 szt.
Mapress C-Stahl-Srubunek przejsciowy z GZ 15-%"z 25330 178 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 15-15-15 21002 55 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 18-18-18 21003 6 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-22-22 21004 4 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28 -28-28 21005 10 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 42 -42 -42 21007 6 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 54 -54 - 54 21008 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 15-18-15 21103 6 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 18-15-18 21204 26 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 22-15-22 21206 12 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 18-22-18 21105 3 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22 21207 10 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28-15-28 21209 10 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-18-28 21210 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28-22-28 21211 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 35-15-35 21212 8 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 35-22-35 21214 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 42 -15-42 21216 4 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 42 -28-42 21219 4 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW 15-%"w-15 21304 4 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 35-1V"w 21811 6 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 42 - 1%"w 21814 10 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 15-%"z 21703 4 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przej$ciowa z GZ 35-1%"z 21709 4 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przej$ciowa z GZ 35-1%"z 21720 10 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przej$ciowa z GZ 42 - 14"z 21710 18 szt.
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Mapress C-Stahl-ztgczka przejSciowa z GZ i 15-%"z 21932 10 szt.

koncowka wsuwang

Mapress Edelstahl-ztgczka przejsciowa z GW i 15 - ¥5"w 90932 1 szt.

konc.ws

Mapress Edelstahl-ztgczka przejsciowa z GZ i 15-%"z 31932 1 szt.

konc.ws.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy réwnoprzelotowy Y'z - 4"z 4
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1%"2-1%"z 3

szt.
szt.
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Zestawienie grzejnikéw

INSTAL-PROJEKT BASIC

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] | [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - INSTAL-PROJEKT BASIC

Gt-400 910 400 170 1 szt.
Gt-500 1170 500 170 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] & [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 500, 1200 105 1 szt.
22K/600 600 400 105 4 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600 520 105 2 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600 600 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600 800 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600 920 105 7 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1000 105 5 szt.
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V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] | [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1120 105 3 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1200 105 4 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1400 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1600 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1800 105 1 szt.
22K/900 900 600 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/900 900 920 105 2 szt.
33K/600 600 720 166 3 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

33K/600 600 800 166 4 szt.
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V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] | [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

33K/600 600 920 166 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

33K/600 600, 1120 166 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

33K/600 600, 1200 166 2 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 500, 1200 105 2 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
22K/500 500, 1320 105 1 szt.
22K/600 600 400 105 3 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] | [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
22K/600 600 520 105 3 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] | [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
22K/600 600 600 105 3 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
22K/600 600 720 105 1 szt.
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V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] | [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600 800 105 2 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600 920 105 4 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1000 105 5 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1120 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1200 105 4 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1400 105 4 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 600, 1600 105 1 szt.
22K/900 900 720 105 2 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
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Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] ' [mm] ' [mm]
22K/900 900 800 105 szt.
33K/600 600 720 166 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] | [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
33K/600 600 920 166 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] ' [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
33K/600 600, 1200 166 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 40 2 szt.

HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Stromax 4117 M - z kr6¢cami pomiarowymi 32 14117 54 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 40 12100 05 8 szt.
Zawor odcinajacy RL-1 prosty (3723) 15 13723 41 89 szt.
Zawor tréjdrogowy mieszajgcy lub rozdz. 32 14037 32 2 szt.
Zawor TS-90-V prosty (7723) 15 17723 67 91 szt.

Gtowice/Sitowniki - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Gtowica term. "Mini" (1 9200 60) 19200 60 91 szt.

Inne - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Filtr Herz (GW) 1%"w 1411115 2 szt.

Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=19,2 kPa, V=0,7 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=32,2 kPa, V=0,8 dm?/s 1 szt.
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Istn. naczynie
7 wzbiorcze c.o.

kottownia gazowa 24,57 m?
(ptytki ceramiczne)

Podgrzewacz
gazowy C.W.U.

Proj. przewdd spalinowy @100 (pobieranie
powietrza do spalania z pom. kottowni)

Proj. kondensacyjny stojacy kociot
gazowy C140-65 o mocy 13,5-65kW

Proj. przewdd spalinowy &&%o_&m_‘mam
powietrza do spalania z pom. kottowni)

F————-

Proj. kondensacyjny stojacy kociot
gazowy C140-45 o mocy 9,1-42,4kW

|
itk

/Ts\m_#. grawitacyjna wywiewna

(wylot pod stropem pomieszczenia)

H=32,2 kPa H=19,2 kPa
2,97 m*h 2,37 m*h

L L I

UWAGA:
Montaz systemu kominowego nalezy
wykonacé zgodnie z instrukcjg producenta
Nalezy przewidzie¢ systemy kominowe
przystosowane do podtgczenia kottéw
kondensacyjnych gazowych o mogy 45,0 i 65,0kW
Instalacje nalezy uzupetni¢ wodga uzdatniong
zgodnie z wytycznymi producentg kottow.

L
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(c.o. UM)

NAZWA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W URZEDZIE MIEJSKIM W STADIUM
PROJEKTU: || RABCE - ZDROJU. PT
SKALA:
NAZWA RYS: 7 7 RZUT KOTLOWNI GAZOWE 1:25
BRANZA
PROJEKTOWAE: SPRAWDZIt: SANITARNA
mgr inz. Piotr Serafin mgr inz. Tomasz Dabrowski MAJ
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania 2023
bez ograniczen w specjalnosc bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych NRRYS.:
Nr ewid. MAP/0438/POOS/09 Nr ewid. MAP/0499/PWQOS/12 S.7

UL. NAWOJOWSKA 129E, 33-300 NOWY SACZ,
TEL: (18) 443-94-80, E-MAIL: biuro@proinstal08.pl
NIP: 734-349-16-04 REGON: 121524117

BIURO PROJEKTOWE "PROINSTALO8" SP.J.,




OZNACZENIA

Zasilanie

—w—mw—w— Ciepla woda
\\\\\\\\\\\\\\\\ Cyrkulacja
— + — + —— Zimna woda

OBIEKT: MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W URZEDZIE MIEJSKIM W RABCE - ZDROJU. S -m_v, 3
538
ADRES URZAD MIEJSKI W RABCE - ZDROJU, INWESTOR: || URZAD MIEJSKI W RABCE - ZDROJU, o> m
OBIEKTU: UL. PARKOWA 2, UL. PARKOWA 2, Q= &
34-700 RABKA ZDROJ. 34-700 RABKA ZDROJ. W_ m m.
0o ®
298
NAZWA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W URZEDZIE MIEJSKIM W STADIUM ) o ..w
PROJEKTU: || RABCE - ZDROJU. PT wm NN
H % N
SKALA: M 83

-
NAZWA mJ\m..i 7 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ B m m M
" D
BRANZA ﬂ m <+
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIE: SANITARNA 3 0 2
3
mgr inZ. Piotr Serafin mgr inz. Tomasz Dabrowski MAJ Wn. m g
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania 2023 o< N
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej 277
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w zakresie sieci i instalacji sanitarych NRRYS.: Q4
Nr ewid. MAP/0438/POOS/09 Nr ewid. MAP/0499/PWOS/12 S.8 ask

NIP: 734-349-16-04 REGON: 121524117




