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1. Czesé ogdlna.

Nazwa zaméwienia.

Opracowanie dotyczy

URZEDZIE MIEJSKIM W RABCE -
Budynek zlokalizowany jest przy ul.

1.1

zadania pn.
ZDROJU” .

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

»MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO

Parkowej 2 w Rabce-zZdrdj.

Zakres obejmuje przebudowe instalacji sanitarnych w zakresie:

e przebudowa

e wymiana kottdédw gazowych,

1.3 Specyfikacja robét budowlanych
1.3.1 Roboty demontazowe:

e Demontaz kotta

e Demontaz urzadzenia zabezpieczajacego kociotl
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz
e Demontaz

grzejnika

zaworu koilnierzowego,
zaworu koinierzowego,
zaworu koilnierzowego,
izolacji rur

stalowego

przewodu spalinowego

Fi 65-80 mm
Fi-:40-50 ‘mm
Fi-25-32 -mm

grzejnikéw zeliwnych
rur zebrowych zeliwnych
zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o Sr.

rurociagu stalowego o potaczeniach
rurociagu stalowego o poltaczeniach
rurociagu stalowego o polaczeniach
rurociagu stalowego o potaczeniach
rurociagu stalowego o polaczeniach
rurociagu stalowego o potaczeniach

wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania,

15-20 mm
spawanych o $r. 10-15 mm
spawanych o $r. 20 mm
spawanych o $r. 25 mm
spawanych o $r. 32 mm
spawanych, Fi-40-50 ‘mm
spawanych, Fi-65-80 -mm

piytowego 2-rzedowego

1.3.2 Roboty montazowe zwiazane 2z wykonaniem przebudowy kotitowni gazowej
oraz instalacji centralnego ogrzewania:

. Przebicie otwordéw w elementach =z

beton zwirowy,

grubos$¢ do 20 cm

e Rura Mapress w sztangach 15x1,2

e Rura Mapress w sztangach 18x1,2

e Rura Mapress w sztangach 22x1,5

e Rura Mapress w sztangach 28x1,5

e Rura Mapress w sztangach 35x1,5

e Rura Mapress w sztangach 42x1,5

e Rura Mapress w sztangach 54x1,5

e TIzolacja rurociagdw otulinami Thermaflex
izolacja 25 'mm (P), rurociag Fi 28 -mm

e TIzolacja rurocigagdw otulinami Thermaflex
izolacja 40 mm (S), rurocigg Fi 35 -mm

e TIzolacja rurociagdw otulinami Thermaflex
izolacja 40 mm (S), rurociag Fi 42 -mm

e TIzolacja rurociagdw otulinami Thermaflex
izolacja 40 mm (S), rurociag Fi 54 -mm

FRZ -

FRZ -

FRZ -

FRZ -

e Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

i miedzianych,

e Plukanie
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
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w budynkach niemieszkalnych
w budynkach niemieszkalnych

instalacji c.o.,
Cosmonova K 22-600/400
Cosmonova K 22-600/520
Cosmonova K 22-600/600

z rur stalowych

betonu o powierzchni do 0,05 m2,

jednowarstwowymi,
jednowarstwowymi,
jednowarstwowymi,

jednowarstwowymi,



e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik
e Grzejnik

e Grzejniki tazienkowe,
e Grzejniki lazienkowe,

Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova
Cosmonova

AR AR RRNRNRN

K

22-600/720
33-600/720
22-600/800
33-600/800
22-600/920
33-600/920
22-900/920
22-500/1200
22-600/1200
22-600/1000
22-600/1120
33-600/1120
22-500/1320
22-600/1400
33-600/1200
22-600/1600
22-600/1800
22-900/600
22-900/720
22-900/800
stalowe,
stalowe,

GE 910x400
G 1170x500

e Zawdr Stromax 4117 M Dn 32 mm
e C(CV 316 RGA - 3-drogowy zawdr regulacyjny Dn32

e Zawdr odcinajacy TS 90V prosty,

Fi 15 mm

e Gilowica termostatyczna "Mini"

e Rury przytaczne do grzejnikodw,
e Odpowietrzniki automatyczne,

e Préby

instalacji
regulaciji

z tworzyw sztucznych, Fi 20 mm
Dn 15 mm
centralnego ogrzewania (na goraco), 2z dokonaniem

e Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 m2,
gtebokos$¢é ponad 10 cm

e Kociot gazowy kondensacyjny/DIEMATIC

e Evolution 13,5-65 kW wraz =z osprzetem 1 automatyka - wymiana
istniejacego

e Kociot gazowy kondensacyjny/DIEMATIC

e Evolution 9,1-42,4 kW wraz =z osprzetem 1 automatyka - wymiana
istniejacego

e DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotidw
o mocy do 450 kW

e Pilytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego

e Czujnik c.w.u.

e Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

e Zespbdt kaskadowy dla 2 kotidéw C1l40 ustawionych w Szeregu

e System odprowadzania spalin - wkladka do komina L=15,0mb

e Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), =z dokonaniem

regulaciji
e Rurociagi
na $Scianach budynkéw,
e Odpowietrznik automatyczny,

z rur stalowych instalacyjnych,

o potaczeniach spawanych,
Dn 65 -mm

armatura Dn 15 mm

e Zawory kulowe 1 zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego
ogrzewania, zawdr Dn 50 ‘mm, zawdr kulowy
1.4 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosdci:
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- zabezpieczy¢ teren Dbudowy z uwzglednieniem wjazdu 1 wyjazdu nie
kolidujacym z zastanym uktadem komunikacyjnym,

- usytuowa¢ w dogodnym miejscu plac sktadowy materiatdédw budowlanych oraz
miejsca dla sprzetu i urzadzen budowlanych,

- posadowi¢ tablice informacyjna;

Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa naleza:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia
robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- o$wietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody 1 energii do punktédw wykorzystania,

- dostarczenie materiaidéw eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatédw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdét przed woda opadowa,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajacych z robdét wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadéw do 1 m’, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

Do robdét specjalnych zalicza sie w szczegdlnosdci:

- dziatania zwiazane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- nadzorowanie robdét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie,

- dziatania =zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw,

- specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkdw
atmosferycznych, powodzi, wdéd gruntowych,

- specjalne badania materiaitdé4w 1 elementdw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

- ustawienie, utrzymanie 1 usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i
oswietlenia,

- dziatania specjalne =zwigzane z ochrona $rodowiska, ochrong przyrody i
zabytkow,

Inne prace towarzyszace lub tymczasowe moga by¢ uwzglednione na zasadzie
umowy miedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.5 Informacja o terenie budowy

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Przed przystapieniem do robdét pracownicy powinni byé poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadowania materiaidéw i
urzadzen do wbudowania; Wykonawca Jest zobowiazany zabezpieczyé teren
sktadowania w/w materiatdw

- Transport materiatéw 1 urzadzen moze odbywa¢ sie w godzinach
uzgodnionych z Inwestorem

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é wydzielony na ten czas teren
w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo przechodzacym,

1.6 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa
zgodne z okre$leniami uzywanymi w polskich normach, obowiazujacych
dziennikach ustaw dotyczacych tematyki opracowanej w projekcie budowlanym,
wykonawczym oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Instalacji
opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu 1 stosowania w budownictwie =zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 2z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie aprobat i kryteridédw technicznych dotyczacych materiatdédw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 =z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w
rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
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Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji =z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw podlegajacych
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa 1 oznaczania
tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

Ogblne kryteria dotyczace deklaracji zgodnos$ci wydanej przez dostawcdw.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadad
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace Jje do stosowania w budownictwie, wydane przez Jjednostki
upowaznione przez witasciwego ministra.

Odbidér techniczny materiatdédw powinien by¢ dokonany wediug wymagan 1 w
sposdb okreslony obowiazujacymi normami.

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach zawarte sa w
warunkach technicznych wykonania i odbioru poszczegbdlnych instalacji.
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdét budowlanych powinna nastapié¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiaidw do
magazynu powinno by¢ poprzedzone JjakosSciowym 1 ilos$ciowym odbiorem tych
materiatd4w. Parametry techniczne materiatdéw i wyrobdéw powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadac wymaganiom
obowiazujacych norm i przepisdw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie 1lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie
wytacznie za zgoda projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktdérych wymaga sie $Swiadectw jakos$ci nalezy dostarczac¢ wraz
ze Swiadectwami Jjakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokdétami odbioru.
Dostarczane na miejsce skltadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i1 =zgodnosé$ci z danymi wytwdrcy, przeprowadzié¢ ogledziny stanu
opakowan materiatdw, czesci sktadowych urzadzen i1 kompletnych urzadzen.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia 1 sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwié
dostep do maszyn 1 urzadzeh na miejscu prowadzenia robdét osobom
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcie.
Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione Jjest
przekraczanie parametrdéw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w
trakcie ich pracy na budowie.

4 .Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu.

Przewdz materiatdéw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu $Srodkami
transportu, ktdre powinny zabezpieczad¢ przewozone materiaty przed wpilywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty  powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub
zamknietych, suchych i  przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Stosowaé¢ sie do wymagan zawartych w ST ”“Wymagania Ogdlne”.

5. Czynnosci zwiazane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych.

Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktdrymi
sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.). Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢
potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiordéw czesciowych poszczegdlnych
robdt. Jakos$¢ robdét powinna byé zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych” tom I, wyd. Arkady.
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6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

6.1 Przedmiar robét.

Przedmiar robot Jjest zatacznikiem do dokumentacji przetargowej.
Przedstawienie przedmiaru robdét jest uszczegbdlowieniem skradajacym sie na
dokumentacje projektowa, ktdéra pozwoli wykonawcy na jednoznaczne okres$lenie
ceny oferty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
W Sprawie szczegdbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét Dbudowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego przedmiar robdét Jest to opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania 1 wraz z ich szczegbdlowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbiowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilos$ci jednostek miar robdét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen Jjednostkowych robdét 1lub Jjednostek
naktadédw rzeczowych.

Podstawowe wymagania odnoénie przedmiardédw  robdt zostaty zawarte w
Rozporzadzeniu. Uzupeilniajaco zaleca sie, aby przy sporzadzaniu przedmiaru
robdét byty uwzglednione nastepujace zasady:

e uklad 1 =zawartos$¢ przedmiaru robdét powinny umozliwié¢ jednoznacznag
identyfikacje zakresu i1 podstawowych parametrdédw technicznych robdt,

e roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢ pogrupowane wedle
wyrbézniajacych Jje cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci
wykonania, charakterystycznych metod wykonania i innych cech,
powodujacych zrdéznicowanie kosztdéd4w i cen ich wykonania,

e nalezy zapewnic powiazanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi
rysunkami oraz specyfikacja techniczna, podajaca wymagania techniczne
dla robdét w poszczegdblnych pozycjach przedmiaru oraz wyjadniajacymi,
jakie sa zakresy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt, wediug
jakich zasad obliczono ilos¢ robdét ujetych w tych pozycjach, jak
bedzie sie obliczato ilosci rzeczywiscie wykonanych robdét, oraz jakie
beda podstawy ptatnosci za wykonane roboty,

e nalezy wyjasdni¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposdb obliczania cen
pozycji przedmiaru robdt,

e jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci
jednoznacznego okreé$lenia 1ilosci robdt, sposdb obliczenia zostanie
podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiajacym.

6.2 Obmiar robét.

Prowadzenie obmiardéw Jest niezbedne dla okres$lonego rodzaju umbdw, dla umdw
ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania
robdt dla potrzeb wystawienia przejs$ciowe] faktury.

Obmiar robdét ma za =zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie 2z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna w Jjednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt, wchodzacym w skitad umowy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét i1 o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonficzenia wszystkich
Robdét. Bledne dane zostana poprawione wediug instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbibér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilo$ci 1 Jakosci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbibér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czes$ci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzZniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i 1los¢ robdét ulegajacych =zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdédw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.2. O0dbidér czesciowy.

Odbidbér czes$ciowy polega na ocenie ilos$ci i jakos$ci wykonanych czes$ci robdt.
Odbioru czes$ciowego robdét dokonuje sie wg =zasad Jjak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny (korhcowy)

Odbibér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilos$ci, Jjakosci i wartosci.

Catkowite =zakonczenie robdét oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z Dbezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny Jjakosciowej na podstawie przediozonych dokumentédw, wynikéw badan i
pomiardédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét =z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorédw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych i robdét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowa 1 specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbibér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiazanych =z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbibér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

8. Przepisy zwiazane

8.1 Ustawa =z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi
zmianami)

8.2 PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i1 zelbetowa. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

8.3 PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

6|Strona



8.4 PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienia bezpos$Srednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

8.5 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne Dbudowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

8.6 PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwdw walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

Opracowat:
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