PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

NA PROSTYCH | FUKACH KOtOWYCH O R POWYZEJ 150MB
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Projektowana konstrukcja na wymianie
krawedzi jezdni

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NA tUKACH KOLOWYCH O R MNIEJSZYM NIZ 150MB

4cm | beton asfaltowy — wigzgca 4cm | beton asfaltowy — Scieralna
skropienie ulepszong emulsjg asfaltowg skropienie ulepszong emulsjq asfaltowg
75kg/m2 | beton asfaltowy — profilujgca 4cm | beton asfaltowy — wigzqca
istniejgca jezdnia z masy bitumicznej skropienie ulepszong emulsjg asfaltowg
25cm| podbudowa pomocnicza — ttuczen
20cm| w—wa odcgczajgca — piasek
podwbjne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asf.
15cm nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0/31,5
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NA PROSTYCH | tUKACH KOLOWYCH O R POWYZEJ 150MB
L 075 5,00 - 5,50 L 075
Am\/Xx/w
I\
\\ /
. 2.0% , 2.0%
4cm | beton asfaltowy — Scieralna

skropienie ulepszong emulsjq asfaltowg

4cm | beton asfaltowy — wigzgca

skropienie ulepszong emulsjq asfaltowg

75kg/m2 | beton asfaltowy — profilujgca

istniejgca jezdnia z masy bitumiczne]j

podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asf.

15cm nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0/31,5

075 | 50 - 56 L 075
“N\|/™
A
\X/
0,25 /1\
; %
2.0% hLN\ | :
—_—— % i
4cm | beton omEZOsQ*V Scieralna
skropienie ulepszong emulsjg asfaltowg
4cm | beton asfaltowy — wigzgca
skropienie ulepszong emulsjg asfaltowg
75kg/m2 | beton asfaltowy — profilujgca
istniejgca jezdnia z masy bitumiczne]
podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjq asf.
nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0/31,5 [15cm
Projektowana konstrukcja na wymianie
krawedzi jezdni
4cm | beton asfaltowy — S$cieralna
skropienie ulepszong emulsjq asfaltowg
4cm | beton asfaltowy — wigzgca
skropienie ulepszong emulsjq asfaltowg
25cm| podbudowa pomocnicza — ttuczen
20cm| w—wa odcgczajgca — piasek

Jedn. projektowa:

dobry Projekt
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ul. Zwierzyniecka 9 tel. 883 956 170
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Branza drogowa Podpis | Nazwa rysunku:

Opracowat
mgr inz. Wojciech Rynduch

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

. i Obr. ew. 0019 Stupcza
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu

Samborzec 199, 27-650 Samborzec

Jedn. ew 260902_2 Dwikozy

Projektant
mgr inz. Marcin Walkiewicz
PDK/0088/POOD/10 Skala: 1:50 Nr rys. PW -3
Obiekt:
Remont drogi powiatowej nr 0749T
Wyspa - Stupcza
w m. Stupcza
od km 6+900 do km 7+513
. Lokalizacja: Sokolniki
Inwestor: Dz. nrew. 325 ._Nn.vmmmﬂ “




