
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

podsypka cementowo-piaskowa

Ława z betonu B-10

Krawężnik betonowy 15x30 cm 

warstwa odsączająca z piasku

podsypka z cem - piaskowa

nawierzchnia z kostki betonowej

h=15 cm

h=3 cm

h=8 cm

=41 cm

h=15 cm

podbudowa z kruszywa 0/32

podsypka cementowo - piaskowa

obrzeże betonowe 30x8 cm

nawierzchnia z betonu asfaltowego

h=4 cm

h=4 cm
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2%

2%

1,50
3,00 3,00

CHODNIK JEZDNIA JEZDNIA

TYP PRZEKROJU NUMER 1

+0

-6

+9

+6

         w-wa wiążąca z bet. asfaltowego

istn. nawierzchnia bitumiczna

h=śr. 4 cmw-wa wyrównawcza z bet. asfaltowego

0,75

POBOCZE

8%

POBOCZE

-12

-6

nawierzchnia z betonu asfaltowego

h=4 cm

h=4 cm

2% 2%

3,00 3,00

JEZDNIA JEZDNIA

TYP PRZEKROJU NUMER 2

+0

-6

         w-wa wiążąca z bet. asfaltowego

istn. nawierzchnia bitumiczna

h=śr. 4 cmw-wa wyrównawcza z bet. asfaltowego

0,75

POBOCZE

8%

POBOCZE

-12

-6

0,75

POBOCZE

8%

-12

POBOCZE

h=10 cmkruszywo 0/32

h=15 cmkruszywo 0/32

h=15 cmkruszywo 0/32

podwójne powierzchniowe utrwalenie 

podwójne powierzchniowe utrwalenie 

podwójne powierzchniowe utrwalenie 
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K-107/02

Nr upr:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w SANDOMIERZU

27-650 Samborzec     Samborzec 199

nr 805T Koprzywnica - Łążek w m. Koprzywnica 

tel.: 512-298-707

z siedzibą w Samborcu

B&WB&W

od km 1+100 do km 1+916


