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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
elektrycznych zawiera opis robot i urzadzen jakie nalezy wykonac i zamontowa¢ w celu uzyskania
zadanego przez zamawiajacego standardu budowy linii kablowej o§wietlenia ulicznego
w miejscowosci Poptawy-Kolonia, dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220
obregb Kolonia Poptawy, gm. Paradyz.

Wykonano go jako odrgbne opracowanie, zwigzane jednak tematycznie z projektem
budowlanym ww. inwestycji wraz z przedmiarami i kosztorysami. Celem tego opracowania jest
uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu o zbiorcze wskazanie opisow technicznych,
pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane,
szczegdlnie w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych odbioru robot oraz
ustalenia podstaw do wyceny tych robét.

Specyfikacja zostala opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004r. “W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego”.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI

Zakres robot budowlanych ujety jest w opracowanych dokumentacjach projektowo —
kosztorysowych zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego:

1) Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25mm?:
L(Lc)=385(436) m

2) Budowa stupéw osw. aluminiowych h=7m — 7szt.

3) Montaz wysiegnika jednoramiennego 1m/1m/5° — 8szt.

4) Montaz opraw o$wietleniowych LED 50W — 8szt.

2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ELEKTRYCZNYCH

Dla wykonania o§wietlenia ulicznego projektuje si¢ utozenie elektroenergetycznej linii
kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 od istniejgcych stupéw oswietlenia
ulicznego w kierunku projektowanych stupéw oswietleniowych.

Projektowane kable elektroenergetyczne linii o§wietlenia nalezy utozyé w rurze ostonowe;j
w ziemi na glebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5m. Kable nalezy utozy¢
na podsypce z piasku grubosci 10cm, a po utozeniu przykry¢ rOwniez takg samg warstwa piasku.



W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegltosci 25c¢m folie kablowa
koloru niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe. Razem z kablem
nalezy uktada¢ tasmg¢ stalowa FeZn 25 x 3mm w odleglosci 0,2m od kabla.

Przejscia pod drogami wykona¢ metoda przecisku na gleboko$ci min 1,5m rurg ostonowsa
sztywna RHDPE @ 75mm (SRS) koloru niebieskiego o odporno$ci na $ciskanie minimum N750.
Odlegtos¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5m.

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej, pod wjazdami
utwardzonymi kabel utozy¢ w rurze karbowanej dwusciennej PEOHD ¢ S0mm (DVR) koloru
niebieskiego o odpornosci na $ciskanie minimum N450. Odleglos¢ pionowa od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5m.

Projektuje si¢ zainstalowanie aluminiowych stupow oswietlenia ulicznego o wysokos$ci 7m.
Nalezy zainstalowa¢ stupy okragle (stozkowe) z podstawa, wykonane z blachy o grubosci min.
3mm, spawane laserowo. Srednica gorna stupéw min. 60mm, $rednica dolna stupow min. 137mm.
Na stupach nalezy zainstalowac wysiggniki gigte jednoramienne o wysokosci 1m, wysiegu i Im
oraz o kacie pochylenia 5°. Stlupy nalezy wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa o IP min. 54
umozliwiajaca podtgczenie min. dwdch kabli o przekroju 4 x 35mm2, posiadajacg min. jedno
gniazdo bezpiecznikowe z mozliwo$cig przetozenia gniazda na dowolng faze. Dla posadowienia
stupow zaprojektowano fundament prefabrykowany betonowy o wymiarach 430x430x1000mm.
Nalezy zastosowa¢ fundament wykonany z betonu zbrojonego klasy min. C-30 z odpowiednimi
otworami do wprowadzania kabli. Elementy stalowe fundamentu (kotwy, nakretki, podktadki)
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Fundament zabezpieczony preparatem
hydroizolacyjnym typu Abizol.

Stupy o$wietleniowe uzerowac i uziemi¢, oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 30Q2.
Instalacje obwodow oswietlenia ulicznego wykonaé¢ w uktadzie TN-C.

Nalezy zastosowa¢ oprawy drogowe typu LED, o budowie jednokomorowe;j, z
zintegrowanym uchwytem oraz obudowg wykonang w petni z Aluminium formowanego
ci$nieniowo, o gtadkich gornych powierzchniach i matrycy soczewkowej z kloszem ze szkta
hartowanego, pokrywajacym catg dolng czes$¢ oprawy. Konstrukcja oprawy charakteryzuje si¢
wysoka szczelnoscig, trwatoscig oraz odpornoscig na zewnetrzne czynniki, pozwala na szybka
instalacje, bez otwierania oprawy, oraz bezproblemowa wymiang wszystkich komponentdéw, bez
koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

Wymagane cechy oprawy:

. Korpus oprawy oraz uchwyt stanowiacy w pelni odlew z Aluminium formowanego
ci$nieniowo. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.

. Obudowa wraz z uchwytem, a takze dociski oraz wszelkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne narazone na dzialanie czynnikow zewngtrznych, zabezpieczone powinny by¢ w
technice proszkowej, lakierowane na kolor szary RAL9006. Nie dopuszcza si¢ surowego materiatu
oraz zabezpieczenia powtoki poprzez anodowanie.

. Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawartosci
chromu min. 10,5% 1 maks. zawarto$ci wegla 1,2% — proba o jakosci minimum A4 lub AISI316.



. Gorna cze$¢ korpusu wykonczona gltadkimi powierzchniami, pozwalajaca na swobodne
odprowadzanie wody i brudu. Nie dopuszcza si¢ opraw o budowie posiadajgcej w gérnej czesci
przestrzenie czy taczenia, ktore gromadzg wodg lub zabrudzenia - zwtaszcza w postaci
zewngtrznych uzebrowan (tzw. radiatoréw zeberkowych).

. Zrodlo $wiatta stanowi w pelni matryca wielosoczewkowa LED, w ktérej kazda dioda
posiada dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku przepalenia
pojedynczej diody lub czesci ptytki, nie zmieni si¢ rozsyt oprawy, a jedynie jej strumien. Nie
dopuszcza sie opraw wykonanych w technice odbly$nikowej lub mieszane;.

. Budowa oprawy jednokomorowa, z wydzielong w bryle, odseparowang przestrzennie i
termicznie czescig elektryczng od czgéci optycznej, w sposob zapewniajacy optymalne chtodzenie
wszystkich komponentéw oprawy.

. Oprawy wykonane w II klasie ochronnosci zgodnie z normg PN-EN 60529.

. Oprawy powinny by¢ przystosowane do zasilania z sieci o pradzie przemiennym, napieciu
zasilania w zakresie 220-240V i czestotliwo$ci 50-60Hz.

. Dostep do komory elektryczno-optycznej, ze wzgledow bezpieczenstwa i ochrony przed
wandalizmem, powinien by¢ zabezpieczony w sposéob trwaty srubami.

. Konstrukcja powinna zapewnia¢ szybki i wygodny montaz oraz przyltaczenie do sieci, bez
koniecznosci dostgpu do komory elektryczno-optycznej i otwierania oprawy,

. Oprawa wyposazona w wyprowadzony na zewnatrz przewod o dtugosci min. 0,3m,
zakonczony szybkoztaczka o szczelnosci min. IP66.

. Oprawa musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury wystepujace na
zewnatrz i charakteryzowac si¢ bardzo wysoka szczelnoscig — min. IP66 dla catej oprawy.

. Uszczelki wykonane z materiatow o wysokiej jakosci i trwatosci, odporne na procesy
starzenia i temperatury pracy oprawy.

. Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzacy od renomowanego

producenta, obstugujacy w petni protokét DALI w standardach 251, 252, 253 i DALI 2 z wyjs$ciem
24V na ztacze Zhaga, pozwalajacy na zaprogramowanie co najmniej S-stopniowej redukcji mocy.
Nie dopuszcza si¢ zasilaczy zintegrowanych z panelem LED (DOB).

. Oprawa wyposazona w gornej czg¢sci w standaryzowane ztgcze Zhaga, zabezpieczone
zaslepka.

. Zasilacz powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 10kV.

. Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania funkcji CLO.

. Wspotezynnik mocy (cos @) po zaprogramowaniu oprawy minimum 0,93 — zgodnie z

regulacjami unijnymi. Oprawa nie powinna generowa¢ pozanormatywnej mocy bierne;j.

. Wszystkie elementy 1 komponenty oprawy powinny umozliwia¢ indywidualna, tatwa
wymiang, przy uzyciu standardowych narzedzi, bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych.

. Ze wzgledow estetycznych i uzytkowych oraz dla utatwienia konserwacji, calg dolng
powierzchni¢ oprawy powinna stanowi¢ szyba hartowana o grubo$ci min. 4mm, zapewniajaca
odporno$¢ na dziatanie UV, pelng szczelno$é¢ i odpornos$é na uderzenia,petnigca jednoczesnie role
klosza chronigcego diody, w peni przezroczysta w uzytecznej czesci optyczne;.

. Odporno$¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK0S.

. Diody pochodzace od renomowanych, §wiatowych producentdéw, zapewniajace wysoka
efektywnosc¢ energetyczng i trwato$¢ oprawy min. 100000h dla L90B10, zgodnie z IES LM-80 -
TM-21.



. Barwa $wiatla ciepta lub neutralna z przedziatu 3000-4200K.

. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy na wyjsciu, uwzgledniajaca wszystkie straty min. 1331m/W.
. Strumien $wietlny oprawy nie nizszy niz podany w dokumentacji, rozumiany jako
wyjsciowy, wypadkowy strumien §wietlny oprawy, uwzgledniajacy wszelkie straty.

. Moc opraw nie wyzsza niz podana w dokumentacji.

. Tolerancja danych fotometrycznych opraw réwnowaznych 5% w stosunku do
zamieszczonych w dokumentacji.

. Ksztalt i wymiary oprawy zgodne z podanymi ponizej, z tolerancja +10%.

. Wskaznik oddawania barw Ra>70.

. Chromatycznos$¢ barwy SDCM < 5 (elipsy McAdama).

. Udziat $wiatta wysytanego ku gorze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona
poziomo) — ULOR=0%, zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

. Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.

. Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

. Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawa, pozwalajacy na skokowa regulacj¢ kata

wychylenia z krokiem co 5°, w zakresie minimum od -20° do +20°, zar6wno przy montazu na
stupie jak i wysiegniku.

. Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia i
Wyrownujacy cisnienie w oprawie.

. Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysiggnikach lub stupach o srednicy
minimum ®48-60mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkowych akcesoriéw montazowych dla
opraw, takich jak oddzielne uchwyty, pierscienie redukcyjne, czy adaptery regulacji wychylenia.

. Ze wzgledu na wytrzymato$¢ istniejacych konstrukcji, wymaga sie, aby maksymalna waga
netto catej oprawy nie przekraczata 5,5kg.

. Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,025m2.

. Oprawy muszg spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

. Jako potwierdzenie parametrow, jako$ci i bezpieczenstwa dla sieci, wszystkie oprawy

muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz rownowazne.
Jako rownowazne uznaje si¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne, akredytowane laboratoria,
dziatajgce na terenie Unii Europejskiej, ktore potwierdzaja zgodno$¢ z normami, trwato$¢ i
wiarygodnos¢ wszystkich deklarowanych parametréw elektrycznych, fotometrycznych 1
kolorymetrycznych.

. Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18,
potwierdzony umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga.

. Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepnos¢ czgsci zamiennych oprawy przez
min. 10 lat.

. Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowg z nazwa i numerem seryjnym oraz w
etykiete z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np. we wngce
stupowe;j. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno$nych, zabezpieczony
loginem lub hastem z odpowiednim przydziatem uprawnien dostgpowych. Kod QR obstugiwany za
pomoca dedykowanej aplikacji, umozliwiajacej co najmniej ponizsze funkcjonalnosci:

- pelng identyfikacje urzadzenia,

- uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych, obejmujacych

parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne, kolorymetryczne, na dzien produkc;ji,



- dostep do instrukcji montazu i serwisu oraz certyfikatow,

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdélnodostepnych map i przegladanie oraz
namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikaciji,

- przypisywanie, zarzadzanie i przegladanie opraw pomi¢dzy inwestycjami, z podgladem
indywidualnym i wspolnym wszystkich opraw na mapie

- wprowadzenie indywidualnych opisow czy informacji o instalacji — np. danych shupa,
wysokosci, wysiggnikow,

- funkcje obslugi wspomagajace sprawne przeprowadzenie audytu o§wietlenia.

. Oprawy spetniajace w pelni warunki dofinansowania, zatozenia i wymagania 9. edycji
rzadowego programu Polski Lad — ,,Roz§wietlamy Polske”.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, nalezy dostarczy¢ wszelkie srodki
dowodowe, potwierdzajace zgodnos$¢ z wszystkimi wymaganiami, w szczegdlnosci karty
katalogowe, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Kompletne dane fotometryczne rodziny opraw, zawierajace zrodtowe pliki obliczeniowe
zastosowanych opraw, umozliwiajagce wykonanie obliczen w ogdlnodostepnym, darmowym
programie komputerowym dla sprawdzenia parametréw o§wietleniowych na zgodnos¢ z norma
PN-EN 13201:2016, umieszczone jako ogolnodostgpne na stronie producenta, bez koniecznosci
logowania.

Zamawiajacy nie uzna danych czy kart katalogowych opraw oraz plikéw fotometrycznych,
w ktorych brakuje istotnych danych (takich jak np. krzywa fotometryczna konkretnej oferowanej
oprawy), badz kart, w ktérych znamionowe parametry, takie jak strumien swietlny, moc,
skuteczno$¢ swietlna, barwa $wiatla, sg prezentowane w sposob nietransparentny, w postaci
zakresu lub przedziatu, bez wskazania precyzyjnej wartosci. Na stronie producenta powinny
wystepowac przynajmniej przykladowe karty techniczne zawierajace precyzyjne i szczegdlowe
parametry dla kazdej z oferowanych mocy i rozwigzan.

Oprawy powinny by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

Laczna moc projektowanej instalacji wynosi 400W — istnieje wystarczajaca rezerwa mocy
przylaczeniowe;j.

3. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE PLACU BUDOWY

e Wijazd i wyjazd z placu budowy odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacg droge . Wykonawca
bedzie utrzymywacé plac budowy w sagsiedztwie w czystosci oraz na swoj wlasny koszt
bedzie naprawia¢ wszelkie szkody spowodowane dziatalnoscia budowlana.

e  Wykonawca bedzie czuwat nad tym, by jego pracownicy oraz jego Dostawcy nie
przekraczali granic cudzej wlasnosci ani tez nie byli ucigzliwi dla wlascicieli sgsiednich
dziatek.



4. MATERIALY

Roboty budowlane winny by¢ realizowane z uzyciem dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.
Do powszechnego stosowania dopuszczone sa wyroby:
z certyfikatem bezpieczenstwa
z certyfikatem zgodno$ci lub deklaracjg zgodnosci
nie majace istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
wykonane i stosowane zgodnie z tradycyjna sztuka budowlana
Do jednostkowego stosowania dopuszczone sa wyroby wykonane na podstawie
indywidualnego projektu dla okreslonego obiektu, posiadajace o§wiadczenie producenta o zgodnoSci

wyrobu z tym projektem oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca moze bra¢ pod uwagg materiaty lub urzadzenia alternatywne charakteryzujace
si¢ takimi samymi wtasciwos$ciami oraz zapewniajace wydajnos¢ i jakos¢ identyczng z podanymi
w projekcie. Przed rozpoczgciem odpowiednich prac Wykonawca przedstawi pelne szczegoly
swoich propozycji Zamawiajagcemu i uzyska jego akceptacje. Wszystkim wnioskom powinny
towarzyszy¢ materialy dowodowe pozwalajace na stwierdzenie zgodnos$ci materialow ze stawianymi
wymaganiami. Przy realizacji robot nie mogg zosta¢ uzyte zadne materiaty ani prefabrykaty, ktore
nie zostaly poddane weryfikacji zgodnosci z okre§lonymi wymogami.

Wszystkie dostarczane do placu budowy materialy i prefabrykaty powinny by¢ oznaczone
nazwa producenta, markg lub innymi informacjami, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne do
zweryfikowania dokladnego charakteru materialu lub prefabrykatu oraz powigzania ich z
okre§lonymi wymaganiami.

5. SILA ROBOCZA 1 SPRZET

Przy realizacji robot Wykonawca moze zatrudnia¢ wylacznie w petni wykwalifikowanych
i rzetelnych fachowcow wraz z ich niezbednym personelem zlozonym z robotnikow lub
pomocnikéw, przy czym ich praca bedzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny sposob. W
celu petnej realizacji robot Wykonawca zapewni wszelki, konieczny sprzet.

Wymagania odnosnie sprzetu uzytego do realizacji zamierzenia ujgto w opisach
technicznych projektow branzowych. W przypadku gdy w projekcie nie zostalo to odrgbnie
zaznaczone odno$ne wymagania podano w opisach poszczegélnych pozycji KNR.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie i przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Nadzor nad robotami, zarowno ze
strony Wykonawcy jak i Zamawiajagcego musi by¢ powierzony osobom majacym odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz nalezacym do regionalnych struktur samorzadu zawodowego.
Standardy wykonywanych prac musza by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wbudowane materiaty musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub atesty i
aprobaty techniczne.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonywanych robot nalezy prowadzi¢ na biezaco w trakcie wykonawstwa oraz
przy odbiorze poszczeg6lnych rodzajow lub etapow robdt. Ma on na celu potwierdzenie zgodno$ci
pod wzgledem ilosciowym wykonanych robét z dokumentacja projektowa jak rowniez wykazanie
zakresu ewentualnych robot dodatkowych. Jako technik¢ obmiaru nalezy przyja¢ bezposredni
pomiar z natury. Dla ujednolicenia i umozliwienia pordwnania obmiaru z przedmiarem nalezy
stosowac te same jednostki i zasady co w przedmiarach wystepujacych w dokumentacji projektowe;j.

Obmiar robdt sporzadzony przez Wykonawce musi by¢ obowigzkowo potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w przypadku dalszego
wykorzystywania wynikow obmiaru do fakturowania wykonanych robdt budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot majg na celu w sposob formalny udokumentowaé wymagany poziom
techniczny i jakosciowy robdt. Obejmuja one odbiory robot zanikajacych, odbiory
migdzyoperacyjne, odbiory czesciowe oraz koncowe robot. Zakres szczegdlowosci odbiorow,
problematyka wymaganych badan i préb technicznych oraz forma ich badania wynika z tresci
zapisow Polskich Norm, warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz innych obowigzujacych przepisow.

9. DOKUMENTY ODBIOROWE, SPRAWDZENIA

e o$wiadczenie Kierownika o zakonczeniu robot
e uprawnienia budowlane Kierownika robét,

e protokoty pomiaru uziemienia

e protokoty pomiaru rezystancji izolacji

e inwentaryzacja geodezyjna

o certyfikaty i deklaracje

e dokumentacja powykonawcza.

10. WYKAZ NORM I PRZEPISOW

Przy realizacji robot ujetych w projekcie i przedmiarze nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych
przepisow i normatywow:
Ustawa z 7.07.1994 “Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
2 10.07.2003).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79 z 9.05.2003).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac,



ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 21.03.1996).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 8.10.1999).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001r).
Ustawa z 12.09.2002 “ O normalizacji” (Dz. U. Nr 169 z 11.10.2002).
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 29.07.2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Nr 46 z 9.10.2003).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$é¢ pradowa dhugotrwata przewodow. PN-IEC 60364-5-523.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa. Norma
SEP N-SEP-E-001 z 2003
Obliczanie skutkow pradow zwarciowych. PN-90/E-05025.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125.

Uwaga:

W trakcie wykonywania rob6t maja zastosowanie rowniez wymagania zawarte

w Przepisach Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE, o ile nie pozostaja

W sprzecznos$ci z w/w normatywami.

Opracowatl:



