ELNIEW

Pawet Niewiemski
ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk
tel. +48 885 566 993

PROJEKT BUDOWLANY

Linia kablowa oSwietlenia ulicznego w ramach budowy sieci

INWESTYCJA elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1 kV

(kat. obiektu XXVI)

ADRES Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz
INWESTYCJI dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16,

17, 18, 19, 190, 220

obreb Kolonia Poplawy

Gmina Paradyz

INWESTOR .
26-330 Paradyz, ul. Konecka 4
Imie i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczec i podpis
mgr inz.

Projektowat LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski

mgr inz.
) Sprawdzit LOD/0883/PWOE/08
Jacek Strzelecki

Kamiensk — styczen 2024

pawel.niewiemski@gmail.com
tel. 885 566 993

NIP: 879-262-42-22
REGON: 388022713



mailto:pawel.niewiemski@

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
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Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

Oswiadczenie do projektu budowlanego:

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o
napieciu znamionowym do 1 kV
(kat. obiektu XXVI)

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz
dz. nr 11/2,11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16,
17, 18, 19, 190, 220 obreb Kolonia Poplawy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam,
ze sporzadzitem w/w projekt budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody

zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.
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Imie i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczed i podpis
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Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

Linia kablowa oSwietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o
napieciu znamionowym do 1 kV
(kat. obiektu XXVI)

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz
dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16,
17,18, 19, 190, 220 obreb Kolonia Poptawy

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanych obiektéw elektroenergetycznych
jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych.
Kategoria pierwsza obejmuje swoim zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych

warunkach gruntowych, do ktérych zalicza si¢ miedzy innymi wykopy do glebokosci 1,2m.

Imie i nazwisko Zakres Specjalnosé Numer uprawnien Pieczec i podpis

MErINZ | projektowal | elektryczna | LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski

Informacja o obszarze oddzialywania:

W oparciu o ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zniejszymi Zzmianami oraz o ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) okreslono obszar oddzialywania projektowanych obiektow.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci si¢ w cato$ci na dzialce na

ktorej zostaly zaprojektowane.

Imig i nazwisko Zakres Specjalnosé Numer uprawnien Pieczeé i podpis

MEriNZ | projektowal | elektryczna | LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski




ELNIEW

Pawet Niewiemski
ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk
tel. +48 885 566 993

TOM |
Linia kablowa oSwietlenia ulicznego w ramach budowy sieci
INWESTYCJA
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1 kV
(kat. obiektu XXVI)

ADRES Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

INWESTYCJI dz. nr 11/2,11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 186,
17,18, 19, 190, 220 obreb Kolonia Poplawy
Gmina Paradyz
INWESTOR
26-330 Paradyz, ul. Konecka 4

Imie i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczec i podpis

mgr inz.

Projektowat LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski

mgr inz.
) Sprawdzit LOD/0883/PWOE/08
Jacek Strzelecki

Kamiensk — styczen 2024

pawel.niewiemski@gmail.com NIP: 879-262-42-22
tel. 885 566 993 REGON: 388022713



mailto:pawel.niewiemski@

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

Zawartos¢ projektu zagospodarowania terenu

Strona tytulowa -
Zawarto$¢ projektu zagospodarowania terenu -
Oswiadczenie do projektu zagospodarowania terenu -
Opinia geotechniczna -
Informacja o obszarze oddzialywania -
Opis projektu zagospodarowania terenu -
Rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu -

O N o g bk~ 0w E
~ o oA M W N R

Wspodtrzedne geodezyjne -



Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

Oswiadczenie do projektu zagospodarowania terenu:

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o
napieciu znamionowym do 1 kV
(kat. obiektu XXVI)

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz
dz. nr 11/2,11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16,
17, 18, 19, 190, 220 obreb Kolonia Poplawy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o§wiadczam,
ze sporzadzitem w/w projekt budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.
Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody

zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.
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Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

Linia kablowa o$§wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o
napieciu znamionowym do 1 kV
(kat. obiektu XXVI)

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz
dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16,
17,18, 19, 190, 220 obreb Kolonia Poplawy

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanych obiektéw elektroenergetycznych
jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych.
Kategoria pierwsza obejmuje swoim zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych

warunkach gruntowych, do ktorych zalicza si¢ migdzy innymi wykopy do glebokosci 1,2m.

Imie i nazwisko Zakres Specjalnosé Numer uprawnien Pieczec i podpis

MErINZ | projektowal | elektryczna | LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski

Informacja o obszarze oddzialywania:

W oparciu o ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zniejszymi Zzmianami oraz o ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) okreslono obszar oddziatywania projektowanych obiektow.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci si¢ w catosci na dziatce na

ktorej zostaly zaprojektowane.

Imig i nazwisko Zakres Specjalnosé Numer uprawnien Pieczeé i podpis

MErINZ | projektowal | elektryczna | LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski




Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji:

e Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia
ulicznego, zasilenie jej z istn. linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego, zainstalowanie
stupow oswietleniowych z oprawami o$wietleniowymi w miejscowosci Poptawy-Kolonia,
gm. Paradyz, dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220
obreb Kolonia Poptawy.

e Realizacje budowy elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia ulicznego projektuje si¢
poprzez utozenie w ziemi elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia ulicznego,
montaz shupow 1 opraw os$wietleniowych oraz podigczenie ich do slupa oswietlenia
ulicznego.

2. Stan istniejacy:

e Istniejgca napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego bedzie stuzyta do zasilania linii kablowej
oswietlenia ulicznego bedacej przedmiotem opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

e Niniejsza dokumentacja budowlana przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu
polegajace na budowie odcinkow linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz montazu stupow
i opraw o$wietleniowych.

e Niniejsza dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu
polegajacych na: zmianie uktadu komunikacyjnego, zmianie sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode, uksztaltowaniem terenu i zieleni.

4. Przedmiotowe dzialki, przez ktére przebiega inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow
i nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. Na przedmiotowych dziatkach nie odnotowuje si¢ wptywu eksploatacji gorniczej, poniewaz
nie leza one na terenach gorniczych.

6. Przedmiotowa inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz higieng
1 zdrowie uzytkownikow projektowanych oraz istniejacych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebny.



Woj. todzkie
Powiat: opoczynski

J. ewid.: Paradyz - 100705_2

Obreb: Kolonia Poptawy - 100705_2.0017
Dziatka: 190, 220

J. ewid.: Stawno - 100707_2

Obreb: Poptawy - 100707_2.0021

Dziatka: 75

UStUuGlI GEODEZYJNE

GEOMAPEX
Piotr Gaik tel. 696-287-070

ul. Mickiewicza 9, 97-360 Kamiensk

NIP: 7722219421 REGON: 382372599

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500

Numer zgtoszenia: GN.6641.54.2024
Uktad wspétrzednych : "2000"
Poziom odniesienia: "PL-EVRF2007-NH"

Godto arkusza mapy w uktadzie "2000":
nr: 7.154.13.22.1.1,7.154.13.22.1.3

Zakres opracowania:
Data opracowania mapy: 12.01.2024r.

Przy opracowaniu niniejszej mapy nie ustalano
obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.

Legenda:

barjera - bariera drogowa

5690900

Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Granice dziatek przyjeto wedtug stanu uwidocznionego
w ewidencji gruntéw.
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dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

Zawartos¢ projektu architektoniczno-budowlanego

1.  Strona tytutowa - 1
2. Zawarto$¢ projektu architektoniczno - budowlanego - 2
3. Opis projektu architektoniczno — budowlanego - 3
4.  Obliczenia elektryczne - 10
5.  Zestawienie materialow - 10
6.  Schemat oswietlenia - 11



Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

1.1 Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie Inwestora,

b) mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

C) ustalenia z Inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

d) obowiazujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegoblnosci:

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi,

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

e) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego:

1) Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25mm?:
L(Lc)=385(436) m

2) Budowa stupéw osw. aluminiowych h=7m — 7szt.

3) Montaz wysiegnika jednoramiennego 1m/1m/5° — 8szt.

4) Montaz opraw o$wietleniowych LED S0W — 8szt.

1.3 Stan projektowany

Dla wykonania o$wietlenia ulicznego projektuje si¢ utozenie elektroenergetycznej linii
kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm? od istniejagcych stupow o$wietlenia
ulicznego w kierunku projektowanych stupow oswietleniowych.

Projektowane kable elektroenergetyczne linii o$wietlenia nalezy utozy¢ w rurze ostonowe;j
w ziemi na glebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5m. Kable nalezy utozy¢
na podsypce z piasku grubosci 10cm, a po ulozeniu przykry¢ rowniez taka samg warstwa piasku.

W celu ostrzegania innych uzytkownikow urzadzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25c¢m folie kablowa
koloru niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe. Razem z kablem

nalezy uktada¢ tasme stalowa FeZn 25 x 3mm w odlegtosci 0,2m od kabla.
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Przejscia pod drogami wykona¢ metoda przecisku na gleboko$ci min 1,5m rurg
ostonowa sztywna RHDPE @ 75mm (SRS) koloru niebieskiego o odpornosci na $ciskanie
minimum N750. Odleglo$¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej minimum
0,5m.

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej, pod wjazdami
utwardzonymi kabel utozy¢ w rurze karbowanej dwusciennej PEOHD @ 50mm (DVR) koloru
niebieskiego o odpornosci na $ciskanie minimum N450. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5m.

Projektuje si¢ zainstalowanie aluminiowych stupow oswietlenia ulicznego o wysoko$ci
7m. Nalezy zainstalowac stupy okragte (stozkowe) z podstawa, wykonane z blachy o grubosci min.
3mm, spawane laserowo. Srednica gorna stupéw min. 60mm, $rednica dolna stupéw min. 137mm.
Na stupach nalezy zainstalowaé wysiegniki giete jednoramienne o wysokosci 1m, wysiggu i Im oraz
o kacie pochylenia 5°. Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa o IP min. 54
umozliwiajgcg podigczenie min. dwoch kabli o przekroju 4 x 35mm?, posiadajgca min. jedno gniazdo
bezpiecznikowe z mozliwoscia przelozenia gniazda na dowolng faze. Dla posadowienia stupow
zaprojektowano fundament prefabrykowany betonowy o wymiarach 430x430x1000mm. Nalezy
zastosowa¢ fundament wykonany z betonu zbrojonego klasy min. C-30 z odpowiednimi otworami
do wprowadzania kabli. Elementy stalowe fundamentu (kotwy, nakre¢tki, podktadki) zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie. Fundament zabezpieczony preparatem hydroizolacyjnym typu
Abizol.

Stupy o$wietleniowe uzerowa¢ 1 uziemi¢, opornos¢ uziomu nie moze by¢

wigksza niz 30Q. Instalacje obwodow oswietlenia ulicznego wykona¢ w uktadzie TN-C.

Nalezy zastosowa¢ oprawy drogowe typu LED, o budowie jednokomorowej, z
zintegrowanym uchwytem oraz obudowg wykonang w peili z Aluminium formowanego
ci$nieniowo, o gladkich gérnych powierzchniach i matrycy soczewkowej z kloszem ze szkla
hartowanego, pokrywajacym cala dolng cz¢s¢ oprawy. Konstrukcja oprawy charakteryzuje sig¢
wysoka szczelnoscig, trwaloScia oraz odpornoscig na zewngtrzne czynniki, pozwala na szybka
instalacj¢, bez otwierania oprawy, oraz bezproblemowa wymiang wszystkich komponentéw, bez

koniecznos$ci wykonywania potaczen lutowanych.



Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

Wymagane cechy oprawy:

e Korpus oprawy oraz uchwyt stanowigcy w pelni odlew z Aluminium formowanego
cisnieniowo. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.

e Obudowa wraz z uchwytem, a takze dociski oraz wszelkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, zabezpieczone powinny by¢
w technice proszkowej, lakierowane na kolor szary RAL9006. Nie dopuszcza si¢ surowego
materiatu oraz zabezpieczenia powtoki poprzez anodowanie.

e Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawartosci
chromu min. 10,5% i maks. zawartosci wegla 1,2% — proba o jakosci minimum A4 lub
AISI316.

e (Gorna czgs¢ korpusu wykonczona gladkimi powierzchniami, pozwalajaca na swobodne
odprowadzanie wody i brudu. Nie dopuszcza si¢ opraw o budowie posiadajacej w gornej
czesci przestrzenie czy taczenia, ktore gromadza wode lub zabrudzenia - zwtaszcza w postaci
zewnetrznych uzebrowan (tzw. radiatorow zeberkowych).

e Zrodlo $wiatta stanowi w petni matryca wielosoczewkowa LED, w ktorej kazda dioda
posiada dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku przepalenia
pojedynczej diody lub czesci ptytki, nie zmieni si¢ rozsyt oprawy, a jedynie jej strumien. Nie
dopuszcza si¢ opraw wykonanych w technice odbltysnikowej lub mieszane;j.

e Budowa oprawy jednokomorowa, z wydzieclong w bryle, odseparowang przestrzennie i
termicznie czescig elektryczna od czes$ci optycznej, w sposdb zapewniajacy optymalne
chlodzenie wszystkich komponentéw oprawy.

e Oprawy wykonane w II klasie ochronnosci zgodnie z normg PN-EN 60529.

e Oprawy powinny by¢ przystosowane do zasilania z sieci o pradzie przemiennym, napigciu
zasilania w zakresie 220-240V i czestotliwo$ci 50-60Hz.

e Dostep do komory elektryczno-optycznej, ze wzgledow bezpieczenstwa i ochrony przed
wandalizmem, powinien by¢ zabezpieczony w sposob trwaty srubami.

e Konstrukcja powinna zapewnia¢ szybki i wygodny montaz oraz przylaczenie do sieci, bez
koniecznosci dostepu do komory elektryczno-optycznej i otwierania oprawy,

e Oprawa wyposazona w wyprowadzony na zewnatrz przewod o dtugosci min. 0,3m,
zakonczony szybkoztaczka o szczelnosci min. IP66.

e Oprawa musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury wystgpujace na
zewnatrz i charakteryzowac si¢ bardzo wysoka szczelno$cig — min. IP66 dla catej oprawy.

o Uszczelki wykonane z materiatdw o wysokiej jakoSci i trwatosci, odporne na procesy

starzenia i temperatury pracy oprawy.
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e Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzacy od renomowanego
producenta, obstugujacy w peini protokoét DALI w standardach 251, 252, 253 i DALI 2 z
wyjsciem 24V na ztagcze Zhaga, pozwalajacy na zaprogramowanie co najmniej 5-stopniowej
redukcji mocy. Nie dopuszcza si¢ zasilaczy zintegrowanych z panelem LED (DOB).

e Oprawa wyposazona w gornej czeSci w standaryzowane zlacze Zhaga, zabezpieczone
za$lepka.

e Zasilacz powinien posiadaé zabezpieczenie przeciwprzepi¢ciowe min. 10kV.

e Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania funkcji CLO.

e  Wspodtczynnik mocy (cos @) po zaprogramowaniu oprawy minimum 0,93 — zgodnie z
regulacjami unijnymi. Oprawa nie powinna generowa¢ pozanormatywnej mocy bierne;.

e Wszystkie elementy i komponenty oprawy powinny umozliwia¢ indywidualng, latwa
wymiang, przy uzyciu standardowych narzedzi, bez koniecznos$ci wykonywania potaczen
lutowanych.

o Ze wzgledow estetycznych i uzytkowych oraz dla ulatwienia konserwacji, cata dolng
powierzchni¢ oprawy powinna stanowi¢ szyba hartowana o grubosci min. 4mm,
zapewniajgca odporno$¢ na dziatanie UV, pelna szczelno$¢ 1 odpornos¢ na
uderzenia,petnigca jednoczesnie role klosza chroniagcego diody, w peitni przezroczysta w
uzytecznej czgsci optycznej.

e Odporno$¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK0S.

e Diody pochodzace od renomowanych, $wiatowych producentéw, zapewniajace wysoka
efektywnos¢ energetyczng i trwato$¢ oprawy min. 100000h dla L90B10, zgodnie z IES LM-
80 - TM-21.

e Barwa $wiatla ciepta lub neutralna z przedziatu 3000-4200K.

e Skutecznos$¢ $wietlna oprawy na wyjsciu, uwzgledniajgca wszystkie straty min. 1331m/W.

e Strumien $wietlny oprawy nie nizszy niz podany w dokumentacji, rozumiany jako
wyjsciowy, wypadkowy strumien §wietlny oprawy, uwzgledniajacy wszelkie straty.

e Moc opraw nie wyzsza niz podana w dokumentacji.

e Tolerancja danych fotometrycznych opraw réwnowaznych 5% w stosunku do
zamieszczonych w dokumentacji.

e Ksztalt i wymiary oprawy zgodne z podanymi ponizej, z tolerancja +10%.

e Wskaznik oddawania barw Ra>70.

e Chromatycznos$¢ barwy SDCM < 5 (elipsy McAdama).

e Udziat $wiatla wysylanego ku gorze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona

poziomo) — ULOR=0%, zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.
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e Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.

e Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

e Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawg, pozwalajacy na skokowg regulacje kata
wychylenia z krokiem co 5°, w zakresie minimum od -20° do +20°, zar6wno przy montazu
na stupie jak i wysiggniku.

e Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia i
wyroéwnujacy cisnienie w oprawie.

e Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysiggnikach lub stupach o $rednicy
minimum ®48-60mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkowych akcesoriow
montazowych dla opraw, takich jak oddzielne uchwyty, pierscienie redukcyjne, czy adaptery
regulacji wychylenia.

o Ze wzgledu na wytrzymalos¢ istniejacych konstrukcji, wymaga sie, aby maksymalna waga
netto catej oprawy nie przekraczata 5,5kg.

e Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,025m2.

e Oprawy muszg spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i1 systemow
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

e Jako potwierdzenie parametrow, jako$ci 1 bezpieczenstwa dla sieci, wszystkie oprawy musza
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz rownowazne.
Jako réwnowazne uznaje si¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne, akredytowane
laboratoria, dziatajace na terenie Unii Europejskiej, ktore potwierdzaja zgodno$¢ z normami,
trwato$¢ 1 wiarygodno$¢ wszystkich deklarowanych parametrow elektrycznych,
fotometrycznych i kolorymetrycznych.

e Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18, potwierdzony
umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga.

e (Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepnos¢ czesci zamiennych oprawy przez
min. 10 lat.

e Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowg z nazwa i numerem seryjnym oraz w etykiete
z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np. we wnece
stupowe;j. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych, zabezpieczony
loginem lub hastem z odpowiednim przydzialem uprawnien dostepowych. Kod QR
obslugiwany za pomocg dedykowanej aplikacji, umozliwiajacej co najmniej ponizsze

funkcjonalnosci:

- pelng identyfikacje urzadzenia,
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- uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych, obejmujacych
parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne, kolorymetryczne, na dzien produkc;ji,
- dostep do instrukceji montazu i serwisu oraz certyfikatow,
- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogoélnodostepnych map i
przegladanie oraz namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikacji,
- przypisywanie, zarzadzanie i przegladanie opraw pomigdzy inwestycjami, z podgladem i
ndywidualnym i wspolnym wszystkich opraw na mapie
- wprowadzenie indywidualnych opiséw czy informacji o instalacji — np. danych stupa,
wysokosci, wysiggnikow,
- funkcje obstugi wspomagajace sprawne przeprowadzenie audytu o§wietlenia.
e Oprawy spelniajace w pelni warunki dofinansowania, zatozenia i wymagania 9. edycji

rzadowego programu Polski Lad — ,,Rozswietlamy Polske”.

Wyglad, wymiary i wzér opraw dla drég gminnych i powiatowych:

Po= 0,018 m2

- -

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, nalezy dostarczy¢ wszelkie $rodki
dowodowe, potwierdzajace zgodno§¢ z wszystkimi wymaganiami, w szczegdlnosci karty

katalogowe, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Kompletne dane fotometryczne rodziny opraw, zawierajace zrodtowe pliki obliczeniowe
zastosowanych opraw, umozliwiajace wykonanie obliczen w ogolnodostepnym, darmowym
programie komputerowym dla sprawdzenia parametréw o$wietleniowych na zgodnos$¢ z norma PN-
EN 13201:2016, umieszczone jako ogdlnodostepne na stronie producenta, bez koniecznosci

logowania.
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Zamawiajacy nie uzna danych czy kart katalogowych opraw oraz plikow fotometrycznych,
w ktorych brakuje istotnych danych (takich jak np. krzywa fotometryczna konkretnej oferowane;j
oprawy), badz kart, w ktorych znamionowe parametry, takie jak strumien $wietlny, moc, skuteczno$é¢
swietlna, barwa $wiatla, sg prezentowane w sposob nietransparentny, w postaci zakresu lub
przedziatu, bez wskazania precyzyjnej warto$ci. Na stronie producenta powinny wystgpowac
przynajmniej przyktadowe karty techniczne zawierajace precyzyjne i szczegdtowe parametry dla

kazdej z oferowanych mocy i rozwigzan.
Oprawy powinny by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

ELaczna moc projektowanej instalacji wynosi 400W — istnieje wystarczajgca rezerwa

mocy przylaczeniowej.

1.6. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrvcznym

W istniejacej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wylaczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej o§wietlenia ulicznego zastosowac ochrong od porazen.
Ochronie podlegaja wszystkie czgsci metalowe aparatow nie bedace w normalnych warunkach pod
napigciem, a mogace si¢ znalez¢ w chwili awarii.

Uziom wprowadzi¢ do stupoéw linii o$wietlenia ulicznego. Uziom wykona¢ tasmga stalowa
FeZn 25 x 4 mm uktadajac ja na gltgbokosci 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok kabla. Opornos¢
uziomu nie moze by¢ wieksza niz 30 Q.

Ochrong od porazenia wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne

niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi koncowe:

1. Calos$¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Po ulozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zglosi¢ do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej

4. Przestrzega¢ przepisy B.H.P. i technologi¢ poszczegoélnych robot.



Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

a)  Dobor przekroju kabla linii oswietleniowej

Idd = 95A > Ibn = 10A
dobrano kabel: YAKXS 4x25mm?
b)  Obliczenie spadku napigcia w linii o$wietleniowej

P-1-100 (400 + 700) - (436 + 698) - 100

AUO = =
» Ty S U2 35 - 25 - 2302

=2,69% < 3% dop

C) Obliczenie skuteczno$ci zerowania

Z=y(R;+2-R)*+ (X, +2X)?

Z =4/(0,0926 + 2 - 1,3608)2 + (0,1755 + 2 - 0,9072)2 = 3,440
; _09-U _09-230
wT 7z T 344

= 604 > I, = 504

Warunki szybkiego wylaczenia dla zwarcia na koncu obwodu zostaty spetnione.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materialu Je:dn. Hos¢
miary
1. |Kabel YAKXS 4x25mm? m 436
2. |Folia kablowa niebieska 0,2m m 385
3. | Oznacznik kablowy Szt. 50
4. |Rura ostonowa karbowana PE-HD @ 50mm (DVR) m 306
5. |Rura ostonowa sztywna RHDPE @ 75mm (SRS) m 75
6. |Stup o$wietleniowy aluminiowy h=7m szt. 7
7. |Wysiegnik giety jednoramienny 1m/1m/5° szt. 8
8. |Fundament betonowy 430/430/2000mm szt. 7
9. |Tabliczka bezpiecznikowa wraz z wktadka bezp. 6A szt. 7
10. |Oprawa uliczna LED 50W szt. 8
11. |Ograniczniki przepigé kpl. 1
12. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
13. |Tas$ma stalowa ocynk. FeZn 25 x 3 mm wg potrzeb
14. |Pret stalowy ocynkowany @ 16 mm wg potrzeb
15. |Materialy drobne wg potrzeb
16. |Materiaty mocujace wg potrzeb
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In R<10Q

proj. BOP-R 0,5/10kA

istn. stup linii nN nr 23 istn. stup linii NN nr 22

()

kier. istn. stup linii nN nr 21

©

a0 a0 a0 a0 an an a0 ﬁg

o7 % o7 % O7% O7rY A A O7% 23

T 0

x

proj. YAKXS 4x25mm? L(Lc) = 43(49)m proj. YAKXS 4x25mm? L(Lc) = 47(53)m proj. YAKXS 4x25mm? L(Lc) = 42(48)m proj. YAKXS 4x25mm2 L(Lc) = 44(50)m proj. YAKXS 4x25mmz L(Lc) = 47(53)m proj. YAKXS 4x25mm? L(Lc) = 49(55)m proj. YAKXS 4x25mm? L(Lc) = 113(128)m s

< o < o < o < o < o < N < N =

hy o = o = o = o = o = o = o =

S o S o S o S w S w S o S o <

© > © > © > © > © > © - © - a +
I I g 3 I I - g 3
re. S o5 re. S re. S re. S re. S o5
8TE3 823 8T23 8T23 g=33 8TE3 8TE3
S0 (SR, (<R [=ERi o (SRS Ry S0 [SETs
£E20% E20% E205% E20% E205 ES05 ES0 6
Sowe S owe Sowe Souwe Souwe Sowe Sowe
sx 5 E sE-§ sEd§ sE 5 cE4§ sE4§ sE4§

=
S5t st $99% 582t 5988 $98% $2%E
Bp 82 Bp O3 D O3 D O D B2 Bp 82 Bp O3
> > > > > > >

5287 R R R 58T 5287 5287
a+ + a Q+ + Q Q+ + Q Q+ + Q a+ + a a+ + a Q+ + Q

proj. linia kablowa o$w. ulicznego
YAKXS 4x25mm?, L=385(436)m

elementy istniejgce

elementy projektowane
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ELNIEW

Pawetl Niewiemski

ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk
tel. +48 885 566 993

Temat projektu: | Linia kablowa oswietlenia ulicznego w ramach budowy sieci
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1 kV

Temat rysunku: | Schemat o$wietlenia ulicznego Rys. nr 2
Poptawy-Kolonia, gm. Paradyz

Lokalizacja: dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, Skala: -
17,18, 19, 190, 220 obreb Kolonia Poptawy

. Gmina Paradyz Data:

Inwestor. 26-330 Paradyz, ul. Konecka 4 styczen 2024

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektowat mgr inz. Pawet Niewiemski | LOD/4979/PWBE/22

Sprawdzit mgr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08




ELNIEW

Pawet Niewiemski
ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk
tel. +48 885 566 993

TOM Il
Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci
INWESTYCJA
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1 kV
(kat. obiektu XXVI)

ADRES Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

INWESTYCJI dz.nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16,
17,18, 19, 190, 220 obreb Kolonia Poplawy
Gmina Paradyz
INWESTOR
26-330 Paradyz, ul. Konecka 4

Imie i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczec i podpis

mgr inz.

Projektowat LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski

mgr inz.
) Sprawdzit LOD/0883/PWOE/08
Jacek Strzelecki

Kamiensk — styczen 2024

pawel.niewiemski@gmail.com NIP: 879-262-42-22
tel. 885 566 993 REGON: 388022713
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Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV
Poplawy-Kolonia, gm. Paradyz

dz. nr 11/2, 11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 190, 220 obr¢eb Kolonia Poptawy

O N o g &~ e

Spis zalacznikow

Strona tytulowa

Spis zatacznikow

Uprawnienia

Informacja B1OZ

Protokot z narady koordynacyjnej
Zgoda na przytacznie

Uzgodnienie PGE

Decyzja o lokalizacji w pasie drogowym
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tédzka Okregowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Léd4, ul. Péinocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725-18-49-050, REGON 4730436 5dzZ i i
 REGON 473043690 L6dz, dnia 12 grudnia 2022 r.
L.6dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1176/4230/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4979/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jedn.: Dz. U.
22021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Pawel Wojciech Niewiemski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 15 wrzesnia 1991 r. w Toruniu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4979/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Pawel Niewiemski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Mée?/
/".

mgr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-S3M-9TA-CDR *

Pan Pawet Wojciech NIEWIEMSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0228/22

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



todzka Okregowa
lzba Inzynierdw Budownictwa

91-425 Lodz, ul. Polnocna 39 . |
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 | ; : ) B s 2008 ¢

NIP 725-18-43-050, REGON 473043690 . |
Lédzka Okregowa Izba Inzyniersw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt, K](/Dﬁ 131-2/883/08

" DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzyniel_'éw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 Poz. 42,z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,

- Okrggowa Komisja Kwalifikai;yjna . ‘
¥.6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
= nadaje . "

Panu Jackowi Strzeleckiemu |

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamiensku -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer é\avidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
- elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres Uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

 Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2008 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Strzelecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. - '

Majac powyZsze ma uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w E.odzi orzekla jak w sentencji.. )

Okregowa Komisja

. Pouczenie ‘ ‘
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem. ¥.6dzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Oﬁekajqcégo OKK EOIIB >
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cdonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /,;ﬂ(&é@%/%

mgr inz. Zbigniew Cichonski

mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB (-. R
1
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Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do:

D

2)
3)

4)

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa:

+ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi  zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1.i 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; - - W b : 2 M 1 T
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych ‘elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; = - .- . s AR ‘ i : ‘
sprawowania kontroli techniczriej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
zzastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. - ' it -

Przewodniczacy Skladu Orzekaja_cego. OKK £O]IB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekz'ijqcegd_ OKK LOIIB .
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Qrzekajqcego OKK I.OIIB
mgr inZ. Jan Galgzka

trzymuja: .  fe '.:'-‘

1. Jacek Strzelecki’
ul. Stoneczna 3~ - R
97-360 Kamiessk; : . s of
2. RadaEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; '
4. ala. ) i -

-
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CZQ-25H-SQV *

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w ramach
budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV

Adres: Poptawy-Kolonia, gm. Paradyz
dz.nr11/2,11/4, 12, 13, 14/1, 14/3, 15, 16,
17,18, 19, 190, 220 obrgb Kolonia Poptawy

Obiekt: Instalacje elektryczne - Oswietlenie uliczne

Inwestor: Gmina Paradyz
26-330 Paradyz, ul. Konecka 4

Kamiensk, 2024r.



Zakres robot do wykonania.

e  Prace zwigzane budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego.
e Wykonywanie pomiarow.

Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Nalezy jednak zwrdci¢é uwage na prawidtowa
organizacj¢ placu budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacje wykonywania rob6t budowlanych,
montazowych i instalacyjnych, wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego, ktoérych charakter, organizacja i miejsce powadzenia stwarzaja szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Miejsce zagrozenia — caly teren objgty robotami zwigzanymi z robotami ziemnymi
prowadzonym w terenie.

e (Czas wystgpowania zagrozen — czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy
do ich zakonczenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru koncowego,

e Rodzaj urzadzen — zagrozenia wypadkowe, praca maszyn i urzadzen.

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Im — a w szczegdlnosci niebezpieczenstwo upadku z

rusztowan badz z dachu.

Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami.

Hatas

Praca w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem.

Mozliwo$¢ porazenia pradem.

Mozliwos¢ poparzenia podczas prac spawalniczych.

Mozliwoé¢ odniesienia urazoéw mechanicznych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robét.

Zadaniem instruktazu jest zapoznanie pracownikow i obstuge maszyn i pojazdéw z
zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami
bezpiecznej pracy na danych rodzajach prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robot na poczatku kazdego
dnia pracy.

Instruktaz przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajaca odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiada¢é wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne
badanie lekarskie i szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza instruktaz BHP kazdego pracownika, a w szczegdlnosci zasady
dziatania w przypadkach wystapienia zagrozen.

Wskazanie $rodkéow technicznych i organmizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawa komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych urzadzen.

Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, stosowac
srodki ochrony osobistej takie jak:
e Podstawowe - ubranie robocze, atestowane kamizelki w kolorze ostrzegawczym z
odpowiednimi odblaskami,

e  Specjalistyczne — kaski ochronne, odpowiednie rekawice w tym antywibracyjne, ochronniki
stuchu i maski.

e  Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006r (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robot budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).
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6.

e Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
4)  zapewnienie tacznosci telefonicznej
5) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow
- wlasciwego sktadowania urobku materialow i wyroboéw
- prawidlowego ruchu $rodkow transportu w trakcie budowy
- prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych winne odbywacé
si¢ po wyltaczeniu ich spod napigcia
- zachowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza
pytami, gazami i mozliwo$cia powstania pozaru
- utrzymanie sprawnego sprzgtu p.poz. na terenie zaplecza, w pojazdach
- przestrzeganie przepisow p.poz.

Informacje na temat transportu i skladowania materialow.

Materialy masowe nie skltadowaé bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie
blokujac budowy i miejsc prac, dostarcza¢ i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami do tego
przystosowanymi w zaleznos$ci od rodzaju materiatu.

Informacje na temat bezpieczenstwa p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i
apteczki pierwszej pomocy.

Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowa¢ si¢ na placu budowy dostepna w kazdym momencie
prowadzenia prac.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegdtowe zasady dotyczace uniknigcia zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce i czas wystgpowania okresli ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).

Informacje ,,BIOZ” zakonczono na pkt 8

Sporzadzit:
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STAROSTA OPOCZYNSKI
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomos$ciami
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa la

tel. 44 741-49-98 OPOCZNO, 2024-02-28

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR: GN.6630.11.2024
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Whioskodawca: ELNIEW Pawel Niewiemski

97-360 KAMIENSK

Stoneczna 3

Inwestor: Gmina Paradyz

26-333 Paradyz

Konecka 4

Lokalizacja obiektu:
gm. Paradyz obreb Kolonia Poptawy dziatka nr 11/2,11/4,13,14/1,14/3,15-19,190,220

Data wptywu wniosku: 2024-02-19
Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej: 2024-02-28

Przedmiot narady koordynacyjnej:

1 siec¢ elektroenergetyczna

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
FIBEE | sp. z 0.0. Wysogotowo Mateusz Horbal FIBEE I sp. z 0.0. FIBEE | SP Z O.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
Wysogotowo, ul. 081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 27.02.2024,

we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
FIBEE | SP Z O.0. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

2024-02-27 14:02:49 Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na
urzgdzenia FIBEE | SP Z O.0. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢€ i
powiadomi¢ FIBEE | SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Polska Spétka Gazownictwa sp. Mariusz Przybyt POLSKA SPOLKA brak uwag
z 0.0. Oddziat Zaktad GAZOWNICTWA
Gazowniczy w todzi Gazownia
w Piotrkowie Trybunalskim

2024-02-21 11:01:02




Zarzad Drég Powiatowych w Ewelina Pietrzyk ZARZAD DROG do projektu nalezy zatgczy¢ decyzje zarzadcy drogi
Opocznie POWIATOWYCH
2024-02-22 12:03:04
ZEC Sp.z 0.0 Mirostaw Kresiriski ZAKLAD brak uwag
ENETGETYKI CIEPLNEJ
2024-02-22 14:55:33
PGE Dystrybucja S.A w Lublinie
Oddziat £6dz Rejon Energetyczny
Tomaszéw Mazowiecki
Gmina Paradyz Adam Krél Gmina Paradyz brak uwag
2024-02-22 14:53:23
Starostwo Powiatowe Wydziat Adam Miskiewicz POWIAT brak uwag
Administracji Architektoniczno- OPOCZYNSKI
Budowlanej
2024-02-21 13:35:29
ORANGE POLSKA S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Ifrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi
Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej
Dodatkowe wyjasnienia:
1 Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przestawiciele nie wyrazili stanowiska:

1.0range Polska S.A.

2.PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki
3.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Przewodniczacy narady:

Z up. Starosty
mgr Joanna Orfowska
Gléwny Specjalista
w Wydziate Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Gospodarki




Woj. todzkie
Powiat: opoczynski

J. ewid.: Paradyz - 100705_2

Obreb: Kolonia Poptawy - 100705_2.0017
Dziatka: 190, 220

J. ewid.: Stawno - 100707_2

Obreb: Poptawy - 100707_2.0021

Dziatka: 75

UStUuGlI GEODEZYJNE

GEOMAPEX
Piotr Gaik tel. 696-287-070

ul. Mickiewicza 9, 97-360 Kamiensk

NIP: 7722219421 REGON: 382372599

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500

Numer zgtoszenia: GN.6641.54.2024
Uktad wspétrzednych : "2000"
Poziom odniesienia: "PL-EVRF2007-NH"

Godto arkusza mapy w uktadzie "2000":
nr: 7.154.13.22.1.1,7.154.13.22.1.3

Zakres opracowania:
Data opracowania mapy: 12.01.2024r.

Przy opracowaniu niniejszej mapy nie ustalano
obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.

Legenda:

barjera - bariera drogowa

5690900

Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Granice dziatek przyjeto wedtug stanu uwidocznionego
w ewidencji gruntéw.

GEODETA
Wykonat:
mgr jgZ. Piotr Gaik
" GGK nr 23543
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PGE PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat £.6dz ) N
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki 9 2.9 .22 wa

97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Sktodowskiej-Curie 51/53 /3 "1: 5

PGE Dystrybucja S.A,

tel.: (+48 42) 675 10 00
fax: (+48 44) 726 32 02
e-mail: tomaszow.old@pgedystrybucja.pl
< Tomaszdéw Maz., 18 stycznia 2024 r.

L. dz. /PGED0066170KW24/2024

RN

e Gmina Paradyz
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.01.2024 data wptywu 15.01.2023, o wydanie warunkéw
na rozbudowe o$wietlenia w miejscowosci Poptawy gm. Paradyz informujemy, Ze wyrazamy zgode,
po sporzadzeniu i uzgodnieniu stosownego projektu obejmujacego przedmiotowa rozbudowe
oswietlenia ze stacji 6-0698, bez zwiekszenia mocy umownej.

Rojon Energotyczng To
g '.'_',:‘.'fzh:-! Mgjatiy Slectowogy
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PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja S.A.
sa  Oddziat tédz
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Skiodowskiej-Curie 51/53
tel.: (+48 42) 675 10 00

fax: (+48 44) 726 32 02
e-mail: tomaszow.old@pgedystrybucja.pl

Tomaszéw Maz., 19 lutego 2024 r.
L. dz. /PGED0103898KW24/2024

L

ELNIEW Pawel Niewiemski
ul. Stoneczna 3
97-360 Kamiensk

Data wplywu: 25-01-2023
Uzgodnienie/©pinia nr 11/06/2024

Linia kablowa oswietlenia ulicznego w ramach budowy sieci
elektroenergetycznej do 1 kV- (Inwestor/Odbiorca: Gmina Paradyz) - w m.
Kolonia Poplawy

PrzedtoZzona dokumentacja zawierajgca:

- trase przytqcza kablowego abonenckiego 0,4 kV typu: YAKXS 4x25 mmZ,\
- uktad pomiarowy bez zmian;

- zasilanie ze stupa linii nN obwdd ze stacji 6-0698.

Dokumentacja jest zgodna z pismem o znaku PGED0066170KW24/2024 wydanym przez
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki dnia 15-11-2023.

Granice majgtkowg stanowig zaciski pradowe na stupie o$wietleniowym bedacym na majatku PGE
Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku.i w eksploatacji Inwestora. =

Terminy wyfaczeri w sieci elektroenergetycznej podlegaja obowiazujagcemu w PGE Dystrybucja S.A.
zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Dopuszczenie do prac nalezy uzgodni¢ z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszéw Maz.

Prace budowlano- montazowe musi wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo z odpowiednimi
uprawnieniami do wykonania prac na urzadzeniach elektroenergetycznych z upowaznieniem z PGE
Dystybucja S.A.
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PGE Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Roboty w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z siecig elektroenergetyczng (0,4 kV) wykonac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnoéé z obowigzujgcymi
przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Prace beda mogly zosta¢ wykonane po podpisaniu przez Gmine umowy udostepnienia stupéw
energetycznych na podwieszenie oswietlenia ulicznego.

Uzgodnienie dokumentacji traci waznos¢ po 2 latach od daty niniejszego pisma.

11/06/2024

podpis, pieczatka
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Opoczno, dnia 2024-02-14

284000 9
Repld. 9662 $b3, 2024s. 1 540929
tel./fox 44 736 11 25 DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2023r., poz. 645 z pdzn. zm.) atakze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), oraz
uchwaty Nr 173/557/18 Zarzadu Powiatu Opoczynskiego z dnia 10 pazdziernika 2018r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Opocznie do zatatwienia spraw,
w szczegdlnosci do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez
Pawla Niewiemskiego ELNIEW ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk dzialajacego z upowaznienia
Gminy Paradyz ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz o wydanie zgody na umieszczenie (lokalizacje) w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 3119E Kozenin- Poplawy- Klopotéw (dziatki nr ewid. 190
obreb Kolonia Poptawy) linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Kolonia Poplawy gm. Paradyz

- zezwalam
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego drogi powiatowej nr 3119E Kozenin-
Poplawy- Klopotéw (dziatki nr ewid. 190 obrgb Kolonia Poptawy) linii kablowej o$wietlenia
ulicznego w m. Kolonia Poplawy gm. Paradyz zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym przy
zachowaniu nastgpujacych warunkow:

I. Projektowane stupy zlokalizowaé poza pasem drogowym zgodnie z zataczong mapa.

2. Linie kablowg wykona¢ metoda przecisku sterowanego w rurze ostonowej na glebokosci
minimum 1,2m.

3. Linie kablowe wzdtuz pasa drogowego zlokalizowaé poza chodnikiem, maksymalnie blisko
przy linii rozgraniczajacej pas drogowy.

4. Przejscie pod droga wykona¢ metoda przecisku.

S. Naruszony pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Ewentualnie uszkodzone
elementy chodnika wymieni¢ na nowe. Réw odtworzy¢. Pobocza utwardzié i wyplantowaé

6. Obecnie droga znajduje sie na gwarancji do 21.09.2027r. Prace prowadzone w tym terminie
wymagaja pisemnej zgody Gwaranta to jest firmy ,,DROGOMEX” Sp z o.0. ul. Stefana Bryly
4, 05-800 Pruszkow, ktora nalezy zataczyé do wniosku na zajecie pasa drogowego.

7. Wlasciciel urzadzenia, na wezwanie administratora drogi, dokona korekty lub przetozenia
urzadzenia poza pas drogowy — jesli stanowi ono zagrozenie dla ruchu.

8. W przypadku przebudowy drogi bgda mialy zastosowanic przepisy zawarte w art.39 ust.5
ustawy o drogach publicznych.

9. Wiasciciel urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym odpowiada za szkody wynikle
z jego zlego stanu technicznego.

10. Wszelkie zmiany i odstepstwa od lokalizacji slupow przedstawionych na mapie sytuacyjnej
bedacego podstawa wydania niniejszej decyzji nalezy ponownie uzgodni¢ w Zarzadzie Drog
Powiatowych w Opocznie.

I'l. Przed prowadzeniem robot i umieszczeniem elementéw w pasie drogowym nalezy wystapi¢
do Zarzadu Drog Powiatowych w Opocznie z projektem organizacji ruchu i odpowiednim
wnioskiem o spisanie umowy uzyczenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. Przepisu, zgodnie z ktorym w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami
ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia
winno mie¢ charakter wyjatkowy.
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W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr
3119E Kozenin- Poplawy- Klopotéw (dziatki nr ewid. 190 obreb Kolonia Poptawy) linii kablowej
o$wietlenia ulicznego w m. Kolonia Poplawy gm. Paradyz.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujgcg w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do robot, do
umieszczania urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi
decyzji tak na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwigzku z
przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenia za powyzsze opfat.
7akonczenie robét okreslonych w/w decyzji administracyjnej nalezy zglosi¢ w ZDP w Opocznie.

POUCZENIE

Zgoda zarzadey drogi wyraZzona niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym, 0 ktére inwestor lub wykonawea powinien wystapic¢ do tut.
Zarzadu Drég Powiatowych w Opocznie w trybie i na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21
marca 1985t o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 645 z pézn. zm.). W
zezwoleniu tym zostang naliczone oplaty: opfata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia bgdacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zaje¢cie pasa drogowego, za
okres prowadzenia robot w pasie drogowym. Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod
warunkiem zgloszenia prowadzonych robot do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej lub zachowania trybu wynikajacego z art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat  decyzjg. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie przepisu
okreslonego w Czesci IIT ust. 44 pkt. 9 kol. 4 zatgeznika do Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006r (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z pozn. zm.). /

Z upowazni a}rzqdu Powiaﬁi
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s o Lo Uporc: rec TP
(padpis): >
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Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pawet Niewiemski ul. Stoneczna 3, 07-360 Kamiensk
2. ala
é/, IARZAD DROG POWIATOWYCH
wO :
SPECJALSTA ~58-300 Cpoczno, ul. f
; {egon 590653593, NIP 763. | -

tel ffax 44 736 11 25

Administratorem danych osobowych jest Zarzqd Drég Powiatowych w Opocznie reprezentowany przez Dyrektora. Dane
przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci urzedowych. Ma Pani/Pan prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych. Wigcej informacji znajduje sig w Biuletynie Informacji Publicznej Zarzqdu Drég Powiatowych w
Opocznie www.bip.zdp.opeczno.pl
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