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PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa ul. Engelmana na
odcinku od ul. Powstancéw (DK 92)
do ul. Wiejskiej (DG 410850W) i ul.
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej L=411,1 m (kod CPV 45232130-2)
1.1 Kanalizacja grawitacyjna L=313,9m
1] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5mw m3
d.1.1] 0101-05 | gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym. 80%
kubatury robot.
(2,78 +2,52)*7,8 + (1,87 +1,89) * 32,4 + (1,89 + 1,86) * | m3 165,338
30,7 + (1,86 + 1,82) *36,7) /2*0,8
(7,8 +32,4+30,7+36,7)*0,2%0,8 m3 17,216
((2,52 +2,32) * 20,1 + (2,32 + 2,02) * 29,9 + (2,02 + 1,98) *| m3 202,763
28,8+ (1,98 +1,95)* 19,7+ (1,95+1,91)*22,6)/2*0,8
(20,1 +29,9+28,8+19,7+226)*0,2*0,8 m3 19,376
((2,04 +1,92) * 6,5+ (1,92+1,76) *22,8 + (1,76 + 1,78) * | m3 117,280
19,4+ (1,78 +1,79) *3,9+ (1,79 + 1,79) * 19,2 + (1,79 +
1,79)*6,0+ (1,79+1,79)*3,0)/2*0,8
(65+228+194+39+19,2+6,0+3,0)*0,2*0,8 m3 12,928
((1,04 +0,98)*2,2+ (0,8 +1,25)*2,2)/2*0,8 m3 3,582
(22+22)*0,2*0,8 m3 0,704
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienki rewizyjnej DN1200:
2*22*0,6*(2,52+1,89+1,86+1,82+2,32+2,02+ m3 76,666
1,98+1,95+1,91+1,92+1,76 +1,78+ 1,79+ 1,79 +
1,79+15*0,2+2*1,0)*0,8+2,2*22*0,6*2*0,8
22*22*1,0*2*0,8 m3 7,744
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienki rewizyjnej DN1500:
2*25*0,75*(1,04+1*0,2)*0,8 m3 3,720
RAZEM 627,317
2| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1] 0317-05 | gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury
robot.
poz.1/0,8*0,2 m3 156,829
RAZEM 156,829
3 Opracowanie dokumentacji i odwodnienie wykopu szt.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 m2
d.1.1] 0501-03 |cm
7,8 +32,4+30,7+36,7 m2 107,600
20,1+29,9+28,8+ 19,7 +22,6 m2 121,100
6,5+228+194+39+19,2+6,0+3,0 m2 80,800
22+22 m2 4,400
2*22*0,6*15 m2 39,600
RAZEM 353,500
5| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm | m
d.1.1| 1308-05
7,8+32,4+30,7 +36,7 m 107,600
20,1+29,9+28,8+19,7 + 22,6 m 121,100
6,5+228+194+39+19,2+6,0+3,0 m 80,800
22+272 m 4,400
RAZEM 313,900
6 KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.1.1] 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
15 stud. 15,000
RAZEM 15,000
7| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mmw | [0.5
d.1.1] 1413-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-13,9/0,5 [0.5 -27,800
m]
stud.
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RAZEM -27,800
8| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w |stud.
d.1.1] 1413-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
15 stud. 15,000
RAZEM 15,000
9] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mmw | [0.5
d.1.1] 1413-06 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
stud.
-1,96/0,5 [0.5 -3,920
m]
stud.
RAZEM -3,920
10 Zakup, dostawa i montaz wylotu DN300 z kratg szt
d.1.1 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o odc.
d.1.1| 0706-04 [ $r.nominalnej 300 mm -1
prob
18 odc. 18,000
-1
préb
RAZEM 18,000
12| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1| 0501-09
poz.5*1,0* (0,315 + 0,3) m3 193,049
Objetosc¢ kanatu:
-(3,14 % (0,315/ 2)*2 * poz.5) m3 -24,450
RAZEM 168,599
13| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1| 1406-03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
14| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.1f 0109-02 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu
stupowo-liniowym; koparka 0,60 m3.
Catkowita kubatura robét ziemnych:
poz.1 + poz.2 m3 784,146
Objetosc¢ podsypki, obsypki, przewoddw i studzienek:
-(poz.4 * 0,2 + poz.12 + poz.5 * (0,315/2)*2 * 3,14 + (2,52 | m3 -300,080
+1,89+1,86+1,82+232+2,02+1,98+1,95+1,91+
1,92+1,76 +1,78+1,79+1,79+1,79+2*1,0) *0,6"2 *
3,14 + (1,04) * 0,6"2 * 3,14)
RAZEM 484,066
15 KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w | m3
d.1.1] 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
300,08 m3 300,080
RAZEM 300,080
16| KNR 2-01 | Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.1] 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 18
poz.15 m3 300,080
RAZEM 300,080
1.2 Przepompownie (kod CPV 45232423-3)
1.2.1 Roboty przygotowawcze
17| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, m
d.1.2.| 0417-01 budowa. Zabezpieczenie wykopu pod przepompownie
1
20*2 m 40
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RAZEM 40
18| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, m
d.1.2.| 0417-02 | rozebranie
1
20*2 m 40
RAZEM 40
1.2.2 Roboty ziemne i montaz przepompowni
19| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2.| 0218-01 podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.I-1l. (80%
2 objetosci robdt ziemnych)
Wykop pod komore pompowni:
0,8*3,0*3,0*((89,73-84,4) +0,2) m3 39,816
0,8 *3,0*3,0*((89,06 -84,4) +0,2) m3 34,992
RAZEM 74,808
20[ KNR 2-01 | Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku m3
d.1.2| 0308-01 zurawiem samochodowym 5-6 t i wytadowaniem na odktad
2 kat.gr.I-1l. (20% objetosci robot ziemnych)
Wykop pod komore pompowni:
poz.19/0,8 * 0,2 m3 18,702
RAZEM 18,702
21| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1.81do 3.20mi | m2
d.1.2.| 0314-03 | gtebokosci do 9.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IV
2| uw.p.tab. | grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
analogia | grodzic
4*3,0*%(7,0)*2 m2 168,000
RAZEM 168,000
22 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 m2
d.1.2.| 0501-03 |cm
2
3,0%3,0%0,2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
23 Kompletna przepompownia $ciekéw deszczowych P1/1. kpl.
d.1.2| analiza Cena zawiera:
2|indywidualna | wykonanie i dostawe kompletnej monolitycznej pompowni,
rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami
dokumentaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Kompletna przepompownia $ciekéw deszczowych P2/1. kpl.
d.1.2.| analiza Cena zawiera:
2|indywidualna | wykonanie i dostawe kompletnej monolitycznej pompowni,
rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami
dokumentac;ji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
2
Catkowita kubatura robot ziemnych:
poz.19 + poz.20 m3 93,510
Objetosc podsypki i komory pompowni:
-(poz.22 + (89,73 - 84,4 + 89,06 - 84,4) * 1,0"2 * 3,14) m3 -34,969
RAZEM 58,541
26| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2.| 0236-01 sypkie kat. |-l
2
poz.25 m3 58,541
RAZEM 58,541
27| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.1.2.| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
34,969 m3 34,969
RAZEM 34,969
4
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28[ KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.2.| 0214-03 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
2 utwardzonych ziemi kat.|-1
Krotnos¢ = 18
poz.27 m3 34,969
RAZEM 34,969
1.2.3 Kanat ttoczny L=97,2 m (kod CPV 45232130-2)
29[ KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.1.2.| 0101-02 | kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym. 80% kubatury
3 robot.
((1,05+1,82)*60,9)/2*0,8 m3 69,913
(60,9) * (0,225/2+0,2)*0,8 m3 15,225
((0,76 + 1,94) *36,3)/2*0,8 m3 39,204
(36,3)*(0,2/2+0,2)*0,8 m3 8,712
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienek DN1200:
2*2,2*0,6*(0,98+1,25+2%0,2)*0,8 m3 5,555
RAZEM 138,609
30 KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2.| 0317-05 | gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata
3 lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury
robot.
poz.29/0,8*0,2 m3 34,652
RAZEM 34,652
31| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 m2
d.1.2.| 0501-03 |cm
3
60,9 + 36,3 m2 97,200
2*22*0,6%*2 m2 5,280
RAZEM 102,480
32| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2.| 1009-09 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm -
3| z.sz.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
analogia
36,3 m 36,300
RAZEM 36,300
33| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2.| 1010-09 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
3| z.sz.3.9. sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
9912-9
analogia
poz.32 /12 ztac 3,025
z.
RAZEM 3,025
34| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2.| 1009-10 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm -
3| z.sz.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
analogia
60,9 m 60,900
RAZEM 60,900
35| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2| 1010-10 | ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o| z.
3| z.sz.3.9. |[$r.zewn. 225 mm - wykopy umocnione
9912-9
analogia
poz.34 /12 zigc 5,075
z.
RAZEM 5,075
36| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z m
d.1.2.| 0507-05 | tupkéw PU rurociggéw
3| analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
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37] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w  [stud.
d.1.2.| 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m. Studnia rozprezna z
3 deflektorem
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000,
38 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw [stud.
d.1.2.| 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m. Studnia rozprezma
3
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
39] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mmw | [0.5
d.1.2.| 1413-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. m]
3 stud.
-3,77/0,5 [0.5 -7,540
m]
stud.
RAZEM -7,540
40[ KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemitaSmgz | m
d.1.2| 0219-01 tworzywa sztucznego
3| analogia
poz.32 + poz.34 m 97,200
RAZEM 97,200
411 KNNR4 | Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2.| 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
3 prob
2 odc. 2,000
-1
préb
RAZEM 2,000
42 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2.| 0501-09
3
poz.32* 1,0 * (0,2 + 0,3) m3 18,150
poz.34 * 1,0 * (0,225 + 0,3) m3 31,973
Objetosc¢ kanatu:
(3,14 *(0,2/2)"2 * poz.32) m3 -1,140
(3,14 * (0,225 / 2)*2 * poz.34) m3 -2,420
-poz.43 m3 -13,587
RAZEM 32,976
43| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - ocieplenie | m3
d.1.2.| 0501-09 | keramzytem
3
28,0*1,0*(0,225 + 0,3) m3 14,700
Objetosc¢ kanatu:
-(3,14 * (0,225 / 2)*2 * 28,0) m3 -1,113
RAZEM 13,587
44 KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.2.| 0109-02 | m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
3 stupowo-liniowym; koparka 0,60 m3.
Catkowita kubatura robot ziemnych:
poz.29 + poz.30 m3 173,261
Objetos¢ podsypki, obsypki i przewodu:
-(p0z.31*0,2 + poz.42 + poz.43 + poz.32 * 3,14 * (0,2/2) | m3 -73,140
72 + poz.34 * 3,14 * (0,225 /2)*2 + (0,98 + 1,25) * 0,6"2 *
3,14)
RAZEM 100,121
45 KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.1.2.| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
73,14 m3 73,140
RAZEM 73,140
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46| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.2.| 0214-02 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie

3 lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 18
poz.45 m3 73,140
RAZEM 73,140
7
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