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Zgodnie zart. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

oswiadczam, Ze projekt budowlany pn.:

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ
Z INFRASTRUKTURA W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY ULICY
NADMORSKIEJ 15

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Legionowo, 26 lipca 2023 r.

L.p. Imie i Nazw!slfo Funkcja Podpis
nr uprawnien

1 inz. Andrzej Drzazgowski Projektant branzy
" | upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13 drogowej

2 mgr inz. Damian Bucior Projektant sprawdzajacy
" | upr. bud. LUB/0064/PBD/20 branzy drogowej

3 mgr inz. Monika Karpiniska Projektant branzy
" | upr. bud. MAZ/0337/POOS/11 sanitarnej
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 253 /12 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Drzazgowski
inzynier
ur. dnia 29 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0025 /Z00D/13
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowe;j

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, z zastrzezeniem pkt ITI, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Za zgodnos¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy e ~
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek _::,7.,
. A L;/
2/ mgr inZ. Irena Churska ,(( ...... o

7 e
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /éwﬂ(x/{ e

Otrzymuja:

. Pan Andrzej Drzazgowski

ul. Ogrodowa 15

05-180 Pomiechowo

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

(8]

w

Za zgodnos$¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnoSci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MX1-BRB-144 *

Pan ANDRZEJ DRZAZGOWSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 5 B m. 10, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Za zgodnos¢
z oryginalem

inZz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/200D/13
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*LUBELSKA
OKREGOWA
I Zz B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 13 pazdziernika 2020 .
BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131/34/2020

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4 ¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15 a ust. 1i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Lukasz BUCIOR

magister inzynier
urodzony dnia 11 listopada 1992 r. w Zamo$ciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0064/PBD/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,K. p. a.” odstgpuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przew, 1
20

rinz. Wiestaw Nurek

mgr inz. Jery

:O)uz.vmuja:
1. JPan Damian BUCIOR
ul. Slonecznikowa 10
22-400 Zamosé
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

\¢]
[
o

& koW
. Za zgodnos¢
Z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (tj.: Dz U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda = ......«all ..., oo

drinz Jerzy ldzikowski e, PO 1.2 SEIOORpI ...
mgr inz. Teresa Mosak -Rurka ... /./(.. .

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa

Za zgodnos¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SWR-337-UEI *

Pan DAMIAN tUKASZ BUCIOR o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0052/23

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodnos$¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/200D/13

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
A
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SBU-1PZ-XBK *

Pan DAMIAN tUKASZ BUCIOR o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0052/23

adres zamieszkania [E—

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodnos$¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/200D/13

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIERDW
BUDG MlcTWA'

" sygn. akt, MAZ/TI31/ 752 /11 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 .

DECYZJA

: .- Na pndﬁtawe at. 11 ust. } i art. 24 st 1 pkt 2 uqtawv 7.dnia 15:gradnia 2000- r. 0 samorzgdach zawodowych
L archlbek‘mw inzymierow budownictwa oraz urbariistow (Dz.U. zzmn b NS poz. 42z p(rzn. zm.), art. 12 mst. 1

o opkt 15, usmarxnmtlpkt,uq‘t4ml4”uqt1p ’
(tekst: jednolity: Dz, U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pd#n;
rozporzadzenia Ministra ‘Fransportu i Buddwnictwa zdma 28 kw1
techmcmych whudowmctw' (Dz g

maglster inzyni
urodzone_; dnia 23 hpca 1976 roku w W,

do prowktow.am
w spec;alnoscn instalacyjnej w zakresi g
wcntylacv]nych gazowych, wod

v pro;ektowama, sprawdzania pro Jektow architcke

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli {echniczne] ulrzymania gb
art. 62 ust. 51 6.

uprawnienia stanown; dsiawg do:
sporzadzania pm]ektu /dg,ospoddmw(amd dziatki lub tere_
speqalnoscx

W zakrcsl_g-jwy ¢ wymienionej

111 Na moey § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budewnictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samndz:clnych funkcjl techmcznvch w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: .
projektowania obiektu budowlancgo takicgo jak: sncm i mxtalaqe ueplne wenlylacyjne,
gazowe, wodociagowe: 1 kandhz.u,}{]ne z doborem’ whasciwych | urzadzun w projckeic
budowlanym gk R ¢ :

Za zgodno$é
-z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/200D/13
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgledmemem w caloscl zadania strony, na podsfame art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyj Jnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prowo budowlane, podstawe do wykonywania samodsielnych funkei
dechniczrveh w budownictwie sianowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez (Hldwnego fnspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izhy samorzqdu zawedowego.
2. Od nminiejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikaeyynej Mazowieckiej Okregawej izby
Ingynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorzczenia.

Sklad Orzekajycy

1/ mgr ind. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
1. Purii Monika Julia Karpinisku
ul. Lojewska 16 m. 36
013-392 Warszawa
2. Gtdwny Inspektor Madzor uudow)anego
3 aim

Za zgodnos¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci

drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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B FOLSEL
[
= INZTHMIEEQW

BUDOWHICTNE

Zaswiadczenie
£ M Ve R by
MAT-3IC-TWI-TUR ®

Fani MOMNIEA JULIA KARPINSEA o numerze ewidencynym MAZ/15/0103/12

acres zamissziania ul. LOJEWSEA 10 m. 36, 03-392 WARSZAWA

jast chonkism Mazowisckie] Okrapows] lzby Indyrisrtw Budosrichan | posads wymagans
ubszpieczenis 0d Ddpowiedzisinosd Cywilnej.

Hiniejsze radwindczenie jest waine od 2023-04-04 do 2023-09-30.

Iddidsenk mitels wyimoesrcwina slekbeniisnis | opalrione Beiplesmm podpbam slakironkctegm
wirplliowamm iy pomody wilnais il lkreannge cecbyfloily w delu 3009-08-19 ol preai:

Eeiman Lulhs, Prisandnkesgop Rady Mibesdedds] Ok higg o] 12by by lardw Bud ssiichen.

Tpednds 2 . T L

b d G rachoreans searakane] Gemey cpnned e Wt oo clvibiteil aal w e dsloniere| | opameni g
o i Pl T Pt P ST IR
b (i e wal theoens o B ST rene | (i e e 1 D B i sl Tz oo v PO pRTTE

Fowyihe i popiae okl dEveh o iy Delwidachine reaie L seind T8 e e ey il e mebeliedce s e
wenk Rl oy yikele Belowrirat wes plborgp bk wrodaggs de 1 blasr elbies] doges] oy yniste

Za zgodnos¢
J P z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalno$ci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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INFORMACJE OGOLNE

1. Lokalizacja obszaru inwestycji i opracowania
Teren inwestycji drogowej objety opracowaniem stanowig nieruchomosci oérodka wypoczynkowego
Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie zlokalizowanego przy jego zachodniej granicy, pomiedzy drogq
powiatowg nr 3506Z ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 1080652 ulicg Potudniowa, tj. w jednostce ew.
320905_5 (Gmina: Mielno) na dziatkach o nr ewidencyjnych:
e obreb ew. 0012 (Sarbinowo) - dz. nr ew.:375, 383/8
powiat koszalinski, wojewodztwo zachodnio - pomorskie i pokrywa sie z liniami rozgraniczajgcymi
zaprojektowanej inwestycji.
Ponadto, projektowany remont i budowa instalacji kanalizacji deszczowej (KD) znajdujq sie w obszarze
projektowanej infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét
budowlanych konieczno$ci wykonania remontu instalacji KD w granica pasa drogowego ulicy Potudniowej,
podlega to odrebnej procedurze.

2. Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

3. Autor opracowania
INTRAKT Andrzej Drzazgowski

inﬁﬂﬂkﬁ ul. Ogrodowa 5B / 10

05-120 Legionowo
4. Podstawa opracowania

e  Zlecenie prac od inwestora,

e  Materiaty i uzgodnienia uzyskane od inwestora,

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno,

e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez zespdt projektowy w lipcu 2023 r.,

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB).. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.
2000, 2185.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625, 2687 z 2023 r. poz. 295, 412,
877);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substanciji szczegodlInie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z
pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz.2556, 2687 z 2023 r.
poz. 877);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375),
Opinie iuzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem oraz z innymi
instytucjami,

PN-EN 124-2:2015 Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego — Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustdw i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1917:2004/AC Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) —-Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP)- Czes$¢ 1:Specyfikacja rur, ksztattek i
systemu
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e PN-EN 877:2004 —Rury i ksztattki z zeliwa, Ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
waod z budynkdéw —Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosSci.

e PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzania $ciekéw —Wymagania i metody badan

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydawnictwo PKTSGGIK

1996 .

Inne obowigzujace, nieujete ustawy rozporzadzenia i normatywy.

CZESC OPISOWA

5. Zamierzenie budowlane
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa drogi pozarowej na terenie osrodka
wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie (OW PW) pomigdzy drogg powiatowg nr 35062
ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 108065Z ulicg Potudniowa przy jego zachodniej granicy. Dodatkowo
zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodow osobowych i autobusdw oraz dojscia do budynkow
powigzane z w/w drogg ppoz. Ponadto, w ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejacej i budowe
fragmentu nowej instalacji kanalizacji deszczowej (KD), jako kontynuacie istniejace;.

6. Stan istniejacy
Teren osrodka stanowi zabudowa hotelowa i kolonijna, zabytkowe budynki oraz budynki zaplecza
socjalnego, biurowego i gospodarczego. Na terenie OW zlokalizowany jest rowniez plac zabaw. Zabudowa
i plac zabaw zlokalizowane sg od centralnej do potnocnej cze$ci OW PW. Potudniowa cze$¢ osrodka jest
niezagospodarowana. Uktad komunikacyjny pieszo — jezdny zasadniczo stanowi jedng gtéwng droge
wjazdowgq relacji N-S zlokalizowang blizej E granicy OW zakonczong parkingiem dla samochodow
osobowych. W pétnocnej czesci OW PW zlokalizowany jest parking dla pracownikéw o$rodka posiadajacy
niezalezny zjazd z ulicy Nadmorskiej. Pozostate dojécia i dojazdy stanowig gtéwnie chodniki oraz plac
pomiedzy budynkami zabytkowymi obstugujace obiekty kubaturowe. Przy granicy o$rodka znajdujq sie
pozostato$ci utwardzenia nawierzchni betonowych jako istniejacej drogi pozarowej. W/w pozostatosci nie
spetniajg normatywéw dla drég pozarowych. Za wyjatkiem gtéwnej drogi wjazdowej (poza obszarem
opracowania) stan istniejgcych nawierzchni jest zty i wymaga generalnego remontu lub przebudowy.
W obszarze inwestycji wystepuje roslinno$¢ wysoka (drzewa) i niska, ktora czesciowo bedzie kolidowac z
projektowanym uktadem drogowym.
System odprowadzania wéd opadowych jest nieuregulowany. W stanie istniejagcym wody opadowe sg
odprowadzane na pobocza i tereny zielone drog i chodnikéw OW PW. Lokalnie usytuowane sg wpusty
uliczne, dla ktérych lokalizacje odbiornikdw wdd deszczowych bedzie mozna okresli¢ dopiero w trakcie
realizacji robot budowlanych. Przy W granicy terenu OW PW zlokalizowana jest rowniez niedrozna
kanalizacja deszczowa, ktora bedzie przedmiotem remontu.
Na terenie osrodka znajdujq sie sieci i instalacje sanitarne, wodociggowe, kanalizacji deszczowej, gazowe,
teletechniczne, elektroenergetyczne oraz o$wietlenia ulicznego i parkowego.

7. Obiekty przeznaczone do rozbioérki
W celu realizacji budowy i przebudowy drogi pozarowej na terenie OW PW rozbiérce podlegajg n/w
elementy zagospodarowania, sieci lub urzadzen:
e Istniejgce nawierzchnie drogowe zlokalizowane na terenie realizacji inwestycji — do przebudowy.
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e Elementy istniejacego uktadu drogowego (np. krawezniki).

e Siec¢ (instalacja) kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wpustami i przykanalikami na odcinku
przewidzianym do remontu.

e  Ogrodzenia na granicy pasa drogowego drég publicznych (w celu montazu bram wjazdowych).

e Wiata gospodarcza w zachodniej (W) czesci OW PW (Zdjecie nr 1)

Zdjecie nr 1 - Wiata gospodarcza do rozbiorki
8. Projektowane zagospodarowanie terenu
8.1Droga pozarowa i inne elementy uktadu drogowego

A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Zasadniczo dokumentacja projektowa obejmuje budowe drogi gminnej pozarowej na terenie OW PW.
W ramach opracowania zaprojektowano n/w urzadzenia (infrastrukture) obstugujace obiekt budowlany:
e  kanalizacje deszczowg,
e Urzadzenia oznakowanie pionowe i poziome,
e typowe bramy wjazdowe.
B. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow

Podczas uzytkowania zaprojektowanego obiekt budowlanego nie bedq wytwarzane Scieki. Zaprojektowane
urzadzenia odwadniajace stuzg do odprowadzania wod deszczowych i opadowych z terenu drogi ppoz.,
doj$¢ i dojazddw do budynkdw oraz stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych i autobuséw do
istniejacych odbiornikdw kanalizacji deszczowe;.

Wody z zaprojektowanego uktadu drogowego odprowadzane bedg powierzchniowo do wpustow
deszczowych lub Sciekéw liniowych, nastepnie woda bedzie zebrana w system kanalizacji deszczowe;
i wprowadzona odbiornikow bedacych poza zakresem opracowania. Przed wprowadzeniem do rzadzen
wodnych wody opadowe i roztopowe zostang podczyszczone w urzadzeniach oczyszczajgcych
tj. wpustach deszczowych, osadnikach i w urzadzeniach separacyjnych.

Lokalizacja wpustow i rzedne wg. opracowania branzy drogowej. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa
jest zgodnie z warunkami gestora sieci. Przed wylotem zastosowano osadnik i separator koalescencyjny.

C. Uktad komunikacyjny

Gtéwnym zamierzeniem zaprojektowanej inwestycji jest budowa i przebudowa drogi pozarowe;
na odcinku pomiedzy drogg gminng nr 108065Z ulica Potudniowa i drogg powiatowg nr 3506Z ulicg
Nadmorskg wzdtuz zachodniej granic OW PW. Diugos¢ zaprojektowanego odcinka wynosi 335,01 m
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b)

d)

(w km 0+020,46 - 0+355,47 m). Poczatek drogi znajduje sie przy zjezdzie z ulicy Potudniowej, a koniec
przy zjezdzie z ulicy Nadmorskiej. W zwigzku z budowg w/w drogi dodatkowo zaprojektowano dojscia i
dojazdy do budynkéw oraz stanowiska postojowe dla samochodow osobowych i autobusow.

Nadmienia si¢, iz zaprojektowana droga pozarowa bedzie stanowi¢ droge wewnetrzng OW PW.

Jezdnia drogi pozarowe;j

Zaprojektowana droga pozarowa rozpoczyna sie od zjazdu z drogi gminnej nr 108065Z Ulicy Potudniowej
i konczy na zjezdzie z drogi powiatowej nr 3506Z ulicy Nadmorskiej. W/iw zjazdy objete sg odrebng
procedurg. Droga znajduje sie przy granicy OW PW i ma przebieg relacji S — N. Catkowita dtugos¢ drogi
pozarowej wynosi 335,01 m (w km 0+020,46 - 0+355,47 m). Zaprojektowano nawierzchni¢ drogi z
betonowej kostki brukowej koloru szarego. Z tym, ze od bramy wjazdowej od strony ulicy Potudniowej w
km 0+020,46 do km 0+144,61 zaprojektowano kostke bezfazowa, a w km 0+144,61 — 0+355,47 fazowana.
Na odcinku o nawierzchni bezfazowej szeroko$¢ jezdni wynosi 5,0 m, a na odcinku o nawierzchni
fazowanej 4,0 m, z wytaczeniem odcinka w km ~0+330 - 0+355,47, gdzie zaprojektowano szeroko$¢ jezdni
9,0 m. Zasadniczo zaprojektowano dwukierunkowg droge pozarowg z wytaczeniem odcinka o szerokoSci
4,0 m, gdzie ruch bedzie si¢ odbywat jednokierunkowo.

Przebieg trasy w planie stanowig odcinki proste i tuki kotowe. Jezdnia bedzie posiada¢ jednojezdniowy
przekroj potuliczny / szlakowy 1x2 / 1x1 o jednostronnym spadku wynoszacym 2,0 %. Spadek podtuzny
jezdni nie przekracza 3,0 %.

Nawierzchnia jezdni bedzie ograniczona obustronnie wtopionymi, betonowymi opornikami o wymiarach
12x25 cm. Lokalnie nawierzchnie bedzie ogranicza¢ wystajacy kraweznik betonowy o wymiarach
15x30 cm.

Dojscia i dojazdy do budynkéw

Dojscia i dojazdy do budynkéw stanowig naturalng kontynuacje drogi pozarowej i uzupetniajg
zaprojektowany uktad drogowy minimalizujgc konieczno$¢ poruszania sie i postoju pieszych i pojazdow
po drodze pozarowej. DojScia do budynkéw (chodniki) odsuniete sg od drogi pozarowej i taczg sie z
istniejgcymi  chodnikami  zapewniajac pieszym dostep do budynkow. Dojazdy do budynkow sg
bezposrednio dowigzane do drogi pozarowej i umozliwiajg obstuge istniejacych budynkéw przez pojazdy
samochodowe bez konieczno$ci zatrzymywania sie na drodze pozarowe.

Niweleta dojs¢ i dojazddw jest Scisle powigzana z niweletg drogi pozaroweyj, istniejacym terenem, wejsciami
do budynkow i istniejagcym uktadem komunikacyjnym pieszo - jezdnym. Nadmienia sig, iz nalezy zapewni¢
ptynne pofaczenie zaprojektowanych nawierzchni drogowych z istniejgcym uktadem drogowym
i budynkami. Nawierzchnie dojs¢ do budynkéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu Holland
koloru zdttego oraz z piyt integracyjnych ze stozkami. Natomiast nawierzchnia dojazdow jest spdjna
z nawierzchnig jezdni w/w drogi pozarowej w lokalizacji zgodnej z PZT i rzutem uktadu drogowego w terenie
(Rys nr 0202). Dojscia i dojazdy bedg posiada¢ jednostronny spadek poprzeczny 2,0 %. SzerokoSci doj$¢
i dojazdow sg zmienne, tj. 1,5 — 3,0 m (dla doj$¢) i 4,0 — 5,0 m (dla dojazddw). Nawierzchnie bedq
ograniczone obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm, wtopionymi, betonowymi opornikami o
wymiarach 12x25 cm i wystajacymi kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm.

Zjazdy

Nie zaktada sie budowy zjazddw z projektowanej wewnetrznej drogi pozarowe.

Stanowiska postojowe

Stanowiska postojowe zlokalizowano przy drodze pozarowej z zachowaniem wymaganych minimalnych
odlegtosci od granicy nieruchomosci. W pétnocnej czesci osrodka zaprojektowano 5 s.p. dla samochoddw
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g)

osobowych przewidzianych dla obstugi OW PW, przy srodkowym odcinku drogi pozarowej zaprojektowano
1 s.p. dla samochodéw osobowych i dostawczych (dostaw produktow niezbednych do funkcjonowania OW
PW), a przy potudniowym odcinku drogi pozarowej zaprojektowano 12 s.p. dla samochoddw osobowych
(w tym 5 s.p. dla 0sdb niepetnosprawnych) i 2 s.p. dla autobusow.

Nawierzchnie stanowisk postojowych zaprojektowano z fazowanej betonowej kostki brukowej typu Holland
koloru bordowego (dla samochoddéw osobowych) i grafitowego (dla autobuséw). Wymiary stanowisk
Wynosza;

e 2,5x5,0 m-dla samochodoéw osobowych

e 3,6 x5,0m -dlasamochodéw osobowych osob niepetnosprawnych

e 4,0x6,0 m-dlasamochodéw osobowych i dostawczych (do obstugi zaplecza OW PW)

e 4,0x20,0m-dlaautobusow

Spadki poprzeczne s.p. wynoszg 2,0 % i skierowane sg w sposob umozliwiajgcy odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, (tj. w kierunku jezdni).

Nawierzchnie bedg ograniczone wtopionymi, betonowymi opornikami o wymiarach 12x25 cm i wystajgcymi
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm.

Pobocza

Przy jezdni drogi pozarowej, dojsciach i dojazdach zaprojektowano pobocza gruntowe obsiane trawa.
Szerokos¢ poboczy zmienna, minimum 0,5 m. Spadek dostosowany do istniejacego terenu, ale zaktada
sie, iz przy krawedziach nawierzchni utwardzonych spadek bedzie na zewnatrz ze spadkiem 8 %.
Odwodnienie

Na catej dtugosci drogi zatozono, iz wody deszczowe i roztopowe bedg odprowadzane do systemu
odwodnienia drogi pozarowej, 1. sieci kanalizacji deszczowej (KD). KD poprzez wpusty deszczowe,
odwodnienia liniowe, rewizyjne studnie kanalizacyjne i istniejgcy oraz projektowany kanat deszczowy
odprowadza wody deszczowe i roztopowe do istnigjgcych innych odbiornikéw (poza zakresem
opracowania).

Ksztaltowanie przestrzeni w zakresie umozliwiajacym korzystanie z drogi osobom
niepetnosprawnym

Dokumentacja projektowa spetnia wymagania w zakresie ksztattowania przestrzeni i nawierzchni w sposéb
umozliwiajacy bezkolizyjne korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym. Powyzsze zrealizowane jest
poprzez zanizenia kraweznikdéw £0,00 w miejscach sugerowanych przejs¢, gdzie bedzie odbywac sie ruch
pieszych i 0séb poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch.

Dostep do drog publicznych

Zaprojektowana droga ppoz bedzie miata dostep do drdg publicznych za pomocg zaprojektowanych

odrebng procedura zjazdow, tj.:

e Do drogi powiatowej nr 3506Z ulicy Nadmorskiej — Decyzja Zarzadu Powiatu w Koszalinie nr 22-
Z/2021 (PZD.4410.22.2021.EKZ) z dnia 12.05.2021 r. wraz z uzgodnieniem projektu technicznego.

e Do drogi gminnej nr 108065Z ulicy Potudniowej — Decyzja Burmistrza Mielna z dnia 06.05.2021 r.
zezwalajaca na przebudowe zjazdu wraz z uzgodnieniem projektu technicznego.
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8.2Sie¢ kanalizacji deszczowej
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano pod jezdnig drogi pozarowej. Nadmienia sig, iz cze$¢ kanalizacji
zostanie poddana remontowi — studnie S11(istn.) do S4 — kanalizacja zostanie odtworzona po trasie
istniejacego kanatu. Do kanatu zostang wtaczone wszystkie istniejace przykanaliki. Nie wyklucza sie innych
trojnikdw nie pokazanych na mapie, a koniecznych do wtgczenia do projektowanego kanatu.
Wody z pasa drogowego odprowadzane sg powierzchniowo do wpustéw deszczowych, nastepnie woda
jest zebrana w system kanalizacji deszczowej i wprowadzona do urzadzen wodnych bedacych poza
zakresem opracowania. Przed wprowadzeniem do rzadzen wodnych, wody opadowe i roztopowe zostang
podczyszczone w urzadzeniach oczyszczajgcych tj. wpustach deszczowych, osadnikach i w urzadzeniach
separacyjnych. Lokalizacja wpustow i rzedne wg. opracowania branzy drogowej. Przed wigczeniem do
istniejacej kanalizacji zgodnie z warunkami gestora -Ekoprzedsieborstwa Sp. z 0.0. zaprojektowano
osadnik i separator. KD zaprojektowano z rur o $rednicy DN315 i DN250 oraz przykanaliki od wpustow
deszczowych z rur o Srednicy DN160. Projektowana kanalizacja deszczowa o srednicy DN160-DN315
bedzie miata dtugos¢ Lca=462,35 mb.
Szczegbtowe rozwigzanie opisano w czesci branzy sanitarnej - TOM |11

8.3 Parametry techniczne drég, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

A. Parametry drogi pozarowej na terenie OW PW i innych elementéw uktadu drogowego
W dokumentacji zatozono nastepujace parametry techniczne:

e kategoria drogi - brak (droga wewn. instytucji publicznej)
e  kategoria ruchu - KR 1
e klasa drogi - brak (droga wewnetrzna)
e predko$¢ projektowa - V proj. = 20 km/h
e  dlugosc drogi - 355,47 m (proj odc.)
e rodzaj i szeroko$¢ nawierzchni jezdni - betonowa kostka brukowa

szer.4,0/50m
e  przekrdjjezdni - potuliczny / szlakowy, 1x2 / 1x1
e  przekrdj i spadek poprzeczny jezdni - jednostronny, 2,0 %
e dojscie do budynkéw (chodnik) - TAK/ NIE
e stanowiska postojowe - TAK/ NIE
e Zjazdy - nie dotyczy
e inne - dojécia i dojazdy do budynkow z drogi ppoz
e  rodzaj nawierzchni pobocza - gruntowe, trawiaste
e  szeroko$¢ pobocza - min. 0,5, m,
e spadek poprzeczny pobocza - 8,0 %,
e odwodnienie drogi - do instalacji kanalizacji deszczowe;j,
e natezenie ruchu drogowego - mate

B. Parametry techniczne kanalizacji deszczowej
W dokumentacji zatozono nastepujace parametry techniczne elementéw kanalizacji deszczowej:

e kanat deszczowy - z rur kanalizacyjnych z PP DN 250 mm o sztywnosci
obwodowej SN8 (rura petna)
e  kanat deszczowy - z rur kanalizacyjnych z PP DN 315 mm o sztywnoSci

obwodowej SN8 (rura petna)
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e  kanat deszczowy (przykanaliki)

z rur kanalizacyjnych z PVC DN 160 mm
0 sztywnosci obwodowej SN8 (rura petna)

e studnie betonowe rewizyjne - DN1000
e studnia betonowa separatora - Dw1500
e studnia betonowa osadnika - Dw2000
e wpusty betonowe - DN500
e  materiat w/w studni i wpustu - kregi betonowe
e  rodzaj rusztu - zeliwny =600,

klasy min. D400

8.4 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

A

Uksztaltowanie terenu

Rozwigzania wysoko$ciowe objetych niniejszym opracowaniem drdég gminnych zaprojektowano w taki

sposob, aby zminimalizowac ilosci robdt ziemnych oraz ingerencje w istniejacy teren. Zaprojektowane

rzedne wysokosciowe drogi mieszcza sie w przedziale 2.25 — 4.37 m n.p.m. Roznice rzednych pomiedzy

terenem istniejacym, a rzedng projektowang drog miesci sie w przedziale £0 - 21 cm.

Niweleta drogi pozarowej oraz dojs¢ i dojazdéw do budynkdw zostata Scisle powigzana z:

e Poziomem istniejgcego terenu,

e  Zaprojektowanymi i istniejacymi urzadzeniami odwadniajacymi pas drogowy,

e [stniejacy infrastrukturg podziemna,

e Istniejgcymi zabudowaniami przylegajacymi do w/w elementdw uktadu drogowego,

e |[stniejacq niweletg jezdni drogi gminnej nr 1080652 ulicy Potudniowej i drogi powiatowej nr 35062
ulicy Nadmorskiej.

Ponadto niweleta projektowanych drdg uwzglednia normatywne spadki podtuzne i poprzeczne w celu
zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do zaprojektowanych urzadzen
odwadniajgcych i na tereny biologicznie czynne OW PW.

Roboty ziemne zwigzane z uksztaltowaniem terenu

Roboty ziemne zwigzane sg gtdwnie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Lokalnie
nalezy wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych terendéw z uwzglednieniem
niwelety jezdni.

Uktad zieleni

W celu realizacji inwestycji zaprojektowano wycinke kolidujacych drzew i krzakdw z infrastrukturg drogowa,
sieciami i urzadzeniami odwadniajgcymi uktad drogowy. Kolidujace drzewa wymagajace decyzji zostaty
wyciete na podstawie zrealizowanej decyzji Burmistrza Mielna nr 29/21 (OSGK.6131.29.2021.2) z dnia
16.07.2021 r. zezwalajacej na usunieciu 17 szt. drzew. Na podstawie wizji w terenie i kontrolnych pomiaréw
dokonanych w lipcu 2023 r. stwierdzono, iz pozostate drzewa i krzaki z uwagi na ich Srednice pnia, nie
wymagajq uzyskania decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i nie nalezg do gatunkow chronionych.

9. Zestawienie powierzchni i ilosci

Zestawienie powierzchni utwardzonych dla zaprojektowanych drég:

e Jezdnia drogi ppoz. i dojazdy do obstugi budynkdw, nawierzchnia z kostki betonowej - 1 975,57 m2,
e Dojscia do budynkdw, nawierzchnia z kostki betonowe; - 738,33 m2,
e Dojscia do budynkdw, nawierzchnia z integracyjnych ptyt betonowych - 7,15 m2,
e  Stanowiska postojowe, nawierzchnia z kostki betonowe; - 518,46 m?,
e  Trawniki - 1 578,34 m?,
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Zestawienie powierzchni projektowanych rozbiérek:

e nawierzchnia ptyt betonowych ,trylinki” - 346,91 m2,
e nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j - 40,17 m?,
e nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych - 146,75 m2,
e nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych oraz z betonu lanego - 452,36 m2,

Zestawienie ilosci dla sieci kanalizacji deszczowej
e kanat deszczowy (budowa i remont) z rur kanalizacyjnych z PP SN8

0 roznej $rednicy DN160 — DN 315 (tacznie) - 46535mb
e studnie zelbetowe DN 1000 - 14 kpl.
e studnia separatora koalescyncyjnego Dw 1500 - 1 kpl.
e studnia osadnika Dw 2000 - 1 kpl.
e  wpusty betonowe DN500 - 11 kpl.

Szczegotowe zestawienie  projektowanych ilosci  znajduje sie w pkt 13 lit. c¢) projektu
architektoninczno — budowlanego — TOM Il
10.Inne informacje i dane
A. Ograniczenia wynikajace z aktéw prawa miejscowego
Na obszarze inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),
XXXI11/395/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 03.03.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Mielno w obrebie ewidencyjnym Sarbinowo. Zgodnie
z wiw planem teren OW PW w obszarze inwestycji zostat zaliczony do terenéw oznaczonych symbolem
1.51.UT (Ustugi turystyczne).
Zgodnie z wiw planem, ponizej zestawiono zapisy MPZP, ktore dotyczg zaprojektowanej inwestyciji:
e §41ust. 1 pkt2: dopuszcza sie wydzielenie dojazddw do dziatek.
e §41 ust. 2 pkt 2: parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaznik powierzchni zabudowy: nie wiecej niz 60% powierzchni dziatki budowlane;j,
b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;
e §41 ust. 4: SzczegbIne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
1) teren znajduje sie w strefie ochrony ekspozycji wsi Sarbinowo oznaczonej graficznie na rysunku
planu, obowigzujg ustalenia zawarte § 10 uchwaly;
2) cze$¢ terenu objeta jest strefg ochrony konserwatorskiej oznaczonej graficznie na rysunku
planu, obowigzujg ustalenia zawarte § 10 uchwaly;
3) na terenie znajdujg sie obiekty zabytkowe oznaczone graficznie na rysunku planu, dla ktérych
obowigzujg ustalenia zawarte § 10 uchwaty;
4) teren potozony jest w obszarze chronionego krajobrazu ,Koszalinski Pas Nadmorski®, dla
ktérego obowigzujg ustalenia zawarte w § 9 uchwaty;
5) teren potozone sg w granicy pasa ochronnego, dla ktérego obowigzujq ustalenia zawarte
w § 13 ust. 2 uchwaty;
Uwaga:
§ 9 w/iw MPZP dotyczy zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 10 w/w MPZP dotyczy zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej
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B. Dane dotyczace zabytkéw lub ochrony konserwatorskiej

e Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja oraz obiekty na nim sie znajdujace nie sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz nie sg potozone na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

e Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowany jest czeSciowo na obszarze
ulicowego uktadu przestrzennego wsi ujetego zarowno w Wojewddzkiej Ewidencji zabytkow, jak i w
Gminnej Ewidenciji Zabytkdw w zwigzku z czym podlega postepowaniu wynikajacemu z art. 39 ust. 3
ustawy Prawo budowalne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) zgodnie z ktérym: ,W stosunku do
obiektéw budowlanych oraz obszardw niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej
ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektu budowlanego wydaje organ
administracji architektoniczno — budowlanej w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow”.
Wi/w uzgodnienie nastepuje na wniosek wiasciwego organu administracji budowlanej w trybie art. 106
Kpa ({j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 256 ze zm.), w drodze postanowienia, na ktdre przystuguje zazalenie.

e  Obiekt zlokalizowany przy ul. Nadmorskiej 15 figuruje w Gminnej Ewidencji zabytkdéw przyjetej
Zarzadzeniem Nr 62/134/2019 Burmistrza Mielna z dnia 26.11.2019 r. W sprawie przyjecia Gminne;
Ewidenciji Zabytkdw Gminy Mielno.

e Na terenie objetym przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym nie  Zzlokalizowano
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

e Ponad to teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje sie czeSciowo w strefie
ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg Nr XXXI11/395/2017 Rady
Gminy Mielno z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci Gminy Mielno w obrebie ewidencyjnym Sarbinowo. Na terenie tym znajdujg sie
rowniez obiekty zabytkowe chronione ustaleniami planu.

Powyzsze ustalono na podstawie opinii Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow w Szczecinie nr ZN.K.5183.12.2021.AN z dnia 08 czerwca 2021 r. oraz z dnia 08.08.2023 r

C. Wplyw eksploatacji gorniczej

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowg inwestycje. Teren inwestycji znajduje sie poza

obszarami gorniczymi.

D. Informacje dotyczace wplywu obiektu na sSrodowisko oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow

Z uwagi na rodzaj i zakres obiektu budowlanego stwierdza sie, Ze projektowana inwestycja nie bedzie miata

znaczacego wptywu na Srodowisko i nie stwarza zagrozenia dla jej uzytkownikdw i ich otoczenia.

Odprowadzane wody deszczowe przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej bedg podczyszczane

we wpustach deszczowych, osadniku i w studni separacyjne;.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.),

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269)

e  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718, 2 2022 r. poz. 84)
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Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Przyjete rozwigzania projektowe dla drogi pozarowej spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), {j.:
o |okalizacja drogi pozarowe;j jest zgodna z §12 ust. 2 i 3 oraz 9 w/w rozporzadzenia
e geometria drogi pozarowej jest zgodna z §12 ust. 11 1§13 ust. 1 w/w rozporzadzenia
e konstrukcja drogi pozarowej jest zgodna §13 ust. 2 w/w rozporzadzenia
Nadmienia sig, ze zaprojektowane drogi pozarowe zlokalizowane sg w terenie otwartym. W zwigzku z tym
nie ma ograniczen skrajni pionowych drog.
Inne dane
e Na terenie inwestycji gesto zlokalizowana jest podziemna infrastruktura techniczna oraz droga
ograniczona jest przylegta do niej zabudowg wielorodzinng i budynkami gospodarczymi.
W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci usytuowania projektowanych sieci (instalacji) kanalizacji
deszczowej poza jezdnig. Ponadto zaprojektowano jezdnie drogi ppoz i inne nawierzchnie drogowe
nad remontowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej.
e  Szczegotowe rozwigzania projektowe zawarte sg w projektach architektoniczno — budowlanych dla
poszczegolnych branz (TOM Il — branza drogowa i TOM Il — branza sanitarna)
e Projekt statej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie i jest kompatybilny z niniejszym
opracowaniem.
e  Kolizje i inne roboty branzowe
Regulacje urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
(konserwatora) obstugujacego OW PW dla danej sieci (instalac;ji).
W ramach prac zwigzanych z budowg i przebudowa drgi pozarowej na terenie OW PW przewiduije sie
wykonanie nastepujacych robot branzowych:
v Budowe i remont sieci kanalizacji deszczowe;
v Wycinke kolidujacych drzew i krzakéw
v Wdrozenie statej organizacji ruchu
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z korytowaniem
wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne.
teletechniczne, czy elementy sieci sanitarnych, ktore nie zostaty ujawnione na etapie aktualizacji
mapy, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.
e Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejacych
obiektdw statych oraz granic parcel w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.
o Wszystkie prace ziemne i remontowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrong znakow
osnowy geodezyjnej zgodnie z inz. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2017.2101).
e  Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
e Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:
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v Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych.

v Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskq normg lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa.

e Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiasciwe instytucje i uzytkownikow terenu w terminach
okreslonych w uzgodnieniach.
e  Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany,
tj. w jednostce ew. 320905_5 (Gmina: Mielno) na dziatkach o nr ewidencyjnych:
e obreb ew. 0012 (Sarbinowo) - dz. nr ew.:375, 383/8
powiat koszalinski, wojewodztwo zachodnio - pomorskie i pokrywa si¢ z liniami rozgraniczajgcymi
zaprojektowanej inwestyciji.

Powyzszy obszar okre$lono w oparciu o: Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 15 ust. 2, Art. 15 ust. 3) przy jednoczesnym uwzglednieniu MPZP oraz Ustawy
Prawo Budowlane (Art. 3 ust. 20, Art. 5 ust. 1 pkt. 9i Art. 20 ust. 1 pkt. 1c) (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
22022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553)

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem RM w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 60) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, poniewaz diugos¢ projektowanej drogi jest mniejsza niz 1 km.

Nie stwierdza sie oddziatywania na inne tereny przylegte.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 503, 1846, 2185, 2747, z 2023 r. poz. 553)

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553)
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12.Spis rysunkdéw projektu zagospodarowania terenu

Numer rysunku Tytut Skala
0101 Plan orientacyjny 1:20 000
0102 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Mapa do celow projektowych 1:500
) Imie i Nazwisko . .
L.p. Funkcja ¢ ., Branza Data Podpis
nr uprawnien
\ inz. Andrzej Drzazgowski 26.07.
1. | Projek D
rojektant upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13 ro9oWa 1 20231,
: mgr inz. Damian Bucior 26.07.
2. | Sprawdzajacy | o pd. LUBI00G4IPBDI20 Drogowa | 9993,
3 Projektant mgr inz. Monika Karpiriska Sanitarna 26.07.
' upr. bud. MAZ/0337/PO0S/11 2023r.
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13.Rysunek nr 0101 - Plan orientacyjny
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14.Rysunek nr 0102 - Projekt zagospodarowania terenu
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15.Mapa do celéow projektowych
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