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1.  Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie remontu kotlowni iwymianie kottéw gazowych wraz z
towarzyszacymi instalacjami wod-kan, gazowg, C.O. i elektryczngoraz robotami
ogoblnobudowlanymi w pomieszczeniu kotlowni w istniejacym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jagiellonskiej 20 w Miechowie.

Remontowana kottownia dostarcza cieptodla lokalnychistniejacych budynkéw mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 Przedmiotowa specyfikacj¢ nalezy
rozpatrywac tacznie z opracowaniem i kosztorysem.

1.3. ZakKres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie remontu kottowni i wymiany kotléw gazowych dostarczajacych ciepto dla
potrzeb instalacji CO. wraz z towarzyszacymi instalacjami wod-kan, gazowa, elektryczng.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e demontaz istniejacych kottéw gazowych wraz 2z fragmentem instalacji
technologicznej,
demontaz zbiornika stabilizacji ci$nienia,
demontaz starych zbiornikdw na olej w pomieszczeniu magazynowym,
montaz nowych kotléw gazowych wraz z osprzgtem,
montaz rurociggdédw i armatury instalacji gazowej i C.O. - dostosowanie instalacji do
nowych kottéw,
wykonanie izolacji termicznej rurociggdéw C.O.,
e montaz urzadzen technologicznych [sprzeglo hydrauliczne, zbiornik uktadu
stabilizacji ci$nienia],
e wykonanie systemu detekcji gazu,
e wykonanie systemu spalinowego,
e wykonanie instalacji wodnej] — zmiana lokalizacji stacji zmigkczania wody 1
lokalizacji zlewu technicznego,
e wykonanie instalacji kanalizacyjnej ze studzienkg schtadzajagca oraz wymiang
spustéw podtogowych,
e wykonanie instalacji elektrycznej 1 lamp o$wietleniowych
e badania, proby, uruchomienie i regulacja dziatania instalacji kottowni gazowej i
instalacji C.O.,
e wykonanie robét adaptacyjno-budowlanych pomieszczenia kottowni i pomieszczenia
magazynu,
e skucie istniejacej posadzki wraz z fundamentami pod urzgdzenia w pomieszczaniu
kottowni
obnizenie istniejacej posadzki kottowni — nowy uktad warstw podtogowych,
wymiana ptytek sciennych 1 podtogowych,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
uzupelnienie tynkéw wewnetrznych, malowanie pomieszczenia,
naprawa tynkow zewnetrznych na elewacji, malowanie elewacji,
remont krat zewnetrznych (okiennych) — demontaz, czyszczenie, malowanie, ponowny
montaz,
pokrycie dachu (tarasu) warstwa papy ,
e remont stalowych balustrad — czyszczenie, malowanie, montaz dodatkowej furtki




e remont schodéw zewnetrznych wraz ze Sciang oporowg — czyszczenie, impregnowanie
e pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice 1 koc gasniczy,

1.4. Ogoélne wymagania
1.4.1 Informacje

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych kotlowni oraz instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatéow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”,
polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.4.2 Informacje o pracach towarzyszacych

W ramach projektowanych prac budowlano-remontowych nie przewiduje si¢ koniecznosci
wykonania practowarzyszacych 1 rob6t tymczasowych z wyjatkiem:

- rob6t niezbednych dla wtasciwego =zabezpieczenia terenu i mienia W nim
znajdujacego,

- realizacji prac w sposéb umozliwiajacy prace budynku oraz dostawe i odbiér mediow,
z wyjatkiem np. okresubezposredniego przepigcia technologicznego

- wykonanie instalacji i sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad dostawg ciepta w
trakcie rozruchu

- utrzymania porzadku w miejscu prowadzonych prac

- organizacj¢ i koordynacje prac

1.4.3 Informacje o terenie budowy

Dzialka, na ktérej znajduje si¢ budynek Zamawiajacego jest dziatkg nieogrodzong. Na terenie
dziatki nie wystepuja utrudnienia mogace wplynag¢ na przebieg prac budowlano-
montazowych. Dostep do energii elektrycznej i wody niezbedny do prowadzenia prac
remontowych — z instalacji wewnetrznych znajdujacych si¢ w budynku. Powyzsze instalacje
sg sprawne w stopniu wystarczajagcym do przeprowadzenia planowanych prac.

Kottownia zlokalizowana bedzie w obecnym pomieszczeniu. W sgsiedztwie dziatki znajduja
si¢ budynki mieszkalne. Dojazd na plac budowy odbywac si¢ bedzie z drogi publiczne;.

1.4.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robdt. Zamawiajagcy naktada na Wykonawce obowigzek
przeprowadzenia prac budowlano-montazowych zgodnie z zasadami okreSlonymi w
przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z warunkami wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z przestrzeganiem
przepisow BHP i P.Poz. Z chwilg przekazania placu budowy, odpowiedzialno$¢ za
powierzony zakres budynku (pomieszczen) spoczywa na Wykonawcy. Prace w wiekszosci
prowadzone beda w pomieszczeniu kottlowni i pomieszczeniu magazynu. Forme¢ i czas




ewentualne koniecznych wucigzliwych prac nalezy wuzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiajacego (np. Inspektorem Nadzoru).

1.4.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do
szczegblowego zabezpieczania instalacji 1 urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadamiania Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wtasciciela
instalacji 1 urzadzen, jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach w trakcie realizacji
robot.

1.4.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw i normatywOw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6ét budowlanych. W ramach
zaplanowanego programu remontu nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie naktada si¢ na Wykonawce
specjalnych, szczegdlnych wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, ktére wynikalyby ze
specyfiki robdt. Ewentualne odpady powstate w wyniku prowadzonych prac budowlano-
montazowych Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie w ramach gospodarki
wewnetrznej odpadami Zaktadu-Przedsigbiorstwa.

1.4.7 Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowiazujacych przepisow BHP w budownictwie. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien
wykluczy¢ prace swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla oséb zatrudnionych na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowigzany sporzadzi¢
przed rozpoczeciem robot Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia
prac budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujacych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca we wilasnym
zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych
przy realizacji zamdwienia. Sposob przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego
przeprowadzenia omowiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr.
180, poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdot budowlanych musza
posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym
stanowisku. W zwigzku z prowadzeniem prac na wysokosciach personel wykonujacy zakres
w/w rob6t powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Zasigg prac urzadzen dzwigowych i
innych towarzyszacych (np. wzwyzka) nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
postronnych na czas prowadzenia robot.

1.4.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacje placu budowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do opracowywania i uzgadniania z Zarzagdem drég projektu organizacji ruchu w rejonie




budowy. Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy
zabezpieczenie ciggu pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa prac inzynieryjnych w obrgb
prowadzonych prac, jak rowniez zapewnienie cigglosci przejécia i przejazdu. W przypadku
prac na wysokosciach, zabezpieczenia ciaggéw komunikacyjnych przed ewentualnym
upadkiem materialéw z géry. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie moga jej
zanieczyszcza¢. Kota samochodéw, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie
materialty muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Wedlug zalecen
producentéw rur z tworzyw sztucznych przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia 0°C do 30°C.

1.4.9 Ogrodzenie placu budowy

Dzialka jest nieogrodzona. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia i
utrzymania porzadku w obrgbie placu budowy 1 w jego bezposSrednim sasiedztwie —
szczegblnie przy wjezdzie na plac, i wejs¢ do budynku. Wykonawca jest zobowigzany do
wlasciwego skladowania materialéw 1 elementéw budowlanych. W porozumieniu z
Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do sktadowania urzadzen i materiatéw.

1.4.10 Uwagi koncowe

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
Inspektora. Cechy materiatow, urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskos¢ zgodnosci z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacj¢ i montaz urzadzen. Wykonanie
robét powinno by¢, jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce, nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania rob6t. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien
stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na
montaz instalacji odpowiadajg zalozeniom projektowym.

1.4.11 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami:

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z




prowadzeniem budowy. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar rob6t — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci.
Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,,woda” jako czynnik
grzejny rozumiany jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodoéw stuzacych do
wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania
tych parametréw (zrédto ciepta)
e doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna
instalacji)
e rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i
przekazania ciepla w pomieszczeniu (czeS¢ wewnetrzna instalacji).

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kotlownia — zesp6t urzadzen, w ktoérych, dzigki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujgcych si¢ w odrebnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czegsci. W sktad zespolu wchodza takze urzadzenia do
pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz
urzadzenia zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacje¢ centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -—
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadciSnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Kottownia wodna — kotlownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest
woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktérej przestrzen wodna
nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej
krazenie wody, wywotane jest pracag pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczaja instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujagce — urzadzenia, ktére utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.




Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujagce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujagce w sposéb optyczny lub optyczno-
akustyczny osiggnigcie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajaca — zesp6t poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych
do oddzielania i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czeSci.

2.  Materialy
2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie materialy uzyte w trakcie rob6t winne posiada §wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach
budowlanych”. Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych, wg ktérej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wytaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskag Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych. Dla materiatéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do
zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich
warunkow klimatycznych. Do materiatéw 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen (B) lub
(CE) nalezy zataczy aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania. W przypadku zazadania przez Inspektora przedstawienia
prébek materiatéw lub kart katalogowych i1 DTR, Wykonawca przedstawi je do
zatwierdzenia przed dostawg na teren budowy. Inspektor w ciggu trzech dni roboczych od
otrzymania powyzszych dokumentéw powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz
zdyskwalifikowaniu materialéw badz urzadzen. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor
uzasadni pisemnie swojg decyzje.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materialy uzyte do budowy, powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza speinia¢ standardy
okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wymaga si¢, aby Wykonawca zastosowat urzadzenia i materiaty o nie gorszych parametrach
techniczno-jakosciowych niz zawiera specyfikacja materiatowa dokumentacji projektowej i
przedmiar rob6t. Szczegdétowe parametry zawarte s3 w dokumentacji projektowe;.

2.2 Materialy — dostawa na budowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw, ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami np. peknigcia.
Podtoze,na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne, tak aby rura byta podparta na catej
dtugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Dostarczong na budowe¢ armatur¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi€ czy:




na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekni¢cia lub inne uszkodzenia,
wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,

armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,
uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Otwory armatury dostarczonej na
budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Szczeliwo, taczniki i1 inne
materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosSci, specyfikacji, paszportow,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych. Inspektor Nadzoru
jest zobowigzany to sprawdzenia zgodno$ci wbudowywanych materialéw z wyzej
wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie. Ilos¢ materialow jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie
budowlanym. Materiaty zastosowane do instalacji wodociggowej muszg by¢ wytrzymate 10
bar. Wszystkie materialty nie mogg ukazywa¢ oznak wszelkiego rodzaju uszkodzen.
Materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji C.O i w kottowni powinny by¢ odporne na
temp. min. 95°C.

2.3 Materialy do instalacji wod-kan

e Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrach i wymiarach zgodnych z
normaPN-74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane” —ocynkowane —
gatunek OC1.

e Zawory odcinajagce kulowe montowane na instalacji wody zimnej, zawory
regulacyjne, zawory wyptywowe PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa.
Ogo6lne wymagania techniczne.

e Zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosiagdz (niklowany/chromowany)
odpornych natemperaturg100°C i ci$nienie 10 baréw

¢ Rurociagi mocowac do Scian i stropow przy pomocy uchwytow i1 zawieszen wg BN-
76/8860-01

e Dla rurociaggébw zimnej wody prowadzonej po wierzch Scian zastosowac otulina
izolacyjna z nacigciem wzdluznym z wysokiej jakosci pianki polietylenowej w
kolorze szarym. Standardowadiugos$¢: 2 metry. Zakres temperatur: od -80°C do
+95°C.

e Dla rurociggdéw instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zastosowac system
izolacji, produkowany z wysokiej jakosci piany polietylenowej. Zakres temperatur: od
-80°C do +95°C. Grubos¢ izolacji zgodna z PN-85/B-02421. Dla przewodéw
instalacji wewngtrznej przyjeto grubos¢ izolacji 4/9/13 1 25 mm.

e Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur 1 ksztattek PCW lub HT/PP przeznaczonych
dla instalacji wewnetrznych taczonych na uszczelke. Rury i ksztaltki cechowac sig
powinny odpornos$cig temperaturowg na przeptywajace Scieki o temperaturze 75°C w
przeptywie chwilowym i 60°C w przeplywie cigglym. Systemowe rozwigzania
oferowane sg w oparciu o $rednice zewnetrzne od @ 32, 40, 50, 75, 110 mm. Dla
instalacji podposadzkowej zastosowac rurociggi dla kanalizacji zewn¢trznej PVC-U
SN8 klasy S o $rednicach @160x3,2mm. Ksztattki dla instalacji podposadzkowej
zastosowac o parametrach rur przewodowych.




2.4 Materialy do instalacji technologicznej C.O.

e Rury stalowe Srednie ze szwem wg normy PN-79/H-74244

e Zawory kulowe kotnierzowe wg normy DIN 3357 korpus
mosigdz(niklowany/chromowany) dopuszczone do stosowania w temp. 150°C i
ci$nieniu 10 bar

e Automatyczne zawory odpowietrzajace pltywakowe z zaworem stopowym dla
ci$nienia 10 baréw item. minimum 110°C zgodne z PN lub EN.

e Zawory zwrotne kolnierzowe (zesp6t zamknigcia: grzybek z prowadzeniem osiowym
ibocznym, spr¢zyna powrotna)

e Manometry na ci$nienie od 0,0 do 4,0 bar

e Termometry o zakresie tem. od 0°C do 100°C

e Rury, redukcje, zalamania katowe (kolana ,,hamburskie,,), zwezki, tréjniki 1 kotnierze
stosowane po stronie wody sieciowej majg odpowiada¢ wymaganiom stawianym
rurociggom, zgodnie z PN-92/M-34031.

e Na rurociggach technologicznych (85/60°C / 6 bar) nalezy zastosowa¢ armature i
urzadzenia regulacyjne dopuszczone do istniejgcych temperatur i ciSnien

e Kotly gazowe kondensacyjne o budowie modutowej, stojace, jednofunkcyjne, o
znamionowej mocy grzewczej 648kWwyposazone w automatyke systemowg
pogodowa, pracujace w uktadzie kaskadowym, charakteryzujacy si¢ cechami:

- 1lo$¢ moduléw grzewczych - 6 szt.

- 1ilos¢ palnikoéw - 6 szt.

- znamionowa moc grzewcza — 648 kW

- minimalna moc uzytkowa (80/60°C) - 20,6 kW

- nominalna moc uzytkowa (80/60°C) - 636,5 kW

- zakres modulacji mocy - 1:29.,4

- emisja NOx przy mocy nominalnej - 38mg/kWh

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen - 92%

- elektroniczna kontrola procesu spalania

- wymiennik wykonany ze stopu aluminium, krzemu i magnezu

- sprawnos¢ przy obcigzeniu znamionowym, nie mniej niz - 97,8%

- sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu (Tp=30°C), nie mniej niz - 108,3%

- poziom ci$nienia akustycznego - <54 dBA

- stopien ochrony elektrycznej - IPX5D

- wysokos¢ - < 1448mm

- szerokos$¢ - < 1355mm

- glebokos¢ - < 946mm

- mozliwo$¢ pracy na gazie E, Lw lub propanie

- mozliwo$¢ rozbudowy do pracy w kaskadzie do 8 urzadzen

- gwarancja producenta 5 lat (przy podpisaniu umowy serwisowej)

e Zbiornik uktadu stabilizacji ci$nienia, pompy (jako$¢ i parametry na poziomie
urzadzen zawartych w dokumentacji projektowej - nie gorszych), urzadzenia
zabezpieczajace, sprz¢glo hydrauliczne, zawory regulacyjne - dane techniczne
znajdujg si¢ w projekcie. Zawarte tam dane nalezy traktowa¢ jako niezmienne
wymagania dla parametrow technicznych dla zastosowanych urzadzen i materiatow.

e Izolacje termiczng przewodoéw zaleca si¢ wykona¢ z niepalnej welny skalnej w
ptaszczu aluminiowym. Wspdlczynnik przewodzenia ciepta wynosi 0,035 W/m*K,
klasa palnosci A2 wg DIN 4102. Grubo$¢ izolacji zgodna z tabelg z zatacznika nr 2
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zaizolowane przewody nalezy oznakowa¢ kolorowymi strzatkami (folia
samoprzylepna)zgodnie z kierunkiem przeptywu. Oznakowanie wg PN-70/N-01270.




e System odprowadzania spalin wykonany ze stali kwasoodpornej w systemie
jednosciennym(nadci$nieniowy)
e Pozostate elementy zgodnie z projektem technicznym.

2.5 Przewody i armatura instalacji zasilania kotla gazem

e Rury stalowe przewodowe czarne bez szwu rur spetniajagcy wymogi normy PN-EN
10216 ,,Rurystalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych”

e Rury nalezy 1laczy¢ przez spawanie. Nalezy zastosowa¢ armatur¢ kulowa,
kotnierzowa z atestem i dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych, na
ciSnienie nominalne 0,6 MPa.

e Przewody stalowe instalacji gazowej prowadzi¢ po $cianach i stropach wewngtrznych.
Rury mocowaé¢ przy pomocy systemowych uchwytow stalowych z przekladka
gumow3a. Zmiany kierunkéw wykonywac za pomocg ksztattek prefabrykowanych z
rur stalowych bez szwu typu “hamburskiego” na ci$nienie nominalne 2,5 MPa. Dla
potaczen gwintowanych z armaturg stosowa¢ tasme¢ teflonowag lub masy
uszczelniajace z atestem do gazu.

e Wszystkie przewody stalowe instalacji gazowej nalezy oczyS$ci¢ z nalotow
korozyjnych zgodnie z PNISO-8501 i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna
podktadowa a nastepnie farba nawierzchniowa koloru zéttego. Ochronne systemy
malarskie wykonac¢ zgodnie z normg PN EN ISO -12944.

e System detekcji gazu — czujniki gazu umieszczone w kotlowni na stropie nad kottami
gazowymi i w miejscu wskazanym w projekcie technologii kotlowni czeg$¢
rysunkowa.

e Pozostate elementy zgodnie z projektem technicznym.

2.6 Materialy do instalacji elektrycznej

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy

stosowa¢ przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparatur¢ 1 urzadzenia elektryczne

posiadajace dopuszczeniedo stosowania w budownictwie i spetniajace wymagania formalne

oraz okreslone wymagania techniczne ujgte w ustawach 1 rozporzadzeniach wykonawczych

do tych Ustaw.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

e dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci

e wydal krajowg deklaracje¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okre§lonego systemu
oceny zgodnos$ci

e oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami

Przewody i kable - przewody 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zylowe (L, N, PE) z zytami
miedzianymi o przekrojuminimum jak na schematach , w izolacji 1 ostonie zewngtrznej z
polwinitu na napi¢cie 450/750.

Stosowac rury ostonowe z PCV.

Tablice zabezpieczeniowe w obudowach nasciennych, do zabudowy aparatury modutowe;j
odrutowanie - przewodami miedzianymi gigtkimi.

Oprawy o$wietleniowenastropowe / nascienne ze zrédtami $§wietldowkowymi — zgodnie z
wyszczegllnieniem w projekcie. Oprawy o$wietlenia awaryjnego- na Swietléwki liniowe,
szczelne, wyposazone w moduty zasilania awaryjnego, system TC(praca ciggta), wersja ATI
Oprawy ewakuacyjne — jednostronne / dwustronne, system TA (tylko awaryjna), wersja ATL.
Instalacje o$wietleniowe i gniazdkowe. Przewody — miedziane wielozytowe (z oddzielna,
z6tto - zielong zyta ochronng PE) o izolacji i polwinitowej na napigcie izolacji — 450V /
750V, osprzet — odpowiedni dla zastosowanego systemu instalacji.

Osprzet elektroinstalacyjny - podtynkowy.




2.7 Materialy do robé6t adaptacyjno-budowlanych

Wszystkie n/w materialy muszag mie¢ wlasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

plytki gresowe— z gresu technicznego lub polerowanego gr. 9mm, antyposlizgowe (R10),
odporne na plamienie (kl. 4 lub 5), o niskiej nasigkliwosci (maks. 3 %), odporne na
zarysowania o klasie $cieralnosci 4 lub5. Na balkonach zastosowa¢ plytki gresowe
mrozoodporne.

Materiat Gres techniczny lub polerowany
Wymiary, dtugo$é/szerokos$¢ [cm] 30x30

Grubo$¢ [mm] 9,0

Nasigkliwo$¢ wodna % 0,1 max. 3%

Wytrzymaltos¢ na zginanie [MPa] min.40

Sita famigca [N] <7,5mm; min.1300

>=7,5mm; min.1800
>=12mm; min.5000

Wspdtezynnik cieplnej | <9
rozszerzalno$ci liniowej (10°%/°C)

Mrozoodporno$¢ mrozoodporne
Odporno$¢ na S$cieranie wglebne | max 130
(mm?3)

Klasa $cieralno$ci 41ub 5
Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa | R10
klasyfikacyjna)

Odporno$¢ na odczynniki chemiczne: | ULA-ULB
a) na kwasy i zasady o stabym | UHA-UHB
nat¢zeniu, b) na kwasy i zasady o
mocnym st¢zeniu

Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw | UA
domowego uzytku i sole do basenéw
kapielowych

Odporno$¢ na plamienie klasa 4 lub 5

klej do plytek — parametry techniczne kleju. Klej do mocowania ptytek posadzkowych
powinien posiada¢ nast¢pujgce parametry techniczne:
- Stosowany do ptytek gresowych, wewnatrz i na zewnatrz,
- Klasa przyczepnosci: S1 na stary tynk, C1 na nosne podtoze — nowy tynk
- dporny na odksztalcenia poditoza na balkonach, tarasach i ogrzewaniu podtogowym
- Mozliwos¢ stosowania do ptytek wieloformatowych-pow.1m?2
- Z mozliwoscig dopasowania konsystencji
- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,28kg/dm3
- Czas wstepnego dojrzewania: ok.5min
- Czas zuzycia: do 2godz.
- Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ >=0,5MPa
- Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm
- Spoinowanie: po 24godz.
- Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
o poczatkowa: >=1,0 MPa
o po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa
o po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa
o po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=1,0 MPa
- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C
- Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm 1 < 5 mm
- Reakcja na ogien: A2R -sl




Zaprawa do spoinowania plytek

- zaprawa wodoszczelna i chemoodporna
- zaprawa cementowo-epoksydowa
- niezawierajaca rozpuszczalnikow
- do wykonywania spoin szerokosci 2 do 12mm
- mrozoodporna
- wykonana na bazie cementu i zywicy epoksydowej z wypelniaczami mineralnymi i
dodatkami
- kolor: szary
- Gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3
- Czas zuzycia: ok. 45 min
- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
- Ruch pieszy: po 6 godz.
- Mozliwos¢ obcigzania: po 24 godz.
- Odpornos¢ chemiczna: po 28 dniach
- Odpornos¢ na temperaturg: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do
+40°C w wilgotnych warunkach
- Odpornos¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3
- Wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
o po warunkach suchych: >=3,5 MPa
o po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=3,5 MPa
- wytrzymato$¢ na sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
o po warunkach suchych: >=15 MPa
o po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=15 MPa
- Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m
- Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
o po30min:<=2g¢g
o po240min:<=5¢g

Koncentrat do gruntowania podtoza

- koncentrat powinien by¢ neutralny

- przystosowany do gruntowania podtozy nasigkliwych i nienasigkliwych
- szybkoschnacy

- Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic syntetycznych

- Gestos¢: 1,02 kg/dm?

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Czas schnigcia: od 2 do 4 godz.

- Zuzycie: 0,03 do 0,12 kg/m?

Pilyty styropianowe — plyty styropianowe samogasngce, o gestosci objetosciowej
minimum 15 kg/m® .Nalezy zastosowaé styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej
strukturze i wytrzymatoéci na rozcigganie min. 8 N/m? , odpornoéci na temperature co
najmniej 70°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesi¢cy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +20°C 1 wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie
moga by¢ wigksze niz 60x120cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm. Odchytki
grubos$ci plyt styropianu od istniejgcych nie powinny przekracza¢ =+1,5 mm.
Wytrzymatos$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie
moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane
(na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale potaczone w jednorodng mas¢ bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien
zatgczy¢ deklaracje zgodno$ci z posiadanym atestem.




Siatka zbrojaca z widkna szklanego- nalezy stosowac siatk¢ odpowiednig do przyjetego
systemu docieplenia o wymiarach oczek 4x4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdluz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

Podktad tynkarski- masa tynkarska jest $rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki
mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podkiad wynikajacy z przyjetego
systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny- hydrofobowy, przepuszczajacy parg
wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowac
tynk z tego samego systemu co istniejagcy i w/w materialy, posiadajagcy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Elementy uzupelniajace- elementami uzupetniajacymi systemu ocieplenia sg kotki
plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokolowe oraz elementy do
obrébek szczegblnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy
perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do
wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz
narozy przy osciezach drzwi i okien.

okna aluminiowe- nieotwieralne o wspétczynniku przenikania ciepta, Uw=0,9 W(m**K)
lub nizszym.Wzornictwo i kolorystyke dostosowaé do istniejgcej stolarki okiennej w
budynku. W oknach zamontowa¢ tzw. nawiewniki o maksymalnej wydajnosci 35 m*/h
umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza do pomieszczen (montowa¢ w gornej
czesci ramiaka). Przy jednym oknie nalezy zamontowac kratke zaluzjowa o wymiarach
80x40cm.

stolarka  drzwiowa - drzwi zewngtrzne, jednoskrzydtowe, aluminiowe pelne, o
wspétczynniku przenikania ciepta, Uw=1,3 W(m?>'K) lub nizszym. Wzornictwo i
kolorystyke dostosowa¢ do istniejacej stolarki w budynku. Drzwi powinny by¢
zabezpieczone progiem wraz z progowa obrébka blacharskg przeciwdziatajaca
wplywaniu wody opadowej z zewnatrz do pomieszczenia. W drzwiach zamontowac
kratke zapewniajagcg doplyw powietrza do wnetrza pomieszczenia o wymiarach
80x80cm.

Parapety zewnetrzne, obrobki blacharskie - blacha powlekana,arkusze blachy stalowej o
grub. min. 0,5 mm obustronnie powlekanej. Cata powierzchnia blach zabezpieczona jest
obustronnie powtoka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowsa. Kolor
dostosowa¢ do istniejagcych obrébek budynku. Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢
zgodna normg PN-84/H-92126. Blachy musza posiada¢ aktualng decyzje ITB o
dopuszczeniu do stosowania.

Tynk - tynk cementowo-wapienny kat. III sktada si¢ z:

o zaprawy cementowej marki M20
o zaprawy cem-wap marki M4
o zaprawy wapiennej marki M0,6

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy panstwowej. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho




gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Farba emulsyjna/akrylowa — wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen (tynki cementowe i
cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe). W kolorze nawigzujacym
do istniejgcego.

Kruszywo — do wykonania podbudowy gr. 50 cm pod warstwy posadzki nalezy uzy¢
kruszywo tamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszyw powinna
by¢ ciagla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Kruszywo
winno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny. Wymagania
dotyczace kruszywa:

Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Wyszczegdlnienie naturalne tamane Badania
Wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad | pomoc- | zasad | pomo | zasad- | pomoc-
- nicza -nicza | c- nicza nicza
nicza nicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych | od 2| od 2|od 2|od 2| o0od2do od 2 |PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 | do 12 do10 | do12 | 10 do 12 -15 [3]
Zawarto$¢ nadziarna, | 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -15 [3]
Zawartos¢ ziarn | 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
% (m/m), nie wigcej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie | 1 1 1 1 1 1
wiecej niz
Wskaznik  piaskowy  po | od 30 | od 30 | od 30 | od 30 BN-64/8931
pigciokrotnym zageszczeniu | do 70 | do 70 do70 | do70 | - - -01 [26]
metodg I lub II wg PN-B-
04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]
Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach |5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz
Rozpad  krzemianowy i
zelazawy tacznie, % (m/m), | - - - - 1 3 PN-B-06714-37

nie wigcej niz

[10]

PN-B-06714-39




Zawartos¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na

(1]

PN-B-06714

S03, | 1 1 1 1 2 4 -28 [9]

9 (m/m), nie wiecej niz

Wskaznik

nos$nosci  wnos

mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS> 1,00 | 80 60 80 60 80 60
b) przy zageszczeniu IS> 1,03

PN-S-06102

120 - 120 - 120 - [21]

Beton — do betonowania posadzki stosowaé beton zwykly o stosunku wodno-
cementowym 0,45< W/C <0,5. Stosowac¢ klas¢ betonu C20/25, do wykonania betonu
podktadowego stosowac klase C12/15

Prety stalowe— do zbrojenia giéwnego i poprzecznego stosowacé stal klasy A-IIIN
(RB500W). Prety tej klasy to prety zebrowane odpowiednio wyprofilowane
zwigkszajace przyczepnos¢ stali do betonu. Do strzemion stosowac stal klasy A-0 (St0S)

Drewno do szalowania- proponuje si¢ deski iglaste klasy drewna min. C24, gr. 32mm.
Alternatywnie zastosowac systemowe blaty ze sklejki o powierzchni gtadkie;.

Papa termozgrzewalna — wzmacniania z posypka. Elementy skladowe pap:

- Warstwa mieszanki bitumicznej - papa modyfikowana SBS - mieszankg asfaltu z
wypelniaczem z dodatkiem SBS (styren-butadien-styren - kauczuk syntetyczny). W
zalezno$ci od procentowej zawartosci SBS w mieszance bitumicznej mozna uzyskac
papy charakteryzujace si¢ gigtkoscig w niskich temperaturach, na poziomie od —5°C
do —+25°C.

- Wkiadka nosna - witdknina poliestrowa - wkiadka o wysokiej odpornosci na sity
rozciggajace oraz duza rozciaggliwos¢ przy zerwaniu; wydtuzenie przy zerwaniu [%]:
>40; maksymalna sila rozciagajaca [N] wzdtuz / w poprzek: 1100/900

- Folia zabezpieczajaca-warstwa folii zabezpieczajacej pape przed zgrzaniem si¢ w
rolce. Folia jest topiona podczas zgrzewania papy do podtoza.

- Posypka mineralna - drobnoziarnista;

Emulsja bitumiczna — roztwér modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajacych gteboka penetracj¢ podtoza i stosowanie na
lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Dane techniczne:

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego

Sktad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory

Kolor czarny

Konsystencja Ciecz

Gestosé 1,1 -1,2 g/lcm3

Pozostato$¢ suchej masy max. 46%

Temperatura powietrza i podtoza podczas od +5°C do +35°C

stosowania

Pytosuchos$é po6h

Czas schnigcia 12h

Zuzycie 0,2-0,3 kg / m2 na jedna warstwe

Tlo$¢ warstw - gruntowanie 1 warstwa

Tlos$¢ warstw 2-3 warstwy

Czyszczenie narzegdzi

benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem
organicznym

Farby- Materialy podktadowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz




by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO
11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001. Ponizej przedstawiono system
nawierzchniowy farb dla konstrukcji stalowych eksploatowanych na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczen o temperaturze do 120°C w atmosferze miejskiej i przemystowe;.

Zuzycie
Nazwa handlowa / nazwa | rozcienczalnik | Symbol Ilos¢ Grubosc.: teoret}.lczne'
powloki dla jednej
wyrobu wyrobu warstw .
[wm] powtoki
[ /m2]
Farba epoksydowa do|564 7423-087-XX0 1 90 0,11
gruntowania tiksotropowa
emalia poliuretanowa 433 7669-094-X0XX, |2 60 0,11
nawierzchniowa 7669-094-00X,
RAZEM 3 min. 210

Uniwersalny, ekonomiczny zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Zalecany do
zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych atmosferze przemystowe;j
narazonej dodatkowo na dziatanie promieniowania UV. System przeznaczony do
ochrony nowych konstrukcji jaki i do renowacji starych powtok.

Temperatura stosowania:

- dla farby epoksydowej - temperatura podioza - min. -5°C (podioze wolne od lodu i
szronu) oraz temperatura podioza co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu
rosy; otoczenia - min. -5°C

- dla emalii nawierzchniowej — temperaturapodtoza - min. -5°C (podtoze wolne od lodu
i szronu) oraz temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu
rosy; otoczenia - do min. -5°C

e (Cegta ceramiczna- cegla budowlana petna klasy 10, wymiary ; 1=250 mm, s=120 mm,
h=65 mm

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robd6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym
sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robét . Rodzaj, jakos¢ 1 1los¢
posiadanego sprzet powinien wynika¢ ze specyfiki robét oraz przyjetych terminéw realizacji
zadania inwestycyjnego.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalaja
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatléw.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one




w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatébw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy.

Spos6b uktadania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny
by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie
elementéw rurociggdw, materialéw i urzadzen podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu
na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Armature, urzadzenia, nalezy przewozi¢ w
skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzic¢
dostarczone materiaty 1 wyeliminowac¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace si¢
na zlom. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast
zewnetrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie
moga znajdowac¢ si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw. Rury musza
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armaturg, pompy,
urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dziatania. Armatur¢ nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby i1 materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny 1 krawedzie nie
uszkodzone.

5. Wykonanie robét
5.1 Elementy podstawowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz
zgodnie ze standardami okre§lonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych™ t. II — Instalacje sanitarne i przemyslowe i obowigzujacym
przepisami, normami i standardami. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow
materiatow przy ich montowaniu. Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy
do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Roboty spawalnicze
powinny wykonywa¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie
doswiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

e wykona¢ bruzdy w S$cianach oraz otwory w S$cianach i stropach dla przejs$¢

przewodow

W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dzialowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 0,8-2cm poza lico $ciany,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a
tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym niepalnym, nie




powodujacym korozji materialu. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu.

5.2 roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe i demontazowe

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbidrki
Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbidrkowego gruzu, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej
porozbidérkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i zaladunkowych oraz
postoju samochodéw samowyladowczych lub uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki
osobom postronnym.  Wygrodzenie terenu rozbidrki musi by¢ opatrzone tablicami
ostrzegawczymi i zakazem wstepu osobom postronnym.
Roboty demontazowe i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:
e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia si¢ innego
e Prowadzenie robot demontazowych/rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé
obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o
szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
e W czasie demontazu/rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
jest zabronione.
¢ (Gromadzenie materialu zdemontowanego/rozbiérkowego na stropach, schodach i
innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ét beda wykonywane przez
Wykonawce¢ nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczeg6towymi warunkami okreslonymi w ogélnych warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robét rozbidrkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach
producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy (dziennik robot) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j
1 jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru nast¢pujacych
dokumentéw (wg potrzeb):

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezb¢dne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbidrki w okresie trwania robot, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,




oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne §rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witagczony w ceng¢ umowng. Wykonawca
spetni wymagania okreslone w projekcie organizacji i technologii rob6t. Ponadto przed
rozpoczeciem robdt rozbiérkowych teren, uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje
istniejgce-zewnetrzne 1 wewnetrzne oraz czesci budynku, ktére znajdujg sie¢ w bliskosci lub
bezposrednio w strefie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w sposdb
ustalony w dokumentacji projektowej 1 wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robét)
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Przed zasadniczymi robotami rozbiéorkowymi budynku nalezy:

- wygrodzi¢ teren wg opisu

- oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi,

- sprawdzi¢ odtgczenie mediow
Wykonanie robét demontazowych/rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do robdt demontazowych/rozbidrkowych nalezy powiadomid
dostawcOw mediow o planowanym terminie przystgpienia do rozbiorki w zwigzku z
odcieciem poszczegdlnych instalacji. Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa.
Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy sci$le wyznaczy¢ czynnosci i
poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace
przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy
(kierownik robdt) przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwi¢ réwniez szczegdétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokoét
musza podpisa¢ oprécz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Kierownik
budowy (kierownik robdt) jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw.

Otrzymane w zwigzku z demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania
odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinno by¢
wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz
pylenie. Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez¢ samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac demontazowych/rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Ponizej
omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

— Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu wykonawczego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

— W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbidérkowych i skierowanych tam przez
kierownika robot.

— Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia si¢ innego.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzj¢ o prowadzeniu robdt dla
konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik
budowy.

Przewracanie $cian lub innych cz¢$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie
jest zabronione.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

Demontaz lub montaz nie bgdzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, $Sniegu, gotoledzi 1 przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte.

Podnoszenie cigzaréw przekraczajagcych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu
jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem
zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi 1 maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodéw: 2 m - dla linii
NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN
ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikdw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze 1 ochronne, szelki, linki 1 aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

Miejsce rob6t bedzie wyposazone w sSprzgt przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem doswiadczonego 1
uprawnionego pracownika.

Pracownicy wykonawcy robdt rozbiérkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwoS$ci 1 przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z p6zniejszymi zmianami).

Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i
organizacja robot demontazowych 1 wyburzeniowych oraz z przepisami
obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wlasnorgcznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbioérki.

W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.
Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejagce oraz czg¢sci budynku, ktore
znajdujg sie¢ w bliskosci lub bezposrednio w strefie prac rozbidrkowych 1
demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w sposob ustalony w dokumentacji projektowe;j
1 wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robot) w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.
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Zakres robot:
— Rozbiorka istniejacych warstw podtogi i demontaz fundamentéw pod urzadzenia w
pomieszczeniu kottowni
— Rozbioérka Scianki podparapetowej wtazu do pomieszczenia magazynu
— Rozbidrka komina
— Demontaz stolarki oraz parapetéw
— Demontaz kottéw, zbiornikow
— Demontaz barierki

Demontaz elementéw istniejacych instalacji wykonywany bedzie z odzyskiem elementéw w
przypadku rurociaggdw 1i istniejacej instalacji. Przed przystapieniem do demontazu elementéw
nalezy oprézni¢ instalacje z czynnika grzewczego - wody. Elementy nalezy zdemontowac¢ do
gabarytow pozwalajacej na wyniesienie i transport. Materialy uzyskane z demontazu bez
odzysku nalezy posegregowaé i wywiez¢ na wysypisko. Miejsce ztozenia zabezpieczy¢ w
sposOb uniemozliwiajgcykontakt z osobami trzecimi. Demontaz nalezy przeprowadza¢ w
spos6b minimalizujacy utrudnienia dlaspoteczno$ci pracujacej 1 przebywajacej w
bezposrednim sasiedztwie. Wykonawca naprawi na wilasnykoszt jakiekolwiek uszkodzenia
elementéw powstate w czasie prowadzenia rob6t demontazowych.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawcapowinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:
e $rodkami transportu do przewozu materiatow,
® sprzetem pomocniczym.

Do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy stosowac:
e miotki, dtutka noze, nozyce itp.
e pitki do metalu reczne lub mechaniczne, szlifierki katowe
e clektronarzedzia
Koszty transportu i utylizacji elementéw zdemontowanych ponosi Wykonawca.

5.3 Roboty montazowe technologii kottfowni

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenia przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach i1 urzadzeniach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Materiatéw peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Rurociagi taczone beda z armaturg i
osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych i kotnierzowych z zastosowaniem stalowych
ksztattek kotnierzowych. Uszczelnianie pierwszych potaczen wykonac za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej, drugich przy pomocy uszczelki. Na przewodach poziomych armature
nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do
gbry i lezatlo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory nalezy
umieszcza¢é w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli. Odpowietrzenie instalacji technologicznej wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
miejscowe przy zastosowaniu odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym
montowanym Ww najwyzszym punkcie instalacji. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewnic
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkéw
przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody
poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
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podporach statych (w wuchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach
sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢
w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych. Przewody =zasilajacy i
powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje. Odlegtos¢ miedzy przewodami powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny
montaz tych przewoddéw.

Armatura 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury i urzadzen nalezy
usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura i urzgdzenia, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak, zeby byty dost¢pne do
obstugi i konserwacji. Armature 1 urzadzenia na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu.
Potaczenia urzadzen z rurarzem 1 elementami technologicznymi wykona¢ w sposéb
umozliwiajagcy wymiane i prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych. Montaz armatury i
urzagdzen wykona¢ zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i
projektem budowlanym.

Zmiany kierunku w instalacji wykona¢ poprzez kolana hamburskie. Odgalezienia poprzez
trojnik kute. Styki spawane nalezy wykona¢ z takg doktadnos$cia, aby wzajemne przesunigcia
stykajacych si¢ elementéw nie przekraczaly 1mm. Oczyszczenie stykéw spawalniczych wg
PN-87/M-04251 i PN76/M- 69774. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzy¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom posiadajgcym aktualne uprawnienia (z minimum
piecioletnim do$wiadczeniem).

Kotly montowa¢ na projektowanym fundamencie zelbetowym. Przy dostarczeniu kottow
nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ dostawy (oprzyrzadowania, i dokumentacji). Montaz
kottéw 1 urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg technologii montazu ustalajgcej
kolejno$¢ czynnosci, sprzet, oprzyrzagdowanie itp. Odcinki przewodow przyltaczonych do
pomp nalezy tak umocowaé aby, sity pochodzace od cig¢zaru, ugigcia i wydluzenia
przewodow nie byly przenoszone na urzadzenia, montaz rurociggdw zaczyna¢ od pomp,
rurociggi mocowac za pomocg uchwytéw antywibracyjnych a potaczenia z instalacjg poprzez
kré¢ce amortyzacyjne, pomigdzy rurg a uchwytem daje si¢ podkladk¢ z materiatu
elastycznego. Wszystkie rurociggi powinny przylega¢ do wspornikéw 1 by¢ Scisle
zamontowane.Pompy hermetyczne nalezy instalowa¢ na prostym odcinku przewodu w jednej
osi, wspélnej z osia rurociggu, pompy nalezy mocowaé za pomocg kolnierzy lub
kolnierzowych potaczen amortyzujacych drgania, tak aby o$ silnika byla w potozeniu
poziomym, dla pomp dopuszczajacych pionowy montaz silnika nalezy pami¢ta¢ by silnik
znajdowal si¢ nad pompa, rurocigg po obu stronach pompy, za odcinajgcymi zaworami,
nalezy umocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku przy zastosowaniu uchwytéw lub
wspornikdw. Uchwyty te lub podpory powinny zapewnia¢ oddzielenie zespotu pompowego
od konstrukcji budynku. Wigczanie i wytaczanie pomp winno odbywac si¢ automatycznie i
ich praca powinna by¢ sterowana czujnikami. Pompy powinny posiada¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajgce ich wiaczenie w przypadku braku czynnika. Podczas pracy bieg pomp
powinien by¢ cichy i rOwnomierny ,pompa i silnik nie mogg wykazywac¢ drgan i nie powinny
si¢ nadmiernie nagrzewaé. Podczas uruchomienia sprawdzi¢ prawidlowos¢ wszystkich
potaczen mechanicznych i elektrycznych oraz zgodnos$¢ kierunkéw obrotu pompy i silnika.

-23-



Wszystkie zbiorniki ci$nieniowe (zasobniki, naczynia wzbiorcze), zawory bezpieczenstwa
ect. powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepiséw Dozoru Technicznego. Przed
przystagpieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, stan miejsca
przygotowanego do ich ustawienia lub zamocowania. Przy montazu zbiornikéw nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ od $cian kottowni i pozostatych urzadzen oraz zachowaé staly latwy
dostep.

Rurociagi czarne oczysci¢ przez szczotkowanie do II stopnia czysto$ci, odttusci¢, nastgpnie
dwukrotnie pomalowa¢ farbg do gruntowania termoodporng a nastgpnie jednokrotnie
polakierowa¢ emalig termoodporng.Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci nalezy
instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po
zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napetni¢ wodg. Wymogi dotyczace parametréw wody
do celow grzewczych wg PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody”. Ziad napetni¢ wodg uzdatniong. Przed pomalowaniem
elementdéw instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej przewodéw nalezy wykona¢ probe
szczelnos$ci. Rurociagi taczone z armaturg nalezy po montazu przepluka¢ zimng woda
wodociggowa, a nastgpnie sprawdzi¢ szczelno$¢ rur i1 urzadzeh przy zamknigtych i
zaslepionych zaworach odcinajacych. Instalacje technologiczng do sprawdzenia na ci$nienie
6 bar na zimno, a nast¢gpnie na parametry robocze. Ci$nienie probne nalezy zada¢ na okres 30
min. dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen. Z préby ci$nieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej.Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ przeprowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Z odbioru robdt izolacyjnych
sporzadzi¢ protokot.

Przed przystapieniem do uruchomienia kottowni przeprowadzi¢ kontrole nastaw urzgdzen
regulacji automatycznej elementéw nastawczych i wykonawczych. Sprawdzi¢ nastawy
regulatora pogodowego, wprowadzi¢ program regulacji. Przeprowadzi¢ sprawdzenie cisnien,
wysokos$ci podnoszeniatrybu pracy pomp obiegowych, kottowych i cyrkulacyjnych.
Sprawdzi¢ dzialanie zaworu bezpieczenstwa ( konieczno$¢ uzupelnienia pojemnosci ztadu).

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”-
cz.Il,
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe 1
olejowe”

5.4 Roboty montazowe instalacji wod-kan

Przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach. Zabrania si¢ uktadania rur
uszkodzonych, rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;,
przedzy z konopi i past uszczelniajagcych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw
instalacji wodociggowej, nalezy wykona¢ wylacznie przy uzyciu ksztattek. W miejscach
przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne
wystajgce 2cm poza lico Sciany, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem
elastycznym nie powodujacym koroz;ji.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podilozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta. Ukladane rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim i dokladnie podbite w
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pachach, aby rura nie zmienila polozenia przy montazu nastgpnych rur. Zageszczenie
wykona¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ ugigcie wstepne i nie
uszkodzi¢ rur. W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu oraz wymagan Inspektora nadzoru.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Montaz
armatury wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-10700/02 1 PN-81/B-107000/01.

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych eksploatacyjnemu obstuge i konserwacj¢ instalacji, zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz wymogami Inspektora nadzoru, a takze z wymogami producenta.

Instalacj¢ wodociggowa Wykonawca wyposazy w armature o ci$nieniu 1,0 MPa.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) okreslonym w projekcie technicznym. Przed przystagpieniem do montazu
armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien 1 innych wad powierzchniowych
w stopniu umozliwiajagcym spetnienie wymagan norm. Wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTIINSTAL),
Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykonal przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Proby szczelnosci, ptukanie 1 proby hydrauliczne. Instalacje wody zimnej zostang poddane
badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelno$ci zostanie wykonane w temperaturze powyzej
0°C. Badang instalacj¢ pozakorkowaniu otworéw Wykonawca napeini woda wodociggowsg i
sprawdzi potaczenia przewodow i armatury czy sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
Wykonawca podda instalacj¢ probie podwyzszonego ci$nienia, na ciSnienie probne réwne
1,5-krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacj¢ mozna
uznac za szczelna, jesli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej — podejsSciakanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

5.5 Roboty montazowe instalacji gazowej

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw.
Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.
Rurociagéw gazowych nie wolno uktada¢ pod podloga. PrzejScia przez Sciany nalezy
umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich
przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

¢ 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi rurociggami,
e 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
e 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wylaczeniem przewodoéw
elektrycznych,
e 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
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e 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurociaggdéw z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami,

e 00 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.6 Roboty adaptacyjno-budowlane
5.6.1 Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano wymian¢ oraz montaz nowej stolarki drzwiowej 1 okiennej. Przed
zamoOwieniem skontrolowa¢ wymiary otwordw w $wietle muru. Kolorystyke potwierdzi¢ z
Inwestorem. Drzwi 1 okna nalezy montowa¢ do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta. Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscig ksztattu i wymiaréw,
ich plaszczyzny powinny by¢ réwne 1 gladkie , a przed montazem oczyszczone z pytu.
Podtoze powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej zawartosci,
trwato$ci 1 wystepuje ryzyko odspojenia si¢ warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z
powierzchni o$cieza. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzié:

— Prawidtowos$¢ wykonania o$ciezy,

— Mozliwo$¢ mocowania elementéw do S$cian, jako$¢ dostarczonych elementéw do

wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, oraz powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku. OScieznice osadzi¢ w
osciezach nie otynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed
wlasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezy
za pomocag klin6w montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskow
montazowych. Prég oScieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktoére
zostang na state. Punkty wstgpnego mocowania o$cieznicy (klinowanie w o$ciezy) powinny
by¢ rozmieszczone przy narozach oScieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementéw
oscieznic. Rodzaj tacznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak
dobrane, aby spelnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja
w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min.
1,5mm, ksztalt cze$ci polaczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowacé do jej profilu. Wazne,
aby przy zestawach przeszkleh o duzych gabarytach stosowaé, zgodnie z wytycznymi
producenta, tgczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej. Osadzone
elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic¢
doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oScieze
nalezy naprawic i oczyscic.
Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci
ramy. Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powlokami malarskimi w
kolorze ustalonym przez Inwestora. Powierzchnia powlok powinna by¢ jednolita, bez
uszkodzen, rys i odpryskéw. Powtloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczeciem nakladania materialéw
uszczelniajacych nalezy upewni¢ si¢, ze powierzchnie sg gladkie i nieuszkodzone.
Powierzchnie, do ktérych maja przylega¢ materialy uszczelniajace, nalezy oczysci¢ za
pomocg materiatow i metodg zalecana przez producenta materiatéw uszczelniajgcych. Nalezy
usung¢ wszystkie tymczasowe powloki, taSmy, materiaty luzno przylegajace, pyty, oleje,
smary state i inne $rodki, ktére moga mie¢ wpltyw na site wigzania. Nalezy zachowac
czystos¢ potaczen 1 zabezpieczyC je przed uszkodzeniem do chwili nalozenia materialéw
uszczelniajacych. W potaczenia nalezy wsung¢ podkiadki potaczeniowe i/lub tasme wigzaca,

-26-



nie zostawiajac wolnych przestrzeni. Nalezy zasloni¢ powierzchnie przylegajace tasma
maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie , ktore bytoby
trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podkitadem Ilub materiatami uszczelniajacymi. Nalezy
stosowaé wyposazenie 1 metody zalecane przez producenta materiatéw uszczelniajacych oraz
naklada¢ je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i materiatéw uszczelniajacych oraz w
zalecanych zakresach temperatur i podtoza. Nie nalezy naktada¢ materiatéw uszczelniajacych
na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub
$niegiem lub w czasie surowych warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewac
potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury. Nalezy catkowicie wypetnic¢
polaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie powietrze i
zapewniajac doktadne przyleganie materiatow uszczelniajgcych do wymaganych powierzchni
potaczen. Nalezy niezwlocznie zdja¢ nadmiar materiatéw uszczelniajagcych z powierzchni
szkta 1 powierzchni przylegajacych. W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzajace wode¢ sptywajaca z plaszczyzny
osciezy.

5.6.2 Roboty tynkarskie

Podtoze pod tynki na $cianach murowanych - przed przystgpieniem do wiasciwego
tynkowania nalezy podtoze sprawdzi¢ i przygotowa¢ poprzez ewentualng napraw¢ i obrobke
wstepng. Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi,
aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i
zatrze¢ na ostro. Mury z cegietl nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawic
wieksze uszkodzenia kawatkami betonu komérkowego tak, aby tynk nie tworzyl zbyt grube;j
warstwy w miejscach reperowanych. Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i
wszelkich zanieczyszczen. Wykwity wszelkiego typu, m.in. s6l krystalizujaca na
powierzchni, zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ usunicte. Jezeli
metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatéw, nalezy przy pomocy specjalistow
ustali¢ przyczyne powstania wykwitdw i1 zastosowac skuteczng metode oczyszczania muru.
Zbyt suche lub silnie chtongce wode podltoze moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia
przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ wodg, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢
srodkiem gruntujagcym odpowiednio dobranym do podtoza. Przed otynkowaniem nalezy
rowniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym nadmiernym
zawilgoceniem.

Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone oS$cieznice
drzwiowe i okienne, Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak
najlepsza przyczepno$¢ tynku. Tynk powinien by¢ na calej powierzchni Scisle powigzany z
podiozem. Zalecenia dotyczace sposobu wykonania i wygladu powierzchni tynkéw podano
w normie PN-70/B-10100.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe - tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg o ile Inspektor
nadzoru nie zaleci inaczej, Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie
osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego, Na
czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, oscieznice drzwiowe tasmg malarska, a
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puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, Przed wtasciwym
tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajace czg$ci Sciany oraz naroza, jako miejsca
narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajagc metalowe narozniki
siateczkowe przez przyklejenie ich do Sciany zaprawa tynkarska z kilkugodzinnym
wyprzedzeniem prac. Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw.
szprycu), narzutu 1 gladzi. Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chlonnosci calej
powierzchni. Wstgpne przygotowanie podioza pod tynk polega na zwilzeniu i natozeniu
obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowa¢ wytacznie przewidziane do
tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyklych
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki
wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych gruntowania
powierzchni, jak i1 dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentéw mieszanek
tynkarskich. Zaleca si¢ zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy
technologiczne] moze by¢ rowniez wskazany przez producenta mieszanki). Narzut w
narozach wyréwnywa¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika. Narzut wykonuje si¢ z
zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:1:6. Grubos$¢ warstwy
narzutu ok. 8mm. Po usuni¢ciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do
nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.
Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowac osobno, po wykonaniu tynkéw
na wszystkich duzych powierzchniach. Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzic,
czy szczeliny miedzy murem a os$cieznicg zostaty doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie
wykonuje si¢ za pomocg wzornikéw. Po wyréwnaniu wykrojem tynk zaciera¢ ruchami
kolistymi jak na $§cianie. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia,
pomieszczenia o duzym ruchu) przed tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢
katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w tynk
narozniki z blachy ocynkowane;.

5.6.3 Roboty malarskie

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw,
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw
nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi. Do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18°C. Podczas malowania wewnatrz
pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen grzewczych 1lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5°C nie nalezy wykonywac¢ robdt malarskich.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki. Powierzchnie tynkéw
powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny
by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystgpy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub
zeszlifowa¢. Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig¢, bez
widocznych rys, spekan 1 rozwarstwien, czyste 1 suche. Wilgotnos¢ powierzchni
tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza
niz 4% masy. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej
farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po
catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych,
wykonaniu podlozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po
wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i1 zawieszeniu sufitow
podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i
lakierowaniu sprawdzi¢, czy s3 wymagane Srodki ochrony skoéry i drég oddechowych.

Zakres robdét przygotowawczych pod malowanie - powierzchnie nalezy przetrzed
drewnianym klockiem w celu usuni¢cia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.
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Zakres robdt zasadniczych pod malowanie - podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3
warstwe. Gruntowac¢ podtoze nanoszac farb¢ pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.
Ocena jakosci powlok malarskich - jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powloki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z
wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty
wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodno$ci. W tym celu w protokole kontroli 1 badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami. Po
usuni¢ciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtloki, a wynik
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

5.6.4 Roboty posadzkowe/okladzinowe

Wykonanie podbudowy z kruszyw - mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢c w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki - mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w
warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne;j
0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Zageszezenie podbudowy - zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie¢ az do
osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E,
E,
Deskowanie - powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S 10040:1999.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nast¢pujgcym normom:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,

PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
Deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania
elementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowa¢ srodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan. Materiaty stosowane na deskowania nie
moga deformowac si¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

< 22
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Przygotowanie zbrojenia - czyszczenie, prostowanie, cigcie. Prety i walcéwki przed ich
uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Stal zbrojeniowa pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Stal oblodzong odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone
tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen. Czyszczenie prgtow powinno by¢ dokonywane
metodami niepowodujacymi zmian we wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cigcie nalezy wykonaé przy
maksymalnym wykorzystaniu materialu. Cigcie przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie
planu cigcia. Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Montaz zbrojenia - ukfad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie, Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami dystansowymi grubosci réwnej grubosci
otulenia. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjag Projektowa 1 postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczyc
specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatéw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Betonowanie elementdw - rozpoczgcie robot moze nastagpi¢c w oparciu o szczegdtowy
program 1 dokumentacje technologiczne (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru)
obejmujace: wybor sktadnikéw betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej, sposob transportu mieszanki betonowej 1 sposéb
betonowania, wskazanie przerw roboczych, sposob pielegnacji betonu, warunki
rozformowania konstrukcji, zestawienie koniecznych badan. Przed przystgpieniem do
betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci: prawidlowos¢
wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp., prawidlowo wykonania
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot
zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-
06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W trakcie
betonowania nalezy wykona¢ dylatacje z sznura dylatacyjnego oraz ptyt styropianowych.
Podtoge nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustéw kanalizacyjnych.

Podktad pod montaz plytek (gresowych) - podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna
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mie¢ konsystencje gesta 5do7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitéw
wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Powierzchnia z ptytek

Zalecenia ogdlne:

-Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie
wiecej niz +25°C. -Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

-Materiaty uzyte do montazu ptytek powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o

wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczegciem robot,

-Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc,

-Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
odcinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.
Przygotowanie podtoza:

-Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczgce si¢ warstwy zaprawy,

-Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgkniec¢ i
szczelin,

-Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

-Ptytki uktada¢ na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym.

-Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h.

Wykonanie oktadziny $ciennej
W pomieszczeniach wykona¢ okladzing $cienng z ptytek gresowych na kleju systemowym.
Wysoko$¢ nowej oktadziny: 1,8 m. Kolorystyka i wzornictwo do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykonanie emulsji gruntujacej bitumicznej

Powierzchnia powinna by¢ wyréwnana, zwarta, czysta sucha. Nalezy naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podtoza. Emulsja moze by¢ nakladana na podloze zgodnie z pedzlem lub
poprzez natryskiwanie. Prace nalezy wykonywaé tylko w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5 do +25 (jednak nie na silnie nastonecznionych
powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze przesychanie materiatu. Swiezo
naniesione powloki nalezy chroni¢ przed mrozem. Powloki gruntujagce powinny by¢
naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Pokrycie dachu warstwg papy

Zaprojektowano pokrycie dodatkowa warstwg papy istniejgcego stropodachu. Istniejace
pokrycie stropodachu (papa) nalezy oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen, ewentualne
nieréwnosci, faldy zlikwidowa¢ a naderwane fragmenty pap podklei¢, podtoze powinno by¢
rowne i suche. Na istniejgce podioze z papy uklada¢ pape termozgrzewalng jako wierzchnie
pokrycie stropodachu. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia, stosowac
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systemowe kominki wentylacyjne dedykowane do pokrycia z papy. Montowa¢ kominki o
srednicy fi 75 mm w rozstawie powierzchniowym nie wigkszym niz 1 szt. / 20 m2. Po
zakonczeniu prac wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6
mm w nawigzaniu do istniejacych.

Pape nalezy zamontowaé specjalnymi, systemowymi klejami bitumicznymi lub
poliuretanowymi.

Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia — asfaltowa papa z zaimpregnowang osnowg z
widkniny poliestrowej, pokryta po obu stronach wodoszczelng mieszankg mas bitumicznych
modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentéw
spetniajacych funkcje stabilizacji i ochrony calej struktury papy.

Zewngtrzna warstwa pokryta jest trwalg gruboziarnista posypka z tupka mineralnego,
wewngetrzna — tatwo topliwg folig polimerow3.

Parametry techniczne papy:

- grubos¢: 5,2 mm

- SBS, gietkos¢ w niskich temperaturach: -20 stopni

- wktadka: widknina poliestrowa 250 g/m2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 900 -200/+300 / 900 + 200

5.6.5 Remont stalowych elementéw [balustrady, kraty]

Istniejace balustrady stalowe nalezy wyremontowac poprzez odczyszczenie i potozenie
nowych powtok malarskich. Stosowa¢ dwusktadnikowa farbe dedykowang dla malowania
stalowych elementéw. Przed malowaniem nalezy przygotowa¢ powierzchni¢ elementéw
Podtoze do malowania powinno by¢ czyste, wolne od oleju, tluszczu, luznych i
niezwigzanych czastek i innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ farby do
elementéw stalowych. [los¢ warstw zgodnie z przyjeta technologia producenta.

Kraty zewnetrzne nalezy podda¢ renowacji. Kraty stalowe nalezy wyremontowac poprzez
odczyszczenie i1 potozenie nowych powtok malarskich. Przed remontem, kraty nalezy
zdemontowac¢. Stosowa¢ dwusktadnikowg farbe dedykowang dla malowania stalowych
elementéw. Przed malowaniem nalezy przygotowa¢ powierzchni¢ elementéw Podtoze do
malowania powinno by¢ czyste, wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek i
innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ farby do elementéw stalowych.
Ilos¢ warstw zgodnie z przyjeta technologia producenta. Po remoncie, kraty nalezy
zmontowa¢ ponownie.

5.6.6 Remont komina

W zwigzku z rozluznieniem cegiet nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe komina. Nalezy
rozebra¢ czape betonowag komina, zabezpieczy¢ przewody kominowe przed zasypaniem
gruzem 1 innymi zanieczyszczeniami, nast¢pnie nalezy rozebra¢ komin na wysokos¢ ok. 7,0m
i przemurowac po obrysie istniejgcego na wysokos$¢ 1,0m, cegla petng o wytrzymatosci min.
7 MPa na zaprawie cementowo wapiennej o wytrzymatosci min. 7 MPa. Wewnetrzne wkiady
nalezy zdemontowa¢ do wysokosci przemurowania i zakonczy¢ ustnikiem.

Material rozbiérkowy nalezy usuwa¢ na biezaco, transportowa¢ do odpowiednich
sktadowisk. Na kominie nalezy wykona¢ nowa betonowa czape¢ kominowg gr. 15,0 cm ze
spadkiem 2%, z okapem 15 cm i kapinosem. Daszki zbroi¢ siatkg fi 6mm o oczku 10x10cm.
Alternatywnie zastosowa¢ prefabrykowang czape betonowa. Na czapach betonowych
wykona¢ obrobke blacharska ze stali nierdzewnej, gr. 0,6 mm. Nad kominami z wylotem
gérnym zastosowac systemowy daszek ze stali nierdzewne;.

5.6.7 Dojscia

Istniejaca zniszczong nawierzchni¢ dojscia nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa. Projektuje si¢
nowg nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczong obrzezem betonowym gr. 8,0
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cm na tawie betonowej z oporem. Nawierzchni¢ wykona¢ ze spadkiem jednostronnym min.
2,0 % w kierunku terenu zielonego dla odprowadzenia wody opadowe;.

Warstwy konstrukcji podejscia :

- Kostka betonowa wibroprasowana - gr. 6,0cm

- Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 - gr. 3,0 cm

- Podbudowa z kruszywa niesortowanego - gr. 20 cm

- Warstwa chudego betonu - gr. 5 cm

5.6.8 Schody betonowe

Powierzchni¢ schodéw wraz ze spocznikiem (podestem) nalezy doktadnie odczysci¢ z
wszelkich zanieczyszczen. Wystepujace luzne, kruszejace elementy, nalezy usunaé. Do
uzupetnienia ubytkow nalezy uzy¢ cementowej zaprawy, uzupetni¢ ubytki i wyréwnac
podioze. Stosujac zaprawe, nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta. Przed
natozeniem zaprawy, konieczne jest nasycenie powierzchni schodéw wodg — zaleca si¢ to
zrobi¢ dobe przed planowanymi pracami renowacyjnymi, jak i1 przed samym ich
rozpoczeciem. Jesli ubytki sg wieksze, naktada si¢ kilka warstw zaprawy w odpowiednich
odstgpach czasu, wskazanych przez producenta mieszanki na opakowaniu. Przed
przystapieniem do kolejnych krokéw nalezy odczekac, az nowo nalozona warstwa catkowicie
si¢ utwardzi. Mniejsze pg¢knigcia mozna tez wypehié, uzywajac dwuskladnikowej zywicy
naprawczej. Powierzchni¢ betonowg nalezy zaimpregnowaé. Zastosowac specjalistyczny
impregnat do betonu, bezbarwny, srodek gleboko penetrujacy, ktéry wypelni wszystkie
mikroszczeliny, zespoli 1 wzmocni nawierzchnie betonu, o  wlasciwosciach
hydrofobizujacych (zapobiegajacych przyleganiu wody do podioza oraz wnikaniu cieczy w
glagb struktury betonu), ograniczajacy wchtanianie wilgoci i zwigkszajacy odpornos¢ na
zmienne warunki atmosferyczne

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1 Ogolne zasady

Zastosowane materiaty, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowane certyfikaty do
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiér wyrobéw powinny by¢ dokonane
wedtug wymagan i w spos6b okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wykonawca
jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktérej jest sprawdzenie zgodnosci
wykonanych czynnosci z dokumentacja technicznga i wymaganiami poszczegdlnych norm.
Materialty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST
oraz muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem poszczegdlnych etapéw robét Wykonawca jest
zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki
materiatow, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

6.2 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
$wiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Badanie
materiatéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje przez poréwnanie cech materiatéow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych
w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie
moga znajdowac si¢ materiaty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nie posiadajace atestow lub aprobat. Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktore
sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. ,,O wyrobach budowlanych” i1 posiadajacych:

-33-



a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Polska Norma
Przenoszaca Europejskie Normy Zharmonizowane,

c) Aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:
e prawidlowosci utozenia i zamontowania rur
e szczelnosci 1 prawidlowosci wykonania potaczen
e prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen
e prawidlowosci wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji
termicznej lub wykonanych rob6t
e prawidlowosci wykonania poszczegdlnego zakresu robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i1 wykonywanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Badania w czasie prowadzenia
robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miar¢ postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na
formularzach zgodnie zobowiazujagcymi przepisami 1 normami 1 odpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badan i préb ponosi Wykonawca.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce¢ badah zostang uznane przez Inspektora
Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zgda¢ powtdrzenia badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przejS¢ przewodow przez
przegrody budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i nalozeniem otuliny

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

Kontrola jako$ci robdt zwigzana z wykonywaniem rob6t montazowych, instalacyjnych i
adaptacyjno-budowlanych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt
wykonawczych poprzez tzw. odbiory miedzyoperacyjne 1 czg¢sciowe. Wyniki
przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek zwymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faz¢g rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac¢ w szczegdlnosci nastepujace badania:

e zgodno$ci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowa,

e zgodnos$ci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy,

-34-



e zgodno$¢ wykonywanych prac z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi,

e zgodno$¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodéw w $cianach 1 stropach-
umiejscowienia 1 wymiary otworow,

e zgodno$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia
1 czystos¢ bruzd,

e zgodno$ci zastosowanych materialéw i1 urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek
znamionowych z projektem),

e sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,

e sposobu utozenia przewoddéw i elementéw instalacji oraz ich zamocowania i potaczen
, szczelno$ci instalacji i potaczen oraz zamocowan,

e sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

e sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli ,
realizacji rob6t pod wzgledem bhp 1 p.poz.

Odbiory techniczne czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci
instalacji technologicznej i rob6t towarzyszacych, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robét. Dotyczy to w szczegdlnosci przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach w $cianach lub posadzkach, uszczelnien w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak
bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa na
podstawie ogledzin i pomiaréw. Ustalenia z kontroli migdzyoperacyjnej i czeSciowej
powinny by¢ umieszczone w stosownych protokotach.

6.4 Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materiaty i roboty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spelniajgce wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane oraz cze$¢ prac wykonana nieprawidlowo, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe lub wykonaja ponownie, na wlasny
koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7.  Odbiér robét

7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiér przez UDT oraz inne instytucje (PSP, PINB itp.)
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
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bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

A) Zakres odbioru kotléw

e sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych.

e gsprawdzenie obecnosci 1 poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych
elementéw wyposazenia kontrolno-pomiarowego 1 zabezpieczen kotla wg
dokumentacji DTR i dokumentacji projektowe;.

e proby ci$nieniowe instalacji centralnego ogrzewania rozruch prébny kottéw.

B) Warunki i przebieg odbioru kotléw i palnikéw.
e Kottly odbierane s3 wraz z przeznaczonymi dla nich palnikami
e Kotly odbierane sg dwukrotnie :

a) przy odbiorze wstgpnym po dostarczeniu ich na miejsce zainstalowania,

b) przy odbiorze wilasciwym po zainstalowaniu kottéw i polagczeniu ich z
instalacja doprowadzajaca paliwo, instalacja odprowadzajaca spaliny 1
wentylacyjna oraz instalacja grzejna, ktérg kotly zasilaja, takze instalacja
elektryczna

C) Odbiér wstepny polega na :
a) sprawdzeniu zgodnosci kottéw i palnikéw z dokumentacja wykonawcza,
b) sprawdzeniu czy kotlty maja dokumenty kwalifikacyjne,
¢) sprawdzeniu pozostatych wymagan.

D) Odbiér wiasciwy dzieli si¢ na 2 etapy :

a) proby na zimno- przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalacji,
z ktérymi kotly s3a potaczone wg odpowiednich wymagan Warunkéw
Technicznych 1 wymagan dla poszczegdlnych instalacji- w trakcie ktérych
dokonywane jest powtérne sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych kottéw.,
probie instalacji centralnego ogrzewania

b) préby na gorgco obejmujace rozruch kottéw i eksploatacyjna probe ruchowa,
przeprowadzane zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa kotléw (DTR)
dostarczona przez producenta lub stosowang instrukcje., probie na gorgco instalacji
centralnego ogrzewania i sprawdzeniu poprawnosci dziatania

Z kazdej fazy sporzadzany jest protokot.

Odbidr instalacji odprowadzajacej spaliny.Sprawdzeniu podlegaja:
A) Droznos¢ kanatu,

B) Szczelnos$¢ potaczen,

C) Ciag komina,

D) Prawidlowos¢ wykonania potaczen elementéw komina 1 zgodno$¢ z projektem
elementéw instalacji odprowadzania spalin,

E) Normatywne wyprowadzenie ponad dach,

-36-



Odbiér formalny.

a)

b)

c)

d)

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacja
powykonawczg.

Sprawdzenie atestow na uzyte do budowy komina materiaty konstrukcyjne, izolacyjne
1 montazowe.

Odbiér instalacji odprowadzania spalin powinien odbywaé si¢ przy udziale
uprawnionego mistrza kominiarskiego i konczy¢ si¢ protokotem.

Protokot uruchomienia palnika z wynikami pomiar6w przez uprawniony serwis

Badania i1 odbiér urzadzen kotlowni.

Po wykonaniu montazu urzagdzen w kottowni nalezy dokonac¢ ich badania. Badanie obejmuje
sprawdzenie :

a)

b)
c)

d)
€)
f)

g
h)

i)

usytuowanie urzgdzen 1 zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja
techniczng,wymaganiami producentéw urzadzen,

Swiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow,

wyposazenia kottéw, zbiornikéw i regulatoréw, urzadzen armatury w tabliczki
Znamionowe,

stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociaggéw,

szczelnosci potaczen ,

nat¢zenia przeptywu wody, przez poszczegdlne gatezie instalacji,

prawidtowosci zamontowania i dzialania urzadzen zabezpieczajacych,

nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki,
zaworOw regulacyjnych, sitownikoéw, czujnikéw temperatury, przetwornikow
ci$nienia i r6znicy cisnien,

prawidtowos$ci montazu i1 pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w
kottowni.

Sposéb przeprowadzenia badan.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen nalezy wykona¢ poprzez napetnienie instalacji w
obrebie kotlowni wodg zimng o ci$nieniu wyzszym o 50% od maksymalnego
ci$nienia roboczego. Prébe przeprowadzi¢ przed przylaczeniem cisnieniowego
naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania proby — minimum 30
minut.Ze sprawdzenia szczelnosci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét.

Do pomiaru nat¢zenia przeptywu wody nalezy wykorzysta¢ zamontowane urzadzenia,
tj. wodomierze, liczniki ciepta, lub przyrzady do bezinwazyjnego pomiaru nat¢zenia
przeptywu wody.

Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie ci$nienia
wody w instalacji o 10% w stosunku do ci$nien poczatku otwarcia zaworow.
Dzialanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametréw granicznych
tj. przy osiggnieciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w
zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynajg si¢ zamyka¢ lub nastepuje
wylaczenie pomp. Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki pracujacej w
instalacji C.O. powinno odby¢ si¢ w trakcie sezonu grzewczego.

W zakresie urzadzen w kottowni, stuzgcych do przygotowania wody dla celéw
centralnego ogrzewania odbiorowi podlegajg :

wsporniki, naczynia cisnieniowe, odmulacze, filtr, rozdzielacze i rurociagi, pompy,
naczynia wzbiorcze,

przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane,

odlegtosci urzadzen od przegréd budowlanych, wzgledem siebie i innych elementéw
instalacji,
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7.4 Ostateczny odbior robot
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbiér ostateczny robdot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru
zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektor Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany obligatoryjnie do udzialu (wraz z Zamawiajagcym) w
czynnosciach odbiorowych przez nastepujace instytucje: PSP, UDT, PIP, PINB i
przygotowania dokumentéw odbiorowych.

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do
rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (robét). Rozruch prébny powinien by¢
przeprowadzony w zakresie, w czasie 1 w obecnosci os6b przewidzianych w przepisach
szczegblnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym
odpowiednim protokétem i1 wpisem do dziennika budowy inwestor zwotuje komisje do
odbioru kottowni. Nalezy obserwowaé rzeczywistareakcje poszczegdlnych elementéw
instalacji oraz stabilno$¢ dzialania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny
potwierdzi¢ osiggnigcie przez instalacje parametrow projektowych.

Komisja dokonuje odbioru kotlowni i dopuszcza ja do eksploatacji. Niezaleznie od
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz
innych wymaganych dokumentéw, inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi kotlowni
powinien dostarczy¢ pelna instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny
kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej
programowania i obslugi na poziomie uzytkownika. Powyzszy zakres dokumentéw
przygotuje Wykonawca 1 przekaze Zamawiajagcemu. Celem odbioru koncowego jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania calej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami
podczas probnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen. Czynnos$ci kontrolne maja takze
za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane
1 dzialaja efektywnie. Kontrola dzialania powinna postepowa¢ od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do calej instalacji.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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e dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
ST,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot

opinie kominiarskg

instrukcje obstugi urzadzen, instrukcje eksploatacyjng kottowni

dokumentacje dla UDT

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez

komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robét

uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

8.  Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci sg ustalenia zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
9.  Przepisy zwigzane.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl).
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i1 ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen.

Wymagania i badania;

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzgl. mniejszej niz 1.

Wymagania
PN-82/M-74101 Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

Inne przepisy.

Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych, wod.-kan., elektrycznej i montazu
urzadzen stosowac¢ si¢ do wymogdéw i zalecen podanych przez producenta w Instrukcji
Montazowej Wyrobu. Projekt wykonawczy i przedmiar robét

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie 11.
Warszawa 2000 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. II - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski
Upr. nr 143/2002
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