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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U.zdnia20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny — PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM | WYKONANIEM
POSZYCIA SUFITU WEWNATRZ, REMONT POMIESZCZEN STREFY KUCHNI W BUDYNKU SWIETLICY
W GOSCISLAWIU na dziatce nr 173/4 obreb Goscistaw, gmina Udanin, powiat $redzki $l. zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019

inz. MALGORZATA NOCULAK
uprawniony projektant

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr 77/88/UW

Tech. MAREK MIKITA
uprawniony projektant

w specjalnosci elektrycznej
nr 561/87/UW

str. 2



Rys.
IN-1

IN-2
IN-3
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

SPIS TRESCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Strona tytutowa
Oswiadczenie projektanta
Spis zawartosci projektu
Opis techniczny

Charakterystyka

Nazwa
Elewacje - inwentaryzacja

Rzut parteru - inwentaryzacja

Rzut sufitu - inwentaryzacja

Rzut przyziemia - projekt

Elewacje projektowane

Rzut parteru - projekt

przekroje

Rzut sufitu - projekt

Widok $cian, rzut pom. higienicznosanitarnego
Widok $cian, rzut pom. higienicznosanitarnego

Zestawienie stolarki

Skala
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:100
1:50
1:50

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

str. 3



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dziatka: dz. 173/4 obr. Goscistaw gm. Udanin, powiat $redzki,
GOSCIStAW 4
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowa na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. wypis z MPZP - Uchwata Rady Gminy Udanin nr XLVII.210.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrebu Goscistaw.
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Inwestycja dotyczy wymiany pokrycia dachowego wraz z termomodernizacjg oraz przebudowy wnetrza
obiektu - wykonanie w czesci budynku Swietlicy wiejskiej przebudowy pomieszczernn kuchni i zaplecza
kuchennego, w Sali spotkan wymianie podlega sufit podwieszany. Dla niniejszego obiektu na etapie
wczedniejszego postepowania wystgpiono o odstepstwo od warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie do Dolno$lgskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego we Wroctawiu i takowe otrzymano z informacjg o mozliwos¢ obnizenia wysokosci wymaganej
do wartosci 2,92 m — decyzja nr 1477 /19 z dnia 27 listopada 2019 r.
Przebudowa nie wprowadza zmian w uktfadzie zagospodarowania terenu ani parametréw wielkosciowych
obiektu.

Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i oswiaty..

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt parterowy bez podpiwniczenia wybudowany w technologii szkieletowej. Konstrukcja budynku to
konstrukcja ramowa z wykorzystaniem stalowych wiezaréw =12 m, w rozstawie co 3,0 m. z oktadzing
Scienng ptytg PW3/A oraz scian murowanych. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 5° pokrycie wykonano z
blachy falistej. Kalenica réwnolegle do ulicy. Wysoko$¢ budynku max 4,30m. Schemat statyczny dachu
wigzar kratownicowy stalowy. Strop podwieszany bezposrednio do wigzardw, oparty na S$cianach
zewnetrznych bez cech uzytkowych. Obiekt po termomodernizacji z 2019 r, uzytkowany jako Swietlica
wiejska dla sotectwa Goscistaw w gminie Udanin. Celem opracowania jest podniesienie walorow
uzytkowych i funkcjonalnych obiektu jak réwniez dostosowanie wybranych pomieszczen do zgodnosci z
warunkami technicznymi dla obiektéow publicznych.

Zuzycie lokalu bedgcego przedmiotem opracowania, tj. przebudowy przy jego dotychczasowym

uzytkowaniu dos¢ duze i zgodne ze stosowang wczesniej technologia. Podczas wykonywania prac nalezy
pamietac aby nie pogorszy¢ stanu istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Sufit podwieszany w stanie ztym z widocznymi zaciekami do demontazu, wykonany z ptyt PW3/A.
Przestrzen stropodachu nieocieplona, z widocznymi nieszczelnosciami i szczelinami.
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W pomieszczeniu Sali spotkan elewacja potudniowa z widocznymi zaciekami, brak parapetow, konieczny
demontaz zawilgoconych ptyt z odtworzeniem.

Posadzka w pomieszczeniu magazynu z widocznym spekaniem i odksztatceniem poziomu, wykonczenie
gres, wykonano obnizenie na wodomierz i przytgcze wody.
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Pomieszczenie kuchni z oktadzing ptytek ceramicznych do wysokosci 140 cm, $ciana z oknem bez parapetu,
instalacje elektryczne natynkowe, instalacje wod-kan nieszczelne, widoczne w pomieszczeniu. Brak
wydzielonych drog dostawy positkdw i odbioru brudnych talerzy.

Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejgcych elementach nalezy wykonywac w sposdb nienaruszajgcy
konstrukcji obiektu.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obcigzen konstrukcji budynku gtdéwnego.
Przebudowe budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych warunkdw technicznych,
przepisdw oraz norm stosowanych w budownictwie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.
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3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Projektuje sie wykonanie przebudowy pomieszczenia kuchni z wykonaniem wydzielonej przestrzeni
zmywaka. W pomieszczeniu konieczne jest skucie istniejgcych okfadzin sciennych, wykonanie oktadziny
z ptytek do wysokosci 2m oraz wykonanie oktadziny w technologii rg ponad ptytkami, istniejgcy sufit do
demontazu. Instalacje elektryczne podtynkowe.

Zachowuje sie uktad technologii kuchni.

Projektuje sie wykonanie odrebnego pomieszczenia WC dla pracownikéw kuchni oraz pomieszczenie
gospodarcze na S$rodki czystosci wraz z ujeciem wody do celdw gospodarczych. Pomieszczenie
magazynowe do wykonania oktadzina scian w technologii rg oraz wymiana sufitu.

Na catosci obszaru opracowania po zdjeciu oktadziny sufitu konieczne jest wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego elementdow stalowych.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

e Rozbiodrka pokrycia dachu,

e Rozbidrka rynien,

e Montaz pokrycia dachowego z ptyty warstwowej z wypetnieniem PIR,
e Uszczelnienie styku $ciana dach,

e Wykonanie obrébek dachowych z rynng,

e Demontaz zawilgoconych ptyt rg w Scianie potudniowe]

e Wykonanie parapetéw w ilosci 3 szt.

e Wykonanie oswietlenia kinkietowego na s$cianie potudniowej,

e Rozbidrka elementow wyposazenia kuchni, szatni, magazynu,

e Demontaz oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych

e Demontaz ptyt sufitowych,

e Demontaz blaszanych okfadzin stupéw konstrukcyjnych,

e Sprawdzenie stanu technicznego pionowych elementdw nosnych budynku oraz pasa nadokiennego,
o Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji,

e W pom. kuchni wykonanie wewnetrznej obudowy $ciany w technologii gk z warstwa termiczng,
e Wykonanie $cianek dziatowych w technologii Scianek Rg

e Wykonanie wylewki samopoziomujgcej

e Wykonie izolacji poziomej

e Podtoga z ptytek ceramicznych,

e Sufit w technologii ptyt rg

e Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej

e Montaz wyposazenia sanitarnego,

e Prace wykonczeniowe,

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Komunikacja 12,27 m2

2. WC personelu 3,10 m2

3. Pom. gospodarcze 1,30 m2

4. Kuchnia 34,05 m2

5. Magazyn 16,81 m2
Razem 67,53 m2
Kubatura 195,85 m3

6. SPOSOB BUDOWY, A INTERES OSOB TRZECICH
Dziatka nie lezy na terenach zagrozonych powodziowo na podstawie zapisu miejscowego planu
zagospodarowania dla tego terenu.
Projektowana przebudowa lokalu nie wprowadza naruszenia intereséw osodb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Uktad konstrukcyjny bez zmian.

str. 10



7. POKRYCIE DACHOWE
Pokrycie wykonac z ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem PIR o grubosci min. 15 cm przy A=0,022 W/m2
W kolorze czerwonym matowym.
Zachowac istniejgce nachylenie dachu. Przyjeto do projektu ptyte warstwowg BALEX METAL PIR Standard.

8. OBROBKI DACHOWE
Pas obrébki wykonad z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze czerwonym matowym.

9. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi. Malowa¢ jednokrotnie farbg
epoksydowa podktadowsg i dwukrotnie farbg epoksydowa nawierzchniowa. Nalezy zastosowac powtoke
przeznaczong dla powierzchni metalowych narazonych na duze dziatanie wody, wilgoci i soli (klasa min C3).
W przypadku odkrycia znacznych fragmentéw rdzy lub ubytkdw nalezy dokonac ponownie opinii
projektanta. Wyroby malarskie nalezy przygotowacd i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz norma
PN-79/H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostat przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od ttuszczu i
kurzu. Maksymalny odstep miedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do
malowania polega na usunieciu ewentualnego kozucha, doktadnym wymieszaniu , rozciericzeniu do lepkosci
roboczej oraz przefiltrowaniu.
Farba podktadowa, dostarczona przez wytwaorce posiada lepko$¢ odpowiednig do malowania pedzlem. Do
rozcienczania farb stosowac rozpuszczalniki zalecane przez producenta farb. Nalezy scisle przestrzegac
zalecen technologicznych nanoszenia powtok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
stalowych.
Grubos$¢ powtok malarskich zalezy od przyjetego systemu powtok. Powtoki malarskie powinny
zagwarantowac zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 — dla kategorii korozyjnej
— C2 — M (jako minimalnej) lub zalecanej C3-M. Po wykonaniu powtoki sezonowac jg przez 7 dni.

10. DEMONTAZ PLYT PW3/A
Na podstawie ogledzin i dostepnych publikowanych materiatow zakwalifikowano istniejgce oktadziny i
Scianki dziatowe jako ptyty azbestowo-cementowe ptaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach Scian
warstwowych i wbudowane w ptyty warstwowe prefabrykowane - PW3/A z zawartoscig azbestu 10-16 %
(dane: bazaazbestowa.gov.pl).
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Rozbidrke nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscia z zachowaniem wszystkich srodkéw zabezpieczenia
indywidualnego — rekawic, masek, ubran roboczych przez firmy wykwalifikowane po wczesniejszym
zgtoszeniu do urzedu gminy Udanin o mozliwosci usuniecia wyrobu azbestowego.

Materiat rozebrany zabezpieczy¢ i oznakowac. Po usunieciu zdemontowanych ptyt uprzatnac teren
nieruchomosci.

11. PARAPETY WEWNETRZNE
Projektuje sie wykonanie brakujgcych 3 sztuk parapetéw w scianie potudniowej z ptytek ceramicznych
zblizonych do zastosowanych w $cianie pétnocnej Sali spotkan.

12. SCIANKA DZIALtOWA POM. HIGIENICZNOSANITARNYCH
Scianke wykona¢ jako systemowa na profilach aluminiowych RIGIPS z pokryciem ptytg gr. 12,5 mm Hydro
typ A wg systemu 3.40.05
Zabezpieczenie - Hydroizolacja wykoriczona naroznikami uszczelniajacymi. Sciany pokry¢ farba do
pomieszczen mokrych z systemem antygrzybicznym w kolorze biatym.
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Kla.sa odpornosci ogniowej Wysokosé maksymalna Masa [kg] Grubosé [mm]
[minuty] [mm] o ==
E115"7REI157" 32507
@ 1zolacyjnosé akustyczna RA1 [DB]
38"

13. IZOLACJA PRZECIWWODNA W STREFIE MOKREJ
Sciany wykoriczy¢ ptyta gips-karton do powierzchni mokrych z zabezpieczeniem hydroizolacji fartuchéw z
dodatkowym buforem stref mokrych min. 50 cm w kazdg strone. Hydroizolacja wykoriczona naroznikami
uszczelniajacymi. Sciany pokry¢ farba do pomieszczerh mokrych z systemem antygrzybicznym w kolorze
biatym.
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14. OKtADZINA SCIAN
Oktadzine sciany wykona¢ jako systemowg

@E®

[OJONG)

@E0 ©®

Kla.sa odpornosci ogniowej Wysokos¢ maksymalna bosé zabudowy [mm] Masa zabudowy [kg]
[minuty] [mm] = 26~
E130" 7 REI 3077 3500
@ Przyrost izolacyjnosci akustycznej ARw
12+

15. IZOLACJA TERMICZNA
Izolacja termiczna Sciany zewnetrznej od strony wnetrza z wetny mineralnej np. ISOVER Aku-ptyta lub Aku
mata. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0.037 W/m*K, Grubo$¢ 10 cm.
Nalezy zastosowac folie paroizolacyjng do poddaszy uzytkowych.

16. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Powierzchnie lekkiej zabudowy gipsowo — kartonowych wykoriczy¢ zgodnie z instrukcjg wykonania
wybranego producenta systemu. Wszystkie powierzchnie $cian i sufitéw nalezy po tynkowaniu pomalowac
dwukrotnie farbami emulsyjnymi lub silikatowymi - kolor wg. projektu wnetrz

17. OSWIETLENIE BOCZNE KINKIETOWE
Projektuje sie oswietlenie boczne — typu CEGIEtKA E14 kinkiet gipsowy POLUX w kolorze biatym
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18. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wewnetrzne w pom. higieniczno-sanitarnych — petne, ptytowe np. Porta, okleina syntetyczna CPL,
oscieznica regulowana Porta system; mocowanie na 3 zawiasy, wyposazone w kratke nawiewng o pow.
220cm2. pozostate — petne, ptytowe np. Porta, okleina syntetyczna CPL, osScieznica regulowana Porta
system, mocowanie na 3 zawiasy w kolorze biatym
Drzwi kuchenne z zabezpieczeniem INOX pasa dolnego oraz bulaj szklany.
Uwaga: Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazy¢ w samozamykacze

19. SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
Sufit wykona¢ z ptyt CASOPRANO 600x600 mm z krawedzig A gr. 8 mm na wieszaku noniuszowym,
Klasa odpornosci min. Ei30

®©e® ®

Kla.sa odpornosci ogniowej Masa zabudowy [kg]
[minuty] 75%
do REI1 90”7 ’

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
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20. OKtADZINA SCIAN POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Tubadzin Pastel
ptytka Scienna
20x20cm
JASNY SZARY

21. OKtADZINA SCIAN POM. KUCHNI

Tubadzin Pastel
ptytka Scienna
20x20cm
BIALY

22. OKtADZINA POSADZKI

OPOCZNO Gigant Dark Grey Matt Rect
ptytka Scienno-podtogowa

59,8 x 59,8 cm

ciemny szary

23. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukgiji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczeristwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i 0séb trzecich.

Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeistwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementdow i przegrdd
budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczeristwa uzytkowania.
Przebudowa oraz termomodernizacja zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla uzytkowania.

24. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

25. Warunki ochrony ppoz — KWALIFIKACJA POZAROWA
Przeprojektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill - bez zmian.
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Zgodnie z § 4. Pkt 3 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015.0.2117
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu przez rzeczoznawce Ppoz.

26. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Whnioskowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).

27. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji na dziatce 173/4 obreb Goscistaw nie wykracza poza obszar
opracowywanego terenu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019.1065.
Zacienienie budynkéw sasiednich i dziatek sgsiednich miesci sie w obszarze przepisow warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

28. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad
wiedzy technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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