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. INFORMACJE OGOLNE:

1 DANE EWIDENCYJNE:

11 INWESTYCJA:
Wykonanie opracowania etapowania dokumentacji projektowej rewaloryzacji i zagospodarowania parku
miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach.

1.2 LOKALIZACJA OBIEKTU:
- adres: ul. Wincentego Witosa, 55-220 Jelcz-Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice, powiat otawski, wojewodztwo
dolno$laskie,

- adres geodezyjny: dz.nr. 1, 2/1, AM 47, obreb Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice.

1.3  ZAMAWIAJACY:
Gmina Jelcz-Laskowice,
Ul. Wincentego Witosa 24,
55-220 Jelcz Laskowce

14 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro Obstugi Budownictwa

ul. Bernarda Belotta Canaletta 2/45
51-650 Wroctaw

Adres korespondencyjny:
ul. Kluczborska 13/1A
50-323 Wroctaw

2 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

21 PODSTAWA OPRACOWANIA:

— umowa z Zamawiajacym,
— dokumentacja projektowa,

22 CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania wykonania 3 etapu dla projektu rewaloryzacji i zagospodarowania parku
miejskiego w Jelczu Laskowicach jest:

—  Wykonanie Sciezek parkowych
—  Wykonanie tawek, siedzisk, koszy na Smieci

2.3 ZAKRES OPRACOWANIA:
— wykonanie alejek parkowych np. gliniano-zwirowa (naturalnie utwardzona) i mineralno-zywicznych
— wycinka drzew wg ustalen,
— wyposazenie parku w elementy matej architektury tj: tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne itp.
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10.

ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU, PRZED ROZPOCZECIEM WYKOANYWANIA PRAC,
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
ROZBIEZNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JES ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.
PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, A ZAISTNIALE
WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN
PODZIEMNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE
ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z
PROJEKTANTEM INSTALACJI.

W WYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z
ISTNIEJACYMI ELEMENTAMI, NP. ZIELEN WYSOKA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SPOSOB
ROZWIAZYWANIA KOLIZJI UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.J.

PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW
STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ
ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

PODBUDOWE | NAWIERZCHNIE MINERALNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE POD KORONAMI
DRZEW Z POZOSTAWIENIEM WSZSYTKICH KORZENI.

PRACE MOGACE W JAKIKOLWIEK SPOSOB INGEROWAC W SYSTEM KORZENIOWY DRZEW
ITP. MUSZA BYC WYKONYWANE POD NADZOREM DENDROLOGA LUB ARCHITEKTA
KRAJOBRAZU LUB INSPEKTORA NADZORU TERENOW ZIELENI LUB OGRODNIKA.

3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN:

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r.
Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz. U. Nr 165. poz.196 ze zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robét gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

4 DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z decyzjg nr A/1077/1-3 wydang przez Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu w dniu 31.07.2008 r. do rejestru zabytkdw wpisane zostaty:

park patacowy potozony na dziatkach 1i2/1, AM-47

brama wjazdowa w potudniowo-wschodnim narozu parku potozona na dziatce 2/1 AM-47,

mur ogrodzeniowy wyznaczajacy pétnocng granice parku potozny na dziatce 1 AM-47 w Jelczu-
Laskowicach przy ul. Wincentego Witosa 24, gmina Jelcz-Laskowice, powiat ofawski.

Zgodnie z Decyzjg nr 21/2018 o warunkach zabudowy, z dnia 11.10.2018r.:

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z dyspozycjq art. 32 ust/ 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.).

Teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach parku patacowego, ktory jest wpisany do rejestru
zabytkéw decyzjg nr. A/1077/1-3 wydang przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu w dniu 31.07.2008r.
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Ponadto teren ten usytuowany jest w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego oraz zachowanych reliktow
pradziejowego i historycznego osadnictwa, ujetym w wykazie zabytkdw, przeznaczonych do ujecia w gminnej
ewidencji zabytkéw, spetniajacych wymogi art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. 0 zmianie ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 75 z 2010r. poz. 474). Stosowanie
do przepisu art. 8 ust. 1 powyzszej ustawy, do czasu zatozenia gminnej ewidenciji zabytkow, decyzje w sprawie
wydaje sie po uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw - w odniesieniu do zabytkdw znajdujacych
sie w wykazie, o ktorych mowa a art. 7 tej ustawy. Wskazany park patacowy i obszar Jelcz-Laskowic, w ktorym
elementy dawnej struktury przestrzennej (w tym rozplanowanie, zabudowa, relikty archeologiczne — w warstwie
podziemnej — w formie nawarstwien kulturowych, wytworow kulturowych badz ich $ladéw albo zabytkow
ruchomych bedacych tym wytworem) przetrwaty w dobrym stanie, stanowig zabytki w my$l art. 3 pkt 1, 4,12 w
zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

Zamierzenie budowlane zostanie uzgodnione z Dolnoslgskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow we
Wroctawiu w trybie art. 36 ust 1 pkt 11 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.).

Zostanie uzyskana odrebna decyzja Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, na
wycinke i nasadzenie drzew, w trybie art. 36 ust 1 pkt 1i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéow i
opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.).

W niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 31 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, ktdry stanowi,
ze w przypadku realizowania rob6t ziemnych, ktére mogtyby doprowadzi¢ do zniszczenia zabytkow
archeologicznych niezbedne jest przeprowadzenia badan archeologicznych. Badania archeologiczne nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie decyzji — pozwolenie Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw,
uzyskanej przed pozwoleniem na budowe lub zgtoszenie robét.

5 ZGODNOSC Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydano
Decyzje o warunkach zabudowy nr 21/2018 o warunkach zabudowy, z dnia 11.10.2018r.

Zgodnie z decyzja;

— rodzaj inwestyciji: zielen publiczna (ustugi publiczne);

— dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr 1535D ul. Witosa (dz.nr: 1 AM-44) i drogi gminnej nr
111522D ul. Swigtochowskiego (dz.nr. 53 AM-48), oraz poprzez droge wewnetrzng gminna ul. Parkowa
(dz.nr. 2 AM-58) oraz droge wewnetrzng gminng (dz.nr. 2/11 AM-47);

— zapotrzebowanie na:

e energie elekiryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej (wg. warunkdw technicznych przytaczenia
wydanych przez wiadajacego siecig);

e wode - z istniejacej sieci wodociggowej (wg. warunkdw technicznych przytaczenia wydanych przez
wiadajacego siecia);

o kanalizacje sanitarng — z istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej (wg warunkéw technicznych przytaczenia
wydanych przez wiadajacego siecia);

o sie¢ telekomunikacyjna/instalacje techniczng — nie wnioskowano,

e energie cieplng — nie wnioskowano.

— odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy;

— sposaéb unieszkodliwiania odpaddw: w zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw uwzgledni¢ zasady
okreslone w przepisach szczegotowych i aktach prawa miejscowego.
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6 DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKOWO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie stwarza zagrozen dla $rodowiska i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancéw.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie jest wymagana decyzja
$rodowiskowa.

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb gwarantujgcy ochrone uzasadnionych interesdéw 0sob trzecich oraz
zgodnie z decyzja nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.05.2018.

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Inwestycja obecnej powierzchnie istniejacego parku, dziatka nr 1, 2/1, AM 47, obreb Laskowice, gmina Jelcz-
Laskowice.

Prace budowlane wyszczegdlnione w niniejszym projekcie budowlanym nie wptyng na zwiekszenie obszaru
oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachdw oraz nie bedzie powodowata
ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego pobliskiej zabudowy.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na podstawie, §26.1, §29, §240 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.
(Dz. U. z2017r. poz. 2285 ze zm.) oraz art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.1 WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU

1.1.1  TEREN OBJETY ZADANIEM REWALORYZACJI ZNAJDUJE SIE NA OBSZARZE DZIALKINR 112/1.

1.1.2  CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU OBJETA OPRACOWANIEM: 59 136 M2.

1.1.3  TEREN ZNAJDUJE SIE W CALOSCI WE WLADANIU GMINY JELCZ-LASKOWICE.

1.1.4  FUNKCJA TERENU | SKROCONY RYS HISTORYCZNY:
Park naturalistyczny nalezacy do dawnego zespotu patacowo-parkowo-folwarcznego.

Zaréwno park jak i dawny patac Saurondéw wpisane sg do Rejestru Zabytkéw Dolno$lgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obecnie w pafacu znajduje si¢ Urzad Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, a park petni funkcje
ogolnodostepnego parku miejskiego.
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1.2 UKSZTALTOWANIE TERENU:
Teren objety opracowaniem ma raczej jednorodng rzezbe terenu. Rzedne z zakresie 133 do 136 m n.p.m.

1.3 BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA
— stan istniejacy — dziatka 1§ 2/1.

1. |Powierzchnia zabudowy 1208,1m2 2%
2. |Powierzchnia utwardzona 4755m2 8%
3. |Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 53172,9m2 90%
Suma 59136m?2 100%

1.4 SASIEDZTWO:

— po stronie pétnocno-wschodniej i zachodniej znajduje sie niewysoka zabudowa jednorodzinna

—  po stronie potudniowej znajduje sie droga wojewddzka nr 455, ulica Witosa,

—  po stronie potudniowo-wschodniej znajduje si¢ plac z pomnikiem, bedacy we Wiadaniu Urzedu i Gminy
Jelcz-Laskowice,

—  po stronie wschodniej teren parku oddzielony jest ogrodzeniem z siatki metalowej, wzdtuz ktorej
powstata zabudowa jednorodzinna.

1.5 BUDYNKI
Na terenie parku znajduje sie zdewastowany amfiteatr wraz ze sceng i betonowym pawilonem ustugowym.

1.6 KOMUNIKACJA
— aleje parkowe o swobodnym przebiegu — zakoriczone betonowym murkiem — czgSciowo zarosniete, w
ztym stanie technicznym
—  po stronie potudniowo-wschodniej znajduje sie utwardzony plac przy Urzedzie Gminy i Miasta.

1.7 ZIELEN
Na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej z roku 2007:

— teren parku pokryty jest w miare jednorodnym drzewostanem,

— na terenie parku zinwentaryzowano 45 gatunkow drzew i krzewow

— dominuja gatunki lisciaste (36 - 80%) wérdd nich dominuje:

o Lipa drobnolistna (289szt.)

¢ Robina pseudoakacja (221szt.)

e Grab zwyczajny (219szt.)

e Klon zwyczajny (131szt.)

o Buki zwyczaje (48 szt.)

— gatunki iglaste wystepuja w iloci 9 — 20% wsrdd nich dominuje:

o Cis pospolity (22szt.)

— do gatunkéw cennych przyrodniczo naleza;

e Tulipanowiec amerykanski — 1szt

e  Platan klonolistny — 9szt

e Magnolia — 3 szt.

— ze wzgledu na osiggniete rozmiary morfologiczne, kwalifikujgcym sie gatunkiem do uznania za pomnik
przyrody jest:
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o  Tulipanowiec amerykanski
— na terenie obiektu zlokalizowana jest aleja bukowa i grabowa o $redniej dtugosci ok. 110 m

— pozostate gatunki zlokalizowane na ternie parku sg typowymi i charakterystycznymi dla tego typu
ekosystemu

— na terenie parku praktycznie nie wystepuije zielen niska i ozdobna — nieliczne gatunki wystepujg w
bezposrednim sasiedztwie patacu,

Z zalecen dendrologicznych:

—  proponuje sie przy projektowaniu rozwazy¢ nasadzenie gtéwnie roslin iglastych oraz kilka egzemplarzy
roslin obcych, cennych dendrologicznie,

—  przy projektowaniu nalezy zastosowac zieleri ozdobng i niskg oraz okrywowg dostosowang
wymaganiami do tego ekosystemu,

— poniewaz w parku mozna zaobserwowac niekontrolowany rozrost samosiejek, gtéwnie  Robinii, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do niekorzystnej konkurencji roslin, nalezy ograniczy¢ ww. zjawisko
poprzez usuniecie wszystkich samosiejek

— zinwentaryzowane drzewa sg podeschnigte — nalezy dokona¢ prac porzadkowych polegajacych na
usunieciu posuszu

— trawniki w wigkszo$ci w dostatecznym staniem, w wigkszosci pielegnowane

— duza liczna samosiejek, nie przedstawiajacych wiekszej warto$ci przyrodniczej,

1.8 MALA ARCHITEKTURA:
— fawki parkowe, kosze na odpady — stan techniczny dobry,
— oprawy oswietleniowe na dekoracyjnych stupach,
—  krucyfiks znajdujacy sie u zwiericzenia alei bukowe;.

1.9 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie Inwestycji wystepujg nastepujace sieci:

— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ kanalizacji deszczowej,
— sie€ energetyczna.

2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

21 PRZEZNACZENIE OBIEKTU:
Przeznaczenie terenu nie ulega zmianie w stosunku co do obecnego — Park Miejski.

W celu uatrakcyjnienia Parku dla mieszkarcow i turystéw, wprowadzono miejsca o funkcjach
rekreacyjnych, dydaktycznych, sportowych.

Projektuje sie park naturalny, lustrzany labirynt, szalet, fontanne, ogréd kwiatéw, zagospodarowanie
wokot kamiennego krucyfiksu, Sciezki dydaktyczne, plac centralny z utwardzong posadzkg, strefe relaksu, polany
zapachowe, ogrdd gérski, $ciezke z pergolg i poidto wody.
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2.2 ZALOZENIA KONCEPCYJNE:
Przy projektowaniu parku starano sie:

— zachowa¢ naturalistyczny charakter parku — nastrojowy, swobodny, sentymentalny styl,
— wykorzysta¢ naturalne warunki migjsca,

— odzyska¢ dawny charakter parku — usung¢ samosiejki, odkry¢ polany,

— nawierzchnie z naturalnych materiatow, przyjaznych dla Srodowiska,

— maksymalne mozliwe przystosowanie terenu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2.3 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

2.3.1  SCIEZKI PARKOWE

Projektuje sie wykonanie alejek parkowych np. gliniano-zwirowa (naturalnie utwardzona) i mineralno-zywicznych.

2.3.2 MAtA ARCHITEKTURA

Projektuje sie wyposazenie parku w elementy matej architektury tj: tawki, kosze na $mieci, siedziska betonowe o
unikalnej formie

24 BILANS TERENU STAN PROJEKTOWANY
Cato$¢ inwestycii:

1. |Powierzchnia zabudowy 224m2 0.4%
2. |Powierzchnia utwardzona 9805m2 16,8%
2.1 |Nawierzchnia mineralno-zywiczna 2165 m2

2.2 |Nawierzchnia gliniano-zwirowa 5138 m2

2.3 |Nawierzchnia bezpieczna -kora 692m2

2.4 |Nawierzchnia bezpieczna - piasek 357 m2

2.5 |Nawierzchnia z kostki brukowej 150 m2

2.6 |Slad historyczny 630m2

2.7. |Plyty kamienne 673 m2

2.7.1 Piyty kamienne placu centralnego 405 m2

3. |Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 49132m2 83,1%
Suma 59136 m2 100%

2.5 KOMUNIKACJA:
— planuje sie wykonanie Sciezek pieszych z nawierzchni zwirowo-gliniastej ze stalowymi obrzezami,
— wykonanie petli biegowej w nawierzchni mineralno-zywicznej ze stalowymi obrzezami,
— planuje sie wykonanie Sciezki historycznej z ptyt kamiennych ukazujacy dawny przebieg alei w parku,
— na terenie inwestycji nie projektuje sie miejsc parkingowych (poza istniejacymi znajdujacymi sie przy
Urzedzie Miasta i Gminy).

str. 13




26 ZIELEN:
Dla cato$ci zatozenia planuje sie zachowanie 75% terenu biologicznie czynnego.

2.6.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE:
— zachowanie charakteru parku naturalistycznego,
— wykorzystanie naturalnych warunkéw miejsca,
— zachowanie istniejacych alei bukowej, lipowej i grabowej
— usuniecie samosiejek
— polaczenie istniejacej zieleni z nowymi nasadzeniami.

26.2 SPOSOB GOSPODAROWANIA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

2621  ZAtOZENIA OGOLNE:

— maksymalne mozliwe zachowanie istniejgcego drzewostanu przedstawiajacego wysokg wartosé
przyrodniczg,

— wydanie zalecen odnos$nie pielegnacji i zabezpieczenia drzewostanu przedstawiajacego wysoka warto$¢
przyrodnicza,

— usuniecie drzew w ztym stanie zdrowotnym i stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikdw Parku,

— wykonanie prac porzadkowych, usuniecie i wywdz samosiejek oraz drzew w wieku ponizej 10 lat,
przedstawiajgcych niskg wartos¢ przyrodnicza, w celu poprawy warto$ci przyrodniczej Parku, poprawy
warunkdw siedliskowych dla drzewostanu o wiekszej wartosci przyrodniczej, zwiekszenia wartosci
estetycznych i bezpieczenstwa Parku.

2.6.2.2 USUWANIE DRZEW:

Drzewa typuje sig do usunigcia w zwigzku ze ztym stanem zdrowotnym, ich inwazyjno$cia, stwarzaniem
zagrozenia dla uzytkownikow Parku, a takze konieczno$cig poprawy stanu Parku. Oznaczenie drzew do wycinki
oraz ich lokalizacja ukazana jest w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym.

Uwaga!

Usuniecie drzew z terenu objetego opracowaniem wymaga uzyskania pozwolenia Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow!

Prace zwigzane z usuwaniem drzew wykonywac w okresie spoczynku drzew. Podczas wykonywania zabiegu
nalezy zwracac szczegolng uwage, aby nie doszto do uszkodzenia drzew, ktére zakwalifikowano do
pozostawienia

Drzewa przeznaczone do usunigcia nalezy Scia i wyfrezowa¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych objetych
inwestycja. Nalezy doktadnie usuna¢ korzenie, nastepnie doty wypetni¢ gruntem przeznaczonym do budowy
nasypow i zagesci¢. W miejscach po usunietych drzewach nalezy odtworzy¢ trawnik. Sposob zniszczenia
pozostatosci po usunieciu drzew nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i z Inspektorem Nadzoru

Cze$¢ wycietych drzew nalezy ponownie wykorzysta¢ w parku w miejscach wskazanych w projekcie m.in. jako
siedziska i rownowaznie.

Sugeruje sie zmielenie drobnych gatezi i liSci na miejscu, w przystosowanych urzadzeniach. W przypadku
zrebkowania, nalezy dokonaé selekcji materiatu, przeznaczajgc do zrebkowania tylko zdrowy materiat.

Dokona¢ wywozki materiatow, w tym pni, karpiny, gatezi, dowolnymi przystosowanymi srodkami transportu, z
zabezpieczeniem tadunku, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym i z Inspektorem Nadzoru.

Uwaga! Usuwanie drzew nalezy wykonywa¢ w obecnosci dendrologa.
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2.6.2.3 OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI W OKRESIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH:
Na podst. art. 87a Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie

przyrody)-

,a. 1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow
krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Na podst. rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo Budowlane, obowigzek zabezpieczenia Srodowiska przyrodniczego na
czas realizacji rob6t spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien sprawowac kontrole nad sposobem
realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujace zniszczeniem lub wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotne;
drzew moze prowadzié do natozenia na wykonawce przez Wydziat Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

W czasie realizacji inwestycji wystapi okresowe narazenie drzew i roslin podszytu na uszkodzenia oraz na
czasowe pogorszenie warunkow siedliskowych.

W celu przeciwdziatania zagrozeniom, rosliny nalezy podda¢ zabezpieczeniom w szczegdino$ci przeciwko:
+ uszkodzeniom mechanicznym pni, koron, bryt korzeniowych,
* zageszczeniom gruntu wokot pni, zmianom poziomu gruntu,
* zanieczyszczeniom mechanicznym i chemicznym gruntu,
+ zmianom stosunkow wodnych, pogorszeniu aeracj,
* wstrzasom na skutek ruchu sprzetu ciezkiego.

Szczegbtowe rozwigzania ochronne wg projektu gospodarki drzewostanem i specyfikacji technicznej.

2.6.2.4  Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie. Korzenie juz od 1 cm Srednicy
nalezy obcina¢ na czysto ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ Srodkiem do pielegnowania ran (praca
specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuscic gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem- "zabandazowac" i
polewac woda.

W zasiegu stref korzeniowych nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych, nie sytuowa¢ drég dojazdowych, nie
zmieniaC poziomu gruntu. Zasieg strefy korzeniowej wyznacza¢ jako zasieg obrysu korony + ok. 20 %. W
wypadkach, gdy nie pozwala na to sytuacja, minimalna strefa ochrony to pole 4 x 4 m, z pniem usytuowanym
centralnie.

Uwaga! Uszkodzenie ponad 20 % bryly korzeniowej grozi obumarciem drzewa!

Wykopy wykonywac recznie, w formie waskoprzestrzennej (minimalna wystarczajgca szeroko$¢), z zachowaniem
ostrozno$ci, na mozliwie krotki czas. W przypadku odkrycia bryty korzeniowej, wykona¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i utratg wody. W przypadku wykonywania wykopdw otwartych na dtuzej niz 2-3 dni, wykonac
ekran korzeniowy: przestrzen pomigdzy czeSciowo przycietg brytg korzeniowa a krawedzig wykopu (szer. ok. 30
cm, wys. min. 1 m), ostoni¢ siatkg druciang lub ekranem z desek i wypetni¢ podtozem gruboziarnistym do wys. 40
cm ponizej poziomu terenu, gorng warstwe wykona¢ z gruntu z kompostem lub torfem 3:1. Ostone korzeniowg
najkorzystniej wykonac z wyprzedzeniem, nawet 1 roku.

Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwaé dtuzej niz 2 tygodnie, przy pogodzie deszczowej do 3
tygodni. Podczas przerw w pracy, wykopy zasypywac lub przykrywa¢ matami stomianymi. Korzenie musza by¢
caty czas wilgotne.
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Roboty ziemne zlokalizowane w miejscach wystepowania drzew planowac¢ na okres spoczynku zimowego, unikaé
prowadzenia prac latem, w okresie upatéw.

Zabezpieczac¢ korzenie przed mrozem poprzez przykrycie matami stomianymi, owijanie juta, wypetnianie
wykopow.

Wykopy zasypywac¢ tylko wierzchnig warstwg podtoza (do 20 cm) o odpowiednich warto$ciach odzywczych,
ziemig urodzajng lub kompostem.

W miejscach ruchu pieszego w obrebie koron drzew, powierzchnie wysypac kora, widrami lub zwirem. Jesli
obstuga komunikacyjna przebiega w zasiegu strefy korzeniowej, stosowaé ptyty zelbetonowe lub stalowe
dostosowane do przewidywanych obcigzen tak, aby unika¢ ubijania podtoza.

Nie sktadowac cigzkich elementéw w obrebie stref korzeniowych. W przypadku konieczno$ci ustawiania cigzkich
elementéw, podioze przykry¢ warstwa pospotki piaskowo — zwirowej gr. min. 20 cm.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu.

Nie zasypywac korzeni warstwami ciezkimi, zbitymi, stabo przepuszczalnymi (gliny, ity). Nie nalezy zasypywac
powstatych w sasiedztwie drzew wykopow ziemig wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia nieurodzajna,
pozbawiona prochnicy. Nalezy jg zastapi¢ warstwa kompostu lub ziemi urodzajne.

2.6.25 METODA AIR-SPADE

Air-Spade jest to narzedzie, ktore stuzy do wydobywania gruntu bez uszkodzenia podziemnych systeméw
korzeniowych. Dzieki nowoczesnej technologii odstoniecie korzeni jest szybkie, bezpieczne oraz mniej szkodliwe
niz praca topata. Air-Spade do pracy wykorzystuje sprezone powietrze i jest najmniej inwazyjng metodq
pozwalajgca obecnie na:

o unikniecie gtebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje
mozliwosci infekcji patogendw w jego obrebie,

e umozliwia rozluznienie gleby, poprawe jej wtasciwosci fizycznych i chemicznych - jest to pierwszy etap
prac rewaloryzacyjnych gleb.

2.6.2.6  ZABEZPIECZENIE PRZECIW ZANIECZYSZCZENIU PODtOZA

Materiaty budowlane, szczegoinie materiaty sypkie, materiaty z wykopdw, sktadowa¢ min. 10 m od pni drzew. Nie
wylewa¢ wdd zanieczyszczonych, szczegdlnie z osadami cementowymi, w obrebie stref korzeniowych. Nasypy i
odktady w obrebie stref korzeniowych sg niedopuszczalne.

2.6.2.7  ZMIANA POZIOMU TERENU WOKOt. DRZEW - PODNIESIENIE:

W przypadku konieczno$ci zmiany poziomu terenu w granicach 5 — 15 cm, spulchni¢ wierzchnig warstwe
istniejacej gleby (na gteboko$¢ ok 5 — 7 cm, nadsypaé do zadanego poziomu glebe urodzajng lub mieszanke
gleby urodzajnej z piaskiem (3:2), na szer. 30 cm od pnia wykona¢ warstwe gruboziarnistego zwiru lub piasku,
nawodni¢ drzewo.

W przypadku podniesienia poziomu terenu w granicach 15 — 30 cm, wykona¢ stozek napowietrzajacy z
gruboziarnistego piasku, zwiru lub ziemi otrzymanej przy wymianie gleby na terenie parku, wypemi¢ pozostatq
powierzchnig mieszankg glebowo — piaskowa.

Nie wykonywa¢ zmiany poziomu gruntu w obrebie strefy korzeniowej powyzej 1 m. W przypadku koniecznosci
takiego podniesienia poziomu, wykona¢ system napowietrzajacy, zgodnie z normami pielegnaciji zieleni: oczysci¢
teren pod korong, usung¢ darm, runo, $cidtke, spulchnic glebe, nasyp uformowaé w niecke opadajaca w kierunku
pnia, w pozostatej czeSci nasypu uformowac strefy napowietrzania ze zwiru lub ttucznia, migdzy nimi utozy€ rurki
drenarskie i zasypa¢ ziemig urodzajng, zasili¢ drzewo odpowiednim nawozem.

2.6.2.8 ZMIANA POZIOMU TERENU WOKOL DRZEW - OBNIZENIE:
Obnizenia terenu wykonywac¢ w miare mozliwo$ci nie wchodzac w strefe zewnetrznych koron drzew.
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W przeciwnym wypadku obnizenia formowac¢ jak najdalej od pnia. Nie usuwac warstwy nawierzchniowej gleby o
gtebokosci ok. 35 — 40 cm. Jest to dopuszczalne w strefie ,cienkich korzeni”, tzn. w okolicach 70 % dtugosci
promienia korony.

Jesli dojdzie do uszkodzenia korzeni, pielegnowaé je zgodnie z pkt 7.3.1. Nastepnie ostoni¢ jutg lub mata,
zabudowa¢ murek oporowy. Usung¢ warstwe gruntu przykrywajaca pozostate korzenie i zasypa¢ w jej miejsce
glebe urodzajna.

2.6.29 ZABEZPIECZENIE KORON:

W przypadku zagrozenia zanieczyszczeniem koron, np. pozostato$ciami farb, tynkéw lub spadajacym gruzem,
korony zabezpieczyc¢ siatkg lub folig na rusztowaniu stalowym. Zabezpiecza¢ korony poprzez podwigzywanie
zagrozonych gatezi lub cigecia redukujace rozmiary korony.

2.6.2.10 ZABEZPIECZENIE PNI:

Nalezy stosowaé zabezpieczenia w postaci oston z siatki (w odlegtosci 1,5 — 2,0 m od pnia) i obudowy z desek
gr. min. 20 mm, w formie skrzyni, wysokosci 1,5 — 2,0 m (w zalezno$ci od potozenia pierwszych gatezi),
uwzgledniajacymi forme pnia. Przed zabudowaniem ostony nalezy pnie owing¢ matami stomianymi lub
trzcinowymi. Deskowanie ma przylega¢ szczelnie na catej powierzchni pnia, dét desek ma opierac sie na
poditozu, by¢ lekko obsypany ziemig i ostoniety drutem. Ostone wzmocni¢ opaskami stalowymi lub aluminiowymi,
min. 3 szt. co 40 — 60 cm. Jesli ostona z desek miejscowo nie przylega do pnia, szczeline nalezy wypetni¢ stoma.

Grupy drzew i krzewow bezposrednio sagsiadujgce z placem budowy, drogami przejazdu sprzetu budowlanego,
etc. nalezy ogrodzi ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odlegtosci co najmniej 1,0 m od brzegu pni — po
obu stronach rzadéw drzew i krzewow lub wokét grup drzew i krzewdw.

Przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnig réwng rzutowi koron. Jezeli takie rozwigzanie
jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie, na caty okres budowy, pnie oszalowa¢ deskami, wypetniajac przestrzenie
pomiedzy pniem, a deskg matami stomianymi, zrolowang juta, czy rurkami drenarskimi, ktore bedg amortyzowaty
ewentualne uderzenia z zewnatrz.

Wyadzielenia gryp drzew wykona¢ poprzez wykonanie ptotdéw lub siatek na stupach, wys. min. 1,7 m.
Powierzchnia wydzielana to rzut koron drzew plus pierscien szer. 1 -2 m. Nie uszkadzac¢ systemu korzeniowego
stupami konstrukcyjnymi.

2.6.3 KONTROLAPRAC ZABEZPIECZAJACYCH DRZEWA
Kontrola jako$ci zabezpieczen polega na sprawdzeniu:

e czy obudowy zabezpieczajg drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
e czy podczas montazu nie uszkodzono drzew,
o czy wystarczajace jest zaopatrzenie drzew w wode i powietrze.

2.6.4 DEMONTAZZABEZPIECZEN
Po zakoriczeniu robdt budowlanych nalezy zdemontowa¢ obudowy zabezpieczajace i maty. Grunt w strefie
korzeniowej drzew nalezy delikatnie spulchni¢ i nawodni¢ w strefie zasiegu korony.

2.6.5 PIELEGNACJA DRZEW W PRZYPADKU USZKODZENIA PODCZAS PROWADZENIA PRAC
BUDOWLANYCH:
Usuwanie uszkodzen korzeni, gatezi, pni nalezy zleci¢ osobie wyspecjalizowane;.

2.6.5.1 KORZENIE:

— Konieczne cigcia sanitarne wykonywac pod katem prostym do osi tak, aby ptaszczyzna po cieciu byta
jak najmniejsza, w miejscach rozpoczecia zywego korzenia zytowego; przy okreslaniu miejsca ciecia
korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonywac do tam gdzie rozpoczyna
sig korzen zdrowy (zywy);
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— rany o $rednicach do 5 cm zabezpieczy¢ preparatem emulsyjnym bakteriobdjczym, np. Lac Balsam,
Dendromal 2, rany wigksze dwuetapowo: preparatem emulsyjnym pierscien szer. 1,5 — 2 cm, wnetrze
impregnatem, np. Imprez W;

—  po stwardnieniu preparatu przysypac ziemia; wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu
uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemig zastapi¢ bardziej zasobng;

— rany zabezpiecza¢ bezposrednio po dokonaniu uszkodzenia;

— niedopuszczalne jest prowadzenie tych prac w temperaturze ujemne;.

2652 GALEZIE:

— Usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac
zawsze trzyetapowo);

— Rany po cieciu gatezi zabezpieczaé bezposrednio po cieciu.

— Rany o $rednicach do 10 cm zabezpiecza¢ w catosci preparatem jednosktadnikowym o dziataniu
powierzchniowym, np. Lac Balsam, Funaben 3, Dendromal 3PA.

— Rany wieksze zabezpiecza¢ dwusktadnikowo, krawedzie preparatem emulsyjnym, np. LacBalsam,
Funaben 3, Dendromal 3PA, powierzchnie substancjg impregnujaca, np. Imprex W.

—  Po impregnaciji ranu posmarowa¢ domieszkg 10 — 15% substancji smotopochodnej, np. abizol,
dacholeum, w celu zmiejszenia nasigkliwosci rany.

76.3 PNIE:

Uszkodzenia powierzchniowe kory nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygtadzenie i uformowanie powierzchni i
krawedzi rany. Catg powierzchnie rany pokry¢ preparatem jednosktadnikowym, a w przypadku ran rozlegtych,
starych albo w objawami infekcji — dwusktadnikowym.

2.6.6 ZALECENIAPIELEGNACYJNE DLA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU:
Zabiegi pielegnacyjne powierzy¢ osobom wyspecjalizowanym! Dobdr metod wykonania prac powinien okresla¢
branzowy inspektor nadzoru!

2.6.6.1 CIECIE PIELEGNACYJNE DRZEW:

Ciecia pielegnacyjne, sanitarne, usuwanie posuszy z korony wykonywac w okresie wegetacji (okres ulistniony).
Wykonywa¢ zgodnie z normami pielegnaciji roélin, zachowujac minimalng powierzchni¢ ciecia, nie pozostawiajac
tylcéw. Nie zabezpiecza¢ ran po wycieciu martwych gatezi. Rany po wycieciu zywych gatezi zabezpiecza¢
zgodnie z pkt 7.6.2. Materiat usuwa¢ zgodnie z pkt 7.2. Wykona¢ ciecia odmtadzajace, prze$wietlajace zgodnie z
normami pielegnacji roslin. Zachowa¢ cechy charakterystyczne pokroju.

2.6.6.2 ZABEZPIECZENIA PNI:

Pnie zabezpieczaé przeciw procesom gnilnym. Brzegi ubytkéw wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem
grzybobdjczym. Ubytki wgtebne oczyscic z prochna, z pozostawieniem cienkiej warstwy zabezpieczajacej zdrowe
tkanki przed przesuszeniem. Zabezpieczy¢ ubytki przed wodg opadowa.

2.6.6.3 ZABEZPIECZENIA DRZEW POCHYLONYCH:

Drzewa odchylone od pionu podda¢ monitoringowi ze wzgledu na zaburzong statyke. Zatozy¢ specjalistyczne
wigzania stalowe lub elastyczne, jednoelementowe lub wieloelementowe, zgodnie z wskazaniami producenta
systemu. Nie utrudnia¢ naturalnych ruchéw drzew, jednocze$nie amortyzowa¢ odchylenia. W przypadku
widocznych uszkodzen (peknig¢) stosowac wigzania statyczne. Wigzania szacowac indywidualnie, z
zachowaniem zasad statyki systemu, w zaleznosci od wagi zabezpieczanych pni i udzwigu koron drzew,
wiasnosci materiatowych drewna, wtasnosci mechanicznych materiatu wigzania.

Minimalizowac¢ ciecia redukujace korony, w razie koniecznosci cigcia zachowac cechy charakterystyczne pokroju.
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2.6.6.4 PROWADZENIE PRAC CZYSZCZACYCH

Samoistne powstanie mtodego pokolenia drzew zapewnia naturalne odnowienie drzewostanu. Nalezy jednakze
korygowac¢ sktad gatunkowy pozostawionych samosiewdw, zwtaszcza eliminowa¢ rozprzestrzenienie sig robinii
akacjowej. Mtode pokolenie drzew pozostawiac jedynie w miejscach dajgcych szanse na dalszy dobry rozwa;.
Wykonywanie zabiegow pielegnacyjnych wedtug okreslonych wyzej turnuséw co 2-8-5-8 lat.

2.7 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH:

- masy ziemne powstate wskutek niwelacji terenu i korytowania pod projektowane alejki, planuje sie wykorzystac¢
do wykonania pagérkow (naturalny plac zabaw), a takze wyréwnania nierdwnosci terenu np. wystepujacych
pomiedzy alejq bukowg, a alejg grabowa,

- zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow w obrebie terenu z zachowaniem zasady segregacji gruntow ze
szczegdlna dbatoscig o wykorzystanie warstwy humusowej gleby,

2.8 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

2.8.1 ROBOTY ROZBIORKOWE (DEMONTAZ)
— rozbiorka istniejacych alejek utwardzonych wraz z kraweznikami z betonu i podbudowa,
— rozbidrka betonowych opasek wokét drzew,
— demontaz istniejacych tawek i koszy na $mieci — do uzytku Inwestora,

Zakres i lokalizacja wymienionych prac wg. rys. PZT-01

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, a takze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot.

2.8.2 ROBOTY ZIEMNE, MONTAZOWE | BUDOWLANE

2.8.21  WYKONANIE CHODNIKOW
— nawierzchnia mineralno-zywiczna wraz z listwa ogrodowa stalowa - petla biegowa,

UKLAD WARSTW:

1.) Warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej — 3cm
2.) Kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) — 10cm
3.

)

Piasek kopany (jako warstwa odsaczajaca) — 10-20cm

4.) Grunt rodzimy

W celu prawidtowego odwodnienia nawierzchni konieczne jest wyprofilowanie trzyprocentowych spadkow
poprzecznych . Ze wzgledow konserwatorskich w cze$ci historycznej nawierzchnia wykonywana bedzie na
réwni z poziomem trawnika.

— nawierzchnia gliniasto-zwirowa wraz z listwa ogrodowa stalowa

UKLAD WARSTW:

1.) Nawierzchnia zwirowo-gliniasta — ok. 5cm

2.) Kruszywo tamane (nalezy je wykona¢ w proporcji 1:3:5 — glina, piasek, pospotka) — gdzie frakcja nie
powinna wynosi¢ wigcej niz 6mm — gr. 15cm

3.) Piasek kopany (jako warstwa odsgczajaca) — 10-20cm

4.) Grunt rodzimy
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—  plyty kamienne (wykorzystane jako ,,$lad historyczny”) - ptyty nalezy posmarowac farba
luminescencyjna

UKLAD WARSTW:

1.) Kamien np. piaskowiec, gnejs — ptyty tupane o wymiarach od 50 do 100 cm, gr. ok. 3-4 c¢m,
2.) Piasek gruboziaristy, stabilizowany mechanicznie 5-7cm
3.) Grunt rodzimy

Uwagal! nalezy sprawdzi¢, czy grunt w miejscu uktadania ptyt nie wymaga stabilizowania lub wymiany!

2.8.2.2 WYKONANIE OBRZEZY
Nalezy wykona¢ obrzeza stalowe np. wystepujace w 1-metrowych elementach zespolonych ze szpilkami
mocujgcymi.

29 ELEMENTY WYPOSAZENIA PARKU

2.9.1 MALA ARCHITEKTURA

Obecna koncepcja rewaloryzacji przewiduje wprowadzenie elementéw wyposazenia, w postaci tzw.
matej architektury koniecznej dla komfortu uzytkownikdw.

WSsrdd tych elementow znajdujg sig m. in. siedziska i tawki parkowe oraz kosze na odpady.

29.1.1  tAWKIZ OPARCIEM

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty i elementy wyposazenia sugerujgce konkretnych
producentow stanowig wytacznie przyktad i majg na celu jedynie okre$lenie parametréw i cech produktu,
dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane (wg katalogu
znajdujacego sie w zataczniku do niniejszego opracowania). Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem.

tawki powinny posiadac blaszane tabliczki z przymiotnikami tj. np. tadna, madra itp.

2.9.1.2  KOSZE NA SMIECI
W parku znajduije sie kilka typow koszy:
— standardowe,
— do segregacji Smieci,
— na psie odchody,
(wg katalogu znajdujacego sig w zataczniku do niniejszego opracowania)

UWAGA!

1. ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTU WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE A
ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM!

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | RYSUNKAMI
WYKONAWCZYMI A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM!

4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN
PODZIEMNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE
ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z
PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5. W WYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z
ISTNIEJACYMI ELEMENTAMI, NP. ZIELEN WYSOKA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SPOSOB
ROZWIAZYWANIA KOLIZJI UZGODNIC Z PROJEKTANTEM!

6. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
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1.

8.
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PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW

STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ
ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

OPRACOWANIE:
projektant architektura:
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki

nr upr. 07/DSOKK/2016




Il. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na
specyfike budowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez
kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz.
1256 i powinien on zawierag: strone tytutowg, czes$¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa.

1 STRONA TYULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

— Nazwe i adres obiektu budowlanego:
,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”

— Adres:
ul. Wincentego Witosa, 55-220 Jelcz-Laskowice,
Obreb Laskowice; dz.nr 1,2/1; AM-47

— Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

— Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
drinz. arch. Jakub Chojnacki, nr upr. 07/DSOKK/2016
Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

— Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku, gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imig i nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan BIOZ.

2 CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegoinosci:

—  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
obiektow:

— Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych;

— Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: istniejgca infrastruktura podziemna.

— Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia:

Upadek z wysokosci (montaz o$wietlenia, pielegnacja drzew)
Roboty przy demontazu starego elementéw starego amfiteatru,

Porazenie pradem (obstuga urzadzen elektrycznych, prace zwigzane z instalacjq
elektryczng).

Uszkodzenia ciata (obstuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséw bhp).
Prowadzenie robot na chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy

Prowadzenie robét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

str. 23




Sprawdzenie posiadania przez pracownikdw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska,

Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegdlnie niebezpiecznych

Wydanie pracownikom srodkow ochrony indywidualne;.

Instruktaz pracownikdw przed rozpoczeciem prac:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancii
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

— Informacje o $rodkach zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Zabezpieczenie i whasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemozliwienia wstepu
osobom postronnym,

Zatrudnienie os6b z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz
Przeszkoleniem bhp,

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw,

Wydanie $rodkéw ochrony osobistej,

Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych do
budowy,

Prawidtowg organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do sktadowania
materiatéw budowlanych,

Zabezpieczenie miejsc prac na wysokosci oraz sktadowania uzywanych przy tych pracach
materiatow budowlanych,

Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

3 CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawieraé
dane umozliwiajace tatwe odczytanie czeSci opisowej, w szczegoInosci:
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Czytelng legende;
Oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

Rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;




= Rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewn. stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy mag. i skladowania materiatow,
wyrobdw, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

= Rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

=  Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

= Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

4 OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.2 i 4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta
wszelkich zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci
zmiany w pozwoleniu na budowe.

Projektowat architekture:
mgr. inz. arch. Jakub Chojnacki

Opracowat konstrukcje:
mgr. inz. Lukasz Hulbgj
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