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PRD-STRYKOW- MULTIMEDIALNE

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Centrala systemu nagto$nienia

RGN

analiza indywiA
dualna

Kontroler gtéwny KG w kasecie KAS wyposazonej w moduty KG-UlI, | kpl.

WZ oraz BP, gtosnik monitorujacy, karta pamieci komunikatow PCM
17 monitorowanych wejs¢é sterujgcych, 2 wyjscia przekaznikowe,
RS232/485, MODBUS, USB, LAN/WAN, wyswietlacz LCD 128x64,
programowalne przyciski operatora, komunikacja cyfrowa, 24/48 V
DC,3U, 19" 1
Kaseta rozszerzajaca wyposazona w moduty WZ oraz BP, 24/48 VV
DC,3U, 19" 1
Maskownica wolnych przestrzeni, 4 HP/3 U 13
Karta wej$¢é konsol mikrofonowych i urzgdzen sterowniczych, dla 1
konsoli alarmowej MA/MAR lub 8 konsol informacyjnych Ml lub inter4
komoéw INT, komunikacja cyfrowa, 24/48 V DC, 4HP/3U 2
Karta 2 linii gto$nikowych 100 V lub petli, monitorowanie impedancyj+
ne lub sygnatem pilota, obcigzenie maks. 1000 W, funkcja opdznienia
sygnatu, 24/48 V DC, 8 HP/3 U 14
Karta wejsciowa analogowego sygnatu mikrofonowego lub 0 dB, zasi-
lanie Phantom, rozszerzenie 2LG2, 24/48 V DC, 4 HP/3 U 4
Karta wejsciowa analogowego sygnatu mikrofonowego lub 0 dB, zasi-
lanie Phantom, 24/48 VV DC, 4 HP/3 U 3
Wzmacniacz 4x500 W/100 V [RMS] beztransformatorowy, wysokos-
prawnosciowa klasa D, oszczedny tryb czuwania, 24 V DC, 1 U, 19
4

Konsola informacyjna 5 + 10 przyciskéw sterujgcych, mikrofon na
elastycznym patgku, wbudowany gto$nik, komunikacja cyfrowa, 24/4
VvV DC 2
Puszka przytgczeniowa magistrali cyfrowej do podtaczania konsol m
krofonowych

Zasilacz 24V DC/3000, 2U, 19"

Listwa zabezpieczajgca

Switch

Interfejs Dante 4WE/4WY, 1U, 1/2 19"

Odtwarzacz: CD/FM/USB/SD/Bluetooth, 1U, 19"

Szafa RACK 42U stojgca do ztozenia 600x600

Kotko 2? z blokadg do szafy stojgcej

Listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd

Panel 4 wentylatoréw z termostatem RACK 1U

Zestaw dwoch szyn montazowych 350mm do szaf RACK typu RW.
RW/RWD/RS/ZRS

Panel zaslepiajacy 1U

Panel zaslepiajacy 4U
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1 kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Gtosniki Hali Sportowej

N NN

analiza indywiA
dualna

Gtosnik duzej mocy dwudrozny 250W, 87?, kat rozproszenia (HxV): |kpl.

90° x 90°, skutecznos$¢ (1W/1m): 94 dB, maksymalne ci$nienie akust
tyczne (Pmax/1m): 127dB, czarny 4
Gtosnik duzej mocy dwudrozny 500W, 87?, kat rozproszenia (HxV):
80° x 80°, skutecznos¢ (1W/1m): 96 dB, maksymalne ci$nienie akust
tyczne (Pmax/1m): 132dB, czarny

Mocowanie sufitowe gto$nika AIR-82

Mocowanie sufitowe gtosnika AIR-122

Transformator liniowy 100 V, 250/125/62,5 W w obudowie IP65

4
8
4
Transformator liniowy 100 V, 500/250/125 W w obudowie IP65 8

1 kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Stanowisko spikera

W ww

analiza indywiA
dualna

40-kanatowa konsoleta mikserska, aplikacja 1
Karta Dante do konsolety mikserskiej X32 COMPACT 1
Stuchawki spikera 1
Aktywne monitory bliskiego pola - para 1
Zestaw bezprzewodowy UHF 518-542 MHz: 1x odbiornik czterokang
towy ACT-747B 1U, 19", 2x nadajnik doreczny ACT-72HC-59, 2x na
dajnik bodypack ACT-72TC, 2x tadowarka MP-80 1
Antena dookélna 470-1000 MHz 2
Mocowanie $cienne anten AT-70W i AT-90W 2
Mikrofon pojemnos$ciowy nagtowny o charakterystyce kierunkowej 2
Mikrofon przewodowy pojemnosciowy o charakterystyce
kardioidalnej 2
Statyw mikrofonowy stotowy 2
1
1
1

Odtwarzacz: CD/FM/USB/SD/Bluetooth, 1U, 19"
Listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd
Biurko wyposazone w szafke z zamkiem oraz szyne rack 19" 10U

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Nagtosnienie Sali Sportéw Walki
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PRD-STRYKOW- MULTIMEDIALNE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 Mikser $cienny, 4 wejscia MIC, 2 wejscia liniowe i 1 wejscie mini- | kpl.
d.4|analiza indywi{jack 1
dualna Dedykowany odtwarzacz do miksera $ciennego UPM-431 A: USB/
SD/Bluetooth 1
Ostona ze szkfa akrylowego do UPM-431A 1
Puszka podtynkowa do UPM-431 A 1

Mikser rackowy, 10 wej$¢ Mic, 2 wyjscia Mic z mozliwoscig wyboru
miksowanych zrédet. 1U, 19"

Zestaw bezprzewodowy UHF 518-542 MHz: 1x odbiornik dwukanato-
wy ACT-727B 1U, 19", 1x nadajnik doreczny ACT-72HC-59, 1x na-

dajnik bodypack ACT-72TC, 1x tadowarka MP-80 1
Mikrofon pojemnosciowy nagtowny o charakterystyce kierunkowej 1
Zasilacz na szyne DIN 24V/24W/1A 1

Blacha montazowa 4U z szyng DIN-TH35-24xS do szaf RACK 197
1
Szafa RACK 6U wiszgca do ztozenia 600x600

Wentylator 2/230 do szaf wiszgcych typu RWA 1
Listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd 1
Gtosnik duzej mocy dwudrozny 150W, 87?, kat rozproszenia (HxV):
80° x 60°, skuteczno$¢ (1W/1m): 93 dB, maksymalne ci$nienie akust

tyczne (Pmax/1m): 123dB, czarny 3
Mocowanie $cienne gtosnikow AIR-62, AIR-82 i AIR-122 z funkcjg
pochylenia (od+5° do -25°) gto$nika 3
Transformator liniowy 100 V, 150/75/37,5 W w obudowie IP65 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Nagtos$nienie Sali Fitness
5 Mikser $cienny, 4 wejscia MIC, 2 wejscia liniowe i 1 wejscie mini- | kpl.
d.5|analiza indywi{jack 1
dualna Dedykowany odtwarzacz do miksera sciennego UPM-431 A: USB/
SD/Bluetooth 1
Ostona ze szkfa akrylowego do UPM-431A 1
Puszka podtynkowa do UPM-431 A 1
Mikser rackowy, 10 wej$¢ Mic, 2 wyjscia Mic z mozliwoscig wyboru
miksowanych zrédet. 1U, 19"
Zestaw bezprzewodowy UHF 518-542 MHz: 1x odbiornik dwukanato-
wy ACT-727B 1U, 19", 1x nadajnik doreczny ACT-72HC-59, 1x na-
dajnik bodypack ACT-72TC, 1x tadowarka MP-80 1
Mikrofon pojemnosciowy nagtowny o charakterystyce kierunkowej 1
Zasilacz na szyne DIN 24V/24W/1A 1
Blacha montazowa 4U z szyng DIN-TH35-24xS do szaf RACK 197
1
Szafa RACK 6U wiszgca do ztozenia 600x600
Wentylator 2/230 do szaf wiszgcych typu RWA 1
Listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd 1
Gtosnik duzej mocy dwudrozny 150W, 87?, kat rozproszenia (HxV):
80° x 60°, skutecznos¢ (1W/1m): 93 dB, maksymalne ci$nienie akust
tyczne (Pmax/1m): 123dB, czarny 3
Mocowanie $cienne gtosnikow AIR-62, AIR-82 i AIR-122 z funkcjg
pochylenia (od+5° do -25°) gto$nika 3
Transformator liniowy 100 V, 150/75/37,5 W w obudowie IP65 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Nagtos$nienie Sitownii i Crossfit
-3-
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PRD-STRYKOW- MULTIMEDIALNE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 Mikser $cienny, 4 wejscia MIC, 2 wejscia liniowe i 1 wejscie mini- | kpl.
d.6|analiza indywi{jack 1
dualna Dedykowany odtwarzacz do miksera $ciennego UPM-431 A: USB/
SD/Bluetooth 1
Ostona ze szkfa akrylowego do UPM-431A 1
Puszka podtynkowa do UPM-431 A 1
Mikser rackowy, 10 wej$¢ Mic, 2 wyjscia Mic z mozliwoscig wyboru
miksowanych zrédet. 1U, 19"
Zestaw bezprzewodowy UHF 518-542 MHz: 1x odbiornik dwukanato-
wy ACT-727B 1U, 19", 1x nadajnik doreczny ACT-72HC-59, 1x na-
dajnik bodypack ACT-72TC, 1x tadowarka MP-80 1
Mikrofon pojemnosciowy nagtowny o charakterystyce kierunkowej 1
Zasilacz na szyne DIN 24V/24W/1A 1
Blacha montazowa 4U z szyng DIN-TH35-24xS do szaf RACK 197
1
Szafa RACK 6U wiszgca do ztozenia 600x600
Wentylator 2/230 do szaf wiszgcych typu RWA 1
Listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd 1
Gtosnik duzej mocy dwudrozny 150W, 87?, kat rozproszenia (HxV):
80° x 60°, skuteczno$¢ (1W/1m): 93 dB, maksymalne ci$nienie akust
tyczne (Pmax/1m): 123dB, czarny 3
Mocowanie $cienne gtosnikow AIR-62, AIR-82 i AIR-122 z funkcjg
pochylenia (od+5° do -25°) gto$nika 3
Transformator liniowy 100 V, 150/75/37,5 W w obudowie IP65 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Nagtosnienie Sali Treningéw Kolarskich
7 Mikser $cienny, 4 wejscia MIC, 2 wejscia liniowe i 1 wejscie mini- | kpl.
d.7|analiza indywi{jack 1
dualna Dedykowany odtwarzacz do miksera sciennego UPM-431 A: USB/
SD/Bluetooth 1
Ostona ze szkfa akrylowego do UPM-431A 1
Puszka podtynkowa do UPM-431 A 1
Mikser rackowy, 10 wej$¢ Mic, 2 wyjscia Mic z mozliwoscig wyboru
miksowanych zrédet. 1U, 19"
Zestaw bezprzewodowy UHF 518-542 MHz: 1x odbiornik dwukanato-
wy ACT-727B 1U, 19", 1x nadajnik doreczny ACT-72HC-59, 1x na-
dajnik bodypack ACT-72TC, 1x tadowarka MP-80 1
Mikrofon pojemnosciowy nagtowny o charakterystyce kierunkowej 1
Zasilacz na szyne DIN 24V/24W/1A 1
Blacha montazowa 4U z szyng DIN-TH35-24xS do szaf RACK 197
1
Szafa RACK 6U wiszgca do ztozenia 600x600
Wentylator 2/230 do szaf wiszgcych typu RWA 1
Listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd 1
Gtosnik duzej mocy dwudrozny 150W, 87?, kat rozproszenia (HxV):
80° x 60°, skutecznos¢ (1W/1m): 93 dB, maksymalne ci$nienie akust
tyczne (Pmax/1m): 123dB, czarny 3
Mocowanie $cienne gtosnikow AIR-62, AIR-82 i AIR-122 z funkcjg
pochylenia (od+5° do -25°) gto$nika 3
Transformator liniowy 100 V, 150/75/37,5 W w obudowie IP65 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 System naglosnienia
-4-
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PRD-STRYKOW- MULTIMEDIALNE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8 Centrala .| kpl.
.8|analiza indywii Wzmacniacz audio 4x750W dla 4?, mozliwo$¢ mostkowania kanaté

dualna do 1500W dla 8? 8
Wzmacniacz audio 4x500W dla 4?, mozliwo$¢ mostkowania kanaté
do 1000W dla 8? 11
Rama modutowego odtwarzacza audio 1
Karta Sourcecon™ modut radia DAB/DAB+ oraz FM 1
Karta Sourcecon™ modut odtwarzacza USB oraz nagrywania 1
Karta Sourcecon™ modut odtwarzacza komunikatéw audio 1
40-kanatowa konsoleta mikserska, aplikacja 1
Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do reki 4
Antena kierunkowa 2
Dystrybutor antenowy 1
Zestaw montazowy do rack dla dwéch odbiornikow
bezprzewodowych 2
Pulpit mikrofonowy z programowalnym przyciskiem 2
Mikrofon na gesiej szyi, gietki, 58cm 2
Szafa rack 42U 600x600mm 2
Zestaw osprzetu do szafy rack, listwy zasilajgce, zaslepki, wentylatory
etc (komplet) 2
Para gtos$nikéw odstuchowych 5” 1
Gtosnik duzej mocy tréjdrozny 750W, 87, kat rozproszenia (HxV): 90°
x 60°, skutecznos¢ (1W/1m): 105 dB, maksymalne cisnienie akus-
tyczne (Pmax/1m): 134dB, IP55, czarny 19
Uchwyt montazowy wykonany na zamdéwienie, dopasowany do gto$ni-
ka i mozliwosci montazowych (trybuny) 11
Uchwyt montazowy wykonany na zamdéwienie, dopasowany do gto$ni-
ka i mozliwosci montazowych (tafla boiska) 8
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
-5-
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