PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY CENTRUM ROZWOJU STRYKOWA SKtADAJACEGO SIE Z BU-
DYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO, DOMU KULTURY, BUDYNKU HALI SPORTOWEJ, ZADASZO-
NYCH TRYBUN, BUDYNKU SZATNIOWEGO, BOISK POMOCNICZYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRAS-
TRUKTURA TECHNICZNA W STRYKOWIE

ADRES INWESTYCJI : dziatki zgodnie z opisem do projektu w obrebie STRYKOW 3
INWESTOR : GMINA STRYKOW

ADRES INWESTORA : Ul Kosciuszki 27 ; 95-010 Strykow

BRANZA : ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJE - DOM KULTURY

DATA OPRACOWANIA : 09-12-2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
09-12 - 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRD-STRYKOW-DOM KULTURY

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 DOM KULTURY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie nasypdéw ziemnych. m3
d.1.1/0221-01
625 m3 625,000
RAZEM 625,000
2|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizijm?
d.1.1]0115-01 nym
<dk-pow zab>1865 m?2 1 865,000
RAZEM 1 865,000
3|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm zm?
d.1.1]0119-01 pomocg spycharek - czes$¢ terenu gdzie nie usuwano nasypow.
m?2 1540,000
RAZEM 1540,000
4/KNR-W 2-01 |Wykopy pod fundamenty. m3
d.1.1]0201-10
2025%1,8 m3 3 645,000
RAZEM 3 645,000
5/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.1/0222-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
p0z.4-p0z.9-poz.10-poz.13-poz.14-poz.13-poz.14-poz.67 m3 2 484,254
RAZEM 2 484,254
6/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopdw ubijakami mechanicznymi; grurm3
d.1.1/0236-01 ty sypkie kat. I-lll
poz.5 m3 2 484,254
RAZEM 2 484,254
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.1]0108-02 grunt.kat. 1l
poz.4-poz.5 m3 1 160,746
RAZEM 1160,746
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km|m3
d.1.1]0108-04 Krotnos¢ = 10
poz.7 m3 1 160,746
RAZEM 1160,746
1.2 FUNDAMENTY
1.21 tAWY FUNDAMENTOWE
9|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.1.2.1/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu grunto-
wym -podkfad z chudego betonu- C8/10 pod fundamenty - warstwa
gr. 10cm.
<t1>1,8*0,1*51,3 m3 9,234
<t2>2,8*0,1*18,2 m3 5,096
<t4>2,2*0,1*42 m3 9,240
<t5>1*0,1*27,2 m3 2,720
<tWITRYNY>0,25*0,1*50 m3 1,250
<t1A>1,8%0,1*145,6 m3 26,208
<t1B>1,8*0,1*32 m3 5,760
<£3>1,4*0,1*51,4 m3 7,196
<t3A>1,4*0,1*175 m3 24,500
<t6>0,8*0,1*22 m3 1,760
<t6A>0,8*0,1*4 m?3 0,320
RAZEM 93,284
10|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne z zastosowaniem pompm3
d.1.2.1/0201-03 do betonu beton C30/37 W8
<t1>1,6*0,5*51,3 m3 41,040
<t2>2,6*0,5%18,2 m3 23,660
<t4>2*0,5*42 m3 42,000
<¢5>0,8*0,5*27,2 m3 10,880
<tWITRYNY>0,25*0,25*50 m3 3,125
<t1A>1,6%0,5*145,6 m3 116,480
<t1B>1,6*0,5*32 m3 25,600
<t3>1,2*0,5*51,4 m3 30,840
<t3A>1,2*0,5*175 m3 105,000
<t6>0,6"0,5*22 m3 6,600
<t6A>0,6*0,5*4 m?3 1,200
RAZEM 406,425
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.2.1/0259-01 prety o $r. do 8mm
(41,74+1555,65)/1000 t 1,597
RAZEM 1,597
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.2.1/0259-02 prety powyzej fi 8mm
16944,19/1000 t 16,944
RAZEM 16,944
1.2.2 STOPY FUNDAMENTOWE
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13|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.1.2.2/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na poditozu grunto-
wym -podkfad z chudego betonu- C8/10 pod fundamenty - warstwa
gr. 10cm.
<SF1>2,7*2,7%0,1*7 m3 5,103
<SF2>2,2*2,2*0,1*11 m3 5,324
<SF3>2,2*1,7%0,1*8 m3 2,992
<SF4>1,7*1,7*0,1*7 m3 2,023
RAZEM 15,442
14|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe- z zastosowaniem pompy do betonu m?3
d.1.2.2/0203-02 beton C30/37 W8
<SF1>2,5*2,5%0,5*7 m3 21,875
<SF2>2*2*0,511 m3 22,000
<SF3>2*1,5*0,5*8 m3 12,000
<SF4>1,5*1,5*0,5*7 m3 7,875
RAZEM 63,750
15|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.2.2/0259-02 prety powyzej fi 8mm
2322,96/1000 t 2,323
RAZEM 2,323
1.2.3 PLYTY FUNDAMENTOWE
16|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.1.2.3/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na poditozu grunto-
wym -podkfad z chudego betonu- C8/10 pod fundamenty - warstwa
gr. 10cm.
3,4*3,7%0,1 m3 1,258
RAZEM 1,258
17|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonym3
d.1.2.3/0205-01 beton beton C30/37 W8
3,2*3,50,5 m3 5,600
RAZEM 5,600
18/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.2.3/0259-02 prety powyzej fi 8mm
477,25/1000 t 0,477
RAZEM 0,477
1.24 IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTOW
19|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gotm?
d.1.2.4/0604-02 rgco taw fundamentowych betonowych
<t1>1,6"51,3 m2 82,080
<t2>2,6"18,2 m2 47,320
<t4>2*42 m2 84,000
<t5>0,8*27,2 m2 21,760
<tWITRYNY>0,25*50 m2 12,500
<t1A>1,6145,6 m2 232,960
<t1B>1,6*32 m2 51,200
<£3>1,2*51,4 m2 61,680
<t3A>1,2*175 m2 210,000
<t6>0,6*22 m2 13,200
<t6A>0,6*4 m2 2,400
<SF1>2,5*2,5*7 m2 43,750
<SF2>2*2*11 m2 44,000
<SF3>2*1,5"8 m2 24,000
<SF4>1,5*1,5*7 m2 15,750
3,2*3,5 m?2 11,200
RAZEM 957,800
1.3 ROBOTY MUROWE | SCIANKI
1.3.1 SCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE
20|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38 cm x 24 cm x 12 |m?
d.1.3.1/0101-06 na zaprawie cementowej
<DOM KULTURY>(10,4-0,35+3,28+39,25-9*0,35+6,5+6,02+22,96- |m?2 418,474
0,35+28,35-1,01-3*0,35+49,86-0,35*9-0,62-1,07+4,66+4,98)*1,5+
(3,62+6,42+3,47+13,71-0,352+3,46+1,8+1,92+3,8+11,45-0,35*2+
28,46+2,86+3,61+11,25+8,56*2+5,4*2+8,93-0,35)*1,3
RAZEM 418,474
1.3.2 SCIANY MUROWANE
21|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 24cm . na zaprawie cienkospoinow¢ m?
d.1.3.2/0104-09 (klejowej)
(10,4-0,35+39,25-9*0,35+6,5+22,96-0,35+28,35-1,01-3*0,35+49,86- m? 1 076,856
0,35*9-0,62-1,07+4,66+4,98)*4,13+(3,62+6,42+3,47+13,71-0,35"2+
3,46+1,8+1,92+3,8+11,45-0,35*2+28,46+2,86+3,61+11,25+8,56*2+
5,42+8,93-0,35-2,4*11)*4,13
(10,4-0,35+39,25-9*0,35+6,5+22,96-0,35+28,35-1,01-3*0,35+49,86- m? 746,410
0,35*9-0,62-1,07+4,66+4,98)*3,27+(3,62+6,42+3,47+13,71-0,35*2+
3,46+1,8+1,92+3,8+11,45-0,35*2+28,46+2,86+3,61+11,25+8,56*2+
5,4*2+8,93-0,35-28,46-3,63*2-8,56-14,6)*3,27
RAZEM 1823,266

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32197




PRD-STRYKOW-DOM KULTURY

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32197

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 15cm - akustyczne na zaprawie cief m?
d.1.3.2/0104-06 kospoinowej (klejowej)
<00>(5,2+3,98+13,88+3,72*4+1,4+6,31+4,3*2+1,78+0,53*2+1,98+ |m?2 279,629
0,6+1,48*2+2,4)*4,3
<01>(3,62+1,13+3,88+14,6+4,5*4+14,16*3+6,2*4+1,13*2+1,72*2+ |m? 808,128
3,88*2+1,75*2+10,82+3,07+8,37+5,43*3+5,98+12,51+10,54+2,82*
3+3,88+2,33+4,3*2+2,15+1,93+2,15+1,93)*3,6
-(4+14+4+2+10+28+20+3+7) m?2 -92,000
RAZEM 995,757
1.3.3 PRZEDSCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GK
23|NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyr m?
d.1.3.3/2024-04 czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostron-
nym 50- 7,5CM - SW6 instalacyjne
<1>(0,25*2+2,3+0,6*2+0,25+1,06+1,65+0,4+0,6+0,25*2+1,28+0,351m?2 3,504
0,4+0,25+0,25*2+0,85)/3,45
<0>(1,84+0,25+0,25*3+0,8+0,3+0,25*2+0,89+0,25)*3,45 m?2 19,251
RAZEM 22,755
24|NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyr m?2
d.1.3.3/2024-05 czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostron-
nym 75 -10CM -SW6A - SANITARNE
<1>(1,13*2+1,26+2+1,03+1,03+2+4,12*2+3+2,15)*3,45 m2 79,247
<0>(1,13+0,55+0,25+0,4+0,25*2+4,12*2+3+1,78)*3,45 m?2 54,683
RAZEM 133,930
1.4 KONSTRUKCJE DOM KULTURY
1.4.1 BELKI ,RAMY;NADPROZA i WIENCE
25|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu beto m3
d.1.4.1/0210-02 C30/37
<B1>14,8*0,35"0,35 m3 1,813
<b2>5,8*0,5*0,24*2 m3 1,392
<b3>10,62*0,48*0,24*2 m3 2,447
<b4>7,1*1,8*0,35 m3 4,473
<b5>10,68*1,18*0,35 m3 4,411
<b6>10,68*0,5*0,35 m3 1,869
<b7>7,15*0,5*0,35 m3 1,251
<b8>16,85*0,35*0,45 m3 2,654
<b9>8,27*0,24*0,4 m3 0,794
<b10>22,5*0,35*0,5 m3 3,938
<b11>13,05*0,6*0,35 m3 2,741
<b12>4,185*0,6*0,35 m3 0,879
<b13>4,3*0,6*0,35 m3 0,903
<b14>4,3*0,35*1,47 m3 2,212
<b15>4,6%1,19*0,24 m3 1,314
<b16>2*2,42*0,24*0,4 m3 0,465
<B34>31,93%1,47*0,35 m3 16,428
<tB2>16,31*0,87*0,24 m3 3,406
<tB2>3,66*0,24%0,4*2 m3 0,703
<tB4>16,31%0,94*0,24 m3 3,680
<tB3>2*3,66*0,24*0,3 m3 0,527
<tB5>10,9*0,24*0,5 m3 1,308
<B21>4,3*0,5*0,35*2 m3 1,505
<B22>13,04*0,6*0,35 m3 2,738
<B23>3,37*0,4*0,24 m3 0,324
<B24>2,71*0,4*0,24 m3 0,260
<B20-33>9,09*0,24*0,66+22,84*1,6*0,24 m3 10,210
<B17>14,75*0,6*0,35 m3 3,098
<B19>2,03*0,35*0,24 m3 0,171
<B25>33,25%0,35*0,35 m3 4,073
<B26>10,5*0,69*0,35 m3 2,536
<b27>10,68*0,94*0,35 m3 3,514
<b28>8,25*0,24*0,35 m3 0,693
<b29>4,65*0,24*0,35 m3 0,391
<b30>4,3*0,94*0,24 m3 0,970
<b31>2*22,35*0,35*0,35 m3 5,476
<b32>5*7,15*0,35*0,35 m3 4,379
<b35>11,25*0,5*0,35 m3 1,969
<b37>28,94*0,5*0,35 m3 5,065
<b36>14,68*0,5*0,35 m3 2,569
<b38>14,41*0,5*0,35 m?3 2,522
RAZEM 112,071
26| KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonubeton C30/3]m3
d.1.4.1/0210-02
<w1>0,3*0,24*324,6 m3 23,371
<w2>0,55*0,24*5,1 m3 0,673
<w3>0,2*0,24*7 m3 0,336
<tw1>0,2*0,24*16,3 m3 0,782
<w4>0,3*0,24*226,6 m3 16,315




PRD-STRYKOW-DOM KULTURY

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<tw2>0,2*0,24*16,3 m3 0,782
RAZEM 42,259
27|KNR-W 2-02 |Attyki zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonubeton C30/37|m3
d.1.4.1/0210-02
<at1>69*(0,5+0,72)*0,15+2,7*5*0,15 m3 14,652
<at2>214,7*0,12*0,66 m3 17,004
RAZEM 31,656
28|KNR-W 2-02 |Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonubeton C30 m3
d.1.4.1/0210-02 37
<n14>10,5*0,35*0,24 m3 0,882
<n17-17a-17b>11*1,52*0,35*0,24 m3 1,404
<n17c¢>1,1*0,24*0,35 m3 0,092
<n16-19>2*4,82*0,24*0,94 m3 2,175
<n18>8,6*0,24*0,35 m3 0,722
<n15>2*6*0,24*0,94 m3 2,707
<n20>4*2,5*0,24*0,94 m3 2,256
<n21>4*1,82*0,24*0,35 m3 0,612
<n22>2,12*0,35*0,24 m3 0,178
<n1>2,62*0,24*0,5*2 m3 0,629
<n5>2,7*0,5*0,24 m3 0,324
<n6>4,64*0,8*0,24 m3 0,891
<n2>2,4*0,5*0,24 m3 0,288
<n3>8*2,4*0,5%0,24 m3 2,304
<n4>2,67*0,5*0,24 m3 0,320
<n7>2,1*0,4*0,24 m3 0,202
<n8>9,2*0,24*0,6 m3 1,325
<n9-9a>11*1,52*0,24*0,35 m3 1,404
<n9b-9¢>3*1,24*0,24*0,35 m3 0,312
<n11>2,12*0,35*0,24 m3 0,178
<n12>2,42*0,24*0,35 m3 0,203
<n13>4*1,82*0,24*0,35 m3 0,612
<n10>2,5*0,24*0,5 m3 0,300
RAZEM 20,320
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.1/0259-01 prety o $r. do 8mm
2343,53/1000 t 2,344
218,99/1000 t 0,219
351,96/1000 t 0,352
565,95/1000 t 0,566
121,19/1000 t 0,121
164,87/1000 t 0,165
401,87/1000 t 0,402
392,63/1000 t 0,393
41,04/1000 t 0,041
468,79/1000 t 0,469
330,4/1000 t 0,330
(540,39+2322,4)/1000 t 2,863
97,91/1000 t 0,098
123,09/1000 t 0,123
156,97/1000 t 0,157
117,16/1000 t 0,117
RAZEM 8,760
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.1/0259-02 prety powyzej fi 8mm
(209,39+535,78+348,69)/1000 t 1,094
(62,16+281,06+560,57)/1000 t 0,904
(154,16+302,53+827,84)/1000 t 1,285
(473,48+692,11)/1000 t 1,166
(133,2+363,57)/1000 t 0,497
(39,25+258,95+316,39)/1000 t 0,615
(267,38+432,37+553,37)/1000 t 1,253
(110,82+485,39+527,23)/1000 t 1,123
(22,38+146,71)/1000 t 0,169
(164,81+716,41+986,4)/1000 t 1,868
(108,16+167,08+1134,85)/1000 t 1,410
(2365,63)/1000 t 2,366
(128,58+212,4)/1000 t 0,341
(141,99+294,77)/1000 t 0,437
(30,64+510,89)/1000 t 0,542
(160,93+82,7+67,79)/1000 t 0,311
RAZEM 15,381
1.4.2 STROPY -Z PLYT HC
31|KNR-W 2-02 |Strop z ptyt HC 320 na gotowo. m?2
d.1.4.2/0302-01
analogia
237,65 m?2 237,650
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RAZEM 237,650
32|KNR 2-05 Elementy montazowe konstrukcji stropu kg
d.1.4.2/0208-01
158,27 ka 158,270
RAZEM 158,270
33|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym -Zabezpieczenie antykorozy|m?2
d.1.4.2/0218-02 ne konstrukcji stalowej farbg antykorozyjng .
4,37 m?2 4,370
RAZEM 4,370
1.4.3 PLYTA ZELBETOWA
34|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m?2
d.1.4.3/0217-02 pompy do betonu -beton C30/37
<dp2l-160>10,62*52,65 m2 559,143
<dp2p-160>10,62*53,85 m2 571,887
<dp3-220>74,43 m2 74,430
<dpz1-160>8,85*1,64 m?2 14,514
RAZEM 1219,974
35|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicjm?
d.1.4.3/0217-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie dg
16cm
<dp2l-160>10,62*52,65 m2 559,143
<dp2p-160>10,62*53,85 m2 571,887
<dpz1-160>8,85*1,64 m?2 14,514
RAZEM 1145,544
36|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicjm?
d.1.4.3/0217-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie dg
22cm
Krotnos¢ =7
<dp3-220>74,43 m?2 74,430
RAZEM 74,430
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.3/0259-02 prety powyzej fi 8mm
(957,88+997,76)/1000 t 1,956
(1543,9+497,07)/1000 t 2,041
264,56/1000 t 0,265
RAZEM 4,262
1.4.4 SZYB WINDY - ptyta nadszybia
38|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m?2
d.1.4.4/0217-02 pompy do betonu - strop nad szybem
<dpw>2,4*2,04 m?2 4,896
RAZEM 4,896
39|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicjm?
d.1.4.4/0217-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu pogrubienie do
20cm
Krotnos¢ = 5
poz.38 m?2 4,896
RAZEM 4,896
40/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.4/0259-02 prety powyzej fi 8mm
150,29/1000 t 0,150
RAZEM 0,150
1.4.5 STROPY FILIGRAN
41/KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe (Filigran) - plyty stropowe grubosci 5-7 cmm?
d.1.4.5/20226-03 [otwory instalacyjne wykonane na etapie produkcji zgodnie z oznacze-
niami w projekcie]
<25>981,15+179,87+345,18+981,15 m2 2 487,350
<28>127,90*2 m?2 255,800
RAZEM 2 743,150
42|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie wars{m?2
d.1.4.5/20226-05 wy nadbetonu ze zbrojeniem gr 25cm
analiza indywit
dualna
<25>981,15+179,87+345,18+981,15 m?2 2 487,350
RAZEM 2 487,350
43/KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie wars{ m?2
d.1.4.5/20226-05 wy nadbetonu ze zbrojeniem gr 28cm
analiza indywit
dualna
<28>127,90*2 m?2 255,800
RAZEM 255,800
1.4.6 SCHODY
44 KNR-W 2-02 |Fundament schodéw -podktad z chudego betonu- C8/10 pod funda- |m?3
d.1.4.6/1101-03 menty - warstwa gr. 10cm.
<sc1-2-4>0,4*0,1*3,4*3 m3 0,408
<sc3>1,95*0,1*0,4 m3 0,078
<sc5>1,65*0,1*0,4 m3 0,066
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RAZEM 0,552
45/KNR-W 2-02 |Fundament schodéw z zastosowaniem pompy do betonu beton  |m3
d.1.4.6/0201-03 C30/37 W8
<sc1-2-4>0,3*0,5*3,4*3 m3 1,530
<sc3>1,95*0,5*0,3 m3 0,293
<sc5>1,65*1,1*0,3 m3 0,545
RAZEM 2,368
46/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowanien m? rzutu
d.1.4.6/0219-02 pompy do betonu beton C30/37
<sh1>(3+1,5)*3,4+1,7%(4,84+3,46) m?2 rzutu 29,410
<sh2>(1,59*2+1,5)*3,4+(1,68+3,75+3,75)*1,7 m?2 rzutu 31,518
<sh3>(3,95*2+1,5)*1,95 m2 rzutu 18,330
<sh4>1,5*3,4+4,2*2*1,7 m?2 rzutu 19,380
<sh5>(3,7+1,5+3,7)*1,65 m? rzutu 14,685
RAZEM 113,323
47/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - 2m? rzutu
d.1.4.6/0219-06 zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie do 18cm
Krotnos¢ = 10
poz.46 m?2 rzutu 113,323
RAZEM 113,323
48/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.6/0259-01 prety o $r. do 8mm
(49,59+59,39+60,04+1,51+87,23+44,05)/1000 t 0,302
RAZEM 0,302
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.6/0259-02 prety powyzej fi 8mm
(308,89+454,51+428,9+958,48+856,21)/1000 t 3,007
RAZEM 3,007
1.4.7 SLUPY | RDZENIE
50| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu bjm3
d.1.4.7/0208-02 ton C30/37
<s1>2*8,92*0,35*0,38 m3 2,373
<s2>9,24*0,35*0,35*3 m3 3,396
<s3>9,49*0,35%0,35 m3 1,163
<s4>2*9,49*0,35*0,35 m3 2,325
<s5>3*9,49*0,35*0,35 m3 3,488
<s6>5*9,49*0,35*0,35 m3 5,813
<s7>8*9,39*0,35*0,35 m3 9,202
<s8>9,39*0,35*0,35 m3 1,150
<s9>(4,3+3,32)*0,35*0,35*2 m3 1,867
<s10>2*5*0,35*0,35 m3 1,225
<s11>(3,37+5,57)*0,35*0,35 m3 1,095
<s12>2*(0,29+2,93+0,87+4,3)*0,35*0,35 m3 2,056
<s13>0,24*0,35*(0,29+2,93+0,87+4,3) m3 0,705
<s14>(2,93+5,52)*0,35*0,24 m3 0,710
<s15>(3,87+5,57)*0,62*0,24 m3 1,405
<s16>5,62%0,35"0,24 m3 0,472
<s17>5,32%0,35*0,24*2 m3 0,894
<s18>(2,93+4,3+0,87)*0,3 m3 2,430
<s19>8,8*0,45%0,24 m3 0,950
<s20>8,8*0,39%0,24 m3 0,824
<s21>4*9,24*0,35*0,35 m3 4,528
<s22>9,24*0,35*0,35%4 m3 4,528
<s23>9,24%0,35*0,24*2 m3 1,552
<s24>9,24%0,35*0,35%4 m3 4,528
<s25>(4,3+0,67)*0,35%0,35 m3 0,609
<s26>3,62%0,69*0,24+5,57*0,24*1,02 m3 1,963
<s27>9,44%0,35*0,35 m3 1,156
<s28>8*(0,75*0,35*1,5+3,1*2*0,35*0,35) m3 9,226
<s29>4*2,93*0,35*0,35 m3 1,436
<s30>3,55%0,35*0,35 m3 0,435
<s31>3,55%0,35*0,35 m3 0,435
<ts1>6*(2,93+5)*0,24*0,24 m3 2,741
<ts2>(3,57+5,47)*0,24*0,35 m3 0,759
<ts3>(3,37+5,62)*0,24*0,35 m3 0,755
<ts5>(3,37+5,47)*0,24*1,22 m?3 2,588
RAZEM 80,782
51|KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy do beton{m3
d.1.4.7/0208-02 beton C30/37
<r1>2*5,37*0,35*0,24 m3 0,902
<r2>3,52%0,54*0,24+5,47*0,24*0,35 m3 0,916
<r3>3*5,47%0,24*0,35 m3 1,378
<r4>2,93*0,465*0,24 m3 0,327
<r5>2,93%0,59*0,24 m3 0,415
<r6>3,57%0,24*0,35 m3 0,300
<r7>2,93*0,35*0,24*3 m3 0,738
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RAZEM 4,976
52|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.7/0259-01 prety o $r. do 8mm
(58,61+41,77)/1000 t 0,100
(154,73+245+152,9+214,34+84,05+246,74+260,01)/1000 t 1,358
RAZEM 1,458
53|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.7/0259-02 prety powyzej fi 8mm
(347,79+507,8)/1000 t 0,856
(1763,57+1272,46+2272,32+381,74+615,74+641,3+3053,89+ t 16,076
348,11+2290,42+1872,9+1563,17)/1000
RAZEM 16,932
1.4.8 SCIANY MONOLITYCZNE
54| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zasto{ m?
d.1.4.8/0206-01 sowaniem pompy do betonu beton C30/37
<sc1>274,7-2,85*1,92 m2 269,228
<sc3>282,65-1,32*2,71-1,92*2,11 m2 275,022
<sc2>174-33,35 m2 140,650
<sc6>29,4-4,6%1,1 m2 24,340
<sc4>43,52-4,7-2,23 m2 36,590
<sc5>46,9-5,47 m2 41,430
<sc5>53,1 m2 53,100
<sc7>(0,15+4,9+6,45+0,24+3,7)*4,02 m2 62,069
<sc8 -g24 czesc Scian szybu windy>2,5*9,49 m?2 23,725
<sc9-10>174,06-71 m2 103,060
<8C13>1,53*7,41 m2 11,337
<sc14>2,2*3,9 m?2 8,580
RAZEM 1.049,131
55/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 15cm wysokosci do 3 m - z zasto-| m?
d.1.4.8/0206-01 sowaniem pompy do betonu - szyb windy beton C30/37
<s8-g15>(1,65*2+0,3+2,1)*9,49-1,2*2,2*2 m2 48,813
<sc9-10>(8,8+2,16*5)*1,87 m?2 36,652
RAZEM 85,465
56| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastqg m?
d.1.4.8/0206-05 sowaniem pompy do betonu beton C30/37 - -pogrubienie do 24 cm
Krotnos¢ = 4
poz.54 m?2 1.049,131
RAZEM 1.049,131
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.8/0259-01 prety o $r. do 8mm
(9,81+18,87+18,87)/1000 t 0,048
(2,26+85,89+2,26+20,25+6,04)/1000 t 0,117
(6,04+6,99+6,77+101,67+6,04+0,5)/1000 t 0,128
RAZEM 0,293
58| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.8/0259-02 prety powyzej fi 8mm
(7199,84+1912,22+8890,8+1166,93)/1000 t 19,170
(3218,79+1531,39+1010,58+195,8)/1000 t 5,957
(4521,22+473,4+1949,28+2342,01+270,95)/1000 t 9,557
RAZEM 34,684
1.4.9 RAMPA
59| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.1.4.9/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na poditozu grunto-
wym -podkfad z chudego betonu- C8/10 pod fundamenty - warstwa
gr. 10cm.
16,5*1,37*0,1+4,8*1,37*0,1 m?3 2,918
RAZEM 2,918
60|KNR-W 2-02 |Podsypka piaszczysta ubita warstwami pod plyte rampy m3
d.1.4.9/1103-01
16,5*1,37*0,3+4,8*1,37*0,3 m?3 8,754
RAZEM 8,754
61|KNR-W 2-02 |Ptyta rampy- z zastosowaniem pompy do betonu beton beton C30/3}m3
d.1.4.9/0205-01
16,5*1,57 m?3 25,905
RAZEM 25,905
62| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zasto{ m?
d.1.4.9/0206-01 sowaniem pompy do betonu beton C30/37
1,922*16,5 m2 31,713
RAZEM 31,713
63| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowanien m? rzutu
d.1.4.9/0219-02 pompy do betonu beton C30/37
4.8*1,57 m? rzutu 7,536
RAZEM 7,536
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64| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - 2m?2 rzutu
d.1.4.9/0219-06 zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie do 15cm
Krotnos¢ =7
poz.63 m?2 rzutu 7,536
RAZEM 7,536
65|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.9/0259-01 prety o $r. do 8mm
(3,42+175,48)/1000 t 0,179
RAZEM 0,179
66| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.4.9/0259-02 prety powyzej fi 8mm
1323,99/1000 t 1,324
RAZEM 1,324
1.5 POSADZKI DOM KULTURY
1.5.1 WARSTWY POSADZKOWE NA GRUNCIE
67|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich --podsypka piaszczysta gr |m3
d.1.5.1/1103-01 30cm - 1s=0,98 ubita warstwami.(podkfad bet- konstrukcje)
1675,51*0,3 m3 502,653
RAZEM 502,653
68|KNR 2-01 Zageszczenie podsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat{m3
d.1.5.1/0236-01 -1
analogia
poz.67 m3 502,653
RAZEM 502,653
69| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe - beton podktadowy C8/10 pod psadzki. 15¢cm |m3
d.1.5.1/1101-03
1675,51*0,15 m3 251,327
RAZEM 251,327
70/ KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE - 2 warstwy m?2
d.1.5.1/0606-01 Krotnos¢ = 2
1675,51 m?2 1675,510
RAZEM 1675,510
71/KNR-W 2-02 |Warstwa izolacyjna ze styropianu gr 10 cm ukfadana na sucho. m?2
d.1.5.1/0608-03
poz.70 m? 1675,510
RAZEM 1675,510
72|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PCV m2
d.1.5.1/0606-01
poz.70 m? 1675,510
RAZEM 1675,510
73|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubog| m?2
d.1.5.1/1104-02 20 mm zatarte na gtadko
poz.72 m? 1675,510
RAZEM 1675,510
74/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda+ m?2
d.1.5.1/1104-03 tek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm - pogrubienie do 6¢cm.
Krotnos¢ = 4
poz.73 m?2 1675,510
RAZEM 1675,510
1.5.2 WYKONCZENIE POSADZEK - PARTER
75/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z plytek gres.Format: 59,7 x 119,7 cm. m?2
d.1.5.2/1120-03
16,68+26*0,18*2,03+10,82+26*0,18*1,5 m?2 44,020
RAZEM 44,020
76| KNR 2-02 PARKIET debowy gr. 22 mm deski wykorniczone gotowe do montazy m?2
d.1.5.2/1111-01
251,38+114,4 m?2 365,780
RAZEM 365,780
77/KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres 20x20 kolor wg projektu m?2
d.1.5.2/1118-01
17,98+5,21+6,23+54,82+13,85+5,86+21,06+20,65+9,96+46,27+ m2 372,230
47,62+19,42+10,6+4,31+10,06+19,42+17,09+16,71+25,11
RAZEM 372,230
78/ KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gres . m
d.1.5.2/1119-01
144,6 m 144,600
RAZEM 144,600
79/KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres plytka podtogowa imitacja kamienia. Format m?2
d.1.5.2/1118-01 59,7 x 119,7 cm.
156,54+245,49 m?2 402,030
RAZEM 402,030
80|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne Cokot polistyren utwardzony m
d.1.5.2/1124-07
185 m 185,000
RAZEM 185,000
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81|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatar{m?2
d.1.5.2/1105-01 na gtadko -wylewka samopoziomujaca.
1675,51-p0z.76-p0oz.77-poz.79 m? 535,470
RAZEM 535,470
82|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mnm?
d.1.5.2/1105-02 - -wylewka samopoziomujgca pod wykiadziny
poz.81 m?2 535,470
RAZEM 535,470
83|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina ANTYSTA;m?
d.1.5.2/1123-01 TYCZNA - wykonywane fgcznie z cokolikiem.
8,85+13,17 m?2 22,020
RAZEM 22,020
84|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV - wyk(m?
d.1.5.2/1123-01 nywane fgcznie z cokolikiem.
569,65-22,02 m?2 547,630
RAZEM 547,630
85|KNR-W 2-02 |Wycieraczka systemowaWycieraczki alumioniowe z osuszajgcymi |m?
d.1.5.2/1219-03 wktadami
2,95*2,1*4 m?2 24,780
RAZEM 24,780
1.5.3 POSADZKI PIETRO
86|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z piytek gres. m?2
d.1.5.3/1120-03
18,19+21,41 m?2 39,600
RAZEM 39,600
87|KNR-W 2-02 |Styropian posadzkowy akustyczny EPS70 m?2
d.1.5.3/0608-03
1238,75-18,19-9,56-19,83-21,41 m?2 1169,760
RAZEM 1169,760
88|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ m?2
d.1.5.3/1104-02 20 mm zatarte na gtadko
poz.87 m?2 1169,760
RAZEM 1169,760
89|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda;m?
d.1.5.3/1104-03 tek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm - pogrubienie do 5cm.
Krotnos¢ = 3
poz.88 m?2 1169,760
RAZEM 1169,760
90{ZKNR C-2 Wyktadzina dywanowa. m?2
d.1.5.3/0607-02
79,86+23,86 m?2 103,720
RAZEM 103,720
91|KNR 2-02 PARKIET debowy gr. 22 mm deski wykornczone gotowe do montazy m?2
d.1.5.3/1111-01
65,68+104,3 m?2 169,980
RAZEM 169,980
92|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne Cokot polistyren utwardzony m
d.1.5.3/1124-07
165 m 165,000
RAZEM 165,000
93|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres 20x20 kolor wg projektu m?2
d.1.5.3/1118-01
poz.87-p0z.90-poz.91-poz.95 m?2 153,180
RAZEM 153,180
94|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gres . m
d.1.5.3/1119-01
62 m 62,000
RAZEM 62,000
95|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatar{m?2
d.1.5.3/1105-01 na gtadko -wylewka samopoziomujaca.
14,3+14,6+14,33+17,21+17,77+13,19+40,95+12,43+22,15+22,15+ | m?2 742,880
68,39+60,49+11,72+87,67+9,98+67,75+143,32+81,43+23,05
RAZEM 742,880
96| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mnm?
d.1.5.3/1105-02 - -wylewka samopoziomujgca pod wykiadziny
poz.95 m2 742,880
RAZEM 742,880
97|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV - wyk(m?
d.1.5.3/1123-01 nywane fgcznie z cokolikiem.
poz.95 m2 742,880
RAZEM 742,880
1.6 DACH DOM KULTURY
1.6.1 DACH NAD BUDYNKIEM
98| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg na podtozu betonowym z wywinieciem na $cijm?
d.1.6.1/0502-02 ny attyk - lepik asfaltowy na zimno - papa wierzchniego krycia.
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1782,87+30,62+62,16+(2438+176,68+34)*0,65 m2 3 597,292
-21,95*3,1 m?2 -68,045
RAZEM 3 529,247
99|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg na podtozu betonowym z wywinigciem na |m?
d.1.6.1/0502-01 Sciany attyk - papa podktadowa .
poz.98 m?2 3 529,247
RAZEM 3 529,247
100/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym - wzmocnienie pasg m?
d.1.6.1/0502-01 mi papy koryt odptywoéw do wpustéw dachowych i $ciezek dojsc do
urzadzen na dachu.
14,5+9+16,3*2+7,5*2+57+2,8 m?2 130,900
RAZEM 130,900
101/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome 1m?2
d.1.6.1/0608-03 kliny spadkowe ze styropianu .styropian EPS 200
1782,87+30,62+62,16-21,95*3,1 m?2 1 807,605
RAZEM 1.807,605
102|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.1.6.1/0608-03 izolacja termiczna styropian EPS200 20cm
poz.101 m?2 1.807,605
RAZEM 1.807,605
103|KNR-W 2-02 |Paroizolacja dachowa z folii pcv m?2
d.1.6.1/0606-01
poz.101 m?2 1 807,605
RAZEM 1.807,605
104/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe 4 m?2
d.1.6.1/0608-10 izolacja termiczna attyk od strony dachu - styropian gr 10cm.
(2438+176,68+34)*0,85 m?2 2 251,378
RAZEM 2 251,378
105/KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej attyk z warstwg |m?2
d.1.6.1/0514-02 ocieplenia i elementami montazowymi.
analiza indywit
dualna
(2438+176,68+34)*0,44 m?2 1165,419
RAZEM 1165,419
106/ KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej krawedzi dachu|m?
d.1.6.1/0514-02 okapéw okien dachowych , itp.
(21,95*2+3,1*2)*0,65+1,54*4*0,3+1,4*4*0,3 m?2 36,093
RAZEM 36,093
107|KNR 2-05 Scianki ostonowe elementéw instalacji wentylcji na dachu m?2
d.1.6.1/1002-01
analogia
(22,8*2+10,3*2)*2,2 m?2 145,640
RAZEM 145,640
108/ KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw ogrzewanych dachowych odprowadzenia wod)szt.
d.1.6.1/0514-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
109|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych i w attykach. szt.
d.1.6.1/0514-06
7+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
110 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczych pod centrale i urzgdzenia |szt.
d.1.6.1|analiza indywi{ wentylacji.
dualna
194 szt. 194,000
RAZEM 194,000
111|KNR-W 2-02 |Schody aluminiowe przej$c nad urzadzeniami na dachu. szt.
d.1.6.1/1214-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2 DASZEK WEJSCIA - GLOWNE
112|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym z wywinieciem na $cifm?2
d.1.6.2/0502-02 ny attyk - lepik asfaltowy na zimno - papa wierzchniego krycia.
4,75*9,96+(4,75*2+9,96)*0,3 m?2 53,148
RAZEM 53,148
113|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym z wywinigciem na | m?2
d.1.6.2/0502-01 Sciany - papa podktadowa .
poz.112 m2 53,148
RAZEM 53,148
114/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome 1m?2
d.1.6.2/0608-03 kliny spadkowe ze styropianu .styropian EPS 200
4,75*9,96 m?2 47,310
RAZEM 47,310
115/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.1.6.2/0608-03 izolacja termiczna styropian EPS200 10cm
4,75*9,96 m?2 47,310
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RAZEM 47,310
116/KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej krawedzi dachu|m?2
d.1.6.2/0514-02 okapéw okien dachowych , itp.
9,96*0,6 m?2 5,976
RAZEM 5,976
117|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw ogrzewanych dachowych odprowadzenia wod)szt.
d.1.6.2/0514-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
118/ KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych szt.
d.1.6.2/0514-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNR-W 2-02 |SF7- A Sufit podwieszany zewnetrzny z elewacyjnych ptyt hpl. m?2
d.1.6.2/2006-03
4,75%9,96 m?2 47,310
RAZEM 47,310
1.7 SUFITY DOM KULTURY
120/ KNR-W 2-02 |SF1- Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gru- |m?2
d.1.7|2010-04/09  |bosci 15 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu be
tonowym
<0>13,4+25,38+8,95+46,61+21,4+13,9+18,1 m2 147,740
<1>25,1+21,45 m?2 46,550
RAZEM 194,290
121/NNRNKB 202 | SF2 - Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych gtadkichgr 12,5m?2
d.1.7/2030-01 mm - PLYTA GK
<0>116,5+2,2+5,2 m2 123,900
<1>174,84+1 m?2 175,840
RAZEM 299,740
122/NNRNKB 202 | SF-3 Sufity podwieszone - Sufit akustycznywymiary 60x60, 120x6(m?2
d.1.7|2702-01 180x60 - posiada czesciowo ukryta konstrukcje i schodkowo przyciete
krawedzie.
<1>75,98+16,29 m?2 92,270
RAZEM 92,270
123|NNRNKB 202 |SF-3 A Sufity podwieszone - Sufit akustycznywymiary 60x60, m?2
d.1.7|2702-01 120x60, 180x60 - Sufit akustyczny jak SF3 ale o wyzszej klasie po-
chtanianai dzwigku
<0>64,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
124|NNRNKB 202 |SF-3 B Sufity podwieszone - Sufit akustycznywymiary 60x60, m?2
d.1.7|2702-01 120x60, 180x60 - Sufit akustyczny jak SF3 ale z dodatkowymi absort
berami z wetny mineralnej
<1>104,4 m?2 104,400
RAZEM 104,400
125/NNRNKB 202 |SF-4 - Sufit listwowy azurowy drewnopodobny - RAL 1011 - kolor |m2
d.1.7|2702-02 jasny dab jak kolor forniru.
analogia
<0>253 m2 253,000
<1>220 m?2 220,000
RAZEM 473,000
126|NNRNKB 202 |SF-4.4 Sufit listwowy azurowy w kolorze CZARNYM m2
d.1.7/2702-02
analogia
<0>71,85+25,75+3 m2 100,600
<1>76,34 m?2 76,340
RAZEM 176,940
127/NNRNKB 202 | SF-5 Sufit modutowywymiary: 60x60x2cm sufit modutowy bialy do p¢m?
d.1.7|2702-01 mieszczen magazynowaych
<0>30,61+47,61 m2 78,220
<1>83,77 m?2 83,770
RAZEM 161,990
128/ KNR-W 2-02 |SF7- A Sufit podwieszany zewnetrzny z elewacyjnych ptyt hplkolor: nm?2
d.1.7|2006-03 sunek drewna dab
<0>36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
129/KNR-W 2-02 |SF7-B Sufit podwieszany zewnetrzny Plyty kompozytowe wykoncz¢m?
d.1.7|2006-03 ne blachg.kolor: SZARY metaliczny
<0>113,85 m?2 113,850
RAZEM 113,850
130|NNRNKB 202 |SF-10 Sufit modutowy Sufit toalety 60x 60 cm m2
d.1.7/2702-01
<1>5,8 m?2 5,800
RAZEM 5,800
131/NNRNKB 202 |SF-11 Sufit toalety 60x 60 cmsufit jest przeznaczony do pomiesz- |m?2
d.1.7|2702-01 czen, w ktérych zachodzi ryzyko zwigkszonej wilgotnosci powietrza
<1>3,8 m?2 3,800
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RAZEM 3,800
132/NNRNKB 202 | SF-12 Sufit modutowy wymiary: 60x60 - Sufit podwieszany modutow m?2
d.1.7|2702-01 akustycznyWidoczna konstrukcja nosna,
<0>252,56 m2 252,560
<1>89+23,84+21,33+222,34 m?2 356,510
RAZEM 609,070
133|KNR 0-23 SF-13sufit ocieplony z wetny mineralnej 15cm lambda =0,038 [W/m2m?
d.1.7|2615-03 K] tacznie z warstwg siatki n akleju i tynkiem.
<0>16,1 m?2 16,100
RAZEM 16,100
134/ NNRNKB 202 | SF14 - Sufit podwieszany z ptyt gipsowych o ciggtej perforacji 8/15/ |m?2
d.1.7|2030-01 20, malowaych na kolor biaty RAL 9016 + 5 cm wetny mineralnej z
czarnym welonem utozona bezposrednio na ptytach, gr 12,5 mm
<1>169,2 m?2 169,200
RAZEM 169,200
135/NNRNKB 202 | SF15 - Sufit z ptyt gipsowo-wioknowych gr. 2 x 12,5 mm, fornirowa- |m?2
d.1.7|2030-01 nych naturalnym debem
<0>106,86 m2 106,860
<1>198,21 m?2 198,210
RAZEM 305,070
1.8 DOM KULTURY ELEWACJE
1.8.1 RUSZTOWANIA
136/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe . m?2
d.1.8.1/1604-04
149,9*9,2+(6,22+13,43)*3 m?2 1438,030
RAZEM 1438,030
1.8.2 IZOLACJE PONIZEJ TERENU | COKOL / OPASKA
137/NNRNKB 202 | Gruntowanie $cian fundamentowych pod warstwy izolacyjne. - po- |m?2
d.1.8.2/1134-02 wierzchnie pionowe po obu stroonach $cian ponizej terenu.
(149,9+39,25)*1,5*2 m?2 567,450
RAZEM 567,450
138/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony m?2
d.1.8.2/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa po obu stro-
nach scian
poz.137 m? 567,450
RAZEM 567,450
139/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony m?2
d.1.8.2/0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.137 m? 567,450
RAZEM 567,450
140/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 18 cm -pion|m?2
d.1.8.2/0608-08 we na lepiku.
149,9*1,5 m?2 224,850
RAZEM 224,850
141/KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej do pozio{m?2
d.1.8.2/0207-01 mu terenu.
poz.140 m?2 224,850
RAZEM 224,850
142|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - pas cokotowy pod |m?
d.1.8.2/2609-06 tynk
149*0,35 m?2 52,150
RAZEM 52,150
143|KNR AT-26 |Gruntowanie natryskowe pod tynk. m?2
d.1.8.2/0102-02
poz.142 m?2 52,150
RAZEM 52,150
144|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu - pas cokotow m?2
d.1.8.2/0109-01
poz.142 m?2 52,150
RAZEM 52,150
1.8.3 ELEWACJA TYNKOWANA
145/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptm?2
d.1.8.3/2612-01 styropianowych do $cian - ptyty 22cm.
109,62+8+72,85+144+124,02+276+61,6+186+108+(13,45+6,22)*3 | m? 1149,100
RAZEM 1149,100
146/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowani szt.
d.1.8.3/2612-05 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
poz.145%5 szt. 5 745,500
RAZEM 5 745,500
147|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie |m?
d.1.8.3/2612-06 warstwy siatki
poz.145 m?2 1149,100
RAZEM 1149,100
148/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozm?
d.1.8.3/0932-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
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poz.145 m2 1149,100
<stupy>1,04*4*16 m?2 66,560
RAZEM 1215,660
149|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwiofm?2
d.1.8.3/0932-02 nego w masie.
poz.145 m?2 1149,100
RAZEM 1149,100
1.8.4 ELEWACJA OKLADZINA HPL | ZYLETY ELEWACYJNE
150/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejeni¢ m?2
d.1.8.4/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian - ptyty 18 cm
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
151/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - - przymoco-| szt.
d.1.8.4/2613-05 wanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
Scian z betonu
poz.150*5 szt. 42,500
RAZEM 42,500
152|KNR-W 2-02 |Paroizolacja do $cian pod HPL m?2
d.1.8.4/0606-01
poz.150 m? 8,500
RAZEM 8,500
153|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt HPL na konstrukcji systemowej na elewacji. m?2
d.1.8.4/2006-03
analogia
poz.150 m? 8,500
RAZEM 8,500
154 Dostawa i montg zylet elewacyjnych systemowych. m?2
d.1.8.4|analiza indywi+
dualna
143+322+89+80 m?2 634,000
RAZEM 634,000
1.8.5 ELEWACJA - OKEADZINA KOMPOZYTOWA
155/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejeni¢ m?2
d.1.8.5/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian - ptyty 18 cm
78,5 m?2 78,500
RAZEM 78,500
156/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - - przymoco- szt.
d.1.8.5/2613-05 wanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
Scian z betonu
poz.155*5 szt. 392,500
RAZEM 392,500
157|KNR-W 2-02 |Paroizolacja do $cian pod ptyty kompozytowe m?2
d.1.8.5/0606-01
poz.155 m?2 78,500
RAZEM 78,500
158 KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt kompozytowych na konstrukcji systemowe;j. m?2
d.1.8.5/2006-03
analogia
poz.155 m?2 78,500
RAZEM 78,500
1.9 WYKONCZENIE SCIAN
1.9.1 ROBOTY TYNKARSKIE
159/ KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 1/m?2
d.1.9.1/2010-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
83,62*8,3-2*2,74-1,8*2,5*2+6869,0+(11,69*2+8,33*2)*3,6-p0z.176- | m2 7 676,285
p0z.177-p0z.178
RAZEM 7 676,285
160/ KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 14m?2
d.1.9.1/2010-08 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienje
o5 mm
poz.159 m?2 7 676,285
RAZEM 7 676,285
1.9.2 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINY SCIENNE
161/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.1.9.2/1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbg emulsyj-
ng
Krotnos¢ = 2
p0z.159-p0z.166-p0z.170-p0z.169-p0z.163 m2 6 699,453
RAZEM 6 699,453
162|KNR 2-02 Tapetowanie $cian - tapety wg zestawien m?2
d.1.9.2/1514-02
245 m?2 245,000
RAZEM 245,000
163|KNR 2-02 Tapetowanie $cian - taprta akustyczna wg zestawien m?2
d.1.9.2/1514-02
12,56*3 m?2 37,680
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RAZEM 37,680
164|KNR 2-02 Tapetowanie $cian - fototapety wg zestawien kpl.
d.1.9.2/1514-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR AT-22 |Oktadzina $cienna - lustro. m2
d.1.9.2/0209-07
analogia
1,63*1,5+4,3*4*1,5+2*1,5*2+3,69*1,4 m2 39,411
2,8%(1,38*5+0,96+1,16) m?2 25,256
RAZEM 64,667
166/KNR AT-22 | Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztg m?2
d.1.9.2/0204-02 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
28*1,2*3,3+1,8"6,8 m2 123,120
(1,4*2+1,13*2+1,63)*2,5 m2 16,725
((1,2*4+4,12*2+4,3*2)*2,5*2+(4,3*2+4,12*2+1,93*4+2*4)*1,2)*1,2+ |m? 218,526
(1,78*2+2,8*2)*2,5*2-4
(3,88*4+1,1*4)*2,5+2*2,5 m?2 54,800
RAZEM 413,171
167|KNR-W 2-02 |A-1 - panele akustyczne dk m?2
d.1.9.2/2003-09
analogia
12,56*3,6 m?2 45,216
RAZEM 45,216
168/ KNR-W 2-02 |Panele akustyczne 120x120 m?2
d.1.9.2/2003-09
analogia
8%1,2*1,2 m?2 11,520
RAZEM 11,520
169|KNR-W 2-02 |A-2 -Lamele pionowe fornirowane naturalnym debem. m?2
d.1.9.2/2003-09
analogia
37,5*6,55 m?2 245,625
RAZEM 245,625
170/ KNR-W 2-02 |A-2 .1 -Lamele pionowe lamionowane hpl w kolorach:A2.1.a - kolor |m?2
d.1.9.2/2003-09 z6tty jak kolor sufitu listwowego SF4.1.aA2.1.b -kolor jasny zielony jak
analogia kolor sufitu listwowego SF4.1.b[ps]
(0,42+78,5+0,45)*3,3-0,92*2-1,1*2 +3,16*3,3+5,55*0,5+0,38+3,24* |m? 280,356
3,3-0,9*2
RAZEM 280,356
171/KNR-W 2-02 |A-5 -Panele wykonane z ptyty mdf grubo$¢18 mm pokryte naturalnyn m?2
d.1.9.2/2003-09 fornirem drewnianymtgczenia paneli za listwami A2,
analogia
poz.170 m?2 280,356
RAZEM 280,356
1.9.3 BALUSTRADY
172|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach klatka sch. otwarta m
d.1.9.3/1208-03
8,2 m 8,200
RAZEM 8,200
173|KNR-W 2-02 |Balustrady klatki schodowej otwartej m
d.1.9.3/1207-03
0,3+2,9+3,58+3,58+2,91+8,2 m 21,470
RAZEM 21,470
174 KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach.kl. sch. m
d.1.9.3/1208-03
3,45*4 m 13,800
RAZEM 13,800
175/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe - kl. sch. m
d.1.9.3/1207-03
3,45*2*2+1,75*2 m 17,300
RAZEM 17,300
1.10 STOLARKA ZEWNETRZNA
1.10.1 STOLARKA ZEWNETRZNA - HALA SPORTOWA -DOM KULTURY
176/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe - HS rozwieralne m2
d.1.10.1/1039-02
<ZOD 1>2,25*1,7 m?2 3,825
RAZEM 3,825
177\KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe - HS fix m2
d.1.10.1/1039-02
<ZOD 1>2,25*(1,7+1,1) m?2 6,300
RAZEM 6,300
178 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe HS- ZOD1 ZEW m?2
d.1.10.1|1040-02
<Z0D1>2,25*2,8 m?2 6,300
RAZEM 6,300
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179/KNR-W 2-02 | Obrobki blachcharskie - parapety zewnetrzne z blachy stalowej powll m?2
d.1.10.1|0514-02 kane;j.
0,35*2,25*2 m?2 1,575
RAZEM 1,575
180|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne m
d.1.10.1|12119-03
2,25*2 m 4,500
RAZEM 4,500
1.10.2 WITRYNY DOM KULTURY
181|KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowo-szklana. m2
d.1.10.2|1040-06
<WZz4>9,96*3,5-8,62 m2 26,240
<Wz5>3,5%(0,575+2,155*2+0,575)+(0,575*4+215)*2,8-8,62 m2 618,930
<WZz6>9,96*2,8 m2 27,888
<WZz7>2,8*9,96 m2 27,888
<Wz8>8*2,8 m?2 22,400
RAZEM 723,346
182|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe w fasadach. m2
d.1.10.2|1040-02
<WZz4>2*2*2,155 m2 8,620
<WZz5>2,155*2*2 m?2 8,620
RAZEM 17,240
183|KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamy-| szt
d.1.10.2|0304-06 kacz do drzwi
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.10.3 SWIETLIKI | KLAPY DYMOWE
184/ KNR-W 2-02 |Swietlik jednospadowy dachowy m?2
d.1.10.3|0333-03
21,75*2,87 m?2 62,423
RAZEM 62,423
185/KNR-W 2-02 | Obrobki blachcharskie $wietlika dachowego tgcznie z wykonnaiem iz m?2
d.1.10.3/0514-02 lacji termicznej obwodowej $wietlika opartego na $ciance zelbetowej
analiza indywi{wg detalu.
dualna
(22,45*2+2,87*2)*0,35 m?2 17,724
RAZEM 17,724
186| KNR-W 2-02 |Klapy dymowe m?2
d.1.10.3/1017-03
DOM KULTURY
<KDDK1>1,25*1,25 m2 1,563
<KDDK2>1,4*1,4 m2 1,960
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 3,523
RAZEM 3,523
1.11 STOLARKA WEWNETRZNA
1.11.1 STOLARKA WEW. DOM KULTURY
1.11.1.1 STOLARKA STALOWA
187|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe kompletne z futryng BEZKLASOWE.wewnetrzne m?2
d.1.11.1./1040-01
1|analogia
<DS3>2,06%1,32 m2 2,719
<DS4>2,06%1,12 m?2 2,307
RAZEM 5,026
188/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe kompletne z futryng EIS30.wewnetrzne m?2
d.1.11.1./1040-01
1|analogia
<DS1>3*2,06*1,02 m?2 6,304
RAZEM 6,304
189|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe kompletne z futryng EI60.wewnetrzne m?2
d.1.11.1./1040-01
1|analogia
<DS2>2*2,06*1,02 m?2 4,202
RAZEM 4,202
190/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne kompletne przesuwne stalowe. m?2
d.1.11.1./]1023-03
1|analogia
Przedmiar dodatkowy
1 kpl. 1,000
<DS5>2,42*1,24 m?2 3,001
RAZEM 3,001
1.11.1.2 STOLARKA ALUMINIOWA
191|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe wewnetrzne BEZKLASOWE m?2
d.1.11.1./]1039-02
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<ODKA1>1,1*4,6 m?2 5,060
RAZEM 5,060
192|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe wewnetrzne EI30 m?2
d.1.11.1.]1040-05
2
<WD2>2,8*2,07 m2 5,796
<WD3>6*2,8*2,4 m2 40,320
<WD5>2,8*2,5 m?2 7,000
RAZEM 53,116
193|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe BEZKLASOWE kompletne z na- |m?2
d.1.11.1./1040-02 Swietlami [gérne - boczne].wewnetrzne
2
<WD1>5*2,8*2,4 m2 33,600
<WD4>2,8*2,3 m2 6,440
<WD6>2*2,86,5 m2 36,400
<WD7>2*2,08*5,45 m?2 22,672
RAZEM 99,112
1.11.1.3 STOLARKA DREWNIANA
194/ KNR-W 2-02 |Drzwi bezprzylgowe petne z futryng obejmujgca regulowang.- komp-{m?2
d.1.11.1./1040-01 letne z okuciami BEZKLASOWE wewnetrzne
3|analogia
<DD1>33*2,06%1,02 m2 69,340
<DD1A>2*2,06*1,02 m2 4,202
<DD1B>2,06*1,02 m2 2,101
<DD2>2*2,06*1,02 m2 4,202
<DD3>6*2,06*1,02 m2 12,607
<DD4>9*2,306%1,02 m2 21,169
<DD5>2,06*1,73 m2 3,564
<DD7>2*2,06*1,92 m2 7,910
<DD7A>2,06%1,92 m2 3,955
<DD8>11*2,06%1,02 m2 23,113
<DD8A>2,06%1,32 m2 2,719
<DD10>2,5*1,92 m?2 4,800
RAZEM 159,682
195/KNR-W 2-02 |Drzwi bezprzylgowe petne z futryng obejmujgcg regulowang.- komptm?
d.1.11.1./1040-01 letne z okuciami BEZKLASOWE wewnetrzne z naswietlami.
3|analogia
<DD6>2,8*1,83 m?2 5,124
RAZEM 5,124
196/ KNR-W 2-02 |Drzwi bezprzylgowe petne z futryng obejmujgcg regulowang.kompleg m?2
d.1.11.1./1040-01 ne z okuciami EIS 30 wewnetrzne
3|analogia
<DD9>2*2,8*1,62 m?2 9,072
RAZEM 9,072
1.11.1.4 SAMOZAMYKACZE
197|KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamy-| szt
d.1.11.1.0304-06 kacz do drzwi
4
25+12 szt 37,000
RAZEM 37,000
1.12 DOM KULTURY - WYPOSAZENIE
1.121 TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNEGO
198|KNR 2-15 Umywalka dla niepetnosprawnego szt.
d.1.12.1/0221-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych - stojgca o $r. nominaln|szt.
d.1.12.1|/0137-02 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
200/KNR 2-15/ Urzagdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepet-|kpl.
d.1.12.1|GEBERIT nosprawnego.
0104-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
201|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek kpl.
d.1.12.1|GEBERIT
0105-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
202|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne -montaz uchwytu dla niepetnosprawnego - P(szt
d.1.12.1|1301-05 RECZ PROSTA STALA SCIENNA
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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203|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne -montaz uchwytu dla niepetnosprawnego -  |szt
d.1.12.1|1301-05 UMYWALKOWA
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
204|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne -montaz uchwytu dla niepetnosprawnego - P(szt
d.1.12.1|1301-05 RECZ UCHYLNA WC
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
205 Dozownik mydta kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
206 Suszarka do rgk kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
207 Podajnik papieru do rak. kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
208 Kosz na $mieci kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
209 Lustro toalet dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
210 Szczotka z uchwytem kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.12.2 TOALETY OGOLNE
211|KNR-W 2-15 |Umywalka wpuszczana w blat. kpl.
d.1.12.2/0230-02
8+8 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
212|KNR-W 2-15 |Umywalka nascienna kpl.
d.1.12.2/0230-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
213|KNR 2-15 '‘Bateria umywalkowa, czasowa, przyciskowa, stojgca szt.
d.1.12.2/0115-02
16+7 szt. 23,000
RAZEM 23,000
214|KNR-W 2-02 |Blat pod umywalki HPL, m
d.1.12.2/12119-04
analogia
4,3*2*2 m 17,200
RAZEM 17,200
215|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa lejowa+deska sedesowa wolnoopadajgca na stelaz{kpl.
d.1.12.2/0233-03 (zestaw )do mocowania za $ciang licowa.
12+9 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
216|KNR 2-15/ Przycisk sptukujacy. kpl.
d.1.12.2|GEBERIT
0202-01
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
217|KNR-W 2-15 |Pisuar. na stelazu kpl.
d.1.12.2/0234-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
218/KNR 2-15/ Przycisk sptukujacy. do pisuaru. kpl.
d.1.12.2|GEBERIT
0202-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
219|KNR 2-15 Zawor czerpalny szt.
d.1.12.2/0116-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
220 Pojemnik na papier toaletowy- dostosowany do papieru o maksymal;kpl.
d.1.12.2|kalk. wtasna |nej $rednicy 19
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21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
221 Szczotka z uchwytem kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
222 Suszarka do rgk kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
223 Podajnik papieru do rak kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
224 Kosz na $mieci kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
225 Kosz na zuzyte reczniki papierowe kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
226|KNR 2-15/ Scianki miedzypisuarowe na elemencie montazowym szt.
d.1.12.2|GEBERIT
0204-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
227|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe m?2
d.1.12.2|1029-05
(4,12*4+1,1*12)*2,2 m?2 65,296
RAZEM 65,296
228 Dozownik mydta . kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
1.12.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE | ZAPLECZA ,INNE
229/KNR 2-15 Nascienna armatura umywalkowa z mieszaczem do pom. gosp szt.
d.1.12.3/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
230/KNR 2-15 '‘Bateria umywalkowa, czasowa, przyciskowa, stojgca szt.
d.1.12.3/0115-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
231|KNR 2-15 Bateria kuchenna - pok socjalny szt.
d.1.12.3/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
232|KNR 2-15 Zlew pom. soc. szt.
d.1.12.3|0220-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
233|KNR 2-15 Zlew gospodarczy szt.
d.1.12.3|0220-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
234|KNR-W 2-15 |Umywalka kpl.
d.1.12.3/0230-02
4+8 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
235 Szatnia z wyposazeniem kpl.
d.1.12.3|analiza indywit
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
236|KNR-W 2-15 |Umywalka kpl.
d.1.12.3/0230-02
4+8 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
237 Zabudowa kuchenna pok. socjalnego z wyposazeniem kpl.
d.1.12.3|analiza indywit
dualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.12.4 INNE
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238 Mural na $cianie wewnetrznej projekt do uzgodnienia z inwestorem |kpl.
d.1.12.4|analiza indywiiwykonanie.,
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
239 Drazek baletowy {dostawa i montaz] 1,5m szt.
d.1.12.4|analiza indywit
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
240 Sciana mobilna {dostawa i montaz] kpl.
d.1.12.4|analiza indywit
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
241 Winda pasazerska- 2 przystanki - dostawa montaz oraz petna doku- |kpl.
d.1.12.4|analiza indywi{mentacja z certyfiaktami i szkoleniami,
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
242 Widownia sali koncertowej - dostawa i montaz. kpl.
d.1.12.4|analiza indywit
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 DOM KULTURY WYPOSAZENIE [pozycje obejmuja dostawe z wniesieniem i ustawieniem oraz momontaj
wyposazenia ]
21 KOMUNIKACJA POM. K.0.01
243 PJ3- Siedzisko Tapicerowane szt.
d.2.1|analiza indywi-
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
244 PJ4- Siedzisko Tapicerowane szt.
d.2.1|analiza indywi-
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.2 SALA TEATRALNO - WOKALNA POM. K.0.02
245 SSK- Mobilny stét konferencyjny, prostokgtny z blatem szt.
d.2.2|analiza indywi-
dualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
246 KST - -Krzesto sztaplowane szt.
d.2.2|analiza indywi-
dualna
81 szt. 81,000
RAZEM 81,000
247 PSC - podest sceniczny 200*100cm szt.
d.2.2|analiza indywi-
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
248 PSC-s - Systemowy modut schodowy do podestu scenicznego, anty szt.
d.2.2|analiza indywi+ poslizgowy, modutowy o wymiarach 100 x 35cm.
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 MAGAZYN POM. K.0.03A
249 RM1 - Regat metalowy Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 jszt.
d.2.3|analiza indywi{50 x 180
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
250 RB1 - Wysoki regat z potkami brzoza -Regat o wymiarach 90 x 40 x |szt.
d.2.3|analiza indywi{ 190 cm.
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 SALA KONCERTOWA POM. K.0.05
251 FSK1 - Fotel audytoryjny sktadany szt.
d.2.4|analiza indywi-
dualna
6*14 szt. 84,000
RAZEM 84,000
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252 FSK2 - Krzesta do widowni skfadanej szt.
d.2.4|analiza indywi-
dualna
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
2.5 GARDEROBA | POM. K.0.06
253 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.6 GARDEROBA | POM. K.0.08
254 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.6|analiza indywi-
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.7 CATERING / POK SOCJALNY POM. K.0.09
255 B4- stot 80x80 szt.
d.2.7|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
256 K10 - Krzesto kawiarniane szt.
d.2.7|analiza indywi-
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.8 POM. PORZ. K.0.10, 0.34 ORAZ POM. K.1.12a | SCHOWEK POM. K.1.12b
257 RMS1 -Szafa metalowa socjalno - gospodarcza wym. szafy: 76 x 60|szt.
d.2.8|analiza indywi{ 185 cm
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29 MAGAZYN POM. K.0.12
258 RM1 - Regat metalowy Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 jszt.
d.2.9|analiza indywi{50 x 180
dualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
259 RB1 - Wysoki regat z potkami brzoza -Regat o wymiarach 90 x 40 x |szt.
d.2.9|analiza indywi{ 190 cm.
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.10 MAG. MUZYCZ. |.P. POM. K.0.17 | MAG. K.0.19, K.1.21, K.1.23, K.1.24, K.1.25, K1.34
260 RM1 - Regat metalowy Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 jszt.
d.2.10|analiza indywi{50 x 180
dualna
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
2.11 MAGAZYN POM. K.0.18, K.0.22, K.1.30 | K.1.32
261 RB1 - Wysoki regat z potkami brzoza -Regat o wymiarach 90 x 40 x |szt.
d.2.11|analiza indywi1 190 cm.
dualna
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
2.12 MAGAZYN POM. K.0.22
262 R3.2 -Regat na ksigzki wysokos$¢ catkowita: 1839 mm Szeroko$¢ ca szt.
d.2.12|analiza indywiikowita: 900 mm, Gtebokos$¢ catkowita: 445 mm
dualna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
263 PU-4 Pufa szescienna - siedziska wynoszone na spotkania autorskie szt.
d.2.12|analiza indywi142*42*42
dualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
264 PU-5 Pufa szescienna - siedziska wynoszone na spotkania autorskifszt.
d.2.12|analiza indywi142*42*42
dualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.13 CICHA CZYTELNIA POM. K.0.24
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265 B3-P2 - Stét z panelem 74*100*60 szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
266 B3- Stot 74*100*60 szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
267 P3 - Panel odgradajgcy do biurka mobilny szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
268 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
269 R1 -Regat na ksigzki 184*100*44,5 szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
270 R2 -Regat na ksigzki 184*80%44,5 szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
271 F4 - Fotel kubetkowy szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
272 ST3.2 - Stolik kwadratowy 55*55 szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.14 RECEPCJA POM. K.0.26
273 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.14|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.15 BIBLIOTEKA POM. K.0.27
274 B2- Stot 74120*60 szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
275 B2+ P10 Stot 74*120%60 szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
276 R1 -Regat na ksigzki 184*100*44,5 szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
277 R2 -Regat na ksigzki 184*80%44,5 szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
278 R3 -Regat na ksigzki 184*90%44,5 szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
279 K8 -Krzesto tapicerowane szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
26 szt. 26,000
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RAZEM 26,000
2.16 KOMUNIKACJA POM. K.0.29
280 S5 -sofa szer 117cm szt.
d.2.16|analiza indywi+
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
281 ST4 -Stolik niski okragty FI 60 szt.
d.2.16|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
217 KASA POM. K.0.31
282 B6 - 1400 biurko szt.
d.2.17|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
283 K10 - Krzesto kawiarniane szt.
d.2.17|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
284 K83 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.17|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285 KO- Kontener Mobilny Piérnik + 3 szuflady 600*432*600 szt.
d.2.17|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
286 SZ2 -2 Szafa z przestrzenig na ekspozycje oraz czescig zamykana nszt.
d.2.17|analiza indywiiklucz
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.18 SZATNIA POM. K.0.35
287 T2 - Siedzisko typu Hocker szt.
d.2.18|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.19 ZAPLECZE SZATNI POM. K.0.36
288 SZ2 -3 Regat z drzwiami i pokami 189*80*45 szt.
d.2.19|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
289 SZ1 -2 Szafa ubraniowo — aktowa 189*80*45 szt.
d.2.19|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
290 B4- stot 80x80 szt.
d.2.19|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
291 K10 - Krzesto kawiarniane szt.
d.2.19|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.20 MAGAZYN / ARCHIWUM POM. K.1.01
292 RB 3 - Szafa pancerna dzielona Wymiar to 90 x 40 x 185 cm. szt.
d.2.20|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293 RB 2 - Szafa o wymiarach 90 x 40 x 190 cm. szt.
d.2.20|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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294 RB1 - Wysoki regat z potkami brzoza -Regat o wymiarach 90 x 40 x |szt.
d.2.20|analiza indywi1190 cm.
dualna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.21 POKOJ INSTRUKTORA / ANIMATORA / BIBLIOTEKARZA POM. K.1.02
295 B6-3 - biurko 740/1400/800 szt.
d.2.21|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
296 KO - kontener mobilny pod biurko szt.
d.2.21|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
297 SZ2 -3 Regat z drzwiami i pokami 189*80*45 szt.
d.2.21|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
298 SZ1 -2 Szafa ubraniowo — aktowa 189*80*45 szt.
d.2.21|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299 K3.2 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.21|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.22 KADRA / KSIEGOWOSC POM. K.1.03
300 B6.1 - BIURKO 74/140/80 szt.
d.2.22|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
301 KO.2 -kontener mobilny pod biurko szt.
d.2.22|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
302 P6 - Panel gorny frontowy do biurka 48/140 szt.
d.2.22|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
303 SZ2.4 - Szafa z pétkami i drzwiami 18/80/45 szt.
d.2.22|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
304 SZ1.3 - Szafa ubraniowo — aktowa szt.
d.2.22|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
305 K3.3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.22|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.23 SEKRETARIAT POM. K.1.04
306 B6.1 - BIURKO 74/140/80 szt.
d.2.23|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
307 KO.2 -kontener mobilny pod biurko szt.
d.2.23|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
308 P6 - Panel gorny frontowy do biurka 48/140 szt.
d.2.23|analiza indywi+
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
309 SZ2.4 - Szafa z pétkami i drzwiami 18/80/45 szt.
d.2.23|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
310 SZ1.3 - Szafa ubraniowo — aktowa szt.
d.2.23|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311 R4 -Regat otwarty 189/80/45 szt.
d.2.23|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
312 K10 - Krzesto kawiarniane szt.
d.2.23|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
313 K3.3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.23|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.24 DYREKTOR POM. K.1.05
314 B6.1 - BIURKO 74/140/80 szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
315 KO.2 -kontener mobilny pod biurko szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
316 P5 - Panel gorny frontowy do biurka 34/126 szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317 SZ2.5 -Szafa z pétkami i drzwiami 189/80/45 szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
318 SZ1 .4 -Szafa ubraniowo — aktowa szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
319 K14 - Krzesto biurowe obrotowe z zagtéwkiem szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
320 S5 - SOFA 117 szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
321 F4 - Fotel kubetkowy szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
322 ST4-2 STOL FI 60 szt.
d.2.24|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.25 WICEDYREKTOR POM. K.1.06
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323 B6.2 - BIURKO 74/140/80 szt.
d.2.25|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
324 KO.2 -kontener mobilny pod biurko szt.
d.2.25|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
325 P5 - Panel gorny frontowy do biurka 34/126 szt.
d.2.25|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
326 SZ2.6 -Szafa z potkami i drzwiami 189/80/45 szt.
d.2.25|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
327 SZ1 .5 -Szafa ubraniowo — aktowa szt.
d.2.25|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
328 K14 - Krzesto biurowe obrotowe z zagtéwkiem szt.
d.2.25|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
329 S5 - SOFA 117 szt.
d.2.25|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
330 F4 - Fotel kubetkowy szt.
d.2.25|analiza indywiy
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
331 ST4-2 STOL FI 60 szt.
d.2.25|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.26 POM. SOCJALNE POM. K.1.09
332 B4- stot 80x80 szt.
d.2.26|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
333 K10 - Krzesto kawiarniane szt.
d.2.26|analiza indywi+
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.27 SALA KONCERTOWA POM. K.1.15
334 FSK1 - Fotel audytoryjny sktadany szt.
d.2.27|analiza indywi+
dualna
18*4+9 szt. 81,000
RAZEM 81,000
2.28 REZYSERKA DZWIEKU POM. K.1.16
335 B7- Biurko czarne 74/200/80 szt.
d.2.28|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
336 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.28|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.29 SALA WARSZTATOWA OGOLNA POM. K.1.20
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337 STW3- Stoét warsztatowy ucznia szt.
d.2.29|analiza indywi+
dualna
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
338 RM1 - Regat metalowy Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 jszt.
d.2.29|analiza indywi{50 x 180
dualna
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
339 KO1 -Krzesto obrotowe plastikowe szare szt.
d.2.29|analiza indywi+
dualna
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
340 WZ1 -Wézek zielony na pojemniki plastikowe szt.
d.2.29|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.30 SALA WARSZTATOWA OGOLNA POM. K.1.22
341 STW2- Stoét warsztatowy ucznia z nadstawkg 100 x 64,5 cm. szt.
d.2.30|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
342 STW3- Stoét warsztatowy ucznia wys.: 59 - 64 - 71 - 76 cm); szt.
d.2.30|analiza indywi+
dualna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
343 T2 TABORET MOBILNY szt.
d.2.30|analiza indywi+
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
344 KO1 -Krzesto obrotowe plastikowe szare szt.
d.2.30|analiza indywi+
dualna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
345 RM1 - Regat metalowy Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 jszt.
d.2.30|analiza indywi{50 x 180
dualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
346 STW1 - Stot warsztatowy nauczyciela z tablicg narzedziowg na po- |szt.
d.2.30|analiza indywi1jemniki
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
347 Tablice narzedziowe duze 2 szt. wym. 38,6 x 1,8 x szt.
d.2.30|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
348 Pojemnik warsztatowy wym. 12 x 7,7 x 6 cm szt.
d.2.30|analiza indywi+
dualna
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
349 WZ2 -Wézek zielony na pojemniki plastikowe szt.
d.2.30|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.31 SALA REKODZIELA POM. K.1.25
350 RM1 - Regat metalowy Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 jszt.
d.2.31|analiza indywi{50 x 180
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.32 SALA WARSZTATOWO - PLASTYCZNA - KREATYWNA POM. K.1.26
351 STW3- Stoét warsztatowy ucznia wys.: 59 - 64 - 71 - 76 cm); szt.
d.2.32|analiza indywi+
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
352 KP2 -Dobre Krzesto Twist rozmiar 5 bez podtokietnikow zielone szt.
d.2.32|analiza indywi+
dualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
353 WZ3 - Pedzel. Szafka plastyczna szt.
d.2.32|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
354 SE1 - Stupek ekspozycyjny -Ekspozytor o wymiarach 80,5 x 53 x 17]szt.
d.2.32|analiza indywiicm.
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
355 SZU1 - suszarka na kétkach - duza 25 pozioméw szt.
d.2.32|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
356 Sztaluga sztaluga studyjna tréjnozna p wysokosci 175cm wykonana | szt.
d.2.32|analiza indywiqnaturalnego drewna bukowego.
dualna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
357 STL1 - Sztaluga dwustronna o wymiarach 200 x 70 x 95 cm. szt.
d.2.32|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
358 Kuwety do sztalugi dwustronnej bfekitnej szt.
d.2.32|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
359 RM3 - Regat magazynowy 4-pétkowy chromowany wyposazony w  |szt.
d.2.32|analiza indywiicztery regulowane poétki, 0 maksymalnym obcigzeniu 125 kg.
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.33 DARK ROOM POM. K.1.33
360 KDK1 - Krzesto szkolne szare 6 szt.
d.2.33|analiza indywi;
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
361 RM1 - Regat metalowy Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 jszt.
d.2.33|analiza indywi{50 x 180
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
362 STW 5 - tawka 1-osobowa z blatem pokrytym laminatem HPL. Roz-|szt.
d.2.33|analiza indywiimiar 6. Kolor
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.34 SALA FOTOGRAFICZNO - KOMPUTEROWA POM. K.1.35
363 B5 - Biurko czarne 74/100/80 szt.
d.2.34|analiza indywi+
dualna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
364 P4 - Panel oddzielajgcy gérny frontowy 48/100 CZARNY szt.
d.2.34|analiza indywis
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
365 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.34|analiza indywi+
dualna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2.35 CAFE POM. K.1.39
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366 T2 - Siedzisko typu Hocker szt.
d.2.35|analiza indywi;
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
367 S2 - Sofa z rofilowanym siedziskiem (w komplecie do krzeset migk- |szt.
d.2.35|analiza indywiy kich)
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
368 F1 - Krzesto migkkie tapicerowane z profilowanym siedziskiem (w |szt.
d.2.35|analiza indywitkomplecie do sofy)
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
369 F2 - Fotel z podiokietnikami - KUBELEK szt.
d.2.35|analiza indywi+
dualna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
370 ST6 - Stét okragty niski FI 80 szt.
d.2.35|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
371 ST5 - Stét okragty WYSOKI FI 80 szt.
d.2.35|analiza indywi;
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.36 ZAPLECZE CAFE POM. K.1.40
372 T2 - Siedzisko typu Hocker szt.
d.2.36|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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