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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow-  |km
d.1/0119-03 z.sz. |ninnym Przebudowa kolei, drog, watdw i zapér, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
2.3.39902
0,4 km 0,40
RAZEM 0,40
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg spy- | m?
d.2|0126-01 charek
0126-02
2066 m?2 2066,00
RAZEM 2066,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km na odktad
1058,47 m3 1058,47
RAZEM 1058,47
4|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11I-1V (krot-
nos¢ dla 10km)
Krotnoé¢ = 10
1058,47 m3 1058,47
RAZEM 1058,47
5/KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|0227-01 I-1l wraz z dowozem dokopu
389,7 m3 389,70
RAZEM 389,70
3 PODBUDOWY
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.3/0103-03 z.o. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.7.9902-01
2066 m?2 2066,00
RAZEM 2066,00
7/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie m?2
d.3/0111-01 cementem, klasy C1,5/2 wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm wraz z pielegnacjg - na chodnikach
132 m?2 132,00
RAZEM 132,00
8/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie | m?2
d.3/0111-01 cementem, klasy C1,5/2 wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
geszczeniu 20 cm wraz z pielegnacjg - na jezdniach
1659 m?2 1659,00
RAZEM 1659,00
9/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie | m?2
d.3/0111-01 cementem, klasy C3/4 wytworzonego w wezle betoniarskim o grubo$ci po zagesz-
czeniu 20 cm wraz z pielegnacja - pod drogami
1659 m?2 1659,00
RAZEM 1659,00
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po zagesz- | m?
d.3/0114-05 czeniu 15 cm - na chodnikach
0114-06
132 m?2 132,00
RAZEM 132,00
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po zagesz- | m?
d.3/0114-05 czeniu 20 cm - pod drogami
0114-06
1659 m?2 1659,00
RAZEM 1659,00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po zagesz- | m?
d.3|0114-05 czeniu 25 cm - pod miejscami postojowymi "zielonymi"
0114-06
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa gorna o grubo$ci po zageszcze- | m?2
d.3|0114-05 niu 20 cm - pod miejscami postojowymi "zielonymi"
0114-06
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
4 NAWIERZCHNIE
14 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni "zielonej " geokrata 50x50cm wysokosci 5cm grubos¢ m?2
d.4|wlasna Scianek 0,5cm wraz z wypetnieniem humusem
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
5 ELEMENTY ULIC
15|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe z betonu | m3
d.5/0402-04 C12/15
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72,98 m3 72,98
RAZEM 72,98
16/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0403-01
622 m 622,00
RAZEM 622,00
17|KNNR 6 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betono-  |m
d.5/0403-03 wych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
55 m 55,00
RAZEM 55,00
18| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5|0407-03 spoin piaskiem
0407-07
88 m 88,00
RAZEM 88,00
19|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana na podsypce ce- m2
d.5/0304-03 mentowo-piaskowej na chodnikach
132 m?2 132,00
RAZEM 132,00
20|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana na podsypce ce- m2
d.5/0304-03 mentowo-piaskowej na jezdniach
1659 m?2 1659,00
RAZEM 1659,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-111 m2
d.6/0506-07
112 m?2 112,00
RAZEM 112,00
7 ZIELEN
22|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na |m?2
d.7|0405-05 gruncie kat. Il z nawozeniem
4408 m? 4408,00
RAZEM 4408,00
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