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PRD-STRYKOW- HALA SPORTOWA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 HALA SPORTOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie nasypdéw ziemnych. m3
d.1.1/0221-01
1469,5 m3 1469,500
RAZEM 1469,500
2|KNR-W 2-01 |Wykonanie nasypu budowlanego pod fundamenty szkoty. m3
d.1.1/0222-01
2473*0,3 m?3 741,900
RAZEM 741,900
3|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizijm?
d.1.1]0115-01 nym
<pow.zab>2484 m?2 2 484,000
RAZEM 2 484,000
4/KNR-W 2-01 |Wykopy pod fundamenty. m3
d.1.1]0201-10
2727*1,8 m3 4 908,600
RAZEM 4 908,600
5/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.1/0222-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
p0z.4-p0z.9-poz.10-poz.13-poz.14-poz.67 m3 3 908,588
RAZEM 3 908,588
6/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopdw ubijakami mechanicznymi; grurm3
d.1.1/0236-01 ty sypkie kat. I-lll
poz.5 m3 3 908,588
RAZEM 3 908,588
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.1]0108-02 grunt.kat. 1l
poz.4-poz.5 m3 1.000,012
RAZEM 1.000,012
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km|m3
d.1.1]0108-04 Krotnos¢ = 10
poz.7 m3 1.000,012
RAZEM 1000,012
1.2 FUNDAMENTY
1.21 tAWY FUNDAMENTOWE
9|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.1.2.1/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu grunto-
wym -podkfad z chudego betonu- C8/10 pod fundamenty - warstwa
gr. 10cm.
<t1>1,4*0,1*45,2 m3 6,328
<t1A>1,4*0,1*43,1 m3 6,034
<t2>1,2*0,1*45,2 m3 5,424
<t2A>1,2*0,1*45 m3 5,400
<£3>1,4*0,1*21,7 m3 3,038
<t3A>1,4*0,1*18 m3 2,520
<t4>1,2*0,1*16,4 m3 1,968
<t5>1*0,1*37,5 m3 3,750
<t6>1*0,1*89,8 m3 8,980
<t7>1,2*0,1*14 m?3 1,680
RAZEM 45,122
10|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne z zastosowaniem pompm3
d.1.2.1/0201-03 do betonu beton C30/37 W8
<t1>1,2*0,5*45,2 m3 27,120
<t1A>1,2*0,5*43,1 m3 25,860
<t2>1*0,5*45,2 m3 22,600
<t2A>1*0,5*45 m3 22,500
<£3>1,2*0,5*21,7 m3 13,020
<t3A>1,2*0,5*18 m3 10,800
<t4>1*0,5*16,4 m3 8,200
<¢5>0,8*0,5*37,5 m3 15,000
<t6>0,8*0,5*89,8 m3 35,920
<t7>1*0,3*14 m?3 4,200
RAZEM 185,220
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.2.1/0259-01 prety o $r. do 8mm
1163,55/1000 t 1,164
RAZEM 1,164
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.2.1/0259-02 prety powyzej fi 8mm
6149,67/1000 t 6,150
RAZEM 6,150

1.2.2

STOPY FUNDAMENTOWE
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13|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.1.2.2/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na poditozu grunto-
wym -podkfad z chudego betonu- C8/10 pod fundamenty - warstwa
gr. 10cm.
<SF1>2,2*3,2*0,1 m3 0,704
<SF2>3,2*3,2*0,1*4 m3 4,096
<SF3>1,6*1,6*0,1*23 m?3 5,888
RAZEM 10,688
14|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe- z zastosowaniem pompy do betonu m?3
d.1.2.2/0203-02 beton C30/37 W8
<SF1>2*3*0,6*22 m3 79,200
<SF2>3*3*0,6*4 m3 21,600
<SF3>1,5*1,5*0,5*23 m3 25,875
RAZEM 126,675
15|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.2.2/0259-02 prety powyzej fi 8mm
3002,93/1000+883,68/1000+653,57/1000 t 4,540
RAZEM 4,540
1.2.3 IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTOW
16|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gotm?
d.1.2.3/0604-02 rgco taw fundamentowych betonowych
<t1>1,2*45,2 m2 54,240
<t1A>1,2*43 1 m2 51,720
<t2>1*45,2 m2 45,200
<t2A>1*45 m2 45,000
<£3>1,2*21,7 m2 26,040
<t3A>1,2*18 m2 21,600
<t4>1*16,4 m2 16,400
<¢5>0,8*37,5 m2 30,000
<£6>0,8"89,8 m2 71,840
<t7>1*14 m2 14,000
<SF1>2*3*22 m2 132,000
<SF2>3*3*4 m2 36,000
<SF3>1,5*1,5*23 m?2 51,750
RAZEM 595,790
1.3 KONSTRUKCJE HALA SPORTOWA
1.3.1 BELKI ,RAMY;NADPROZA i WIENCE
17|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu beto|m?3
d.1.3.1/0210-02 C30/37
BELKI
<b1>(0,24+2,305)*0,24*0,5 m3 0,305
<b2>(2,415+0,35+2,4+0,35+2,4+0,35*2)*0,24*0,4 m3 0,827
<B3>(0,24+3,165+0,24)*0,24*0,4 m3 0,350
<B7>(0,24+4,18+0,3)*0,24*0,5 m3 0,566
<B5>(0,6+4,5+0,4+4,6+0,4+4,6+0,4+4,5+0,4+4,6+0,4+4,6+0,4+4,6* m3 13,536
2+0,4*2+4,5+0,6)*(0,35*0,25+0,35*0,6)
<B6>(0,3+4,825+0,35+4,65+0,35+4,65+0,35+4,65+0,35+4,65+0,351m3 7,400
4,65+0,35+4,525+0,24)*0,35%0,6
<B8>(0,6+2,34+0,24+9,15+0,24)*0,3*1,14 m3 4,299
<B9>(0,24+3,165+0,24)*0,35*0,24 m3 0,306
<B13>(0,35+2,415+0,35+2,4+0,35+2,4+0,35)*0,35*0,24 m3 0,724
<B10-11-12>(0,6+4,5+0,4*7+4,6*7+0,4+4,5+0,6)*1,6*0,24 m3 17,510
<B14-15>(0,6+4,5+0,4*7+4,6*7+0,4+4,5+0,6)*2,03*0,24 m?3 22,216
RAZEM 68,039
18/ KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonubeton C30/3|m3
d.1.3.1/0210-02
<W1>0,24*0,35*73,1 m3 6,140
<W2>0,24*0,35*108,4 m3 9,106
<W3>0,3*0,24*61 m3 4,392
<W4>0,24*0,24*81 m?3 4,666
RAZEM 24,304
19|KNR-W 2-02 |Attyki zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonubeton C30/37 |m3
d.1.3.1/0210-02
<at1>0,66*0,12*106,8 m3 8,459
<at2>0,7*0,12*40,5 m?3 3,402
RAZEM 11,861
20|KNR-W 2-02 |Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonubeton C30 m3
d.1.3.1/0210-02 37
NADPROZA
<N1>(0,25*2+3)*0,24*0,4 m3 0,336
<N2>3*(0,25*2+1,02)*0,24*0,35 m3 0,383
<N3>(0,25*2+2,315)*0,24*0,35 m3 0,236
<N9>(0,25*2+0,75)*0,24*0,35 m3 0,105
<N4-5>(2,22+2*2)*0,24*0,4 m3 0,597
<N7>(0,25+2*6+5+0,35)*0,24*1,6 m3 6,758
<N6>(0,79+1,73+0,25)*0,24*0,35 m3 0,233
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<N8>(0,25+0,3+1,93)*0,24*0,35 m3 0,208
<N10>(0,25*2+0,75)*0,24*0,35*2 m3 0,210

RAZEM 9,066
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t

d.1.3.1/0259-01 prety o $r. do 8mm
<1B>(55,85)/1000 t 0,056
<2B>(1000,56)/1000 t 1,001
<B3>166,85/1000 t 0,167
<B5>45,58/1000 t 0,046
<B6>69,68/1000 t 0,070
<b7>(285,05+1160,12)/1000 t 1,445

RAZEM 2,785
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t

d.1.3.1/0259-02 prety powyzej fi 8mm
<B1>(12,79+199,4+129,22)/1000 t 0,341
<B2>(66,6+2979,67)/1000 t 3,046
<B3>(63,94+238,69+404,67)/1000 t 0,707
<B4>3744,29/1000 t 3,744
<B5>(92,04+28,88)/1000 t 0,121
<B6>(220,98+25,56)/1000 t 0,247
<b7>1285,82/1000 t 1,286

RAZEM 9,492
1.3.2 STROPY FILIGRAN
23|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe (Filigran) - ptyty stropowe grubosci 5-7 cm m?

d.1.3.2/20226-03 [otwory instalacyjne wykonane na etapie produkcji zgodnie z oznacze-
niami w projekcie]
<28>345,4 m2 345,400
<30>311,4 m2 311,400
<25>504,5+19,2 m?2 523,700

RAZEM 1180,500
24|KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie wars m?2
d.1.3.2/20226-05 wy nadbetonu ze zbrojeniem gr 25cm
analiza indywit
dualna
504,5 m?2 504,500
RAZEM 504,500
25|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie wars/m?2
d.1.3.2/20226-05 wy nadbetonu ze zbrojeniem gr 28cm
analiza indywit
dualna
3455 m?2 345,500
RAZEM 345,500
26| KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie wars/m?2
d.1.3.2/20226-05 wy nadbetonu ze zbrojeniem gr 30cm
analiza indywit
dualna
3114 m?2 311,400
RAZEM 311,400
1.3.3 TRYBUNY
27|KNR-W 2-02 |Piyty trybun -beon C30/37 m?2 rzutu
d.1.3.3/0219-02/06
analogia
<t1>(4,93*4,65+0,495*5)*7 m?2 rzutu 177,797
<t2>(2,63*2,15+2,34*4,65+4,98*0,495*4+2,34*0,495*3) m?2 rzutu 29,871
<t3>(4,97*2,14+4,97*0,495*4+2,52*2,34+2,34*0,495*3) m? rzutu 29,848
RAZEM 237,516
28|KNR-W 2-02 |Stopnie-beon C30/37 m?2 rzutu
d.1.3.3/0219-02/06
analogia
22*0,6*1,5 m? rzutu 19,800
RAZEM 19,800
29|KNR-W 2-02 |Podest - z zastosowaniem pompy do betonu beton C30/37 m3

d.1.3.3/0210-02
1,57*0,12+0,14*2*0,21 m?3 0,247

RAZEM 0,247
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t

d.1.3.3/0259-01 prety o $r. do 8mm
(2394,66+316,67+412,93)/1000 t 3,124

RAZEM 3,124
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t

d.1.3.3/0259-02 prety powyzej fi 8mm
(1381,97+21,3+6507,31)/1000 t 7,911

RAZEM 7,911
32 Trzpienie dylatacyjne z przesuwem podtuznym szt.10, no$nos¢ dla |szt.
d.1.3.3|analiza indywiyszerokosci szczeliny 20mm min.60kN
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10*7+15+15 szt. 100,000
RAZEM 100,000
1.34 PLYTA ZELBETOWA
33|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m?2
d.1.3.4/0217-02 pompy do betonu -beton C30/37
<HP4>12,21*5,125 m?2 62,576
RAZEM 62,576
34|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicjm?
d.1.3.4/0217-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie dg
22cm
Krotnos¢ =7
poz.33 m?2 62,576
RAZEM 62,576
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3.4/0259-02 prety powyzej fi 8mm
<KH03>1389,33/1000 t 1,389
RAZEM 1,389
1.3.5 SLUPY | RDZENIE
36| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu bjm3
d.1.3.5/0208-02 ton C30/37
<81>8*(0,6*0,4)*11,47+0,24*0,4*8*2,03 m3 23,581
<82>8*(0,6*0,4)*11,47+2,03*8*0,24*0,4 m3 23,581
<83A>10,1*(0,6%0,6)*2+3,1*(0,24*0,6+0,3*0,36)*2 m3 8,834
<83B>10,1*(0,6%0,6)*2+3,1*(0,24*0,6+0,3*0,36)*2 m3 8,834
<841-S42>4*11,97*0,6*0,4+4*1,53*0,4*0,3 m3 12,226
<86>6*(5,27*0,35*0,35) m3 3,873
<87>8%*(9,21*0,35*0,35) m3 9,026
<88>8%*(9,7%0,35*0,35) m3 9,506
<85>2%(9,44*0,35%0,35) m3 2,313
<89>4*(8,8*1*0,24) m3 8,448
<S9A>2%(8,8*1*0,24) m3 4,224
<810>8,8*0,24*0,35 m3 0,739
<811>2%(9,44*0,24*0,35) m3 1,586
<812>2%(9,44*0,24*0,24) m3 1,087
<813>3,34*0,79*0,24 m3 0,633
<814>3,73*(0,3*0,35+0,24*0,3) m?3 0,660
RAZEM 119,151
37|KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy do beton{m3
d.1.3.5/0208-02 beton C30/37
<R1>5,57*0,24*0,24 m3 0,321
<R2>2*9,44*0,24*0,24 m3 1,087
RAZEM 1,408
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3.5/0259-01 prety o $r. do 8mm
1879,31/1000+552,09/1000+323,38/1000+354,55/1000+26,15/1000|t 3,135
RAZEM 3,135
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3.5/0259-02 prety powyzej fi 8mm
(246,17+5247,15+12304,94)/1000+(113,62+1592,3+3624,9)/1000+ |t 29,566
4685,52/1000+(833,05+708,84)/1000+209,56/1000
RAZEM 29,566
1.3.6 SCIANY MONOLITYCZNE
40/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zasto{m?
d.1.3.6/0206-01 sowaniem pompy do betonu beton C30/37
<8C1>(2,03+10,5)%(8,25*2+6,96*2) m2 381,163
<8C2>(1,4+6,18+2,03)%(8,25*2+6,96*2)+124,5-13 m2 403,836
<8C3>(6,2+1,4)*(4,5*2+7*4,6) m2 313,120
<SC4-5-6>(2,48+5,1+39,22)*3,76 m?2 175,968
RAZEM 1274,087
41|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zasto m?
d.1.3.6/0206-05 sowaniem pompy do betonu beton C30/37 - -pogrubienie do 24 cm
Krotnos¢ = 4
poz.40 m?2 1274,087
RAZEM 1274,087
42|KNR-W 2-02 |Podsypka piaszczysta ubita warstwami pod ptyte rampy m3
d.1.3.6/1103-01
12,8*1,8*0,3 m?3 6,912
RAZEM 6,912
43/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podtoz{m3
d.1.3.6/1101-03 gruntowym -podktad z chudego betonu- C8/10 pod ptyte rampy - war-
stwa gr. 10cm.
12,8*1,8*0,1 m?3 2,304
RAZEM 2,304
44 KNR-W 2-02 |Ptyta RAMPY grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.1.3.6/0217-02 betonu -beton C30/37
12,8*1,8 m?2 23,040
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RAZEM 23,040
45/KNR-W 2-02 |Sciana RAMPY grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do beton|m?2
d.1.3.6/0206-01 beton C30/37 -
1,32*12,8 m?2 16,896
RAZEM 16,896
46/KNR-W 2-02 |Schody rampy zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosgm? rzutu
d.1.3.6/0219-02 waniem pompy do betonu beton C30/37
2,05*1,8 m? rzutu 3,690
RAZEM 3,690
47/KNR-W 2-02 |Schody rampy zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m? rzutu
d.1.3.6/0219-06 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie do 15cm
Krotnos¢ =7
poz.46 m?2 rzutu 3,690
RAZEM 3,690
48/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3.6/0259-01 prety o $r. do 8mm
23,78/1000+(37,3+64,91)/1000+(39,07+126,95)/1000+15,1/1000+ |t 0,438
130,68/1000
RAZEM 0,438
49| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3.6/0259-02 prety powyzej fi 8mm
7706,65/1000+(9964,05+424,48)/1000+(10053,63+246,17)/1000+ |t 34,938
(5702,88+155,36)/1000+684,86/1000
RAZEM 34,938
1.3.7 SCHODY
50| KNR-W 2-02 |Fundament schodéw -podkiad z chudego betonu- C8/10 pod funda-|m3
d.1.3.7/1101-03 menty - warstwa gr. 10cm.
4,18*0,5*0,1*2 m3 0,418
RAZEM 0,418
51|KNR-W 2-02 |Fundament schodéw z zastosowaniem pompy do betonu beton  |m3
d.1.3.7/0201-03 C30/37 W8
4,18*0,3*0,5*2 m3 1,254
RAZEM 1,254
52|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowanien m? rzutu
d.1.3.7/0219-02 pompy do betonu beton C30/37
<1>(2,05+2,08+2,96)*4,18+2,75*3*2,09 m?2 rzutu 46,879
<2>32,06 m? rzutu 32,060
RAZEM 78,939
53| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - 2m?2 rzutu
d.1.3.7/0219-06 zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie do 18cm
Krotnos¢ = 10
poz.52 m?2 rzutu 78,939
RAZEM 78,939
54| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3.7/0259-01 prety o $r. do 8mm
(62,39+61,62)/1000 t 0,124
RAZEM 0,124
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3.7/0259-02 prety powyzej fi 8mm
(921,75+1352,3)/1000 t 2,274
RAZEM 2,274
1.3.8 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
56|KNR 2-05 Elementy montazowe konstrukcji dachu kg
d.1.3.8/0208-01
16,16+4,77+200,26+43,53 ] 264,720
RAZEM 264,720
57|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe dachu hali. t
d.1.3.8/0208-04
25249,98/1000+663,74/1000+1435,07/1000+411,56/1000+190,2/ |t 106,442
1000+17017,62/1000+7832,14/1000+1309,17/1000+2454,97/1000+
1335,47/1000+17566/1000+12787,18/1000+3639,06/1000+7108,46
1000+6526,42/1000+914,47/1000
RAZEM 106,442
58|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym -Zabezpieczenie antykorozy|m?2
d.1.3.8/0218-02 ne konstrukcji stalowej farbg antykorozyjng .
563,08+16,61+34,53+13,84+5,96+400,6+185,71+42,31+59,96+ m2 2 745,590
33,06+427,15+384,4+110,11+244,29+196,27+27,71
RAZEM 2 745,590
59|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami termoodpornymi . |m?2
d.1.3.8/0227-01
poz.58 m2 2 745,590
RAZEM 2 745,590
1.4 ROBOTY MUROWE | SCIANKI
1.4.1 SCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE
60| KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38 cm x 24 cm x 12 |m?
d.1.4.1/0101-06 na zaprawie cementowej
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<HALA>(7,41+6,42+2*5+4,7+5,25+2,42+2 4+2 4+3,45+3,83+5,15+ |m?2 281,537
5,05)*1,5+(4,16+1,78+4,62+2,95+2,99*3+2,95+3,76+3,8+3,8+(4,52+
4,65*2+4,7*2+4,65*2+4,9)*2+11,85+1,9+5,77+9,1+5,64+3,2)*1,3

RAZEM 281,537
1.4.2 SCIANY MUROWANE
61|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 24cm . na zaprawie cienkospoinow¢ m?

d.1.4.2/0104-09 (klejowej)
<+1>(7,44*2+4,37+1,8+4,18+27,05+1,6*8+4,18+11,72+1,1+39,35+ |m?2 477,728
9,35+5,75+5,2)*3,6-32,5
<0>(7,44*2+4,37+1,8+4,18+27,05+1,6*8+4,18+11,72+1,1+39,35+ |m? 468,199
9,35+5,75+5,2+3,4)*3,45-32,5

RAZEM 945,927
62| KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 18cm - akustyczne na zaprawie cief m?
d.1.4.2/0104-06 kospoinowej (klejowej)
m?2 0,000
RAZEM 0,000
63| KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 15cm - akustyczne na zaprawie cief m?

d.1.4.2/0104-06 kospoinowej (klejowej)
<0>(2,54*13+37,56*2-7*2+9,15*2)*3,6 m2 404,784
<1>(9,15*3+4,98*3+2,88*2+6,22+5,09*3+28,19)*3,6-42,5 m?2 309,688

RAZEM 714,472
64| KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw  silikatowych gr 12cm o wys. do 4,5 m na|m?2

d.1.4.2/0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
<0>(14,26+4,84*2+1,2*3+4,19*4+4,54+4,01+3,31+1,29+1,75+1,29+ m?2 406,256
2,91+2,45+1,2+1,22+14,24+4 17*4+3,31+1,04+3,93+3,31+4,79*2+
1,2*3)*3,6-12*2-8*2
<1>(9,15+4,48*2+1,94*2+1,2*2)*3,6-8 m?2 79,804

RAZEM 486,060
1.4.3 PRZEDSCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GK
65|NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyr m?

d.1.4.3/2024-04 czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostron-
nym 50- 7,5CM instalacyjne
<1>(2+0,3*2+1,8+0,25+1,25+0,35+0,35*2+5,3+0,25+0,6+5,03+0,4* |m?2 121,751
2+0,5+2,95+1,9+2+1,62+0,25*6+1,99+0,6+0,25+0,6+0,25+0,6+
0,25+1,2+0,15)*3,45
<0>(0,43+0,6)*3,45 m?2 3,554

RAZEM 125,305
66| NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyr m?

d.1.4.3/2024-05 czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostron-
nym 75 -10CM -SANITARNE
<1>(2,06*3+2,11+4,84+1,94+1,05+1,05+1,08+1,94)*3,45 m2 69,656
<0>(1,13+1,95+1,4+1,09+2,13+1,05+0,7+1,3+1,3+0,25+1,83+1,05+ m?2 139,104
0,76*2+0,6+1,93+1,05+2,02+1,23+1,4+1,93+1,99+1,9+1,92+1,66+
0,4+1,41+1,92+0,34+1,92)*3,45

RAZEM 208,760
1.5 POSADZKI HALA SPORTOWA
1.5.1 WARSTWY POSADZKOWE NA GRUNCIE
67|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich --podsypka piaszczysta gr |m3

d.1.5.1/1103-01 30cm - 1s=0,98 ubita warstwami.(podkfad bet- konstrukcje)

2107,69*0,3 m?3 632,307
RAZEM 632,307
68|KNR 2-01 Zageszczenie podsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat{m3

d.1.5.1/0236-01 -1

analogia
poz.67 m3 632,307
RAZEM 632,307
69| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe - beton podktadowy C8/10 pod psadzki. 15¢cm |m3

d.1.5.1/1101-03
2107,69*0,15 m?3 316,154

RAZEM 316,154
70/ KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE - 2 warstwy m?2

d.1.5.1/0606-01 Krotnos$¢ = 2

2107,69 m?2 2 107,690
RAZEM 2 107,690
71/KNR-W 2-02 |Warstwa izolacyjna ze styropianu gr 10 cm ukfadana na sucho. m?2

d.1.5.1/0608-03

poz.70 m2 2 107,690
RAZEM 2 107,690
72|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PCV m2

d.1.5.1/0606-01
poz.70 m2 2 107,690

RAZEM 2 107,690
73|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubog| m?2

d.1.5.1/1104-02 20 mm zatarte na gtadko

poz.72 m2 2 107,690
RAZEM 2 107,690
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74/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda+ m?2
d.1.5.1/1104-03 tek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm - pogrubienie do 6¢cm.
Krotnos¢ = 4
poz.73 m? 2 107,690
RAZEM 2 107,690
1.5.2 WYKONCZENIE POSADZEK - PARTER
75/KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres 20x20 kolor wg projektu m?2
d.1.5.2/1118-01
5,565+19,9+77,78+23,12+5,07+49,12+20,34+43,25 m?2 244,130
RAZEM 244,130
76/ KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gres . m
d.1.5.2/1119-01
95,2 m 95,200
RAZEM 95,200
77/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatart m?2
d.1.5.2/1105-01 na gtadko -wylewka samopoziomujaca.
2107,69-p0z.75-p0z.83 m2 701,640
RAZEM 701,640
78/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mnm?2
d.1.5.2/1105-02 - -wylewka samopoziomujgca pod wykfadziny
poz.77 m? 701,640
RAZEM 701,640
79|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina ANTYSTA- m?2
d.1.5.2/1123-01 TYCZNA - wykonywane fgcznie z cokolikiem.
10,2+8,38 m?2 18,580
RAZEM 18,580
80| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV - wyk(m?
d.1.5.2/1123-01 nywane fgcznie z cokolikiem.
701,64-p0z.81-poz.79 m?2 389,120
RAZEM 389,120
81|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV -WY-|m?
d.1.5.2/1123-01 KEADZINA SPORTOWA wykonywane tgcznie z cokolikiem.
109,52+92,1+92,32 m?2 293,940
RAZEM 293,940
82|KNR 2-02 Podtoga sportowa - Legary podtogowe na podktadkach dystansowygm?
d.1.5.2/1110-05 - warstwa dolna w rozstawie co 40 cm
analogia
1161,92 m?2 1161,920
RAZEM 1161,920
83|KNR 2-02 Podtoga sportowa Legary podtogowe na podktadkach amortyzujacya m?
d.1.5.2/1110-05 warstwa gérna
analogia
poz.82 m?2 1161,920
RAZEM 1161,920
84|KNR 2-02 Podtoga drewniana sportowa - parkiet drewniany z cokolikiem 2,2mim?
d.1.5.2/1110-01
poz.82 m?2 1161,920
RAZEM 1161,920
1.5.3 POSADZKI PIETRO
85|KNR 0-12 Oktadziny schoddw z plytek gres. G7 m?2
d.1.5.3/1120-03
19,03+29,63 m?2 48,660
RAZEM 48,660
86|KNR-W 2-02 |Styropian posadzkowy akustyczny EPS70 m?2
d.1.5.3/0608-03
1094,05-19,03-29,63 m?2 1.045,390
RAZEM 1.045,390
87|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ m?2
d.1.5.3/1104-02 20 mm zatarte na gtadko
poz.86 m?2 1.045,390
RAZEM 1.045,390
88|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda;m?
d.1.5.3/1104-03 tek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm - pogrubienie do 5cm.
Krotnos¢ = 3
poz.87 m2 1.045,390
RAZEM 1.045,390
89|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatar{m?2
d.1.5.3/1105-01 na gtadko -wylewka samopoziomujaca.
poz.86-poz.94 m2 1017,820
RAZEM 1017,820
90| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mnm?
d.1.5.3/1105-02 - -wylewka samopoziomujgca pod wykiadziny
poz.89 m?2 1017,820
RAZEM 1017,820
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91|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - Wyktadzina rolowana |m?
d.1.5.3/1123-01 akustyczna odpowiednia do sali SALA SPORTOW WALKI
92,1 m?2 92,100
RAZEM 92,100
92|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - Wyktadzina rolowana |m?
d.1.5.3/1123-01 akustyczna odpowiednia do sali SALA FITNESS / GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
92,32 m?2 92,320
RAZEM 92,320
93|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - Wyktadzina rolowana |m?
d.1.5.3/1123-01 akustyczna odpowiednia do sali - SLOWNIA/CROSSFIT
109,52 m?2 109,520
RAZEM 109,520
94|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres 20x20 kolor wg projektu m?2
d.1.5.3/1118-01
11,97+5,54+10,06 m?2 27,570
RAZEM 27,570
95|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gres . m
d.1.5.3/1119-01
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
96| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV - wyk(m?
d.1.5.3/1123-01 nywane fgcznie z cokolikiem.
1017,82-92,1-92,32-109,52 m?2 723,880
RAZEM 723,880
1.6 DACH HALA SPORTOWA
97|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg z wywinieciem na $ciany attyk - lepik asfalto;m?2
d.1.6/0502-02 wy na zimno - papa wierzchniego krycia.
<BUD>54,01+465,62+309,25+(32,43+104,13+102,67)*0,65 m2 984,380
<HALA>1440,7+154*0,65 m?2 1540,800
RAZEM 2 525,180
98| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg z wywinigciem na Sciany attyk - papa podkts m?2
d.1.6/0502-01 dowa .
poz.97 m?2 2 525,180
RAZEM 2 525,180
99|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg - wzmocnienie pasami papy koryt odptywow|m?2
d.1.6/0502-01 do wpustéw dachowych i $ciezek dojsc do urzadzen na dachu.
23,26+1,52+23,26+7,65+23,2+26,9*2 m?2 132,690
RAZEM 132,690
100/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome 1m?2
d.1.6/0608-03 kliny spadkowe ze styropianu .styropian EPS 200
54,01+465,62+309,25 m?2 828,880
RAZEM 828,880
101/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.1.6/0608-03 izolacja termiczna styropian EPS200 20cm
54,01+465,62+309,25 m?2 828,880
RAZEM 828,880
102|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego - ptyty warstwowe na dachu hali  |m?
d.1.6/1004-01 sportowej gr 14cm.
1440,7 m?2 1440,700
RAZEM 1440,700
103|KNR-W 2-02 |Paroizolacja dachowa z folii pcv m?2
d.1.6/0606-01
poz.101 m?2 828,880
RAZEM 828,880
104/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe 4 m?2
d.1.6/0608-10 izolacja termiczna attyk od strony dachu - styropian gr 10cm.
(154+32,42+104,13+102,67)*0,85 m?2 334,237
RAZEM 334,237
105/KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej attyk z warstwg |m?2
d.1.6/0514-02 ocieplenia i elementami montazowymi.
analiza indywit
dualna
(154+32,42+104,13)*0,44+154*0,56 m?2 214,082
RAZEM 214,082
106/ KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej krawedzi dachu|m?
d.1.6/0514-02 okapow itp.
(2,26*2+2,96*2+2,26*2+2,32*2)*0,3 m?2 5,880
RAZEM 5,880
107|KNR 2-05 Scianki ostonowe elementéw instalacji wentylcji na dachu m?2
d.1.6/1002-01
analogia
(37,54*2+10,41*2)*2,2 m?2 210,980
RAZEM 210,980
108/ KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw ogrzewanych dachowych odprowadzenia wod)szt.
d.1.6/0514-06
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
109|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych i w attykach. szt.
d.1.6/0514-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
110 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczych pod centrale i urzgdzenia |szt.
d.1.6|analiza indywi{ wentylacji.
dualna
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
111|KNR-W 2-02 |Schody aluminiowe przej$c nad urzadzeniami na dachu. szt.
d.1.6/1214-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.7 SUFITY HALA
112|KNR-W 2-02 |SF1- Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gru- |m?2
d.1.7|2010-04/09  |bosci 15 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu be
tonowym
<0>30,77+8,4+10,35+5,12+23,85+19,9+29,73+70,08 m2 198,200
<1>95,84+93,36+30,82+114,36+29,37 m?2 363,750
RAZEM 561,950
113|KNR-W 2-02 |Wykonanie nadrukéw na suficie hali kpl.
d.1.7/2010-04/09
analiza indywit
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114/ NNRNKB 202 | SF2 - Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych gtadkichgr 12,5m?2
d.1.7/2030-01 mm - PLYTA GK
<0>147,27 m2 147,270
<1>66,62 m?2 66,620
RAZEM 213,890
115/NNRNKB 202 | SF-3 Sufity podwieszone - Sufit akustycznywymiary 60x60, 120x6(m?2
d.1.7|2702-01 180x60 - posiada czesciowo ukryta konstrukcje i schodkowo przyciete
krawedzie.
<0>87,27 m2 87,270
<48,54>
RAZEM 87,270
116/ NNRNKB 202 |SF-3 A Sufity podwieszone - Sufit akustycznywymiary 60x60, m?2
d.1.7|2702-01 120x60, 180x60 - Sufit akustyczny jak SF3 ale o wyzszej klasie po-
chtanianai dzwigku
<1>34,56+57,9+46,75+50,36 m?2 189,570
RAZEM 189,570
117/NNRNKB 202 |SF-4 - Sufit listwowy azurowy drewnopodobny - RAL 1011 - kolor |m2
d.1.7|2702-02 jasny dab jak kolor forniru.
analogia
<0>252,31+6,42+2,15 m?2 260,880
RAZEM 260,880
118/ NNRNKB 202 |SF-4.2 Sufit listwowy azurowy w kolorze:SF4.2 - kolor jasny zielony m?2
d.1.7|2702-02 jak kolor zielonych
analogia
<0>9,8 m?2 9,800
RAZEM 9,800
119|NNRNKB 202 |SF-4.4 Sufit listwowy azurowy w kolorze CZARNYM m2
d.1.7/2702-02
analogia
<0>209,78 m2 209,780
<1>108,8+110,98+41,1 m?2 260,880
RAZEM 470,660
120/ NNRNKB 202 | SF-6 Sufit modutowy -Sufit modutowy akustyczny odporny na uderze m2
d.1.7|2702-01 niasystem z wzmocnionym rusztem do montazu w halach sporto-
wych lub podobnych srodowiskach, w ktérych wystepuje ryzyko sil-
nych uderzen. kolor czarny
<1>1174,72 m?2 1174,720
RAZEM 1174,720
121)NNRNKB 202 |SF-10 Sufit modutowy Sufit toalety 60x 60 cm m2
d.1.7/2702-01
<1>23,5 m?2 23,500
RAZEM 23,500
122/NNRNKB 202 |SF-11 Sufit toalety 60x 60 cmsufit jest przeznaczony do pomiesz- |m?2
d.1.7|2702-01 czen, w ktérych zachodzi ryzyko zwigkszonej wilgotnosci powietrza
<0>35,94 m?2 35,940
RAZEM 35,940
1.8 HALA ELEWACJE
1.8.1 RUSZTOWANIA
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123|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe . m?2
d.1.8.1/1604-04
7*9*2+(187,54-14)*12,2 m?2 2 243,188
RAZEM 2 243,188
1.8.2 IZOLACJE PONIZEJ TERENU | COKOL / OPASKA
124/ NNRNKB 202 | Gruntowanie $cian fundamentowych pod warstwy izolacyjne. - po- |m?2
d.1.8.2/1134-02 wierzchnie pionowe po obu stroonach $cian ponizej terenu.
(37,12+187,54)*1,5*2 m?2 673,980
RAZEM 673,980
125/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony m?2
d.1.8.2/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa po obu stro-
nach scian
poz.124 m?2 673,980
RAZEM 673,980
126/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony m?2
d.1.8.2/0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.125 m2 673,980
RAZEM 673,980
127|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 18 cm -pion|m?2
d.1.8.2/0608-08 we na lepiku.
187,54*1,5 m?2 281,310
RAZEM 281,310
128/ KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej do pozio{m?2
d.1.8.2/0207-01 mu terenu.
poz.127 m?2 281,310
RAZEM 281,310
129|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - pas cokotowy pod |m?
d.1.8.2/2609-06 tynk
1875,4*0,4 m?2 750,160
RAZEM 750,160
130|KNR AT-26  |Gruntowanie natryskowe pod tynk. m?2
d.1.8.2/0102-02
poz.129 m?2 750,160
RAZEM 750,160
131|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu - pas cokotow m?2
d.1.8.2/0109-01
poz.129 m? 750,160
RAZEM 750,160
132|KNR 2-31 Obrzeze ze stali gr. 3 mm, szer. 20cm, dt. odcinka min. 300cm mocam
d.1.8.2/0407-04 wane w warstwie betonu C12 C15
analogia
42,45+1,4+30+9,5+49 m 132,350
RAZEM 132,350
133|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami m?2
d.1.8.2/0202-01
132,35%0,7 m?2 92,645
RAZEM 92,645
134/ KNR-W 2-02 |Opaska - wypetnienie zwirem 40 cm z obsypka z kamienia dekoracy|m3
d.1.8.2/1103-01 nego 10cm
analiza indywit
dualna
132,35%0,3*0,42 m?3 16,676
RAZEM 16,676
1.8.3 ELEWACJA TYNKOWANA
135/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptm?
d.1.8.3/2612-01 styropianowych do $cian - ptyty 22cm.
6,6+102,3+36,85+55+280,64+280,15+77,8+308+65-35,2 m?2 1177,140
RAZEM 1177,140
136/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowani szt.
d.1.8.3/2612-05 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
poz.135*5 szt. 5 885,700
RAZEM 5 885,700
137|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie |m?
d.1.8.3/2612-06 warstwy siatki
poz.135 m2 1177,140
RAZEM 1177,140
138/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozm?
d.1.8.3/0932-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
poz.135 m2 1177,140
RAZEM 1177,140
139|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwiofm?2
d.1.8.3/0932-02 nego w masie.
poz.135 m?2 1177,140
RAZEM 1177,140
1.8.4 ELEWACJA PASY P-POZ - TYNKOWANA
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140/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejeni¢ m?2
d.1.8.4/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian - ptyty 22cm
16,8+18,4 m?2 35,200
RAZEM 35,200
141/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - - przymoco-| szt.
d.1.8.4/2613-05 wanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
Scian z betonu
poz.140*5 szt. 176,000
RAZEM 176,000
142|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejeni¢ m?2
d.1.8.4/2613-06 warstwy siatki na $cianach
poz.140 m?2 35,200
RAZEM 35,200
143|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozm?
d.1.8.4/0932-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
poz.140 m2 35,200
RAZEM 35,200
144/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwiofm?2
d.1.8.4/0932-02 nego w masie.
poz.140 m? 35,200
RAZEM 35,200
1.8.5 ELEWACJA OKLADZINA HPL | ZYLETY ELEWACYJNE
145/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejeni¢ m?2
d.1.8.5/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian - ptyty 18 cm
0,7+41,5 m?2 42,200
RAZEM 42,200
146/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - - przymoco-| szt.
d.1.8.5/2613-05 wanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
Scian z betonu
poz.145*5 szt. 211,000
RAZEM 211,000
147|KNR-W 2-02 |Paroizolacja do $cian pod HPL m?2
d.1.8.5/0606-01
poz.145 m?2 42,200
RAZEM 42,200
148 KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt HPL na konstrukcji systemowe;. m?2
d.1.8.5/2006-03
analogia
poz.145 m?2 42,200
RAZEM 42,200
149 Dostawa i montg zylet elewacyjnych systemowych. m?2
d.1.8.5|analiza indywi+
dualna
130,9+412,3+300+380 m?2 1223,200
RAZEM 1223,200
1.8.6 ELEWACJA - OKEADZINA KOMPOZYTOWA
150/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejeni¢ m?2
d.1.8.6/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian - ptyty 18 cm
6,2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
151/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - - przymoco-| szt.
d.1.8.6/2613-05 wanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
Scian z betonu
poz.150*5 szt. 31,000
RAZEM 31,000
152|KNR-W 2-02 |Paroizolacja do $cian pod ptyty kompozytowe m?2
d.1.8.6/0606-01
poz.150 m?2 6,200
RAZEM 6,200
153|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt kompozytowych na konstrukcji systemowe;j. m?2
d.1.8.6/2006-03
analogia
poz.150 m2 6,200
RAZEM 6,200
1.9 WYKONCZENIE SCIAN
1.9.1 ROBOTY TYNKARSKIE
154/ KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 1/m?2
d.1.9.1/2010-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
6517,83-p0z.165-p0z.166-p0oz.167-poz.168-poz.169-poz.170 m?2 6 176,914
(44,4%6,2+29,6*5,5+44,4*10+29,6*8,35)-2*2,4-2,85*2,8*2 m?2 1108,480
RAZEM 7 285,394
155/KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 1(m?2
d.1.9.1/2010-08 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienje
o5 mm
poz.154 m2 7 285,394
RAZEM 7 285,394
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1.9.2 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINY SCIENNE
156/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.1.9.2/1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbg emulsyj-
ng
Krotnos¢ = 2
poz.154-p0z.160 m?2 5 966,274
RAZEM 5 966,274
157|KNR 2-02 Tapetowanie $cian - tapety wg zestawien m?2
d.1.9.2/1514-02
44,4*6,2+2*1,07*2,8 m?2 281,272
RAZEM 281,272
158/ KNR 2-02 Tapetowanie $cian - fototapety wg zestawien kpl.
d.1.9.2/1514-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR AT-22 |Oktadzina $cienna - lustro. m2
d.1.9.2/0209-07
analogia
1,92*1,5*4+1,92*1,5*8 m?2 34,560
RAZEM 34,560
160/ KNR AT-22 | Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztg m2
d.1.9.2/0204-02 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
1169,22+(2,01*4+4,48*4-2)*2,5+(3,31*4+1,94*2)*2,5+(2,06*4+3,16* | m2 1319,120
4-2)*2,5
RAZEM 1319,120
161/KNR-W 2-02 |A-3/A4 - Panele akustyczne odporne na uderzenia h - kolorystyka | m?2
d.1.9.2/2003-09 zgodnie z projektem
analogia
39,22*2,5+8%(7,31+10,3+29,6)-(8,26+6,96*2)*2,8 m?2 413,626
RAZEM 413,626
1.9.3 BALUSTRADY
162| KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach.kl. sch. m
d.1.9.3/1208-03
3,75*2+2,55*3 m 15,150
RAZEM 15,150
163|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe - kl. sch. m
d.1.9.3/1207-03
3,75*2+2,1+2,55*3+2,1 m 19,350
RAZEM 19,350
164 KNR-W 2-02 |Balustrady szklane z bramkami. m
d.1.9.3/1207-03
2,65+2,4*2+39,7+2,65+2,4 m 52,200
RAZEM 52,200
1.10 STOLARKA ZEWNETRZNA
1.10.1 STOLARKA ZEWNETRZNA - HALA SPORTOWA
165|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe bezklasowe m2
d.1.10.1/1039-01
<oh1>5*1*0,85 m2 4,250
<oh2>3%0,85 m2 2,550
<oh3>11*2,8*2 m2 61,600
<oh5>2,8*1*6 m2 16,800
<0h6>0,8*2,8 m2 2,240
<0h7>8*2,8*3 m2 67,200
<oh8>3*2,8*4 m2 33,600
<0h9>2,8*5 m2 14,000
<oh10>2,8*6*3 m?2 50,400
RAZEM 252,640
166|KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe bezklasowe fix m2
d.1.10.1/1039-01
<oh11>3*1,55 m?2 4,650
RAZEM 4,650
167|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe bezklasowe fix EI60 m2
d.1.10.1/1039-01
<oh4>2*2,8 m2 5,600
<oh12>2,8*1 m?2 2,800
RAZEM 8,400
168/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe - bezklasowe m2
d.1.10.1|1040-01
<dsh1>2,8*1,92 m2 5,376
<dsh1a>2,8*1,92 m2 5,376
<dzh1>2,8*2,1 m2 5,880
<dsh2>2,8*2,22 m2 6,216
<dsh3>2*2,06*1,92 m2 7,910
<dsh4>2,06*1,02*2 m2 4,202
<dsh5>2,06*1,85 m?2 3,811
RAZEM 38,771
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169/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe - -EI60 m2
d.1.10.1|1040-01
<dsh6>2,06*1,92 m?2 3,955
RAZEM 3,955
170/ KNR-W 2-02 |Bramy podnoszone mechanicznie m?2
d.1.10.1/1032-01
<wr1>5%6,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
171|KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamy-| szt
d.1.10.1|0304-06 kacz do drzwi
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
172|KNR-W 2-02 | Obrobki blachcharskie - parapety zewnetrzne z blachy stalowej powll m?2
d.1.10.1|0514-02 kane;j.
0,35*(5+3+24+6+0,8+24+12+1+1,55+18+5) m?2 35,123
RAZEM 35,123
173|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne m
d.1.10.1|12119-03
(5+3+24+6+0,8+24+12+1+1,55+18+5) m 100,350
RAZEM 100,350
1.10.2 WITRYNY HALA SPORTOWA
174|KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowo-szklana. m2
d.1.10.2|1040-06
<WZz2>33,29*3,205 m2 106,694
<WZ2A>33,29*3,205 m2 106,694
<WZz2C>46,05*3,205 m2 147,590
<WZzZ2B>46,05*3,205 m2 147,590
<wz3>2,8%(30,48+2+1,455+2+44,54)-8 m2 217,330
<wz1>8,3*15,915-5,064 m?2 127,031
RAZEM 852,929
175|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe w fasadach. m2
d.1.10.2|1040-02
<wz3>2*2*2 m2 8,000
<wz1>2,155*2,35 m?2 5,064
RAZEM 13,064
176/ KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamy-| szt
d.1.10.2|0304-06 kacz do drzwi
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.10.3 SWIETLIKI | KLAPY DYMOWE
177|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe m?2
d.1.10.3/1017-03
HALA
<KDH1>1,4*1,4 m2 1,960
<KDH2>1,8*2,5 m2 4,500
A (sumaczesciowa) | s
m?2 6,460
RAZEM 6,460
1.11 STOLARKA WEWNETRZNA HALA
1.11.1 STOLARKA STALOWA
178 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe kompletne z futryng BEZKLASOWE.wewnetrzne m?2
d.1.11.1/1040-01
analogia
<DHS2>2,8*2,22 m2 6,216
<DHS3>2,06%1,32 m2 2,719
<DHS4>2,06%1,92 m?2 3,955
RAZEM 12,890
179|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe kompletne z futryng EIS30.wewnetrzne m?2
d.1.11.1/1040-01
analogia
<DHS1>3*2,06*1,02 m2 6,304
<DHS5>2,06*2,02 m2 4,161
<DHS6>2,06%1,92 m2 3,955
<DHS7>2,06%1,02 m?2 2,101
RAZEM 16,521
1.11.2 STOLARKA ALUMINIOWA
180|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe wewnetrzne BEZKLASOWE m?2
d.1.11.2|1040-05
<WH15>1,4*(1,41*2+1,73) m?2 6,370
RAZEM 6,370
181|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe wewnetrzne EI15 m?2
d.1.11.2|1040-05
<WH11>2,8*1,93 m2 5,404
<WH12>2,08*8,72 m?2 18,138
RAZEM 23,542
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182|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe wewnetrzne EI60 m?2
d.1.11.2|1040-05
<WH3>2*2,8*2,4 m2 13,440
<WH13>2,8*5,15 m2 14,420
<WH14>2,8*5,05 m?2 14,140
RAZEM 42,000
183|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe BEZKLASOWE kompletne z na- |m?2
d.1.11.2/1040-02 Swietlami [gérne - boczne].wewnetrzne
<WH4>2,8*2,2 m2 6,160
<WH6>2,8*2,65 m2 7,420
<WH8>2,8*2,3 m2 6,440
<WH9>6*2,8*1,72 m2 28,896
<WH10>2,8*1,9 m?2 5,320
RAZEM 54,236
184/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe EI30 kompletne z naswietlami [gd m?2
d.1.11.2/1040-02 ne - boczne]..wewnetrzne
<WH7>2,8*2,65 m?2 7,420
RAZEM 7,420
185/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe EI60 kompletne z naswietlami [gd m?2
d.1.11.2/1040-02 ne - boczne]..wewnetrzne
<WH2>4*2,8*2,4 m2 26,880
<WH5>2*2,8*3,16 m?2 17,696
RAZEM 44,576
186/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe S DYMOSZCZELNE kompletne z/m?2
d.1.11.2/1040-02 naswietlami [gérne - boczne]. wewnetrzne
<WH1>2*2,8*2,3 m?2 12,880
RAZEM 12,880
1.11.3 STOLARKA DREWNIANA
187|KNR-W 2-02 |Drzwi bezprzylgowe petne z futryng obejmujgcg regulowana.- komptm?
d.1.11.3|1040-01 letne z okuciami BEZKLASOWE wewnetrzne
analogia
<DH1>31*2,06%1,02 m2 65,137
<DH2>2*2,06*1,02 m2 4,202
<DH3>2,06*1,02 m2 2,101
<DH4>17*2,06%1,02 m?2 35,720
RAZEM 107,160
188/KNR-W 2-02 |Drzwi bezprzylgowe petne z futryng obejmujgcg regulowang.- komptm?
d.1.11.3|1040-01 letne z okuciami BEZKLASOWE wewnetrzne z naswietlami.
analogia
<DH6>2,8*1,8*2 m?2 10,080
RAZEM 10,080
189/ KNR-W 2-02 |Drzwi bezprzylgowe petne z futryng obejmujgcg regulowang. kompl¢m?2
d.1.11.3|1040-01 ne z okuciami EI60 wewnetrzne
analogia
<DH5>2*2,06*1,02 m?2 4,202
RAZEM 4,202
1.11.4 SAMOZAMYKACZE
190/ KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamy-| szt
d.1.11.4/0304-06 kacz do drzwi
25+2+18 szt 45,000
RAZEM 45,000
1.12 HALA SPORTOWA WYPOSAZENIE
1.121 TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNEGO
191|KNR 2-15 Umywalka dla niepetnosprawnego szt.
d.1.12.1/0221-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
192|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych - stojgca o $r. nominaln|szt.
d.1.12.1|0137-02 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
193|KNR 2-15/ Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepet-|kpl.
d.1.12.1|GEBERIT nosprawnego.
0104-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
194|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek kpl.
d.1.12.1|GEBERIT
0105-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
195/KNNR 2 Wyroby stalowe rézne -montaz uchwytu dla niepetnosprawnego - P(szt
d.1.12.1|1301-05 RECZ PROSTA STALA SCIENNA
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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196/ KNNR 2 Wyroby stalowe rézne -montaz uchwytu dla niepetnosprawnego -  |szt
d.1.12.1|1301-05 UMYWALKOWA
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
197|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne -montaz uchwytu dla niepetnosprawnego - P(szt
d.1.12.1|1301-05 RECZ UCHYLNA WC
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
198 Dozownik mydta kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
199 Suszarka do rgk kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
200 Podajnik papieru do rak. kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
201 Kosz na $mieci kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
202 Lustro toalet dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
203 Szczotka z uchwytem kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
204 Siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.12.1|kalk. wtasna |-stal polerowana
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
205 Wieszak $cienny do fazienek kpl.
d.1.12.1|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.12.2 TOALETY OGOLNE LAZIENKI
206|KNR-W 2-15 |Umywalka wpuszczana w blat. kpl.
d.1.12.2/0230-02
1+2+2+1+2+2+2+1+2+2+2+4+6 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
207|KNR 2-15 '‘Bateria umywalkowa, czasowa, przyciskowa, stojgca szt.
d.1.12.2/0115-02
poz.206 szt. 29,000
RAZEM 29,000
208|KNR-W 2-02 |Blat pod umywalki HPL, m
d.1.12.2/12119-04
analogia
1+2+2+1,13+1,9+2,03+1,95+1,4+1,93+1,73+1,95+1,94*2+2,9*2 m 28,700
RAZEM 28,700
209|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa lejowa+deska sedesowa wolnoopadajgca na stelaz{kpl.
d.1.12.2/0233-03 (zestaw )do mocowania za $ciang licowa.
142+42+1+1+1+1+1+1+14244 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
210/KNR 2-15/ Przycisk sptukujacy. kpl.
d.1.12.2|GEBERIT
0202-01
poz.209 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
211|KNR-W 2-15 |Pisuar. na stelazu kpl.
d.1.12.2/0234-02
1+1+1+42 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
212|KNR 2-15/ Scianki miedzypisuarowe na elemencie montazowym szt.
d.1.12.2|GEBERIT
0204-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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213|KNR 2-15/ Przycisk sptukujacy. do pisuaru. kpl.
d.1.12.2|GEBERIT
0202-01
poz.211 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
214/KNR 2-15 Zawor czerpalny szt.
d.1.12.2/0116-01
1+1+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
215 Pojemnik na papier toaletowy- dostosowany do papieru o maksymal;kpl.
d.1.12.2|kalk. wtasna |nej $rednicy 19
poz.209 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
216 Szczotka z uchwytem kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
poz.209 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
217 Suszarka do rgk kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
1+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+2+2 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
218 Suszarka do wioséw. kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
1+1+142+2+42+2+2+2+4 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
219 Podajnik papieru do rak kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
142+42+1+1+42+1+1+1+2+1 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
220 Kosz na $mieci kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
1+1+1+2+2 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
221 Kosz na zuzyte reczniki papierowe kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
poz.219 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
222|KNR-W 2-02 [Scianki ustepowe systemowe m?2
d.1.12.2|1029-05
1,23*2,2+1,83*2,2+1,23*2,2+(2,06*2+1,1*2)*2,2 m?2 23,342
RAZEM 23,342
223 Nogomyjka kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
2+1+1+2+2 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
224|KNR-W 2-15 |Baterie do nogomyijki szt.
d.1.12.2/0137-09
p0z.223 szt. 8,000
RAZEM 8,000
225 Dozownik mydta . kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
poz.206 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
226|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe deszczownica z baterig. szt.
d.1.12.2/0137-09
1+2+2+4+4+2+4+4+4+8 szt. 35,000
RAZEM 35,000
227|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z zastonka. kpl.
d.1.12.2/0232-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
228|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe . m
d.1.12.2/0101-01
kalk. wtasna
2,13*22,13*2+2,13*2+2,02*2+2,13*2+8*1, m 114,834
RAZEM 114,834
229 Wieszak $cienny do fazienek kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
p0z.227*2+4+4+4+4+4+8 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
230/KNR 2-15 Dostawa i montaz -'Wanna z Hydromasazem i jacuzzi . kpl.
d.1.12.2/0222-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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231 Dostawa i montaz - sauna kpl.
d.1.12.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.12.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE | ZAPLECZA ,INNE
232|KNR 2-15 Nascienna armatura umywalkowa z mieszaczem do pom. gosp szt.
d.1.12.3/0115-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR 2-15 Zlew gospodarczy szt.
d.1.12.3|0220-05
p0z.232 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234|/KNR 2-15 '‘Bateria umywalkowa, czasowa, przyciskowa, stojgca szt.
d.1.12.3/0115-02
p0z.236 szt. 3,000
RAZEM 3,000
235/KNR 2-15 Bateria kuchenna - pok socjalny szt.
d.1.12.3/0115-02
poz.237 szt. 1,000
RAZEM 1,000
236|KNR-W 2-15 |Umywalka kpl.
d.1.12.3/0230-02
1+2 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
237|KNR 2-15 Zlew STALOWY szt.
d.1.12.3|0220-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238 Zabudowa kuchenna pok. socjalnego z wyposazeniem 1,05 kpl.
d.1.12.3|analiza indywit
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
239 Trybuna ruchoma hali kpl.
d.1.12.3|analiza indywit
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.12.4 INNE
240 Winda pasazerska- 2 przystanki - dostawa montaz oraz petna doku- |kpl.
d.1.12.4|analiza indywi{mentacja z certyfiaktami i szkoleniami,
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.13 TECHNOLOGIA SPORTOWA
1.131 FUNDAMENTY MONTAZOWE
241|KNR-W 2-02 |Podkfady z gruboziarnistego zwiru pod fundamenty mocowan sprzet|m3
d.1.13.1{1103-01 sportowego.
8*0,7*0,7*0,05 m?3 0,196
RAZEM 0,196
242|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe pod montaz tulei dla sprzetu sportoim3
d.1.13.1/0203-01 wego.s1-s2
<s1>4*0,6%0,6*0,44 m3 0,634
<s2>4*0,8*0,6*0,6 m?3 1,152
RAZEM 1,786
243 Montaz tulei i rur w fundamencie . kpl.
d.1.13.1|kalk. wiasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.13.2 ROBOTY UZUPELNIAJACE
244 Reczne malowanie linii boisk na powierzchni posadzki sportowej. |m
d.1.13.2|analiza indywit
dualna
BOISKA GLOWNE
<boisko do siatkowki>86,6 m 86,600
<boisko glowne do koszykdéwki>213,87 m 213,870
<boisko do pitki recznej>236,26 m 236,260
BOISKA TRENINGOWE
<boisko treningowe koszykéwka>166,15*2 m 332,300
<boisko do badmintona>93*3 m 279,000
<boisko do siatkowki>86,6 m 86,600
KORT DO SQUASH
<squash>6,4+1,6*2+1,6*2+4,3 m 17,100
RAZEM 1251,730
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245|poz.uprosz- |Whniesienie i montaz sprzetu sportowego nie objetego przez produ- |kpl.
d.1.13.2|czona centéw dostawg i montazem w komplecie.
roboty monta-
zowe - kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.13.3 PILKA RECZNA
246 Dostawa bramki z siatkg do pitki reczne;j. kpl.
d.1.13.3|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
247 Dostawa elementéw montazowych bramek (W komplecie talerzyki |kpl.
d.1.13.3|kalk. witasna |cynkowane galwanicznie o grubosci min. 4 mm i $rednicy min. 75 mm
(4 szt.) z wspawang nakretkg M12 )
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.134 SIATKOWKA
248 Dostawa stupkéw do siatkdwki .(kpl. 2 stupki z tulejami i ostonami | kpl.
d.1.13.4/kalk. witasna |montazowymi)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
249 Dostawa oston stupkéw do siatkowki szt.
d.1.13.4|kalk. wiasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
250 Dostawa siatki do siatkowki.Siatka ze stalowg gérng linkg napinajace kpl.
d.1.13.4|kalk. wtasna |dolng polipropylenowa.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
251 Dostawa Antenki do siatkéwki jednoczesciowe wraz z kieszenig na |kpl.
d.1.13.4|kalk. wtasna |rzep, dt. 1,80 m.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.13.5 KOSZYKOWKA
252 Dostawa koszy najazdowych Kosz najazdowy z regulowanym wysie+ kpl.
d.1.13.5/kalk. wtasna |giem do 225 cm .W sktad zestawu wchodzi: konstrukcja przejezdna.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
253 Dostawa koszy sktadanych montowanych do $ciany -Zestaw sktadajj kpl.
d.1.13.5|kalk. wtasna |cy sie z nasciennego uchwytu z regulacja wysokosci, tablicy ze szkta
akrylowego oraz uchylnej obreczy.
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.13.6 SALA CROSSFIT / SILOWNIA
254 Dostawa - Drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8 x 3,0 m, kpl.
d.1.13.6|kalk. witasna |podwdjna.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
255 Wsporniki do drabinek.Wysiegniki 240 mm, stalowe, cynkowane gal-szt.
d.1.13.6|kalk. wtasna |wanicznie.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
256 Drazek zaktadany na drabine gimnastyczng. kpl.
d.1.13.6|kalk. wiasna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
257 Lustra montowane doscian - h=2,9 m2
d.1.13.6|kalk. wiasna
2,9%6,86 m?2 19,894
RAZEM 19,894
1.13.7 SALA SPORTOW WALKI
258 Dostawa - Drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8 x 3,0 m, podwadjn kpl.
d.1.13.7|kalk. wiasna |- sala sportow walki..
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
259 Wsporniki do drabinek.Wysiegniki 240 mm, stalowe, cynkowane gal-szt.
d.1.13.7|kalk. wtasna |wanicznie.
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
260 Drazek zaktadany na drabine gimnastyczng. kpl.
d.1.13.7|kalk. wiasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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261 Lustra montowane doscian - h=2,9 m2
d.1.13.7|kalk. wiasna
2,9*8,89 m?2 25,781
RAZEM 25,781
1.13.8 WYPOSAZENIE POZOSTALE
262 Konstrukcja stalowa do montazu pitkochwytowL=24m kpl.
d.1.13.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
263|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz pitkochwytoéw o oczkach 40x40mm kolor biaty. z o|m?2
d.1.13.8/1803-01 cigzeniem dolnym..
analogia
24*10 m?2 240,000
RAZEM 240,000
264 Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z kpl.
d.1.13.8|kalk. wtasna |napedem elektrycznym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
265 Modut napedu recznego korbowego kotary rozsuwane;j kpl.
d.1.13.8|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
266 Dostawa i montaz kotary z napedem elektrycznym tacznie z konstru kpl.
d.1.13.8|kalk. wtasna |cjg montazowa.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
267 GELOWNA TABLICA WYNIKOW. Tablica przeznaczona do obstugi | kpl.
d.1.13.8|kalk. wtasna |koszykowki, siatkowki, pitki recznej, pitki noznej, badmintona i innych,
Wymiary: 180 x 100 x 6 cm, wielko$¢ wyswietlaczy: 22 i 13 cm; stera-
wanie bezprzewodowe z pilota lub przewodowe z pulpitu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
268 Dostawa i montaz $cianki wspinaczkowej kompletnej. kpl.
d.1.13.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
269 Dostawa - ring bokserski. kpl.
d.1.13.8|kalk. wiasna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
270 Wsporniki do drabinek.Wysiegniki 240 mm, stalowe, cynkowane gal-szt.
d.1.13.8|kalk. wtasna |wanicznie.
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
271 Dostawa - Drabinka gimnastyczna przyscienna 0,8*2,0 pojedyncze vikpl.
d.1.13.8|kalk. witasna |kompletach po 5szt.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
2 WYPOSAZENIE HALA SPORTOWA
21 HOL POM. H.0.01
272 KH1 - Krzesto z tworzywa tatwozmywalne szt.
d.2.1|analiza indywi-
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.2 POKOJ MATKI KARMIACEJ POM. H.0.03
273 F2 - Fotel z podiokietnikami - KUBELEK szt.
d.2.2|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
274 ST3. - Stolik kwadratowy 55*55 szt.
d.2.2|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
275 PRZW1- Przewijak o wymiarach 67 x 75 x 100 cm. WOLNOSTOJA- |szt.
d.2.2|analiza indywi{CY.
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 MAGAZYN POM. H.0.05 1 H.0.06
276 RM1 - Regat metalowy Wytrzymaty regat metalowy o wymiarach 90 jszt.
d.2.3|analiza indywi{50 x 180
dualna
16 szt. 16,000
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RAZEM 16,000
24 HALA SPORTOWA POM. H.0.08
277 KT-1 - fotele sali sportowe;j szt.
d.2.4|analiza indywi-
dualna
198 szt. 198,000
RAZEM 198,000
25 POKOJ ANIMATORA / TRENERA / SEDZIEGO POM. H.0.09
278 B6 - 1400 biurko szt.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279 K4 - Krzesto tapicerowane szt.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
280 SZ2 - Regat z drzwiami i pékami 189*80%45 szt.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 POKOJ ANIMATORA / TRENERA / SEDZIEGO POM. H.0.10
282 B6 - 1400 biurko szt.
d.2.6|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
283 K4 - Krzesto tapicerowane szt.
d.2.6|analiza indywi-
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
284 SZ2 - Regat z drzwiami i pékami 189*80%45 szt.
d.2.6|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285 K83 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.6|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 POKOJ ANIMATORA / TRENERA / SEDZIEGO POM. H.0.11
286 B6 - 1400 biurko szt.
d.2.7|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
287 K4 - Krzesto tapicerowane szt.
d.2.7|analiza indywi-
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
288 SZ2 - Regat z drzwiami i pékami 189*80%45 szt.
d.2.7|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
289 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.7|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 PIERWSZA POMOC POM. H.0.12
290 BM1 BIURKO MEDYCZNE BIALE szt.
d.2.8|analiza indywi{ Wymiary: szer.120-140cm x gt.70-80cm x wys.73-75cm
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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291 LM1 KOZ KOZETKA 2 CZESCIOWA szt.
d.2.8|analiza indywi{wymiary: D1852 x S550 x W500 mm;
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292 PM1 PARAWAN 1-SKRZYDLOWY NIEBIESKI szt.
d.2.8|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293 SZM1 SZAFA MEDYCZNA WYSOKA BIALA szt.
d.2.8|analiza indywi{ Szafa o wymiarach 90 x 40 x 185 cm.
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294 SZM 3 SZAFKA KARTOTEKOWA szt.
d.2.8|analiza indywi{ Wymiar to 45 x 62 x 133 cm.
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295 KO1 - Krzesto obrotowe plastikowe szare szt.
d.2.8|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 KP1 -Krzesto profilowane o powierzchniach tatwozmywalnych z podf szt.
d.2.8|analiza indywi- kietnikami.
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297 T1 TABORET MOBILNY szt.
d.2.8|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 POK. DELEGATA MECZOWEGO POM. H.0.13
298 B6 - 1400 biurko szt.
d.2.9|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299 K4 - Krzesto tapicerowane szt.
d.2.9|analiza indywi-
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
300 SZ2 - Regat z drzwiami i pékami 189*80%45 szt.
d.2.9|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301 K83 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.9|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.10 POK. SEDZIOW POM. H.0.14
302 B6 - 1400 biurko szt.
d.2.10|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
303 K4 - Krzesto tapicerowane szt.
d.2.10|analiza indywi+
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
304 SZ2 - Regat z drzwiami i pékami 189*80%45 szt.
d.2.10|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
305 K3 -Krzesto obrotowe na kétkach szt.
d.2.10|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
2.11 ANTYDOPING POM. H.0.15
306 B6 - 1400 biurko szt.
d.2.11|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307 K7 -Krzesto tapicerowane szt.
d.2.11|analiza indywi+
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
308 SZM1 - Szafa medyczna na prébki Wymiary:800 x 435 x 1800; szt.
d.2.11|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.12 KOMUNIKACJA £ACZNIK POM. H.0.28
309 PU-1 Pufa sze$cienna - 42*42*42 szt.
d.2.12|analiza indywi+
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
310 PU-2 Pufa szescienna - 42*42*42 szt.
d.2.12|analiza indywi+
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.13 SALA KONFERENCYJNA POM. H.1.06
311 B6 - 1400 biurko szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
312 K1 - Krzesto konferencyjne obrotowe szt.
d.2.13|analiza indywi+
dualna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.14 ADMINISTRATOR | POM. H.1.07
313 B1 - 1400 biurko szt.
d.2.14|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
314 B1+P1 - 1400 Biurko z panalem gérnym szt.
d.2.14|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
315 KO- Kontener Mobilny Piornik + 3 szuflady 60/44/60 szt.
d.2.14|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
316 SZ2 - Regat z drzwiami i pékami 189*80%45 szt.
d.2.14|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317 SZ1 - Regat z drzwiami 189*80*45 szt.
d.2.14|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
318 K2 - Krzesto biurowe obrotowe szt.
d.2.14|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.15 ADMINISTRATOR Il POM. H.1.08
319 B1 - 1400 biurko szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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320 B1+P1 - 1400 Biurko z panalem gérnym szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
321 KO- Kontener Mobilny Piornik + 3 szuflady 60/44/60 szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
322 SZ2 - Regat z drzwiami i pékami 189*80%45 szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
323 SZ1 - Regat z drzwiami 189*80*45 szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
324 K2 - Krzesto biurowe obrotowe szt.
d.2.15|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.16 ADMINISTRATOR Ill POM. H.1.09
325 B1 - 1400 biurko szt.
d.2.16|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
326 B1+P1 - 1400 Biurko z panalem gérnym szt.
d.2.16|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
327 KO- Kontener Mobilny Piornik + 3 szuflady 60/44/60 szt.
d.2.16|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
328 SZ2 - Regat z drzwiami i pékami 189*80%45 szt.
d.2.16|analiza indywi+
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
329 SZ1 - Regat z drzwiami 189*80*45 szt.
d.2.16|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
330 K2 - Krzesto biurowe obrotowe szt.
d.2.16|analiza indywi+
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
217 KOMENTATOR POM. H.1.12
331 B1K - biurko 74*160*60 szt.
d.2.17|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
332 K2 - Krzesto biurowe obrotowe szt.
d.2.17|analiza indywi+
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.18 HALA SPORTOWA POM. H.1.19
333 KT-1 - fotele sali sportowe;j szt.
d.2.18|analiza indywi+
dualna
399 szt. 399,000
RAZEM 399,000
2.19 KOMUNIKACJA POM. H.1.21
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334 PU-1 Pufa szescienna - 42*42*42 szt.
d.2.19|analiza indywi+
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
335 PU-2 Pufa szescienna - 42*42*42 szt.
d.2.19|analiza indywi+
dualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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