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Jednostka miary
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41

Zestaw mikrometréw wewnetrznych

Zestaw mikrometréw wewnetrznych o parametrach podanych lub lepszych:

- Zestaw sktadajacy sie z 7 elementéw w tym 4 szt mikrometrow, 2 szt pierscien kalibrujacy, klucz
- Powierzchnie pomiarowe z weglikdw spiekanych.

- Odczyt: 0,01 mm.

- Okuwany kabtak i chromowana na mat podziatka.

- Zakres pomiarowy zestawu 5-100 mm.

- Pierscien kalibrujagcy @ 5/ ¢ 25 / + 75 mm.

- Mikrometry w dedykowanym pudetku.

- Doktadnos¢ 0,005-0,008 mm.

kpl.

WARSZTAT

42

Zestaw mikrometréw zewnetrznych

Zestaw mikrometréw zewnetrznych o parametrach podanych lub lepszych:

- Zestaw czterech sztuk mikrometréw analogowych zewnetrznych.

- zakres pomiarowy zestawu 0-100 mm

- Wykonane ze stali nierdzewnej.

- Powierzchnie pomiarowe z weglikdw spiekanych.

- Z grzechotka.

- Podziatka: 0,01 mm

- Ptaskos¢: 0,6 min.

- Instrukcja, karta gwarancyjna, certyfikat kalibracji oraz klucz hakowy od 25 mm
- Catos¢ umieszczona w drewnianym pudetku.

kpl.
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Suwmiarka

Suwmiarka o parametrach podanych lub lepszych:

- Zakres pomiaru 0-400 mm

- dtugos¢ szczek pomiarowych minimum 100 mm

- doktadnosé pomiaru 0.02 mm

- minimalna szerokosc pomiaréw wewnetrznych - 10 mm

- dtugosc weciecia szczek do pomiaréw wewnetrznych - 12 mm
- szerokos$c prowadnicy suwmiarki - 25 mm

- podziatka metryczna i calowa,

- suwmiarka ze szczekami dolnymi umozliwiajgcymi pomiar wymiardw zewnetrznych oraz wewnetrznych,

- suwak pomocniczy utatwiajacy pomiary doktadne.

szt.
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Zestaw Srednicéwek mikrometrycznych
3-punktowych 6-12 mm

Zestaw Srednicowek 6-12 mm o parametrach podanych lub lepszych:
Zawartos¢ zestawu:

- 1 x $rednicéwka mikrometryczna 3-punktowa 6—8 mm

- 1 x $rednicéwka mikrometryczna 3-punktowa 8-10 mm

- 1 x srednicéwka mikrometryczna 3-punktowa 10-12 mm

- 1 pierscien nastawczy o Srednicy 6 mm

- 1 pierscien nastawczy o $rednicy 8 mm

- 1 pierscien nastawczy o $rednicy 10 mm

-1 x przedtuzka

Zakres pomiaru: 612 mm

kpl.

WARSZTAT

45

Zestaw Srednicéwek mikrometrycznych
3-punktowych 12-20 mm

Zestaw $rednicdwek 12-20 mm o parametrach podanych lub lepszych:
Zawartos¢ zestawu:

- 1 x $rednicéwka mikrometryczna 3-punktowa 12-16 mm.

- 1 x $rednicéwka mikrometryczna 3-punktowa 16-20 mm.

- 1 pierscien nastawczy o $rednicy 16 mm.

-1 x przedtuzka.

Zakres pomiaru: 12-20 mm.

kpl.
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Zestaw srednicéwek mikrometrycznych
2-punktowych 3-6 mm

Zestaw Srednicowek 3-6 mm o parametrach podanych lub lepszych:
- 1 x Srednicéwka mikrometryczna 2-punktowa 3—4 mm.

- 1 x $rednicéwka mikrometryczna 2-punktowa 4-5 mm.

- 1 x $rednicéwka mikrometryczna 2-punktowa 5-6 mm.

- 1 pierscien nastawczy o $rednicy 4 mm.

- 1 pierscien nastawczy o $rednicy 5 mm.

- 1 pierscien nastawczy o $rednicy 6 mm.

-1 x przedtuzka juz nie ma w zestawie.

Zakres pomiaru: 3—6 mm.

kpl.
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Walizka z narzedziami monterskimi

Zestaw powinien zawiera¢ minimum:

® prébnik napiecia

* néz do tapet

e szczypce obcinak do przewodéw

e szczypce ptaskie diugie

o klucze imbusowe w rozmiarach 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,5

o wkretaki PH2, PH1,

e $ciggacz izolacji

e klucz nastawny

e miernik uniwersalny

» wkretak do nasadek 1/4""

® miara zwijana min 3m

® peseta metalowa

¢ pompka do odsysania nadmiaru cyny

® n6z sktadany

o wkretaki precyzyjne 6 szt. nasadki 6-katne 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

e bity: HEX 2-2,5-3-4-5-6; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27; ptaskie 3-4-5-5,5-6 krzyzakowe 1-2-3
o wkretak do bitow

e szczypce i wkretaki z rekojesciag izolowang do 1000V (VDE).

e zaciskarka do tulejek automatyczna: zakres pracy okoto: 0,25-10mm?, dtugos¢ okoto 170 mm
® automatyczny sciggacz do izolacji z kabli o Srednicach: 0,2 - 6 mm (24-10 AWG) i funkcjg zaciskania
koncowek konektorowych izolowanych oraz nieizolowanych 0,5 - 6 mm (22-10 AWG)

e zestaw minimum 1200 tulejkek o réznych rozmiarach w organizerze.

¢ narzedzia w zamykanej walizce lub skrzynce

kpl.
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Stot warsztatowy

Stét Warsztatowy o parametrach podanych lub lepszych:

- Wysokos¢ stotu okoto 850 mm.

- Blat MDF o szerokosci okoto 1700 mm i grubosci co najmniej 30 mm.
- Konstrukcja stotu stalowa, profil 50x50mm, malowana proszkowo.

- Srubowane nézki metalowe umozliwiajace poziomowanie +/- 1cm.

- Maksymalne obcigzenie — co najmniej 500 kg

szt.
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Prasa hydrauliczna 30 ton z pryzmami

O nie gorszych parametrach niz:

- prasa hydrauliczna z pryzmami

- nacisk minimum 30t,

- mozliwosc¢ przesuwania ttoka w prawo i lewo,

- przedziat roboczy nie mniejszy niz 0-950 mm,

- przestawna pétka min 8 poziomow,

- skok ttoka minimum 140 mm,

- dwie zeliwne ptyty na stét roboczy w komplecie.

kpl.
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Woézek narzedziowy

Wodzek warsztatowy z wyposazeniem zawierajgcym minimum:

- 5 szuflad z blokadg o no$nosci 25kg na prowadnicach kulkowych
- Centralny zamek z dwoma kluczami i antyposlizgowy blat roboczy
W szufladach znajdowad sie powinny przynajmniej

- klucze ptasko-oczkowe 6 - 32mm; CrV

- klucze ptasko oczkowe z grzechotkg 8-19 mm

- klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 , 20x22, 21x23, 24x27 CrV
- szczypce boczne uniwersalne, wydtuzone wygiete, wydtuzone proste
- wkretaki ptaskie i krzyzowe zestaw minimum 20 szt

- nasadki 1/2" 10-32mm, CrV ;

- grzechotka 1/2", 3/8", 1/4"

- klucz dynamometryczny 1/2 "

- nasadki 3/8" 6-22 mm

- nasadki do $wiec zaptonowych 3/8" - 16mm, 21mm

- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

- 6 przedtuzek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- uchwyt typu T 1/2"

- bity Hex H4-H12

- bity Spline M5-M12

- bity Torx T20,-T55

- mtotek Slusarski; mtotek bezodrzutowy

- nasadki 1/4" 3,5 - 14, przedtuzki, przegub, grzechotka 1/4"

- wkretak do nasadek 1/4"

- uchwyt typu T 1/4"

- klucze imbusowe 2 - 12mm;

- klucze imbusowe Torx T10 - T50

- zestaw pilnikéw 5 elementéw

- zestaw nasadek udarowych minimum 20 szt

- zestaw wkretakdw elektrycznych minimum 5 szt

- suwmiarka

- chwytak teleckopowy z magnesem

- taSma miernicza minimum 3 m

- zestaw przecinakow i wybijakow minimum 10 szt,

- szczypce segera minimum 4 szt

- zestaw kluczy szesciokatnych z koricowka kolistg minimum 5 szt

kpl.
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Zestaw gwintownikdw i narzynek

Zestaw gwintownikdw i narzynek o parametrach podanych lub lepszych:

- Gwintowniki: 1ISO-529/2, DIN-352/2 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20).
- Narzynki: DIN-EN 22 568 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20).

- Wzorzec zarsysu gwintu.

- Pokretki do gwintownikdow.

- Oprawki do narzynek.

- Wkretak.

kpl.

WARSZTAT

81

Suwmiarka noniuszowa

Suwmiarka o parametrach podanych lub lepszych:
- Suwmiarka noniuszowa ze stali nierdzewnej hartowanej, chromowana
- Czterofunkcyjna

- Dostarczana z raportem pomiarowym

- Opakowanie: etui

- Zakres pomiaru 150 mm /6"

- Dtugos¢ szczeki pomiarowej 40 mm

- Noniusz dolny 0.05 mm

- Noniusz gérny 1/128"

- Doktadnos¢ DIN 862

- Gtebokosciomierz ptaski

kpl.
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Woézek warsztatowy z wyposazeniem

Wodzek warsztatowy z wyposazeniem zawierajgcym minimum:

- 5 szuflad z blokadg o no$nosci 25kg na prowadnicach kulkowych

- Centralny zamek z dwoma kluczami i antyposlizgowy blat roboczy
W szufladach znajdowad sie powinny przynajmniej

- klucze ptasko-oczkowe 6 - 32mm; CrV

- klucze ptasko oczkowe z grzechotkg 8-19 mm

- klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 CrV
- szczypce boczne uniwersalne, wydtuzone wygiete, wydtuzone proste
- wkretaki ptaskie i krzyzowe zestaw minimum 20 szt

- nasadki 1/2" 10-32mm, CrV ;

- grzechotka 1/2", 3/8", 1/4"

- klucz dynamometryczny 1/2 "

- nasadki 3/8" 6-22 mm

- nasadki do $wiec zaptonowych 3/8" - 16mm, 21mm

- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

- 6 przedtuzek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- uchwyt typu T 1/2"

- bity Hex H4-H12

- bity Spline M5-M12

- bity Torx T20,-T55

- mtotek Slusarski; mtotek bezodrzutowy

- nasadki 1/4" 3,5 - 14, przedtuzki, przegub, grzechotka 1/4"

- wkretak do nasadek 1/4"

- uchwyt typu T 1/4"

- klucze imbusowe 2 - 12mm;

- klucze imbusowe Torx T10 - T50

- zestaw pilnikéw 5 elementéw

- zestaw nasadek udarowych minimum 20 szt

- zestaw wkretakéw elektrycznych minimum 5 szt

- suwmiarka

- chwytak teleckopowy z magnesem

- taSma miernicza minimum 3 m

- zestaw przecinakow i wybijakow minimum 10 szt,

- szczypce segera minimum 4 szt

- zestaw kluczy szesciokatnych z koricowka kolistg minimum 5 szt

kpl.
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Walizka z narzedziami monterskimi

Zestaw powinien zawiera¢ minimum:

® prébnik napiecia

® n6z do tapet

e szczypce obcinak do przewoddw

e szczypce ptaskie dtugie

e klucze imbusowe w rozmiarach 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,5

o wkretaki PH2, PH1,

e Sciggacz izolacji

e klucz nastawny

e miernik uniwersalny

» wkretak do nasadek 1/4""

® miara zwijana min 3m

® peseta metalowa

e pompka do odsysania nadmiaru cyny

¢ néz sktadany

o wkretaki precyzyjne 6 szt. nasadki 6-katne 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

e bity: HEX 2-2,5-3-4-5-6; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27; ptaskie 3-4-5-5,5-6 krzyzakowe 1-2-3
o wkretak do bitow

o szczypce i wkretaki z rekojescig izolowang do 1000V (VDE).

« zaciskarka do tulejek automatyczna: zakres pracy okoto: 0,25-10mm?, dtugo$¢ okoto 170 mm
® automatyczny sciggacz do izolacji z kabli o Srednicach: 0,2 - 6 mm (24-10 AWG) i funkcja zaciskania
koncowek konektorowych izolowanych oraz nieizolowanych 0,5 - 6 mm (22-10 AWG)

e zestaw minimum 1200 tulejkek o réznych rozmiarach w organizerze.

® narzedzia w zamykanej walizce lub skrzynce

kpl.
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Zestaw elektronarzedzi recznych

Zestaw sktadajacy sie z:

Wkretarka akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
o Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkretarka do ciezkich zastosowan zasilana akumulatorem 18V
® BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

¢ 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia

o Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

¢ Kontrola predkosci obrotowej spustem witacznika

¢ 2 diody LED z funkcjg opdznionego wygaszania oswietlajgce obszar roboczy

e Walizka

Szlifierka katowa akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
* Napiecie akumulatora 18V

e Akumulator zgodny z wkretarka i narzedziem typu multitool

e Srednica tarczy 125mm

* Walizka systemowa

Narzedzie typu multitool o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 18 V

 Predko$¢ oscylacyjna: min 6000 - 20000 min~'

® Rozmiar podstawy: min 93 x 93 x 93 mm

* Poziom wibracji (3 osie),

W zestawie:

e Tarcza segmentowa 85mm

® Brzeszczot do ciecia wgtebnego 32mm

o Ptyta szlifierska

Akumulatory oraz dedykowana tadowarka do elektronarzedzi wspdtpracujace z powyzszymi
elektronarzedziami o parametrach

o System 18V w technologii Li-lon

e Liczba sztuk:2

® Pojemnos¢é min 4ah

Multiszlifierka akumulatorowa o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 12 V

® Pojemnos¢ akumulatora: min 2,0 Ah

® Regulowana predko$¢ obrotowa

o System szybkiej wymiany akcesoriéw

WYPOSAZENIE ZESTAWU:

e Akumulator Li-lon 12V

¢ tadowarka

¢ Walizka

o akcesoridw typu frezy, tarcze do ciecia, szczotki

¢ Przystawka do nadawania ksztattow

o Przystawka - uchwyt do precyzyjnej pracy

kpl.
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Kompresor stanowiskowy

Urzadzenie o parametrach podanych lub lepszych:

- Poziom gtosnosci max 40dB

- Zasilanie: 230V, 50 Hz

- Pojemnos¢ catkowita zbiornika: min 20 |

- Cisnienie minimum.: 8 bar

- Moc: min. 0,50 kW

- Wydajnos¢ teoretyczna minimum 105 |/min

- Wydajnos¢ na wyjsciu min 32 |/min

- Wyposazona w kétka lub nézki

- Dodatkowo wyposazona w: zawdr odcinajgcy, przewdd pneumatyczny poliuretanowy, zestaw szybkoztgczek
do podtaczenia 3 stanowisk, organizer na akcesoria.

szt.

WARSZTAT
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Stot warsztatowy

Stét Warsztatowy o parametrach podanych lub lepszych:

- Wysokos¢ stotu okoto 850 mm.

- Blat MDF o szerokosci okoto 1700 mm i grubosci co najmniej 30 mm.
- Konstrukcja stotu stalowa, profil 50x50mm, malowana proszkowo.

- Srubowane nézki metalowe umozliwiajace poziomowanie +/- 1cm.

- Maksymalne obcigzenie — co najmniej 500 kg

szt.

WARSZTAT
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Prasa hydrauliczna 30 ton z pryzmami

O nie gorszych parametrach niz:

- prasa hydrauliczna z pryzmami

- nacisk minimum 30t,

- mozliwos¢ przesuwania ttoka w prawo i lewo,

- przedziat roboczy nie mniejszy niz 0-950 mm,

- przestawna pétka min 8 poziomow,

- skok ttoka minimum 140 mm,

- dwie zeliwne ptyty na stét roboczy w komplecie.

kpl.

WARSZTAT




Specyfikacja dostaw

Zatacznik nr 7
do wniosku o
dofinansowani
e w ramach
FEP 2021 -
2027

Nazwa srodka trwatego lub wartosci
niematerialnych i prawnych itp.

Specyfikacja techniczna

Jednostka miary

Liczba

Kategoria

113

Woézek narzedziowy

Wodzek warsztatowy z wyposazeniem zawierajgcym minimum:

- 5 szuflad z blokadg o no$nosci 25kg na prowadnicach kulkowych

- Centralny zamek z dwoma kluczami i antyposlizgowy blat roboczy
W szufladach znajdowac sie powinny przynajmniej

- klucze ptasko-oczkowe 6 - 32mm; CrV

- klucze ptasko oczkowe z grzechotkg 8-19 mm

- klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 CrV
- szczypce boczne uniwersalne, wydtuzone wygiete, wydtuzone proste
- wkretaki ptaskie i krzyzowe zestaw minimum 20 szt

- nasadki 1/2" 10-32mm, CrV ;

- grzechotka 1/2",3/8", 1/4"

- klucz dynamometryczny 1/2 "

- nasadki 3/8" 6-22 mm

- nasadki do $wiec zaptonowych 3/8" - 16mm, 21mm

- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

- 6 przedtuzek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- uchwyt typu T 1/2"

- bity Hex H4-H12

- bity Spline M5-M12

- bity Torx T20,-T55

- mtotek Slusarski; mtotek bezodrzutowy

- nasadki 1/4" 3,5 - 14, przedtuzki, przegub, grzechotka 1/4"

- wkretak do nasadek 1/4"

- uchwyt typu T 1/4"

- klucze imbusowe 2 - 12mm;

- klucze imbusowe Torx T10 - T50

- zestaw pilnikéw 5 elementéw

- zestaw nasadek udarowych minimum 20 szt

- zestaw wkretakdw elektrycznych minimum 5 szt

- suwmiarka

- chwytak teleckopowy z magnesem

- taSma miernicza minimum 3 m

- zestaw przecinakow i wybijakow minimum 10 szt,

- szczypce segera minimum 4 szt

- zestaw kluczy szesciokatnych z koricowka kolistg minimum 5 szt

kpl.
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Zestaw gwintownikdw i narzynek

Zestaw gwintownikow i narzynek o parametrach podanych lub lepszych:

- gwintowniki dwusztukowe : 1SO-529/2, DIN-352/2 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20)
- narzynki: DIN-EN 22 568 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20)

- wzorzec zarsysu gwintu

- pokretki do gwintownikéw

- oprawki do narzynek

- wkretak

- opakowanie

kpl.
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Suwmiarka noniuszowa

Suwmiarka o parametrach podanych lub lepszych:
- Suwmiarka noniuszowa ze stali nierdzewnej hartowanej, chromowana
- Czterofunkcyjna

- Dostarczana z raportem pomiarowym

- Opakowanie: etui

- Zakres pomiaru 150 mm /6"

- Dtugos¢ szczeki pomiarowej 40 mm

- Noniusz dolny 0.05 mm

- Noniusz gérny 1/128"

- Doktadnos¢ DIN 862

- Gtebokosciomierz ptaski

kpl.
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Walizka z narzedziami monterskimi

Zestaw powinien zawiera¢ minimum:

® prébnik napiecia

* néz do tapet

e szczypce obcinak do przewodéw

¢ szczypce ptaskie dtugie

o klucze imbusowe w rozmiarach 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,5

o wkretaki PH2, PH1,

e $ciggacz izolacji

e klucz nastawny

e miernik uniwersalny

* wkretak do nasadek 1/4""

® miara zwijana min 3m

® peseta metalowa

¢ pompka do odsysania nadmiaru cyny

® n6z sktadany

o wkretaki precyzyjne 6 szt. nasadki 6-katne 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

e bity: HEX 2-2,5-3-4-5-6; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27; ptaskie 3-4-5-5,5-6 krzyzakowe 1-2-3
o wkretak do bitow

e szczypce i wkretaki z rekojescia izolowang do 1000V (VDE).

e zaciskarka do tulejek automatyczna: zakres pracy okoto: 0,25-10mm?, dtugo$¢ okoto 170 mm
® automatyczny sciggacz do izolacji z kabli o Srednicach: 0,2 - 6 mm (24-10 AWG) i funkcja zaciskania
koncowek konektorowych izolowanych oraz nieizolowanych 0,5 - 6 mm (22-10 AWG)

e zestaw minimum 1200 tulejkek o réznych rozmiarach w organizerze.

¢ narzedzia w zamykanej walizce lub skrzynce

kpl.
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Zestaw elektronarzedzi recznych

Zestaw sktadajacy sie z:

Wkretarka akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
e Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkretarka do ciezkich zastosowan zasilana akumulatorem 18V
® BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

¢ 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia

o Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

¢ Kontrola predkosci obrotowej spustem witacznika

¢ 2 diody LED z funkcjg opéznionego wygaszania oswietlajgce obszar roboczy

e Walizka

Szlifierka katowa akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
* Napiecie akumulatora 18V

e Akumulator zgodny z wkretarka i narzedziem typu multitool

e Srednica tarczy 125mm

* Walizka systemowa

Narzedzie typu multitool o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 18 V

 Predko$¢ oscylacyjna: min 6000 - 20000 min~'

® Rozmiar podstawy: min 93 x 93 x 93 mm

* Poziom wibracji (3 osie),

W zestawie:

e Tarcza segmentowa 85mm

® Brzeszczot do ciecia wgtebnego 32mm

o Ptyta szlifierska

Akumulatory oraz dedykowana tadowarka do elektronarzedzi wspétpracujace z powyzszymi
elektronarzedziami o parametrach

o System 18V w technologii Li-lon

e Liczba sztuk:2

® Pojemnos¢ min 4ah

Multiszlifierka akumulatorowa o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 12 V

® Pojemnos¢ akumulatora: min 2,0 Ah

® Regulowana predkos$¢ obrotowa

o System szybkiej wymiany akcesoriéw

WYPOSAZENIE ZESTAWU:

e Akumulator Li-lon 12V

e tadowarka

¢ Walizka

¢ akcesoridw typu frezy, tarcze do ciecia, szczotki

¢ Przystawka do nadawania ksztattow

o Przystawka - uchwyt do precyzyjnej pracy

kpl.
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Kompresor pionowy

Kompresor pionowy o parametrach podanych lub wyzszych:
- Zbiornik min 90I,

- Zasilanie 230V AC,

- Minimalne cisnienie 9 bar

- Zawiera zawor redukcyjny

- moc silnika min 2kW

- Wydajnos¢ efektywna min 200 [I\min]

- Cicha praca

- Wyposazony w kétka

szt.
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Wdzek narzedziowy

Wodzek warsztatowy z wyposazeniem zawierajgcym minimum:

- 5 szuflad z blokadg o no$nosci 25kg na prowadnicach kulkowych

- Centralny zamek z dwoma kluczami i antyposlizgowy blat roboczy
W szufladach znajdowac sie powinny przynajmniej

- klucze ptasko-oczkowe 6 - 32mm; CrV

- klucze ptasko oczkowe z grzechotkg 8-19 mm

- klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 , 20x22, 21x23, 24x27 CrV
- szczypce boczne uniwersalne, wydtuzone wygiete, wydtuzone proste
- wkretaki ptaskie i krzyzowe zestaw minimum 20 szt

- nasadki 1/2" 10-32mm, CrV ;

- grzechotka 1/2", 3/8", 1/4"

- klucz dynamometryczny 1/2 "

- nasadki 3/8" 6-22 mm

- nasadki do $wiec zaptonowych 3/8" - 16mm, 21mm

- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

- 6 przedtuzek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- uchwyt typu T 1/2"

- bity Hex H4-H12

- bity Spline M5-M12

- bity Torx T20,-T55

- mtotek $lusarski; mtotek bezodrzutowy

- nasadki 1/4" 3,5 - 14, przedtuzki, przegub, grzechotka 1/4"

- wkretak do nasadek 1/4"

- uchwyt typu T 1/4"

- klucze imbusowe 2 - 12mm;

- klucze imbusowe Torx T10 - T50

- zestaw pilnikéw 5 elementéw

- zestaw nasadek udarowych minimum 20 szt

- zestaw wkretakdw elektrycznych minimum 5 szt

- suwmiarka

- chwytak teleckopowy z magnesem

- tasma miernicza minimum 3 m

- zestaw przecinakow i wybijakow minimum 10 szt,

- szczypce segera minimum 4 szt

- zestaw kluczy szesciokatnych z koncédwka kolistg minimum 5 szt

kpl.
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Walizka z narzedziami monterskimi

Zestaw powinien zawiera¢ minimum:

e prébnik napiecia

¢ néz do tapet

® szczypce obcinak do przewodéow

e szczypce ptaskie diugie

e klucze imbusowe w rozmiarach 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,5

o wkretaki PH2, PH1,

e $ciggacz izolacji

¢ klucz nastawny

e miernik uniwersalny

» wkretak do nasadek 1/4""

® miara zwijana min 3m

® peseta metalowa

e pompka do odsysania nadmiaru cyny

® n6z sktadany

o wkretaki precyzyjne 6 szt. nasadki 6-katne 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

e bity: HEX 2-2,5-3-4-5-6; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27; ptaskie 3-4-5-5,5-6 krzyzakowe 1-2-3
o wkretak do bitow

e szczypce i wkretaki z rekojescig izolowang do 1000V (VDE).

e zaciskarka do tulejek automatyczna: zakres pracy okoto: 0,25-10mm?, dtugo$¢ okoto 170 mm
® automatyczny sciggacz do izolacji z kabli o Srednicach: 0,2 - 6 mm (24-10 AWG) i funkcjg zaciskania
koricowek konektorowych izolowanych oraz nieizolowanych 0,5 - 6 mm (22-10 AWG)

e zestaw minimum 1200 tulejkek o réznych rozmiarach w organizerze.

¢ narzedzia w zamykanej walizce lub skrzynce

kpl.
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Zestaw elektronarzedzi recznych

Zestaw sktadajacy sie z:

Wkretarka akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
e Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkretarka do ciezkich zastosowan zasilana akumulatorem 18V
¢ BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

¢ 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia

® Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

¢ Kontrola predkosci obrotowej spustem witacznika

¢ 2 diody LED z funkcjg opdznionego wygaszania oswietlajgce obszar roboczy

* Walizka

Szlifierka katowa akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
¢ Napiecie akumulatora 18V

e Akumulator zgodny z wkretarka i narzedziem typu multitool

e Srednica tarczy 125mm

* Walizka systemowa

Narzedzie typu multitool o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 18 V

 Predkos¢ oscylacyjna: min 6000 - 20000 min~'

e Rozmiar podstawy: min 93 x 93 x 93 mm

® Poziom wibracji (3 osie),

W zestawie:

e Tarcza segmentowa 85mm

¢ Brzeszczot do ciecia wgtebnego 32mm

o Piyta szlifierska

Akumulatory oraz dedykowana tadowarka do elektronarzedzi wspotpracujgce z powyzszymi
elektronarzedziami o parametrach

¢ System 18V w technologii Li-lon

o Liczba sztuk:2

® Pojemnos¢ min 4ah

Multiszlifierka akumulatorowa o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 12 V

® Pojemnos¢ akumulatora: min 2,0 Ah

® Regulowana predkos¢ obrotowa

o System szybkiej wymiany akcesoriéw

WYPOSAZENIE ZESTAWU:

e Akumulator Li-lon 12V

e tadowarka

¢ Walizka

¢ akcesoridow typu frezy, tarcze do ciecia, szczotki

o Przystawka do nadawania ksztattéw

¢ Przystawka - uchwyt do precyzyjnej pracy

kpl.
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Kompresor stanowiskowy

Urzadzenie o nastepujacych parametrach lub wyzszych
- Poziom gtosnosci dB(A) max 40dB

- Zasilanie: 230V, 50 Hz

- Pojemnos¢ catkowita zbiornika: min 20 |

- Cisnienie minimum.: 8 bar

- Moc: min. 0,50 kW

- Wydajnos¢ teoretyczna minimum 105 |/min

- Wydajnos¢ na wyjsciu min 32 I/min

- Wyposazona w kétka lub ndzki

- Dodatkowo wyposazona w: zawdr odcinajgcy, przewdd pneumatyczny poliuretanowy, zestaw szybkoztgczek

do podtaczenia kilku stanowisk, organizer na akcesoria.

szt.
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Odkurzacz przemystowy

Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych:
® Moc ssaca wydajnosciowa min 1400W

* Moc ssania min 200 Air Watt - mierzona na rurze ssgcej zgodnie ze zestandaryzowang normg IEC 60312

* Moc elektryczna min 1000W

* Waz ssgcy,min 2 m, z zagieta rekojescia,

¢ Wypinane kolanko

® Rury ss3ce, 2 szt., z tworzywa sztucznego

* Ssawka uniwersalna podtogowa, Clips - na mokro-sucho
¢ Ssawka szczelinowa

o Filtr kartridzowy, jednoczesciowy

¢ Obrotowy wtacznik (ON/OFF)

¢ Funkcja wydmuchu - nadmuchu powietrza

¢ Uchwyt na kolanko na gtowicy urzadzenia

* Przechowywanie weza ssgcego na gtowicy urzgdzenia

® Przechowywanie dodatkowych akcesoriow na gtowicy urzadzenia
¢ Schowek na drobne przedmioty

o Sktadany uchwyt

¢ Hak na przewdd zasilajacy

* Kétka samonastawne, 4 szt.

szt.
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tadowarka do akumulatoréw

tadowarka do akumulatéw o parametrach podanych lub lepszych:
- zasilanie AC: od 100 V do 240 V (wbudowany zasilacz), DC: od 11V do 18 V
- min. moc tadowania 45 W

- min. moc roztadowywania 4 W

- prad tadowania: od 0,1 Ado 6,0 A

- prad roztadowywania: od 0,1 Ado 2,0 A

- ilo$¢ obstugiwanych ogniw NiCD/NiMH: od 1 do 15 ogniw

- ilo$¢ obstugiwanych cel Li-Po/Fe/lon/HV: od 1 do 6 cel

- obstugiwane akumulatory Pb/zelowy : od 2 V do 20 V

- obstugiwane ogniwa Litowe: LiHV

- wbudowany 6-kanatowy balanser

- mozliwos¢ podtgczenia i sterowania za posrednictwem komputera
- dotaczone oprogramowanie z mozliwoscia aktualizacji

- mierniki baterii LiPol

- miernik rezystancji wewnetrznej

Whbudowane gniazda:

- gniazda do adaptera balansera + adapter 2-6 S

- gniazda pod wtyk DEAN do tadowania (odpowiednie przelotki s w komplecie)
- gniazdo typu Jack (zasilanie 12V DC)

- gniazdo typu 6semka (przewdd sieciowy w zestawie)

- gniazdo pod opcjonalny sensor temperatury

- gniazdo microUSB

Dodatkowo w zestawie

Adapter banan -> DEANS meski (adapter do podtgczenia pozostatych adapterow)
Adapter DEANS -> krokodylki

Adapter DEANS -> gniazdo serwa

Adapter DEANS -> XT60

Adapter DEANS -> 2-pin raster 2,0 mm do Li-Pol 3,7 V

Adapter krokodylki -> Jack (do zasilania tadowarki z akumulatora 12 V)

Przewody z korncowkami typu T zakoriczone: krokodylkami, wtykiem futaba,JST, XT60

szt.
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Suwmiarka elektroniczna

- Jednostka miary minimum: mm

- Wykonanie Cyfrowy

- Blokada Sruba blok.

- Doktadno$¢ +0.02 mm

- Dtugos¢ pomiarowa 150 mm

- Szczeki oraz prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej
- Rozdzielczo$¢ min: 0,01 mm

szt.
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Wazek narzedziowy

Wodzek warsztatowy z wyposazeniem zawierajgcym minimum:

- 5 szuflad z blokada o nosnosci 25kg na prowadnicach kulkowych

- Centralny zamek z dwoma kluczami i antyposlizgowy blat roboczy
W szufladach znajdowad sie powinny przynajmniej

- klucze ptasko-oczkowe 6 - 32mm; CrV

- klucze ptasko oczkowe z grzechotka 8-19 mm

- klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 , 20x22, 21x23, 24x27 CrV
- szczypce boczne uniwersalne, wydtuzone wygiete, wydtuzone proste
- wkretaki ptaskie i krzyzowe zestaw minimum 20 szt

- nasadki 1/2" 10-32mm, CrV ;

- grzechotka 1/2", 3/8", 1/4"

- klucz dynamometryczny 1/2 "

- nasadki 3/8" 6-22 mm

- nasadki do $wiec zaptonowych 3/8" - 16mm, 21mm

- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

- 6 przedtuzek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- uchwyt typu T 1/2"

- bity Hex H4-H12

- bity Spline M5-M12

- bity Torx T20,-T55

- mtotek Slusarski; mtotek bezodrzutowy

- nasadki 1/4" 3,5 - 14, przedtuzki, przegub, grzechotka 1/4"

- wkretak do nasadek 1/4"

- uchwyt typu T 1/4"

- klucze imbusowe 2 - 12mm;

- klucze imbusowe Torx T10 - T50

- zestaw pilnikéw 5 elementow

- zestaw nasadek udarowych minimum 20 szt

- zestaw wkretakéw elektrycznych minimum 5 szt

- suwmiarka

- chwytak teleckopowy z magnesem

- tasma miernicza minimum 3 m

- zestaw przecinakow i wybijakdw minimum 10 szt,

- szczypce segera minimum 4 szt

- zestaw kluczy szesciokatnych z koricdwka kolistg minimum 5 szt

kpl.
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Zestaw elektronarzedzi recznych

Zestaw sktadajacy sie z:

Wkretarka akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
e Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkretarka do ciezkich zastosowan zasilana akumulatorem 18V
® BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

¢ 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia

e Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

o Kontrola predkosci obrotowej spustem wtgcznika

¢ 2 diody LED z funkcjg opdznionego wygaszania oswietlajgce obszar roboczy

e Walizka

Szlifierka katowa akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
* Napiecie akumulatora 18V

e Akumulator zgodny z wkretarkg i narzedziem typu multitool

e Srednica tarczy 125mm

* Walizka systemowa

Narzedzie typu multitool o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 18 V

 Predko$¢ oscylacyjna: min 6000 - 20000 min~'

® Rozmiar podstawy: min 93 x 93 x 93 mm

® Poziom wibracji (3 osie),

W zestawie:

e Tarcza segmentowa 85mm

® Brzeszczot do ciecia wgtebnego 32mm

o Ptyta szlifierska

Akumulatory oraz dedykowana tadowarka do elektronarzedzi wspétpracujace z powyzszymi
elektronarzedziami o parametrach

o System 18V w technologii Li-lon

e Liczba sztuk:2

® Pojemnos¢ min 4ah

Multiszlifierka akumulatorowa o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 12 V

¢ Pojemnos¢ akumulatora: min 2,0 Ah

® Regulowana predkos$¢ obrotowa

o System szybkiej wymiany akcesoriéw

WYPOSAZENIE ZESTAWU:

e Akumulator Li-lon 12V

e tadowarka

* Walizka

¢ akcesoridw typu frezy, tarcze do ciecia, szczotki

¢ Przystawka do nadawania ksztattow

o Przystawka - uchwyt do precyzyjnej pracy

kpl.
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Suwmiarka noniuszowa 150mm -
0.05mm

Suwmiarka o parametrach podanych lub lepszych:
- Suwmiarka noniuszowa ze stali nierdzewnej hartowanej, chromowana
- Czterofunkcyjna

- Dostarczana z raportem pomiarowym

- Opakowanie: etui

- Zakres pomiaru 150 mm / 6"

- Dtugos¢ szczeki pomiarowej 40 mm

- Noniusz dolny 0.05 mm

- Noniusz gérny 1/128"

- Doktadnos¢ DIN 862

- Gtebokosciomierz ptaski

szt.
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Zestaw gwintownikéw i narzynek

Zestaw gwintownikdw i narzynek o parametrach podanych lub lepszych:

- gwintowniki: 1ISO-529/2, DIN-352/2 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20)
- narzynki: DIN-EN 22 568 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20)

- Wzorzec zarsysu gwintu

- pokretki do gwintownikéw

- oprawki do narzynek

- wkretak

- opakowanie

kpl.
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Wadzek warsztatowy z wyposazeniem

Wodzek warsztatowy z wyposazeniem zawierajgcym minimum:

- 5 szuflad z blokada o nosnosci 25kg na prowadnicach kulkowych

- Centralny zamek z dwoma kluczami i antyposlizgowy blat roboczy
W szufladach znajdowad sie powinny przynajmniej

- klucze ptasko-oczkowe 6 - 32mm; CrV

- klucze ptasko oczkowe z grzechotkg 8-19 mm

- klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 , 20x22, 21x23, 24x27 CrV
- szczypce boczne uniwersalne, wydtuzone wygiete, wydtuzone proste
- wkretaki ptaskie i krzyzowe zestaw minimum 20 szt

- nasadki 1/2" 10-32mm, CrV ;

- grzechotka 1/2", 3/8", 1/4"

- klucz dynamometryczny 1/2 "

- nasadki 3/8" 6-22 mm

- nasadki do $wiec zaptonowych 3/8" - 16mm, 21mm

- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

- 6 przedtuzek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- uchwyt typu T 1/2"

- bity Hex H4-H12

- bity Spline M5-M12

- bity Torx T20,-T55

- mtotek Slusarski; mtotek bezodrzutowy

- nasadki 1/4" 3,5 - 14, przedtuzki, przegub, grzechotka 1/4"

- wkretak do nasadek 1/4"

- uchwyt typu T 1/4"

- klucze imbusowe 2 - 12mm;

- klucze imbusowe Torx T10 - T50

- zestaw pilnikéw 5 elementow

- zestaw nasadek udarowych minimum 20 szt

- zestaw wkretakéw elektrycznych minimum 5 szt

- suwmiarka

- chwytak teleckopowy z magnesem

- tasma miernicza minimum 3 m

- zestaw przecinakow i wybijakdw minimum 10 szt,

- szczypce segera minimum 4 szt

- zestaw kluczy szesciokatnych z koricdwka kolistg minimum 5 szt

kpl.
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Suwmiarka cyfrowa 0-150/ 0.01 mm

Suwmiarka cyfrowa o parametrach podanych lub lepszych:

- Zakres pomiaru — 0-150mm

- Rozdzielczo$¢ — 0,01mm

- Wykonana zgodnie z norma DIN 862

- W zestawie z certyfikatem kalibracji

- Wykonana ze stali nierdzewnej

- Hartowane, szlifowane i docierane powierzchnie pomiarowe zapewniajgce dtuzszg zywotnosc¢ narzedzia
- Klasa ochrony IP54 — urzadzenie jest pytoszczelne i odporne na zachlapania wodg
- funkcja pomiaru “ABSOLUTE”

- konwersja metryczno-calowo-utamkowg

- funkcjg zerowania

- $ruba zaciskowa do blokowania pomiaru oraz rolka

- Do suwmiarki dotaczone s 2 baterie CR2032

- Catos¢ zapakowane w pudetko

szt.

WARSZTAT

202

Stolik na kétkach na narzedzia CNC

Wodzek o parametrach podanych lub lepszych:

- wozek warsztatowy z minimum 5 szufladami na tozyskach kulkowych,

- wyposazony w centralny zamek,

- wyposazony w 4 duze kota ( w tym dwa skretne, jedno z hamulcem).

- konstrukcja z grubej blachy.

- konstrukcja umozliwia montaz imadta na blacie oraz dodatkowych uchwytéw na recznik lub chemie po obu
stronach wozka.

szt.

WARSZTAT

203

Zestaw mikrometréw 0-100mm z
wzorcami

Zestaw mikrometréw o parametrach podanych lub lepszych:

- zestaw sktadajgcy sie z minimum 4 mikrometréw do pomiaréw zewnetrznych
- doktadno$¢ 0.01 mm

- zakres pomiarowy: 0 - 25 mm

- zakres pomiarowy: 25 - 50 mm

- zakres pomiarowy: 50 - 75 mm

- zakres pomiarowy: 75 - 100 mm

- zestaw zawiera¢ powinien sprawdziany o wymiarach 25mm, 50mm,75mm

- catos$¢ zapakowana w jedno opakowanie

kpl.

WARSZTAT

204

Mikrometr wewnetrzny 25-50

Mikrometr o parametrach podanych lub lepszych:

- Zakres 25-50 mm,

- rozdzielczo$¢ 0,01 mm

- Koricdwki pomiarowe R@2x5mm z weglika spiekanego
- Pierscien ustawczy w zestawie

- Sprzegto zapadkowe

Zakres dostawy:

- Mikrometr zgodny ze specyfikacja

- Opakowanie transportowe

szt.

WARSZTAT

205

Zestaw frezow do metalu

Zestaw frezéw o parametrach podanych lub lepszych:

- Zestaw wykonany ze stali HSS lub HSS - Co.

- W sktad zestawu frezow palcowych NFPa NFPg HSS TIN VIS wchodza:

- minimim 10szt. frezéw NFPg 2-ostrzowych o rozmiarach-3/4/5/6/8/10/12 /14 /16 /20mm
- minimum 10szt. frezéw NFPa 4-ostrzowych o rozmiarach—-3/4/5/6/8/10/12/14 /16 /20mm
- Catos$¢ zapakowana w solidng, drewniang skrzynke.

kpl.

WARSZTAT
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Ptytki skrawajgce DCMT 117308

Ptytki o parametrach podanych lub lepszych:

- Wielkos¢ ptytki - 11

- Typ Ptytki - DCMT

- Grubosé- T3

- Promien naroza - 0,8

- Przeznaczenie pracy: Aluminium, Miedz, stal nierdzewna (inox), stal
- komplet zawiera 10 szt ptytek

kpl.
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Ptytki skrawajgce VBMT 16 04 04

Ptytki o parametrach podanych lub lepszych:

-1SO: VBMT 16 04 04-PM 4325

- Material Id: 6434050

- Liczba sztuk w opakowaniu: 10

- EAN: 26434050

- ANSI: VBMT 331-PM 4325 komplet zawiera 10 szt ptytek

kpl.
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Frez Weglikowy fi 8 Z-4 VHM 45 HRC

Frez weglikowy o parematrach podanych lub lepszych:

- wykonamy z weglika spiekanego

- $rednica robocza - fi 8 mm,

- $rednica chwytu - 8 mm,

- dtugos¢ czesci roboczej - minimum 25 mm,

- dtugos¢ catkowita - minimum60 mm,

- ilos$¢ ostrzy - 4.

- zapewni obrobke materiatéw o twardosci minimum 45 HRC

kpl.

WARSZTAT
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Frez Weglikowy fi 10 Z-4 VHM 45 HRC

Frez weglikowy o parametrach podanych lub lepszych:

- wykonany z weglika spiekanego,

- $rednica robocza fi 10 mm,

- $rednica chwytu 10 mm,

- dtugos¢ czesci roboczej minimum 25 mm,

- dtugos¢ catkowita - minimum 75 mm,

- ilo$¢ ostrzy - 4.

- zapewni obrébke materiatéw o twardosci minimum 45 HRC

kpl.

WARSZTAT
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Frez Weglikowy fi 12 Z-4 VHM 45 HRC

Frez weglikowy o parametrach podanych lub lepszych:

- wykonany z weglika spiekanego

- $rednica robocza - 12 mm,

- $rednica chwytu - 12 mm,

- dtugos¢ czesci roboczej - minimum 30 mm,

- dtugos¢ catkowita - minimum 75 mm,

- ilos$¢ ostrzy - 4.

- zapewni obrébke materiatéw o twardosci minimum 45 HRC

kpl.

WARSZTAT
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211 Frez 4-ostrzowy 14 mm, uniwersalny do |Frez o parametrach podanych lub lepszych: szt. 2 WARSZTAT
55 HRC petnoweglikowy VHM - Frez petnoweglikowy (VHM) uniwersalny,

- $rednica robocza 14 mm,

- $rednica chwytu 14 mm,

- dtugos¢ czesci roboczej minimum 40 mm,

- catkowita dtugosc minimum 100 mm

- przeznaczony do ogdlnej obroébki,

- zapewni obrébke materiatéw do twardosci 55 HRC.

- odpornosé na skrecanie i zginanie;

- Kat pochylenia linii srubowej rowkéw wiérowych 359.
- Powtoka TiSiN.

212 Frez Weglikowy fi 16 Z-4 VHM 45 HRC Frez o parametrach podanych lub lepszych: szt. 2 WARSZTAT
- $rednica robocza - 16 mm,

- $rednica chwytu - 16 mm,

- dtugos¢ czesci roboczej - minimum 40 mm,
- dtugos¢ catkowita - minimum 100 mm,

- ilo$¢ ostrzy - 4.

- wykonany z weglika spiekanego

213 Ptytki skrawajgce RCKX 1606-MO-TR Ptytki o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- Wielkos$¢ ptytki -16

- Typ Ptytki -RCMT

- Grubos¢ -06

- Promien naroza - MO

- Przeznaczenie pracy -Stal Zeliwo
- komplet zawiera 10 szt ptytek

214 Ptytki skrawajgce APKT 1003 Ptytki skrawajace o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- Ptytka do frezowania APKT 1003 PDER

- wykonana z weglika spiekanego np FP35M

- przeznaczone do obrdbki stali.

- kat Frezowania 90°

- Do frezowania rowkdéw, wystepow i frezowania czotowego
- Kierunek skrawania: prawy

- kompatybilna frezami sktadanymi

- komplet zawiera 10 szt ptytek

215 Ptytki skrawajgce DCMT 070204 Ptytki skrawajace o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- Wielkos¢ ptytki - kod 07

- Typ Ptytki -DCMT

- Grubos¢ - kod 02

- Promien naroza - kod 0,4

- Przeznaczenie pracy - stal

- komplet zawiera 10 szt ptytek

216 Ptytki skrawajace 16ER AG60 Ptytki skrawajace o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- dtugosc¢ boku - 16 mm,

- okrag wpisany w ptytke - I.C. 3/8"

- typ ptytki - gwint metryczny zewnetrzny prawy,

- zakres skokoéw gwintu P - 0,5-3,0 mm,

- profil gwintu - niepetny I1SO .

- gatunek weglika BMA - przeznaczony do stali weglowych, stopowych, zeliwa, nierdzewnych, staliwa, zeliwa i
metali niezelaznych.

- komplet zawiera 10 szt ptytek

217 Ptytka skrawajace CCMT 120404 Ptytki skrawajace o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- Wielkos$¢ ptytki-12

- Typ Ptytki -CCMT

- Grubos¢ - kod 04

- Promien naroza - 0,4 mm

- Przeznaczenie pracy - Aluminium, Miedz Nierdzewka (inox)
- komplet zawiera 10 szt ptytek

218 Ptytki skrawajgce BDMT 11T308ER-JT Ptytki skrwajace o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- PLYTKI BDMT 11T308 ER-JT PR1225

- Ptytki przeznaczone do obrébki stali i stali nierdzewnej
- komplet zawiera 10 szt ptytek

219 Ptytki skrawajgce A16AL.A60 Ptytki skrawajace o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- Ptytki wieloostrzowe 11ER A60 stal nierdzewna
- Ptytki do toczenia gwintéw zewnetrznych

- komplet zawiera 10 szt ptytek

220 Ptytki skrawajgce DCGT 070204 Ptytki skrawajace o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- dtugosc¢ boku - 07

- grubos¢ ptytki max-4,76 mm
- promien naroza - 0,40 mm

- kod ANSI - DCGT 21.51

- komplet zawiera 10 szt ptytek

221 N6z tokarski SVIBR 2525M16 N6z tokarski o parametrach podanych lub lepszych: szt. 2 WARSZTAT
- szerokos¢ trzonka - 25 mm,

- wysokos¢ trzonka - 25 mm,

- dtugos¢ catkowita - 150 mm,

- szerokos$¢ noza z ptytka f - 32 mm,

- dtugosc¢ krawedzi skrawajacej ptytki - 16 mm
- kat przytozenia 93 st.

- sposéb montazu ptytki skrawajgcej - sruba,
- kierunek skrawania - prawy

222 N6z tokarski sktadany do toczenia N6z tokarski o parametrach podanych lub lepszych: szt. 2 WARSZTAT
wewnetrznego: S16R-STFCR-11 - N6z tokarski przeznaczony do toczenia wewnetrznego
- System mocowania ptytek: S

- Typ mocowanej ptytki: TC..1102..

- Kat przystawienia oprawki: 91°

- dtugos¢ narzedzia nie mniejsza niz 160mm

- przekrdj trzonka nie mniej niz fi 16
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223 Zestaw wiertet do metalu 1-13mm Zestaw wiertet o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
- zestaw wiertet do metalu 1-13mm Inox,
- w sktad zestawu wchodzi 25 szt. wiertet
- wykonane ze stali HSSE lub lepszej
- zastosowanie - do stali i stali nierdzewnej o razmiarze od 1mm do 13 mm stopniowane co 0,5 mm.
- Lista wiertet zestawu 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5;
11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0
- catos$¢ zapakowana w fabryczne opakowanie
224 Stanowisko mechanizmu chowania Stanowisko wizualizacji pracy mechanizmu wypuszczania i chowania podwozia samolotu o parametrach kpl. 1 WARSZTAT
podwozia samolotu podanych lub lepszych:
- wykonane na statywie wykonanym z profili stalowych (malowanych) na kétkach z hamulcem i
umozliwiajgce uruchomienie i obserwacje pracy elementéw zestawu.
- zasilanie 230V/12VDC,
- instalacja elektryczna z wytgcznikami kraricowymi
- hydrauliczne sterowanie wypuszczania i chowania podwozia,
- pulpit sterujgcy - instalacja ektryczna umizliwiajagca wypuszczanie i chowanie podwozia, kontrolki
sygnalizujace wypuszczenie i schowanie podwozia,
- wypuszczanie awaryjne (grawitacyjne)
- mechanizm chowania podwozia - jedno koto,
- mechanizm zamontowany we fragmencie skrzydta (ok. 1m dtugosci skrzydta),
- $rednica kota 30 - 45 cm
225 Stanowisko $migta 3-topatowego z Stanowisko umozliwiajgce wiizualizacje i regulacje kata natarcia topat $migta 3-fopatowego o parametrach kpl. 1 WARSZTAT
elektryczna regulacja kata natarcia topat | podanych lub lepszych:.
- wykonane na statywie z profili stalowych (malowanych) na kétkach z hamulcem,
- zasilanie stanowiska 230V lub lub inny zatgczony modut zasilania,
- wizualizacja mechanizmoéw wykonawczych - przekrdj lub wyciety fragment piasty $migta,
- sterowanie elektryczne 230V/12 VDC, instalacja elekrtyczna sterowania katem natarcia fopat $migta
- pulpit sterowniczy z ptynna regulacja kata natarcia topat (pokretto lub suwak)
- $migto 3-topatowe, dtugos¢ topat ok. min. 500 mm - max. 900 mm, $rednica $migta ok. min. 1000 mm -
max. 1800 mm,
- $migto obrotowe - bez napedu
226 Imadto maszynowe obrotowe 125 x Imadto o parametrach podanych lub lepszych: szt. 8 WARSZTAT
100 mm - korpus i szczeki ze stali,
- hartowane i szlifowane
- Wyposazone w obrotowg podstawe z podziatkg 3600 co 1 st.
227 Wiertarka stotowa Wiertarka stotowa o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 2 WARSZTAT
¢ Typ zasilania: sieciowa
¢ Napiecie zasilania: 230V
* Moc znamionowa: min. 700W
e Regulacja obrotéw: ptynna
¢ Predko$¢ obrotowa : 200-2500 obrotéw/min
e Maksymalna $rednica wiercenia: 13 mm
e Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5-13mm
e Zacisk szybkomocujacy
¢ Prowadnica réwnolegta
Cyfrowy odczyt predkosci obrotowe;j
228 Pita tasmowa Pita taSmowa o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 WARSZTAT

e Zasilanie: sieciowe

¢ Napiecie zasilania: 230 V

* Moc znamionowa: 900 W

* Maks. zdolnos$¢ ciecia: 165 mm

e Tasma tnaca 4 szt.

¢ Prowadnica réwnolegta

e Prowadnica katowa

¢ Popychacz

Napigcie: 220 - 240 V

Prad: 4 A

Moc znamionowa: 900 W

Rozmiar kotfa: 305 mm

Maksymalna zdono$¢ ciecia:

Szerokos$¢: 305 mm

Wysokosé: 165 mm

Minimalny promien ciecia: 35 mm

Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym:

Przy 50 Hz:

Niska: 420 obr./min

Wysoka: 840 obr./min

Przy 60 Hz:

Niska: 520 obr./min

Wysoka: 1.040 obr./min

Predkos¢ brzeszczotu na biegu jatowym:
Przy 50 Hz:

Niska: 400 m/min

Wysoka: 800 m/min

Przy 60 Hz:

Niska: 500 m/min

Wysoka: 1.000 m/min

Rozmiar brzeszczotu:

Obwdd: 2.240 mm

Szerokos$¢: 6, 13, 16 mm

Rozmiar stolika roboczego: 560 x 400 mm
Brzeszczot bezkoricowy do drewna, ciecie poprzeczne (B-16667)
Brzeszczot bezkoricowy do drewna, uniwersalny (B-16673)
Brzeszczot bezkoricowy do drewna, ciecie krzywizn (B-16689)
Brzeszczot bezkoricowy do metali niezelaznych (B-16695)
Prowadnica rownolegta (JM21080230)
Prowadnica katowa (JM21080260)
Popychacz (JM21080290)

Przytacze pojemnika na pyt A (JM21080293)
Stét

Kieszen na widry

Rekojes¢ stotu
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Zestaw elektronarzedzi recznych

Zestaw sktadajacy sie z:

Wkretarka akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
e Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkretarka do ciezkich zastosowan zasilana akumulatorem 18V
® BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

¢ 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia

¢ Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

¢ Kontrola predkosci obrotowej spustem wtgcznika

¢ 2 diody LED z funkcjg opdznionego wygaszania oswietlajgce obszar roboczy

e Walizka

Szlifierka katowa akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
* Napiecie akumulatora 18V

e Akumulator zgodny z wkretarka i narzedziem typu multitool

e Srednica tarczy 125mm

¢ Walizka systemowa

Narzedzie typu multitool o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 18 V

 Predko$¢ oscylacyjna: min 6000 - 20000 min~'

® Rozmiar podstawy: min 93 x 93 x 93 mm

* Poziom wibracji (3 osie),

W zestawie:

e Tarcza segmentowa 85mm

® Brzeszczot do ciecia wgtebnego 32mm

o Ptyta szlifierska

Akumulatory oraz dedykowana tadowarka do elektronarzedzi wspétpracujace z powyzszymi
elektronarzedziami o parametrach

o System 18V w technologii Li-lon

e Liczba sztuk:2

® Pojemnos¢ min 4ah

Multiszlifierka akumulatorowa o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 12 V

¢ Pojemnos¢ akumulatora: min 2,0 Ah

* Regulowana predkos$¢ obrotowa

o System szybkiej wymiany akcesoriéw

WYPOSAZENIE ZESTAWU:

e Akumulator Li-lon 12V

e tadowarka

* Walizka

o akcesoridw typu frezy, tarcze do ciecia, szczotki

® Przystawka do nadawania ksztattow

® Przystawka - uchwyt do precyzyjnej pracy

kpl.
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230

Wdzek narzedziowy z wyposazeniem

Wodzek warsztatowy z wyposazeniem zawierajgcym minimum:

- 5 szuflad z blokada o nosnosci 25kg na prowadnicach kulkowych

- Centralny zamek z dwoma kluczami i antyposlizgowy blat roboczy
W szufladach znajdowad sie powinny przynajmniej

- klucze ptasko-oczkowe 6 - 32mm; CrV

- klucze ptasko oczkowe z grzechotkg 8-19 mm

- klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 , 20x22, 21x23, 24x27 CrV
- szczypce boczne uniwersalne, wydtuzone wygiete, wydtuzone proste
- wkretaki ptaskie i krzyzowe zestaw minimum 20 szt

- nasadki 1/2" 10-32mm, CrV ;

- grzechotka 1/2", 3/8", 1/4"

- klucz dynamometryczny 1/2 "

- nasadki 3/8" 6-22 mm

- nasadki do $wiec zaptonowych 3/8" - 16mm, 21mm

- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

- 6 przedtuzek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- uchwyt typu T 1/2"

- bity Hex H4-H12

- bity Spline M5-M12

- bity Torx T20,-T55

- mtotek $lusarski; mtotek bezodrzutowy

- nasadki 1/4" 3,5 - 14, przedtuzki, przegub, grzechotka 1/4"

- wkretak do nasadek 1/4"

- uchwyt typu T 1/4"

- klucze imbusowe 2 - 12mm;

- klucze imbusowe Torx T10 - T50

- zestaw pilnikéw 5 elementow

- zestaw nasadek udarowych minimum 20 szt

- zestaw wkretakéw elektrycznych minimum 5 szt

- suwmiarka

- chwytak teleckopowy z magnesem

- tasma miernicza minimum 3 m

- zestaw przecinakow i wybijakdw minimum 10 szt,

- szczypce segera minimum 4 szt

- zestaw kluczy szesciokatnych z koricdwka kolistg minimum 5 szt

kpl.
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Stot warsztatowy stalowy z
ocynkowanym blatem

Stoét warsztatowy stalowy z ocynkowanym blatem o parametrach podanych lub lepszych:
o Dtugos$¢:1500 mm

o Szeroko$¢: min.700 mm

e Grubos¢ blatu:37 mm

¢ Minimalna wysoko$¢:820 mm

¢ Maksymalna wysoko$¢:1050 mm

* Model:Prostokatny

® Podstawa:Regulacja reczna

* Materiat blatu:Nierdzewny, EN 1.4509

* Materiat podstawy:Nierdzewny, EN 1.4509

® No$nosc¢:400 kg

¢ Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

szt.

WARSZTAT
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232

Biurko warsztatowe

Biurko warsztatowe o parametrach podanych lub lepszych:

- wymiary stotu co nalmniej 1500 x 750x 760 ( dtugosc¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ mm ),

- nosnosc blatu 300 kg,

- kontrukcja z profili stalowych,

- blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 25 mm w blacie zaslepiony otwér na przewody, do
blatu od strony $ciany tylnej dotgczona niska ptyta,

- kolor blatu, konstrukcji oraz szuflad kontenerka do uzgodnienia i akceptacji z zamawiajgcym na etapie
realizacji,

- regulatory poziomujace stoét,

- zabudowa jednostronna w postaci modutu (szafki) na state przytwierdzonego do konstrukcji stotu
zawierajgcego 4 szuflady,

- zabudowa zamykana zamkiem centralnym na klucz,

- konstrukcja posiadajaca dodatkowe wzmocnienia spawane po obu stronach i z tytu na wysokosci ok 200
mm od podtoza

szt.

WARSZTAT

233

Mini szlifierka 150W

Mini szlifierka o parametrach podanych lub lepszych:
¢ Typ zasilania: elektryczne

e Moc: min. 150 - max. 175 W

¢ Walizka transportowa: tak

* Przystawka — uchwyt do precyzyjnej pracy
¢ Przystawka do ciecia po linii i kole

o Przystawka katowa

e Prowadnica do ciecia

e Przystawka do nadawania ksztattu

e Przystawka — watek gietki

- Wejsciowa moc znamionowa: 175 W

- Napiecie: 230V

- Ciezar: 0,66 kg

- Dtugosé: 22 cm

- Predkos$¢ bez obcigzenia: 5.000 - 35.000 1/min

- Technologia akumulatora: n.a.

- Ustawienie predkosci: Ptynna regulacja w petnym zakresie
- System szybkiej wymiany akcesoriow Tak: EZ Twist

- Ci$nienie akustyczne: 77,9 dB(A)

- Moc akustyczna: 88,9 dB(A)

- Poziom drgan: 2,6 - 11,4 m/s?

szt.
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Nitownica akumulatorowa

Nitownica akumulatorowa o parametrach podanych lub lepszych:
Dtugosc¢ skoku 20,32 mm

Maksymalna ilo$¢ nitéw (przy uzyciu akumulatora M12 2 Ah)
Rozmiar nitéw 2,4 — 4,8 mm

Napiecie 12V

Typ akumulatora Li-ion

llo$¢ akumulatoréw — 2"

W zestawie:

1 x Nitownica

1 x Akumulator Bateria 2.0 Ah

1 x tadowarka

1 x Walizka

szt.
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Dtuta do zakuwania nitéw do mtotka

Dtuta do zakuwania nitéw do mtotka SR9504XK 2,4-4,8mm
Zakuwki

. 2,4 mm (3/32")

. 3,2 mm (1/8")

. 4,0 mm (5/32")

. 4,8 mm (3/16")

3 25,4 mm (1")

kpl.
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Mtotek do zakuwania nitéw

Mtotek do zakuwania nitdw o parametrach podanych lub lepszych:
Cisnienie pracy 6,3 bar

Czestotliwosé 1740 cykli/min

Gwint wej. zasilania 1/4"

szt.
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Zestaw ustalaczy do nitowania poszycia

Zestaw ustalaczy do nitowania poszycia o parametrach podanych lub lepszych:
. 13 sztuk ustalacy 3/32"

. 13 sztuk ustalaczy 1/8"

. 12 sztuk ustalaczy 5/32"

. 12 sztuk ustalaczy 3/16"

. szczypce do ustalaczy

. etui

kpl.
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Kompresor bezolejowy

Kompresor bezolejowy o parametrach podanych lub lepszych:
¢ wydajno$¢ zasysania max: 640 L-min

¢ max wydajnosc¢ robocza przy 1 Bar: 560 L/min

¢ cis$nienie robocze max: 10 Bar

e zbiornik: 100 L

* moc znamionowa kompresora: 3 kw ( 2 x 1500 watt )
zasilanie 230v / 50 Hz

szt.
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Nozyce pneumatyczne

Nozyce pneumatyczne o parametrach podanych lub lepszych:
Cisnienie pracy 6,3 bar

Dtugos¢ catkowita 225

Maks. $rednica ciecia 1,2 mm

Gwint wej. zasilania 1/4"

Naped PSH-10

Ostrza E300S

Przewdd zasialjacy

Przewdd ttumiacy hatas

szt.
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Polerka pneumatyczna 70mm z
akcesoriami

Polerka pneumatyczna o parametrach podanych lub lepszych:
Cisnienie pracy 6,3bar
Dtugos¢ catkowita 160mm
Srednica tarczy  50/75mm
Gwint wej. zasilania 1/4"
Predkos$¢ obrotowa 15000 obr/min
Zawartos¢ zestawu:
szlifierka pneumatyczna
krazki szlifierskie 50 mm- 5 szt.
krazki szlifierskie 75 mm- 5 szt.
wtdknina na krazki 50 mm- 5 szt.
wtdknina na krazki 50 mm- 5 szt.
podktadka gumowa 50 mm- 1 szt.
podktadka gumowa 75 mm- 1 szt.
kréciec szybkoztacza- 1 szt
olej do narzedzi pneumatycznych

szt.
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Zaginarka segmentowa elektryczna

Zaginarka segmentowa elektryczna o parametrach podanych lub lepszych:
Szerokos¢ robocza: 1270 mm

Max. grubosc¢ blachy: 2.0 mm dla Rm < 400 MPa

Max. kat zagiecia: 135°

Szerokos¢ belki zaginajgcej: 20 mm

Naped elektryczny gérnej belki dociskowe;j

Noze segmentowe o wymiarach: 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/250/270 mm
Stelaz zaktadany z tytu maszyny do podtrzymania blachy

Przymiary do ciecia blachy

Katomierz w wyposazeniu standardowym

Sitownik gazowy wspomagajgcy podnoszenie belki zaginajacej.

szt.
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Nozyce gilotynowe

Nozyce gilotynowe o parametrach podanych lub lepszych:
Dtugos¢ ostrza [mm] 304

Grubos¢ cietego materiatu: blacha [mm] 6

Wymiar cigtego materiatu: ptaskownik [mm] 70x 6
Srednica cietego materiatu: pret [mm] 13

szt.
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Szafy narzedziowe metalowe

Komplet szaf warsztatowych o parametrach podanych lub lepszych:

- komplet sktadajacy sie z 2 sztuk szaf warsztatowych chemicznych,

- wymiary kazdej z szaf 1950 x 950 x 500 [W/S/G][mm],

- szafa warsztatowa chemiczna z wannami wychwytowymi na ciecze i ptyny

- 4 przestawne poétko-wanienki (ocynkowane)

- otwory wentylacyjne w drzwiach

- uchwyt drzwiowy z zamkiem i kluczemzabezpieczajgcym i ryglowaniem w dwdch punktach,
- wykonana z blachy stalowe] zabezpieczonej metoda konwersji cyrkonowej,

- pomalowana farbga proszkowa ( kolor szafy i drzwi nalezy ustali¢ z zamawiajgcym na etapie realizacji
zamdwienia)

- szafy dostarczane w catosci zmontowana,

- oznaczona naklejka informujgca o materiatach niebezpiecznych,

- zastosowanie: do przechowywania srodkéw ptynnych, chemii, itp.

- no$nos¢ wanienki minimum 80 kg

kpl.
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Endoskop

Endoskop o parametrach podanych lub lepszych:
Srednica gtéwki kamery: 26 mm
Rozdzielczos¢ kamery: 640 x 480 pikseli

Pole widzenia: 53°

Zakres ostrosci: 1..6cm

Typ wyswietlacza: kolor, TFT 3.5”
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: 320 x 240 pikseli
Dtugos¢ przewodu: 1,5m

llos¢ LED: 4

Format video: AVI

Format obrazow: jpeg

szt.
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Zestaw przyrzadéw pomiarowych

Zestaw przyrzadow pomiarowych o parametrach podanych lub lepszych:
1) Suwmiarka cyfrowa, zakres: 0-150 mm/0-6", rozdzielczo$¢: 0,01 mm/0,0005"
2) Mikrometr zewnetrzny, zakres: 0-25 mm, podziatka: 0,01 mm

3) Czujnik zegarowy, zakres: 10 mm, podziatka: 0,01 mm

4) Stojak magnetyczny (kod 6201-60)

5) Katomierz, zakres: 0-180°, podziatka: 1°

6) Wzorzec podziatki, zakres: 0,25-7 mm, 24 szt., metryczny Gwint 60°
7) Wskaznik promienia, zakres: 1-7 mm

8) Wskaznik szczelinomierza, zakres: 0,05-1,00 mm, 20 szt.

9) Katownik 90° ze $cietymi krawedziami, 100x70 mm

11) Liniat stalowy, 150 mm/6"

kpl.
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Zestaw 4 mikrometréw analogowych
0-100mm

Zestaw mikrometréw kabtgkowych o parametrach podanych lub lepszych:
o Mikrometr 0-25mm

e Mikrometr 25-50mm

o Mikrometr 50-75mm

o Mikrometr 75-100mm

¢ Wzorce kontrolne

kpl.
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Suwmiarka noniuszowa 150mm /
0,05mm

Suwmiarka noniuszowa o parametrach podanych lub lepszych:
zakres 0-150 mm

gtebokosciomierz ptaski

doktadnos¢ 0,05 mm

szt.
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Suwmiarka elektroniczna 150mm
+0,02mm

Suwmiarka elektroniczna o parametrach podanych lub lepszych:
- Jednostka miary minimum: mm

- Wykonanie Cyfrowy

- Blokada Sruba blok.

- Doktadno$¢ +0.02 mm

- Dtugos¢ pomiarowa 150 mm

- Szczeki oraz prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej

- Rozdzielczo$¢ min: 0,01 mm

szt.
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Zestaw pilnikow iglakéw

Zestaw pilnikow iglakdw o parametrach podanych lub lepszych:

12 réznych pilnikow iglakdw: ptaski, pétokragty, tréjkatny, kwadratowy, okragty, zbiezny, barett, ptaski
zbiezny, owal, sprezynowy i soczewkowy

Uzebienie drobne, dedykowane opakowanie

kpl.
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Zestaw wiertet kretych

Zestaw wiertet kretych o parametrach podanych lub lepszych:
co najmniej 24 wiertet o rozmiarach 1.0-13.0 mm.

HSS. Nie powlekane.

Standardowe wiertta do stali i zeliwa

dedykowane opakowanie

kpl.

WARSZTAT

252

Zestaw pilnikéw

Zestaw pilnikdw o parametrach podanych lub lepszych:

5 pilnikdw 10" z uzebieniem Srednio grubym - ptaski zbiezny, ptaski, pétokragty, okragty i trojkatny. Dtugosc -
250 mm

dedykowane opakowanie

kpl.
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Zestaw gwintownikow i narzynek HSS-G
M3-M12

Zestaw gwintownikow o parametrach podanych lub lepszych:
Zakres: M3-M13

llos¢ elementdw: min. 45 sztuk

Gwintowniki DIN 352 (po 3 szt.): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Narzynki DIN EN 22568 (po 1 szt.): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Klucze do narzynek (po 1 szt.): 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14 mm
Klucze do gwintownikéw (po 1 szt.): rozmiar 1i2

Klucz do gwintownikdéw: wersja z grzechotka

Przyrzad do mierzenia gwintéw

Srubokret

Wiertta HSS-GS DIN 338, type N (po 1 szt.): 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm
Opakowanie

kpl.
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Zestaw 7 rozwiertakdéw recznych NRTh
HSS VIS

Zestaw rozwiertakéw recznych NRTh o wymiarach:
-3,4,5,6,8,10i 12mm

- Materiat — HSS

- Tolerancja — H7

- Opakowanie

kpl.
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Ostrzarka - szlifierka do wiertet
spiralnych

Ostrzatka-szlifierka do wiertet spiralnych o parametrach podanych lub lepszych:
Zakres $rednic wiertet ®2-13 mm

Kat wierzchotka 90°-135°

Moc 120W / 230V

Predkosc silnika 4800 rpm

3 Tarcza szlifujgca: CBN (do stali szybkotnacej) x 1 szt.

. 11 tulejek ER20: ¢ 3 - ¢ 13 mm

. Oprawka zaciskowa x 1 szt.

szt.
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Spawarka laserowa

Spawarka laserowa o parametrach podanych lub lepszych:

- moc maksymalna zrédta lasera nie mniejsza niz 800W

- system chtodzenia powietrzem

- gtowica spawalnicza z regulacjg ogniskowej i dedykowanym stojakiem

- automatyczny podajnik drutu

- zestaw wezy, przewodow, dysz i szkietek ochronnych

- dtugosc fali lasera nie mniejsza niz 1000 nm

- gtebokos¢ wtopienia dla stali nierdzewnej i weglowej co najmniej 3,5mm

- gtebokos¢ wtopienia dla stali ocynkowanej co najmniej 3,5mm

- gtebokos¢ wtopienia dla aluminium co najmniej 3mm

- gtebokos¢ wtopienia dla mosigdzu co najmniej 2,5mm

- oscylacja wigzki 0-4mm

- urzadzenie wyposazone w czujnik cisnienia gazu, wyswietlacz LED

- menu urzadzenia i dokumentacja w jezyku polskim

- 1x przytbica spawalnicza z laserowym filtrem ochronnym

- 2x rekawice ochronne

- 10x okulary ochronne do pracy z laserem w dedykowanym futerale

- 5x szkto do gtowicy

- 1x komplet dyszy spawalniczych

- 1x fartuch spawalniczy

- 1x butla do gazu o pojemnosci minimalnej 40kg z gazem obojetnym do spawarki np. argon i reduktorem
dostosowanym do spawarki

- 1x zestaw koricéwek prowadnikéw drutu dla $rednicy 0.8-1.6

- 1x mobilna kabina spawalnicza dedykowana do ochrony stanowiska lasera (stelaz 3 ramienny sktadany +
kurtyna o wymiarach catkowitych min. 4x2m, posiadajgca certyfikat ochrony zgodnie z normg DIN EN
12254:2012-04)

kpl.

WARSZTAT

257

Akcesoria ochronne do spawania
laserowego

Akcesoria ochronne do spawania laserowego o parametrach podanych lub lepszych:
- okulary ochronne do spawania laserowego

- kolor soczewki: zielony

- grubosc srodka soczewki: 2,1mm

- gestos¢ optyczna: OD5

- materiat: poliweglan

- liczba sztuk w komplecie - 3 szt.

kpl.
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Biurko warsztatowe dla nauczyciela

Biurko warsztatowe o parametrach podanych lub lepszych:

- wymiary stotu co nalmniej 1500 x 750x 760 ( dtugosc¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ mm ),

- no$nosc blatu 300 kg,

- kontrukcja z profili stalowych,

- blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 25 mm w blacie zaslepiony otwor na przewody, do
blatu od strony $ciany tylnej dotaczona niska ptyta,

- kolor blatu, konstrukcji oraz szuflad kontenerka do uzgodnienia i akceptacji z zamawiajgcym na etapie
realizacji,

- regulatory poziomujgce stof,

- zabudowa jednostronna w postaci modutu (szafki) na state przytwierdzonego do konstrukcji stotu
zawierajgcego 4 szuflady,

- zabudowa zamykana zamkiem centralnym na klucz,

- konstrukcja posiadajgca dodatkowe wzmocnienia spawane po obu stronach i z tytu na wysokosci ok 200
mm od podtoza

szt.
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Krzesto warsztatowe dla nauczyciela

Krzesto biurowe o parametrach podanych lub lepszych:

- Odpowiedni dla osoby z wzroscie okoto 160 - 200 cm

- Gtebokos¢ siedziska co najmniej 45 cm.

- Szeroko$¢ siedziska co najmniej 45 cm.

- Wysokos$¢ oparcia co najmniej 55 cm.

- Oparcie wychylajace sie z siedziskiem z mozliwoscig blokady pozycji.

- Podtokietniki o regulowanej wysokosci.

- Ptynnie regulowana wysokos¢ siedziska.

- Stalowa podstawa jezdna.

- Krzesto obrotowe 360 stopni z kétkami dostosowanymi do powierzchni twardych.
- Tapicerka z tkaniny obiciowej koloru ciemnego, typu grafit lub czern.

- Wyglad zgodny z rysunkiem pogladowym dotaczonym do SWZ lub podobny, zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

szt.
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Wazek narzedziowy

Wodzek warsztatowy z wyposazeniem zawierajgcym minimum:

- 5 szuflad z blokada o nosnosci 25kg na prowadnicach kulkowych

- Centralny zamek z dwoma kluczami i antyposlizgowy blat roboczy
W szufladach znajdowac sie powinny przynajmniej

- klucze ptasko-oczkowe 6 - 32mm; CrV

- klucze ptasko oczkowe z grzechotkg 8-19 mm

- klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 , 20x22, 21x23, 24x27 CrV
- szczypce boczne uniwersalne, wydtuzone wygiete, wydtuzone proste
- wkretaki ptaskie i krzyzowe zestaw minimum 20 szt

- nasadki 1/2" 10-32mm, CrV ;

- grzechotka 1/2", 3/8", 1/4"

- klucz dynamometryczny 1/2 "

- nasadki 3/8" 6-22 mm

- nasadki do $wiec zaptonowych 3/8" - 16mm, 21mm

- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

- 6 przedtuzek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- uchwyt typu T 1/2"

- bity Hex H4-H12

- bity Spline M5-M12

- bity Torx T20,-T55

- mtotek Slusarski; mtotek bezodrzutowy

- nasadki 1/4" 3,5 - 14, przedtuzki, przegub, grzechotka 1/4"

- wkretak do nasadek 1/4"

- uchwyt typu T 1/4"

- klucze imbusowe 2 - 12mm;

- klucze imbusowe Torx T10 - T50

- zestaw pilnikéw 5 elementow

- zestaw nasadek udarowych minimum 20 szt

- zestaw wkretakéw elektrycznych minimum 5 szt

- suwmiarka

- chwytak teleckopowy z magnesem

- tasma miernicza minimum 3 m

- zestaw przecinakow i wybijakéw minimum 10 szt,

- szczypce segera minimum 4 szt

- zestaw kluczy szesciokatnych z koricdwka kolistg minimum 5 szt

kpl.
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Zestaw gwintownikéw i narzynek

Zestaw gwintownikéw i narzynek o parametrach podanych lub lepszych:

- gwintowniki: 1ISO-529/2, DIN-352/2 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20)
- narzynki: DIN-EN 22 568 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20)

- Wzorzec zarsysu gwintu

- pokretki do gwintownikéw

- oprawki do narzynek

- wkretak

- opakowanie

kpl.
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Zestaw elektronarzedzi recznych

Zestaw sktadajacy sie z:

Wkretarka akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
e Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkretarka do ciezkich zastosowan zasilana akumulatorem 18V
® BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

¢ 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia

¢ Szybkomocujacy uchwyt wiertarski

¢ Kontrola predkosci obrotowej spustem wtacznika

¢ 2 diody LED z funkcjg opdznionego wygaszania oswietlajgce obszar roboczy

* Walizka

Szlifierka katowa akumulatorowa bezszczotkowa o parametrach podanych lub wyzszych:
¢ Napiecie akumulatora 18V

o Akumulator zgodny z wkretarka i narzedziem typu multitool

e Srednica tarczy 125mm

* Walizka systemowa

Narzedzie typu multitool o parametrach podanych lub wyzszych:

* Napiecie akumulatora: 18 V

» Predkos¢ oscylacyjna: min 6000 - 20000 min™’

e Rozmiar podstawy: min 93 x 93 x 93 mm

® Poziom wibracji (3 osie),

W zestawie:

® Tarcza segmentowa 85mm

® Brzeszczot do ciecia wgtebnego 32mm

o Ptyta szlifierska

Akumulatory oraz dedykowana fadowarka do elektronarzedzi wspétpracujgce z powyzszymi
elektronarzedziami o parametrach

¢ System 18V w technologii Li-lon

e Liczba sztuk:2

® Pojemnos¢ min 4ah

Multiszlifierka akumulatorowa o parametrach podanych lub wyzszych:

¢ Napiecie akumulatora: 12 V

® Pojemnos¢ akumulatora: min 2,0 Ah

¢ Regulowana predkos¢ obrotowa

¢ System szybkiej wymiany akcesoriow

WYPOSAZENIE ZESTAWU:

e Akumulator Li-lon 12V

e tadowarka

e Walizka

o akcesoridw typu frezy, tarcze do ciecia, szczotki

o Przystawka do nadawania ksztattéw

¢ Przystawka - uchwyt do precyzyjnej pracy

kpl.
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