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73

Tester diagnostyczny

Tester diagnostyczny o paramaterach podanych lub lepszych:

- tablet z wbudowang jednostka sterujgca w obudowie przemystowej zabezpieczajacej przez uszkodzeniami
mechanicznym, z gtowicg bezprzewodowa bluetooth VCI

- urzadzenie dopuszczone do legalnego uzytku na terenie Polski

- jednostka sterujaca wyposazona w panel dotykowy 7”

- diagnoza sterownikéw m.in: silnika, ABS, hamulcéw, ESP, TPMS

- obstuga funkcji serwisowych (miedzy innymi regeneracja filtra FAP)

- obstuga uktadu TPMS

- odczyt koddw usterek

- obstuga modutéw EPB

- licencja wieczysta

- tester zapakowany w dedykowang walizke wyposazong w fadowarke sieciows i pisak do ekranu
dotykowego

- uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 oséb w miejscu dostawy (obstuga urzadzenia oraz
zagadnienia techniczne)

szt.

12

SAM

74

Wielofunkcyjny prostownik
inwertorowy

O nie gorszych parametrach niz:

- wielofunkcyjny prostownik elektroniczny inwertorowy zakres minimum (30A-12V i 15A-24V),

- zawierajgcym Technologie Inverter z minimum 5 funkcjami:( Charge, Diagnostic, Showroom, Change
battery, Power supply)

- zapewnia podtrzymanie 6,12i24V

- tadowarka akumulatora

- regulacja napiecia i pradu

- wyposazony w kable 2 x minimum 2,5m - minimum 6mm2

szt.

SAM

75

Tester-programator czujnikdw TPMS

Urzadzenie o parametrach podanych lub lepszych:

- Menu w jezyku polskim.

- Dotykowy ekran o przekatnej powyzej 4 cali.

- Funkcja uniwersalnego diagnoskopu z funkcjg programatora czujnikéw cisnienia opon.

- Odczyt i aktywacja czujnikdw TPMS - oryginalnych i ich zamiennikdéw m.in. T-Pro lub EU-Pro Hybrid,
Alligator, BHsens (HUF).

- Technologia umozliwiajgca wykonanie standardowych procedur ponownego uczenia OBD2.

- Funkcje zarzadzania oponami umozliwiajace rejestrowanie numerdw DOT zwigzanych z datg i miejscem
produkcji opon.

- Uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 0s6b w miejscu dostawy (obstuga urzadzenia oraz
zagadnienia techniczne).

szt.

SAM

76

Starter rozruchu tzw. booster

O nie gorszych parametrach niz

- Napiecie akumulatora: 12V

- Moc szczytowa: Imax = minimum 3100 A
- Pojemnos¢ akumulatora: minimum 25Ah
- tadowarka: 230V AC/ 12V DC,2 A

- przewody miedziane, zaciski mosiezne

- automatyczna fadowarka

- Waga: nie mniej niz 10kg

szt.

SAM

78

Urzadzenie do geometrii podwozia

Radiowe urzadzenie do geometrii podwozia o parametrach podanych lub lepszych:

- mozliwos$¢ pomiaru pojazddw ze spojlerami (komunikacja radiowa pomiedzy jednostkg centralng, a
zespotami pomiarowymi)

- archiwizacja protokotéw pomiarowych

- zgodny z kryterium oceny samochodéw powypadkowych wg SKP

- kompensacja poprzez przetaczanie pojazdu

- pomiar za pomoca 8 kamer

- czestotliwosé 2,4 GHz

- jednostka centralna z monitorem i czterema zespotami pomiarowymi z dwoma obrotnicami mechanicznymi
do samochoddw osobowych i dostawczych, czterema zaciskami uniwersalnymi co najmniej 12" do 20"
- dedykowane oprogramowanie dla systemu Windows

- kompatybilna drukarka umozliwiajgca wydruk pomiaru, rozpérka hamulca, blokada kierownicy oraz
instrukcja obstugi.

Uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 oséb w miejscu dostawy (obstuga urzadzen oraz zagadnienia
techniczne).

kpl.

SAM
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79 Tester diagnostyczny Tester diagnostyczny o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 SAM
- Uniwersalny i wielofunkcyjny diagnoskop do samochodéw europejskich, amerykanskich oraz azjatyckich.
- Urzadzenie umozliwia diagnostyke wszystkich systemoéw obstugiwanych samochoddw, adaptacje,
kodowanie, podglad parametréw podczas pracy, testy elementéw wykonawczych.
- Zapewnia kompleksowa analize pojazddw spalinowych, elektrycznych i hybrydowych,
- Zapewnia kompleksowe sprawdzenie samochodéw EV, PHEV, HEV z topologig rozmieszczenia elementéw
wysokiego napiecia,
- Zapewnia rozszerzone mapowanie topologii i analize akumulatoréw przez ztgcze OBD lub bezposrednio za
pomoca dotgczonych kabli i zworek.
- Zapewnia dostep do bazy danych procedur demontazu komponentdw instalacji wysokiego napiecia oraz
mozlwos¢ szacowania kondycji akumulatora trakcyjnego za pomocg parmetréw SOC i SOH.
- Mozliwo$¢ aktualizacji systemu z powiadomieniami PUSH w czasie rzeczywistym przez Internet,
- Zapewnia mozliwos¢ bezposredniego kontaktu z pomoca techniczna.
Zestaw zawiera co najmniej:
- diagnoskop,
- komplet adapterdw,
- kabel diagnostyczny,
- bezprzewodowa gtowice,
- tadowarke oraz kabel zasilajacy,
- modut EV, oprogramowanie EV, konektory, przewody, adaptory przytczeniowe.
- Uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 0s6b w miejscu dostawy (obstuga urzadzenia oraz
zagadnienia techniczne).
111 Wielofunkcyjny prostownik O nie gorszych parametrach niz: szt. 1 SAM
inwertorowy - wielofunkcyjny prostownik elektroniczny inwertorowy zakres minimum (30A-12V i 15A-24V),
- zawierajagcym Technologie Inverter z minimum 5 funkcjami:( Charge, Diagnostic, Showroom, Change
battery, Power supply)
- zapewnia podtrzymanie 6,12i24V
- tadowarka akumulatora
- regulacja napiecia i pradu
- wyposazony w kable 2 x minimum 2,5m - minimum 6mm2
112 Starter rozruchu tzw. booster O nie gorszych parametrach niz szt. 1 SAM
- Napiecie akumulatora: 12V
- Moc szczytowa: Imax = minimum 3100 A
- Pojemnos$¢ akumulatora: minimum 25Ah
- tadowarka: 230V AC/ 12V DC,2 A
- przewody miedziane,
- automatyczna fadowarka
- Waga: nie mniej niz 10kg
114 Urzadzenie do dynamicznej wymiany Urzadzenie do dynamicznej wymiany oleju przektadniowego o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 SAM
oleju przektadniowego Zasilanie: 12V DC (akumulator pojazdu).
Podswietlany wyswietlacz LCD, 4 linie x 20 znakdw, alfanumeryczny
Drukarka termiczna
Ptytka sterowania uktadu elektronicznego i mikrosterownik
Pompa o natezeniu przeptywu = 4,5 - 5,5 |/min;
Maksymalne ci$nienie = 9 bar
Wyposazone w zestaw ztgczek i wagi automatyczne
Uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 oséb w miejscu dostawy (obstuga urzadzenia oraz
zagadnienia techniczne).
115 Tester diagnostyczny Tester diagnostyczny o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 SAM
Tester usterek z oprogramowaniem w wersji z bezterminowg aktualizacja.
Bezprzewodowy zestaw diagnostyczny.
Jednostka sterujgca wyposazona w hermetyczne zabezpieczenie portéw przytaczeniowych umozliwiajaca:
- fabryczne przeprogramowanie sterownikéw
- diagnostyke réwnolegta: modut komunikuje sie z maksymalnie trzema interfejsami CAN i linig K
jednoczesnie
- tgcznos¢ Bluetooth o zasiegu 100 m
- diagnoze sterownikdw we wszystkich obecnych i przysztych pojazdach, z multimetrem i oscyloskopem
- diagnoze sterownikéw pojazddw opartych o sie¢ Ethernet (DolP - Diagnostics over Internet Protocol)
- diagnoze OE - petne wsparcie dla programowania Euro 5/6 Pass-Thru
- badanie i pomiar wszystkich sygnatéw z czujnikéw i nastawnikéw
Whbudowany 2-kanatowy oscyloskop (kanaty oscyloskopu rozdzielone, czestotliwosé probkowania 20 MS/s
pasmo pomiaréw do 100 kHz)
Whbudowany 2-kanatowy multimetr
Oprogramowanie z systemem informacji serwisowej, kompatybilne z systemem Windows
W zestawie notebook lub tablet diagnostyczny z dotykowym ekranem minimum 11", wspédtpracujacy z
modutem diagostycznym. Wyposazony minimum w: procesor 10 generacji, pamiec RAM min.16 GB z
mozliwoscia rozbudowy oraz dysk twardy SSD o poj. minimum 480 GB zasilany z sieci lub akumulatoréw.
Instrukcja w jezyku polskim.
Uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 oséb w miejscu dostawy (obstuga urzadzenia oraz
zagadnienia techniczne).
118 Urzadzenie do obstugi klimatyzacji R134 |Urzadzenie do obstugi klimatyzacji o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 SAM
- Obstuga uktadéw klimatyzacji samochodowej z czynnikiem R134a,
- Praca w trybie automatycznym (napetnianie, wytwarzanie prézni, dodawanie kontrastu itd)
- Modut rozpoznawania czynnika chtodniczego.
- Drukarka.
- Zawory HP i LP.
- Uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 os6b w miejscu dostawy (obstuga urzadzenia oraz
zagadnienia techniczne).
119 Zestaw serwisowy do ochrony przed Zestaw serwisowy do ochronny przed zagrozeniami elektrycznymi o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 SAM

zagrozeniami elektrycznymi

- Przeznaczony dla serwisu obstugujacego pojazdy elektryczne i hybrydowe.
- Umozliwiajacy wydzielenie obszaru roboczego i jego prawidtowego oznakowania.

W sktad zestawu wchodzg:

- Ogrodzenie przenosne z podstawa zapewniajcg stabilne posadowienie
- tancuch poliamidowy (25m)

- Tabliczka ostrzegawcza do ogrodzenia

- Magnetyczna tabliczka, identyfikator

- Przytbica z ostona gtowy

- Etui na przytbice
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Tester diagnostyczny

Tester diagnostyczny sktadajgcy sie z 2 kompletéw o parametrach podanych lub lepszych:

Komplet nr 1

a) tester diagnostyczny o parametrach podanych lub lepszych:

- narzedzie ECU flasher z licencjg wieczystg

- urzagdzenie umozliwiajgce odczyt i zapis dnych co najmniej 2000 pojazdéw
- obstuga gniazd Boot Tricore i OBD

- bezptatna aktualizacja protokotéw

- dedykowana walizka transportowa

- funkcja przywracania pierwotnego oprogramowania sterownika

b) oprogramowanie umozliwiajace modyfikacje zawartosci pamieci ECU

- wyswietlanie map w formacie 3D / 2D lub jako tabela

- automatyczne wyszukiwanie numeréw ECU i oprogramowania

- mozliwosc¢ obliczania sum kontrolnych

- import i export plikdw binarnych;

c) prostownik automatyczny inwertorowy umozliwiajacy podtrzymywanie napiecia akumulatora samochodu
w trakcie diagnostyki.

Komplet nr 2

Tester diagnostyczny o parametrach podanych lub lepszych:

- modut diagnostyczny w obudowie przemystowej z wbudowanym oprogramowaniem i komunikacjg WiFi
- tablet 10"

- obstuga pojazdéw osobowych i dostawczych

- mozliwo$¢ fadowania ze ztacza OBD pojazdu

- wspotpraca z systemem do kalibracji kamer i radaréw

- diagnoza samochoddéw zabezpieczonych

- dostep do danych technicznych zawierajacych min, akcje serwisowe, schematy elektryczne, dane wymiany
paskow rozrzadu

- obstuga nowoczesnych protokotéw komunikacji m.in, doip canfd

- instrukcja w jezyku polskim

Uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 oséb w miejscu dostawy (obstuga urzadzen oraz zagadnienia
techniczne).

kpl.

SAM

265

Urzadzenie do kalibracji asystendw pasa
ruchu

Urzadzenie do kalibracji asystenta pasa ruchu o parametrach podanych lub lepszych:

- Kalibracja radaréw i kamer asystentéw utrzymania i zmiany pasa ruchu oraz tempomatu adaptacyjnego
ACC.

- Kalibracja radaréw Dopplera, radaréw laserowych LIDAR.

- Kontrola wirtualnej lini Srodkowej pojazdu.

- Wézek pomiarowy wyposazony w co najmniej:

* 10 tablic kalibracyjnych réznych typdw, tj. uniwersalne lub dedykowane do samochoddéw europejskich
(Mercedes, VW, BMW, Fiat) oraz japoriskich (Mazda, Toyota, Honda, Mitsubishi), a takze skrzynie do
przechowywania,

* system dwoch kamer w belce do wyznaczania osi geometycznej,

* uchwyty do tablic XL,

* sanki do mocowania tablic kalibracyjnych i tablice kontaktowa do pomiaru odlegtosci,

* zestaw zaciskdw mocowanych na opone kota z tablica,

* pakiet oprogramowania ADAS.

Uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie dla 3 oséb w miejscu dostawy (obstuga urzadzenia oraz
zagadnienia techniczne).

kpl.

SAM

266

Wielofunkcyjny prostownik
inwertorowy

O nie gorszych parametrach niz:

- wielofunkcyjny prostownik elektroniczny inwertorowy zakres minimum (30A-12V i 15A-24V),

- zawierajgcym Technologie Inverter z minimum 5 funkcjami:( Charge, Diagnostic, Showroom, Change
battery, Power supply)

- zapewnia podtrzymanie 6,12i24V

- tadowarka akumulatora

- regulacja napiecia i pradu

- wyposazony w kable 2 x minimum 2,5m - minimum 6mm2

szt.

SAM

267

Starter rozruchu tzw. booster

O nie gorszych parametrach niz

- Napiecie akumulatora: 12V

- Moc szczytowa: Imax = minimum 3100 A
- Pojemnos¢ akumulatora: minimum 25Ah
- tadowarka: 230V AC/ 12V DC,2 A

- przewody miedziane,

- automatyczna fadowarka

- Waga: nie mniej niz 10kg

szt.

SAM

271

Zestaw serwisowy do ochrony przed
zagrozeniami elektrycznymi

Zestaw serwisowy do ochronny przed zagrozeniami elektrycznymi o parametrach podanych lub lepszych:
- Przeznaczony dla serwisu obstugujacego pojazdy elektryczne i hybrydowe.
- Umozliwiajacy wydzielenie obszaru roboczego i jego prawidtowego oznakowania.

W sktad zestawu wchodzg:

- Ogrodzenie przenosne z podstawa zapewniajca stabilne posadowienie
- tancuch poliamidowy (25m)

- Tabliczka ostrzegawcza do ogrodzenia

- Magnetyczna tabliczka, identyfikator

- Przytbica z ostona gtowy

- Etui na przytbice

kpl.

SAM




