Specyfikacja dostaw

Zatacznik nr 7
do wniosku o
dofinansowani
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FEP 2021 -
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Nazwa srodka trwatego lub wartosci
niematerialnych i prawnych itp.

Specyfikacja techniczna

Jednostka miary

Liczba

Kategoria

8

Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajgcy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tgcznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- ztacza 3x USB 3,

- ztgcze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- ztacze HDMI 2.1

- 2tcze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF

Komputerowa stacja robocza dla ucznia

Komputerowa stacja robocza o parametrach podanych lub lepszych:

1. KOMPUTER PC

- Typ komputera stacjonarny.

- Procesor osiggajacy min. 25000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Karta graficzna osiggajaca 19000 punktow z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB,

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- zfacze RJ-45

- ztacze USB 2 szt

- ztgcze USB 3

- ztacze USB 3 typ C

-HDMI 2.1

- czytnik kart pamieci

- zfacze audio

- karta sieciowa

- tacznos¢ bezprzewodowa Bluetooth oraz Wifi 5

- Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu

2. MONITOR

- przekatna ekranu 27" ekran ptaski,

- matryca IPS, matowa lub antyrefleksyjna

- rozdzielczo$¢ 2560 x 1440

- czestotliwos¢ odswiezania minimum 160Hz

- podswietlenie LED

- format obrazu 16:9

- Jasno$¢ minimum 300 cd/m?

- czas reakcji plamki 1 ms

- kontrast 1000:1

- filtr $wiatta niebieskiego

- zfacza HDMI 2, Display port,

- kat widzenia minimum 175 stopni

- ilosc wyswietlanych koloréw nie mniej niz 16.7 min
- przewdd zasilajacy, Display port.

- ekran obrotowy PIVOT do pracy w pionie, regulacja wysokosci i kata pochylenia

3. KLAWIATURA

- przewodowa,

- klawisze ptaskie

- wydzielona klawiatura numeryczna

- potaczenie USB

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

4. MYSZ

- sensor optyczny,

- liczba przyciskéw 3

- rolka do przewijania

- potaczenie przewodowe,

- rozdzielczzo$¢ pracy 1000 DPI

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

5. Hub USB
- liczba portéw wyjsciowych minimum 4 w standardzie USB 3,
- przewdd podtaczeniowy typu USB o dtugosci min 80cm

kpl.

15

INF

10

Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

16

INF
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Router bezprzewodowy

Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych:
- Port WAN 1x RJ45

- LAN 10/100/1000 minimum x4

- Predko$¢ transmisji 2.4GHz min 570 Mb/s

- Predko$¢ transmisji 5GHz min 2400 Mb/s

- Wi-Fi 6 (802.11ax)

- Technologia mesh

- Port USB 3.0 - 1 szt.

- Ztacze zasilania - 1 szt.

szt.

INF

12

Gtosniki komputerowe

Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych:

- 2 gtosniki + gtosnik basowy.

- Moc gtosnikéw (RMS): niskotonowego 30W, satelitarnych 15W.

- Kontroler bezprzeprzewodowy do sterowania gtosnoscia.

- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth wbudowana lub z zewnetrzna przystawka.
- Wbudowawane radio FM w gtosnik niskotonowy

- kolor czarny

szt.

INF

13

Projektor multimedialny z uchwytem

1. Projektor o parametrach podanych lub lepszych:

- Komunikacja Wi-Fi

- Jasnos¢ min (ANSI) 3600 Im.

- Ztgcze HDMI 2.0, Rj45 lub USB z adapterem RJ45.

- Laserowe zrodto Swiatta o trwatosci 20000 godzin w trybie normalnym

- Kontrast 50000:1

- Rozdzielczos¢ podstawowa 4K UHD (3840 x 2160), format 16:9, zoom optyczny

- 3D ready,

- Wspotczynnik projekcji nie wiekszy niz 1,3:1 (z odlegtosci 1,3m wyswietlany jest obraz o szerokosci 1m).
- Automatyczne wigczanie / wytgczanie / wybdr zrodta.

- Wbudowane gtosniki

- Mozliwo$¢ prezentacji bez komputera

- Udostepnianie ekranu bezprzewodowo w systemie Windows i Android (np.: Screen Mirroring, Miacast lub
Chromecast - wymagane urzadzenie w zestawie)

- Pilot zdalnego sterowania.

- Prezenter (komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, funkcja wskaznika laserowego, sterowania kursorem i
trybu petnoekranowego, regulacja gtosnosci, zasieg 15m).

- Przew6od HDMI 2.1 o dtugosci 15m (4K, 120Hz).

2. Uchwyt o parametrach podanych lub lepszych:
- Montaz sufitowy i Scienny.

- Udzwig co najmniej 10kg.

- Regulacja w pionie (nachyt): -15 do +15 stopni.
- Mozliwos$¢ ukrycia przewoddéw w uchwycie.

- Regulacja dtugosci ramienia uchwytu.

- Uchwyt wraz z montazem.

kpl.

INF

14

Ekran projekcyjny

Ekran projekcyjny o parametrach podanych lub lepszych:
- Rozmiar panoramiczny 16:9.

- Obszar roboczy minimum: 200 x 110 cm dla obrazu 86"
- Powierzchnia bata matowa.

- Zwijany recznie.

- Wyposazony w blokade przed samoczynnym zwijaniem.
- Mozliwo$é montazu Sciennego i sufitowego.

- W cenie montaz ekranu.

szt.

INF

31

Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajgcy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tgcznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- zf3cza 3x USB 3,

- ztgcze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- ztacze HDMI 2.1

- ztacze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF
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Komputerowa stacja robocza dla ucznia

Komputerowa stacja robocza o parametrach podanych lub lepszych:

1. KOMPUTER PC

- Typ komputera stacjonarny.

- Procesor osiggajacy min. 25000 punktow w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikdw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Karta graficzna osiggajaca 19000 punktow z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB,

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- zfacze RJ-45

- zfacze USB 2 szt

- ztgcze USB 3

- ztacze USB 3 typ C

-HDMI 2.1

- czytnik kart pamieci

- ztacze audio

- karta sieciowa

- tgcznos¢ bezprzewodowa Bluetooth oraz Wifi 5

- Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu

2. MONITOR

- przekatna ekranu 27" ekran ptaski,

- matryca IPS, matowa lub antyrefleksyjna

- rozdzielczo$¢ 2560 x 1440

- czestotliwosé odswiezania minimum 160Hz

- podswietlenie LED

- format obrazu 16:9

- Jasno$¢ minimum 300 cd/m?

- czas reakcji plamki 1 ms

- kontrast 1000:1

- filtr $wiatta niebieskiego

- ztacza HDMI 2, Display port,

- kat widzenia minimum 175 stopni

- ilosc wyswietlanych koloréw nie mniej niz 16.7 min
- przewdd zasilajgcy, Display port.

- ekran obrotowy PIVOT do pracy w pionie, regulacja wysokosci i kata pochylenia

3. KLAWIATURA

- przewodowa,

- klawisze ptaskie

- wydzielona klawiatura numeryczna

- potaczenie USB

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

4. MYSZ

- sensor optyczny,

- liczba przyciskéw 3

- rolka do przewijania

- potaczenie przewodowe,

- rozdzielczzo$¢ pracy 1000 DPI

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

5. Hub USB
- liczba portéw wyjsciowych minimum 4 w standardzie USB 3,
- przewdd podtaczeniowy typu USB o dtugosci min 80cm

kpl.

INF

33

Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

INF

34

Gtosniki komputerowe

Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych:

- 2 gtosniki + gtosnik basowy.

- Moc gtosnikdéw (RMS): niskotonowego 30W, satelitarnych 15W.

- Kontroler bezprzeprzewodowy do sterowania gtosnoscia.

- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth wbudowana lub z zewnetrzna przystawka.
- Wbudowawane radio FM w gtosnik niskotonowy

- kolor czarny

szt.

INF

35

Projektor multimedialny z uchwytem

1. Projektor o parametrach podanych lub lepszych:

- Komunikacja Wi-Fi

- Jasno$¢ min (ANSI) 3600 Im.

- Ztacze HDMI 2.0, Rj45 lub USB z adapterem RJ45.

- Laserowe zrddto swiatta o trwatosci 20000 godzin w trybie normalnym

- Kontrast 50000:1

- Rozdzielczo$¢ podstawowa 4K UHD (3840 x 2160), format 16:9, zoom optyczny

- 3D ready,

- Wspotczynnik projekcji nie wiekszy niz 1,3:1 (z odlegtosci 1,3m wyswietlany jest obraz o szerokosci 1m).
- Automatyczne wigczanie / wytgczanie / wybdr zrédta.

- Wbudowane gtosniki

- Mozliwosé prezentacji bez komputera

- Udostepnianie ekranu bezprzewodowo w systemie Windows i Android (np.: Screen Mirroring, Miacast lub
Chromecast - wymagane urzgdzenie w zestawie)

- Pilot zdalnego sterowania.

- Prezenter (komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, funkcja wskaznika laserowego, sterowania kursorem i
trybu petnoekranowego, regulacja gtosnosci, zasieg 15m).

- Przew6d HDMI 2.1 o dtugosci 15m (4K, 120Hz).

2. Uchwyt o parametrach podanych lub lepszych:
- Montaz sufitowy i Scienny.

- UdZwig co najmniej 10kg.

- Regulacja w pionie (nachyt): -15 do +15 stopni.
- Mozliwos¢ ukrycia przewoddw w uchwycie.

- Regulacja dtugosci ramienia uchwytu.

- Uchwyt wraz z montazem.

szt.

INF




Specyfikacja dostaw

Zatacznik nr 7
do wniosku o
dofinansowani
e w ramach
FEP 2021 -
2027

Nazwa srodka trwatego lub wartosci
niematerialnych i prawnych itp.

Specyfikacja techniczna

Jednostka miary

Liczba

Kategoria

36

Ekran projekcyjny

Ekran projekcyjny o parametrach podanych lub lepszych:
- Rozmiar panoramiczny 16:9.

- Obszar roboczy minimum: 200 x 110 cm dla obrazu 86"
- Powierzchnia bata matowa.

- Zwijany recznie.

- Wyposazony w blokade przed samoczynnym zwijaniem.
- Mozliwo$¢é montazu Sciennego i sufitowego.

- W cenie montaz ekranu.

szt.

INF

37

Monitor interaktywny

Monitor o parametrach podanych lub lepszych:

- Rozdzielczo$¢ 4k UHD 3840 x 2160 z odswiezaniem 60 Hz.

- Ekran dotykowy o przekatnej 75 cali.

- Czas reakcji matrycy 6ms

- Wbudowany system Android 11 lub nowszy.

- £3cznosc bezprzewodowa.

- Port USB typu C.

- Powierzchnia ze szkta hartowanego z matowa powtokg antyrefleksyjna.

- Jasno$¢ min 450 cd/m2.

- Kontrast min 5000:1.

- Min 8GB pamieci RAM.

- Min 128BG pamieci wewnetrznej.

- Wbudowane gtosniki min 2 x 20 W.

- Min 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45

- Funckja rozpoznawania zapiséw recznego pisma oraz zapisow matematycznych.

- Mozliwo$¢ oparcia reki o powierzchnie monitora podczas pisania.

- Wbudowany lub dedykowany do monitora zewnetrzny zestaw mikrofonu i kamery do nauki zdalnej 4k, 120
stopni, 30kl/s, redukcja szumdw, automatyczne kadrowanie.

- Uchwyt $cienny sktadany katowy, dopasowany do rozmiaru i wagi monitora, umozliwiajgcy montaz
monitora na Scianie bocznej i regulacje jego potozenia w zakresie 90 stopni w poziomie.

szt.

INF

39

Laptop do obstugi skanera
pomiarowego 3D

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczo$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajacy min. 27000 punktdéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktow z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tgcznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

-zf3cza 3x USB 3,

- zfacze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- zfacze HDMI 2.1

- ztgcze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

szt.

INF

40

Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

INF

55

Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajgcy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tacznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- zt3cza 3x USB 3,

- zfacze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- zfacze HDMI 2.1

- ztacze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikdéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijgcy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF
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Laptop dla ucznia

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajacy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tacznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- ztacza 3x USB 3,

- zfgcze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- ztacze HDMI 2.1

- 2tcze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

18

INF
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Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

19

INF
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Mobilna szafka na laptopy

Mobilna szafka na laptopy o parametrach podanych lub lepszych:

- Wozek, szafka mobilna umozliwiajgca przechowywanie i tadowanie baterii co najmniej 19 latpotéw
jednoczesnie.

- Konstrukcja metalowa.

- Drzwi zamykane na klucz (2 klucze w zestawie).

- Kotka transportowe z hamulcem.

szt.

INF

59

Router bezprzewodowy

Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych:
- Port WAN 1x RJ45

- LAN 10/100/1000 minimum x4

- Predko$¢ transmisji 2.4GHz min 570 Mb/s

- Predkos$¢ transmisji 5GHz min 2400 Mb/s

- Wi-Fi 6 (802.11ax)

- Technologia mesh

- Port USB 3.0 - 1 szt.

- Ztacze zasilania - 1 szt.

szt.

INF
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Gtosniki komputerowe

Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych:

- 2 gtosniki + gtosnik basowy.

- Moc gtosnikdéw (RMS): niskotonowego 30W, satelitarnych 15W.

- Kontroler bezprzeprzewodowy do sterowania gtosnoscia.

- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth wbudowana lub z zewnetrzna przystawka.
- Wbudowawane radio FM w gtosnik niskotonowy

- kolor czarny

szt.

INF
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Projektor multimedialny z uchwytem

1. Projektor o parametrach podanych lub lepszych:

- Komunikacja Wi-Fi

- Jasno$¢ min (ANSI) 3600 Im.

- Ztacze HDMII 2.0, Rj45 lub USB z adapterem RJ45.

- Laserowe zrddto swiatta o trwatosci 20000 godzin w trybie normalnym

- Kontrast 50000:1

- Rozdzielczo$¢ podstawowa 4K UHD (3840 x 2160), format 16:9, zoom optyczny

- 3D ready,

- Wspotczynnik projekeji nie wiekszy niz 1,3:1 (z odlegtosci 1,3m wyswietlany jest obraz o szerokosci 1m).
- Automatyczne wigczanie / wytaczanie / wybor zrédta.

- Wbudowane gtosniki

- Mozliwo$é prezentacji bez komputera

- Udostepnianie ekranu bezprzewodowo w systemie Windows i Android (np.: Screen Mirroring, Miacast lub
Chromecast - wymagane urzadzenie w zestawie)

- Pilot zdalnego sterowania.

- Prezenter (komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, funkcja wskaznika laserowego, sterowania kursorem i
trybu petnoekranowego, regulacja gtosnosci, zasieg 15m).

- Przewod HDMI 2.1 o dtugosci 15m (4K, 120Hz).

2. Uchwyt o parametrach podanych lub lepszych:
- Montaz sufitowy i Scienny.

- Udzwig co najmniej 10kg.

- Regulacja w pionie (nachyt): -15 do +15 stopni.
- Mozliwosé ukrycia przewoddw w uchwycie.

- Regulacja dtugosci ramienia uchwytu.

- Uchwyt wraz z montazem.

szt.

INF
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Ekran projekcyjny

Ekran projekcyjny o parametrach podanych lub lepszych:
- Rozmiar panoramiczny 16:9.

- Obszar roboczy minimum: 200 x 110 cm dla obrazu 86"
- Powierzchnia bata matowa.

- Zwijany recznie.

- Wyposazony w blokade przed samoczynnym zwijaniem.
- Mozliwo$¢ montazu Sciennego i sufitowego.

- W cenie montaz ekranu.

szt.

INF
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63 Monitor interaktywny Monitor o parametrach podanych lub lepszych: szt. 1 INF
- Rozdzielczos¢ 4k UHD 3840 x 2160 z odswiezaniem 60 Hz.
- Ekran dotykowy o przekatnej 75 cali.
- Czas reakcji matrycy 6ms
- Wbudowany system Android 11 lub nowszy.
- £3cznosc bezprzewodowa.
- Port USB typu C.
- Powierzchnia ze szkta hartowanego z matowa powtokg antyrefleksyjna.
- Jasno$¢ min 450 cd/m2.
- Kontrast min 5000:1.
- Min 8GB pamieci RAM.
- Min 128BG pamieci wewnetrznej.
- Wbudowane gtosniki min 2 x 20 W.
- Min 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45
- Funckja rozpoznawania zapiséw recznego pisma oraz zapisow matematycznych.
- Mozliwo$¢ oparcia reki o powierzchnie monitora podczas pisania.
- Wbudowany lub dedykowany do monitora zewnetrzny zestaw mikrofonu i kamery do nauki zdalnej 4k, 120
stopni, 30kl/s, redukcja szumdw, automatyczne kadrowanie.
- Uchwyt $cienny sktadany katowy, dopasowany do rozmiaru i wagi monitora, umozliwiajgcy montaz
monitora na $cianie bocznej i regulacje jego potozenia w zakresie 90 stopni w poziomie.
65 Zestaw do nauki programowania z Zestaw sktada sie z drukarki 3D o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 3 INF
drukarka 3D - Zamknieta komora wyposazona w filtr powietrza, aktywne podgrzewanie, chtodzenie.
- Podwdjna utwardzana dysza ( w jednej sesji mozliwos¢ tgczenia réznych materiatow)
- Gtowica umozliwiajaca drukowanie z uzyciem czterech filamentéw jednoczesnie (automatyczna wymiana
filamentu)
- System suszenia filamentu
- Wyposazona w minimum 3 kamery, umozliwiajace podglad procesu tworzenia oraz doktadne
pozycjonowanie projektdw i weryfikacje ich rozmieszczenia.
- Automatyczny system 4 podajnikéw materiatu.
- Automatyczne poziomowanie stotu.
- Obszar roboczy: min 300 x 300 x 300 mm.
- Temperatura stotu roboczego min 120 °C.
- Maksymalna predkos¢ druku: min 500 mm/s.
- Srednica dyszy: standardowa 0,4 mm.
- Srednica filamentu: 1,75 mm.
- kgcznosé: Wi-Fi WPA2.
- Maksymalna temperatura dyszy min 320 °C
- Czujnik otwarcia drzwi.
- Czujnik temperatury w komorze.
- Mozliwy montaz dedykowanej gtowicy laserowej do grawerowania oraz dedykowanego modutu tngcego i
rysujacego.
- Kompatybilne filamenty: PLA, ABS, ASA, PET, PETG, TPU, PA, PC, PPS, PPS-CF, wzmocnione wtéknem
weglowym/szklanym
- Napiecie: 230 V AC, 50 Hz
- Wyswietlacz dotykowy min 5"
70 Laptop dla nauczyciela Laptop o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 INF
- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna
- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),
- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,
- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz
- procesor osiggajacy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
- Pamie¢ RAM 32 GB
- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle
- tacznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5
- zt3cza 3x USB 3,
- zfacze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)
- zfacze HDMI 2.1
- 2tcze LAN 1Gb/s
- gniazdo stuchawkowe
- wbudowany mikrofon
- czujnik temperatury
- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)
- kamera FHD,
- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.
Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:
- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi
- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania
- min 2 przyciski programowalne
- zasilanie bateryjne
- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny
71 Oprogramowanie do komputera Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub kpl. 1 INF

lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.
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Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajgcy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tgcznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- ztacza 3x USB 3,

- zfgcze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- zfacze HDMI 2.1

- 2tcze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF
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Komputerowa stacja robocza dla ucznia

Komputerowa stacja robocza o parametrach podanych lub lepszych:

1. KOMPUTER PC

- Typ komputera stacjonarny.

- Procesor osiggajacy min. 25000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Karta graficzna osiggajaca 19000 punktow z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB,

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- zfacze RJ-45

- ztacze USB 2 szt

- ztgcze USB 3

- ztacze USB 3 typ C

-HDMI 2.1

- czytnik kart pamieci

- zfacze audio

- karta sieciowa

- tacznos¢ bezprzewodowa Bluetooth oraz Wifi 5

- Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu

2. MONITOR

- przekatna ekranu 27" ekran ptaski,

- matryca IPS, matowa lub antyrefleksyjna

- rozdzielczo$¢ 2560 x 1440

- czestotliwo$é odswiezania minimum 160Hz

- podswietlenie LED

- format obrazu 16:9

- Jasno$¢ minimum 300 cd/m?

- czas reakcji plamki 1 ms

- kontrast 1000:1

- filtr $wiatta niebieskiego

- zfacza HDMI 2, Display port,

- kat widzenia minimum 175 stopni

- ilosc wyswietlanych koloréw nie mniej niz 16.7 min
- przewdd zasilajacy, Display port.

- ekran obrotowy PIVOT do pracy w pionie, regulacja wysokosci i kata pochylenia

3. KLAWIATURA

- przewodowa,

- klawisze ptaskie

- wydzielona klawiatura numeryczna

- potaczenie USB

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

4. MYSZ

- sensor optyczny,

- liczba przyciskéw 3

- rolka do przewijania

- potaczenie przewodowe,

- rozdzielczzo$¢ pracy 1000 DPI

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

5. Hub USB
- liczba portéw wyjsciowych minimum 4 w standardzie USB 3,
- przewdd podtaczeniowy typu USB o dtugosci min 80cm

kpl.

INF
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Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

INF
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Gtosniki komputerowe

Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych:

- 2 gtosniki + gtosnik basowy.

- Moc gtosnikdéw (RMS): niskotonowego 30W, satelitarnych 15W.

- Kontroler bezprzeprzewodowy do sterowania gtosnoscia.

- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth wbudowana lub z zewnetrzna przystawka.
- Wbudowawane radio FM w gtosnik niskotonowy

- kolor czarny

szt.

INF
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Projektor multimedialny z uchwytem

1. Projektor o parametrach podanych lub lepszych:

- Komunikacja Wi-Fi

- Jasnos$¢ min (ANSI) 3600 Im.

- Ztacze HDMI 2.0, Rj45 lub USB z adapterem RJ45.

- Laserowe Zrédto Swiatta o trwatosci 20000 godzin w trybie normalnym

- Kontrast 50000:1

- Rozdzielczo$¢ podstawowa 4K UHD (3840 x 2160), format 16:9, zoom optyczny

- 3D ready,

- Wspotczynnik projekcji nie wiekszy niz 1,3:1 (z odlegtosci 1,3m wyswietlany jest obraz o szerokosci 1m).
- Automatyczne wigczanie / wytgczanie / wybdr zrédta.

- Wbudowane gtosniki

- Mozliwo$¢ prezentacji bez komputera

- Udostepnianie ekranu bezprzewodowo w systemie Windows i Android (np.: Screen Mirroring, Miacast lub
Chromecast - wymagane urzgdzenie w zestawie)

- Pilot zdalnego sterowania.

- Prezenter (komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, funkcja wskaznika laserowego, sterowania kursorem i
trybu petnoekranowego, regulacja gtosnosci, zasieg 15m).

- Przewdd HDMI 2.1 o dtugosci 15m (4K, 120Hz).

2. Uchwyt o parametrach podanych lub lepszych:
- Montaz sufitowy i Scienny.

- Udzwig co najmniej 10kg.

- Regulacja w pionie (nachyt): -15 do +15 stopni.
- Mozliwos¢ ukrycia przewoddw w uchwycie.

- Regulacja dtugosci ramienia uchwytu.

- Uchwyt wraz z montazem.

szt.

INF
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Ekran projekcyjny

Ekran projekcyjny o parametrach podanych lub lepszych:
- Rozmiar panoramiczny 16:9.

- Obszar roboczy minimum: 200 x 110 cm dla obrazu 86"
- Powierzchnia bata matowa.

- Zwijany recznie.

- Wyposazony w blokade przed samoczynnym zwijaniem.
- Mozliwo$¢é montazu $ciennego i sufitowego.

- W cenie montaz ekranu.

szt.

INF
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Monitor interaktywny

Monitor o parametrach podanych lub lepszych:

- Rozdzielczos¢ 4k UHD 3840 x 2160 z od$wiezaniem 60 Hz.

- Ekran dotykowy o przekatnej 75 cali.

- Czas reakcji matrycy 6ms

- Wbudowany system Android 11 lub nowszy.

- t3cznos¢ bezprzewodowa.

- Port USB typu C.

- Powierzchnia ze szkta hartowanego z matowa powtokg antyrefleksyjna.

- Jasno$¢ min 450 cd/m?2.

- Kontrast min 5000:1.

- Min 8GB pamieci RAM.

- Min 128BG pamieci wewnetrznej.

- Wbudowane gtosniki min 2 x 20 W.

- Min 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45

- Funckja rozpoznawania zapisdw recznego pisma oraz zapisow matematycznych.

- Mozliwos¢ oparcia reki o powierzchnie monitora podczas pisania.

- Wbudowany lub dedykowany do monitora zewnetrzny zestaw mikrofonu i kamery do nauki zdalnej 4k, 120
stopni, 30kl/s, redukcja szumdw, automatyczne kadrowanie.

- Uchwyt $cienny sktadany katowy, dopasowany do rozmiaru i wagi monitora, umozliwiajgcy montaz
monitora na Scianie bocznej i regulacje jego potozenia w zakresie 90 stopni w poziomie.

szt.

INF
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Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajacy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tgcznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- ztacza 3x USB 3,

- ztgcze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- ztacze HDMI 2.1

- ztacze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF
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Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

INF
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Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajgcy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tgcznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- ztacza 3x USB 3,

- zfgcze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- zfacze HDMI 2.1

- 2tcze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF
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Komputerowa stacja robocza dla ucznia

Komputerowa stacja robocza o parametrach podanych lub lepszych:

1. KOMPUTER PC

- Typ komputera stacjonarny.

- Procesor osiggajacy min. 25000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Karta graficzna osiggajaca 19000 punktow z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB,

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- zfacze RJ-45

- ztacze USB 2 szt

- ztgcze USB 3

- ztacze USB 3 typ C

-HDMI 2.1

- czytnik kart pamieci

- zfacze audio

- karta sieciowa

- tacznos¢ bezprzewodowa Bluetooth oraz Wifi 5

- Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu

2. MONITOR

- przekatna ekranu 27" ekran ptaski,

- matryca IPS, matowa lub antyrefleksyjna

- rozdzielczo$¢ 2560 x 1440

- czestotliwo$é odswiezania minimum 160Hz

- podswietlenie LED

- format obrazu 16:9

- Jasno$¢ minimum 300 cd/m?

- czas reakcji plamki 1 ms

- kontrast 1000:1

- filtr $wiatta niebieskiego

- zfacza HDMI 2, Display port,

- kat widzenia minimum 175 stopni

- ilosc wyswietlanych koloréw nie mniej niz 16.7 min
- przewdd zasilajacy, Display port.

- ekran obrotowy PIVOT do pracy w pionie, regulacja wysokosci i kata pochylenia

3. KLAWIATURA

- przewodowa,

- klawisze ptaskie

- wydzielona klawiatura numeryczna

- potaczenie USB

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

4. MYSZ

- sensor optyczny,

- liczba przyciskéw 3

- rolka do przewijania

- potaczenie przewodowe,

- rozdzielczzo$¢ pracy 1000 DPI

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

5. Hub USB
- liczba portéw wyjsciowych minimum 4 w standardzie USB 3,
- przewdd podtaczeniowy typu USB o dtugosci min 80cm

kpl.

INF

131

Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

INF
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132 Router bezprzewodowy Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych: szt. 1 INF
- Port WAN 1x RJ45
- LAN 10/100/1000 minimum x4
- Predko$¢ transmisji 2.4GHz min 570 Mb/s
- Predko$¢ transmisji 5GHz min 2400 Mb/s
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Technologia mesh
- Port USB 3.0 - 1 szt.
- Ztacze zasilania - 1 szt.
133 Gtosniki komputerowe Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych: szt. 1 INF
- 2 gtosniki + gtosnik basowy.
- Moc gtosnikéw (RMS): niskotonowego 30W, satelitarnych 15W.
- Kontroler bezprzeprzewodowy do sterowania gtosnoscia.
- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth wbudowana lub z zewnetrzna przystawka.
- Wbudowawane radio FM w gtosnik niskotonowy
- kolor czarny
134 Projektor multimedialny z uchwytem 1. Projektor o parametrach podanych lub lepszych: szt. 1 INF
- Komunikacja Wi-Fi
- Jasnos¢ min (ANSI) 3600 Im.
- Ztgcze HDMI 2.0, Rj45 lub USB z adapterem RJ45.
- Laserowe Zrodto Swiatta o trwatosci 20000 godzin w trybie normalnym
- Kontrast 50000:1
- Rozdzielczos¢ podstawowa 4K UHD (3840 x 2160), format 16:9, zoom optyczny
- 3D ready,
- Wspotczynnik projekcji nie wiekszy niz 1,3:1 (z odlegtosci 1,3m wyswietlany jest obraz o szerokosci 1m).
- Automatyczne wigczanie / wytgczanie / wybor zrodta.
- Wbudowane gtosniki
- Mozliwo$¢ prezentacji bez komputera
- Udostepnianie ekranu bezprzewodowo w systemie Windows i Android (np.: Screen Mirroring, Miacast lub
Chromecast - wymagane urzadzenie w zestawie)
- Pilot zdalnego sterowania.
- Prezenter (komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, funkcja wskaznika laserowego, sterowania kursorem i
trybu petnoekranowego, regulacja gtosnosci, zasieg 15m).
- Przewod HDMI 2.1 o dtugosci 15m (4K, 120Hz).
2. Uchwyt o parametrach podanych lub lepszych:
- Montaz sufitowy i Scienny.
- Udzwig co najmniej 10kg.
- Regulacja w pionie (nachyt): -15 do +15 stopni.
- Mozliwos$¢ ukrycia przewoddéw w uchwycie.
- Regulacja dtugosci ramienia uchwytu.
- Uchwyt wraz z montazem.
135 Ekran projekcyjny Ekran projekcyjny o parametrach podanych lub lepszych: szt. 1 INF
- Rozmiar panoramiczny 16:9.
- Obszar roboczy minimum: 200 x 110 cm dla obrazu 86"
- Powierzchnia bata matowa.
- Zwijany recznie.
- Wyposazony w blokade przed samoczynnym zwijaniem.
- Mozliwo$é montazu Sciennego i sufitowego.
- W cenie montaz ekranu.
136 Monitor interaktywny Monitor o parametrach podanych lub lepszych: szt. 1 INF
- Rozdzielczos$¢ 4k UHD 3840 x 2160 z odswiezaniem 60 Hz.
- Ekran dotykowy o przekatnej 75 cali.
- Czas reakcji matrycy 6ms
- Wbudowany system Android 11 lub nowszy.
- t3cznosc bezprzewodowa.
- Port USB typu C.
- Powierzchnia ze szkta hartowanego z matowa powtokg antyrefleksyjna.
- Jasno$¢ min 450 cd/m2.
- Kontrast min 5000:1.
- Min 8GB pamieci RAM.
- Min 128BG pamieci wewnetrznej.
- Wbudowane gtosniki min 2 x 20 W.
- Min 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45
- Funckja rozpoznawania zapiséw recznego pisma oraz zapisow matematycznych.
- Mozliwo$¢ oparcia reki o powierzchnie monitora podczas pisania.
- Wbudowany lub dedykowany do monitora zewnetrzny zestaw mikrofonu i kamery do nauki zdalnej 4k, 120
stopni, 30kl/s, redukcja szumdw, automatyczne kadrowanie.
- Uchwyt $cienny sktadany katowy, dopasowany do rozmiaru i wagi monitora, umozliwiajgcy montaz
monitora na $cianie bocznej i regulacje jego potozenia w zakresie 90 stopni w poziomie.
143 Drukarka sieciowa - serwer wydruku Drukarka laserowa o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 INF

- urzadzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero)

- drukarka laserowa kolorowa

- szybkos$¢ druku [str/min] dla formatu A3: co najmniej 15 stron lub dla formatu A4: co najmniej 35.
- minimalne dopuszczalne obcigzenie min 80,000 stron miesiecznie
- czas wydruku 1-wszej strony - mono max 5s

- czas wydruku 1-wszej strony - kolor max 7s

- maksymalny format druku: A3

- dwustronny automatyczny podajnik oryginatéw (duplex)

- automatyczny druk dwustronny

- automatyczne skanowanie dwustronne

- minimalna gramatura nos$nikdw 200 [g/m?]

- drukowanie z pamieci USB (drukowanie z pendrive)

- skanowanie do pamieci USB

- rozdzielczo$¢ optyczna skanera [dpi]: 600 x 600

- komunikacja: USB, RJ-45 lub Wi-Fi

- dotykowy panel kolorowy do obstugi urzadzenia

- wbudowany dysk twardy o pojemnosci min 300 GB

- podajniki papieru na co najmniej 500 arkuszy

- szafka mobilna na kétkach

10
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152

Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajacy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tacznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- ztacza 3x USB 3,

- zfacze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- ztacze HDMI 2.1

- 2tcze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF

153

Komputerowa stacja robocza dla ucznia

Komputerowa stacja robocza o parametrach podanych lub lepszych:

1. KOMPUTER PC

- Typ komputera stacjonarny.

- Procesor osiggajacy min. 25000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Karta graficzna osiggajaca 19000 punktow z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB,

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- zfacze RJ-45

- ztacze USB 2 szt

- ztgcze USB 3

- ztacze USB 3 typ C

-HDMI 2.1

- czytnik kart pamieci

- zfacze audio

- karta sieciowa

- tacznos¢ bezprzewodowa Bluetooth oraz Wifi 5

- Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu

2. MONITOR

- przekatna ekranu 27" ekran ptaski,

- matryca IPS, matowa lub antyrefleksyjna

- rozdzielczo$¢ 2560 x 1440

- czestotliwo$é odswiezania minimum 160Hz

- podswietlenie LED

- format obrazu 16:9

- Jasno$¢ minimum 300 cd/m?

- czas reakcji plamki 1 ms

- kontrast 1000:1

- filtr $wiatta niebieskiego

- zfacza HDMI 2, Display port,

- kat widzenia minimum 175 stopni

- ilosc wyswietlanych koloréw nie mniej niz 16.7 min
- przewdd zasilajacy, Display port.

- ekran obrotowy PIVOT do pracy w pionie, regulacja wysokosci i kata pochylenia

3. KLAWIATURA

- przewodowa,

- klawisze ptaskie

- wydzielona klawiatura numeryczna

- potaczenie USB

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

4. MYSZ

- sensor optyczny,

- liczba przyciskéw 3

- rolka do przewijania

- potaczenie przewodowe,

- rozdzielczzo$¢ pracy 1000 DPI

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

5. Hub USB
- liczba portéw wyjsciowych minimum 4 w standardzie USB 3,
- przewdd podtaczeniowy typu USB o dtugosci min 80cm

kpl.

INF

154

Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

INF
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155

Gtosniki komputerowe

Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych:

- 2 gtosniki + gtosnik basowy.

- Moc gtosnikdéw (RMS): niskotonowego 30W, satelitarnych 15W.

- Kontroler bezprzeprzewodowy do sterowania gtosnoscia.

- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth wbudowana lub z zewnetrzna przystawka.
- Wbudowawane radio FM w gtosnik niskotonowy

- kolor czarny

szt.

INF

156

Projektor multimedialny z uchwytem

1. Projektor o parametrach podanych lub lepszych:

- Komunikacja Wi-Fi

- Jasnos$¢ min (ANSI) 3600 Im.

- Ztgcze HDMI 2.0, Rj45 lub USB z adapterem RJ45.

- Laserowe Zrddto Swiatta o trwatosci 20000 godzin w trybie normalnym

- Kontrast 50000:1

- Rozdzielczo$¢ podstawowa 4K UHD (3840 x 2160), format 16:9, zoom optyczny

- 3D ready,

- Wspotczynnik projekcji nie wiekszy niz 1,3:1 (z odlegtosci 1,3m wyswietlany jest obraz o szerokosci 1m).
- Automatyczne wigczanie / wytgczanie / wybdr zrédta.

- Wbudowane gtosniki

- Mozliwo$¢ prezentacji bez komputera

- Udostepnianie ekranu bezprzewodowo w systemie Windows i Android (np.: Screen Mirroring, Miacast lub
Chromecast - wymagane urzgdzenie w zestawie)

- Pilot zdalnego sterowania.

- Prezenter (komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, funkcja wskaznika laserowego, sterowania kursorem i
trybu petnoekranowego, regulacja gtosnosci, zasieg 15m).

- Przewdd HDMI 2.1 o dtugosci 15m (4K, 120Hz).

2. Uchwyt o parametrach podanych lub lepszych:
- Montaz sufitowy i $cienny.

- Udzwig co najmniej 10kg.

- Regulacja w pionie (nachyt): -15 do +15 stopni.
- Mozliwos¢ ukrycia przewoddw w uchwycie.

- Regulacja dtugosci ramienia uchwytu.

- Uchwyt wraz z montazem.

szt.

INF

157

Ekran projekcyjny

Ekran projekcyjny o parametrach podanych lub lepszych:
- Rozmiar panoramiczny 16:9.

- Obszar roboczy minimum: 200 x 110 cm dla obrazu 86"
- Powierzchnia bata matowa.

- Zwijany recznie.

- Wyposazony w blokade przed samoczynnym zwijaniem.
- Mozliwo$¢é montazu $ciennego i sufitowego.

- W cenie montaz ekranu.

szt.

INF

173

Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczo$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajacy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikow ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tgcznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- zfacza 3x USB 3,

- ztgcze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- ztgcze HDMI 2.1

- ztacze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczona licencja czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF

174

Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zataczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

INF
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185

Laptop dla nauczyciela

Laptop o parametrach podanych lub lepszych:

- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna

- rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),

- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,

- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz

- procesor osiggajacy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- tacznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5

- ztacza 3x USB 3,

- zfacze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)

- ztacze HDMI 2.1

- 2tcze LAN 1Gb/s

- gniazdo stuchawkowe

- wbudowany mikrofon

- czujnik temperatury

- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)

- kamera FHD,

- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.

Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:

- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi

- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania

- min 2 przyciski programowalne

- zasilanie bateryjne

- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny

kpl.

INF

186

Komputerowa stacja robocza CAD dla
ucznia

Komputerowa stacja robocza o parametrach podanych lub lepszych:

1. KOMPUTER PC

- Typ komputera stacjonarny.

- Procesor osiggajacy min. 25000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Karta graficzna osiggajaca 19000 punktow z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Pamie¢ RAM 32 GB,

- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle

- zfacze RJ-45

- ztacze USB 2 szt

- ztgcze USB 3

- ztacze USB 3 typ C

-HDMI 2.1

- czytnik kart pamieci

- zfacze audio

- karta sieciowa

- tacznos¢ bezprzewodowa Bluetooth oraz Wifi 5

- Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu

2. MONITOR

- przekatna ekranu 27" ekran ptaski,

- matryca IPS, matowa lub antyrefleksyjna

- rozdzielczo$¢ 2560 x 1440

- czestotliwo$é odswiezania minimum 160Hz

- podswietlenie LED

- format obrazu 16:9

- Jasno$¢ minimum 300 cd/m?

- czas reakcji plamki 1 ms

- kontrast 1000:1

- filtr $wiatta niebieskiego

- zfacza HDMI 2, Display port,

- kat widzenia minimum 175 stopni

- ilosc wyswietlanych koloréw nie mniej niz 16.7 min
- przewdd zasilajacy, Display port.

- ekran obrotowy PIVOT do pracy w pionie, regulacja wysokosci i kata pochylenia

3. KLAWIATURA

- przewodowa,

- klawisze ptaskie

- wydzielona klawiatura numeryczna

- potaczenie USB

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

4. MYSZ

- sensor optyczny,

- liczba przyciskéw 3

- rolka do przewijania

- potaczenie przewodowe,

- rozdzielczzo$¢ pracy 1000 DPI

- kolorystyka : czarny lub odcienie czerni

5. Hub USB
- liczba portéw wyjsciowych minimum 4 w standardzie USB 3,
- przewdd podtaczeniowy typu USB o dtugosci min 80cm

kpl.

20
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Oprogramowanie do komputera

Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zatgczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.

kpl.

21

INF
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188 Router bezprzewodowy Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych: szt. 1 INF
- Port WAN 1x RJ45
- LAN 10/100/1000 minimum x4
- Predko$¢ transmisji 2.4GHz min 570 Mb/s
- Predko$¢ transmisji 5GHz min 2400 Mb/s
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Technologia mesh
- Port USB 3.0 - 1 szt.
- Ztacze zasilania - 1 szt.
189 Gtosniki komputerowe Urzadzenie o parametrach podanych lub wyzszych: szt. 1 INF
- 2 gtosniki + gtosnik basowy.
- Moc gtosnikow (RMS): niskotonowego 30W, satelitarnych 15W.
- Kontroler bezprzeprzewodowy do sterowania gtosnoscia.
- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth wbudowana lub z zewnetrzna przystawka.
- Wbudowawane radio FM w gtosnik niskotonowy
- kolor czarny
190 Projektor multimedialny z uchwytem 1. Projektor o parametrach podanych lub lepszych: szt. 1 INF
- Komunikacja Wi-Fi
- Jasnos¢ min (ANSI) 3600 Im.
- Ztgcze HDMI 2.0, Rj45 lub USB z adapterem RJ45.
- Laserowe zrodto Swiatta o trwatosci 20000 godzin w trybie normalnym
- Kontrast 50000:1
- Rozdzielczos¢ podstawowa 4K UHD (3840 x 2160), format 16:9, zoom optyczny
- 3D ready,
- Wspotczynnik projekcji nie wiekszy niz 1,3:1 (z odlegtosci 1,3m wyswietlany jest obraz o szerokosci 1m).
- Automatyczne wigczanie / wytgczanie / wybdr zrédta.
- Wbudowane gtosniki
- Mozliwo$¢ prezentacji bez komputera
- Udostepnianie ekranu bezprzewodowo w systemie Windows i Android (np.: Screen Mirroring, Miacast lub
Chromecast - wymagane urzadzenie w zestawie)
- Pilot zdalnego sterowania.
- Prezenter (komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, funkcja wskaznika laserowego, sterowania kursorem i
trybu petnoekranowego, regulacja gtosnosci, zasieg 15m).
- Przewod HDMI 2.1 o dtugosci 15m (4K, 120Hz).
2. Uchwyt o parametrach podanych lub lepszych:
- Montaz sufitowy i Scienny.
- Udzwig co najmniej 10kg.
- Regulacja w pionie (nachyt): -15 do +15 stopni.
- Mozliwos$¢ ukrycia przewoddéw w uchwycie.
- Regulacja dtugosci ramienia uchwytu.
- Uchwyt wraz z montazem.
191 Ekran projekcyjny Ekran projekcyjny o parametrach podanych lub lepszych: szt. 1 INF
- Rozmiar panoramiczny 16:9.
- Obszar roboczy minimum: 200 x 110 cm dla obrazu 86"
- Powierzchnia bata matowa.
- Zwijany recznie.
- Wyposazony w blokade przed samoczynnym zwijaniem.
- Mozliwo$é montazu Sciennego i sufitowego.
- W cenie montaz ekranu.
192 Monitor interaktywny Monitor o parametrach podanych lub lepszych: szt. 1 INF
- Rozdzielczos$¢ 4k UHD 3840 x 2160 z odswiezaniem 60 Hz.
- Ekran dotykowy o przekatnej 75 cali.
- Czas reakcji matrycy 6ms
- Wbudowany system Android 11 lub nowszy.
- t3cznosc bezprzewodowa.
- Port USB typu C.
- Powierzchnia ze szkta hartowanego z matowa powtokg antyrefleksyjna.
- Jasno$¢ min 450 cd/m2.
- Kontrast min 5000:1.
- Min 8GB pamieci RAM.
- Min 128BG pamieci wewnetrznej.
- Wbudowane gtosniki min 2 x 20 W.
- Min 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45
- Funckja rozpoznawania zapiséw recznego pisma oraz zapisow matematycznych.
- Mozliwo$¢ oparcia reki o powierzchnie monitora podczas pisania.
- Wbudowany lub dedykowany do monitora zewnetrzny zestaw mikrofonu i kamery do nauki zdalnej 4k, 120
stopni, 30kl/s, redukcja szumdw, automatyczne kadrowanie.
- Uchwyt $cienny sktadany katowy, dopasowany do rozmiaru i wagi monitora, umozliwiajgcy montaz
monitora na Scianie bocznej i regulacje jego potozenia w zakresie 90 stopni w poziomie.
193 Ploter drukujacy Ploter o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 INF

- Technologia druku atramentowa,

- druk kolorowy

- maksymalny format druku minimum AO

- Maksymalna rozdzielczo$¢ druku nie mniejsza niz 2400 x 1200 dpi
- Maksymalna gramatura papieru minimum 280 g/m?

- Komunikacja USB, WiFi, LAN

- Wyswietlacz wbudowany

- umozliwia drukowanie bezposrednio ze smartfondw i tabletow

- Automatyczna gilotyna

- wktady atramentowe startowe w zestawie
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194 Kamera do obrabiarki O nie gorszych parametrach niz: szt. 2 INF
- Konstrukcja modutowa
- Rozdzielczos$¢ czujnika kamery video - minimum 27 MPx
- llo$¢ sensoréw - minimum 1 CMOS
- Rodzaj czujnika optycznego - CMOS
- llo$¢ klatek na sekunde (rozdzielczo$¢é maks.) :
4K - 100 kl/s , 5.3K - 50 kl/s, FullHD - 200 kl/s
- Procesor obrazu - nie gorszy niz GP2
- Elektroniczny stabilizator obrazu.
- Wykrywanie twarzy - Tak.
- SuperPhoto HDR + RAW
- Nawigacja - Odbiornik GPS
- Wodoszczelna obudowa.
- Wodoszczelno$¢ minimum 10m.
- Magnetyczny uchwyt kompatybilny z kamera.
- Technologia wykrywania mrugnie¢, technologia Smile Detection.
- Format cyfrowy video, H.265
- Format nagrywania obrazu - minimum RAW lub lepszy
- Maksymalna rozdzielczo$c¢ video - nie gorsza niz 5300 x 2900
- Format sygnatu audio
- Nieobrobiony dZwiek
- mozliwos¢ nagrywania filmyow poklatkowych (Timelapse)
- Nagrywanie w petli
- Cyfrowa stabilizacja obrazu
- Zdjecia nocne
- Slow motion 8x
- Live-streaming
- Interfejs - USB-C, bezprzewodowy LAN, Bluetooth
261 Laptop dla nauczyciela Laptop o parametrach podanych lub lepszych: kpl. 1 INF
- przekatna matrycy minimum 16" matowa lub antyreflesyjna
- rozdzielczo$¢ co najmniej 1920 x 1080 (Full HD),
- jasno$¢ matrycy co najmniej 300 cd/m2,
- czestotliwosc odswiezania matrycy minimum 160Hz
- procesor osiggajacy min. 27000 punktéw w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
- karta graficzna osiggajaca minimum 19500 punktéw z tescie PassMark G3D Mark, wedtug wynikow ze
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
- Pamie¢ RAM 32 GB
- Dysk SSD 1000 GB M.2 PCle
- tgcznos¢ Wi-fi 6, Bluetooth 5
- zfacza 3x USB 3,
- ztgcze USB Typ-C (z funkcjg tadowania, DisplayPort)
- ztgcze HDMI 2.1
- ztacze LAN 1Gb/s
- gniazdo stuchawkowe
- wbudowany mikrofon
- czujnik temperatury
- podswietlana klawiatura (jednolite w kolorze biatym)
- kamera FHD,
- oprogramowanie producenta z nieograniczong licencja czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce upgrade i
instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera i BIOSu.
Mysz bezprzewodowa o parametrach podanych lub lepszych:
- sensor optyczny o rozdzielczosci 2000 dpi
- komunikacja z komputerem bezprzewodowa 2.4 GHz (odbiornik USB) oraz Bluetooth
- rolka przewijania
- min 2 przyciski programowalne
- zasilanie bateryjne
- kolor domunijacy ciemny, np.: grafit lub czarny
262 Oprogramowanie do komputera Pakiet oprogramowania o parametrach podanych w zataczniku "Oprogramowanie komputerowe" lub kpl. 1 INF
lepszych.
Oprogramowanie w najnowszej dostepnej wersji, zainstalowane na dostarczonych urzadzeniach.
263 Projektor multimedialny z uchwytem 1. Projektor o parametrach podanych lub lepszych: szt. 1 INF

- Komunikacja Wi-Fi

- Jasno$¢ min (ANSI) 3600 Im.

- Ztacze HDMI 2.0, Rj45 lub USB z adapterem RJ45.

- Laserowe Zrddto swiatta o trwatosci 20000 godzin w trybie normalnym

- Kontrast 50000:1

- Rozdzielczo$¢ podstawowa 4K UHD (3840 x 2160), format 16:9, zoom optyczny

- 3D ready,

- Wspotczynnik projekeji nie wiekszy niz 1,3:1 (z odlegtosci 1,3m wyswietlany jest obraz o szerokosci 1m).
- Automatyczne wigczanie / wytgczanie / wybdr zrédta.

- Wbudowane gtosniki

- Mozliwo$é prezentacji bez komputera

- Udostepnianie ekranu bezprzewodowo w systemie Windows i Android (np.: Screen Mirroring, Miacast lub
Chromecast - wymagane urzadzenie w zestawie)

- Pilot zdalnego sterowania.

- Prezenter (komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, funkcja wskaznika laserowego, sterowania kursorem i
trybu petnoekranowego, regulacja gtosnosci, zasieg 15m).

- Przewod HDMI 2.1 o dtugosci 15m (4K, 120Hz).

2. Uchwyt o parametrach podanych lub lepszych:
- Montaz sufitowy i Scienny.

- UdZwig co najmniej 10kg.

- Regulacja w pionie (nachyt): -15 do +15 stopni.
- Mozliwosé ukrycia przewoddw w uchwycie.

- Regulacja dtugosci ramienia uchwytu.

- Uchwyt wraz z montazem.
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264

Ekran projekcyjny

Ekran projekcyjny o parametrach podanych lub lepszych:
- Rozmiar panoramiczny 16:9.

- Obszar roboczy minimum: 200 x 110 cm dla obrazu 86"
- Powierzchnia bata matowa.

- Zwijany recznie.

- Wyposazony w blokade przed samoczynnym zwijaniem.
- Mozliwo$¢é montazu Sciennego i sufitowego.

- W cenie montaz ekranu.

szt.

INF

273

Stuchawki dla oséb z
niepetnosprawnosciami

Stuchawki o parametrach podanych lub lepszych:

- Bezprzezowodowy zestaw sktadajgcy sie ze stacji dokujacej (nadajnik i tadowarka) i stuchawek do odbioru
sygnatéw audio.

- Komunikacja radiowa 2,4GHz.

- Wysuwany patak zapewniajacy dopasowanie stuchawek do rozmiaru gtowy.

kpl.

INF

274

Petle indukcyjne

Petla indukcyjna o parametrach podanych lub lepszych:

1, Mobilna petla indukcyjna wspomagajaca styszenie:

- zasieg przesytania dzwiekdw z urzadzenia zewnetrznego do petli min. 20m,
- mozliwosc¢ noszenia petli na szyi,

- regulacja tondéw.

2. Wzmacniacz dzwieku z odbiornikiem petli indukcyjnej:
- wzmocnienie 30dB,

- regulacja tondéw i balansu,

- wbudowany mikrofon,

- czestotliwo$é pracy 200- 8000Hz,

- ztacze stuchawkowe.

- stuchawki.

kpl.

INF

275

Zestaw klawiatura kontrastowa i mysz
trackball

Zestaw o parametrach podanych lub lepszych:

1. Klawiatura kontrastowa:

- Powiekszona klawiatura dla stabowidzacych, z duzymi i wysokokontrastowymi klawiszami.
- Uktad standardowy QWERTY 103 klawisze.

- Klawisze funkcyjne F1-F12 i klawiatura numeryczna

- Pofgczenie USB.

2. Mysz komputerowa typu trackball:

- Przewodowa mysz optyczna.

- Komunikacja USB.

- Co najmniej 2 przyciski programowalne.

- Konstrukcja przystosowana do uzytku dla oséb lewo- i praworecznych.

kpl.

INF
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