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0.01a

Oprawa LED
wpuszczana, z cienkq
krawedzig, kolor biaty.
Szerokos¢ 6 cm. Di.
170 cm. 3000K.
Lawiera zintegrowane
zrodio swiatta. Zawiera
zasilacz

( o

0.6b

Oprawa natynkowa z
okrgglym kloszem.
Kolor biaty. Srednica
klosza 10 cm. §rednica
podstawy 9 cm. Wys.
13 cm. 3000 K. Zawiera
zintegrowane irédto
swiatta. Zawiera
zasilacz
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0.09

Oprawa LED
natynkowa, kolor
biaty. $rednica 32 cm.
Wys. 6 cm. 3000K.
Lawiera zintegrowane
zrodto swiatta. Zawiera
zasilacz

0.01b

Oprawa LED
wpuszczana, z cienkq
krawedziqg, kolor biaty.
Szerokos¢ 6 cm. Di.
198 cm. 3000K.
Lawiera zintegrowane
zrodio swiatta. Zawiera
zasilacz

( o

0.7a

Oprawa LED ukryta
liniowa. Wymiary
profilu w przekroju 7.2
(5.15) cmx2cm.
3000K. Zawiera
zintegrowane irédto
swiatta

0.10

Hermetyczna LED
tasma do
wbudowania w
posadzke

Wg odrebnego
opracowania

0.02

Reflektor, kolor taupe.
Srednica 9 cm. Wys. 7
(13 w pozycji
roztozonej) cm. 3000K.
Kat swiecenia: 52°.
Lawiera zintegrowane
zrédto swiatta. Zawiera
zasilacz
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0.7b

Oprawa LED ukryta
liniowa. Wymiary
profilu w przekroju 7.2
(5.15) cmx 2 cm.
3000K. Zawiera
zintegrowane iréodto
swiatta

0.03

Oprawa natynkowa,
kolor taupe. $rednica
18 cm. Wys. 9 cm.
3000K. Zawiera
zintegrowane zrédto
swiatta. Zawiera
zasilacz

13

0.07c

Oprawa LED ukryta
liniowa. Wymiary
profilu w przekroju 7.2
(5.15) cmx 2 cm.
3000K. Zawiera
zintegrowane zrodto
swiatta

0.K.01

Lampa scienna, z
podstawq z biatego
kamienia. Wys. 11.5
cm. Szer.igt. 13 em.
Klosz okrqgly biaty z
matowego szkita.
Zarowka G9. IP 44,

0.04

Oprawa natynkowa,
kolor taupe wg NCS.
Srednica 16 cm. Wys. 8
cm. 3000K. IP 44.
Lawiera zintegrowane
zrédto swiatta.

0.07d

Oprawa LED ukryta
liniowa. Wymiary
profilu w przekroju 7.2
(5.15) cmx2cm.
3000K. Zawiera
zintegrowane irédto
swiatta

0.K.02

Lampa scienna, z
podstawq z metalowej
rury pomalowanej na
czerwono. Wys. 31 cm.
$rednica 18 cm. Klosz
okragly biaty z
matowego szkita.
larowka G9

0.05

Lampa zwieszana
dekoracyjna. §rednica
klosza 52 cm, wys. 20.5
cm. Kolor taupe.
Dtugos¢ kablu ok. 140
cm. Moc: 50W.
Oprawka: E27,
zaréwka 2800 K

0.08a

Oprawa LED
natynkowa, z cienkq
krawedziqg, kolor biaty.
Szerokos¢ 3.5 cm.
Wys. é cm. Dt. 170 cm.
3000K. Zawiera
zintegrowane irédto
swiatta. Zawiera
zasilacz

0.06a

Oprawa natynkowa z
okrgglym kloszem.
Kolor biaty. Srednica
klosza 20 cm. §rednica
podstawy 9 cm. Wys.
23.4 cm. 3000 K.
Lawiera zintegrowane
zrédto swiatta. Zawiera
zasilacz

0.08b

Oprawa LED
natynkowa, z cienkq
krawedzig, kolor biaty.
Szerokos¢ 3.5 cm.
Wys. é cm. Di. 57 cm.
3000K. Zawiera
zintegrowane irédto
swiatta. Zawiera
zasilacz
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