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| WYKONCZENIE POMIESZCZEN NA OSOBNYM RYSUNKU:
W.04.1_WYSOKI PARTER. STREFA POCZEKALNI.
WYKONCZENIE SCIAN
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WYKONCZENIE SCIAN OZNACZENIA:

Ptytka gresowa 60x120 cm, jasna, w odcieniach bieti, z teksturg lastriko
Ptytka gresowa 30x30 cm, jasna, w odcieniach bieti i szarego, z teksturg lastriko,
z motywem dekoracyjnym w postaci paskow
Powyzej 120cm:
Tapeta winylowa dekoracyjna, zmywalna. Kolor: odcienie biatego.
Powierzchnia ze struktura. Nadaje sie do dezynfekcji przy uzyciu alkoholu
i aktywnego chloru, odporna na intensywne uzytkowanie, tatwa w czyszczeniu i
dezynfekcji (od 120 cm do sufitu podwieszanego)
Doktadny rozrys na rys.:
W.04.4_WYSOKI PARTER. KOMUNIKACJA. WYKONCZENIE SCIAN. KtADY
SCIAN W OSIACH 1-10

Malowanie farba pétmatowg lateksowg, NCS S 0500-N

Ptytki ceramiczne - zabezpieczenie Scian przed zawilgoceniem od cokotu do
wysokosci sufitu podwieszanego
+ malowanie NCS 0500-N

Malowanie farbg - 2 kolory: NCS ..., NCS ...

Zakres objety osobnym opracowaniem na rys.: ; )
W.04.1_WYSOKI PARTER. STREFA POCZEKALNI. WYKONCZENIE SCIAN

UWAGA!

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie niescistosci skonsultowac¢ z
Projektantem.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac z catoscig opracowania - tj. czescig rysunkowg oraz
opisow3.

3. Wszystkie wymiary kazdorazowo, przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ na budowie
i w razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem, nie odmierzaé wymiaréw z
wydrukéw.

4. Nalezy stosowac materiaty dobrej jakosci, kolorystyke, fakture i forme materiatéw
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

5. Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producentdéw materiatow
stosowanych w obiekcie.

m+design
tel. 698846249 | www.mplusdesign.€U | biuro@mplusdesign.eu

Przedmiot projektu
Dostosowanie korytarzy, gabinetow lekarskich, szatni, portierni
oraz strefy wejsciowej do budynku na poziomie 0 w budynku A
w SP ZOZ MSWiA w todzi do obowiazujacych przepisow

Adres/Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji w todzi ul. Pétnocna 42, 91-425 tédz

Branza

ARCHITEKTURA

Tytut rysunku

Rzut wykoiczenia $cian

Projektant

mgr inz. arch. Marta Czachorowska upr. nr 30/LOOKK/2011
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Data opracowania Nrrys. Skala Rewizja
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