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UWAGI

1. Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy należy pobrać wymiary z natury.
2. W przypadku zauważonych niezgodności należy kontaktować się z projektantem w celu

uzyskania wytycznych dotyczących poprawnego rozwiązania projektowego.
3. Rysunek ma charakter ofertowy i służy do wyceny.
4. Fronty oraz korpusy - płyta meblowa niezapalna 18 mm z przyklejonym laminatem (B-s2, d 0)

w jasnych odcieniach drewna
5. Blat - konglomerat w jasno-beżowo-szarym odcieniu
6. Otwieranie - uchwyty (podłużne, zaoblone, okrągły przekrój ø 8 mm - rozstaw otworów

montażowych: 128 mm, wysokość 28 mm, kolor czerwony)
7. Należy dobrać mikrofalówkę o głębokośći nie większej niż 35 cm.
8. Pod szafką wiszącą oświetlenie LED - taśma FOB 10W, 4000K montowana w profilu

aluminiowym, włącznik dotykowy w dolnej płycie szafki wiszącej.
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Płyta meblowa niezapalna 18 mm z przyklejonym
laminatem (B-s2, d 0) w jasnych odcieniach drewna
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Dostosowanie korytarzy, gabinetów lekarskich, szatni, portierni oraz strefy
wejściowej do budynku na poziomie 0 w budynku A w SP ZOZ MSWiA w

Łodzi do obowiązujących przepisów.
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