MSWIA _aluminium/stalowe wew

ID Elementu

D9.1sz_dB_Zu

D9.1sz_dB_Zu

D9.1sz_P_Z1

D9sz_P_Z1

D12sz_Zu

D13sz_dB_Zu

D15sz_Z1 RKZ

Materiat drzwi

2b. Aluminium/stal

2b. Aluminium/stal

2b. Aluminium/stal

2b. Aluminium/stal

2b. Aluminium/stal

2b. Aluminium/stal

2b. Aluminium/stal

Materiat o$cieznicy

2a. Aluminium

2a. Aluminium

2a. Aluminium

2a. Aluminium

2a. Aluminium

2a. Aluminium

2a. Aluminium

Wysokos$¢ drzwi (wysokosé
otworu netto w $wietle

e . . 1a. 205cm 1a. 205cm 1a. 205cm 1a. 205cm 1a. 205cm 1a. 205cm 1a. 205cm
oscieznicy od wykonczonej
posadzki)
Szerokos$¢ drzwi
(szerokos¢ otworu netto w 90cm 90cm 90cm 90cm 120cm (90+30) 130cm (90+40) 150cm (110+40)
Swietle oscieznicy)
Skrzydto czynne 90cm 90cm 90cm 90cm 100cm 100cm 100cm
Orientacja L L L P L L L
llos¢ 1 1 1 1 1 1 1
Rzut / / / \ M M
Elewacja 3 3 h ' Yy Bt b
Typ otwierania Rozwierane Rozwierane Rozwierane Rozwierane Rozwierane Rozwierane Rozwierane

Izolacyjnos$¢ akustyczna

RA1R min. 30 dB

RATR min. 30 dB

RATR min. 30 dB

Samozamykacz/RKZ/elekt
rotrzymacz

Zu. Samozamykacz
ukryty

Zu. Samozamykacz
ukryty

Z1. Samozamykacz
szynowy z
opbdznieniem
zamykania; 3a. Kolor
obudowy zgodny z
kolorem drzwi; 3c.
Lokalizowane po
drugiej stronie drzwi
niz zawiasy

Z1. Samozamykacz
Szynowy z opOznieniem
zamykania; 3a. Kolor
obudowy zgodny z
kolorem drzwi

Zu. Samozamykacz ukryty;
2a. Regulator kolejnosci
zamykania, reczne
ryglowanie skrzydfa biernego;
3a. Kolor obudowy zgodny z
kolorem drzwi

Zu. Samozamykacz ukryty

ZsRKZ. Samozamykacz
szynowy na obu skrzydtach,
zintegrowany z RKZ; 2.
Regulator kolejnosci
zamykania, automatyczne
ryglowanie skrzydta
biernego; 3a. Kolor obudowy
zgodny z kolorem drzwi; 3b.
Lokalizacja po stronie
zawiasow; 5.
Elektrotrzymacz

Klamka, zamek

6a. INOX, Ksztatt C,
profil okragty, wktadka
patentowa, szyld
dzielony; 8d. Klamka
czarna

6a. INOX, Ksztatt C,
profil okragty, wkiadka
patentowa, szyld
dzielony; 8d. Klamka
czarna

6a. INOX, Ksztatt C,
profil okragty, wkiadka
patentowa, szyld
dzielony; 8d. Klamka
czarna

6¢. INOX, ksztatt C,
profil okragty, wktadka
WC fazienkowa, szyld
dzielony; 8d. Klamka

czarna

6a. INOX, Ksztatt C, profil
okragty, wktadka patentowa,
szyld dzielony; 8d. Klamka
czarna

6a. INOX, Ksztatt C, profil
okragty, wktadka patentowa,
szyld dzielony; 8d. Klamka
czarna

6d. INOX, Ksztatt C, profil
okragty, szyld dzielony,
zamek ewakuacyjny,
obustronna klamka; 8d.
Klamka czarna

2. Szkto bezpieczne ze
szkta warstwowego,
folia na drzwi wg.

2. Szkio bezpieczne ze
szkta warstwowego,
folia na drzwi wg.

2. Szkio bezpieczne ze
szkta warstwowego,
folia na drzwi wg.

2. Szkio bezpieczne ze
szkta warstwowego, folia
na drzwi wg. projektu

2. Szkto bezpieczne ze szkta
warstwowego, folia na drzwi

2. Szkio bezpieczne ze szkta
warstwowego, folia na drzwi

2. Szkio bezpieczne ze szkta
warstwowego, folia na drzwi

Samozamykacz

- dobiera¢ do wagi drzwi oraz klasy p.poz, dostosowac na budowie do masy i
bezwtadnosci konkretnych drzwi

- ramie samozamykacza odpowiedniej dtugosci do rozwarcia drzwi do kata
180cm

-z szyng Slizgowa do drzwi rozwieralnych z opdznionym zamykaniem - prosty
w formie, smukty

- wspomagajacy otwieranie drzwi - "samozamykacz szpitalny", dla budynkéw
bez barier

- z regulowang funkcjg opdznionego zamykania

- regulowana szybkos¢ zamykania drzwi, szybko$¢ zatrzaskiwania

- regulacja funkcji back-check (hydrauliczne ttumienie otwarcia
samozamykacza 70-150), chronigca zawiasy, przed nagtym otwarciem.

- zmienna regulacja sity zamykania

- blokada otwierania przy ramieniu samozamykacza, drzwi ponad kat 150,
ramie z blokadg on/off HO

Uwagi:

1. Przed montazem wymiary wszystkich otwordw sprawdzi¢ w naturze !

2. Rysunek rozpatrywac facznie z projektami branzowymi, lokalizacja podcie¢
wentylacyjnych w drzwiach zgodnie z proj. wentylacji.

3. Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiadac atest
sanitarno-higieniczny, aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz inne Swiadectwa i
decyzje wymagane prawem.

4. Przed wykonaniem otwordw drzwiowych nalezy skoordynowadé wymiary z
zamawiang stolarkg (szczegdlnie wymiary drzwi ewakuacyjnych tak aby
spetniaty wymogi p.poz.) oraz danym typem oscieznicy.

5. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac drzwi aqua o podwyzszonej
odpornosci na wilgod.

6. Grubos¢ skrzydta drzwi, po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci otworu netto w Swietle oscieznicy.

7. Drzwi przeciwpozarowe z samozamykaczem.

8. Drzwi dwuskrzydtowe z RKZ (kolejnos¢ zamykania skrzydta czynnego i
biernego): przeciwpozarowe, automatyczne oraz z samozamykaczem.

9. Drzwi z kodami dostepu na drodze ewakuacyjnej nalezy podtaczy¢ do SSP.
10. Drzwi cate przeszklone oklejane na catej powierzchni szklenia
samoprzylepna folig mrozona.

11. RKZ, samozamykacze, automaty i sitowniki nie mogg zmniejszac
wysokosci otworu netto w swietle oscieznicy - min. 2m.

12. Wysokos¢ otworu w murze podana od wykonczonej posadzki.

13. Odbojniki do wszystkich drzwi na Scianach.

14. Nie dopuszcza sie wykonywania skrzydet drzwiowych w technologii
"plaster miodu"

UWAGA ZESTAWIENIE OFERTOWE:

Zestawienie sporzadzone na potrzeby ofetowanie, nie nalezy zamawia¢ na
jego podstawie.

Zestawienie przed wystaniem do zamdwienia nalezy zweryfikowac z
projektantem.

Bezwzglednie przed zamowieniem nalezy potwierdzié:

1. Lokalizacje podciert wentyalcyjnych (zgodnie z projektem wentylacji)

2. Kontrole dostepu (wg projektu teletechniki i wytycznych Szpitala)

3. Drzwi i okna uczestniczace w oddymianiu (zgodnie z projektem instalacji
oddymiania)

4. Osprzet i wyposazenie drzwi oraz okien, zwfaszcza z automatyka,
sitownikami, kontrolg dostepu oraz uczestniczace w oddymianiu

5. Lokalizacja gatek i klamek wg wytycznych Szpitala

6. Powierzchnie czynne okien i drzwi napowietrzajgcych

Szklenie projektu wnetrz, folia projektu wnetrz, folia projektu wnetrz, folia wnetrz, folia na wg. projektu wnetrz, folia na | wg. projektu wnetrz, folia na | wg. projektu wnetrz, folia na
na zewetrznej stronie | na zewetrznej stronie | na zewetrznej stronie | zewetrznej stronie szyby | zewetrznej stronie szyby - zewetrznej stronie szyby - zewetrznej stronie szyby -
szyby - mozliwos¢ szyby - mozliwo$¢ szyby - mozliwos¢ - mozliwo$¢ zmiany mozliwo$¢ zmiany grafiki mozliwos¢ zmiany grafiki mozliwos¢ zmiany grafiki
zmiany grafiki zmiany grafiki zmiany grafiki grafiki
Kolor 1. RAL 7047 1a. RAL 7047 1a. RAL 7047 1a. RAL 7047 1a. RAL 7047 1. RAL 7047 1a. RAL 7047
1a. Drzwi zlicowane z | 1a. Drzwi zlicowane z | 1a. Drzwi zlicowane z | 1a. Drzwi zlicowane z
oscieznica, oscieznica, oscieznica, oscieznica,
trzyzawiasowe, trzyzawiasowe, trzyzawiasowe, trzyzawiasowe, zawiasy
zawiasy ukryte; 5. zawiasy ukryte; 5. zawiasy ukryte; 5. ukryte; 5. Drzwi odporne -
Drzwi ] . o ) -~ - 1aa. Drzwi zlicowane z
rzwi odporne na Drzwi odporne na Drzwi odporne na na mycie srodkami 1a. Drzwi zlicowane z 1a. Drzwi zlicowane z oscieznic
mycie srodkami mycie srodkami mycie srodkami dezynfekcyjnymi; 7b. oscieznicg, trzyzawiasowe, oscieznicg, trzyzawiasowe, . a
d : . : - - . ) . . . . ) . . czterozawiasowe, zawiasy
ezynfekcyjnymi; 7b. | dezynfekcyjnymi; 7b. | dezynfekcyjnymi; 7b. Drzwi z opadajgcg zawiasy ukryte; 5. Drzwi zawiasy ukryte; 5. Drzwi ukrvte: 5. Drzwi odporne na
Drzwi z opadajaca Drzwi z opadajaca Drzwi z opadajacg uszczelka, zwiekszajgca | odporne na mycie srodkami | odporne na mycie srodkami ry m .cie o dkaﬁni
. uszczelka, uszczelka, uszczelka, szczelno$¢ drzwi; 8b. dezynfekcyjnymi; Drzwi dezynfekcyjnymi; Drzwi Y ) Y .
Uwagi ) ) ) ) ) ) . - o o dezynfekcyjnymi; Drzwi
zwiekszajgca zwiekszajgca zwiekszajgca Drzwi z naswietlem odporne na uderzenia i odporne na uderzenia i

szczelnos¢ drzwi;
Drzwi odporne na
uderzenia i $rodki
dezyfekckyjne, rama
skrzydta waska o
réwnej szerokosci,
skrzydfa cate szklone,
bez poprzeczki.

szczelnosé drzwi;
Drzwi odporne na
uderzenia i Srodki
dezyfekckyjne, rama
skrzydta waska o
réwnej szerokosci,
skrzydta cate szklone,
bez poprzeczki.

szczelnosé drzwi;
Drzwi odporne na
uderzenia i $rodki
dezyfekckyjne, rama
skrzydfta waska o
réwnej szerokosci,
skrzydta cate szklone,
bez poprzeczki.

majg tworzy¢ jedng linie
nadproza; Drzwi
odporne na uderzenia i
Srodki dezyfekckyjne,
rama skrzydta waska o
réwnej szerokosci,
skrzydfa cate szklone,
bez poprzeczki.

$rodki dezyfekckyjne, rama
skrzydta waska o rownej
szerokosci, skrzydta cate
szklone, bez poprzeczki.

$rodki dezyfekckyjne, rama
skrzydta waska o rownej
szerokosci, skrzydta cate
szklone, bez poprzeczki.

odporne na uderzenia i
$rodki dezyfekckyjne, rama
skrzydfa waska o rownej
szerokosci, skrzydta cate
szklone, bez poprzeczki.
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