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SUFIT podwieszany 

z płyty g-k, gładki;

wykonczenie: farba 

matowa lateksowa, 

RAL 9003 Signal 

White

SUFIT podwieszany z płyty g-k, gładki;

wykonczenie: farba matowa lateksowa, 

RAL 9003 Signal White

SUFIT podwieszany z płyty g-k, gładki;

wykonczenie: farba matowa lateksowa, RAL 

9003 Signal White

SUFIT podwieszany z płyty g-k 

wodoodpornej, gładki;

wykonczenie: farba matowa lateksowa, 

RAL 9003 Signal White

SUFIT podwieszany modułowy, system E, connect T15, 60X60 cm.

Kolor NCS: S 2002-Y (Volcanic Ash). Rozmieszczenie pod kątem 45 stopni

Niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia zgodnie z PN-EN 

13501-1 klasa A1, A2-s1 d0, A2-s2 d0, A2-s3 d0

ROZETA dekoracyjna płaska 

sufitowa z gipsu lub metalu, 

pomalowana wg projektu wnętrz

ROZETA 

dekoracyjna płaska 

sufitowa z lustra

SUFIT podwieszany z płyty g-k, gładki;

wykonczenie: farba matowa lateksowa, 

RAL 9003 Signal White

UWAGI.

1. Opis i ilość opraw wg Zestawienia oświetlenia.
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SUFIT podwieszany modułowy, system E, connect T15, 120X60 cm.

Kolor NCS: S 0500-N

Niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia zgodnie z 

PN-EN 13501-1 klasa A1, A2-s1 d0, A2-s2 d0, A2-s3 d0

SUFIT podwieszany z płyty g-k, gładki;

wykonczenie: farba matowa lateksowa, RAL 

9003 Signal White
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91–425 Łódź

WYSOKI PARTER. STREFA POCZEKALNI. RZUT SUFITÓW

mplusdesign
tel. 698 846 249 | www.mplusdesing.eu | biuro@mplusdesing.eu

Dostosowanie korytarzy, gabinetów lekarskich, szatni, portierni oraz strefy
wejściowej do budynku na poziomie 0 w budynku A w SP ZOZ MSWiA w

Łodzi do obowiązujących przepisów.
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