Opis przedmiotu zamodwienia zakresu wymiany sterownikow. automatyki SCHG/SMWL.
BMS-u.

Stan istniejacy:

Istniejgce chtodnie na budynku Instytutu Zoologii sg wyposazone w indywidualng automatyke
i sterowniki swobodnie programowalne ktére sa zlokalizowane w szafkach zasilajaco
sterujacych na dachu odpowiedni SCHGI1 i SCHG2. Szafki te sterujg pracg chlodni oraz
zaworami na obiegu glikolowym oraz realizuja prace ukladu chtodnic jako chlodnice
odprowadzajace ciepto z agregatu lub jako uktad freecoolingu w okresie niskich temperatur.
Szatki SCHG1 i SCHG2 potaczone sa siecia LON z szafa gléwng wezta chtodu SMWL.
Poprzez sie¢ pomigdzy sterownikami nastepuje integracja i sterowanie oraz uzaleznienia
sterowan wezta chlodu, agregatow i chlodnic adiabatycznych na dachu. Na kondygnacji
podziemnej w szafie SMWL sa zabudowane sterowniki TAC Xenta 401 - 1 szt.; TAC Xenta
411 - 4 szt.; TAC Xenta 421A - 4 szt.; TAC Xenta 451 - 2 szt. W szafach SCHG1 zabudowane
sg sterowniki TAC Xenta 301 - 1 szt.; TAC Xenta 421A - 1 szt. W szafach SCHG2 zabudowane
sg sterowniki TAC Xenta 301 - 1 szt.; TAC Xenta 421A - 1 szt. Istniejace sterowniki nie sg juz
produkowane i nie da si¢ ich rozbudowac¢ ani powigza¢ z innymi urzagdzeniami. A nowsze typy
sterownikdw z istniejagcymi nie komunikujg sie.

Wymiana Sterownikow wezla chtodu w budynku Instytutu Zoologii

e Nalezy wymienic¢ istniejace sterowniki wezla chtodu (TAC Xenta), w zakresie szaf
automatyki SCHG1, SCHG2, oraz we¢zta wody lodowej SMWL

e Sterowniki majg posiada¢ komunikacje z siecig budynkowa w oparciu magistralg
LonWorks

e Nalezy dobra¢ nowe sterowniki pod wzgledem ilosci wejs¢ 1 wyj$¢, w oparciu o
istniejaca technologie

e Istniejgce czujniki i sitowniki nie podlegaja wymianie

e W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejgcej aparatury kontrolno-pomiarowej,
nalezy zgtosi¢ to niezwtocznie do inwestora, naprawa lub wymiana poza zakresem
przetargu

e Nalezy zintegrowa¢ automatyke wezta chlodu z agregatami wody lodowej AWLI 1
AWL2 po protokole LonWorks

e Nowe sterowniki zaprogramowac zgodnie z istniejacg technologia

e Po podiaczeniu do sieci budynkowej nalezy zaktualizowa¢ baz¢ LNS, oraz
wizualizacj¢ wezla chlodu (iFIX Scada)

e Na nowych serownikach wykona¢ dodatkowa wizualizacje wezta, przy pomocy
wbudowanego WebSerwera

e Uwzgledni¢ sposob podigczenia automatyki nowego drycooler-a, do wezta chtodu w
sposob zalezny od typu i rodzaju dostarczonych drycooler-ow

e Nalezy uwzgledni¢ monitoring 3 czujnikdw przeptywu zabezpieczajacych pompy
PGG przed praca przy zamknigtych zaworach (brak w dokumentacji)

e Po zakonczonych pracach nalezy przekaza¢ kody zrodtowe 1 hasta do
oprogramowania dla nowych sterownikow

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla automatyki



Gdyby wymieniane sterowniki w szafach automatyki wymagaty innego sposobu
zasilania niz istniejace sterownika nalezy to uja¢ w ofercie

Nowe sterowniki w szatkach SCHG1 1 SCHG2 nalezy skomunikowa¢ automatyka
producenta chlodnic po protokole LON, BACnet, Modbus lub sygnatami
analogowymi. Dopuszcza si¢ tez mozliwo$¢ zabudowy automatyki chlodnic w
szatkach SCHGI1 1 SCHG2

Przy zatozeniu ze chlodnie beda z wtasng automatyka producenta to sterowanie przez
nowe sterowniki LON zabudowane w szatkach SGH1 i SGH2 chtodni ograniczy si¢
do podania sygnatu startu chtodnicy (on/off), zalgczenia trybu dry cooling,
1 monitorowaniu stanu pracy /awarii, ewentualnie zadawanie temperatury (setpoint)
sygnatem analogowym. Zmienne dostepne zmienne po LON, BACnet, Modbus lub
sygnatem analogowym:
- Sygnat wejsciowy zat./wyt
- Sygnat wejsciowy drycooling
- Sygnal analogowy set point 0-10V
- Sygnat wyjsciowy awaria

Nowe sterownik LON w szafkach poza komunikacja ze sterownikami chtodni na dachu
beda sterowaly tez praca istniejacych 3 zaworéw odcinajacych i regulacyjnych na
dachu oraz monitorowaty istniejace:
- temperatury na obiegach glikolowych
- temperatur¢ zewnetrzng
- ci$nienia wody do instalacji tryskaczowych chtodnic

Zaktada si¢ wykorzystanie kabli zasilajacych na dach szafki SCHG1 i1 SCHG2 do
potrzeb zasilania nowych chtodnic, pod warunkiem ze zabezpiecza one potrzeby
dostarczanych urzadzen. Przed ich wykorzystaniem nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne izolacji 1 ochrony przeciwporazeniowej i przeprowadzi¢ analizg
mozliwo$ci ich wykorzystania biorgc pod uwage zapotrzebowania dostarczanych
nowych urzadzen.

Wykorzystanie tych kabli wymaga tez przebudowy szafek pod potrzeby zasilania
dostarczanych nowych chtodni. W przypadku braku miejsca w szatkach pod potrzeby
zasilania nowych chlodni nalezy przewidzie¢ ich wymiang 1 dostosowanie do potrzeb
wynikajacych z oferowanych urzadzen.

Istniejace okablowanie na dachu z szafek SCHG1 i SCHG2 do chtodnic i automatyki
nalezy zdemontowa¢ wraz z trasami kablowymi. W to miejsce nalezy wykona¢ nowe
okablowanie wynikajace z zastosowanej automatyki producenta i potrzeb zasilania
chlodni oraz do pozostajacych zaworow 1 czujnikow temperatury na dachu a takze
komunikacje BACnet lub Modbus chtodni ze sterownikami LON.

Dla nowego okablowania tacznie z pozostawianymi kablami zasilajacymi szafki
SCHG1 1 SCHG2 po wykonanych pracach wykonawca wykona pomiary elektryczne
izolacji, ochrony przeciwporazeniowej oraz ciaglosci potaczen wyrownawczych

W ramach montazu nowych chtodnic wykonawca dostosuje istniejaca instalacje
odgromowa na dachu oraz obejmie stosowng ochrong odgromowg montowane
urzadzenia 1 instalacje na dachu wynikajace z PN

Przed przystgpieniem do prac wykonawca przedstawi proponowany projekt
automatyki 1 okablowania chlodnic wraz z powigzaniami z wymienianymi
sterownikami LON z uwzglednieniem wpigcia pozostajacych zaworow i1 czujnikoéw na
dachu do akceptacji przez sekcj¢ BMS Dzialu Administracji Kampusu UlJ.

Przy pisaniu nowego oprogramowania na wymienione sterowniki LON dla catego
zrodta chtodu nalezy uwzgledni¢:



- wymagania zawarte w opisie technicznym technologii wezta chtodu i schemacie
technologicznym maszynowni chtodu
- wymagania wynikajace z dostarczanych nowych urzadzen
- istniejgcg wizualizacj¢ zrodta chtodu
- wymagania zawarte w projektach powykonawczych istniejgcej automatyki wezta chtodu
- pomiary ci$nienia i temperatury w punktach charakterystycznych
- automatyczna regulacja temperatury dla obiegu wody lodowej oraz obiegu glikolu
- sygnalizacje pracy i stanow awaryjnych urzadzen:
- agregaty potaczone réwnolegle ze wspdlnym zestawem pomp
- algorytm zmiany warto$ci zadanej temperatury wody lodowej w zalezno$ci od obcigzenia
chtodniczego
- dodawanie agregatow na podstawie:
- warto$ci zadanej temperatury wody lodowe;j
- wartosci temperatury zasilania wody lodowe;j
- odejmowanie agregatéw na podstawie analizy temperatur zasilania i powrotu wody
lodowej lub pomiarze przeptywu przez by-pass
- rotacja agregatoOw gwarantujgca rOwnomierny czas pracy poszczeg6lnych urzadzen,
istnieje mozliwos¢ wyboru recznej lub automatycznej rotacji. Mozliwe sg nastepujace
warianty:
- ostatni zalgczony — pierwszy wytaczony: dla agregatu szczytowego
- pierwszy zalaczony — ostatni wyltaczony: dla agregatu podstawowego
- zmienna rotacja: dla agregatow o nieréwnych mocach
- odzyskiwanie aktualnej mocy chtodniczej poprzez uruchamianie kolejnego agregatu
natychmiast po awaryjnym odstawieniu ktoregos z instalacji
- wylaczenie wezta chtodniczego w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej i przetaczenie
uktadu w tryb pracy freecoolingu
- zapewnienie wszystkich wymaganych op6znien czasowych koniecznych dla prawidlowej
pracy agregatow i instalacji
Zataczniki:
1. UJ - Opis Techniczny zamienny - Instalacja i Maszynownia Wody Lodowej
2. 0215 WL 18-schemat technologiczny maszynownia chtodu
3. Dokumentacja powykonawcza - automatyka zrodia chtodu szaf
SMWL SCHGI1 SCHG2
4. Zrzut wizualizacji BMS istniejacego zrodta chiodu
5. Instalacja odgromowa dachu



