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1. Spis zawarto$ci opracowania:
Metryka opracowania, kopie uprawnien oraz wpisu do MOIIB.

(AVA

V.

Spis zawartosci
Opis techniczny
Zestawienie obcigzen.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie

WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.IIL7132-66/01 Krakéw, dnia 10 pazdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 263/2001

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt. 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z p6zn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana inz Janusza

Kr - na twierdzajag y i
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu inz. Januszowi KRZYKAWSKIEMU
Kierunek studiéw: "budownictwo”
urodzonemu dnia 20 listopada 1967 . w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do proje ia i ki ia robotami
bez ograniczer

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawic, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Mafopolskiego, w terminie~+4-dui od daty otrzymania ninicjszej decyzji.

ARZ O
Ay

1. Pan inz. Janusz Krzykawski, ul. Tarnobrzeska 3/15, 30-654 Krakéw
2. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa

31156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * el (12) 6160 200 * fax (12) 4227208

NZYNIE

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
e e

MAP-Q30-K7R-1H) *

Pan Janusz Krzykawski o numerze ewidencyinym MAP/BO/6458/02
adres zamieszkania Brzoskwinia ul. Dabréwki 20, 32-084 Morawica

Jest czlankiem Matopolskie] Okregowej lzby Ingyni letwa | posiada wymag
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczense 205talo | opstrzone potpisem
weryfikowanym prry pomocy watnego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przer

Mirastaw Barycko, Praewodnictncy Rady Makopolskie Okregowel tiby Intynierow Budownictwa,
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I1l. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa , przedmiot i zakres opracowania

a) elementy archiwalnego Projektu Architektury i Konstrukcji
b) wizja lokalna

c) uzgodnienia ze Zleceniodawcg

d) aktualne normy i przepisy

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010P Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar whasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach .

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogoine .
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2009 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty og6lne i
reguty dla budynkow

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wzmocnienia podparcia dla celéw wymiany dwdch
drycooler-6w o ciezarze netto 2486kg kazdy - na dwa nowe o ciezarze kazdego 4400kg netto (5900kg
brutto). Urzadzenia zlokalizowane na stropie na poz.+16.70 segment D pomiedzy osiami J-O/16-18.
Wymiary rzutu istniejgcych i planowanych , nowych urzadzen sg zblizone.

Usytuowanie catego obiektu obiektu w | strefie obcigzenia wiatrem oraz 3 $niegowej, gtebokos¢
przemarzania gruntu hz=1,0 m. Kategoria geotechniczna Il pozostaje bez zmian.

Zakres opracowania obejmuje :

- opis techniczny

- obliczenia statyczne

OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

3.3.1 Elementy ze stali profilowej
Zaprojektowano dodatkows pod-konstrukcje wsporczg z profili HEA120 , L130x65x10

A. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy ze stali profilowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie malowanie

B. Potgczenia spawane wykona¢ wg zaleceri PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z EN 1SO 3834-2, przy poziomie
akceptacji B wg EN 1SO 5817. Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania powinna by¢ zgodna
PN-EN 1011. Kontrola przed spawaniem i podczas spawania wg. EN I1SO 3834.

Metody badan nieniszczacych winny by¢ wytypowane zgodnie z PN-EN ISO 17635;2010. Wszystkie spoiny
winny by¢ kontrolowane wizualnie na catej dlugosci. Wymagania dotyczace wymiardw i, tolerancji
wymiarowych i geometrii ksztattu potgczen spawanych okreslono w oparciu o norme PN-EN ISO 13920 i
tak :

Tolerancja wymiaréw liniowych —klasa B

Tolerancja wymiaréw katowych —klasa B

Tolerancja wymiaréw prostoliniowosci, ptaskosci, rownolegtosci —klasa F

Materiaty do spawania winny odpowiada¢ normie PN-EN SO 18275:2012 a ponadto :

Spoiny konstrukcyjne i montazowe nalezy wykona¢ przez spawanie elektryczne, elektrodami lub elektryczne
innymi rownowaznymi metodami, wg wybranej technologii spawania, kt6rg okresli technolog spawalnictwa
dla prac warsztatowych i montazowych

3.3.2 Sruby i taczniki

Dhugosé czesci gwintowanej trzpienia sruby powinna by¢ dobrana tak, aby pod nakretkg pozostawat nie mniej
niz jeden zwoj gwintu w potgczeniach niesprezanych . Trzpien gwintowany powinien zawsze wystawa¢ poza
nakretke po jej dokreceniu. Nakretki i podktadki Srub zaleca sie stosowac odpowiednio do klasy wytrzymatosci
Srub i rodzaju potgczenia srubowego. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio i przez podktadki doktadnie
przylega¢ do powierzchni tgczonych czesci. Nakretki nalezy zaktadac tak, aby oznakowanie klasy byto
widoczne. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk galwaniczny
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3.4 Materiat .

- beton konstrukcyjny C20/25

- stal zbrojeniowa AIIIN Rb500, A0 StOS-b;

- stal profilowa S235: profile HEA120; L130x65x10
- Sruby 5.8, (ocynk galwaniczny)

- zaprawa wyrownawcza (podlewka pod stupy)

IV. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
OBCIAZENIA STALE

4.1 Szacunkowe zestawienie obcigzen statych stropodachu tarasowego bez cigzaru konstrukcji ( na podstawie
projektu archiwalnego Architektury)

Rodzaj obcigzen obcigzenia charakt | wsp. y obc. oblicz.
[KN/m?] [KN/m?]
zwir ptukany 16/32mm gr.5.0cm 0,95 1,35 1,28
geowtdknina 0,02 1,35 0,03
izolacja termiczna gr.16cm 0,08 1,35 0,11
mata drenujaca 0,05 1,35 0,07
warstwa rozdzielajgca geowtdknina 0,02 1,35 0,03
hydroizolacja - dachowa membrana izolacyjna 0,12 1,35 0,16
warstwa spadkowa betonowa 1.5% S$rednio gr.ok~7.0cm (??) 1,65 1,35 2,23
sufit podwieszany systemowy 0,16 1,35 0,22
Razem STA2: 3,05 1,35 4,13

OBCIAZENIA ZMIENNE

4.2 Obcigzenia uzytkowe

Rodzaj obcigzenia obc. charakt. wsp.y obc.oblicz.
[KkN/m?] [kN/m?]
stropodach bez dostepu z wyjgtkiem zwykiego utrzymania i 1,0 1,5 1,50
konserwacji

4.3 Obcigzenie zmienne $niegiem ( przyjeto strefe 3)

Obciazenie charakterystyczne dachu $niegiem s, = 1,20kN/m?

Wsp. ekspozycji C.=1,0; Wsp termiczny C=1,0

Wsp ksztattu dachu dla dachéw ptaskich o nachyleniu 0=3° przyjeto warto$¢ u;=0,80
Obcigzenie obliczeniowe dachu $niegiem: s=s,* 4

nachylenie potaci obcigzenie charakt. wspotez. y obcigzenie obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m?]
stropodach ptaski 0=2° 1,20*0,80=0,96 1,5 1,44
stropodach obcigzenie zaspg 1,20*2,00=2,40 1,5 3,60
$niezng przy wystepach i
przeszkodach

V. OBLICZENIA | WYMIAROWANIE

5.1.1 WGg. otrzymanej dokumentacji archiwalnej przyjete zostato obcigzenie zmienne phyty zelbetowej stropu
na poz.+16.70 w wielkosci 5.25kN/m? (wart. charakt.)
Wymiary rzutu istniejgcych i planowanych , nowych drycooler-6w sg zblizone tj. AxB=2,70x7,40m. Zatem
ohcigzenie charakterystyczne , uzytkowe, zastepcze réwnomiernie roztozone od w/w wynoszg;
 dlaistniejacych drycooler-6w : 24.39kN/(2,80x7,45)m?= 1,17kN/m?
e dlaplanowych, nowych drycooler-6w : 43,16kN/(2,80x7,45)m?= 2,07kN/m?
Pozostate urzgdzenia zamontowane na dachu generujg mniejsze obcigzenia réwnomiernie roztozone.
Zatozona w dokumentacji archiwalnej charakterystyczna wartos¢ obcigzer zastepczych réwnomiernie
roztozonych, zmiennych wynosi 5.25kN/m? i nieco przekracza sume obciazen od drycooler-6w oraz od $niegu:
0,96+2,40+2,07=5,43kN/m* > 5.25kN/m’
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Planuje sie ustawienie nowych urzadzen na istniejgcych betonowych podstawach na dachu - bez zmiany
lokalizacji tych podstaw. Podstawy te sg rozsuniete nieco w stosunku do osi wyznaczonej przez stupy
zelbetowe kondygnacji ponizej ze strefa zageszczonego zbrojenia. Zaprojektowano zatem dodatkowe podparcia
"nogi" w konstrukcji stalowej ktore przesung czes¢ dodatkowego obcigzenia w kierunku "do S$rodka" strefy
zageszczonego zbrojenia.

5.1.2 Ponizej przeprowadzono odrebng dodatkowsg analize dla catego segmentu D stropu pomiedzy osiami J-
0O/16-18.

STAL - ciezarem wiasnym konstrukcji

STAZ2 - warstwami wykoriczeniowymi 3.05kN/m?

Uwaga: tabela na rys. archiwalnym 439-69 sugeruje , ze obcigzenie state charakterystyczne , zewnetrzne
stropu wynosi 2.0kN/m?. Po analizie archiwalnych rysunkéw architektury bardziej prawdopodobne jednak
wydaje sie, ze jest ono wieksze i wynosi ok.3.05kN/m?

EKSP1- eksploatacyjne (obcigzenie urzadzeniami) - przyjeto ok.2.0kN/m?

EKSP2- obc. eksploatacyjne (konserwacja urzadzen, naprawa) przyjeto 1.0 kN/m?

EKSP3- dodatkowe obcigzenie, zastepcze réwnomiernie roztozone od nowej pod-konstrukcji wsporczej,
stalowej - dodatkowy ciezar na jedno urzadzenie to ok.460kg roztozony na polu o wymiarach ok.2,5x3,4m
SN1 - obc. $ciegiem dachu ptaskiego a=2° : ok.0,96kN/m?"

SN2 - obciazenie $niegiem zaspa przy wystepach i przeszkodach: 2,40 kN/m?

SN1+SN2+EKSP1 =2,0+0,96+2,40=5,36 kN/m? > 5.25kN/m?

Obcigzenia:
Przypadek Typ obcigzenia Lista
180 Cata
1:STA1 ciezar wlkasny 224d0226 konstrukcja #NAZWA? Wsp=1,00 MEMO :
2:STA2 (ES) jednorodne 180 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-3,05 globalny nierzutowane absolutne
3:EKSP1 (ES) jednorodne 180 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-2,00 globalny nierzutowane absolutne
5:SN1 (ES) jednorodne 180 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,96 globalny nierzutowane absolutne
8:SN2 (ES) jednorodne 180 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-2,40 globalny nierzutowane absolutne
4:EKSP2 (ES) jednorodne 180 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-1,00 globalny nierzutowane absolutne
(ES) pow.
9:EKSP3 konturowe PX1=0,0 PY1=0,0 | PZ1=-2,07 PX2=0,0 PY2=0,0 PZ2=0,0
(ES) pow.
9:EKSP3 konturowe PX1=0,0 PY1=0,0 PZ1=-2,07 PX2=0,0 PY2=0,0 Pz72=0,0
Kombinacje:
Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji | Natura przypadku Definicja
6 (K) KOMB1 Kombinacja liniowa SGN ciezar wlasny 1*1.10+2*1.35+(3+4)*1.30+(5+8+9)*1.50
7 (K) KOMB2 Kombinacja liniowa SGU ciezar wlasny (1+2+3+4+5+8+9)*1.00
My dla KOMBL:
) \ ! \ \ \ ! \ \ \
—Z‘N 0“0 2“0 4‘Iﬂ 6.‘0 BFﬂ 10‘ﬂ 12'.0 M‘N 16'.0 18'.0 20‘0 22'.0 24‘0 ZSI‘Q

Przypadki: 6 (KOMB1)
240 280
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Reakcje:
Wezel/ FX FY Wezet EX FY Wezel/ EX FY Fz Wezet EX FY Fz
Przypadek [ (kN) (kN) FZ (kN) | /Przypadek | (kN) (kN) FZ (kN) | Przypadek | (kN) | (kN) (KN) | /Przypadek | (kN) (kN) (kN)
1312/ 6 1312/ 7
4/ 6 (K) -0,34 6,2 1053,4 4/ 7 (K) -0,27 4,92 837,1 (K) 0,02 | -0,23 | 23,7 (K) 0,02 | -0,18 | 18,79
1362/ 6 1362/ 7
5/ 6 (K) 1,07 4,82 1042,62 5/ 7 (K) 0,85 3,82 828,57 (K) 0,02 | -0,22 | 23,96 (K) 0,02 | -0,18 19
1366/ 6 1366/ 7
6/ 6 (K) -8,51 6,25 710,97 6/ 7 (K) -6,75 4,95 565,57 (K) 0,03 | -0,22 | 24,05 (K) 0,02 | -0,17 | 19,07
1367/ 6 1367/ 7
968/ 6 (K) | 0,06 -0,1 21,6 968/ 7 (K) [ 0,05 -0,08 17,12 (K) 0,03 | -0,22 | 23,92 (K) 0,02 | -0,17 | 18,96
1368/ 6 1368/ 7
969/ 6 (K) | 0,02 -0,14 25,84 969/ 7 (K) [ 0,02 -0,11 20,49 (K) 0,03 | -0,21 | 23,61 (K) 0,02 | -0,17 | 18,72
1369/ 6 1369/ 7
971/6 (K) | 0,05 -0,11 27,07 971/ 7 (K) | 0,04 -0,08 21,46 (K) 0,03 | -0,21 | 232 (K) 0,03 | -0,17 | 18,39
1370/ 6 1370/ 7
974/ 6 (K) | 0,81 -0,17 448,25 974/ 7 (K) | 0,64 -0,14 355,47 (K) 0,04 | -0,21 | 22,81 (K) 0,03 | -0,17 | 18,08
1371/ 6 1371/ 7
975/6 (K) | 0,41 -0,16 | -132,74 | 975/ 7 (K) [ 0,32 -0,13 -105,22 (K) 0,04 | -0,21 | 22,57 (K) 0,03 | -0,16 17,9
1372/ 6 1372/ 7
976/ 6 (K) | 0,32 -0,16 | -125,33 | 976/7 (K) [ 0,26 -0,13 -99,36 (K) 0,04 | -02 [ 22,59 (K) 0,03 | -0,16 | 17,91
1384/ 6 1384/ 7
978/ 6 (K) | 0,06 -0,1 29,02 978/ 7 (K) | 0,05 -0,08 23,01 (K) 0,06 | -0,16 | 29,05 (K) 0,05 | -0,13 | 23,03
1385/ 6 1385/ 7
979/6 (K) | 0,06 -0,1 30,26 979/ 7 (K) [ 0,05 -0,08 23,99 (K) 0,05 | -02 [ 22,92 (K) 0,04 | -0,16 | 18,17
1387/ 6 1387/ 7
980/ 6 (K) | 0,07 -0,11 31,04 980/ 7 (K) [ 0,05 -0,08 24,61 (K) 0,05 | -0,19 [ 23,68 (K) 0,04 | -0,15 | 18,77
1001/ 6 1001/ 7 1388/ 6 1388/ 7
(K) 0,07 -0,12 31,35 (K) 0,05 -0,09 24,85 (K) 0,05 | -0,19 | 245 (K) 0,04 | -0,15 | 19,42
1002/ 6 1002/ 7 1389/ 6 1389/ 7
(K) 0,07 -0,13 31,25 (K) 0,05 -0,1 24,77 (K) 0,05 | -0,18 | 21,47 (K) 0,04 | -0,14 | 17,02
1003/ 6 1003/ 7 1390/ 6 1390/ 7
(K) 0,06 -0,15 30,23 (K) 0,05 -0,12 23,97 (K) 0,04 | -0,18 [ 25,73 (K) 0,03 | -0,14 20,4
1004/ 6 1004/ 7 1391/ 6 1391/ 7
(K) 0,06 -0,14 30,83 (K) 0,05 -0,11 24,44 (K) 0,03 | -0,15 | 24,25 (K) 0,02 | -0,12 | 19,22
1005/ 6 1005/ 7 1398/ 6 1398/ 7
(K) 0,06 -0,16 29,6 (K) 0,05 -0,13 23,46 (K) 0,01 | -0,16 | 29,38 (K) 0,01 | -0,13 | 23,29
1006/ 6 1006/ 7 1399/ 6 1399/ 7
(K) 0,05 -0,17 29,06 (K) 0,04 -0,14 23,04 (K) 0 -0,15 | 28,29 (K) 0 -0,12 | 22,43
1007/ 6 1007/ 7 1410/ 6 1410/ 7
(K) 0,05 -0,18 28,73 (K) 0,04 -0,14 22,78 (K) 0 -0,14 | 29,78 (K) 0 -0,11 | 23,61
1008/ 6 1008/ 7 1414/ 6 - 1414/ 7
(K) 0,05 -0,19 28,62 (K) 0,04 -0,15 22,69 (K) 0,01 | -0,11 | 27,54 (K) -0,01 | -0,09 | 21,83
1009/ 6 1009/ 7 1415/ 6 - 1415/ 7
(K) 0,04 -0,2 28,69 (K) 0,03 -0,16 22,75 (K) 0,01 | -0,11 | 31,11 (K) 0 -0,08 | 24,66
1010/ 6 1010/ 7 1417/ 6 - 1417/ 7
(K) 0,04 -0,2 28,87 (K) 0,03 -0,16 22,89 (K) 0,02 | -0,09 [ 29,27 (K) -0,01 | -0,07 23,2
1011/ 6 1011/ 7 1419/ 6 - 1419/ 7
(K) 0,03 -0,21 29,07 (K) 0,03 -0,16 23,05 (K) 0,02 | -0,07 | 28,57 (K) -0,01 | -0,06 | 22,65
1025/ 6 1025/ 7 1446/ 6 - 1446/ 7
(K) 0,08 -0,1 38,5 (K) 0,06 -0,08 30,52 (K) 0,02 | -0,05 [ 28,26 (K) -0,01 | -0,04 22,4
1035/ 6 1035/ 7 1447/ 6 - 144717
(K) 0,3 -0,15 9,93 (K) 0,24 -0,12 7,88 (K) 0,01 | -0,04 | 27,62 (K) -0,01 | -0,03 | 21,89
1055/ 6 1055/ 7 1448/ 6 - 1448/ 7
(K) 0,33 -0,26 24,09 (K) 0,26 -0,2 19,1 (K) 0,01 | -0,02 | 26,6 (K) -0,01 | -0,02 | 21,08
1058/ 6 1058/ 7 1449/ 6 - 1449/ 7
(K) 0,27 -0,21 -7,75 (K) 0,22 -0,16 -6,15 (K) 0,01 | -0,01 [ 25,05 (K) -0,01 | -0,01 | 19,86
1062/ 6 1062/ 7 1462/ 6 - 1462/ 7
(K) 0,15 -0,01 449,99 (K) 0,12 -0,01 356,74 (K) 0,01 0 22,21 (K) 0 0 17,61
1065/ 6 1065/ 7 1463/ 6 1463/ 7
(K) 0,41 -0,18 -6,22 (K) 0,33 -0,15 -4,93 (K) 0 0 19,24 (K) 0 0 15,26
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1067/ 6 1067/ 7 1464/ 6 1464/ 7
(K) 04 | -012 | -5364 (K) 032 | -01 -42,53 (K) 0 0 6,73 (K) 0 0 5,34
1079/ 6 1079/ 7 1465/ 6 1465/ 7
(K) 0,06 | -0,04 | -140,28 (K) 004 | -003 | -11121 (K) 0 0 | -66,64 (K) 0 0 | 52,83
1116/ 6 1116/ 7 1466/ 6 1466/ 7
(K) 003 | -021 | 29722 (K) 0,03 | -017 23,16 (K) 0 0 7,96 (K) 0 0 6,31
1117/ 6 1117/ 7 1467/ 6 1467/ 7
(K) 003 | -021 | 29727 (K) 0,03 | -017 23,21 (K) 0 0o | 2117 (K) 0 0 16,79
1118/ 6 1118/ 7 1468/ 6 1468/ 7
(K) 0,03 | -021 | 2923 (K) 0,03 | -017 23,18 (K) 0,01 | 001 | 248 (K) 0 0 19,66
1122/ 6 1122/ 7 1469/ 6 1469/ 7
(K) 0,03 | -022 | 29,11 (K) 0,03 | -017 23,08 (K) 001 | 001 | 279 (K) 0,01 | 001 | 2212
1123/6 1123/ 7 1472/6 1472/ 7
(K) 0,03 | -022 | 2896 (K) 0,03 | -017 22,96 (K) 0,02 | 0,01 | 29,19 (K) 0,02 | 001 | 2314
1124/ 6 1124/ 7 1473/6 1473/ 7
(K) 003 | -022 | 2883 (K) 0,03 | -018 22,86 (K) 0,03 | 0,01 | 29,24 (K) 0,02 | 001 | 2318
1125/ 6 1125/ 7 1474/ 6 1474/ 7
(K) 003 | -023 | 2878 (K) 0,03 | -018 22,82 (K) 0,04 | 0,01 | 28,19 (K) 0,03 | 001 | 2235
1126/ 6 1126/ 7 1475/ 6 1475/ 7
(K) 003 | -023 | 2886 (K) 0,03 | -018 22,88 (K) 0,05 | 0,01 | 26,24 (K) 0,04 | 001 | 208
1127/6 1127/ 7 1489/ 6 1489/ 7
(K) 0,03 | -023 | 29,08 (K) 0,03 | -018 23,06 (K) 0,09 | -0,04 | 27,54 (K) 0,07 | -003 | 21,83
1150/ 6 1150/ 7 1491/ 6 1491/ 7
(K) 0,03 | -023 | 29,43 (K) 0,03 | -018 23,33 (K) 0,07 | 0,01 | 23,28 (K) 0,05 | 001 | 1845
1151/ 6 1151/ 7 1496/ 6 1496/ 7
(K) 0,03 | -023 | 29,86 (K) 0,02 | -018 23,67 (K) 0,08 | 0,01 | 18,93 (K) 0,06 | 001 | 1501
1152/ 6 1152/ 7 1497/ 6 1497/ 7
(K) 003 | -023 | 303 (K) 0,02 | -018 24,02 (K) 008 | 0 | 1285 (K) 0,07 0 10,19
1155/ 6 1155/ 7 1498/ 6 1498/ 7
(K) 0,03 | -022 | 30,76 (K) 0,02 | -018 24,38 (K) 0,07 | 001 | 4,33 (K) 0,06 | -001 | 343
1156/ 6 1156/ 7 1499/ 6 1499/ 7
(K) 0,02 | -022 | 3099 (K) 0,02 | -017 24,57 (K) 0,26 | -0,16 | 0,46 (K) 021 | -013 | 037
1157/ 6 1157/ 7 1502/ 6 1502/ 7
(K) 002 | -021 | 2992 (K) 0,01 | -0,16 23,72 (K) 0,04 | -0,09 | -14,87 (K) 0,03 | -0,07 | -11,79
1189/ 6 1189/ 7 1503/ 6 1503/ 7
(K) 001 | -0,19 | 30,85 (K) 0,01 | -0,15 24,46 (K) 0,05 | -0,16 | 4,07 (K) 0,04 | -013 | 323
1237/6 1237/ 7 1518/ 6 1518/ 7
(K) 0,02 | -004 | -244 (K) 0,01 | -0,03 -1,94 (K) 0,04 | 019 | 2575 (K) 0,03 | -0,15 | 20,42
1238/ 6 1238/ 7 1519/ 6 1519/ 7
(K) 0,01 | -0,03 | 1384 (K) 0,01 | -0,03 10,97 (K) 0,04 | 02 | 24,84 (K) 0,03 | -016 | 19,69
1240/ 6 1240/ 7 1520/ 6 1520/ 7
(K) 0,03 | -0,03 | 2045 (K) 0,02 | -0,03 16,21 (K) 0,04 | 02 | 2357 (K) 0,03 | -0,16 | 18,68
1251/ 6 1251/ 7 1521/ 6 1521/ 7
(K) 0,04 | -0,03 | 2384 (K) 0,03 | -0,03 18,9 (K) 0,04 | -021 | 21,83 (K) 0,03 | -017 | 17,31
1252/ 6 1252/ 7 1522/ 6 1522/ 7
(K) 0,05 | -003 | 2553 (K) 0,04 | -0,02 20,24 (K) 0,04 | -0,21 | 19,56 (K) 0,03 | -017 | 155
1254/ 6 1254/ 7 1523/ 6 1523/ 7
(K) 0,05 | -003 | 2598 (K) 0,04 | -0,02 20,6 (K) 0,04 | 02 | 16,27 (K) 0,03 | -016 | 129
1283/ 6 1283/ 7 1525/ 6 1525/ 7
(K) 0,05 | -003 | 253 (K) 0,04 | -0,02 20,05 (K) 0,05 | -0,19 | 10,15 (K) 0,04 | -015 | 805
1284/ 6 1284/ 7 1529/ 6 1529/ 7
(K) 0,05 | -0,02 | 22384 (K) 0,04 | -0,02 18,11 (K) 0,06 | -0,02 | 33,93 (K) 0,05 | -002 | 269
1285/ 6 1285/ 7 1530/ 6 1530/ 7
(K) 0,04 | -002 | 1986 (K) 0,03 | -0,02 15,74 (K) 026 | 013 | 482 (K) 021 | -01 | 3816
1286/ 6 1286/ 7 1531/ 6 1531/ 7
(K) 0,03 | -0,01 7,24 (K) 0,02 | -0,01 5,74 (K) 014 | 009 | 79 (K) 011 | -007 | 626
1290/ 6 1290/ 7 1535/ 6 1535/ 7
(K) 0,02 | -0,05 | 20,19 (K) 0,02 | -0,04 16 (K) 0,35 | -0,28 | 50,88 (K) 028 | -0,22 | 40,34
1292/ 6 1292/ 7 1536/ 6 1536/ 7
(K) 0,03 | -0,06 | 2336 (K) 0,02 | -0,05 18,52 (K) 0,09 | -0,06 | 30,27 (K) 0,07 | 005 | 24
1294/ 6 1294/ 7 1537/ 6 1537/ 7
(K) 0,01 | -001 | -659 (K) 0,01 | -001 | -5225 (K) 0,05 | -0,05 | 48,05 (K) 0,04 | -0,04 | 38,09
1295/ 6 1295/ 7 1539/ 6 1539/ 7
(K) 0,02 | -0,03 7,7 (K) 0,01 | -0,03 6,1 (K) 0,03 | -0,03 | 29,69 (K) 0,02 | -003 | 2353
1296/ 6 1296/ 7 1540/ 6 1540/ 7
(K) 0,03 | -008 | 2617 (K) 0,03 | -0,06 20,75 (K) 0,05 | -0,02 | -8,79 (K) 0,04 | -001 | -6,97
1297/6 1297/ 7 1541/ 6 1541/ 7
(K) 004 | -01 | 2748 (K) 0,03 | -0,08 21,78 (K) 0,02 | 0,01 | -203 (K) 0,01 | -0,01 | -16,09
1298/ 6 1298/ 7 1542/ 6 1542/ 7
(K) 0,04 | -012 | 27,93 (K) 0,03 | -0,09 22,14 (K) 0 0 |-1371 (K) 0 0 | -10,87
1300/ 6 1300/ 7 1545/ 6 1545/ 7
(K) 0,04 | -0,14 | 2768 (K) 0,03 | -0,11 21,94 (K) 0 0 -2,58 (K) 0 0 -2,04
1301/ 6 1301/ 7 1546/ 6 1546/ 7
(K) 0,04 | -0,16 | 2695 (K) 0,03 | -0,13 21,37 (K) 0 0 5,08 (K) 0 0 4,03
1304/ 6 1304/ 7 1547/ 6 1547/ 7
(K) 0,03 | -0,18 | 25097 (K) 0,03 | -0,14 20,59 (K) 0 0 8,43 (K) 0 0 6,68
1305/ 6 1305/ 7 1548/ 6 1548/ 7
(K) 003 | -02 | 2493 (K) 0,02 | -0,16 19,76 (K) 012 | -01 | 33,25 (K) 01 | -008 | 26,36
1307/ 6 1307/ 7 1551/ 6 1551/ 7
(K) 0,02 | -021 | 2401 (K) 0,01 | -017 19,04 (K) 0,29 | -0,24 | 53,75 (K) 023 | -019 | 4261
1308/ 6 1308/ 7 1552/ 6 1552/ 7
(K) 0,01 | -022 | 2338 (K) 0,01 | -017 18,53 (K) 0,25 | -0,15 | 57,94 (K) 02 | -012 | 4593
1309/ 6 1309/ 7 1553/ 6 1553/ 7
(K) 0 0,23 | 23,08 (K) 0 -0,18 18,3 (K) 0,11 | -0,06 | 43,09 (K) 0,08 | -005 | 34,16
1310/ 6 1310/ 7 1554/ 6 1554/ 7
(K) 001 | -023 | 2311 (K) 0,01 | -018 18,32 (K) 0,03 | -0,03 | -14,68 (K) 0,02 | -0,02 | -11,64
1311/ 6 1311/ 7 1555/ 6 1555/ 7
(K) 001 | -023 | 2337 (K) 0,01 | -018 18,53 (K) 0 0 -8,76 (K) 0 0 -6,95
1561/ 6 1561/ 7 1556/ 6 1556/ 7
(K) 0 0 9,79 (K) 0 0 7,76 (K) 0 0 9,54 (K) 0 0 7,56
1562/ 6 1562/ 7 1557/ 6 1557/ 7
(K) 0 0 2,72 (K) 0 0 2,16 (K) 0 0 9,87 (K) 0 0 7,83
1563/ 6 1563/ 7 1558/ 6 1558/ 7
(K) 0 0 8,15 (K) 0 0 6,46 (K) 0 0o | 1005 (K) 0 0 7,97
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1564/ 6 1564/ 7 1559/ 6 1559/ 7

(K) 0 0 10,01 (K) 0 0 7,93 (K) 0 0 9,76 (K) 0 0 7,74
1565/ 6 1565/ 7 1560/ 6 1560/ 7

(K) 0 0 7,16 (K) 0 0 5,67 (K) 0 0o | 1013 (K) 0 0 8,03
1566/ 6 1566/ 7 1567/ 6 1567/ 7

(K) 0 0 7,67 (K) 0 0 6,08 (K) 0 0 -3,37 (K) 0 0 -2,67

Wobec powyzszego zastosowane rozwigzanie w postaci dodatkowej stalowej konstrukcji wsporczej
pozwala na montaz ciezszych dry-cooleréw oraz nie spowoduje przekroczenia nosnosci stropu.

KONIEC OPRACOWANIA

projektant
inz. Janusz Krzykawski
konstr - bud bez ograniczeri upr. nr 263/2001
MOIIB MAP/BO/6458/02
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