wieszak do belek stropowych
tzw. siodetko

$cianka -

oktadzina ptyta OSB

tynk zew. gtadki kolor grafitowy
wypetnienie wetna

Panel uktadany na rabek stojacy kolor RAL 7016
- blacha cynkowana powlekana gr.0,7 mm

- deskowanie - 5 cm

- wiatroizolacja - folia paroszczelna -0,02 cm

- pustka powietrzna

- krokiew wigzarowa 16 x 8 cm

- wetna mineralna - 25 cm

- membrana - paroizolacja - folia PE

- pustka powietrzna

-phyta G-K -1,25¢cmx 2

-

$cianka -

okfadzina ptyta OSB

tynk zew. gtadki kolor biaty
wypetnienie wetna

obudowa stupa

ptyta OSB

tynk zew. gtadki
malowany na kolor biaty

+687,00 ‘
\
% T |
4 T |
% ! |
;E 1 L} 1 1 1 ] [ | ] T] ] 1 | '
7 I T ! o
i | O | 8
;Eg 1 i
4 - Il |
9
4 s Al
+326,00 % +326,00 ‘ N
.8
Z o
g SUFIT PODWIESZANY
72 NN SUFIT PODWIESZANY % , y
5 NA STELAZU, PLYTA GK 1 N\ NASTELAZU, PLYTA G-K
1 | S2
N I S ©

(=] X (=} (S

’ @ N ! 5 ®
4
% \ \
7 N i
/ \ |
A£000 7 Nl *S0 | ! A

- fawa fundamentowa wys. 40 cm, szer. zmienna od 50-70 cm

- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych 25 x 70 cm

I stopa fundamentowa 140 x 140 ¢cm,100 x 120 cm, 100 x 160 cm
I izolacja termiczna pionowa styropian ekstrudowany gr.8 cm
lambda =0,031 W/m?K gr.

 izolacja przeciwwilgotno$ciowa pionowa np.Dysperbit

izolacja pozioma papa asfaltowa podktadowa

chudy beton C8/B10 - gr. 10 cm

podbudowa no$na - kruszywo naturalne 0- 31,5 mm stabilizowane
mechanicznie - gr. 25 cm

- okladzina podfogowa - plyki ceramiczne (gres) - gr. 2 cm
- wylewka cementowa (szlichta) - gr. 5 cm

- folia izolacyjna - gr. 0,2 cm

- ptyta beton C20/25 - gr. 10 cm

- izolacja pozioma papa asfaltowa podktadowa - gr. 1,8 cm
I beton chudy (sypki) C8/B10 -gr.5cm

mechanicznie - gr. 20 cm

- podbudowa - kruszywo naturalne frakcja 0-31,5 stabilizowane

|- izolacja termiczna styropian ekstrudowany gr.8 cm, lambda = 0,031 W/m?K gr.

- plyta beton C30/35 - gr. 5 cm, kolor biaty.
-folia izolacyjna - gr. 0,2 cm

- beton chudy (sypki) C8/B10 -gr. 15¢cm
- podbudowa: kruszywo naturalne -
frakcja 0- 31,5 mm satbilizowane
mnechanicznie - gr. 35 cm

Powierzchnia tarasu T-1
Warstwa wierzchnia zywica
epoksydowa lub farba do betonu
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VAVAYAYAVAVAVAVAVAVAVAVAAVAVAVAVAVA

PROJEKTOWANE SCIANY:

$1

SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA - gr. 43 cm
tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka wg. rysunkéw elewacji

styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m?K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

S2

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA - gr. 28 cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

pustak gazobeton - gr. 24 cm

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

S3

SCIANA WEWNETRZNA NIEKONSTRUKCYJNA - gr.16 cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

bloczek silikat - gr. 12 cm

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

S4

SCIANA ZEWNETRZNA SZCZYTOWA - gr. 41 cm
OSLONOWA

panel blacha na rabek stojacy. Materiat tozsamy z poszyciem
dachowym, na podkonstrukcji z drewna

welna mineralna lambda = 0,035 W/mK gr. 15 cm

pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm

opcjonalnie

tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka - grafit

styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m2K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm
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