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ścianka -
okładzina płyta OSB
tynk zew. gładki kolor biały
wypełnienie wełna

obudowa słupa
płyta OSB
tynk zew. gładki
malowany na kolor biały

ścianka -
okładzina płyta OSB
tynk zew. gładki kolor grafitowy
wypełnienie wełna

wieszak do belek stropowych
 tzw. siodełko

  D   C  E

  D   C  E   B   A

SUFIT PODWIESZANY
NA STELAŻU, PŁYTA G-KSUFIT PODWIESZANY

NA STELAŻU, PŁYTA G-K

 S1 S1  S2

S1
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA - gr. 43 cm
tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka wg. rysunków elewacji
styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m2K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

S2
ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA  - gr. 28 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
pustak gazobeton - gr. 24 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

PROJEKTOWANE  ŚCIANY:

S3
ŚCIANA WEWNĘTRZNA NIEKONSTRUKCYJNA - gr.16 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
bloczek silikat - gr. 12 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

S4
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA - gr. 41 cm
OSŁONOWA
panel blacha na rąbek stojący. Materiał tożsamy z poszyciem
dachowym, na podkonstrukcji z drewna
wełna mineralna lambda = 0,035 W/m2K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm

opcjonalnie
tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka - grafit
styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m2K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm

  B   A

- ława fundamentowa wys. 40 cm, szer. zmienna od 50-70 cm
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych 25 x 70 cm
- stopa fundamentowa 140 x 140 cm,100 x 120 cm, 100 x 160 cm
- izolacja termiczna pionowa styropian ekstrudowany gr.8 cm
  lambda =0,031 W/m2K gr.
- izolacja przeciwwilgotnościowa pionowa np.Dysperbit
- izolacja pozioma papa asfaltowa podkładowa
- chudy beton C8/B10 - gr. 10 cm
- podbudowa nośna - kruszywo naturalne  0- 31,5 mm stabilizowane
mechanicznie - gr. 25 cm

- okładzina podłogowa -  płyki ceramiczne (gres)  - gr. 2 cm
- wylewka cementowa  (szlichta) - gr. 5 cm
- folia izolacyjna - gr. 0,2 cm
- płyta beton C20/25   - gr. 10 cm
- izolacja termiczna styropian ekstrudowany gr.8 cm, lambda = 0,031 W/m2K gr.
- izolacja pozioma papa asfaltowa podkładowa - gr. 1,8 cm
- beton chudy (sypki)  C8/ B10  - gr. 5 cm
- podbudowa  -  kruszywo naturalne frakcja 0-31,5 stabilizowane
                           mechanicznie - gr. 20 cm

- płyta beton C30/35 - gr. 5 cm, kolor biały.
-folia izolacyjna - gr. 0,2 cm
- beton chudy (sypki)  C8/ B10  - gr. 15 cm
- podbudowa: kruszywo naturalne -
frakcja 0- 31,5 mm satbilizowane
mnechanicznie  - gr. 35 cm
Powierzchnia tarasu T-1
Warstwa wierzchnia żywica
epoksydowa lub  farba do betonu

 Panel układany na rąbek stojacy kolor  RAL 7016
- blacha cynkowana powlekana gr.0,7 mm
- deskowanie - 5 cm
- wiatroizolacja - folia paroszczelna -0,02 cm
- pustka powietrzna
- krokiew wiązarowa 16 x 8 cm
- wełna mineralna - 25 cm
- membrana - paroizolacja - folia PE
- pustka powietrzna
- płyta G-K  - 1,25 cm x 2
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