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OPIS zewngtrzne zewngtrzne y ¢ CONOSKIZYGIOWE, PIaSZCZOWE, | jaqnoskrzydiowe Jednoskrzydtowe Jednoskrzydtowe Dwuskrzvd
: . - . . R dymoszczelne w klasie odporno$ci " wuskrzyatowe
Dopuszcza sig zastosowanie drzwi z nawietlem gérnym po urzednim ogniowej EI30 wewngtrzne wewnetrzne wewnetrzne wnetrzne
uzgodnieniu z inwestowem. Z zasrzezeniem, ze wysoko$¢ przejscia wynosic bedzie nie mniej niz "
2000 mm zewnetrzne
Profile PCV- 6- komorowe. Stalowa katowa wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci Regulowana - pokryta okleing CPL w kolorze skrzydta, )
Oscieznica Wspolczynnik przenikania ciepta U=0,9W/(m2-K) 1,9mm, z uszczelka EPDM obwiedniowa w kolorze czarnym z uszezelka i regulacia docisku Profile PCV- 2- komorowe.
dodatkowo automatycznie opadajaca,malowana proszkowo w skrzydta. Ramiaki z ptyty MDF
kolorze skrzydta Zakres objecia muru zgodnie z rysunkiem rzutu.
Typ- przylgowa, rekomendowana bezprzylgowa
Skrzyd%o Profile PCV- 6- komorowe. Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9W/(m?-K) ZGrbl‘J:g;; 2;35120 ::1[\2 Grubosé min. 52mm, wykonane z blachy ROI;)ZAJ-lprzngowel, rekomfendowal?e bezprzylgowe. Skrzyqtg petne bez szklenia. Wypelnienie - Pakiet 3 szybowy
Odwodnienie profili tradycyjne,uszczelki gumowo-silikonowe. ocynkowane] gr.0,6 mm pokryte okleing2CYnkowanej grubosci 0,75mm, WaGr okteiny - fadki kolor bialy, Wz6r skrzydta- rezowane, line proste zespolony. Szyba bezpieczna
' PCV odporna na warunki atmosferyezne 2 4-stronna plaska przylga, KONSTRUKCJA SKRZYDLA: ptyta wibrowa otworowana. Skrzydta pokryte okleing odporng PSpolony. Szy P
Wypelnienie - Pakiet 3 szybowy zespolony. ocieplone polistyrenem spienionym, z PO obwodzie uszczelka peczniejaca, | na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne powierzchni CPL HQ 0, 7 mm. Boki skrzydta min. P4
Szyba bezpieczna Wspdtczynnik przenikania ciepta U= 0,7W/(m?-K) trzema bolcami antywywazeniowymi  Wyposazone w bolec antywywazeniowy. pokryte tasma brzegowa ABS Zamek na klucz zwykly z wkidka,
! wyposazone w dwa zamki 3-ryglowe.  Malowane proszkowo lub laierowane. ’
AKCESORIA: Zamek: na klucz zwykly dostosowany pod wktadke patentowa, drzwi ozn.DZ1 patentowa
Prog wykonany ze stali zamek z blokada tazienkowa , Trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME z naktadkami
zintegrowany z oscieznica  uszczelkg Klamka z szyldem: w kwadratowej rozecie, trzpien klamki w rozecie kwadratowy, rekoje$¢ ksztatt
kwadratowy bez zbednych zdobien, kolor czarny mat.
Kolor RAL grafitowy 7016 Skrzydta tazienkowe wyposazy¢ w podcigcia wntylacyjne. RAL grafitowy 7016
UWAGI

Wszytkie wymiary otworéw w $wietle muru dostosowac¢ do wybranego sytemu producenta. Minimalny wymiar drzwi w $wietle przejscia: 900 x 2000 mm
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