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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.: Budowa budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Zelice gm. Kepice element
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU obejmujacy opracowaniem dziatke nr 459 w miejscowosci
Zelice, gm. Kepice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branza architektoniczna

mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki
Spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

Nr upr.95/90/0s.

Projektant Sprawdzajacy branza
architektoniczna

mgr inz. arch. Zbigniew Dabrowski
Spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

Nr upr. 12/WMOKK/2018

Strona 2z 29



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.. Budowa budynku
$wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Zelice gm. Kepice element
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU obejmujacy opracowaniem dziatke nr 459 w miejscowosci
Zelice, gm. Kepice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branza sanitarna

mgr inz. ochrony $rod. Arkadiusz Piotr Jedrzejczyk
Spec. uprawnien: do proj. | kierowania robotami
bez ograniczen spec. instalacyjnej sanitarnej

Nr upr.WAM/0040/POOS/18

Projektant Sprawdzajacy branza sanitarna

inZ. inzynierii $rod. Michat Jaczewski
Spec. uprawnien: do proj. | kierowania robotami
bez ograniczen spec. instalacyjnej sanitarnej

Nr upr.WAM/0150/POOS/10
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

Duplikat
Ostrolgka, dnia 13 sierpnia 1990r

Urzad Wojewodzki

w Ostrolgce
WYDZIAL GOSPODARK] PRZESTRZENNE]
[ NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny 95/90/0s

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pelnienia samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawic art.18 ust.5 i art.57 ust3 ustawy z dnia 24 pazdzicrnika 1974 roku - PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U.Nr 38, poz.229) oraz § 2ust.1 pkt I, § 4 ust.1, § S ust.1 pkt 1,§6ust2.§7,
§ 13 ust.] pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 19751, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U.Nr 8, poz.46)

STWIERDZAM

i¢ Ob. mgr inz. arch. ZYGMUNT PLOCHOCKI syn Ryszarda

urodzony (a) dnia 02 maja 1953r. - Pultusk

posiada przygotowanic zawodowe do pelnicnia samodziclnej funkeji techniczig

PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY 1 ROBOT

w specjalnosci architektonicznej

I/ do sporzadzania projcktow w zakresic rozwigzaii:

a/ architektonicznych wszelkich obicktow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obicktow budowlanych w budownictwie 0sob fizycznych, z
wylaczeniem konstrukcji fundamentow glgbokich i trudnicjszych konstruke)i statycznic
niewyznaczalnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kicrowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego: ’

a/ wszelkich budynkow

b/ budowli w budownictwie osob fizycznych oraz budowh sluzacych do celow rozrywki,
wypoczynku i sportu - z wylaczeniem konstrukcji fundamentow glebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Oryginal dokumentu stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnicnia samodzielne]
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z upowainienia Wojewody Dyrektor Wydzialu-
Architekt Wojewodzki wz. inz. Tadeusz Szczapa Z-ca Dyrektora Wydzialu. Pieczgc okragla z Godlem
Paiistwa i napisem w otoku Urzad Wojewodzki w Ostrolgee.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie dokumentow
posiadanych w archiwum Mazowicckicgo Urzgdu Wojewodzkicgo w Warszawie Delegaturze-

Placowce Zamiejscowej w Ostrolgee - Oddzial Roz“ow Re qtomluctgo
./. ('\ \

Zup VIOJEWDDY MAZOWJECKIEGO
'/



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SW/E TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 95/90/0s,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1250.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1250-C9Y5-72DY-5BDE-CY73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SW/ETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 11/WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 .

DECYZJA nr 12/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art.
14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 z p62n. zm.),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257) stwierdza sig, Ze:

Pan: magister inzynier architekt : Zbigniew Dabrowski
urodzony w dniu 14 marca 1975 r. w Ostrolece

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

§) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do gjowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowsj Komisiji Kwalifikacyj armifisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisjiz Anna Rokita .. ... T T
(imig lub imiona i nazwisko ) P e .

2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry ..... ns o
{imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisjiz Andrzej Géralski....
(imig lub imiona i nazwisko )

4. Cztonek Komisii; Adam Mazurkiewicz.
(imig fub imiona i nazwisko )

5. Czionek Komisjiz Piotr Mikulski-Bak...... ..., 0eue
(imig lub imiona i nazwisko) ' &

6. Czionek Komisjiz P'o_m_n;—w!:“:" é;r‘?';;.':-“ /,:,~"" e
(imig Jub imiona i nazwisko )~ T g oy

1. Wnioskodawca: Zbigniew Dabrowski Yol
ZGlﬂumylnspdﬁwNadzomBudoMmego-wwluwpisamadocemalmgore}m¢ da

uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) = ‘-*.'...,.\—/
3. Warmiisko-Mazurska Okrggowa Rada Izby Architekiéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.p, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Ii OfOisztyn, Nr 38 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SW/E TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3132,

Cztonek czynny od: 19-02-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3132-68AB-4472-E5Y8-B344

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SW/ETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.13.18 Olsztyn, 12 czerwea 2018 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2017 1. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z duia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ARKADIUSZ PIOTR JEDRZEJCZYK

magister inzynier ochrony $rodowiska
ur. dnia 27 lutego 1980 r. w Szczytnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0040 /POOS/18
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowk dst; i ﬁnﬂwﬁmlmm]l budownictwie
stanowi wpls. w drodzx decyzji, do mlnlnego rejmru Gl&wnego Inspeklnm Nattmm Banlanegu oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej
izby g 20, P wydanym przez t¢ izbe, z okreélonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Bndnwmclwn w me]c
za poSrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Warmiricko — Mazurskiej Okregowej Izby | i
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

« seonne 7 wescia al. 127a ustawy Kodeks postey i i __,..,,...(Dz.,U z 2017 v, poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakeie biegu
Terminn a0 walesienta OGWOIANIA SIrONA MoZe Z1Zec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu mtnmm:ac_;: publlcme_;, kiory wydal
fervTe’ & L 7 amiem doreczenta oreanowi adminisiracji publicznej adwiadczenia o zrzeczeni si¢ prawa do wniesienia odwolania przez.
eewen 2a erron nostenowanta. decyzia staje sie ostateczna i prawomocne. W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zizeczeniu sig
nrAwa a0 0OWOIAMA 00 GeCV2i {0Kresionego W § 2) sironie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sqdu administracyjnego.

Y
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

Pan Arkadiusz Piotr Jedrzejezyk upowatniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajgey
Okre¢gowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inZ. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz =

Otrzymuje:

1. Pan Arkadiusz Piotr Jedrzejezyk
12-200 Pisz, ul. Spacerowa 22
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SW/E TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7E9-HL2-X7U *

Pan Arkadiusz Piotr Jedrzejczyk o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0045/08

adres zamieszkania ul. Insurekcyjna 6/73, 07-410 Ostroteka

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Jarostaw Kuklifski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 . Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje _
Panu MICHALOWI JACZEWSKIEMU
inZynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 22 sierpnia 1980 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0150/POOS/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznodci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictya %' Olsitynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

rAeY

#

B o

Skiad orzekajgcy OKK: !’5

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski "\M“/?

2. inz, Janusz Palmowski o

— 3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (IL‘ :

|
|
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

Pan Michal Jaczewski upowaimiony jest :

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b)“sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: Vi
/
1. Pan Michat Jaczewski OkcGoRs wRoNICZACY
10-691 Olsztyn, ul. Wachowskiego 5/5 EGOWEJ fon LIFIKACYJNES
2. Okrggowa Rada Izby _
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Zdzistow shi
4. a/a ; NH_./."
/
|

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU SW/E TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
{,f:«d*f-.ﬁr/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F8N-P4H-L9P *

Pan Michat Jaczewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0181/07

adres zamieszkania ul. Wachowskiego 5/5, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANAI|ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego
polegajacego na budowie budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice, gmina Kepice, powiat stupski,
woj. pomorskie.

Opracowanie zwiera niezbedne informacje dotyczace zagospodarowania terenu, uzbrojenia oraz uktadu
komunikacyjnego.

W ramach zamierzenia projektuje sie budynek ustugowy, w zabudowie wolnostojacej, parterowy,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci 25°, oraz tarasem. Urzadzenia
obiektu: budowe dwoch podziemnych zbiornikow przeciwpozarowych o pojemno$ci 50 m3 kazdy, budowe
studni gtebinowej nieprzekraczajacej 30 m gtebokosci o wydajnosci 5 m¥/ na dobe, budowe bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte, infrastrukture techniczna: przylacza sanitarne, microinstalacje fotowoltaiki
instalowang na dachu oraz utwardzenie terenu.

W ramach zagospodarowania ksztattuje sie uktad wewnetrznej komunikacji pod dojazd, dojscie, utwardzenie
zjazdu z drogi publicznej gminnej oraz miejsca postojowe przeznaczone dla samochodoéw uzytkownikow
okresowych i statych, w tym jedno przeznaczone dla oséb z niepetnosprawnoscia.

Struktura funkcjonalna projektowanego budynku zaktada podziat na dwie cze$ci: cze$¢ ogdlnodostepng
Swietlice wiejskq i zaplecze techniczne.

11 INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR:

Gmina Kepice
ﬂ z siedzibg pod adresem:
ul. Niepodlegtosci 6
% 77-230 Kepice

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka ozn nr ewid. 459 w miejscowosci Zelice, gmina Kepice, powiat stupski, woj. pomorskie.
Jednostka ewidencyjna nr 221205_2.0017

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celdw projektowych

o Wizja lokalna

o Decyzja nr 24/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2022 znak sprawy
UM.NPS.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r.

e Decyzja znak UM-NPS-AB.6733.5.2023.J z dnia 7 czerwca 2023 r. wydana przez Burmistrza

Kepice zmieniajaca ostateczng decyzje o warunkach zabudowy Burmistrza Kepice
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

nr 24/2022 znak sprawy UM.NPS.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r. ustalajacej warunki
lokalizacji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na budowie ,Swietlicy Zelice”
z infrastrukturg towarzyszacq i zapleczem sportowo-rekreacyjnym, na dziatkach ozn. nr ewid. 459,
32 potozonych w obrebie geodezyjnym Zelice, gmina Kepice.

e Opinia hydrologiczna A2472/2023 z marca 2023 r. wykonana przez uprawnionego geologa
mgr Karoling Nowakowska,

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr P/23/024865
z dnia 17.04.2023 r.

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Obowigzujace prawa i przepisy budowlane, pokrewne, normy budowlane i branzowe
oraz rozporzadzenia.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka ozn. nr 456 potozona w miejscowosci Zelice, gm. Kepice,
pow. Stupski, woj. pomorskie, bedaca wiasnoécig inwestora (Gminy Kepice).

)
)
TlasTHO ™ = ﬁ ?

S

Zrédo: https: //mapy geoportal gov. pl/lmap/lmgp 2.html?gpmap= ng
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

Lokalizacja planowanej

:: inwestycji

BRRNON &

2.2 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuge komunikacyjng petni zjazd na droge publiczng, gminng dziatka ozn. nr 34

2.3 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Teren jest wolny od zabudowy wychodzacej ponad poziom terenu. Jedyna zabudowa trwata znajduje
sie w gruncie na poziomie - 1,20 m (pozostatosci po fundamentach rozebranego budynku). Teren
nieogrodzony.

2.4 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Dziatka charakteryzuje sie duzym zroznicowaniem wysokosciowym terenu. Teren wzniesiony w kierunku
pétnocnym, rzedne od 94,3 do 95,7 m n.p.m

W czesci popotudniowej od granicy drogi teren jest ptaski, rowny z rzedng drogi. Od strony pétnocne;
po catej szerokoSci dziatki znajduje sie wzniesienie do 2 m wysokosci mierzone od poziomu rzednej drogi.
Od strony potudniowozachodniej przy granicy dziatki wystepuje niewielka gorka sktadajaca sie z odpadow
budowlanych pozostatych po rozbiérce budynku, pod ktoérg znajduje sie fundament przeznaczony
do rozbidrki.

Pétnocna czes¢ dziatki i dziatki sasiedniej znajduje sie na wzniesieniu powyzej 2 m od rzednej drogi.
Krawedz wzniesienia stanowi naturalna skarpa o kacie nachylenia 1°. nieumocniona.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

Dotychczasowe wykorzystanie dziatki to nieuzytki porosnigte trawg i chwastami. Na dziatce wystepujg
drzewa wysokie, ktore nalezy zachowac.

2.5 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety opracowaniem stanowi przestrzen publiczng w ujeciu struktury przestrzennej wsi. W miejscu
planowanej inwestycji zabudowe ksztattujg ustalenia zawarte w Decyzji znak UM-NPS-AB.6733.5.2023.J
z dnia 7 czerwca 2023 r. wydang przez Burmistrza Kepice zmieniajgca ostateczng decyzje o warunkach
zabudowy Burmistrza Kepice nr 24/2022 znak sprawy UM.NPS.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r.
ustalajacej warunki lokalizacji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na budowie ,Swietlicy
Zelice” z infrastrukturg towarzyszaca, i zapleczem sportowo-rekreacyjnym, na dziatkach ozn. nr ewid. 459, 32
potozonych w obrebie geodezyjnym Zelice, gmina Kepice.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w ww. decyz;ji.

2.6BILANS TERENU

Powierzchnia obszaru opracowania 1300 m2/ 100%
Powierzchnia biologicznie czynna 1300 m2/100%

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Na dziafce projektuje sie :

e budynek na planie prostokata o wymiarach 1816 x 1408 cm,

e taras zadaszony, o wymiarach 372 x 1408 cm , od zachodniej strony budynku

e dwa podziemne zbiorniki przeciwpozarowe o pojemno$ci 50m3 kazdy. tacznie 100 m3. Posadowione
na plycie zelbetowe.

e studnig wiercong gtebinowa nieprzekraczajaca 30 m gtebokosci i wydajnosci 5 m3/dobe

e bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte do 10 m?

e przytacze wody uzytkowej zasilane wodg zimng ze studni gtebinowej

e przytacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika

e przylacze energetyczne,

e pompe ciepta typ powietrze — woda

e utwardzenie terenu dla zapewnienia dojazdu, dojscia i miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych,

e zbiornik retencyjny, bezodptywowy, naziemny o poj. 350 | do magazynowania wod opadowych
i roztopowych z dachu budynku,

e budowa altany Smietnikowej/zabudowy pojemnikéw przeznaczonych do gromadzenia odpaddéw
statych

e budowe ogrodzenia placu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

e budowe o$wietlenia terenu

Budynek zlokalizowany jest zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy oznaczong w warunkach zabudowy
6 m od granicy dziatki drogowe;.

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu przedstawia rysunek PZT-01

Poziom posadowienia parteru budynku projektuje sie na rzednej: 94,90 m.n.p.m

3.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie¢ zamiany ukfadu komunikacji zewnetrznej terenu.
Przedmiotowy teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, gminnej. Obstuga komunikacyjna
realizowana bedzie przez istniejacy zjazd z drogi gminne;.

W zakresie obstugi miejsc postojowych projektuje sie: 3 stanowiska na dziatce 459 przeznaczonych
dla samochodow uzytkownikow Swietlicy wiejskiej przebywajacych okresowo oraz 1 miejsce
dla samochoddéw uzytkownikow z niepetnosprawnoscig. Projektowane rozwigzanie zapewnia zgodnos¢
przedsiewziecia

z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA:
e utwardzenie terenu (drogi manewrowej, wjazdu i miejsc postojowych) - kostka betonowa azurowa
gr. 8 cm,, wybarwienie kolor grafit, na podbudowie warstwowe;:

- podbudowa pomocnicza:

> kruszywo naturalne frakcja 0.31-0.62 mm, zageszczone mechanicznie gr 15 cm.
- podbudowa zasadnicza:

» kruszywo tamane frakcja 31.5/62.0 mm zageszczone mechaniczne gr. 15 cm.,

taczna grubos$¢ podbudowy: 38 cm,
Laczna grubos¢ konstrukciji: 46 cm

Po wykonaniu warstw podbudowy, wymagane jest uzyskanie parametru nosnosci konstrukcji w postaci
modutu odksztatcenn E2= 80MPa, za$ stosunek E2/E1< 2,2, za$ stopien zageszczenia mechanicznego
[o="min. 0,98

e wykonanie obrzezy betonowych (kraweznika) wym. 12 x 30 x 100 cm, kolor grafitowy osadzonym
na tawie fundamentowej z betonu C16/25 grubosci, co najmniej 10 cm. Faza obrzeza skierowana
na zewnatrz w kierunki nawierzchni trawiastej, na tukach lub krawedziach nalezy docina¢ pod katem
na minimum 3 elementy. Do dobijania obrzezy nalezy uzywa¢ gumowych mtotkow.

e malowanie grubowarstwowe farbg drogowg chemoutwardzalng linii wydzielajgcych miejsca
postojowe kolor biaty,

e malowanie farbg chemoutwardzalng o wtadciwosciach iluminacyjnych numeréw miejsc postojowych
od 1 do 3. Wielos¢ cyfry 50 cm, czcionka Arial Narrow.

Pod cyfry nalezy utozy¢ ptyte betonowg chodnikowg najazdowg gr. 8 cm wymiar 80 x 40 cm
wybarwienie grafit.
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e oznaczenie miejsca dla samochoddéw uzytkownikéw z niepetnosprawnoscia, malowanie farbg
chemoutwardzalng kolor niebieski, malowanie linii kolor biaty oraz ustawienie znaku pionowego
informacyjnego RA116.

e wykonanie uporzadkowanej zieleni niskiej w formie trawnikéw oraz nasadzenia krzewoéw.

e budowe oswietlenia ulicznego-drogowego — lampy zasilane solarnie.

Miejsca postojowe zlokalizowano z zachowaniem parametréw technicznych w zakresie wymaganych
odlegtosci od drzwi i okien budynkow przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Szczegoty konstrukcji zawiera element lll- PROJEKT TECHNICZNY

3.3 SIECI | URZADZENIA TERENU

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zaopatrzenie obiektu w infrastrukture techniczng bedzie poprzez:

e Przytacze wody uzytkowej z projektowanej studni wierconej gtebinowej, z rury PE @ 40 mm. Studnia
bedzie znajdowaé sie od strony wschodniej budynku w odlegtosci 5, 45 m od granicy dziatki,
od potudniowej granicy w odlegtoéci 18,34 m. Dlugo$¢ trasy przytacza (od studni do budynku)
wynosi 7,5 m. Poziom zagtebienia rur doprowadzajacych wode wynosi na 1,70 m ponizej terenu.
Woda do celdw uzytkowych i gospodarczych przed uzyciem nalezy uzdatnic.

Szczegoty zawiera w TOMIE Il - PROJEKT TECHNICZNY, Branza sanitarna

e przylacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. do 10 m3. Przylacze
z rur PVC @ 160 mm klasy S z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach taczonych na uszczelki
gumowe. Trase przytacza planuje sie od strony potudniowej wzdtuz granicy dziatki, ze spadkiem
1,5 % na m. Zbiornik lokalizowano 7,5 m od zachodniej granicy dziatki. Wej$cie do budynku
projektuje sie w Srodkowej czesci obiektu. Poziom zagtebienia rur odprowadzajgcych nieczystosci
wynosi na 1,50 m ponizej terenu. Na trasie zaprojektowano jedng studzienke po$rednig z tworzywa
sztucznego PCV @ 425 z wiazem Zeliwnym B125 typu $redniego.

Zbiornik na nieczystosci (osadnik) projektuje monolityczny wywarzony z zageszczonego polietylenu
(PEHD), o cylindrycznym ksztatcie, pojemnos$¢ do 1000 I.
Konstrukcja zbiornika i parametry winne by¢ zgodne z Polska i Europejska normg PN-EN 12566-1.

Szczegoty zawiera element Il - PROJEKT TECHNICZNY, Branza sanitarna

¢ instalacja zewnetrzna w granicach dziatki inwestora - przylacze energetyczne kablowe na podstawie
warunkow technicznych na wigczenie sie do sieci. Wejscie przytacza planuje sie do budynku od
frontu do pomieszczenia holu gtéwnego — wg odrebnego opracowania

e Zakres przylacza poza granicami dziatki inwestora - wg odrebnego opracowania

Szczegoty zawiera element |l - PROJEKT TECHNICZNY, Branza elektryczna
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ODPADY KOMUNALNE

Gospodarowanie odpadéw komunalnych zapewnione jest w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadow.
Odpady zgromadzone w pojemnikach wywozone bedg przez stuzby komunalne odpowiedzialne za
utrzymanie czysto$ci na terenie gminy.

POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADOW

poj. 120 I, wykonane z materialu HDP, wyposazone w gumowe cichobiezne kofa na stalowej
osi, identyfikacja wzgledem odpadéw:

e 70lty - metal-plastik,

e niebieski - papier

e zielony - szkio

e brgzowy - bio

ZABUDOWA KOSZY NA SMIECI
e materiat - aluminium
e kolor antracyt
e czterostanowiskowa

Zdjecie pogladowe

Na zabudowie nalezy umie$ci¢ identyfikacje grupy gromadzonych odpaddéw (naklejka odporna na warunki
atmosferyczne panujace na zewnatrz). Identyfikacja wym. 15 x 15 cm.

WODY OPADOWE | ROZTOPOWE

Projektowana budowa nie bedzie zmienia¢ sptywu powierzchniowego wody deszczowej i roztopowej,

nie powoduje zalewania lub podsigkania terenéw sasiednich. Sptyw wdd opadowych i roztopowych

z nawierzchni utwardzonego placu odbywat si¢ bedzie powierzchniowo na zasadzie infiltracji w podtoze i

przylegty teren zielony, stanowigcy wtasnos¢ inwestora.

Dla zabezpieczenia stabilno$ci gruntu pod fundamentem budynku projektuje sie odprowadzenie wody

opadowej i roztopowej z dachu budynku poprzez system rynny ukrytej zakonczony zbiornikiem
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bezodptywowym, naziemnym o poj. 350 |. Zebrana woda bedzie wykorzystywana do podlewania zieleni oraz
mycia nawierzchni tarasu i kostki betonowe;.

Obliczenia ilosci wod opadowych dla czesci urzadzonej dziatki:

Maksymalny odptyw zostat obliczony na podstawie wzoru:

Qmax =qx ® x i (Wi x Fi) [dm3/s], gdzie:

q - natezenie deszczu

® — wspotczynnik opdznienia: dla pow. <1 ha = 1,0

Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danego rodzaju powierzchni
Fi — powierzchnia terenu okreslonego rodzaju [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego (c=5 lat, t=10 min): gmax = 174 dm3/s-ha
Natezenie deszczu nominalnego: gnom = 15 dm3/s-ha

Wspdiczynnik sptywu z powierzchni:
e dachéw: g =0,95
e terendw utwardzonych (terenéw komunikacyjnych, infrastruktury): g = 0,85
o terendw zielonych: y = 0,10
Powierzchnia:
e dachow: F =0,028 ha
e terendw utwardzonych: F =0,029 ha
o terenow zielonych: F =0,096 ha

llos¢ wod opadowych dla deszczu miarodajnego wyniesie:
Qmax =174 x (0,95 x 0,028 + 0,85 x 0,029 + 0,10 x 0,096) =174 x (0,026 + 0,025 + 0,0096) = 10,54 dm3/s

llos¢ wod opadowych dla deszczu nominalnego wyniesie:
Q nom = 15 x (0,95%0,028 + 0,85x0,29 + 0,10%0,096) = 15 x (0,026 + 0,0246 + 0,0096) =0,91 dm3/s

llos¢ wod opadowych w czasie trwania 10-minutowego deszczu miarodajnego wyniesie:
Q=10,54 x 1,0 x 60 x 10-3 = 4,42 m3

OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu zaprojektowano z wykorzystaniem lamp ulicznych — drogowych zasilanych solarnie, lamp
gruntowych oraz o$wietlenie drogowego liniowego. Wszystkie zrodta oswietlenia projektuje sie LED.
Wymagane zabezpieczenie wodoszczelno$¢ i odpornos$¢ na warunki atmosferyczne min. Pl44 - IP66.

PARAMETRY LAMP ULICZNYCH DROGOWYCH:

LAMPY ULICZNE:
Oprawy:
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moc min. 800 W

wydajnos¢ Swietlna 100 Im/W

strumien $wietiny 80000 lumendw

temperatura barwowa: zimna 5500-6000 K

zywotno$¢ zrédta LED ponad 50 000 godzin

wysoka energooszczedno$¢ klasy A

regulowany kat obrotu panelu solarnego

wyposazone w czujnik ruchu i zmierzchu

kolor oprawy czarny

wodoszczelnos¢ i odporno$¢ na warunki atmosferyczne 1P66

Stup:

wysoko$¢ 6 m,

wysoko$¢ catkowita z panelami solarnymi i turbing — 7 mb
dtugo$¢ wysiegnika 1,2 — 2,5 mb,

grubos$¢ Scianki 4,5 mm,

zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk ogniowy,

kolor czarny

Fundament:
e betonowy prefabrykowany 120/43/43,

Panel fotowoltaiczny: 2 x 200 W

Akumulator zelowy:
e 0 pojemnosci 150 Ah, montowany w ziemi w hermetycznej obudowie,

Sterowanie:

o zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujacy uktadem typu PWM montowany
we wnece stupowe;j,

Sposob wigczania / wytgczania:
e czujnik zmierzchowy napieciowy,
Czas pracy lampy: do 15 godzin
Czas autonomii: (czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjajacej
pogodzie) 10 dni

Uktad zasilania: 12 V,
Warunki pracy dla catej lampy: od -25/+50 stopni
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Zdjecie pogladowe
LAMPY GRUNTOWE

Oprawa: okragta

Kolor: Czarny

Kolor zrodta Swiatta: Ciepty biaty
Szerokosc¢ / dlugos¢ (cm): 8,00
Wysokos$¢ (cm): 26,00

Gteboko$¢ (cm): 14,50
Zastosowanie: Na zewnatrz

Bateria: 1 x 18650 Li-lon

Zywotnosé: ok.10 h

Czujnik: Zmierzchu

Przetacznik: Zintegrowany
Temperatura barwowa (K): 3000
Strumien Swietlny (Im): 75

Napiecie: 3,7V DC

Dhugosc¢ kabla zasilajgcego (cm): 200
Specyfikacja kabla zasilajacego: PCV
Odstep miedzy lampami (cm): 100
wodoszczelnos¢ i odpornos$¢ na warunki atmosferyczne min. PI65

3.4 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Od strony potudniowej granicy dziatki projektuje sie niwelacje wzniesienia z formowaniem skarpy o kacie
nachylenia min. 1,5 © | zabezpieczenie brzegu skarpy przed osunieciem gruntu, ptytq azurowa.

Prace zwigzane z uksztattowaniem terenu obejmg niwelacje terenu do projektowanych rzednych
oraz usuniecie i utylizacje warstwy humusu.

Roboty ziemne obejmuja;
e Usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) na gt. 30 cm, pod budowe kubaturowg, taras,
utwardzenie oraz trawnik.
e Wykop: pod fundamenty oraz warstwy podbudowy utwardzenia. — gt. zgodnie z projektowang
konstrukcjg,

Poziom-#+ 0 budynku projektuje sie na rzednej: 94,90 m.n.p.m
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W ramach przedsiewziecia projekiuje urzadzong zielen niskg — dar rolowana gesta z gatunkéw traw
gatunkdw szybko rosnacych, gesta, nisko rosnaca.

4. PROJEKTOWANY BILANS TERENU

Projektowana budowa ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.

= Powierzchnia terenu dziatki ozn. 459 1300 m?2 100%
= Powierzchnia catkowita zabudowy 255,69 m2 | 19,66%
= Powierzchnia utwardzona dojazdéw, dojécia i 290.08 m2 | 22,31%

miejsc parkingowych (kostka betonowa azurowa
(50/%) powierzchni biologicznie czynnej

= Powierzchnia utwrdzenia tarasu 63,36 m2| 4.87%
= Powierzchnia biologicznie czynna m?2
Trawnik 691,08 53,16 %
50% utwardzenia ptyta azurowg, 145,04 11,15%
64,31%
= Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,19
= Obwdd obszaru projektowego 161,99 m

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW |
OCHRONIE ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, a takze nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej i nie znajduje
sie na terenach wptywu gorniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana budowa i zmiana sposobu uzytkowania gruntu nie powoduje powstania zagrozen
dla srodowiska. Nie zaplanowano montazu jakichkolwiek urzadzern mogacych emitowac zanieczyszczenia
do atmosfery, wody czy ziemi. Nie sg przewidziane w montazu zadne zrédta promieniowania ani emitory
dzwieku.
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Planowany budynek nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $Srodowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm./ planowane
przedsiewziecie nie podlega uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 1ROBOT BUDOWLANYCH

Gtowne wejScie do obiektu projektuje sie w przyziemiu od strony potudniowej. Do wejScia gtownego
prowadzi nawierzchnia utwardzona, ktéra nie zawiera zadnych barier architektonicznych dla oséb
zZ niepetnosprawnoscia.

9. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Obszar opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowe
ksztattuje sie na podstawie ustalen zawartych w decyzji znak UM-NPS-AB.6733.5.2023.J z dnia 7 czerwca
2023 r. wydana przez Burmistrza Kepice zmieniajaca ostateczng decyzje o warunkach zabudowy
Burmistrza Kepice nr 24/2022 znak sprawy UM.NPS.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r.
ustalajacej warunki lokalizacji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na budowie ,Swietlicy
Zelice” z infrastrukturqg towarzyszacq | zapleczem  sportowo-rekreacyjnym, na  dziatkach
ozn. nr ewid. 459, 32 potozonych w obrebie geodezyjnym Zelice, gmina Kepice.

Projektowany budynek posiada funkcje ustugowg o charakterze publiczno - spoteczno —kulturowym
i nie narusza ustalen ww decyz;ji.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Obiekt i zmiany sposobu uzytkowania gruntu z uwagi na swe przeznaczenie funkcjonalne, projektowane
wyposazenie oraz takie rozwigzania jak :
-ogrzewanie budynku poprzez pompe ciepta
-odprowadzenie $ciekdw do szczelnych zbiornikow bezodptywowych
-brak emisji hatasu
nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska poprzez emisje zanieczyszczen, hatasu
itp.

Realizacja oraz eksploatacja obiektu nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz zycia i mienia Inwestora
| 0s0b trzecich. Zakres ewentualnego oddziatywania na Srodowisko zamyka sie w granicach dziatki.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiornika na nieczystoéci sanitarne. Scieki technologiczne
nie wystepuja. Woda opadowa bedzie odprowadzona w cato$ci powierzchniowo na teren inwestora.
Odpady state bytowe gromadzone bedg w pojemnikach na odpadki (zlokalizowane na dziatce 459)
| wywozone przez gminne stuzby, odpowiedzialne za utrzymanie czystosci.

Strona 25z 29



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym budowa
nie bedzie emitowata hatasu i drgan oraz wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty
budowlane oraz na lokalne $rodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas,
powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000.

11.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane lokalizuje sie w catosci na dziatce inwestora.

e Projektowana budowa z uwagi na potozenie w terenie oraz planowang wysoko$¢ zabudowy
nie bedzie powodowata zacieniania oraz przystaniania budynkdw na sasiednich dziatkach.

e Odlegitos¢ zabudowy naziemnej (budynek) od drogi gminnej wynosi 12,5 m, wobec czego nie stoi
w sprzeczno$ci z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e (Odlegtos¢ zabudowy podziemnej i naziemnej zgodnie z warunkami technicznymi i nieprzekraczalng
linig zabudowy:
- zbiorniki przeciwpozarowe 3 m od granicy sasiedniej dziatki, od granicy zachodniej 3m
i od pétnocnej 6,5 m
- studnia gtebinowa 5,45 m od granicy sasiedniej dziafki
- zbiornik na szambo 7,5 m od granicy zachodniej i od potnocnej 7,5 m

Biorgc pod uwage ww. punkty budowa oddziatuje jedynie na obszar dziatki nr 459 bedacych w posiadaniu
Inwestora. Nie wprowadza realnego ani potencjalnego ograniczenia zagospodarowaniu terenu
przylegtego.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktdre
w mys$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrdédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania
organow, ktdre je ustanowity.

mgr inz. arch. Zygmunt Plochocki
Spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

Nr upr.95/90/0s.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - pn: BUDOWA BUDYNKU S WIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Na podstawie dokonanej badan gruntu stwierdzono, iz podioze gruntowe w poziomie posadowienia
wystepuje w postaci piaskow drobnych. Stan gruntéw piaszczystych wskazuje jako $rednio zageszczony
projektowanego.

W podtozu gruntowym nie istniejg i nie rozwijajg sie niekorzystne zjawiska oraz procesy geologiczne. Woda
gruntowa okresowo wiosng i jesienig wystepuje na poziomie — 1,2 m pod powierzchnig gruntu.

Projektowany obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wobec powyzszego przyjmuje
sie dla rozpatrywanego obiektu proste warunki gruntowe.

W czasie realizacji nalezy kazde ewentualne zmiany w gruncie skonsultowac¢ z projektantem.

13. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU | TERENU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obszar objety projektem nie posiada barier architektonicznych i bedzie dostepny dla o0sdb
niepetnosprawnych.

14. UWAGI KONCOWE

Niniejszy element projektu budowlanego | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU nalezy
rozpatrywac tacznie z pozostatymi elementami Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY, Il -
PROJEKT TECHNICZNY oraz ZLACZNIKAMI. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem o0s6b uprawnionych z zachowaniem
przepiséw bhp i p.poz.

Wybudowany obiekt nalezy utrzymywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych.

Wszelkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

Wszystkie wymiary, poziomy nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie. Problemy i watpliwo$ci nalezy
konsultowac z jednostka projektowa;

RENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

BIURO PROJEKTOWE
ul. Wojska Polskiego 9

06-216 Sypniewo

NIP: 7571473787 Tel: 510202892 Mail: r.koterwas@renkot.pl

IIl. CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZ01
2. SCHEMAT ZBIONIKA PPOZ
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A-D granica obszaru opracowania
pow. 1300 m? /100%

nieprzekraczalna linia zabudowy
oznaczenie numeru dziatki

wejicie gtéwne / wejscie boczne

projektowany budynek, pow. 255.69 m?/19,66 %

Taras- ptyta betonowa lub kostka betonowa
wybarwienie biate, pow. 63,36 m2/4,87 %

projektowane utwardzenie terenu - kostka
betonowa azurowa gr. 8 cm, wybarwienie grafit, na
podbudowie warstwowei:
podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane frakcja
31.5- 62.0 mm, mech. zageszczone gr. 15 cm,
podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne

frakcja 0.31-0.62 mm, mech. zageszczone gr. 15 cm
pow.290.08 m? (22,31%)

miejsca postojowe dla samochodéw,z ktérych
korzystajq osoby z niepetnosprawne-19,80 m?

stanowiska postojowe dla samochodéw

uzytkownikéw przebywajqcych okresowo-41,25 m?

zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte
poj. do 10 m?

zbiornik bezodptywowy na wode przeznaczong
do gaszenia pozaru poj. 50 m3/2 szt.

projektowane miejsce gromadzenia
odpadéw statych

zjazd z drogi gminnej I

n  kostka betonowa gr. 8 ecm, typ holland, wybarwienie |

grafit, na podbudowie warstwowej:

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane frakeja
31.5- 62.0 mm, mech. zageszczone gr. 15 cm,
podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne frakcja
0.31-0.62 mm, mech. zageszczone, gr. 15 cm
wg odrebnego opracowania

jednostka zew. pompy ciepta 12 kV
teren zielony - trawniki, pow. 691,08 m?2
powierzch. biologicznie czynna: 53,16 %

obzerza betonowe /oporniki gr. 12 cm
na podmuréwce z chudego betonu, dt. 177,10 m

elementy przeznaczone do rozbiérki

przytqcze kanalizacji sanitarnej
@160 mm, L= 22,90 m

przylqcze wody uzytkowej
@ 40 mm, L=7,50 m

Zbiornik na retencje wody opadowej

Wskaznik intensywnosci zabudowy = 0,19

Przytqcze energetyczne
wg odrebnego opracowania
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Renata Koterwas-Zebrowska
NIP 7571473787 BIURO PROJEKTOWE
2 REGON 363380961 tel. 510202892 mail: r.koterwas@renkot.pl
| [NWESTOR: | GMINA KEPICE
i 77-230 Kepice,
.l & ul.Niepodlegtosci 6
| ADRES INWESTYCJI:
" Dziatka ozn. nr 459 msc. Zelice, gm. Kepice,
%8 pow. stupski woj. podlaskie
510 —]JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
o2 RENKOT BIURO PROJEKTOWE
985 M Renata Koterwas- Zebrowska
¥ ‘O\Na 2 ul. Wojska Polskiego 9, 06-216 Sypniewo

STADIUM:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

TYTUL OPRACOWANIA

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE, gm. KEPICE

TYTUL RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIATERENU

PROJEKTANCI:

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki

Uprw. do projektowania bez ograniczefi w spec. arch.

Nr upr. 95/90/0s

Projektant Sprawdzajacy arch.:
mgr inz. arch. Zbigniew Dabrowski
Uprw. do projektowania bez ograniczer w spec. arch.

Nr upr. 12/WMOKK/2018

Opracowata:
inz. arch. Agnieszka Gtosek

Projektant instalacji sanit.:
magr inz. ochrony $rod.
Arkadiusz Piotr Jedrzejczyk

Spec. uprawnier: do proj. bez ograniczen
spec. instalacyjnej sani

it.
Nr upr.WAM/0040/P00S/18

Sprawdzajacy:
inz. inzynierii $rod. Michat
Jaczewski

Spec. uprawnieri: do proj. bez ograniczer
spec. instalacyjnej sanit.

Nr upr.WAM/0150/P00S/10

Asystent projektanta:
mgr inz. inzynierii Srod.
Renata Koterwas - Zebrowska

skLA:1:500

NR RYSUNKU:

PZT -01

DATA: 20 kwietnia 2023 r.

prawa autorskie zastrzezone str. 28

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

wojewo6dztwo pomorskie.
gmina Kepice - 221205_5
obreb Zelice - 221205_2.0017
obiekt: dziatka nr 459

Mapa wykonana przez:

GEOSERVICE Mariusz Deka

ul. Akacjowa 20, Stupsk

na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
Data opracowania mapy: 10.1.2022r.

Id pracy geodezyjnej 6640.4460.2022

GEOSERVICE Mariusz Deka

ul. Akacjowa 20, 76-200 Stupsk
e-mail: biuro@geoservice-slupsk.pl
tel. 507-145-797

NIP 8392561765

Uwaga:
1. Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000 strefa 6
2. Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam 2007
3. Mapa sporzadzona bez ustalenia obciazen stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych
4. W zakresie mapy znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej
prawem chronione przed zniszczeniem nr ---brak---
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowychurzadzen, ktére nie zostaly zgtoszone
do i nwentaryzacji lub o ktérych brak jest nformacji w instytucjach PKP
6. Zakres aktualizacji wyznacza obwiednia mapy.
7. Granice dziatek ewidencyjnych wnigsiono na podstawie bazy numerycznej
ewidenciji gruntéw i budynkéw Starostwa Powiatowego w Stupsku

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem S$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator prac geodezyjnych 6640.4460.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry
Otrzymat zgtoszenie prac

Starosta Stupski
geodezyjnych

Wykonawca prac geodezyjnych | GEOSERVICE Mariusz Deka

Numer operatu w zasobie.
Data i numer sporzadzenia
pozytywnego protokotu
weryfikacji operatu technicznego
Imie i nazwisko oraz numer
uprawnien zawodowych
kierownika prac

P.2212.2022.4236
17.11.2022r.
6640.4460.2022_40322

Mariusz Deka
upr. nr 20547

Elektronicznie podpisany
przez Mariusz Deka

Data: 2022.11.23
08:31:55 +01'00'

Mariusz
Deka
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Poz. | Opis techaiczny
Frzeznaczene Zbiormka Zbiormik na wode
Typ zbiornika Podziemny, bezcisnieniowy
Pojemnost uzytkowa zbiornka oo m
Pojemnost catkowifa zbiormka 575 m

Medum robocze

Woda na cele
przeciwpozarowe/ woda geszczowa

Material Zbiormka PE-HD czarny
Temperatura robocza 20°C

Srednica wewn /zewn 2600 mm/ 2860 mm
Dlugosc zbiornika 71000 mm

Klasa sztywnosti obwodowe) SN4

Wyposazenie Zbisrmka

9 Kraciec odpowietrzaacy ang - 1szt, doprowadzic' do
przewaody odpowielrzgacego

8 Krdciec przelewowy a0 - 1szt

7 Kosz ssawny ONIOO - 7 szt

6 Kréciec ssawny arng - 1szt, zakoriczony kotmerzem

5 Komin rewizyny DON8OO - 1 szt, skariiczony na glacko

4 Zawor plywakowy ON5O - 15zt

J Krdciec do napetmania a63 - 1szt

2 Komin rewizyny DON1200 - 1 szt, skoiiczony na glacko

Wysokost' kominow

400 mm
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Drabina ztazowa

2 szt, aluminium

Nzt

Zbiornik podziemny DN2600 SN&
0 poj. 50 m3

Renata Koterwas-Zebrowska

NIP 7571473787 BIURO PROJEKTOWE
REGON 363380961 tel. 510202892 mail: r.koterwas@renkot.pl
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INWESTOR:
GMINA KEPICE
77-230 Kepice,
ul.Niepodlegtosci 6

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka ozn. nr 459 msc. Zelice, gm. Kepice,
pow. stupski woj. podlaskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska
ul. Wojska Polskiego 9, 06-216 Sypniewo

STADIUM:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

TYTUL OPRACOWANIA

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE, gm. KEPICE

TYTUE RYSUNKU:
SCHEMAT typwego -ZBIORNIKA PP0OZ

PROJEKTANCI:

Projektant instalacji sanit.:
magr inz. ochrony $rod.
Arkadiusz Piotr Jedrzejczyk

Spec. uprawnier: do proj. bez ograniczen
spec. instalacyjnej sanit.

Nr upr.WAM/0040/P00S/18

Sprawdzajacy:

inz. inzynierii $rod. Michat
Jaczewski

Spec. uprawnieri: do proj. bez ograniczeri
spec. instalacyjnej sanit.

Nr upr.WAM/0150/P00S/10
Asystent projektanta:

mgr inz. inzynierii Srod.
Renata Koterwas - Zebrowska

skLA:1:500

NR RYSUNKU:

PZT -02

DATA: Lipiec 2023 r.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

wojewo6dztwo pomorskie.
gmina Kepice - 221205_5

obreb Zelice - 221205_2.0017
obiekt: dziatka nr 459

Mapa wykonana przez:
GEOSERVICE Mariusz Deka
: it ul. Akacjowa 20, Stupsk
WA Y na podstawie mapy zasadniczej w skali 1500
) il S el Data opracowania mapy: 10.1.2022r.
Id pracy geodezyjnej 6640.4460.2022
RVI

GEOSERVICE Mariusz Deka

ul. Akacjowa 20, 76-200 Stupsk

e-mail: biuro@geoservice-slupsk.pl
tel. 507-145-797

NIP 8392561765

Uwaga:
RVI

1. Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000 strefa 6

2. Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam 2007

3. Mapa sporzadzona bez ustalenia obciazen stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych

4. W zakresie mapy znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej
prawem chronione przed zniszczeniem nr ---brak-

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych

6010850
6430650

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowychurzadzen, ktére nie zostaly zgtoszone
do i nwentaryzacji lub o ktérych brak jest nformacji w instytucjach PKP
6. Zakres aktualizacji wyznacza obwiednia mapy.
7. Granice dziatek ewidencyjnych wnigsiono na podstawie bazy numerycznej
ewidenciji gruntéw i budynkéw Starostwa Powiatowego w Stupsku
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za

ztozenie fatszywego oswiadczenia
Identyfikator prac geodezyjnych 6640.4460.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry
Otrzymat zgtoszenie prac Starosta Stupski
geodezyjnych
Wykonawca prac geodezyjnych | GEQSERVICE Mariusz Deka
Numer operatu w zasobie. P.2212.2022.4236
Data i numer sporzadzenia 17.11.2022r.
pozytywnego protokofu 6640.4460.2022_40322
weryfikacji operatu technicznego -
Imie i nazwisko oraz numer Mariusz Deka
uprawnien zawodowych upr. nr 20547
kierownika prac

Elektronicznie podpisany

przez Mariusz Deka
Deka

Data: 2022.11.23
08:31:55 +01'00'



