RENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

BIURO PROJEKTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

INWESTOR: GMINA KEPICE z siedziba pod adresem:
77- 230 Kepice,
ul. Niepodlegto$ci 6

ADRES INWESTYCJI: Dziatka ozn. nr 459 msc. Zelice, gm. Kepice

OBREB - Kepice

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
221205_5.0017.459
JEDNOSTKA PROJEKTOWA RENKOT BIURO PROJEKTOWE RENATA KOTERWAS -ZEBROWSKA
z siedzibg pod adresem:
06-216 Sypniewo
ul. Wojksa Polskiego 9
NIP 7571473787
tel.510202892 ,mail: r.koterwas@renkot..pl
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z o
BUDOWLANEGO: INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI ZELICE, gm. KEPICE
KATEGORIA OBIEKTU: Y\[|| |OBIEKT: BUDYNEK USLUGOWY EGZEMPLARZ NR:
OPRACOWALA .
JEDNOSTKA REN-KOT Biuro projektowe Renata Koterwas-Zebrowska

PROJEKTOWA 7 siedzibg pod adresem:
ul. Wojska Polskiego 9
02-216 Sypniewo
tel. 510 202 892

Data opracowania: lipiec 2023 r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania:,, BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI ZELICE,
gm. KEPICE

I. INFORMACJE OGOLNE:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Dokumentacja p(ojektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku $wietlicy wiejskie]
w miejscowosci Zelice wraz z infrastrukturg towarzyszacq

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019
ze zm.)

e Obowigzujace prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe oraz
rozporzadzenia.

1.2 ZAKRES PRAC WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (KOD CPV)

Podziat zakresu rob6t objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA ROBOT: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

GRUPA ROBOT:45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie Inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kategoria robdt:  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Kategoria robét:  45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Klasa robdt: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdow

Kategoria robét:  45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej oraz obiektow uzyteczno$ci publiczne;

GRUPA ROBOT: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdt: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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Kategoria robét: 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Klasa robdt: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

Kategoria robdt: 454320004 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BYUDYNKU

Tab. 1 Wskazniki kubaturowe

KUBATURA WARTOSC
Kubatura netto 1004,43 m?
Kubatura powierzchni ogrzewanej 549,30 m?

Tab. 2 Wskazniki powierzchniowe

RODZAJ POWIERZCHNI WARTOSC
Zabudowy 255,69 m?
Catkowita 255,69 m2
Scian zewnetrznych 91,80 m?
Uzytkowa 192,42 m?
Tarasu 39,50 m?

Tab. 3 Wskazniki powierzchniowe

PARAMETR BUDYNKU WARTOSC
llo$¢ kondygnacji 1
Wys.do poz.okapu / wys.do kalwnicy 326 cm /666 cm
Wysoko$¢ budynku 687 cm
Diugos$¢ budynku 1816 cm
Szerokos¢ budynku 1408 cm
Grupa wysokosci N
Poziom + 0,00 opracowanego budynku +106,30 m.n.p.m
Kat nachylenia potaci dachu 25°
Szeroko$¢ okapu 30 cm

1.4 URZADZENIA

Instalacje:

e WOD-KAN,

e (Ogrzewania

o Elekiryczna

e Drenaz

e Utwardzenie terenu
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IIl. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania og6ine, dalej ST
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sg wymagania ogdlne, wspélne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot,
ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,, Budowa budynku swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Zelcie wraz z infrastruktura towarzyszaca”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne stanowig czeS¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t Opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: 2 Lp. / Numer Specyfikacji / Tytut Specyfikacji

1. ST-00.00 Wymagania ogdine

2. ST-01.00 Roboty ziemne

3. ST-02.00 Roboty betonowe — fundamentowanie

4. ST-03.01 Roboty budowlane — roboty budowlano montazowe — $ciany konstrukcyjne
5. ST-03.02 Roboty budowlane - ocieplenie scian zewnetrznych i pomieszczen

6. ST-03.03 Roboty budowlane — konstrukcja dach

7. ST-03.04 Roboty budowlane - konstrukcje z drewna litego i drewna klejonego

8. ST-03.05 Roboty budowlane - podioze pod posadzki

9. ST-03.06 Roboty budowlane - $cianki dziatowe

10. ST-03.07 Roboty wykorczeniowe -tynki

11. ST-03.08 Roboty wykonczeniowe — glazura, terakota

12. ST-03.09 Roboty wykonczeniowe — posadzka — wyktadzina

13. ST-03.10 Roboty wykonczeniowe — stg

14. ST-03.11 Roboty wykonczeniowe — malowanie

15. ST-04.00 Stolarka drzwiowa i okienna

16. ST-07.01 Roboty budowlane — kostka betonowa drogi chodniki —prace przygotowawcze
17. ST-07.02 Roboty budowlane — WZL elektryczne

18. ST-07.03 Roboty budowlane — Instalacja WOD-KAN

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zmawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i niniejsze ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone przekazanych mu materiatow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zmawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci Opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedq zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej
i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sgodchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie bedgw pemi zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu azdo zakonczenia
i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce i inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow
i innych. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly czas realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

otrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej podejmowac wszelkie uzasadnione

kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie

i wokot Terenu Budowy. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na: lokalizacje

magazynow, sktadowisk oraz drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowa za wszelkie straty
spowodowane naruszeniem przepisow wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie otrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do robét bedgq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), mogq byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wtaéciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenna terenie budowy
I powiadomi¢ Inzyniera/Zamawiajacego 0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia dobr osob trzecich Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Zamawiajacego i
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wiasciciela tych dobr oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw oraz pokryje ich koszt naprawy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzynier/Zamawiajacy). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie po- winno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadawalajacym
stanie prze caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzyma- nie, to na polecenie Inzynier/Zamawiajgcy powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sgqw jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera/Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Okreslenia podstawowe:

Inzynier/Zamawiajacy- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do reprezentacii
Inwestora.
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Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot lub ich czeScig i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzy¢ do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie Inspektora -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
,Slepy kosztorys” — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenie przez Inzynier/Zamawiajacy. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanw celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w  sposob  ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynier/Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Zamawiajacego. Jesli Inzynier/Zamawiajacy

Strona82z70



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania:,, BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI ZELICE,
gm. KEPICE

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera/Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedgone potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inzynier/Zamawiajacy. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Zamawiajacym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Zamawiajacego o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera/Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizaciji robé6t, zaakceptowanym przez Inzynier/Zamawiajacy / Zamawiajgcego. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Zamawiajacego w terminie przewidzianym
w umowie. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub  wynajety do  wykonania  robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera/Zamawiajacego.Decyzje Inzyniera/Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Zamawiajacy uwzgledni wyniki badar materiatow
i robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera/Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej nizw czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. TRANSPORT

Materialy z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiescic réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia
ub uszkodzenia drog i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny
koszt. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw (wytwérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym a osoby je obstugujgce uprawnienia do ich obstugi. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w OST.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.

6.1. Zasady kontroli jako$ci rob6t.

Celem kontroli jakoSci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Przed zatwierdzenie
systemu kontroli Inzynier/Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Minimalne wymagania
co do zakresu badani ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogabyCz jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier/Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera/Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne
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krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera/Zamawiajacego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzynier/Zamawiajacy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan kopie bedg przekazywane Inzynierowi/Zamawiajgcemu .

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier/Zamawiajacy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier/Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie
sq wiarygodne, to Inzynier/Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg: - Certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. - Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, -aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie SA objete certyfikacja
okres$lona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty
sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby po- parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Zamawiajacemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy powotanego z ramienia Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera/Zamawiajacego Programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera/Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru inwestorskiego

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podanie powodu

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw rob6t potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

e wyjasnienia, uwagi i propozycje \Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegtych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich Opisem w dokumentacii
projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenie robét

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektorowi Nadzoru, Inzyniera/Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektorowi Nadzoru - Inzyniera/Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z
elementdw rob6t. Nie stanowi podstawy do dodatkowego naliczenia kosztéw budowy. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty formalno-prawne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki  do  odbioru  rob6t.  Winny  by¢ udostepnione  na  kazde zyczenie
Inzyniera/Zamawiajacego.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1 — 3 nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

e protokdty przekazania terenu budowy

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
e protokoty odbioru robot 10

e protokdty z narad i ustalen

e korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzynier/Zamawiajacy i
przedstawione do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét. Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wynikajacg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera/Zamawiajacego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét.
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W zaleznosci od ustalen w SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.. Jakos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacje z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym rob6t. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Zamawiajacy.

8.4. Odbior koricowy robodt

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.  Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Zamawiajacego zakoriczenie rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru  koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w tym
Inzyniera/Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badarn i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
I ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlinych —asortymentach nieznacznie  odbiega
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od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje powykonawcza- Operat kolaudacyjny. W tym min. dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

e Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

e Ustalenia technologiczne.

e Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty) .

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

e Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych

e W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior gwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenie ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci  jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji  kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST
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i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe Ilub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
-robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow | transportu na teren budowy,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w ST-00..
obejmuje wszystkie warunki w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdw dla potrzeb:

* posadowienia budynku

« posadowienia obiektow zagospodarowania terenu Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice,

1.2. Zakres stosowania
ST Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow
| uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku
i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych nize;j:

Warunki gruntowe ustalono na podstawie odkrywki.

Zakres robot obejmuje:
1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki
e wykopy w gruncie kat. Ill z ziemia na odkfad,
e zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,
e wykonanie nasypow ,
e zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym
przez Inzyniera/Zamawiajacego,
e rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw,
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3. Roboty ziemne przy utwardzeniu placu pod miejsca postojowe, dojazdy i dojécia
e zdjecie warstwy humusu
e wykopy w gruncie kat. Ill z ziemia na odkfad,
e zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,
e zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce uprzednio zaakceptowanym
przez Inzyniera/Zamawiajacego,
e rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem
realizacji wystapig roboty ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemie z wykopu skifadowac
w wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sgzgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt.2

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 Sprzet musi by¢
W petni sprawny oraz dopuszczony do uzytkowania zgodnie z zasadami BHP.

3.2. Sprzet do rozbiorki i oczyszczania

Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej,
-koparki,

-spycharki ,

-réwniarki,

-niwelator, walce,

-ubijaki,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania
ogbine” pkt. 5.
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4.2. Wykonanie robot

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu,
posadowienie elementdw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST lub wskazanych przez Inzyniera/Zamawiajacego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie
i recznie w sposob okreSlony w ST lub przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Wymagania
te dotyczg nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno - wysoko$ciowymi, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, wykonanie
niezbednych prac projektowych).

e QOdspojenie i odktad urobku,

e Przygotowanie podioza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

o \Wykonanie zasypki Scian fundamentowych i fundamentow,

e Odspojenie humusu oraz rozécielenie,

4.3. Warunki szczegdlne wykonania Robot

Dno wykopu powinno byC rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szeroko$ci fundamentéw.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkow krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno
by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian kanatéw oraz kabli nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Kotki Swiadki wbija siepo obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigzac¢
do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic fawy
celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych faw.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
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a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu
umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy
prowadzic w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odiozony przez
Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz glebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy
wykonac¢ przykrycie wykopow pomostami z barierkami dla przejécia pieszych. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 mc.

3. Przygotowanie podioza
Fundamenty ukfada¢w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu w wypadku law
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy
dokonac odbioru  technicznego wykopu. Materiatna podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno
spowodowac uszkodzenia taw, Scian fundamentowych oraz uktadanego przewodu i obiektéw na
przewodzie.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
5.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

5.2. Kontroli jako$ci robot ziemnych

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét.
Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien
wykonac¢ badania majace na celu:

e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

o okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

e okre$lenie stanu terenu,

e ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonychtaw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu

Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
e sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
e badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
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e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie prawidtowo$ci podfoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacjj,

e badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

e badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
po- szczegolnych jego warstw.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiar robé6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” kpt. 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest:
o dla warstw nawierzchni: m2 ( metr kwadratowy )
e dla ziemi: m3 (metr szescienny )

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Warunki szczegbétowe

1. Nastepujace roboty ziemne podlegajgq odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
e wykopy, przekopy
e przygotowanie podioga,
e zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robdt ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

3. Dopuszcza sie¢ odbiér czeSciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi

na posadowienie studzien kanalizacyjnych

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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8.1. OgodlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania rob6t obejmuije:
e rozebranie elementdw wg pkt. 1.3.
e zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki
e uporzadkowanie terenu rozbidrki,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.00. Rohoty betonowe - fundamentowanie

1. CZESC OGOLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét betonowych —
fundamentowanie zwigzanych z realizacja zadania: ,,Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Zelice.

1.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

tawy fundamentowe zaprojektowano, jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg 34GS i StOS.

tawy wysokosci 40cm wylewane na 10cm warstwie chudego betonu C15. Wszystkie prety zbrojenia
podtuznego taczy¢ na zaktady dtugosci w zaleznosSci od $rednicy preta. W jednym przekroju dopuszcza
sie faczenia 50% ilosci pretow. Prety w narozach wprowadzajgc dotaw prostopadtych na
dlugo$¢ zakotwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow
e cement wg PN-B/19705
stal zbrojeniowa — wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, i inne drobne
materiaty pomocnicze

2.3. Wymagania dla materiatow Kruszywo winno spetniajagc wszystkie wymagania normy
PN-86/B-06712. Woda zarobowg do betonu powinna spetniajgc wymagania PN-88/B-32250. Prety
stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy . Beton C30/B25
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00
,Wymagania ogolne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera/Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego. \Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢z Dokumentacjq Projektows,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera/Zamawiajacego. Przedmiotem kontroli jakoSciowej
bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera/Zamawiajgcego. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg
PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -00
,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

6.1. Og6lne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 7.

6.2. Jednostka obmiarowi Jednostka obmiaru Robot jest:

e dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. .

o dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnos$cig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t).
Laczna dtugo$é pretéw poszczegolnych Srednic pomnozona odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy
w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montanowych ani drutu
wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow.
Nie uwzglednia sie ze zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili
i pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierany beton powinien
by€ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
Inzynier/Zamawiajacy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badanda wynik ujemny wykonany tynk powinien byCuznany za niezgodny
z wymaganiami. Warunki szczego6towe odbioru robot konstrukcyjno - budowlanych W trakcie odbioru
nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jako$ci Materiatow i wyrobow uzytych do Robot, wynikow pomiarow i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisdéw dotyczacych Robét,

e dokonac szczegotowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier/Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym
z Inzynier/Zamawiajacemu

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1. OgodlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania rob6t obejmuije:
e prace pomiarowe i przygotowawcze
e przygotowanie podtoga
e przygotowanie betonu
e dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania
e roztozenie betonu i stali
e zageszczenie i odpowietrzenie betonu
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
e Kkoszty badan -utrzymywanie betonu — pielegnacja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01. Roboty budowlano — montazowe -Sciany
konstrukcyjne

1. WSTEP

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6ot murowych
betonowych zwigzanych z realizacja zadania: Budowa $wietlicy ~wiejskiej w  m.Zelice,
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét inwestycyjnych wg pozycji jak niej: Sciany
nadziemna
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow
e gazobeton, cegta, pustaki silikatowe zaprawy murarskie dla materiatdbw gazobetonowych,
ceramicznych i silikatowych
e beton C25/B20
e stal zbrojeniowa

2.3. Wymagania dla materiatbw gazobeton, cegta lub pustaki silikatowe zgodnie z Swiadectwem
dopuszczenia. Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa
do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny
by¢ zgodne z wymaganiami PN- 82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna
mie¢ atest hutniczy. Beton C25/B20.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3 Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej ST i wskazaniach Inzynier/Zamawiajacy w terminie przewidzianym umowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OgobIne zasady wykonania robét Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania
ogbine” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie
zgodnos$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatbw z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzynier/Zamawiajacy. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg
PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5.1.1. Sciany nadziemna Sciany zewnetrzne grubosci 43 cm , sktadajace sie z dwoch warstw, 24 cm
konstrukcja — gazobeton i 15 cm ocieplenie lekkie mokre ze styropianu oraz tynku dwustronnego zew.
i wew. .Sciany realizowaézgodnie z dobranym systemem. Wszystkie $ciany konstrukcyjne
murowac na zaprawie murarskiej lub kleju stosujgc cienkie spoiny zgodnie z przyjetym systemem. Przy
wznoszeniu §cian nalezy $cisle stosowac zalecenia systemu i projektu konstrukcyjnego. Sciany
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zwieniczy¢ obwodowo w poziomie zadaszenia wiencem wylewanym z betonu C25/B20 zbrojone
stalg 34GS i Stos wg projektu konstrukcyjnego. Stropy — nie wystepuje

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00
,Wymagania ogolne” pkt. 6. 6.2. Program badan Podstawe do odbioru technicznego Scian
stanowig nastepujace badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

e Sprawdzenia bloczkow i cegly

e Sprawdzenie zapraw

e  Sprawdzenie mrozoodpornosci

e Sprawdzenie grubosci

e Sprawdzenie wygladu powierzchni

e Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi

e Sprawdzenie prawidtowo$ci spoinowania w miejscach gdzie nie wystepuje tynk.

e Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowi Jednostka obmiaru Robot jest:
-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1.
-dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t).
Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego
zbrojenia tj. taczna dtugo$¢ pretow poszczegolnych Srednic pomnozona odpowiednio przez ich cigzar
jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek
montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z Dokumentacii
Projektowej bez spawéw. Nie uwzglednia sie tef zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce profili i pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowe;.

e dladrewna -l m3 -dla murow — 1m2 lub 1m3

e dla posadzek i $cian -1 m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbierane roboty budowlano montazowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy,
dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzgwyniki dodatnie. Jezeli chociazjedno z badan da wynik ujemny
wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. OgodlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robét obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze

e przygotowanie podtoza

e przygotowanie betonu i zapraw

e dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania

e roztozenie mieszanki -przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

e Kkoszty badan

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. Roboty budowlane ocieplenie $cian

1. CZESC OGOLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ociepleniowych Scian
zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacja zadania: Budowa Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Zelice,
1.2 Ogolne wymagania dotyczace robot Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Izolacje termiczne:

e izolacje cieplne pomieszczen uzytkowych :

e w $cianach zewnetrznych — styropian 15 cm -UK=0, 310 W

e strop nie wystepuje

e dach- wetna mineralna 25 cm

e podtogi - styropian podtoga twardy 8 cm

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2
2.2. Rodzaje materiatow
e preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podtoza)
e mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .)
o piyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)
e plyty styropianowe FS 20 styropian samogasnacy i sezonowany
e mineralna zaprawa klejaca (do zatapiania siatki)
e 1gczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym
z diuga strefa rozporowa
e siatka z wiokna szklanego
e siatka wzmocniona z wiokna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa
cokotu) -taSma rozprezno -uszczelniajaca
e podkfad gruntujacy pod tynki szlachetne -tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm -farba
elewacyjna na podtoze (wg oznaczenia kolorow — wachlarz odcieni )
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00
,Wymagania ogoIne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzynier/Zamawiajacy
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania
ogbine” pkt. 5. Opis techniczny ocieplenia
1.1. Prace przygotowawcze.
1.1.1. Nalepy dokona¢ szczegotowego przegladu scian zewnetrznych budynku, zwracajac szczegdlng
uwage na stan techniczny tak aby przyszly styropian byt Scisle zwigzane z podtozem. Wszystkie stabe
miejsca powinny by¢ skute, a na ich miejsce nalezy natozyCnowy tynk wyrdéwnujacy zgodnie
z zastosowang technologig
1.1.2. Nalepy sprawdzi¢ ptaskos¢ $cian i zniwelowac wszystkie nierdwnosci
1.1.3. Podtoze powinno by¢ réwniez wolne od wszelkich srodkéw utrudniajacych przyklejenie ptyt do
podtoza (silikony, oleje, itp.)
1.1.4. Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac podioze poprzez zmycie przy pomocy
twardych szczotek i wody z szarym mydtem.
1.1.5. Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
1.1.6. Przy wszelkich watpliwo$ciach w ocenie stanu podtoza nalezy skorzystac z serwisu danego sys-
temu oraz nadzoru projektanta .
1.2. Warunki pracy.
1.2.1. Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakoAczeniu nie moze by¢ nizsza
niz +5°C i nie wyzsza niz +25°C.
1.2.2. Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.
1.2.3. Okapy i uszczelnienia nalezy instalowac natychmiast po zakonczeniu instalowania systemu
ocieplenia .
1.3. Materiaty do wykonania ocieplenia.

e preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podtoza)

e mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .)

e plyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)

e plyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasnacy i sezonowany

e mineralna zaprawa klejaca (do zatapiania siatki)
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e 1gczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z
dtuga strefa rozporowa

e siatka z wiokna szklanego

e siatka wzmocniona z wtdkna szklanego (o podwyzszonej odpornoSci na zrywanie — strefa
cokotu) -taSma rozprezno -uszczelniajaca

e podkfad gruntujacy pod tynki szlachetne

e tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm

e farba elewacyjna (wg oznaczenia koloréw — wachlarz odcieni )

5.2. Wady i uszkodzenie powierzchni tynkéw.

5.2.1. Nierdwno$ci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych , a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne
sq do gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
5.3.2. Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych,
w ktérych dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych
z podioza, ple$n itp. sg niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majace postac trwatych Sladow na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

5.4. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez tworzyly powierzchnie krzywe —
zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawedzie przecigcia sie
ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni
krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekraczac :

7 mm - dla tynkéw kategorii Il i 11,

5 mm -dla tynkéw IV.

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy
o$cieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed
odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubo$¢ tynku.

W miejscu zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte paskiem papy, a w tynku pozo- stawione
szczeliny dylatacyjne, ktore nalezy ostonic listwa i wypetnic silikonem. Naroza oraz wszelkie obrzeza
tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00
,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Program badar Podstawe do odbioru technicznego tynkdw stanowig nastepujace badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
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e Sprawdzenia materiatow

e Sprawdzenie podtozy

e Sprawdzenie przyczepnos$ci do podioza

e Sprawdzenie mrozoodpornosci

e Sprawdzenie grubosci

e Sprawdzenie wygladu powierzchni

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

e Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych -Sprawdzenie prawidtowos$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkow
od pfaszczyzny lub zatozonego szablonu.

e Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sa: m2 (metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbierane ocieplenie Scian powinno by¢ uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja
projektowa ST i wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego, je$li wszystkie przeprowadzone badania
dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien
by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
e przygotowanie podtoza
e przygotowanie mieszanki
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
e roztozenie mieszanki
e zageszczenie roztozonej mieszanki
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
e Kkoszty badan
e utrzymywanie tynkéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03. Roboty budowlane konstrukcja — dach

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z budowa wigzby dachowej i robdt pokrywczych na ; Budowa $wietlicy wiejskiej w m Zelice 1.2 Oglne
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wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 1.5.

Izolacje Termiczne -izolacje cieplne pomieszczen: - dach - wetna mineralna grub. od 25 c¢m

-K=0,3W

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” kpt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

Przyjeto nastepujace wielkoSci konstrukcyjne pokrycia dachu. Przykrycie potaci dachu blachg
uktadang na rabek stojacy, na tatach drewnianych 4cm x 6¢cm

2.3. Wymagania dla materiatow Dach zaprojektowano tradycyjny o konstrukcji drewnianej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00
,Wymagania ogolne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzynier/Zamawiajacy w terminie
przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania
ogbine” pkt. 5. Opis techniczny

Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 25° Patrz przekrdj. Dach kryty
panelami z blachy uktadanymi na rabek stojacy. Wymiarowanie elementéw dachu podano na rzucie
dachu oraz na przekroju. Ocieplenie stanowi wetna mineralna 25 mc. Wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym i budowlanym. Rynny i rury spustowe wykonac systemowe np. rynny ukrytej.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -MONTAZ.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbi6r robét, nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi
Normami, obowigzujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem
0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg,
wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera/Zamawiajgcego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00
,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Program badan
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
e Sprawdzenia uzytych materiatow
e Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych
e Sprawdzenie wykonania izolacji termiczne;
e Sprawdzenie mrozoodpornosci
e Sprawdzenie grubosci
e Sprawdzenie wygladu powierzchni
e Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
e Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowi Jednostka obmiarowi sg: -m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego
pokrycia dachowego).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierany dach powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST
i wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki
dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany dach powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OgoblIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robét obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze

e przygotowanie wiezby

e przygotowanie impregnacji drewna

e dostarczenie wiezby, pokrycia i izolacji na miejsce wbudowania

e rozilozenie mat izolacyjnych

KONSTRUKCJE Z DREWNA LITEGO | DREWNA KLEJONEGO ST.-03.04
1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem, impregnacja, montazem i odbiorem
konstrukeji z drewna litego dla zadania pn: "Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice
wraz z infrastrukturg towarzyszacq”.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty objete Specyfikacja dotyczg wykonania konstrukcji drewnianych
dachu Swietlicy zgodnie z dokumentacja projektowa i obejmuja: wigzary drewniane. ptatwie drewniane
25x10 cm. Krokwie 6x20 cm,krokwie koszowe 20x10 cm murfaty 16x16 cm Konstrukcje z drewna oraz
drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach
ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukciji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
stykajg sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow
chtongcych wilgo¢ powinny byC zabezpieczone przed bezpo$rednim wchtanianiem wilgoci z tych
materiatow i elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowej. Wszystkie elementy z drewna i
materiatow drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczna. JakoS¢ zabezpieczen powinna spetia¢ wymagania okreslone w normie lub instrukcjach
wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz
materiatow drewnopochodnych przed korozja biologiczna i owadami oraz ogniem nie powinny
powodowaC korozji tacznikébw metalowych. Zabezpieczenie drewna mona wykonaé metoda
powierzchniowa poprzez kapiele w wodnym roztworze impregnatu. Kapiele mogg by¢é zimne
(w temperaturze otoczenia), gorgce ( w temp.50° — 60°) i gorgcozimne. Dlugos¢ kapieli zalezy od
grubosci elementu i stopnia zawilgocenia. Prawidtowo sezonowane drewno nie wymaga dtugotrwatej
kapieli — zalecany czas to od 30 minut do 3 godzin. Zaimpregnowane elementy nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi do momentu utrwalenia $rodka w drewnie — min. przez 48h. Sposéb
impregnacji drewna zalezy od wymagan producenta wybranego systemu. Powierzchnie drewna mona
rownie impregnowac za pomocg natrysku lub powlekania srodka W tym przypadku nalezy bezwzglednie
przestrzegaC zalecenia producenta, co do iloSci i sposobu nanoszenia srodka. 1.4. OkreSlenia
podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST. 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST,
SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonanie konstrukcji drewnianych klejonych jest dopuszczalne tylko w wyspecjalizowanych
wytworniach, majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowana
kontrole techniczna. Kontrola musi dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatow oraz wtasciwego
przebiegu procesu technologicznego.

2. Materiaty

2.2.Prefabrykowane dzwigary kratowe z drewna litego C24 2.3.Drewno iglaste lite C24

2.4 kaczniki 2.4.1.Gwozdzie Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12 2.4.2.Sruby Nalezy
stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym
wg PN-88/M82121 2.4.3.Nakretki: Nalezy stosowac: Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
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Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 2.4.4.Podktadki pod Sruby Nalezy stosowac: Podktadki
kwadratowe wg PN-59/M-82010 2.4.5.Krety do drewna Nalezy stosowac:Wkrety do drewna z tbem
szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Krety do drewna z tbem stokowym wg PN-85/M-82503 Krety
do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505 2.4.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed
grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a)Srodki do ochrony przed
grzybami i owadami b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem c)Srodki zabezpieczajace
przed dziataniem ognia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz srodkow
uzytych przez wytwornie do impregnacji konstrukcji w zakresie a,b. 3. Sprzet Do transportu i montazu
konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu wynikajacego z rodzaju prowadzonych robot. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze powinno byé odebrane
przez Inzyniera Montaz konstrukcji powinien by¢ wykonany z zastosowaniem Srodkdw i sprzetu
zapewniajgcych stateczno$¢ konstrukcji w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej
sztywno$ci i no$nosci po ukoniczeniu robét.

4. Transport Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci

4.1.1.Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé¢ ich deformacji. Odlegto$¢
sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

4.1.2taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Montaz

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranej technologii. Pokrycie dachu nalezy
wykona¢ krétko po zmontowaniu konstrukcji z drewna, dzieki czemu unika sie nadmiernego
przyjmowania przez konstrukcje wilgoci. Elementy drewniane, ktére zaraz po zmontowaniu cafe]
konstrukcji nie sg kryte pokryciem dachowym nalezy zabezpieczy¢ folia budowlana lub plandeka
tak by zabezpieczata przed opadami atmosferycznymi a jednocze$nie zapewniata wentylacje drewna
(folia powinna luzno zwisaC po bokach i od czota a do dolnej krawedzi zabezpieczanego elementu)
Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo unikngé mimosrodu, w przeciwnym razie
nalezy liczy¢ sie z tym, e pojawia sie nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage dodatkowe
wymagania co do statyki. Wykonanie przy montazu dodatkowych otworéw czy naciec jest dozwolone
tylko i wytacznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje projektanta.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola jakoSci
zgodnie z systemem zaktadowe] kontroli jako$ci Wilgotno$¢ elementow konstrukcji drewnianych
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- w zaleznosci od zakresu ich stosowania- nie powinna by¢ wyzsza ni przewidziana norma PN-B-
03150:2000.Elementy  konstrukcji z drewna powinny byC zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkim stadiach ich wykonania. CzeSci elementéw konstrukcji stykajace
sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatow powinny by¢ izolowane. Elementy
konstrukcji z drewna — w zaleznosci do klas zagrozenia- powinny by¢ odporne lub uodpornione
na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Sposéb
zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna powinien by¢ zgodny
z instrukcja producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji ITB 355/98.0dchytki
wymiaréw elementow konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu
nie powinny przekraczac wielko$ci zamieszczonych ponizej: +/- 0,9mm przy wymiarze od 0 do Smm, +/-
0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm, +/- 1mm przy wymiarze od 26 do 100mm, +/- 2mm przy wymiarze
od 101 do 250mm, +/- Smm przy wymiarze od 251 do 1200mm, +/- 10mm przy wymiarze od 1201
do 3000mm, +/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm, +/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm
5.3.Poczatki uzytkowania W budynkach ogrzewanych do ,rozruchu” konstrukcji nalezy podejsé
$wiadomie: zalecane jest powolne zwigkszanie temperatury wewnatrz budynku z konstrukcja z drewna
klejonego, dzieki czemu wilgotno$¢ drewna konstrukcyjnego stopniowo wyréwna sie z wilgotno$cig
powietrza.
9.4.Konserwacja Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny byé stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

o Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

o Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia. Impregnacie elementéw konstrukcyjnych

wykona Wytwaérnia na zlecenie Wykonawcy i pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Przed powtdrnym malowaniem impregnatem nalezy ustali¢, jaki jest sktad zastosowanego pierwotnie
w Wytwérni $Srodka impregnujacego, tak aby sktad nowo naktadanego impregnatu nie wywotat
nieporzadnych skutkdw. Powtdrna impregnacja bedzie najwcze$niej wymagana na elementach
z drewna klejonego, ktore sg bezposrednio wystawione na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Podczas malowania impregnatem nalezy zwréci¢é uwage na to, by $érodek dotart do wewnatrz
istniejacych juz szczelin lub peknie¢
6. Kontrola jakosci robét Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2,3,5
6.1.Badania na budowie Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi
potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar rob6t Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST. Jednostka obmiarowa jest
m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem.
8. Odbiér robdt Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST. Inspektor nadzoru,
w porozumieniu z Wykonawca, wykonuje nadzoru nad wykonaniem konstrukcji jako cato$ci.
Odbiér konstrukcji po roztadunku i uszkodzehn powstatych w transporcie winien by¢é wykonany
w obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwérca powinien dostarczy¢
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wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentow dotyczacych wykonanej konstrukcii
i jej impregnacji. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwérni wraz z o$wiadczeniem Wytwdrni, e usterki w czasie
odbiorébw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane
jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje
uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST
I wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10 Ptaci
sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Przepisy zwigzane Zgodnie z OST, pkt 11.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymato$ci okreslenie
warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz projektowanie

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jako$ciowe i minimalne
wymagania produkcyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.04. PODLOZA | POSDZKI

1. Wstep
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wykorczeniowych
zwigzanych z realizacja Zadania: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00
,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow -beton C25/B20 -stal STOS O 4,5 poprzecznie i podtuznie co 20 cm
-styropian -folia budowlana

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00
,Wymagania ogolne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
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w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét ,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzynier/Zamawiajacy
w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST -00 ,Wymagania ogdIne” pkt. 4

4.2. Transport materiatbw Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogéine” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢z dokumentacjq
projektowg, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzynier/Zamawiajacy.

5.2. Wykonanie podioza Wyglad zewnetrzny. Podtoze powinno mie¢ jednolita barwe. Powierzchnia
powinna by¢ zatarta na szorstko pod posadzke z gresu. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy
wioskowate. Powierzchnia poditoza powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno
przekroczy¢ Smm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od
ustalonych spadkdéw nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00
,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Program badarn  Badanie podioza powinno obejmowac sprawdzenie:
e uzytych materiatéw
e wygladu zewnetrznego i wykoniczenia
e rownosci i spoziomowania powierzchni
e grubosci podtoza -szczelin dylatacyjnych

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podtoza nalezy przeprowadza¢ wzrokowo,
sprawdzajac, czy podtoze odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 5.1.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa sg;

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podtoza).
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbierane podtoze powinno by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa,
ST i wymaganiami  Inzyniera/Zamawiajacego , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki
dodatnie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OgodlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania rob6t obejmuje, wszystkie prace ujete w projekcie, w tym:
e prace pomiarowe i przygotowawcze
e przygotowanie podtoza / utozenie styropianu, folii i siatki/
e rozprowadzenie betonu
e pielegnacja betonu
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
e Kkoszty badan
e utrzymywanie podioza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.05. Scianki dzialowe z materiatow
ceramicznych, silikatowych oraz z ptyt gipsowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.05. sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania: Budowa $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Zelice

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych
Kontraktem.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

-Realizacja $cianek dziatowych z materiatow gazobetonowych

1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sgzgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt.2
2.2. Rodzaje materiatéw
e gazobeton, cegta ceramiczna
e zaprawa murarska do realizacji Scianek z gazobetonu i ceramiki
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
,Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robdt Wykonawca przystepujacy do wykonania w.w. robot powinien
wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* pily,

e wiertarki
e mieszarki
e kielnie

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00Wymagania
ogbine” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, odkurzone a przed rozpoczeciem murowania zwilzone woda.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST-00
,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien
wykona¢ badania materiatow polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakosci /atestow/
oraz zapis6w dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi/Zamawiajacemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiar rob6t Ogdlne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sg: m2 ( metr kwadratowy wykonanej Sciany murowanej i z ptyt kartonowo
gipsowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sieza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
gotowej konstrukcji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
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zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykona¢ taSma stalowa z dokfadnoscig
do 1 mc. Pomiar grubosci scianek oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowania otworow
— z doktadnos$cig do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OgodlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
9.2. Jednostka obmiarowa wykonania robét obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze
e zakup i dostarczenie materiatow
e montaz stelazu i ptyt
e wypetnienie ptytami wetny mineralne;
e uszczelnienie spoin tasma i szpachla
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
e Kkoszt badan
e uporzadkowanie pomieszczen

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.06 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Wstep

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wykofnczeniowych
tynki zwigzanych z realizacja zadania: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice. Przedmiotem
niniejszego opracowania S wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t tynkarskich w w/w obiekcie.

1.2 Ogolne wymagania dotyczace rob6ot Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
W zakres robét objetych specyfikacja wchodza;

e przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnos$ci z tym zwigzane

e tynki zew. cienkowarstwowe - gr. 2 mm silikonowo-silikatowy

o tynki wew. mineralno-gipsowe

e tynki wew. cementowo-wapienne

o tynki renowacyjne NIE WYSTEPUJA

o tynki pod ptytki

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2 Wszystkie stosowane
materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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2.2.Stosowane materiaty
e $rodki gruntujace
e Srodki do czyszczenia podtoza
e cement
e Qips
e wapno
e piasek
e gotowa zaprawa tynkarska
e dodatki
e woda
e inne
2.3. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robot wykoriczeniowych sa;
e tynki gipsowe — szpachla gipsowa na nowych $ciankach dziatowych
e tynki zwykle cementowo wapienne kat Il na remontowanych Scianach istniejacych na
uszkodzeniach powstatych w wyniku przeku¢ i wyburzen
2.4. Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:

e wapienne wg PN65/B-14502

e cementowe wg PN-65/B-14504

e gipsowe wg PN-75/B-14505 47

e cementowo — wapienne — PN-657b-14503
e piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00
,Wymagania ogolne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania robét Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki,

¢ nakfadanie reczne paca

o sZlifierki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania kg transportu podano w ST -00
,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2. Transport materiatbw Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogbine” pkt. 5.

9.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Tynki cementowo — wapienne kat Ill -jako uzupetniajace po wykuciu bruzd instalacyjnych
i wykonaniu nadprozy oraz po rozbidrkach

Zasady ogdlne.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty tanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
o$cieznice drzwiowe. Podioze winno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza
przyczepno$¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju
i wytrzymato$ci podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonac tynki tréjwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢na catej powierzchni $ciSle powigzany z podtozem,
a w tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdine warstwy tynku powinny $cisle przylega¢ do siebie
na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C.

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ rowne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda. Parametry
techniczne

e przyczepnos¢ do podtoza 0,25 kG/cm?2

e grubo$¢ tynku 2 mm
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kier. pionowego nie wigksze niz2 mm na 1 m, od kier.
poziomego nie wieksze niz3 mm na 1 m Tynki gipsowe Podtoze -powierzchnia powinna
by¢ porysowana ostrym narzedziem w sko$na kratke. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze winno
by¢ oczyszczone z kurzu miekka szczotka na sucho a nastepnie lekko zwilzone woda.

5.3. Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.

5.3.1. Nierdwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkoéw doborowych , a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne
sq do gtebokosci do 1 mm oraz dtugo$ci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
5.3.2. Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkdw surowych,

w ktorych dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, ples$n itp. sq niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majace postac trwatych sladow na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne.

5.4. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak
wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub te stworzylty powierzchnie krzywe —
zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentaciji projektowej. Krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
powierzchni faset, wnek lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekraczac:
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7 mm - dla tynkoéw kategorii Il i Ill, 5 mm -dla tynkéw IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych,
na stykach z powierzchniami inaczej wykofnczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach itp. powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2
do 4 mm, przechodzacej przez cata grubosc¢tynku. W miejscu zdylatowania. podtoza powinny
by¢ ostoniete paskiem papy, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktore nalezy ostonic listwa i
wypetni¢ silikonem. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00
,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Program badarn Podstawe do odbioru technicznego tynkdw stanowig nastepujace badania:

o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

o Sprawdzenia materiatow

o Sprawdzenie podtozy

o Sprawdzenie przyczepnosci do podioza

o Sprawdzenie mrozoodpornosci

o Sprawdzenie grubosci

o Sprawdzenie wygladu powierzchni

o Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

o Sprawdzenie wykoriczenia tynkdéw na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych -Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni
tynkow od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu.
o Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa sa;

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

7.3 SPOSOB ODBIORU ROBOT  Ogélne obmiary robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i
wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki
dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1. OgoblIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
8.2. Jednostka obmiarowa wykonania robét obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze
e przygotowanie podioza
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e przygotowanie mieszanki

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

e roztozenie mieszanki

e zageszczenie roztozonej mieszanki

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych

e koszty badan
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.07 GLAZURA | GRES
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.07. sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z terakoty i oktadzin Scian z glazury ramach robot
zwigzanych z realizacja zadania: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice 1.2. Zakres
stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.
1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonywaniem posadzek z terakoty i oktadzin sciennych z glazury. Wykaz
pomieszczen i sposdb wykonczenia scian wymagajacych powierzchni zmywalnych i posadzek
wg dokumentaciji gdzie okreslono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen
1.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Materialy - wymagania
o Ptytki z gresu — szkliwione o powierzchni gtadkiej /antyposlizgowe/ — IV klasa Scieralno$ci,
e (Glazura - szkliwiona nieprzepuszczalna i o twardo$ci powierzchniowej 7-8 w skali Mohsa,
o Plytki podtogowe winny by¢ odporne na plamienie, antypo$lizgowe, mrozoodporne
o Kleje do posadzek
e Dopuszcza sie kleje posiadajace ATEST PZH: HK/B/0704/01/2011 i spetniajagce wymagania
normy PN-EN 12004:2001/A1:2002 "Kleje do ptytek",
e Silikon
e Masa uszczelniajaca
e Przepona wodoszczelna

2.3. Wyglad zewnetrzny Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkdw, krawedzie
réwne i proste, bez wklesnig€.

3. SPRZET
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3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano
w ST-00.,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

e wiertarka z mieszadtem do kleju

e gilotyna no ciecia ceramiki

e pace zebate -miotki gumowe

e krzyzyki dystansowe

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania
ogbine” pkt. 5. Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych,
rob6t tynkarskich oraz rob6t  instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacii.

5.2. Zagruntowanie podioza. Przed wykonaniem izolacji podioza nalezy je oczysci¢i doktadnie
odkurzy¢, a nastepnie zagruntowaC preparatem sczepnym rozprowadzajac pedzlem lub miekka
szczotka, nie dopuszczajac do tworzenia sig katuz.

5.3. Uktadanie ptytek. Gres nalezy uktada¢ zachowujac szeroko$¢ spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie
jednakowego ich rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykow dystansowych. Po uptywie dwoch dni mozna
przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze
fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebra¢ wilgotna, czesto ptukana
gabka, a wyschniety nalot usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu
5 minut wygtadza powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6ét Przed przystgpieniem do robé6t, Wykonawca powinien
sprawdzic, czy producent plytek posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $cieranie w przypadku gresu. Poza
tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt.
2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi/Zamawiajacemu do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét
e Sprawdzenie podtozy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
e Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury

polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami

wg pkt. 5.3 niniejszej ST.
We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy, typu i gatunku. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokoS¢ max 2 mm (w kazdym po-
mieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta.
Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usunac¢ niezwlocznie w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym
pochyleniu spadku. Nieréwno$ci powierzchni mierzone jako przeSwity miedzy dwumetrowa tata
a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
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posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5 mm
na catej diugosci lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki $ciekowej
-1%.

Przed utozeniem ptytek nalezy wykonac¢ dylatacje ptyty betonowej w wymiarach 5 m x 5 m z szczeling
gr. 5mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano w S -00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z geresu lub oktadziny z

glazury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru rob6t Ogodine zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzynier/Zamawiajacy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podioza, Zasady ich
odbioru sg okreslone w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podanow ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Jednostka obmiarowa - wykonanie 1 m2 nawierzchni z ptytek ceramicznych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e przygotowanie podtoza
e dostarczenie materiatow,
e wykonanie posadzki i oktadziny
e wypetnienie spoin,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.09 - sufit podwieszany

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.09. sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania: ramach rob6t zwigzanych z realizacja zadania: Budowa
$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice.
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1.3. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych
Kontraktem.

1.4. Zakres robot objetych ST montaz sufitu podwieszonego

1.5. Okreslenia podstawowe Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace rob6t Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt.2
2.2. Rodzaje materiatéw

e Kaseton 60 x 60 cm

e Profile gtéwne T-24 | = 3600 mm

e Profil poprzeczny T-24 | = 1200 mm

o Profil przyscienny katowy 2.2.14. Wieszak z elementem rozpreznym

e Pret wieszakowy z oczkiem i z hakiem 2.2.16. Kotki rozporowe, dyble

Drut stalowy w razie potrzeby O 1 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
,Wymagania ogolne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania rob6t Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. rob6t powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o wiertarki

o wkretarki

e nozyce do blach

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
ST-00 ,Wymagania ogéIne” pkt. 4

4.2. Transport ptyt Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST -00Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie rob6t Do wykonania sufitu podwieszonego mozna przystapi¢ po ukorczeniu prac
instalacyjnych. Maksymalny rozstaw profili konstrukcji T-24 : poprzeczne — 60 cm, podtuzne — 60 cm,
profile gtéwne I= 3600 = 120, maksymalny rozstaw wieszakow . Catkowite obcigzenie konstrukcji do 25
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kg/m2. Klasa odpornosci ogniowej F1/REI 60. W miejscu dylatacji w budynku wykona¢ dylatacje
konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy pomocy listwy systemowej. Po montazu sufit nalezy
pomalowac po uprzednim przygotowaniu podioza: usunaC wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne
uszkodzenia uzupetni¢ szpachla i przeszlifowa¢ . Jako grunt pod malowanie nie nalezy stosowac farby
wodoodpornej. Do malowania zastosowac¢ wszelkie farby np. dyspersyjne. Nie nalezy stosowac farb
wykonanych na bazie mineralnej (wapno, szkio wodne). Dyspersyjne farby krzemianowe
mogq by¢ stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatno$ci oraz doktadnych wskazowek di ich
stosowania na podtozach gipsowych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00
,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien
wykonac¢ badania materiatow polegajagce na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakoSci /atestow/
oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami  dokumentacji  technicznej i normami i  przedstawi¢ wyniki  tych
badan Inzynierowi/Zamawiajgcemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiar rob6t Ogolne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego sufitu podwieszonego z ptyt sufitowych)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
gotowej konstrukcji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiardw. Pomiar dtugosci i wysoko$ci nalezy wykonaé taSma stalowa z dokfadnoscig

do 1 mc. Pomiar grubosci Scianek oraz wielko$ci odchytek w wymiarach i usytuowania otwordéw
— z doktadno$cig do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OgoblIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robot obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze
e zakup i dostarczenie materiatow
e montaz stelazu i ptyt
e wypetnienie ptytami wetny mineralnej
e uszczelnienie spoin tasma i szpachla
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e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
e Kkoszt badan
e uporzadkowanie pomieszczen

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.10 Malowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.10. sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania ramach robdt zwigzanych
z realizacja zadania: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych
Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST Malowanie pomieszczen farba emulsyjna akrylowa tudziez lateksowa
do wnetrz.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami  podanymi w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2
2.2. Rodzaje materiatéw
e Farba akrylowa do wymalowana specjalnych $cian w pomieszczeniach wymagajacych lamperii
odporna na szorowanie -Farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa
e Farby podktadowe
Nalezy zastosowac farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalnikow

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
,Wymagania ogolne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania rob6t Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. rob6t powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o pedzle, watki

e pistolety natryskowe

e drabiny
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4
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4.2. Transport ptyt Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OgoIne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00 Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie rob6t Przed przystapieniem do malowania lamperii nalezy oczysci¢ podioze: winno
by¢ czyste, suche i odttuszczone. Malowa¢ dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcienczy¢ 10%
do drugiego malowania rozcienczy¢ 5%. Farbe mozna nanosi¢w temperaturze do + 5.
Malowanie Scian i sufitow. Podtoze musi by¢ czyste, suche trwale odttuszczone. Przed wykonaniem
warstwy  nawierzchniowej wykonac gruntowanie  podtoza farba rozcienczona ok. 20%.
Zastosowac farbe o stopniu potysku — mat. Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +50.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST-00
,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien
wykonac¢ badania materiatow polegajagce na sprawdzeniu zaSwiadczen kontroli jakoSci /atestow/
oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami  dokumentacji  technicznej i normami i  przedstawi¢ wyniki  tych
badan Inzynier/Zamawiajacy. Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzac po zakorczeniu
wykonania, nie wcze$niej niz po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).
6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

e stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby

e jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta

e braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy

e braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i widocznych okiem

nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp, w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowana
do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania
po- wiok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym
pod- tozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslany:

e przy powlokach matowych

e potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w Swietle odbitym,

e przy powlokach pétmatowych

e potysk pdtmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jajka
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6.2.4. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona
— przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli
po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiar rob6t Ogolne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: m2 ( metr kwadratowy wymalowanej Sciany lub sufitu )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT Ogélne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzynier/Zamawiajacy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne wg pkt. 6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OgoblIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robét obejmuije:
e prace pomiarowe i przygotowawcze -zakup i dostarczenie materiatbw -oczyszczenie
podioza -dwukrotne malowanie
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
e koszt badan
e uporzadkowanie pomieszczen

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.00. sgwymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania ramach rob6t Budowa $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Zelice.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych
Kontraktem.

1.3. Zakres rob6t objetych ST Montaz okien PCV , Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreSlenia podstawowe sgzgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2
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2.2. Rodzaje materiatow - okna i drzwi wg wykazu stolarki

e Okna PCV - otwieralno — uchyine

o Infiltracja powietrza — napowietrzacie higrosterowane (nawiewniki)

e Szyby o izolacyjnosci U[W/(m2K)} = 1,1

e Klasa akustyczna Rw 30dB

e  Szkio termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat

e Okucia obwiedniowe

e Zamki wpuszczane

e Zewnetrzne parapety 5% spadku

e Drzwi wewnetrzne drewniane HDF - okleina zew. CPL

e drzwi zewnetrzne wysokoudarowe PCV, wyposazone w dwa zamki patentowe z wkiadkg
U[W/(m2K)} dla drzwi wejsciowych do lokali < 2,6 pozostate bez okreslenia

e Izolacyjno$¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych do lokali Rw >32 dB
Zestawy okuc¢ dla drzwi wejsciowych do lokali =T

e Klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A -izolacyjnos¢ akustyczna
dla drzwi wej$ciowych do lokali Rw >32 dB

e Zestawy okuc dla drzwi wejsciowych do lokali =T

e Klasa odpornosci pozarowej El 30 dla drzwi wejsciowych do lokali A

e Pianka montazowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
,Wymagania ogolne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania rob6t Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. rob6t powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o wiertarki

e pistolety do pianki

e drabiny
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
ST-00 ,Wymagania ogdIne” pkt. 4
4.2. Transport Materialy mozna przewozic  dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OgoIne zasady wykonania robét Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00 Wymagania
ogbine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie rob6t Roboty montazowe wykonaé przed robotami wykonczeniowymi zgodnie
Z normami i przepisami.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00
,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien
wykonac¢ badania materiatow polegajgce na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz
zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/
Zamawiajgcemu.
6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

e stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow , narozy

e jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta

e braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i zarysowan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiar robét Ogolne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa sa:

-szt lub m2 ( metr kwadratowy ), mb dla montazu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT Ogélne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 8.

Roboty uznaje sieza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzynier/Zamawiajacy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne wg pkt. 6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania rob6t obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze

e zakup i dostarczenie okien i drzwi

e oczyszczenie podtoza o$ciezy

e uporzadkowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST07.01 Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej . s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej ramach
rob6t zwigzanych z realizacja zadania: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice

1.2. Zakres stosowania ST Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu
Robét objetych Kontraktem.
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1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest
do utozenia nawierzchni utwardzonego placu - dojazdu, dojscia oraz miejsc postojowych dla
samochoddw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdine”
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania 2
2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe;
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢réowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie  powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci _ 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej W kraju produkowane sg kostki o dwoch
standardowych wymiarach grubosci:

e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg: 68 - na dtugo$ci +£3 mm,

e na szerokosci £3 mm,

e na grubo$ci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciekanie. Wytrzymato$¢ na Sciekanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoS¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz5%. 2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu Odpornos¢ kostek betonowych
na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2]. Odpornos¢ na
dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmurowania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

e prdbka nie wykazuje pekniec,
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e strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatoSci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
,Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej Mate powierzchnie nawierzchni z kostki
brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i
kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Do zageszczenia nawierzchni stosuje
sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
,Wymagania ogoine”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe
uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone
sgqna stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna
réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt. 5.
5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
-rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7]. jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na-
wierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podfoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.
5.3. Podbudowa
Projektowana jest podbudowa warstwowa grubo$ci 38 cm:

e podsypka piaskowo- cementowa 1: 3 - 3 cm

e kruszywo tamane 0/31,5-0,62,5 mm - 15 cm

e kruszywo naturalne 0/31,5 mm - 20 cm
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e wskazniku zageszczenia Iz od 0,95 do 1,0.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych przewidziane jest opornikami ulicznymi
betonowe wg BN80/6775-03/04 [6] lub kraweznikami zgodne z dokumentacja projektowa lub

5.5. Podsypka Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
[3]. oraz cement 32,5 w proporcjach wagowych 3:1. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawierac si¢  w granicach od 3. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Ukftadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych . Kostke uktada sie na podsypce
cementowo - piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ na takg wysokos¢, aby po zageszczeniu wystawata 1cm wyzej od obramienia
z kraweznika. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
| jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem
i zamieSC nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6ét Przed przystgpieniem do robé6t, Wykonawca powinien
sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi/Zamawiajacemu do akceptacii.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:

e pomierzenie szeroko$ci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety dazen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 mc.

6.4.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 mc.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni - Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szeroko$ci projektowanej
0 wiecej niz £ 5 mc.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 mc. 6.5.

Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier/Zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowi Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgobIne zasady odbioru rob6t Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
Roboty uznaje sieza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzynier/Zamawiajacy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu  Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,

e ewentualnie wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypki,

e ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w S ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej
obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

e przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie podsypki,

e ufozenie i ubicie kostki,

e wypetnienie spoin,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07.02 WLZ 1.1. WLZ - WEWNETRZNE LINIE

ZASILAJACE

1.Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych przy budowie Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Zelice.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio
normami i ST.

1.2. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

Materialy do wykonania WLZ okre$la dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Do wykonania WLZ nalezy uzy¢ przewoddw z zytami miedzianymi przekrojach zyt 25 mmz2. Przewody
miedziane muszg spetnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Do faczenia przewodow pojedynczych
i pieciozytowych nalezy stosowac osprzet spetniajacy wymagania PN i okreslony w projekcie.

1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
1.3.1. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontoéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
1.3.2. Kucie bruzd

e bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

e przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢

taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;
e przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo;
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e zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy
ich konstrukcje;

e zabrania si¢ kucia bruzd, przebiCi przepustdw w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych.

1.4.3. Uktadanie WLZ

e przewdd wprowadzony do wylacznika gtdwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien
mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien
by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

e zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne;

e podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie;

e zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio na betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi
w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur; -przewoddw nie nalezy uktadac,
gdy temperatura jest nizsza niz 0°C;

e dopuszcza sig uktadanie przewodu w temperaturze nizszej niz-10°C pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania przewodu na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury tak,
aby w czasie uktadania temperatura przewodu nie byfa nizsza od najnizszej dopuszczalnej.

1.4.5. Préby montazowe Proby montazowe nalezy przeprowadza¢ po ukonczeniu montazu, a przed
ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres
tych préb wchodzg nastepujace czynnosci:

e sprawdzenie trasy WLZ,

e sprawdzenie ciggtosci Syt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

e pomiar rezystenciji izolacji,

e prdba napigciowa izolacj.

1.5. ODBIOR ROBOT
1.5.1. Odbiodr czesciowy Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych rob6t
przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementdw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia
podlega utozony kabel przed jego zatynkowaniem.
1.5.2. Odbior koricowy Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢:

e aktualng dokumentacje powykonawcza;

e protokoty préb montazowych;

e o$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci WLZ do eksploataci.

2. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq  wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych. Montaz
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong z urzadzeniem oraz wymaganiami
zawartymi w niniejszym rozdziale. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
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przy zlecaniu i realizacji powyzszych robét. Okreslenia podane w niniejszej ST sgzgodne
z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST. Zakres robot objetych ST dotyczy montazu:
-rozdzielnicy RG,
2.2. MATERIALY
Materialy do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢wyposazone w taki dokument na Syczenie
inwestora.
Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowac urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace,
posiadajace znak bezpieczenstwa ,B”. Rozdzielnice elekiryczne dostarczone na miejsce montazu
powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.
2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
2.3.1. Wymagania ogolne dotyczace montazu. Przed przystapieniem do montazu urzadzen
przykrecanych nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacii.
Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw dochodzacych do urzadzen zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzadzen.
2.3.2. Proby montazowe
Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace
dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
e protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty odbiorcow
technicznych dokonanych u wytworcdéw na odpowiednich WTWIO,
e dokumentacje techniczno — ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku, instrukcje obstugi,
schematy i Opisy techniczne aparatury. Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:
e szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzeni uktadow, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjg producenta,
e sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniem
aparatow i urzadzen,
e usunieciem zauwazonych usterek i brakow.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy posiadajacy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢
po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzeniu prob
montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora. Szczegdtowe wyniki badan, prob i pomiaréw
nalezy poda¢ w protokotach.

2.4. ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy i wykonawca (kazdy w swoim zakresie) powinien:
e przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jgz odpowiednim wyprzedzeniem
Inspektorowi nadzoru.
e sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen i uktadow
Koncowego odbioru dokonuje Inzynier/Zamawiajacy, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
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przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, ppoz., itp.
Komisja odbioru powinna:

e zbadaC kompletno$¢, aktualnos¢i stan dokumentacji technicznej i zaakceptowac ja,
dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci
rob6t i zgodnosci z otrzymang dokumentacja,

e sprawdzi¢ funkcjonalnoS¢ urzadzen oraz ~ wyrywkowymi  pomiarami  zgodnos¢ danych  z
przedstawionymi dokumentami.

3. INSTALACJE OSWIETLENIOWE | GNIAZD WTYKOWYCH  3.1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA |
GNIAZD WTYKOWYCH
3.1.1. WSTEP Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej o$wietlenia oraz gniazd wtykowych
230V. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania instalacii:

e oSwietleniowej,

e gniazd wtykowych 230V.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

3.1.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietlenia oraz gniazd wtykowych 230V okre$la
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki
dokument, a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w taki dokument na Syczenie inwestora. Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy
wykonac przy  wykorzystaniu  opraw  zarowych, jarzeniowych  ze Swietlowkami  zwyktymi
I energooszczednymi. Do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego nalezy stosowac przewody
kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyly 1,5 i 2,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac gniazda z tworzywa
sztucznego wyposazone w kotek ochronny i o obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V.
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac osprzet melaminowy p/t, a w pomieszczeniach
wilgotnych  szczelny zagtebiony w Sciane.

3.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
3.1.3.1. OgoIne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ich wykonania oraz za zgodnos¢z Dokumentacjg Projektowa,
ST obowigzujgcymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora
przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

e zapewnienie rownomierno$ci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie

odbiorcow 1-fazowych;
e mocowanie puszek, gniazd wtyczkowych i wytacznikéw w Scianach w sposob nie kolidujacy
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Z wyposazeniem pomieszczenia;

e poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;
-jednakowego potozenia wytacznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu;

e instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowatu gory; -podigczenia przewodow do gniazd wtyczkowych
2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewéd
centralny do prawego bieguna.

3.1.3.2. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
3.1.3.3. Kucie bruzd

e bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

e przy ukfadaniu dwéch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,;

e przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo;

e zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy
ich konstrukcje;

e zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
— budowlanych.

3.1.3.4. Osadzanie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ w Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny byC¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrdwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
W puszce wycigé wymaganag liczbe otworéw dopasowanych do $rednicy wprowadzonych przewoddw.
3.1.3.5. Uktadanie i mocowanie przewodow

e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

e zgiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne;

e podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie;

e przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu;

e do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy poprowadzi¢ obok puszki;

e przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢w luzny krazek i wiozyCdo puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem;

e zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach piyt, itp., bez stosowania oston w postaci rur.

3.1.3.6. Przygotowanie koficow zyt i taczenie przewodow
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e igczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac potaczen skrecanych;

e przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

e do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

e dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

e zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych; ~ -konce przewodéw miedzianych z  Zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

3.1.3.7. Montaz sprzetu i przewoddw

e gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach;

3.1.3.8. Montaz opraw o$wietleniowych

e przewody opraw  oSwietleniowych  nalezy  taczy¢z  przewodami  wypustow
za pomocg ztaczy Swiecznikowych;

e dopuszcza sie podigczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztaczy przelotowych.

3.1.3.9. Instalacja o$wietleniowa Budynek wyposazono w oprawy LED. Oprawy mocowane bedg
na suficie podwieszanym i$cianach. Do zasilania opraw nalezy stosowac przewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,51 2,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny.

3.1.3.10. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych Przewiduje sie montaz nizej wymienionych
gniazd: -2P + Z p/t pojedyncze;

Do zasilania gniazd nalezy stosowac przewody kabelkowe z Zzytami miedzianymi o przekroju zyty

2,5mm2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktadaCpod tynkiem oraz w kanatach
instalacyjnych przypodtogowych.

3.1.4. ODBIOR ROBOT

3.1.4.1. OgblIne zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji elektrycznej oSwietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatow
i realizowanych rob6t z dokumentacijg projektowa i ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem
do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu
badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera/Zamawiajacego.
Wykonawca powiadamia pisemnie o Inzyniera/Zamawiajacego 0 zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakoSci.
Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty odpowiednio wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
okreslajacych procedury badan.
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3.1.4.2. Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, ST,
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek
ustali¢ z Inzyniera/Zamawiajacego. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:
e pomiar rezystencji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystencja izolacii
mierzenia miedzy faza badangi pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym
lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza, niz: -0,25 oma dla instalacji 230V -0,50 oma
dla instalacji 400 i 550V Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym
zakonczeniu wszystkich badan i pomiardw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy€ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:
-punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem:;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow.
3.1.4.3. Odbior miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecno$ci wykonawcy roboét
instalacyjnych.
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja;
e osadzone konstrukcje wsporcze, kable i oprawy o$wietleniowe;
e utozone rury, liztwy i korytka przed wciggnieciem przewodu;
e 0sadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow
e instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

3.1.4.4. Odbior czesciowy
Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja;
e utozone w listwach lecz nie przykryte przewody;
¢ instalacje podtynkowe przed tynkowaniem;
e inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu rob6t montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowaé, jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.
3.1.4.5. Odbidr koricowy
Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:
e aktualng dokumentacje powykonawcza,
e protokoty préb montazowych,
e oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  ST-07.03 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
| KANALIZACYJNE INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN
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1.Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnetrzne" odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego instalacji wewnetrznych w ramach budowy Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Zelice
1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumen- tacjg
projektowg, Opisem technicznym i czescig rysunkowg projektu i obejmuja;
e wykonanie przytacza wod. - kan.
¢ wykonanie instalacji wod. - kan.
1.4 Okre$lenia podstawowe OkresSlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji techniczne;
sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
1.5 Ogolne wymagania Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq Techniczna. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
211 Rury
e rury zPVC fi 160 mm PN 10
e rury z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
2.2 Instalacje wodno—kanalizacyjne
2.1.2 Armatura
o trojnik fi 40 mm
e rury z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), w zakresie $rednic 16
<d<25mm).
e rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajace wymogi normy PN-67/C-089205 (3) faczone
na uszczelke gumowa i wcisk, w zakresie $rednic fi 50 - 160 mm
2.2.2. Armatura
e baterie umywalkowe scienne, niklowane 15 mm spetniajace wymogi normy PN-78/M-75114
e zawory przelotowe odcinajace, zeliwne, ocynkowane d =15-40 mm spetniajgce wymogi normy
PN- 74/M-75224 (6)
2.2.3.Urzadzenia sanitarne
e miski ustepowe typu kompakt
e pisuary fajansowe
e umywalki pojedyncze fajansowe
e zlewozmywak z blachy nierdzewnej
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e wpust podtogowy z PCV $r. 100mm
e rury wywiewne PVC fi50 mm spetniajace wymogi normy PN-88/C-89206 (8)
e Pojemno$ciowe elektryczny podgrzewacze wody (bojler) o pojemnosci 5 |,

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub 80 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacii
sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach
np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania
i montazu elementow.
3.2 Sprzet do robot montazowych W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca
zapewni sprzet montazowy:

e samochod dostawczy do 0,9 t

e samochod skrzyniowy do 5 t

e zuraw samochodowy do 4 t

e spawarka elektryczna wirujgca 300A

e gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm

e gwinciarka Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkédw wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0
,Wymagania ogolne" punkt

4. Srodki transportowe musza speniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw droég oraz pracownikbw na terenie budowy.
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Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatow, gwarantujace zachowanie
ich wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

e samochod dostawczy do 0,9 t

e samochod skrzyniowy do 5 t

e samochod beczkowdz do 4 t

e przyczepa dtuzycowa do 10 t

4.2 Transport rur, przewodow, armatury i urzagdzen sanitarnych

Transport rur i przewoddw- $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow,
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodéw w pozycji poziome;j,
utozonej wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa
nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu
transport armatury - powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzen
i przyboréw sanitarnych - powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu. Uszczelki,
podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia (wentylatory oraz ogrzewacz cieptej
wody) transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym
i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne (umywalke i wpusty piwniczne, miski ustepowe)
pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Montaz rurociggow
a) Montaz rurociggow Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
e wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wtadciwego montazu rur i ksztattek.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podiogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Montaz potaczer kielichowych
polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kkielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich. Instalacje kanalizacyjng poziomg Wykonawca wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC- U taczonych na uszczelke i wcisk, pion kanalizacyjny. Wykonawca wykona z rur kielichowych
PVC-U i zakonczy na dachu wywiewkgz PVC-U o $rednicy fi50 mm. Poziomy kanalizacyjne
pod posadzkg przyziemia Wykonawca utozy na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 mc.
Przewody zimnej wody wykonac z z polipropylenu typ 3 {gczonego przez zgrzewanie; ciepta woda
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dostarczona bedzie z miejscowych elektrycznych ogrzewaczy wody o pojemnosci 5 dm3. Przed
przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm .
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczotowe, ktdre polega natgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncodwek
do wiasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg
jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koincem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyptywki stopionego materiatlu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby
spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢
pofatdowanie. Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin
ich  powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzeni innych wad
powierzchniowych w stopniu  uniemozliwiajagcym spetnienie  wymagan norm  Montaz przyboréw
i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe, odpowiednich nor- mach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyboréw i urzadzen.

9.2 Montaz armatury Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie
z dokumentacjq projektowg oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacje wodociggowg Wykonawca
wyposazy w ar- mature o cisnieniu 1,0 Mpa.

5.3 Proby szczelno$ci, ptukanie i proby hydrauliczne

e proba szczelnosci

e plukanie instalacji wodno - kanalizacyjnej instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane
badaniom na szczelnosc¢.

Badanie szczelnosci zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw Wykonawca
napetni wodg wodociggowg i sprawdzi potaczenia przewodow i armatury czy sgszczelne.
Po stwierdzeniu szczelnoSci Wykonawca podda instalacje probie podwyzszonego cinienia,
na cisnienie probne rowne 1,5-krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.
Instalacje mozna uznac za szczelng, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ciSnienia.
Badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci Menadzera dwukrotnie:
raz napetniajac instalacje zimng woda, drugi raz woda ciepta. Badanie szczelno$ci instalacji
kanalizacyjnej - podejScia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny. Po probie ciSnieniowej Wykonawca przeptucze
instalacje wodociggowg woda pitng celem oczyszczenia az do stwierdzenia w obecno$ci Menadzera
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczace;.
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e prdba szczelno$ci kanatdw wentylacyjnych - sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potaczen

o catoSC¢ robot wykonac zgodnie ze standardami wykonania rob6t okreSlonymi przez:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czes¢ Il.
Instalacje  sanitarne i przemystowe" (24) - Warunkami technicznymi  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola ~ jakoSci  materiatow ~ Wszystkie ~ materialy ~do  wykonania  robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadac aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci lub Swiadectwa dopuszczeniowe produktow. Badanie materiatow
uzytych do wykonania robét nastepuje przez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robot Kontrola jakoSci wykonanych robét polega na poréwnaniu
wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

e prawidtowosci utozenia rur i kanatow

e szczelnoSci wykonania potaczen

e prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen

e prawidtowosci wykonania izolacji termicznej
6.3 postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materialy nie spetniajace
wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajagce  wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT Jednostkami obmiaru wykonanych robét beda;

mb - rurociggi

szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe itp

kpl - piec wody szt. - wentylatory, kratki wentylacyjne, wywietrzata, podstawy dachowe, czerpnie i
wyrzutnie $cienne

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
instalacji.
e Dziennik Budowy
e Operat kolaudacyjny w tym:
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
e sprawdzenie dtugosci przewoddw oraz prawidtowosci lokalizacji
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e sprawdzenie prawidtowosci spadkow kanatow

e protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci rur

e protokdt przeprowadzonych ptukan przewodow

e Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw

e DTR zamontowanych urzadzen

e inwentaryzacjg powykonawcza.
Odbidr robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru. Odbior bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnoéci dokumentéw z préb
i pomiaréw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST. Po
wykonaniu odbioru sporzadza sie protok6t z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych
brakow i usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w punkcie 1.3.
niniejszej ST, w oparciu o odbiér faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robodt i
uzytych materiatow.
9.1. Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyboréw sanitarnych obejmuije:
e roboty przygotowawcze (trasowanie)
e zakup materiatow podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania
e wykonanie montazu z uszczelnieniem potgczen taSma teflonowa lub konopiami biatymi i pastg
uszczelniajaca
e wykonanie prob szczelnoSci rur i armatury oraz préby hydraulicznej na ci$nienie min, 0,9 MPa
e wykonanie prac porzadkowych

9.2. Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociggu kanalizacyjnego obejmuje:

e trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okresleniem jego szerokosci i gteboko$ci

e roboty przygotowawcze (reczne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowanie podtoza
zageszczonego z piasku nienormowego grubosci 15 cm)

e zakup materiatow i dostawa ich na miejsce montazu

¢ dociecie rur, zamontowanie uszczelek

e montaz studzienek rewizyjnych

e zmontowanie rur, wmontowanie trojnikdw oraz wykonanie potaczen z pionami

e wykonanie pionow z zainstalowaniem czyszczakdw, wykonaniem potgczen z podej$ciami do
przybo- row sanitarnych oraz zainstalowaniem wywiewek

e wykonanie préb szczelnosci poziomow i piondw kanalizacyjnych

e zasypanie pozioméw kanalizacyjnych w wykopie

9.3. Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuje:
e roboty przygotowawcze (trasowanie)
e zakup materiatow podstawowych i pomocniczych
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wykonanie montazu rur z ich docieciem, nagwintowaniem, wykonaniem potaczen przy pomocy
ksztattek i taSmy teflonowej lub konopi biatych i pasty uszczelniajace;

wykonanie potaczen rur z armaturg

ptukanie instalacji

wykonanie prob szczelno$ci i proby hydraulicznej

wykonanie prac porzadkowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane"

PN-EN 545:2002 "Rury i ksztattki z zeliwa do rurociggéw wodnych"

PN-EN 1401-1:1999 bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"

PN-78/M-75114  ,Armatura  domowej sieci  wodociggowej - Baterie  umywalkowe
i Zlewozmywakowe"

PN-75/M-75208 ,Zawory wyptywowe ze ztaczkg do weza"

PN-93/M-7502 ,Armatura sanitarna - zawory"

PN-EN 1253-1-4:2002 ,Wpusty Sciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206 ,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

KB4-4.12.1(5) "Wpusty deszczowe uliczne i podwdrzowe"

PN-EN 60335-2-63:2002(U) ,Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego
| podobnego"

PN-EN 60675:2002(U) ,Ogrzewacze pomieszczen nieakumulacyjne do uzytku

PN-EN 60335 -2 - 30:2002 bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego
| podobnego"

KBI-37.5.(3) "Prostki kanatow wentylacyjnych typ E i F"

KBI-37.5.(3) "Prostki, tuki i kotnierze przewodow wentylacyjnych - okragtych blaszanych"
KBI-37.5.(9) "Prostki, tuki i kotierze przewodéw wentylacyjnych - prostokatnych blaszanych"
KBI-37.6(2) ,Czerpnie $cienne typu AiB"

KBI-37.6.(5) ,Wyrzutnie Scienne typu B i C" 84

KB 1-37.6(7) "Kratki wentylacyjne typ A i B"

KBI-37.6(4) "Wywietrzaki cylindryczne typ A"

KBI-37.8(3) "Podstawy dachowe"

KB1.37.8(1) "Podpory kanatow wentylacyjnych"

KB1.37.8(2) "Podwieszenia kanatow wentylacyjnych"
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