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SUFIT PODWIESZANY
NA STELAŻU, PŁYTA G-K

  1  4   2  5   3

  1  4   2  5   3

 S1 S1  S2

 Panel układany na rąbek stojacy kolor  RAL 7016
- blacha cynkowana powlekana gr.0,7 mm
- deskowanie - 5 cm
- wiatroizolacja - folia paroszczelna -0,02 cm
- pustka powietrzna
- krokiew wiązarowa 16 x 8 cm
- wełna mineralna - 25 cm
- membrana - paroizolacja - folia PE
- pustka powietrzna
- płyta G-K  - 1,25 cm x 2

- okładzina podłogowa -  płyki ceramiczne (gres)  - gr. 2 cm
- wylewka cementowa  (szlichta) - gr. 5 cm
- folia izolacyjna - gr. 0,2 cm
- płyta beton C20/25   - gr. 10 cm
- izolacja termiczna styropian ekstrudowany gr.8 cm, lambda = 0,031 W/m2K gr.
- izolacja pozioma papa asfaltowa podkładowa - gr. 1,8 cm
- beton chudy (sypki)  C8/ B10  - gr. 5 cm
- podbudowa  -  kruszywo naturalne frakcja 0-31,5 stabilizowane
                           mechanicznie - gr. 20 cm

- ława fundamentowa wys. 40 cm, szer. zmienna od 50-70 cm
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych 25 x 70 cm
- stopa fundamentowa 140 x 140 cm,100 x 120 cm, 100 x 160 cm
- izolacja termiczna pionowa styropian ekstrudowany gr.8 cm
  lambda =0,031 W/m2K gr.
- izolacja przeciwwilgotnościowa pionowa np.Dysperbit
- izolacja pozioma papa asfaltowa podkładowa
- chudy beton C8/B10 - gr. 10 cm
- podbudowa nośna - kruszywo naturalne  0- 31,5 mm stabilizowane
mechanicznie - gr. 25 cm

25O 25 O

S1
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA - gr. 43 cm
tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka wg. rysunków elewacji
styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m2K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

S2
ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA  - gr. 28 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
pustak gazobeton - gr. 24 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

PROJEKTOWANE  ŚCIANY:

S3
ŚCIANA WEWNĘTRZNA NIEKONSTRUKCYJNA - gr.16 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
bloczek silikat - gr. 12 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm

- płyta beton C30/35 - gr. 5 cm, kolor biały.
-folia izolacyjna - gr. 0,2 cm
- beton chudy (sypki)  C8/ B10  - gr. 15 cm
- podbudowa: kruszywo naturalne -
frakcja 0- 31,5 mm satbilizowane
mnechanicznie  - gr. 35 cm

S4
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA - gr. 41 cm
OSŁONOWA
tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka wg. rysunków elewacji
styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m2K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm

Powierzchnia tarasu T-1
Warstwa wierzchnia żywica
epoksydowa lub  farba do betonu

DATA OPRACOWANIA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŻELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

STADIUM:

NR RYSUNKU:

Opracowała:
inż. arch. Agnieszka Głosek

AB-06
SKALA:

1:100

ADRES INWESTYCJI:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Żebrowska
06-216 Sypniewo
ul. Wojska Polskiego 9

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROJEKTANCI:
PRZEKRÓJ B-B

Architektura

lipiec 2023 r.

GMINA KĘPICE
77-230 Kępice,
ul.Niepodległości 6

Działka ozn. nr 459 msc. Żelice,
gm. Kępice pow.słupski woj. pomorskie

 NIP 7571473787 REGON 363380961 tel. 510202892 mail: r.koterwas@renkot.pl

Projektant:
mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki
Upr. do projektowania i kierowania robotami spec.
architektonicznej bez ograniczeń
Nr upr. 95/90/Os

Projektant Sprawdzający:
mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski
Upr. do projektowania i kierowania robotami spec.
architektonicznej bez ograniczeń
Nr upr. 12/WMOKK/2018

WIENIEC OBWODOWY
24 x 30 cm

LAMEL ELEWACYJNY
LAMEL ELEWACYJNY

 RURA SUSTOWA -wlot do
drenażu rozsączajacego
Schemat techniczny zawarto
w PROJEKCIE TECHNICZNYM

RURA SPUSTOWA -wlot do
drenażu rozsączajacego
Schemat techniczny zawarto
w PROJEKCIE TECHNICZNYM

SYSTEM RYNNY UKRYTEJSYSTEM RYNNY UKRYTEJ

-48,00

 S3

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

prawa autorskie zastrzeżone


