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Ostroteka 29.07.2023r

OSWIADCZENIE

projektanta / sprawdzajgeege

Ja nizej podpisany
projektant specjalnosci bud.-konstrukcyjna:

mgr inz. Jarostaw Wywigacz

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane
zgodnie z art.34 ust.3d punkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze

projekt pt.

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI
BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

zlokalizowany:

DziaH_<a nr 459
Miejscowosc: Zelice gm Kepice

dla Inwestora:

GMINA KEPICE
Ul. Niepodlegtosci 6
77-230 Kepice

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: .........cccoocveviiiniiiiieee
(podpis i pieczec)




URZAD WOJEWODZKI Os“oleka, dnia 30 gMdZIeﬁ 199‘”-”-
w Ostrotece

168/94/0s

Nr ewidencyjny

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz 229) oraz § .2 ust.,1 pkt 112, § 2 ust.2
pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 uste1 Pkt 11 2 = = = = = = = = = = =

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46
z pbzniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

7e Pan JAROSEAW ZBIGNIEW WYWIGACZ syn Tadeusza

mgr _inz, budownictwa

urodzony(a) dnia 13 __sierpier 1964r. - Szczytno

ma przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji . technicznej
PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

w specjalnosci _Konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej

1. do sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem 1linii, wezidw i stacji
kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostdéw, budowli hydrotech-
nicznych i wodnomelioracyjnych,

2. do sporzgdzania w budownictwie;jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000m~, projektéw w zakresie rozwigzan
architektonicznych obiektdéw budowlanych z wyigczeniem konstrukcji fun-
damentéw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wgz}dw i stacji kolejowych,
drdg i nawierzchni lotniskowych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych.

Z vs. WEARYODY

LARL LT o Wish !
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KUP-H7W-SQE *

Pan JAROStAW ZBIGNIEW WYWIGACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0624/02

adres zamieszkania ul. KORALOWA 10, 07-409 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Ostroteka 29.07.2023r

OSWIADCZENIE

projektanta / sprawdzajgcego

Ja nizej podpisany
projektant specjalnosci bud.-konstrukcyjna:

mgr inz. Ireneusz Mroz

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane
zgodnie z art.34 ust.3d punkt 3 tej ustawy os$wiadczam, zZe
projekt pt.
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCIJI
BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

zlokalizowany:

Dziatka nr 459
Miejscowosc: Zelice gm Kepice

dla Inwestora:

GMINA KEPICE
Ul. Niepodlegtosci 6
77-230 Kepice

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczgc)




MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z 8" A
IN2YHIEROW,
BUDDWNIGTWA

 sygn. ake. MAZ/7131-7132/ 92 /08 /K a3 eay Warszaws, dnia 25 czerwea 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
" zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z péZn, zm.), ..
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. ¥4.usk 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z pén. zm.) w zwigzkn Z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (D=z.1J). nr 163 poz.
1364) oraz na podstawie § 11 ust. 1. pkt 1, § I5 i § 17 ust, I razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz.
578), Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowleckie] Okregowe] Izby hizynieréw Budownictwa
stwierduzd, ze: g o =
‘ Pan Ireneusz Mréz
inZzynier - -
urodzony dnia 28 czerwca 1974 roku w Ostrolgce , syn Jézefa
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ (0103 /PWOK/08 -

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

: UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calofci zadania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
'+ Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostak opisany na# cdwrocie niniejszej decyzji

. POUCZENIE - W
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do konywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6w winsciwej izby samorzadu zawodowego. .
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za porednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Maxowieckiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZ Zygmunt Garwolifiski . .....

2/ mgr inZ Leszek Ganowicz
3/ mgr in2. Hanna Balaj




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.'13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objgtym wydej wymieniona specjalnoicig, ninicjsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
padzoru autorskiego, :

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiz podstawe do:
sporzadzania projektu =zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.

TIL Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obicktem budowlanym w zakresie; .

1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji
obiektu oraz )

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu. '

X L e I
o e Taer A T

Otrzymuja:

L. Pan Ireneusz Mr6z
Grabowo
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 32
07415 Olszewo — Borki

2. Gidwuoy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8/2




% INJYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EJH-279-46T *

Pan IRENEUSZ MROZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0584/08

adres zamieszkania ul. KS.J.POPIELUSZKI 32, 07-415 OLSZEWO-BORKI, GRABOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 10:54:50 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Potois ::?yw.




I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest projekt techniczny konstrukceji budynku $wietlicy wiejskiej

2. Forma architektoniczna i funkcja budynku
Obiekt to parterowy niepodpiwniczony budynek o rzucie prostokata przekryty dachem wysokim, poddasze
nieuzytkowe. Funkcja budynku ustugowa sklada si¢ z sali gléwnej holu wejsciowego oraz zaplecza
sanitarno-gospodarczego.

3. Uklad konstrukeyjny budynku
Projektowany budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej ze podciggami,
nadprozami i wiencami zelbetowymi na scianach no$nych wzmocnionych filarkami zelbetowymi. Dach o
konstrukcji drewnianej z wigzaréw kratowych.

4. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczen.
Podstawowym schematem statycznym dla podciggdw i nadprozy jest belka wolnopodparta jednoprzestowa.
Podstawowy ustrdj nosny dachu to drewniany wiazar kratowy oparty swobodnie na $cianach wzmocnionych
zelbetowymi filarkami.

5. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji

Przystgpujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci obciazen:

- Obciazenie $niegiem — strefa 3 — sk =1,20kN/m2
- Obcigzenia wiatrem — strefa 1 — gk =0,30kN/m2
- Pokrycie dachowka —0,9kN/m2

- Welna mineralna 20cm —0,4kN/m2
Podsufitka:

- Welna mineralna 10cm —0,2kN/m2

- Plyty STG —0,5kN/m2

- Podwieszenia —0,1kN/m2
NORMY I NORMATYWY:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1992-1-1;2008 Eurokod 2; Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993-1-1;2006 Eurokod 3; Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1991-1-1;2004/Ap1;2010 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcj¢ -Ciezar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynku

PN-EN 1991-1-3;2005/AC;2009 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje — Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4;2008/Ap2:;2010 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje — Obcigzenie wiatrem
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogolne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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6. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z paragrafem 4 ust.. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, Dz.U z 2012r poz. 463 niniejszy obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie

obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

7. Warunki i sposoéb posadowienia
Do celoéw projektowych przyjeto ze obiekt posadowiony bedzie na warstwie piaskow srednich miazszosei
co najmniej 2m. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie , przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zatozono ich posadowienie na
glebokosci min. 1,0m ponizej poziomu posadowienia terenu na warstwie piaskow srednich wilgotnych
sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia ID=0,4. Parametry geotechniczne wyznaczono metoda B wg
PN-81/B-03020. Zaleca si¢ obsypanie fundamentow gruntem nasypowym o wlasciwosciach zblizonych
parametrami do opisanego wyzej podtoza. Fundamentu nie nalezy posadawiaé¢ na gruntach nieno$nych, na
nasypach niebudowlanych, torfach itp.

e Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

e Przyblizona no$no$¢ gruntu jaka mozna przyja¢ do obliczen qf=150kPa

e Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych i tawach

fundamentowych. Projektowana gteboko$é posadowienia -1,05m ppt z lokalnymi obnizeniami.

8. Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gorniczej

Budynek nie znajduje si¢ w rejonie wpltywdow gorniczych.

9. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji budynku

9.1 Fundamenty i Sciany fundamentowe
Budynek posadowiony jest na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych, stanowiacych wspolnie ze
scianami fundamentowymi (murowanymi z bloczkéw betonowych) usztywniajacy ruszt zelbetowy.
Elementy posadowienia nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych z betonu C20/25 W8, zbroi¢ pretami
A-IIIN np.. RBS00W. Lawy i stopy fundamentowe posadowi¢ na chudym betonie grubosci 10cm.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady zachowania ciaglosci betonowania taw fundamentowych. W
miejscach zakladu pretow podluznych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do polowy ich rozstawu
podanego na rysunkach konstrukcyjnych. Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonanie
zakladow pretow w narozach i w miejscach przenikania si¢ elementow. Nie dopuszcza si¢ faczenia w

jednym przekroju wigkszej ilosci niz polowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych.
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Nie nalezy pozostawia¢ na dluzszy okres odkrytego wykopu.

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych o gr. 24cm i wytrzymatosci 20MPa
uktadanych w sposob tradycyjny na zaprawie cementowej klasy M10. Pod pierwszg warstwa bloczkéw na
tawach utozy¢ izolacje pozioma.

Uwagi realizacyjne:

¢  Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw

e Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawié
w gruntach sypkich warstwe gruntu o grubosci 0,2-0,3m w gruntach spoistych — o grubosci 0,5m
ponizej przewidywanego poziomu posadowienia ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie.

e W przypadku napotkania miejscowych gruntéw nienosnych nalezy je usunaé zastepujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materialem tj. zageszczonym
piaskiem gruboziarnistym, pospotka lub zwirem.

e W projekcie nie zaznaczono przejsé instalacyjnych. Nalezy je zlokalizowaé na podstawie
dokumentacji branzowe;.

e  Wyréwnywanie oraz podnoszenie dna wykopu po przez podsypywanie gruntem miejscowym jest
niedopuszczalne.

e Dno wykopoéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi.

e W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usungé wode a nastepnie zbada¢ czy nie nastapilo przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniona gérna warstwe gruntu nalezy usunac¢ zastepujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem tj. zaggszczonym
piaskiem gruboziarnistym, pospotka lub zwirem.

e Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed
przemarzaniem.

e Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem

lub ochronione w inny sposob aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntdw pod fundamentami.

9.2 Sciany kondygnacji nadziemnych

* Sciany no$ne - powyzej terenu zaprojektowano w lekkiej technologii z bloczkéw gazobetonowych marki
06-PP4 gr.24 cm na zaprawie cienkowarstwowej klasy M 10 Iub cementowo-wapiennej klasy M 10. Sciany
nalezy dodatkowo taczy¢ na strzepia z zelbetowymi filarkami konstrukcji nosne;.

* Scianki dzialowe - bloczkow silikatowych klasy 150 MPa gr.12 cm na zaprawie cienkowarstwowej klasy
M10 lub cementowo-wapiennej klasy M10. Scianki stykajace sie ze soba nalezy przewiazywaé zgodnie z
zasadami sztuki murarskiej. Projektuje si¢ ich posadowienie na fragmentach posadzek z osobno

wyksztalconym fundamentem lub na zbrojonej szlichcie betonowej. Zaréwno pod posadzkami jak i pod
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fundamentami $cian dzialowych nalezy uzyskaé parametry podloza (czyste materialy mineralne, bez
domieszek) odpowiadajace stopniowi zageszczenia ID=0,70 (1S=0,97).

9.3 Stupy, filarki

Stupy i filarki zaprojektowano jako zelbetowe monolitycznie wylewane w technologii na ,,mokro” z betonu
C16/20. Zbroi¢ wktadkami ze stali A-IIIN RBS00W (prety podtuzne), strzemiona stal A-0 StOS. Filarki
prowadzone w $cianach nalezy taczy¢ z nimi na strzgpia. Szczegoly rozwigzan podano na rysunkach
konstrukcyjnych.

9.4 Podciagi, nadproza

Podciagi i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolitycznie wylewane w technologii na ,,mokro” z
betonu C16/20. Zbroi¢ wkladkami ze stali A-IIIN RBS00W (prety podituzne), strzemiona stal A-0 StOS.
Szczegdly rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych.

9.5 Wience

Wience zaprojektowano jako zelbetowe monolitycznie wylewane w technologii na ,,mokro” z betonu
C16/20. Zbroi¢ wkladkami ze stali A-IIIN RB500W (prety podtuzne), strzemiona stal A-0 StOS. Nalezy
przestrzegaé zasady zachowania cigglosci betonowania wiencow. W miejscach zaktadu pretéw podiuznych
stosowaé zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych.
Szczegdblnie nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonanie zaktadéw pretow w narozach i w miejscach
przenikania si¢ elementow. Nie dopuszcza si¢ taczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa
wymaganych obliczeniowo pretow podhuznych. Szczegotly rozwigzan podano na rysunkach
konstrukcyjnych.

9.6 Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniane kratownice w dwoch typach z drewna sosnowego kl.
C24 montowane w rozstawie WK-1 co 99cm oraz WK-2 co 120cm. Wiazar kratowy WK-1 oparto na dwoch
podporach, natomiast WK-2 na czterech.

Elementy kratownic WK-1: pas dolny 18x10cm, pas gorny 22x10cm, krzyzulce 8x10cm oraz 2x 20x10cm
Elementy kratownic WK-2: pas dolny 18x8cm, pas gorny 16x8cm, krzyzulce 10x8cm, shupki 20x8cm.
Elementy wigzarow taczy¢ ze soba plytkami kolczastymi. Wigzary nalezy montowaé do wieficow parami
kotew chemicznych M-16 kl. 8.8.

Dopuszcza sie¢ przeprojektowanie konstrukeji dachu przez specjalistyczna firme.

Drewno klasy C24 nalezy zabezpieczy¢ srodkami ochrony biologicznej drewna dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz uzytecznosci publicznej. Wilgotno$¢ wbudowywanego
nie moze przekraczac¢ 15%. Na styku wszystkich elementéw drewnianych z murami lub stropami utozy¢
dwie warstwy papy niepiaskowanej, aby odcig¢ mozliwos¢ podciagania wilgoci. Wszystkie elementy
drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ srodkami owado- i grzybobdjczymi oraz

utrudniajgcymi zapalenie. Najlepsze rezultaty dajg kapiele.
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10. Konstrukcje nowe niesprawdzone:

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.

Sprawdzajacy:......ccoeeeeeeiienieeiieie e, Projektant: .........cccoooveeiiieiiiniiie
(podpis i pieczec) (podpis i pieczed)
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Il. OBLICZENIA STATYCZNE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

1. Wiazar kratowy WK-1

WEZLY : Skala 1:150

o
X

R

<)
]
@

| o]
S

2

17

ER

0,926 0,705

m mitm
op2 48 7 0,926 48 01263 ~
Fmss, Wﬂ,a@ﬂ f1.14, ‘P 051‘ } } } 1.147[{‘ T 1,368 }ZT 1,589—‘ V=12

=7,42

g

i

WEZLY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 4,400 10 3,219 5,902
2 1,852 4,400 11 4,851 6,063
3 3,704 4,400 12 6,482 7,424
4 5,556 4,400 13 8,113 6,063
5 7,408 4,400 14 9,744 5,902
0 9,260 4,400 15 11,375 5,141
7 11,112 4,400 16 0,000 0,000
38 12,964 4,400 17 12,964 0,000
9 1,587 5,141
PODPORY : Podatnosdci
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
16 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
17 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0




PRETY: Skala 1:150

(=}
3
2

AEEIY

o
X
=

[
mi ) 0,705 uy

m 0
F1,58. O'lZT51.36, ﬂ,48f1.14’ ‘Pm‘ lo'%l l 1.147%48? 1,3680ﬁ3 1,589—‘ V=12,964

H=7,424

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:150

o
3

SEEE

o
]
=

0,926 0,705 o
0, 48 7 0,926 , 0,263 ~
F1,58. }ZTGLBB 9 F1 147 ‘P 05“ } } } 1,147 q\&T 1,368 W 1,589—‘ V=12,964

ST H=7,424

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 1,852 0,000 1,852 1,000 6 B 18x10
2 00 1 2 1,852 0,000 1,852 1,000 6 B 18x10
3 00 2 3 1,852 0,000 1,852 1,000 6 B 18x10
4 00 3 4 1,852 0,000 1,852 1,000 6 B 18x10
5 00 4 5 1,852 0,000 1,852 1,000 6 B 18x10
6 00 5 6 1,852 0,000 1,852 1,000 6 B 18x10




7 00 6 7 1,852 0,000 1,852 1,000 6 B 18x10
8 00 0 8 1,587 0,741 1,751 1,000 11 B 22x10
9 00 8 9 1,632 0,761 1,801 1,000 11 B 22x10
10 00 9 10 1,632 0,761 1,801 1,000 11 B 22x10
11 01 10 11 1,631 0,761 1,800 1,000 11 B 22x10
12 10 11 12 1,631 -0,761 1,800 1,000 11 B 22x10
13 00 12 13 1,631 -0,761 1,800 1,000 11 B 22x10
14 00 13 14 1,631 -0,761 1,800 1,000 11 B 22x10
15 00 14 7 1,589 -0,741 1,753 1,000 11 B 22x10
16 11 8 1 0,265 -0,741 0,787 1,000 1 ITITa 20x26
17 11 1 9 1,367 1,502 2,031 1,000 9 B 10x8
18 11 9 2 0,485 -1,502 1,578 1,000 9 B 10x8
19 11 2 10 1,147 2,263 2,537 1,000 9 B 10x8
20 11 10 3 0,705 -2,263 2,370 1,000 9 B 10x8
21 11 3 11 0,926 3,024 3,163 1,000 9 B 10x8
22 11 11 4 0,926 -3,024 3,163 1,000 9 B 10x8
23 11 4 12 0,705 2,263 2,370 1,000 9 B 10x8
24 11 12 5 1,147 -2,263 2,537 1,000 9 B 10x8
25 11 5 13 0,484 1,502 1,578 1,000 9 B 10x8
26 11 13 6 1,368 -1,502 2,032 1,000 9 B 10x8
27 11 6 14 0,263 0,741 0,786 1,000 1 IITa 20x26
28 10 0 15 0,000 -4,400 4,400 1,000 2 B 24x35
29 10 7 16 0,000 -4,400 4,400 1,000 2 B 24x35
OBCIAZENIA: Skala 1:150
28 29
nitm i
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vf= 1,10
Grupa: A "pokrycie dachdéwka" Staze vf= 1,30
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10
11
12
13
14
15

Grupa:

10
11
12
13
14
15

Grupa:

[

N J o O Wb

Grupa:

[

~ Jo 0w

Grupa:

Y

<~ J o 0w N

Grupa:

Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
B "welna mineralna"
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
C "welna mineralna"
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0

~

"

D "podsufitka
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0

~

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

E "technologiczne 0,1kn/m2"

Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0

~

F "Snieg"

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
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0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

State
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

State
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

State
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

Zmienne
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

Zmienne

0,00 1,75
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,75
vyE= 1,30

0,00 1,75
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,80
0,00 1,75
vyE= 1,30

0,00 1,23
1,23 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 0,62
0,62 1,85
vE= 1,30

0,00 1,23
1,23 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 0,62
0,62 1,85
vE= 1,30

0,00 1,23
1,23 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 1,85
0,00 0,62
0,62 1,85
yf= 1,50




8 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,75
9 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,80
10 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,80
11 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,80
Grupa: G "dnieg" Zmienne vyE= 1,50
12 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,80
13 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,80
14 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,80
15 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 1,75
Grupa: H "wiatr" Zmienne vE= 1,50
8 Liniowe 25,0 0,10 0,10 0,00 1,75
9 Liniowe 25,0 0,10 0,10 0,00 1,80
10 Liniowe 25,0 0,10 0,10 0,00 1,80
11 Liniowe 25,0 0,10 0,10 0,00 1,80
12 Liniowe -25,0 -0,22 -0,22 0,00 1,80
13 Liniowe -25,0 -0,22 -0,22 0,00 1,80
14 Liniowe -25,0 -0,22 -0,22 0,00 1,80
15 Liniowe -25,0 -0,22 -0,22 0,00 1,75

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.91 1licencja nr 3193

Grupa Znaczenie: vf yd
CW-"Ciezar wtasny" State 1,10

A -"pokrycie dachéwka" State 1,30

B -"welna mineralna" State 1,30

C -"welna mineralna" State 1,30

D -"podsufitka" State 1,30

E -"technologiczne 0,1lkn/m2" Zmienne 1 1,30 1,00
F -"$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00
G -"$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00
H -"wiatr" Zmienne 1 1,50 1,00

1 ZAWSZE : CW+A+B+C+D
EWENTUALNIE: E+F+G+H
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MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:150

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:150
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NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:150

T
T IIIIII-IIIIIIII T
;

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"

Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen
1 1,079 0,76%* 0,03 54,19 CW ABCDEFGH
0,000 -0,04%* 1,15 36,85 CW ABCDE

0,000 0,08 1,22%* 53,71 CW ABCDEFG
0,000 0,09 1,21 54,19* CW ABCDEFGH
1,079 0,76 0,03 54,19* CW ABCDEFGH
0,000 -0,01 1,03 35,35* CW ABCD
1,079 0,53 -0,02 35,35* CW ABCD

2 0,695 0,68%* -0,06 47,77 CW ABCDEFGH
1,852 -0,18%* -1,23 32,68 CW ABCDE
1,852 -0,13 -1,33%* 47,77 CW ABCDEFGH
1,852 -0,13 -1,33 47,77* CwW ABCDEFGH
0,695 0,68 -0,06 47,77* CW ABCDEFGH
1,852 -0,15 -1,10 31,36* CW ABCD
0,695 0,47 0,02 31,36* CW ABCD

3 0,810 0,25%* 0,05 34,57 CW ABCDEFH
1,852 -0,36%* -1,12 32,10 CW ABCDEG
1,852 -0,34 -1,13* 39,64 CW ABCDEFG
1,852 -0,34 -1,13 39,64* CW ABCDEFG
0,810 0,25 0,01 39,64* CW ABCDEFG
1,852 -0,28 -0, 96 25,94* CW ABCDH
0,810 0,20 0,04 25,94* CW ABCDH

4 0,926 0,14~ -0,01 21,11 CW ABCDEH
1,852 -0,37* -1,06 26,01 CW ABCDEFH
1,852 -0, 37 -1,06%* 26,01 CW ABCDEFH
0,000 -0, 34 1,02 31,41* CW ABCDEFG
0,926 0,13 0,00 31,41* CW ABCDEFG
1,852 -0, 30 -0,91 20,23* CW ABCDH
0,926 0,13 -0,01 20,23* CW ABCDH

5 1,042 0,25%* -0, 04 34,74 CW ABCDEG

21




10

11

12

13

0,000
0,000
0,000
1,042
0,000
1,042

1,158
0,000
0,000
0,000
1,158
0,000
1,158

0,771
1,852
1,852
1,852
0,771
1,852
0,771

0,985
0,000
0,000
1,751
0,000

0,675
1,801
1,801
1,801
0,000

0,900
0,000
0,000
1,801
0,000

1,012
0,000
0,000
1,800
0,000

0,787
1,800
1,800
0,000
1,800

0,900

-0,37*
-0,35
-0, 34
0,24
-0, 30
0,18

0,68%
-0,19*
~0,13
~0,13
0,68
~0,16
0,45

0,75%
-0,07*
0,08
0,08
0,75
-0, 04
0,50

1,46%
-0,11%*
-0,009
0,50
-0,08

1,35%
-0,56%
-0, 54
-0, 31
0,72

0,67*
-0,56%*
-0, 54
-0,28
-0,51

0,95%*
-0,55%*
-0,55

0,00
-0,47

0,91~
-0,51~*
-0,51

0,00
-0,47

0,65*

1,12
1,13%*
1,13

-0,01
0,97

-0, 04

0,06
1,22
1,33*
1,33
0,06
1,09
-0,03

-0,03
-1,15
~1,22%
-1,22
-0,03
-1,02
0,02

0,12
3,02
3,03%
-1,26
2,91

-0, 02
-3,26
-3,34%
-2,04
1,84

0,02
2,66
2,67*%

-1,57
2,55

-0,05
2,96
2,96%*

-1,44
2,79

0,05
-2,81
-2,81*

1,08
-2,79

-0,02
22

30,88
38,41

39,64%
39,64%
24,88%
24,88%

47,63
30,76

47,63

47,63%
47,63%
29,43%*
29,43%*

53,76
34,30

53,76

53,76%
53,76%
32,80%
32,80%

-59,79
-59,40
-61,08
-38,70%
-61,30%

-58,27
-49,84
-56,79
-37,55*
-59,35%*

-49,82
-44,05
-51,00
-32,07*
-51,47%

-39, 45
-34,11
-34,11
—25,22%
~41,51%*

-40,19
-34,84
-34,84
—24,82%
~41,51%*

-50,31

CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW

ABCDEFH
ABCDEFGH
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDH
ABCDH

ABCDEFG
ABCDEH
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDH
ABCDH

ABCDEFG
ABCDEH
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDH
ABCDH

ABCDEFGH
ABCDFGH
ABCDEFGH
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFGH
ABCDFH
ABCDEFGH
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFGH
ABCDFH
ABCDEFGH
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFGH
ABCDFH
ABCDFH
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDG
ABCDG
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFG
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15

16

17

18

1,800
1,800
0,000
1,800

1,125
0,000
0,000
0,000
1,800

0,767
1,753
1,753
0,000
1,753

0,393
0,393
0,393
0,000
0,000
0,787
0,787
0,000
0,000
0,787
0,000
0,787

1,015
1,015
1,015
0,000
2,031
0,000
2,031
0,000
2,031
0,000
2,031
0,000

0,789
0,789
0,789
1,578
0,000
1,578
0,000
1,578
0,000
1,578
0,000

-0,52%*
-0,51
-0,15
-0,51

1,33%
-0,52*
0,51
-0, 21
0,72

1,43%
-0,10%
~0,08
0,56
~0,08

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%*
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01~*
0,01~
0,01~*
0,00%*
0,00%*
0,00%*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2,53
-2,55%
1,13

-2,55

0,05
3,13
3,21%
1,59

-1,84

-0,15
-2,91
—2,92%
0,84
-2,92

0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
-0,02
-0,02*
0,02*
0,02*
-0,02*
0,02
-0,02

0,00
0,00
0,00
0,03
-0,03
0,03
-0,03*
0,03*
-0,03*
0,03*
-0,03
0,03

0,00
0,00
0,00
-0,01
0,01
-0,01
0,01~*
-0,01*
0,01~
-0,01*
0,01
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-44,54
-51,48

-30,82%
~51,48%

-58,52
-50,09
-57,05
-35,52%
-59,40%

-60,05
-59,67
-61,34
-36,75%
~61,34%

-2,17
-2,00
-4,32
-2,12
-1,95
-4,36
-2,21
-2,12
-1,95
-4,36
-1,95%*
-4,36%*

4,85
7,71
4,61
4,82
7,73
4,58
4,88
4,82
7,73
4,58
7,73%
4,58%

-5,37
-5,35
-9,05
-5,40
-5,32
-9,07
-5,35
-5,40
-5,32
-9,07
-5,32%*

CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

ABCDG
ABCDEFG
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDG
ABCDEFG
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDFG
ABCDEFG
ABCDH
ABCDEFG

ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH

ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCD
ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCDEFH
ABCDG

ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCD
ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCDG
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20

21

22

23

1,578

1,269
1,269
1,269
0,000
2,537
0,000
2,537
0,000
2,537
0,000
2,537
0,000

1,185
1,185
1,185
0,000
0,000
2,370
0,000
2,370
0,000
2,370
0,000
2,370

1,581
1,581
3,163
3,163
0,000
0,000
3,163
3,163
3,163
0,000

1,581
1,581
1,581
3,163
0,000
3,163
0,000
3,163
0,000
3,163
0,000
3,163

1,185
1,185

0,00

0,01*
0,01*
0,01*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01*
0,01*
0,01*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01~
0,01~
0,00%*
0,00%*
0,00%*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01~
0,01~
0,01~
0,00%*
0,00%*
0,00%*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01~*
0,01x*

-0,01

0,00
0,00
0,00
0,02
-0,02
0,02

~0,02%
0,02%
~0,02%
0,02%

-0,02
0,02

0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
-0,01

0,01%
~0,01%

0,01%
~0,01%

0,01
-0,01

0,00
0,00
-0,02
-0,02
0,02

0,02*
-0,02*
-0,02*

-0,02
0,02

0,00
0,00
0,00
-0,02
0,02
-0,02

0,02*
-0,02*
0,02*
-0,02%*

0,02
-0,02
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-9,07*

7,97
12,25
7,94
7,93
12,29
7,90
8,01
7,93
12,29
7,90
12,29%*
7,90%

-8,11
-8,07

-13,38

-8,07
-8,03

-13,42

-8,07
-8,15
-8,03

-13,42

-8,03%

-13,42%*

10,16
15,65
10,21
15,70
10,10
10,10
10,21
15,70
15,70%
10,10%

10,16
15,11
8,92
10,10
15,16
8,86
10,21
10,10
15,16
8,86
15,16%
8,86%

-8,11
-6,81

ABCDEFH

ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCD
ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCDEFH
ABCDG

ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCD
ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCDG
ABCDEFH

ABCD
ABCDEFGH
ABCD
ABCDEFGH
ABCD
ABCD
ABCD
ABCDEFGH
ABCDEFGH
ABCD

ABCD
ABCDEFG
ABCDH
ABCD
ABCDEFG
ABCDH
ABCD
ABCD
ABCDEFG
ABCDH
ABCDEFG
ABCDH

ABCD
ABCDFH
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25

26

27

1,185
0,000
2,370
0,000
0,000
2,370
2,370
0,000
2,370
0,000

1,269
1,269
1,269
2,537
0,000
2,537
0,000
2,537
0,000
2,537
0,000
2,537

0,789
0,789
0,789
0,000
1,578
0,000
1,578
0,000
1,578
0,000
1,578
0,000

1,016
1,016
1,016
0,000
0,000
2,032
2,032
0,000
0,000
2,032
0,000
2,032

0,393
0,393
0,393
0,000

0,01*
0,00%
0,00%*
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01*
0,01*
0,01*
0,00%
0,00%
0,00%*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01*
0,01*
0,01*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%*
0,00%*
0,00%
0,00%*

0,00
0,01
-0,01
0,01

0,01%
~0,01%
~0,01%

0,01%

-0,01
0,01

0,00
0,00
0,00
-0,02
0,02
-0,02

0,02%
~0,02%

0,02%
~0,02%

0,02
-0,02

0,00
0,00
0,00
0,01
-0,01
0,01

~0,01%
0,01%
~0,01%
0,01%

-0,01
0,01

0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
-0,03

~0,03%
0,03%
0,03%
~0,03%

0,03
-0,03

0,00
0,00
0,00
0,02
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-12,82
-8,15
-6,77

-12,86
-8,15
-8,07
-6,77

-12,86
-6,77*

~12,86%

7,98
11, 84
6,99
7,94
11, 88
6,95
8,03
7,94
11,88
6,95
11,88%
6,95%

-5,38
-4,48
-8,66
-5,41
-4,45
-8, 69
-5,35
-5,41
-4,45
-8, 69
~4,45%
-8,69%

4,88
7,40
3,95
4,91
7,43
3,92
4,85
4,91
7,43
3,92
7,43%
3,92%

-2,19
-1,47
-4,08
-2,24

CW
CW
CW
CW

ABCDEG
ABCD

ABCDFH
ABCDEG
ABCD

ABCD

ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG

ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH

ABCD
ABCDFH
ABCDEG
ABCD
ABCDFH
ABCDEG
ABCD
ABCD
ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG

ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH

ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCD




0,786 0,00%* -0,02 -1,42 CW ABCDEFH

0,000 0,00%* 0,02 -4,13 CW ABCDG
0,786 0,00 -0,02%* -2,15 CW ABCD
0,000 0,00 0,02* -2,24 CW ABCD
0,786 0,00 -0,02%* -1,42 CW ABCDEFH
0,000 0,00 0,02* -4,13 CW ABCDG
0,786 0,00 -0,02 -1,42* CW ABCDEFH
0,000 0,00 0,02 -4,13* CW ABCDG

28 4,400 1,46%* 0,33 -29, 38 CW ABCDH
4,400 -2,66%* -0, 60 -39,55 CW ABCDEFG
0,000 0,00 -0,60%* -29,79 CW ABCDEFG
4,400 -2,66 -0,60%* -39,55 CW ABCDEFG
0,000 0,00 -0,40 -19,62* CW ABCD
4,400 0,56 0,13 -39,55* CW ABCDEFGH

29 4,400 5,77* 1,31 -38, 34 CW ABCDEFGH
0,000 0,00%* 1,31 -28,59 CW ABCDEFGH
0,000 0,00%* 1,11 -18,41 CW ABCDH
0,000 0,00%* 0,60 -29,79 CW ABCDEFG
4,400 5,77 1,31~* -38, 34 CW ABCDEFGH
0,000 0,00 1,31* -28,59 CW ABCDEFGH
0,000 0,00 1,11 -18,41* CW ABCDH
4,400 2,66 0,60 -39,54* CW ABCDEFG

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obcigzen
16 0,60* 39,55 39,55 -2,66 CW ABCDEFG
-0,33* 29,38 29,38 1,46 CW ABCDH
-0,13 39,55%* 39,55 0,56 CW ABCDEFGH
0,40 29,37* 29,38 -1,75 CW ABCD
-0,13 39,55 39,55* 0,56 CW ABCDEFGH
-0, 33 29,38 29,38 1,46* CW ABCDH
0,60 39,55 39,55 -2,66* CW ABCDEFG
17 -0,40%* 29,37 29,37 1,75 CW ABCD
-1,31* 38,34 38,37 5,77 CW ABCDEFGH
-0, 60 39,54%* 39,55 2,66 CW ABCDEFG
-1,11 28,17* 28,19 4,86 CW ABCDH
-0, 60 39,54 39,55* 2,66 CW ABCDEFG
-1,31 38,34 38,37 5,77* CW ABCDEFGH
-0,140 29,37 29,37 1,75* CW ABCD

* = Wartosci ekstremalne

26




2. Wiazar kratowy WK-2

WEZLEY : Skala 1:150

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 38 4,323 2,016
2 3,090 0,000 9 6,480 3,022
3 5,184 0,000 10 8,637 2,016
4 7,776 0,000 11 10,803 1,006
5 10, 368 0,000 12 6,480 0,000
6 12,960 0,000 13 2,090 0,000
7 2,090 0,975
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 przesuwna 0,0 0,0*
6 przesuwna 0,0 0,0*
12 stata 0,0 0,0 0,0
13 przesuwna 0,0 0,0%*
PRETY: Skala 1:150

5

g
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PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:150

PRETY UKZzADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 12 2,090 0,000 2,090 1,000 11 B 18x8
2 00 12 1 1,000 0,000 1,000 1,000 11 B 18x8
3 00 1 2 2,094 0,000 2,094 1,000 11 B 18x8
4 00 2 11 1,296 0,000 1,296 1,000 11 B 18x8
5 00 11 3 1,296 0,000 1,296 1,000 11 B 18x8
6 00 3 4 2,592 0,000 2,592 1,000 11 B 18x8
7 00 4 5 2,592 0,000 2,592 1,000 11 B 18x8
8 00 0 0 2,090 0,975 2,306 1,000 5 B 16x8
9 00 0 7 2,233 1,041 2,464 1,000 5 B 16x8

10 01 7 8 2,157 1,006 2,380 1,000 5 B 16x8
11 10 8 9 2,157 -1,006 2,380 1,000 5 B 1l6x8
12 00 9 10 2,166 -1,010 2,390 1,000 5 B 1l6x8
13 00 10 5 2,157 -1,0006 2,380 1,000 5 B 1l6x8
14 11 6 1 1,000 -0,975 1,397 1,000 8 B 10x8
15 11 1 7 1,233 2,016 2,363 1,000 8 B 10x8
16 11 7 2 0,861 -2,016 2,192 1,000 8 B 10x8
17 11 2 8 1,296 3,022 3,288 1,000 8 B 10x8
18 11 8 3 1,296 -3,022 3,288 1,000 8 B 10x8
19 11 3 9 0,801 2,016 2,192 1,000 8 B 10x8
20 11 9 4 1,731 -2,016 2,657 1,000 8 B 10x8
21 11 4 10 0,435 1,006 1,096 1,000 8 B 10x8
22 11 6 12 0,000 -0,975 0,975 1,000 10 B 24x8
23 11 11 8 0,000 3,022 3,022 1,000 10 B 24x8
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OBCIAZENIA: Skala 1:150

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" Stazte vyf= 1,10
Grupa: A '"pokrycie dachéwka" State vE= 1,30
8 Liniowe 0,0 1,08 1,08 0,00 2,31
9 Liniowe 0,0 1,08 1,08 0,00 2,46
10 Liniowe 0,0 1,08 1,08 0,00 2,38
11 Liniowe 0,0 1,08 1,08 0,00 2,38
12 Liniowe 0,0 1,08 1,08 0,00 2,39
13 Liniowe 0,0 1,08 1,08 0,00 2,38
Grupa: B "weina mineralna" State vE= 1,30
8 Liniowe 0,0 0,48 0,48 0,00 2,31
9 Liniowe 0,0 0,48 0,48 0,00 2,46
10 Liniowe 0,0 0,48 0,48 0,00 2,38
11 Liniowe 0,0 0,48 0,48 0,00 2,38
12 Liniowe 0,0 0,48 0,48 0,00 2,39
13 Liniowe 0,0 0,48 0,48 0,00 2,38
Grupa: C "weina mineralna" State vf= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,24 0,24 0,00 2,09
2 Liniowe 0,0 0,24 0,24 0,00 1,00
3 Liniowe 0,0 0,24 0,24 0,35 2,09
3 Liniowe 0,0 0,24 0,24 0,00 0,34
4 Liniowe 0,0 0,24 0,24 0,00 1,30
5 Liniowe 0,0 0,24 0,24 0,00 1,30
6 Liniowe 0,0 0,24 0,24 0,00 2,59
7 Liniowe 0,0 0,24 0,24 0,00 2,59
Grupa: D "podsufitka" State vyE= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 2,09
2 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 1,00
3 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,35 2,09
3 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 0,34
4 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 1,30
5 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 1,30
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Grupa:

Grupa:

Grupa:

~N oUW W

10

11
12
13

Liniowe
Liniowe

~

O O
~
O O

E  "technologiczne 0,1lkn/m2"

Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe

F "Snieg"
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y

G "dnieg"
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y

H "wiatr"

Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe

0,0

~ ~

~ ~

~

~

OO OO O oo
~
OO OO OO o

~

~

O O O
~
O O O

~

~

O O O
~
O O O

25,0
25,0
25,0

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

1,15
1,15
1,15

1,15
1,15
1,15

Zmienne
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

Zmienne
1,15
1,15
1,15

Zmienne
1,15
1,15
1,15

Zmienne
0,12
0,12
0,12

I wg PN 82/B-02000

W Y N
Teoria I-go rzedu

Kombinatoryka obciazen

RM Win v.

11.91

CW-"Ciezar wtasny"

T QM EOOQW

-"pokrycie dachéwka"
-"welna mineralna"
-"welna mineralna"

-"podsufitka"
-"technologiczne 0, 1kn/m2"

_"énieg"
-"$nieg"
-"wiatr"

licencija nr 3193

Znaczenie:
Stazte 1,10
State 1,30
Stazte 1,30
Stazte 1,30
Staze 1,30
Zmienne 1 1,30
Zmienne 1 1,50
Zmienne 1 1,50
Zmienne 1 1,50




KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE : CW+A+B+C+D
EWENTUALNIE: E+F+G+H

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:150

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:150

NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:150
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SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] O[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:

1 0,392 0,89%* 0,05 -4,25 CW ABCDEFGH
2,090 -0,88%* -2,13 -3,37 CW ABCDEFH
2,090 -0, 88 -2,13%* -3,37 CW ABCDEFH
2,090 -0,62 -1,64 -2,79* CW ABCD
0,653 0,57 -0,02 -2,79* CW ABRCD
2,090 -0, 88 -2,13 -4,25* CW ABCDEFGH
0,392 0,89 0,05 -4,25* CW ABCDEFGH

2 1,000 -0,24~* 0,02 -3,22 CW ABCDFH
0,000 -0,88%* 1,24 -3,37 CW ABCDEFH
0,000 -0, 88 1,24% -3,37 CW ABCDEFH
0,000 -0,62 0,90 -2,79* CW ABRCD
0,813 -0,26 -0,01 -2,79*% CW ABCD
0,000 -0, 88 1,20 -4,25* CW ABCDEFGH
0,938 -0,31 0,00 -4,25* CW ABCDEFGH

3 1,222 0,56* -0,05 -1,54 CW ABCDEFG
0,000 -0,36%* 1,49 -3,60 CW ABCDEG
0,000 -0, 33 1,50%* -1,54 CW ABCDEFG
0,000 -0,24 1,28 1,12* CW ABCDFH
1,113 0,49 0,04 1,12* CW ABCDFH
0,000 -0, 36 1,49 -3,60* CW ABCDEG
1,113 0,51 0,07 -3,60* CW ABCDEG

4 0,000 0,07%* -0,13 -8, 60 CW ABCDFG
1,296 -1,08%* -1,69 -8, 86 CW ABCDEFG
1,296 -1,08 -1,69%* -8,86 CW ABCDEFG
1,296 -0,71 -1,22 -5,75* CW ABCD
0,243 -0,05 -0,03 -5,75* CW ABCD
1,296 -1,04 -1,65 -8,99* CW ABCDEFGH
0,000 0,02 0,01 -8,99* CW ABCDEFGH

5 1,296 -0,04%* 0,05 -8, 60 CW ABCDFG
0,000 -1,08%* 1,60 -8, 86 CW ABCDEFG
0,000 -1,08 1,60%* -8,86 CW ABCDEFG
0,000 -0,67 1,09 -4,16* CW ABCDH
0,972 -0,15 -0,01 -4,16* CW ABCDH
0,000 -1,08 1,60 -8,86* CW ABRCDEFG
1,215 -0,09 0,04 -8,86* CW ABCDEFG

6 1,134 0,63* -0,09 3,87 CW ABCDEFG
2,592 -0,87* -1, 96 3,87 CW ABCDEFG
2,592 -0,87 -1,96%* 3,87 CW ABCDEFG
2,592 -0,85 -1,94 4,37* CW ABCDEGH
1,134 0,60 -0,06 4,37* CW ABCDEGH
2,592 -0,76 -1,69 2,28* CW ABCDF
1,134 0,52 -0,05 2,28* CW ABCDF
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10

11

12

13

14

1,782
0,000
0,000
0,000
1,782
0,000
1,620

1,009
2,306
2,306
2,306
0,000

1,232
2,464
2,464
2,464
0,000

1,488
0,000
0,000
2,380
0,000

0,893
2,380
2,380
0,000
2,380

1,195
0,000
0,000
0,000
2,390

1,339
0,000
0,000
0,000
2,380

0,698
0,698
0,698
1,397
0,000
1,397
0,000
1,397
0,000
1,397

1,11%*
-0,87*
-0,87
-0, 86
1,11
-0,75
0,72

1,05%
-1,82%
-1,82
-1,74
-0,79

0,73*
-2,03*
-2,03
-1,10
-1,81

1,56%
-2,03%
~2,03
0,00
~2,02

1,48%
-1,92%
-1,92
0,00
-1,92

0,68%
-1,92%
-1,92
-0, 86
-1,45

1,30%
-1,45%
-1,45
-0, 65
-0, 66

0,01*
0,01*
0,01*
0,00%
0,00%*
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00

-0,04
2,25
2,25%
2,25

-0,04
1,82

-0,01

0,04
-4,48
~4,48%
-4,26
3,58

-0,08
-4,38
~4,38%
-2,36
4,21

-0,19
5,00
5,00%

-1,79
5,00

0,18
-4,175
~4,75%
2,76
-4,75

0,19
4,15
4,15%
1,87

-3,76

-0,16
4,27
4,28%
1,98

-3, 60

0,00
0,00
0,00

-0, 02
0,02

-0, 02
0,02%

~0,02%
0,02%

~0,02%
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17,20
17,10

17,10

17,20%
17,20%*
10,11%*
10,11%*

4,59
6,60
6,60
6,61*
1,88%

-0,26
3,63
3,63
4,37*

~2,16%

2,06
2,55
2,55
7,33%

~0,37*

2,32
0,13
0,13
3,88%

~0,01%

-15,36
-12,89
-12,89
~7,78%
~17,21%*

-19,05
-16,87
-16,99
~9,79%
~20,66%

2,31
4,67
1,05
2,30
4,69
1,03
2,33
2,30
4,69
1,03

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

ABCDEG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEG
ABCDEG
ABCDFH
ABCDFH

ABCDEFGH
ABCDEFGH
ABCDEFGH
ABCDEFG
ABCDFH

ABCDFH
ABCDFGH
ABCDFGH
ABCDEG
ABCDFH

ABCDEFH
ABCDFGH
ABCDFGH
ABCDEG
ABCDFH

ABCDEG
ABCDFG
ABCDFG
ABCDEFGH
ABCDG

ABCDEG
ABCDFG
ABCDFG
ABCDFH
ABCDEG

ABCDEG
ABCDEFG
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG

ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCD
ABCDEFH
ABCDG
ABCD
ABCD
ABCDEFH
ABCDG




15

16

17

18

19

0,000
1,397

1,182
1,182
1,182
0,000
2,363
0,000
0,000
2,363
2,363
0,000
2,363
0,000

1,096
1,096
2,192
0,000
2,192
0,000
2,192
2,192
0,000
2,192

1,644
1,644
3,288
3,288
0,000
0,000
3,288
3,288
3,288
0,000

1,644
1,644
1,644
0,000
0,000
3,288
3,288
0,000
0,000
3,288
0,000
3,288

1,096
1,096
1,096

0,02
-0,02

0,00
0,00
0,00
0,02
-0,02
0,02

0,02%
~0,02%
~0,02%

0,02%

-0,02
0,02

0,00
0,00
-0,02
0,02
-0,02

0,02%
~0,02%
~0,02%

0,02
-0,02

0,00
0,00
-0,02
-0,02
0,02

0,02%
~0,02%
~0,02%

-0,02
0,02

0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
-0,02

~0,02%
0,02%
0,02%
~0,02%

0,02
-0,02

0,00
0,00
0,00

34

4,69%
1,03*

-0,06
1,22
-2,13
-0,09
1,25
-2,17
-0,09
-0,02
1,25
-2,17
1,25%
~2,17*

-5,12
-8, 98
-5,16
-5,08
-9,02
-5,08
-5,16
-9,02
-5,08%
~9,02%

6,67
10, 40
6,72
10,45
6,61
6,61
6,72
10,45
10,45%
6,61%

11,26
17,13
9,64
11,32
17,18
9,59
11,21
11,32
17,18
9,59
17,18+
9,59%

-9,45
-7,87
-15,34

CW
CW
CW

ABCDEFH
ABCDG

ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH

ABCD
ABCDEFGH
ABCD
ABCD
ABCDEFGH
ABCD
ABCD
ABCDEFGH
ABCD
ABCDEFGH

ABCD
ABCDEFGH
ABCD
ABCDEFGH
ABCD
ABCD
ABCD
ABCDEFGH
ABCDEFGH
ABCD

ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCD
ABCD
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH

ABCD
ABCDH
ABCDEFG




20

21

22

23

0,000
2,192
0,000
0,000
2,192
2,192
0,000
2,192
0,000

1,329
1,329
1,329
2,657
0,000
2,657
0,000
2,657
0,000
2,657
0,000
2,657

0,548
0,548
0,548
0,000
1,096
0,000
1,096
0,000
1,096
0,000
1,096
0,000

0,000
0,000
0,975
0,000
0,000
0,975
0,000
0,000
0,975
0,000
0,975

0,000
3,022
0,000
0,000
3,022
0,000

0,00%
0,00%
0,00%*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,02%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%*
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%*
0,00%
0,00%*
0,00%*
0,00%
0,00%*

0,02
-0, 02
0,02
0,02%
~0,02%
~0,02%
0,02%
-0, 02
0,02

0,00
0,00
0,00

-0,03
0,03

-0,03
0,03%

~0,03%
0,03%

~0,03%
0,03
-0,03

0,00
0,00
0,00
0,01

-0, 01
0,01

~0,01%
0,01%

~0,01%
0,01%

-0,01

0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35

-9,48
-7,84
-15,37
-9,48
-9,41
-7,84
-15,37
~7,84%
-15,37*

10,38
15,40
9,15
10,35
15,43
9,12
10,42
10,35
15,43
9,12
15,43%
9,12%

-4,65
-3,70
-8,06
-4,67
-3, 68
-8,08
-4,63
-4,67
-3, 68
-8,08
~3,68%
-8,08%

-7,67
-6, 36
-14,53
-7,67
-6, 36
-14,53
-7,67
-6, 36
-14,53
~6,36%
~14,53%

-22,89
-21,22
-35,41
-22,89
-21,22
-35,41

CW
CW
CW
CW
CW
CW

ABCD
ABCDH
ABCDEFG
ABCD
ABCD
ABCDH
ABCDEFG
ABCDH
ABCDEFG

ABCD
ABCDEFG
ABCDH
ABCD
ABCDEFG
ABCDH
ABCD
ABCD
ABCDEFG
ABCDH
ABCDEFG
ABCDH

ABCD
ABCDFH
ABCDEG
ABCD
ABCDFH
ABCDEG
ABCD
ABCD
ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEG

ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCD
ABCDG
ABCDEFH
ABCDG
ABCDEFH

ABCD
ABCDH
ABCDEFG
ABCD
ABCDH
ABCDEFG




0,000 0,00 0,00 -22,89 CW ABCD

3,022 0,00 0,00%* -21,22 CW ABCDH
0,000 0,00 0,00* -35,41 CW ABCDEFG
3,022 0,00 0,00 -21,22* CW ABCDH
0,000 0,00 0,00 -35,41* CW ABCDEFG
* = Wartoéci ekstremalne

3. Filarki F-1, F-2, F-3
WEZLEY : Skala 1:150

4

8

47“

8

5

:

12 13

it it
P.z%—P.z%—P,z%—P,z%—P,2%%1,2%%1.2%%1,2%%1,29@1,29@4 \Q==172,2192620

WEZLY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 4,400 8 3,888 6,213
2 2,592 4,400 9 0,480 7,422
3 5,184 4,400 10 9,072 6,213
4 7,776 4,400 11 11,6064 5,004
5 10, 368 4,400 12 0,000 0,000
6 12,960 4,400 13 12,960 0,000
7 1,296 5,004
PODPORY : Podatnosdci
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / kN ] [rad/kNm]
12 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
13 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0




PRETY: Skala 1:150

mitm mm
i b e e o) 5

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:150

I mfrm L
i b fram oo b fram oo b Lion ) voogs

PRETY UKZzADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj
1 00 0 1 2,592 0,000 2,592 1,000 5 B 20x6
2 00 1 2 2,592 0,000 2,592 1,000 5 B 20x6
3 00 2 3 2,592 0,000 2,592 1,000 5 B 20x6
4 00 3 4 2,592 0,000 2,592 1,000 5 B 20x6
5 00 4 5 2,592 0,000 2,592 1,000 5 B 20x6
0 00 0 0 1,296 0,604 1,430 1,000 5 B 20x6




7 00 o 7 2,592 1,209 2,860 1,000 5 B 20x6
8 00 7 8 2,592 1,209 2,860 1,000 5 B 20x6
9 00 8 9 2,592 -1,209 2,860 1,000 5 B 20x6
10 00 9 10 2,592 -1,209 2,860 1,000 5 B 20x6
11 00 10 5 1,296 -0,604 1,430 1,000 5 B 20x6
12 00 6 1 1,296 -0, 004 1,430 1,000 8 B 10x6
13 00 1 7 1,296 1,813 2,229 1,000 8 B 10x6
14 00 7 2 1,296 -1,813 2,229 1,000 8 B 10x6
15 00 2 8 1,296 3,022 3,288 1,000 8 B 10x6
16 00 8 3 1,296 -3,022 3,288 1,000 8 B 10x6
17 00 3 9 1,296 1,813 2,229 1,000 8 B 10x6
18 00 9 4 1,296 -1,813 2,229 1,000 8 B 10x6
19 00 4 10 1,296 0,604 1,430 1,000 8 B 10x6
20 10 0 11 0,000 -4,400 4,400 1,000 1 B 24x35
21 10 5 12 0,000 -4,400 4,400 1,000 1 B 24x35
OBCIAZENIA: Skala 1:150
288 2,83 2,88
{54
i 01066~ l
2,88 5?3/ 283 2,88
O,‘ 8 9 14—0,
i 2:‘555“? 15 16 2 2%
b= RN /7 NS
11 = A A A —m—cm— Y
1 2 3 4 5
20 21
1,13 -0,66
mm mtm
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vf= 1,10
Grupa: A "pokrycie dachdéwka" Staze vf= 1,30
6 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 1,43
7 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,86
8 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,860
9 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,86
10 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,86
11 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 1,43
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Grupa: B "weina mineralna" Staze vE= 1,30

6 Liniowe 0,0 1,20 1,20 0,00 1,43

7 Liniowe 0,0 1,20 1,20 0,00 2,86

8 Liniowe 0,0 1,20 1,20 0,00 2,86

9 Liniowe 0,0 1,20 1,20 0,00 2,86

10 Liniowe 0,0 1,20 1,20 0,00 2,86

11 Liniowe 0,0 1,20 1,20 0,00 1,43
Grupa: C "weina mineralna" State vf= 1,30

1 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 2,59

2 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 2,59

3 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 2,59

4 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 2,59

5 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 2,59
Grupa: D '"podsufitka" State vE= 1,30

1 Liniowe 0,0 1,44 1,44 0,00 2,59

2 Liniowe 0,0 1,44 1,44 0,00 2,59

3 Liniowe 0,0 1,44 1,44 0,00 2,59

4 Liniowe 0,0 1,44 1,44 0,00 2,59

5 Liniowe 0,0 1,44 1,44 0,00 2,59
Grupa: E "technologiczne 0,1lkn/m2" Zmienne vf= 1,30

1 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,59

2 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,59

3 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,59

4 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,59

5 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 2,59
Grupa: F "Snieg" Zmienne vf= 1,50

6 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 1,43

7 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 2,86

8 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 2,86
Grupa: G "Snieg" Zmienne vf= 1,50

9 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 2,86

10 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 2,86

11 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 1,43
Grupa: H "wiatr" Zmienne vf= 1,50

6 Liniowe 25,0 0,29 0,29 0,00 1,43

7 Liniowe 25,0 0,29 0,29 0,00 2,86

8 Liniowe 25,0 0,29 0,29 0,00 2,86

9 Liniowe -25,0 -0,66 -0, 66 0,00 2,86

10 Liniowe -25,0 -0, 66 -0, 66 0,00 2,86

11 Liniowe -25,0 -0, 66 -0,66 0,00 1,43

20 Liniowe -90,0 -1,13 -1,13 0,00 3,40

21 Liniowe -90,0 -0, 66 -0,66 0,00 3,40
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Teoria I-go rzedu

Kombinatoryka obciazen

11.91 1licencja nr 3193

CW-"Ciezar wtasny"

A -"pokrycie dachéwka"

B -"welna mineralna"
-"welna mineralna"
-"podsufitka"

-"technologiczne 0, 1kn/m2"

-"Snieg"
-"wiatr"

C
D
E
F -"$nieg"
G
H

Zmienne
Zmienne
Zmienne
Zmienne

CW+A+B+C+D

E+F+G+H

Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE
EWENTUALNIE :
MOMENTY-OBWIEDNITE :

9,64

15,37

o8

0300 1054w O e

Skala 1:150

Qe 50,49 0,16 777

-11,72

E|
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TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:150

NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:150

158,32
9,97

157,15
91,02

% S

CUY 161,21

-1-173,58
-179,04

-€-92,52

-€-94,74

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[KkN] Kombinacja obcigzen:
1 1,296 2,90%* 0,02 158,32 CW ABCDEFGH
2,592 -0,42%* -4,09 104,34 CW ABCDE
2,592 -0,41 -4,10%* 105,51 CW ABCDEH
0,000 0,28 4,03 158,32* CW ABCDEFGH
1,296 2,90 0,02 158,32* CW ABCDEFGH
2,592 -0,25 -3,56 99,97* CW ABCD




1,296
1,134
2,592
2,592
2,592
1,134
2,592
1,134

1,296
2,592
2,592
0,000
1,296
2,592
1,296

1,458
0,000
0,000
0,000
1,458
0,000
1,458

1,296
0,000
0,000
2,592
1,296
0,000
1,296

0,715
1,430
1,430
1,430
0,000

1,251
2,860
2,860
2,860
0,000

1,430
2,860
0,000
2,860
0,000

1,430
0,000
0,000

2,09
1,77*
-1,83%*
-1,81
-1,81
1,77
-1, 54
1,33

1,01*
-1,79%
-1,79
-1,59
1,01
-1,48
0,85

1,77%
-1,84%
-1,81
-1,81
1,77
~1,58
1,27

2,89%
-0,53*
-0,53

0,26

2,89
-0, 36

1,99

1,85%
-0,76%
-0, 69
~0,12
0,26

5,22%

-6,42% -
-6,41
-3,62
-1,21

3,43%*
-6,06% -
-6,03
-3,35
-5,19

3,13%
-6,06%
~6,06

-0,05
-0,18
-4,56
~4,71%
-4,71
-0,19
-3,94
0,01

0,00
-4,15
~4,15%
4,01
0,00
-3,55
-0, 04

0,19
4,54
4,71%
4,71
0,19
3,93

-0,02

-0,02
4,10
4,10%

-4,04

-0, 02
3,57
0,06

-0,11
-6,50
-6,52*
-3,78
5,84

-0,12
14,01
14,03~*
-8,29
10,14

0,42
12,02
12,78*
-7,28
11,41

-0,22
12,02
12,02%*

42

99,97%*
126,76
99,09
127,07
127,07*
127,07*
80,80%
80,80%*

90,20
73,14

73,14

90,20%
90,20%
55,56%
55,56%

127,07
93,30
127,07
127,07*
127,07*
75,32%
75,32%

157,15
95,39
95,39

157,15%

157,15%
91,02%
91,02%*

-175,90
-152,31
-157,20
-110,18%*
-179,04%*

-155,24
-127, 99
-132,88
-96,19%
~161,21%*

-101, 45
-114,59
-103,24
-72,03%
~125,52%*

-103,56
-114,59
-114,59

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW

ABCD
ABCDEFGH
ABCDEG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDH
ABCDH

ABCDEFG
ABCDEFH
ABCDEFH
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDH

ABCDH

ABCDEFG
ABCDEFH
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDH

ABCDH

ABCDEFG
ABCDEH
ABCDEH
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDH
ABCDH

ABCDEFGH
ABCDFH
ABCDEFH
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFGH
ABCDFH
ABCDEFH
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFH
ABCDEFG
ABCDFH
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEG
ABCDEFG
ABCDEFG




10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,000
2,860

1,609
0,000
0,000
0,000
2,860

0,715
0,000
0,000
0,000
1,430

0,000
1,430
1,430
0,000
1,430

2,229
0,000
0,000
2,229
0,000

2,229
0,000
0,000
0,000
2,229

3,288
3,288
0,000
3,288
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
3,288

0,000
2,229
2,229
2,229
0,000

0,000
2,229
2,229

-3,24
-5,19

5,06%
-6,00%*
-5,99
-2,39
-1,21

1,83*
-0,61%
-0, 53
0,28
~0,26

0,95%
-0,32*
-0, 32
0,61
-0, 30

0,25%*
0,00%
0,01
0,19
0,00

0,23*
-0,28%
-0, 28
~0,23
0,20

0,18*
-0,16*
-0, 10
0,18
0,09

0,12*

-0,22%

~0,22
0,12
0,12

0,23*
-0,28%
-0, 28
~0,23
0,21

0,25%*
-0,01%
0,01

5,64
-11,41

0,11
13,30
13,32%

6,00
~10,14

0,01
6,09
6,11*
2,56

-5, 84

-0,87
-0,91
-0,91*
-0,54
-0, 84

0,09
0,11
0,13~
0,06
0,11

0,21
0,25
0,25%
0,20
0,17

0,07
-0,09

0,10%*

0,07
-0,06

-0, 04
0,12
0,12%*

-0, 04
0,08

-0,21
-0,25
-0,25*
-0,19
-0,18

-0,09
-0,11
~0,13%

43

-70,51%
~125,52%

-156,43
-129,17
-134,06
-91,79%
~161,21%*

-176, 31
-152,73
-157, 62
-103,38*
~179,04%*

-21,48
-21,49
-21,50
~11,17%
-21,81%

20, 65
14,53
20, 60
21,55%
14,53%

-35,47
-35,42
-35,42
~20,94*
-38,07*

41,28
28,53
41,20
42,95%
26,77%

39, 64
25,03
25,03
41,31%*
23,28%

-35,47
-35,42
-35,42
-16,98%*
-36,17*

20,65
13,12
20,60

CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW

ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDG
ABCDEG
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDG
ABCDEG
ABCDH
ABCDEFG

ABCDEFGH
ABCDFGH
ABCDEFGH
ABCDG
ABCDEFH

ABCDEFG
ABCDG
ABCDEFG
ABCDEFH
ABCDG

ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDG

ABCDEFH

ABCDFH
ABCDEG
ABCDFH
ABCDEFH
ABCDG

ABCDG
ABCDEFH
ABCDEFH
ABCDEG
ABCDFH

ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDFH
ABCDEG

ABCDEFG
ABCDFH
ABCDEFG




0,000 0,20 -0,06
2,229 -0,01 -0,11
19 1,430 0,93% 0,85
0,000 -0,32% 0,89
0,000 -0, 31 0,89%
1,430 0,53 0,46
0,000 -0,29 0,82
20 4,400 15,37* 5,73
4,400 -11,72%* -2,66
4,400 15,37 5,73%
3,400 9,64 5,73%
0,000 0,00 -1,70
4,400 11,12 4,76
21 4,400 32,54% 8,70
0,000 0,00% 5,33
0,000 0,00% 4,37
0,000 0,00% 2,66
4,400 32,54 8,70%
3,400 23,85 8,70%
0,000 0,00 4,37
4,400 11,72 2,66

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezet H[kN] VIkN] R[kN]
12 2,66% 94,72 94,76
-5,73% 64,22 64,47
-4,76 94,74%* 94,86
1,70 64,20% 64,23
-4,76 94,74 94,86
-5,73 64,22 64,47
2,66 94,72 94,76
13 -1,70%* 64,20 64,23
-8,70% 91,12 91,54
-2,66 94,72%* 94,76
-7,73 60,60 61,009
-2,66 94,72 94,76
-8,70 91,12 91,54
-1,70 64,20 64,23

20,88~
13,12~

-20,26
-20,28
-20,28
~8,56%
-20,60%

-64,22
-94,72
-64,22
-62,00
-54,45%
~94,74%

-91,12
-81,36
-50, 84
-84,97
-91,12
-88, 90
-50,84%
~94,72%

T.I rzedu

-7,47
11,12
15,37*

-11,72%

*

7,47
32,54
11,72
28,29
11,72
32,54~

7,47%

*

44

CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

ABCDEG
ABCDFH

ABCDEFG
ABCDFG
ABCDEFG
ABCDFH
ABCDEG

ABCDH
ABCDEFG
ABCDH
ABCDH
ABCD
ABCDEFGH

ABCDEFGH
ABCDEFGH
ABCDH
ABCDEFG
ABCDEFGH
ABCDEFGH
ABCDH
ABCDEFG

Wartosci ekstremalne

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

ABCDEFG
ABCDH
ABCDEFGH
ABCD
ABCDEFGH
ABCDH
ABCDEFG

ABCD
ABCDEFGH
ABCDEFG
ABCDH
ABCDEFG
ABCDEFGH
ABCD

Wartodci ekstremalne




4. Podciag P-2

WEZLEY : Skala 1:150
2 3
e U
4,400
1
i o
| o |
WEZZY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,000 4,400
3 8,800 4,400
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
3 stazta 0,0 0,0 0,0
PRETY: Skala 1:150
2 » Ul
1 4,400
i o
| a0 ey
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PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:150

} 8,800 ‘

<

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 0,000 4,400 4,400 1,000 8 B 25x25

2 00 1 2 8,800 0,000 8,800 1,000 1 B 40x25
OBCIAZENIA: Skala 1:150
10,00 10,00

615 400 400 400 400 @ ﬂ
b o 9o 9o 9 .
P

N

it
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" Staze vf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,20

2 Skupione 0,0 6,15 0,40

2 Skupione 0,0 4,00 1,70

2 Skupione 0,0 4,00 3,00

2 Skupione 0,0 4,00 4,30

2 Skupione 0,0 4,00 5,60
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2 Skupione 0,0 10,00 6,90
2 Skupione 0,0

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.91 1licencja nr 3193

Grupa Znaczenie: vf yd
CwW-"Ciezar wtasny" State 1,10
A -"Obciagzenie dachem” State 1 1,20 1,00

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:150

S ] AR =
7 8411 EENIEEENIEE 25( %12
oV, )

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:150
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NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:150

©>
Sﬂ)
o
]
o
&
o
8)
o
&
o
&
©
o

-20,-43,75

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] O[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 0,000 13,95%* -9,53 -43,75 CW A
4,400 -27,98%* -9,53 -36,49 CW A
0,000 13,95 -9,53% -43,775 CW A
4,400 -27,98 -9,53%* -36,49 CW A
4,400 -10,04 -3,42 -12,76* CW
0,000 13,95 -9,53 -43,75* CW A
2 5,600 59,13%* -4,88 -9,53 CW A
5,600 59,13%* -0,08 -9,53 CW A
0,000 -27,98%* 36,49 -9,53 CW A
8,800 0,00 -37,33* -9,53 CW A
0,000 -10,04 12,76 -3,42* CW
4,950 20,77 -0,31 -3,42* CW
8,800 0,00 -37,33 -9,53* CW A
5,600 59,13 -0,08 -9,53* CwW A
0,000 -27,98 36,49 -9,53* CW A

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obcigzen:
1 9,53* 43,75 44,77 -13,95 Cw A
3,42%* 20,02 20,31 -5,00 Cw
9,53 43,75%* 44,77 -13,95 Cw A
3,42 20,02* 20,31 -5,00 Cw
9,53 43,75 44 ,77%* -13,95 CwW A
3,42 20,02 20,31 -5,00* Cw
9,53 43,75 44,77 -13,95* CW A
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-9,53* 37,33 38,52 CWw A
-9,53 37,33% 38,52 Cw A
-3,42 10,48%* 11,02 Cw

-9,53 37,33 38,52%* CWw A

Wartodci ekstremalne

5. Stopa fundamentowa SK-2

2 Sida 1: 50
0,00
0 N
V4
7—1’0) 1,10 ﬂ
1 St
| 1,60 |
| R , |
2 —
y
1
o
x <)
I 1,&) 1
1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zg = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 1,00 Piasek drobny brak wody
2 1,00 nieokresl. Piasek drobny 2,00

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: stup prostokgtny
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
Wspolrzedne osi slupa:  xo=2,85 m, yo=2,85m,
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Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przylozenia obciazenia: zp. = 0,60 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx Hy My M, Y
obcigzenia” [kN] [KN] [KN] [kKNm] [kKNm] [-]

1 D 64,2 1,7 0,0 0,00 7,50 1,20

2 D 91,1 8,7 0,0 0,00 32,50 1,20

3 D 94,7 2,7 0,0 0,00 11,70 1,20

4 D 60, 6 7,7 0,0 0,00 28,30 1,20

" D — obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obciazenia stale, zmienne dlugotrwate i krétkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dx=12,0 mm, na kierunkuy: dy= 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gléwnego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzgledniaé strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zr= 1,10 m
Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: By=1,60m, B,=1,00m,
Wysokos¢: H = 0,40 m,

Mimosrody: Ex=0,00 m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$no$ci i mimoSrodow

Nr obc. |Rodzaj obciagzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
1 D 1,10 0,17 0,23
D 2,00 0,08 0,16
2 D 1,10 0,29 0,77
D 2,00 0,12 0,61
3 D 1,10 0,22 0,27
D 2,00 0,10 0,21
* 4 D 1,10 0,25 0,90
D 2,00 0,10 0,67

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 4
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=1,60m, B,=1,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,10 m.
Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji:
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sita pionowa: N = 60,60 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, E, =0,00 m,
sifa pozioma: Hx= 7,70 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,50 m,
sifa pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,50 m,
moment: My = 0,00 kNm, moment: M, = 28,30 kNm.
Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sifa pionowa: G =38,42 kN/m, momenty: Mgx = 0,00 kNm/m, Mgy = 0,00 kKNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikéw obciazenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
N:=N+ G=60,60 +38,42| 28,23 =99,02 | 88,83 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
M =N-Ey — Hy'E, + My + Mgx = 60,60-0,00 - 0,00-0,50 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
My = -N-Ex + Hy'E, + My + Mgy =-60,60-0,00 + 7,70-0,50 + 28,30 + 0,00 | (0,00) = 32,15 32,15
kNm.
Mimosrody sit wzgledem s$rodka podstawy:
e = |[Mry/N;| = 32,15/88,83 = 0,36 m,
ey = [Mw/N;| = 0,00/88,83 = 0,00 m.
en/Bx + en/By = 0,226 + 0,000 = 0,226 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx—-2-ex=1,60-2:0,32=0,95m, By =By—2-ey=1,00-2-0,00=1,00m.
Obcigzenie podloza obok tfawy (min. srednia gestosé dla pola 1):

$rednia gestos¢ obliczeniowa: ppr = 1,53 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 1,10 m,

obciazenie: ppy) g Dmin = 1,53:9,81-1,10 = 16,55 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podioza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®yu) = Py ym = 30,40-0,90 = 27,36°,

SPOJNOSC: Cugr) = Cum) Ym = 0,00 kPa,

Ng=4,94 Nc=24,59, Np=13,73.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg Ox = [Hx/N: = 7,70/99,02 = 0,08, tg d./tg Puw =0,0778/0,5175 = 0,150,

iBx=0,77, 1cx=0,86, ipx=10,87.
tg &y = [Hy[/N: = 0,00/99,02 = 0,00, tg d,/tg Duw = 0,0000/0,5175 = 0,000,
iy = 1,00, icy=1,00, ipy= 1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:

PBm) Ym'g = 1,67:0,90-9,81 = 14,75 KN/m°.
Wspolezynniki ksztaltu:

mp=1-0,25-By{/By/=0,76, mc=1+0,3-B{/By=1,29, mp=1+1,5B\/By/ =243
Odpér graniczny podtoza:

QfNBx = Bx'By'(mc'Nc'Cu(r)'icx + mD'ND'pD(r)'g'Dmin'li + mB~NB-pB(r)-g~BX’-iBX) = 496,17 kN.

Qmay = Bx'By/(mcNe-cuwicy + mpNp por)' € Dmin'ipy + me N ppr g- By’ isy) = 576,77 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr=99,02 kN < m-min(Qmex,Qmay) = 0,81-496,17 = 401,89 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
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7. Stan graniczny I1

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,06 cm.
Osiadanie wtorne:  s” = 0,00 cm.
Wspolezynnik stopnia odprezenia podioza: A = 0.
Osiadanie: s= s’ +A-s"”"=0,06 +0-0,00=0,06 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obe. | Przekrdj Sita tnaca Nosnos¢ betonu | Nosnos¢ strzemion
V [kN] V: [kN] Vs [kN]
1 1 17 222 -
* 2 1 39 222 -
3 1 26 222 -
4 1 30 222 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 2

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;=91 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, My, = 36,85 kNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
exr = [My/Ny| = 0,40 m, ey = [Mx/Ni =0,00 m.

e |

lN

REI AA
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Przebicie stopy w przekroju 1:
Sifa $cinajaca: Vsa=Jac q"dA =39 kN.

No$nos¢ betonu na $cinanie: Vrq = (b+d)-d-fea = (0,30+0,34)-0,34-1000 = 222 kN.

Vsa =39 kN < Vgq =222 kN.
Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. |Kierunek | Przekrdj | Moment zginajacy | Nosnos¢ przekroju
M [kNm] M; [kNm]
1 X 1 13 74
y 1 5 99
* 2 X 1 29 74
y 1 7 99
* 3 X 1 20 74
y 1 7 99
4 X 1 22 74
% 1 5 99

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metoda wspornikéw prostokatnych.

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 2 na kierunku x

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:

sita pionowa: N;=91 kN,

momenty: My = 0,00 kNm,

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:

Cxr = |Myr/Nr| = 0,40 m,

M, = 36,85 kNm.

Cyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.
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Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msa = (2:q1 + qs)'B-s%/6 = (2-143+68)1,00-0,48/6 = 29 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As=2,2 cm?,

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ars = 35,7 cm?,
As=2,2 cm? < Ags = 5,7 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 3 na kierunku y

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;=95 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, My, = 13,05 kNm.

Mimosrody sity wzgledem Srodka podstawy:
exr = [My/Ny| = 0,14 m, ey = [My/Ni = 0,00 m.

lN

R AA

0
|
.
b |
B

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msa = (2°q1 + qs)'B-s%/6 = (2:59+59):1,60-0,16/6 = 7 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As= 0,6 cm?>.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ars = 7,9 cm?,
As=0,6 cm? < Ars = 7,9 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.
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9. Zbrojenie stopy

Zbrojenie gléwne na kierunku x:

Srednica pretow: ¢ = 12 mm.

Konieczna liczba pretow: Ly = 5.

Przyjeta liczba pretéw: Ly=5 co 22,5 cm.
Zbrojenie gléowne na kierunku y:

Srednica pretow: ¢ = 12 mm.

Konieczna liczba pretow: Lys= 7.

Przyjeta liczba pretéw: Lyy=7 co 25,0 cm.

Bx=1,60 |

=0,40 |

H

1,00

By

Ilos¢ stali: 13 kg.
Ho$¢ betonu: 0,64 m>.

Ilo$¢ stali na 1 m® betonu: 20,7 kg/m>.

(podpis i pieczec)

Projektant: .........cccoocveviiieniiiiiie
(podpis i pieczec)
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