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PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELKTRYCZNE WEWNETRZNE — SWIETLICA WIEJSKA W MSC. ZELICE GM. KEPICE

1. Oswiadczenie

Ostroteka - lipiec 2023.

DOTYCZY: Projekt techniczny instalacji wewnetrznych w budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci

Zelice w gminie Kepice. Dziatka ozn. nr 221205 _5.0017.459

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Antoskiewicz
PROJEKTANT
SPRAWDZAIJACY: mgr inz. Krzysztof Kacprzynski

Zgodnie z art.1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93,

poz 888) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku Swietlicy Wiejskiej w
miejscowosci Zelice w gminie Kepice zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy technicznej. Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ i moze by¢ skierowane do realizacji.

PROJEKTANT: POJEKTANT
mgr inz. Marcin Antoskiewicz S P RAWDZAJ ACY

Uprawnienia budowlane do projeklowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. MAZ/0335/PW
oens mgr Int Kreyszeer Kacprzydsld
Uprawnienia budowlan Kowania | Yerowanis
robotami budowlanym niczeh w spacjataodl
Instalacyjnej w 2akr instalacji i urzadze’
slekdrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. MAZ/0140/PWOE/0S
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PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELKTRYCZNE WEWNETRZNE — SWIETLICA WIEJSKA W MSC. ZELICE GM. KEPICE

2. Uprawnienia projektowe.

MAZOWIECKA
OKREGOWA

B 2 B A
bl INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiccka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
svgn, akt. MAZ/T131-7132/ 631 /12 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.) , po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Antoskiewicz
magister inZzynier
ur. dnia 12 wrzeénia 1978 roku w Ostrol¢ce
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0335 /PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wylej wymieniony specjalnodeiy, niniejsze uprawnienis stanowiy pudstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 usl. 5.
1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
stanowiy podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej specjalnodei.
I1L. Na mocy § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow,



PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACIJE ELKTRYCZNE WEWNETRZNE — SWIETLICA WIEJSKA W MSC. ZELICE GM. KEPICE

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlame, podsiawg do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadsonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieraw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinei Mazowieckiei Okrggowej Izby
Inynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr in2. Krzysztol Booss

Otrzymujg:
|. Pan Marcin Antodkiewicz
Diugi Kgt 22
07-402 Lelis
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



PROJEKT TECHNICZNY
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® POLSKA
| 2 B A
S INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A5P-VU9-EH9 *

Pan MARCIN ANTOSKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0408/13

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-30 12:22:58 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Pocipis jest
e
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S OKREGOWA s
R ) 2z 8 A £ )
T

INZYNIEROW
i BUDOWHNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 440 /04/E %Y  Warszawa, dnia. 30.06. 2005 r.

"DECYZJIA

Na podstawic art, 11 ust. 1 i art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

- zawodowych architektét, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zim.),
art, 12 ust, 1 pkt, 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust, 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust.' L pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r:, Nr 207, poz. 2016 z.p6in. zm.) oraz § 4 ust. 2 iust. 4,§9
ust.1. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r: w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej. Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie

orzekajacym: 1/Ryszard Chacifiski, 2/ Kirzysztof Latoszek, 3/ Irena Chutska stwierdza, Ze: = -

fski

 Pan Krzysitof Kacy

: magister inZynier . i
_urodzony dnia ' s syn Alfreda
Cuzyskal

UPRAWNIENIX;@UDQ@LKNE

© . .onr MAZ/0140 /PWOE/05 ©

do projektowania i kierowg’nia robotami b _,dgwlén‘;mi bez ugrgiiigiéﬁ

: - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef -
: elektrycznych i elektroenergetycznych - - 2T, -
R “UZASADNIENI ' S “ e omlbet
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania . .strony, na po;]st_ﬁwie art, 107 § 4 Kodeksu paostepow
"+ administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. i Y s
© Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisan j
3 R e R “POUCZENIE * o el
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,” podstawe do - wykonywania  samodzielnych funkeji.
-~ technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestni, prowadzonego przez Gldwnego_[gspe_ktora :

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiagciwej izby samorzadu zawodowego. 52 L
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia. - :

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ Ryszard Chacifiski  .....)
2/ mgr int. Krzysztof Latoszek
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: Szezegblowy zakres uprawniei
do pro;ektowama i kterowama robohml budow]anyml bez ogramiczen

W specja!noécl mstalachnEJ W zakresne sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

L Na mm:y art 12 ust, 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust, 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie: ohjgtym W}'Zej wymlemonq specjalno§cig, niniejsze uprawnienia
stanowiq pudstawe do-

1/ projektowama, sprawdzama pro_;cktéw arctheklomczno -budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub i umynu robotaml budowlmyml

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych ‘elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow ‘

4/ ‘wykonywania nadzoru inwestorskiego, 2

5/ sprawowania kontroli techmczne_; utrzymarua ob1ekt6w buduwlanych, 2 zastrzezeniem art.
62 ust 5. . _ .

" IL Na mocy § 4 nst. 4. rozpm'zqdzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30-grudnia 1994°r, w sprawie samodzielnych funkcji techmcznych
w budownlctme, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez poﬂstawg do: ‘
sporzadzania _projektéw : zagospodarowania * dziatki i ferenu w  wyzej wymlemone_;
specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calosé prob]ematykl
jest przedstamona W projekcle zagospodarowama dz1a1iu lub terenu).

Otrzymuja: = . ...
1. Pan Krzysziof l(acprzyﬁslu

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

s { L e
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M@ POLSKA

] I B A
INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EGH-67M-7L7 *

Pan KRZYSZTOF KACPRZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0918/05

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 13:19:49 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych we-
wnetrznych w budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Zelice w gminie Kepice.
Inwestorem przedsiewziecia jest GMINA Kepice z siedzibg pod adresem: 77-230 Kepice, ul. Niepod-
legtosci 6.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- karty katalogowe urzadzen;

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan prawny na
5V.97r,;

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na 30.VI.95r.;

- PN-EN 60439-1:2003 , Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.”;

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zm.);

- PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wne-
trzach.”;

- PN-IEC 60364-441;2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”;

- PN-IEC 60364-4-443;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycz-
nymi lub tgczeniowymi.”;

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;

- Rzuty budynku w skali 1:100;

- Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace zagadnienia i instalacje elek-
tryczne:
- uwagi ogdlne;
- instalacja oswietleniowa;
- instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
- instalacja potgczen wyrdéwnawczych;
- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania i obwoddw dedykowanych;
- mikroinstalacja fotowoltaiczna;
- budowa rozdzielnicy zasilajgcej;
- ochrona przeciwporazeniowa;
- uwagi koncowe.

. Uwagi ogélne.

Do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano oprawy LED. Obliczen natezenia oSwietlenia jak
i rozmieszczenia opraw dokonano za pomocg programu DiaLux. W budynku zaprojektowano takze
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Obwadd tej instalacji nalezy zasili¢ z wydzielonego
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obwodu w rozdzielnicy gtdownej.

Typ i rodzaj osprzetu instalacyjnego takiego jak gniazda wtykowe i tgczniki nalezy dobra¢ w
uzgodnieniu z inwestorem. W niniejszym opracowaniu podano tylko ich parametry techniczne, ktére
nie mogg byc¢ gorsze.

Aby zachowac¢ aktualnie obowigzujgce normy i przepisy zaprojektowano w budynku uziom sztuczny
fundamentowy jak rowniez potaczong z nim poprzez przewody odprowadzajgce oraz zfgcza kon-
trolno-pomiarowe instalacje odgromowa.

. Szczegbtowy opis zagadnien i instalacji sktadowych.

7.1. Podstawowe dane energetyczne.

- Napiecie zasilania Un = 230/400V;

- Moc szczytowa Ps = 15,0kW;

- Uktad sieci elektrycznej w budynku , TN-C-S”;

- Dodatkowa ochrona od porazen — szybkie samoczynne wyfgczenie zasilania.

- W fazie wykonawczej wystgpi¢ o Warunki przytgczeniowe dla mikroinstalacji fotowoltaicznej; pro-
jekt instalacji pV uzgodnic z RE.

- Zapotrzebowanie na energie elektryczng - w ramach przydziatu mocy.

7.2. Linia zasilajgca oraz pomiar energii elektrycznej budynku.

Projekt linii zasilajgcej oraz opomiarowania energii elektrycznej — zgodnie z warunkami przy-
tgczenia oo

Projektowany budynek zasilany bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego w ob-
rebie dziatki. Kabel zasilajgcy YKYzo 5x16mm2 utozy¢ od ztgcza do projektowanej rozdzielnicy gtownej
RG zlokalizowanej w holu budynku przy gtownych drzwiach wejsciowych. Trasa kabla zgodnie z PZT
w czesci architektoniczne;.

Kabel zasilajgcy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 80 cm na warstwie piasku nie mniejszej niz 10
cm. Kabel oznaczy¢ oznacznikami kablowymi min co 10 metréw, nastepnie zasypac warstwg piasku o
grubosci 10 cm, warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Wzdtuz catej trasy utozy¢ tasme ka-
blowg koloru niebieskiego a nastepnie zasypac wykop gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni
z warstwowym ubiciem. W miejscach skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury podziemnej
kabel nalezy chroni¢ rurami ostonowymi, ktére nalezy uszczelni¢ na koncach przed przedostawaniem
sie wody. Do budynku kabel wprowadzi¢ w rurze ostonowej (np. SRS50).

Jako dodatkowe zrédto przewidziano montaz uktadu elektrowni fotowoltaicznej opartej o mo-
duty PV, kable taczace poszczegdlne generatory stoneczne oraz falownika DC/AC. Sposdb potaczenia
zgodnie z punktem dot. instalacji PV.

7.3. Rozdzielnica gtéwna RG budynku.

- Usytuowanie rozdzielnicy pokazano na rysunku nr EE-01. Rozdzielnice zaprojektowano jako wtyn-
kowg;

- Schematy rozdzielnicy pokazano na rysunkach nr EE-07;

- Wszystkie obwody w rozdzielnicach nalezy opisa¢ w sposdb czytelny i jednoznaczny;

- W celu odtacznie zasilania budynku w przypadku pozaru przewidziano przycisk pozarowy PWP
usytuowany w strefach wejscia. Dla jego prawidtowego dziatania w rozdzielnicy RG zaprojekto-
wano wytgcznik gtéwny w postaci roztacznika z wyzwalaczem wzrostowym;

- Usytuowanie przycisku PWP pokazano na rysunku nr EE-01;

- Podtaczenie PWP za pomocg przewodu klasy HDGs 2x1mm?2;

- Przycisk oraz jego przewdd sterujgcy muszg posiadac Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta, powinny
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posiadac¢ widoczne i jednoznaczne opisy ich funkcji. Opisy wykona¢ w sposéb trwaty i estetyczny.

7.4. Instalacja oswietleniowa.

Do oswietlenia pomieszczen dobrano energooszczedne oprawy LED;

Przyjeto Srednie natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Obliczerr dokonano za
pomocg programu Dialux;

Rozmieszczenie opraw i tgcznikéw pokazano na rysunku nr EE-02 i EE-03. Oprawy nalezy monto-
wac w sufitach podwieszonych;

Przewody instalacji nalezy uktadac¢ w tynku oraz w przestrzeni miedzysufitowej. Instalacje oswie-
tleniowg wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?2 oraz YDYzo 4x1,5mm?2.

Obwody zabezpieczone zostang wytgcznikami nadpradowymi B10 oraz wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi z prgdem réznicowym 30mA.

W tazienkach oraz w pomieszczeniu gospodarczym nalezy zainstalowa¢ wentylatory wyciggowe
zgodnie z projektem sanitarnym. Wentylatory nalezy zasili¢ z wytgcznikow oswietlenia przewo-
dem YDYzo 4x1,5mm2. Bedg one zatgczane razem z oswietleniem natomiast wytgczenie po zga-
szeniu oswietlenia nastgpi z opdznieniem;

taczniki instalacyjne nalezy montowad na wysokosci 1,2m + 1,4m od poziomu podtogi;

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego i o czasie pracy min 3h i natezeniu
oswietlenia min 2Ix, umozliwiajgce skuteczng identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych w czasie
przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego. Oswietlenie zrealizowane zostanie poprzez za-
stosowanie opraw z modutem awaryjnym i akumulatorem podtrzymujgcym napiecie po zaniku
napiecia podstawowego. Dodatkowo nad wyjsciami oraz na wszystkich drogach ewakuacyjnych
zamontowane zostang podswietlane napisy "WYJSCIE".

Obwody instalacji oswietleniowej nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtownej;
Oprawy stosowane do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat
CNBOP.

7.5. Instalacja gniazd wtykowych ogdélnego stosowania.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych i wypustéw pokazano na rysunku nr EE-01;
Przekroje przewoddw pokazano na schemacie rozdzielnicy (rysunek nr EE-07);
Przewody instalacji nalezy uktadac¢ w tynku oraz w przestrzeni miedzysufitowej;
Gniazda wtykowe w tazienkach i pomieszczeniu gospodarczym nalezy montowac na wysokosci
1,2 +1,4m od poziomu podtogi natomiast w pozostatych pomieszczeniach 0,3m od poziomu pod-
togi lub w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.
Obwody gniazdkowe ogdlnego przeznaczenia wykonac¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm?2 uktadanymi
pod tynkiem. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpragdowymi B16 oraz wytgcznikami réznico-
wopradowymi z prgdem réznicowym 30mA.
Zaprojektowano instalacje gniazd 400V w pomieszczeniach: kottownia (w tym pompa ciepta wg
odrebnego opracowania), pomieszczenie gospodarcze, taras przed wejsciem gtownym do bu-
dynku. Obwody wykonac¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm2 uktadanymi pod tynkiem. Obwody zabez-
pieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi B16 oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi z pragdem réz-
nicowym 30mA.
Zaprojektowano dodatkowe wypusty zasilajgce 230V (jako rezerwowe dla ew. zmiany sposobu
uzytkowania):

- nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi do holu i sali gtéwnej (jako rezerwa do zastosowania

kurtyn powietrznych);

- w fazienkach do elektrycznych osuszaczy rak;

- natarasie przed wejsciem do holu — 1 sztuka;

- w sali gtéwnej na suficie — 2 sztuki.



PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELKTRYCZNE WEWNETRZNE — SWIETLICA WIEJSKA W MSC. ZELICE GM. KEPICE

- Zaprojektowano dodatkowe wypusty zasilajgce 400V (jako rezerwowe dla ew. zmiany sposobu
uzytkowania):
- w pomieszczeniu gospodarczym — 2 sztuki.

Obliczenia doboru przewodu zasilajgcego przeprowadzono przy zatozeniu, ze wszelkie ob-
wody rezerwowe bedg nieuzywane. Zostaty zaprojektowane i bedg wykonane z myslg o pdzniejszej
rozbudowie/zmianie uzytkowania.

W przypadku zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szczegdlnie pod katem zwiekszenia
liczby urzadzen duzej mocy nalezy wykonaé ponownie obliczenia i zwiekszy¢ przydziat mocy z rejonu
energetycznego.

7.6. Mikroinstalacja fotowoltaiczna.

7.6.1. Elementy sktadowe systemu.

Na sktad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

— zestawy modutéw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg wsporcza.

— instalacja elektryczna wraz z automatyka zapewniajgcg dostosowanie parametréow
produkowanej energii do wymogow pracy z siecig Operatora.

— Instalacje wraz z zabezpieczeniami.

Struktura instalacji przedstawiona jest na rys. nr EE-08.

7.6.2. Moduty fotowoltaiczne.

Moduty fotowoltaiczne sg urzgdzeniami dokonujgcymi konwersji promieniowania stonecz-
nego na energie elektryczng. W zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej wykorzystano 16 paneli o
mocy
400W kazdy. Proces wytwarzania energii jest przyjazny srodowisku, gdyz wykorzystuje sie w nim zja-
wisko fotoelektryczne, ktdre nie ma zadnych produktow ubocznych. Nie generuje hatasu, nieprzyjem-
nego zapachu, nie wymaga dodatkowych materiatéw eksploatacyjnych, nie stwarza zagrozenia dla
ludzi i zwierzat. Gwarancja liniowa - 25lat. Dzieki wykorzystaniu systemow PV, bedg one wytwarzaty
prad przez caty dtugoletni okres eksploatacji w sposdb wysoce efektywny, czysty i przyjazny dla $ro-
dowiska naturalnego.

Panele fotowoltaiczne montowane bedg na dedykowanych konstrukcjach metalowych (alu-
miniowych) umozliwiajgcych mocowanie paneli na dachu. Dobdr konstrukcji mocowania paneli zo-
stang dobrane przez Wykonawce instalacji na etapie realizacji. Po stronie Inwestora lezy zlecenie i
wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu majacej na celu potwierdzenie mozliwosci technicznych za-
instalowania instalacji fotowoltaicznej na dachu nieruchomosci objetej powyzszym opracowaniem.

- g =

Widok z przodu Widok z boku Widok z tyu
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Krzywe pradowo-napieciowe i Charakterystyki temperaturowe
mocowo-napigciowe (395W) Isc, Voc, Pmax
20 3
0 et - — Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwa typu P
= P O ) Y
SN Isc '
g AT g 100 == ~ Liczba ogniw 132 (2x66)
= “%,\\/oc . . P
§ o h 80 ~— Wymiary 1855%1029x30mm (73.03x40.51x1.18 inch)
© [iaae= v Amax
2 " 5 60— — - Masa 20.8kg (45.86 Ibs)
z ; - T Szyba przednia . nk ransmish
40
Rama Anodyzowany stop aluminium
1o Skrzynka podtgczeniowa Stopien ochrony IP48
Przewody wyjiciowe TWV 1x40mm?
Napiecie (V) Temperatura ogniw ) (+): 290mm, (-): 145mm lub dtugos¢ niestandardowa
Dane elektryczne STC i NOCT
STC NOCT

Moc maksymalna (Pmax) 400Wp 298Wp

Napiecie mocy maksymalnej (Vmp) 36.67V  33.86V

Natezenie pradu mocy maksymainej (Imp) 10.91A  8.79A

Napiecie obwodu ofwartego (Voc) 4412V 41.64V

Prad obwodu zwartego (Isc) 11.57A  9.34A

Sprawnos¢ modutu STC (%) 20.96%

Temperatura pracy (°C) 40C~+85¢(

Maksymalne napiecie uktadu 1000/1500VDC (IEC)

Maksymalny bezpiecznik szeregowy 20A

Tolerancja mocy 0~+3%

Wspétczynnik termperaturowy mocy Pmax 0.35%/ (

Wspdtczynnik temperaturowy napiecia Voc -0.28%/ (

Wspaétczynnik femperaturowy natezenia prgdu Isc 0.048%/ (

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) 45421

7.6.3. Inverter sieciowy.

Energia elektryczna wytwarzana w modutach fotowoltaicznych ma forme pradu statego i
moze by¢ wykorzystywana do zasilania urzadzen elektrycznych pod warunkiem zastosowania urza-
dzen do konwersji prgdu statego na prad przemienny zwanych inwerterami (falownikami). Planuje sie
montaz inwertera o mocy 6,0 kW AC zapewniajgcej bezpieczenstwo zautomatyzowanej pracy w cza-
sie procesu przetwarzania energii oraz monitoring tego procesu i dziatania urzadzen. Planowany in-
werter posiada stopien ochrony IP65, co pozwala na montaz w pomieszczeniu kottowni lub bezpo-
$rednio na zewnatrz, jak najblizej zrodet wytwdrczych. Wymagane jest pozostawienie odstepéw wen-
tylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. Moduty podtgczone zostang do falownika przewodem
solarnym w wykonaniu zewnetrznym odpornym na promieniowanie UV i wtykami typu MC-4.

Energia elektryczna wytworzona w ogniwach zamieniona zostanie w inwerterze z napiecia
statego DC na napiecie przemienne 3-fazowe 400 V AC. Inwerter w chwili wykrycia napiecia po stronie
statonapieciowej DC synchronizuje sie z siecig 3-fazowa 400 V i zaczyna dostawe energii do sieci. W
chwili zaniku napiecia po stronie pierwotnej lub po stronie wtornej inwerter wytaczy sie automatycz-
nie. Powrdt napiec na inwerterze spowoduje proces synchronizacji z siecig i wznowienie dostaw ener-
gii do sieci. Inwerter zapewnia bezpieczng obstuge poprzez zabezpieczenie przed pracg wyspowa.
Falownik wyposazony jest w wewnetrzny system monitoringu. Posiada mozliwos¢ potgczenia WLAN
oraz przewodowego WiFi co umozliwia nadzor pracy catego systemu fotowoltaicznego. Do kazdego
wejscia inwertera bedga podtgczone obwody paneli fotowoltaicznych sktadajgce z modutéw potaczo-
nych szeregowo wg. EE-08.
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7.6.4. Charakterystyka instalacji elektrycznej pV.

Instalacja elektryczna, zawierajgca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajgcy bezpie-
czenstwo obstugi mikroinstalacji bedzie podzielona na dwie gtéwne sekcje. Sekcja pradu statego i
sekcja pradu przemiennego, odgraniczone falownikiem. Sekcja pradu statego bedzie budowana w
oparciu o kable dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkéw atmos-
ferycznych i promieniowania UV oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepie¢ pradu
statego.

Sekcja pradu przemiennego budowana bedzie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy tech-
nicznej. W sktad sekcji wejda kable energetyczne uktadane w korytach elektroinstalacyjnych/w ziemi
oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami nadmiarowo prgdowymi, réznicowopradowymi, ogranicznikami
przepie¢ pradu przemiennego (AC).

7.6.5. Instalacja uziemiajaca i odgromowa instalacji pV.

Ochrong odgromowag objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz zostang one
objete systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony za po-
mocg przewodu miedzianego LgYzo 16 mm2 z konstrukcjg bazowg modutu. Konstrukcje wsporcze
instalacji PV oraz inwerter DC/AC potaczy¢ z GSU w RG przewodem LgYzo 16mm?2

7.6.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji pV.

Przewody w instalacji zabezpieczy¢ korytami kablowymi z certyfikatem EN 50085. Przewody
od paneli umiesci¢ w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV. Zabezpieczy¢ przewody
przed swobodnym poruszaniem sie za pomocg Opasek zaciskowych. W bezposrednim kontakcie z
przewodami stosowa¢ materiaty z elementéw samogasngcych.

7.6.7. Specyfikacje instalacji fotowoltaiczne;j.

Specyfikacja materialowa — rozdzielnica RDC

Lp. Urzadzenie Opis szegotowy ilos¢
1 |Skrzynka przytgczeniowa hermetyczna 9 mod 3-F 1
2 |Ograniczniki przepie¢ C Typ 2 1000DC-PV/2+V-FM 1
3 |WYL. 6000A B16 1P wytacznik nadpradowy 2
Specyfikacja materiatowa - rozdzielnica RAC
Lp. Urzadzenie Opis szegotowy ilos¢
1 |Skrzynka przytgczeniowa inwertera 5 mod, 1x fancuch PV, 1x MPPT 1
2 |Ograniczniki przepie¢ Typ 1+2 275V AC, 12,5 kA, wym. wkiadd 1
3 |WYL. 6000A B16 3P wytgcznik nadpradowy 1
Specyfikacja materialowa - instalacje elektryczne fotowoltaiki (dach)
Lp. Urzadzenie Opis szegotowy ilos¢
1 |Modut fotowoltaiczny 400W1855x1029x30mm czarna rama biaty backsheet 16
2 |Falownik 3-fazowy, 6kW, 2 MPPT, rozlgcznik DC komunikacja WLAN + WiFi 1
Zestaw montazowy (konstrukcje wsporcze instalacji PV + )
3 Zigczki) akcesorium kpl.
4 |Kabel fotowoltaiczny V 1x4 1/1kV czarny oprzewodowanie 40
5 |Kabel fotowoltaiczny V 1x4 1/1kV czerwony oprzewodowanie 40

7.7. Instalacja uziomu, odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano uziom fundamentowy uzywajgc bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm? wy-
korzystujgcy naturalne zbrojenie fundamentow. Ptaskownik uktada¢ wewnatrz zbrojenia zachowujac
zasade utozenia pionowo dtuzszego boku bednarki i przymocowaé do niego w sposob trwaty
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tacznikami systemowymi. Podczas montazu zwrdcic szczegdlng uwage na ciggtosc potgczen elemen-
tow zbrojenia, dokonac¢ doktadnego przegladu elementdw zbrojenia i w razie koniecznosci wykonac
spawy tgczgce. Nad utozonym ptaskownikiem powinno znajdowac sie min. 5 cm zalanego funda-
mentu. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q (R <10 Q);

Od uziomu wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm? do szyn PE w rozdzielnicy
gtéwnej RG oraz do ztgcz kontrolnych.

Zwody pionowe wykonac z drutu FeZn - @ = 8 mm i powigzad z instalacjg odgromowg budynku
za pomocg przewoddw odprowadzajgcych z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm?. Ztgcza kon-
trolne ZK zamontowane zostang w skrzynkach izolacyjnych na wys. 1,3m od powierzchni terenu.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z norma PN-EN 62305. Plany uziomu przedstawione zostaty na
rysunku nr EE-03.

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa. Na dachu budynku zwody poziome wyko-
na¢ drutem FeZn @ = 8mm, elementy metalowe budynku znajdujace sie na powierzchni lub nad po-
wierzchnig dachu potfaczy¢ z najblizszym zwodem. Zachowac¢ ciggtos¢ galwaniczng od dachu az po
uziom, wykonac¢ pomiary opornosci uziemienia.

Plany instalacji odgromowej przedstawione zostaty na rysunku nr EE-05.

W budynku przewidziano ochronniki przepieciowe Typu I+l ( klasy B+C) zainstalowane w roz-
dzielnicy RG, chronigce instalacje od przepiec tgczeniowych i atmosferycznych. W przypadkach zasi-
lenia urzadzen wymagajgcych ochrony na poziomie napiecia udarowego < 1,5 kV nalezy stosowac
lokalnie ochronniki klasy ,,D”, montowane indywidualnie w gniazdkach wtyczkowych.

Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE w instalacji odbiorczej,
dla zapewnienia poprawnego dziatania wytgcznika réznicowo pragdowego winna wynosic:

ﬂ: 25V =833Q
I,, 0,034

Z uwagi na wykonanie wspdlnego uziomu dla przewodu ochronnego PE roboczego

dla ochronnikéw przepieciowych wartos¢ rezystancji uziemienia winna wynosi¢: R <10 Q.

7.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

W budynku wykonana zostanie instalacja potgczen wyrdwnawczych, fagczaca szyny ochronne
PE rozdzielnicy RG z pozostatymi metalowymi dostepnymi urzadzeniami. Instalacja potgczona zosta-
nie z gtédwng szyng uziemiajgcg GSU i uziomem budynku.

Przewody zasilajgce odbiorniki elektryczne oraz przewody zasilajgce punkty oswietleniowe i
gniazdka wtyczkowe wyposazone zostang w dodatkowe zyty ochronne PE, doprowadzone do zaci-
skow metalowych obudow i bolcow ochronnych gniazdek wtyczkowych.

Skuteczna dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana zostanie za pomocg wytgcz-
nikdw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania Aln = 30mA.

Do GSU przytaczy¢ za pomocg przewodu LY16 wszystkie szyny PE rozdzielnic elektrycznych a
za pomocg DY6 wszystkie dostepne, przewodzgce elementy budynku jak konstrukcje stalowe, zbro-
jenia, kanaty wentylacyjne, rurociagi, ramy metalowe okien i drzwi itp..

W tazienkach nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze przez potgczenie do wspdl-
nego zacisku przewodem DY4 wszystkich przewodzgcych elementéw jak armatura sanitarna, kanaty
wentylacyjne, grzejniki itp. Lokalny zacisk potaczy¢ z zytg ochronng PE obwodu zasilania.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

- obudowa rozdzielnicy gtéwnej;

- izolacja przewoddéw;

- izolacja czesci czynnych;

- obudowy urzadzen;

- wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie uptywu Aln = 30maA.



PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELKTRYCZNE WEWNETRZNE — SWIETLICA WIEJSKA W MSC. ZELICE GM. KEPICE

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pragdem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane przez:

- wytgczniki nadpradowe;

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej:

- Zuwagi na moc mikroinstalacji < 6,5kW nie jest wymagany wytgcznik ppoz po stronie DC.

- Urzadzenia PV strony DC nalezy traktowac jako urzadzenia pod napieciem, nawet jesli uktad
jest odtgczony od strony AC.

- Falownik uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej. Projektuje sie
zabezpieczenie poprzez dodatkowy wytgcznik réznicowopragdowy zgodnie z DTR produ-
centa falownika. Po stronie AC ochrona przeciwporazeniowa realizowana poprzez samo-
czynne szybkie wytaczenie zasilania.

- Rozdzielnice instalacji PV oznakowac, ze czesci wewnatrz mogg by¢ pod napieciem pomimo
odtgczenia od falownika.

Uktad sieci w budynku TN-C-S.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary pomontazowe oraz pomiary skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 , Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze”. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiaro-
wych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazaé do eksploatacji o ile ich budowa i wyniki pomia-
row spetniajg wymogi aktualnych przepisow i norm.

7.9. Uwagi koncowe.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994 roku wydanym
przez Ministerstwo Przemystu i Handlu - Departament Paliw i Energii, zgodnie z ktérym jest obo-
wigzek stosowania i instalowania tylko tych urzadzen, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowa-
nia w budownictwie;

Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE
wyd.Il Warszawa 1988 r, oraz rozporzadzenia Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990.r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. ur 81 z dnia 26.11.1990r.);

Nalezy stosowad urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie lub $wiadectwa kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym
znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifiku-
jace.

Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna zastgpic je rowno-
waznymi spetniajgcymi te same warunki, normy.

Doktadng lokalizacje urzadzen ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego i zaktadanych
przedmiarow iloSciowych materiatéw przewidzianych do wykonania projektowanego zakresu ro-
bot przed ztozeniem oferty wykonania prac.

Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP, przepi-
sow ochrony p/pozarowej oraz przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektroenerge-
tycznych i elektrycznych.
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8. Obliczenia techniczne.

8.1. Bilans mocy.

Bilans mocy:
Moc
Lp. Urzadzenie/obwéd jednostk| . Wsp. . Moc
owa [W] jedn. Kj | szczytowa
1 gniazdo 400V kottownia OB.GN-01 3000,0 0,3 900
2 gniazda 230V kottownia, tazienki |OB.GN-02 1600,0 0,2 320
3 gniazda 230V komunikacja, hol OB.GN-03 1200,0 0,2 240
4 wypust 400V pom. gosp. OB.GN-04 5000 0,3 1500
5 wypust 400V pom. gosp. OB.GN-05 11000 0,3 3300
6 gniazda 230V pom. Gosp. OB.GN-06 1000 0,4 400
7 gniazda 230V sala OB.GN-7.1 800 0,7 560
8 gniazda 230V sala OB.GN-7.2 1000 0,7 700
9 wypust 230V sala OB.GN-08 1000 0,4 400
10 kurtyna pow. OB.GN-09 rezerwa
11 gniazda 230V zewn. OB.GN-10 1000 0,2 200
12 gniazdo 400V zewn. OB.GN-11 800 0,5 400
13 pompa ciepta OB.GN-12 11000 0,4 4400
2Ps [W]= 13320
1 oswietlenie gtdwne 0B.0S-01 111 0,5 55,5
2 oswietlenie gtéwne 0OB.0S-02 180 0,7 126
3 oswietlenie gtéwne 0OB.0S-03 759 1 759
4 oswietlenie gtéwne 0OB.0S-04 120 0,8 96
5 oswietlenie zewn. 0OB.0OS-05 280 0,8 224
6 oswietlenie AW i EW OB.0S-06AW 33,8 1 33,8
7 wentylacja OB.WT-01 1200 0,5 600
YPs [W]= 1894,3
Sumaryczna moc szczytowa dla obiektu 3Ps [W]=| 15214,3
PROJEKTANT:
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Uprawnienia budowlane do projeklowania i kierowania
robotami budowlanymi bez niczen w specjalnosci
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8.2. Dobér przewodu zasilajgcego rozdzielnice RG.

Doboér przewodu zasilajacego gdzie:
3Ps= 152143 W
P - Pq cos =09
Ip(1faz) Us - cosg BGfa) = 3 cos g =2440 A 32; zzlggx
Dobrano przewdd zasilajgcy YKYzo 5x16 mm?2
o dtugosci: 70 m
Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu |, (wg PN): 70 A
Wartos¢ dobranego zabezpieczenia | 32 A
Sprawdzenie:
Warunek I, 2 Ip oK
Warunek Ig<Iy<I, OK
Warunek ko - Iy<145-1, OK
I, <1451,
L=k, Iy k =1,6 dlawktadkitopikowej
Zgodnie z WT proj. wlz zabezpieczy¢ wyt. nadpragdowym selektywnym o wartosci: 32A

Sprawdzenia dokonano zgodnie z Wytycznymi Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych ,ELEKTROMONTAZ” Warszawa z listopada 1998 r. ISNB 83-
87255-60-2:

8.3. Sprawdzenie przewodu zasilajgcego na spadek napiecia.

Obliczenia spadku napiecia:

200-P -1
- dla obwodéw jednofazowych AUy, S U2
0 —
S 100 -P -1 v=55
- dla obwodéw tréjfazowych AUy, = >
S ¢ UN

Uy- napiecie znamionowe fazowe - 230V Uy- napiecie znamionowe miedzyprzewodowe - 400V

AU% dla przewodu o dtugosci 70m  YKYzo 5x16 wynosi 0,76 %

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Antoskiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekirocnergelycznych
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8.4. Sprawdzenie obwoddw zasilajgcych gniazd 400V.

Moc Wsp. Moc
Urzadzeni/obwéd jednostk| .
owa [W] jedn. Kj | szczytowa
gniazdo 400V kottownia |OB.GN-01 3000,0 0,3 900
Dobrano przewéd zasilajgcy YDYzo 5x4 mm?2
o dtugosci: 30 m
Obcigzalnosc¢ dtugotrwata przewodu I, (wg PN): 23 A
Warto$¢ dobranego zabezpieczenia I 16 A
Sprawdzenie:
Warunek I, 21p oK
Warunek Ig<Iy<I; OK
Warunek ko, Iy<145-1; OK

I, <1451,
L=k, Iy k =1,6 dlawktadkitopikowej
Przewdd zabezpieczy¢ wyt. nadpragdowym o wartosci: 16A

AU% dla przewodu o dtugosci 30m  YDYzo 5x4 wynosi 0,08 %

8.1. Sprawdzenie obwodéw zasilajgcych gniazd 230V.

Moc
Urzadzenie/obwéd jednostk| Wsp. . Moc
jedn. Kj | szczytowa
owa [W]
gniazda 230V sala OB.GN-07 1800,0 0,7 1260
Dobrano przewdd zasilajacy YDYzo 3x2,5 mm?2
o dtugosci: 40 m
Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu I, (wg PN): 19,5 A
Wartos¢ dobranego zabezpieczenia | 16 A
Sprawdzenie:
Warunek I, 2 Ip OK
Warunek Ig<Iy<I, OK
Warunek ko Iy<145-1, OK

I, <1451,
L=k, Iy k =1,6 dlawkfadkitopikowej
Przewdd zabezpieczy¢ wyt. nadpragdowym o wartosci: 16A

AU% dla przewodu o dtugosci 40m YDYzo 3x2,5 wynosi 1,39 %

PROJEKTANT mgr inz. Marcin Antoskiewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjnej w 2akresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych

nr ewid. MAZ/0335/PWOE/13


User
pieczMA


PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELKTRYCZNE WEWNETRZNE — SWIETLICA WIEJSKA W MSC. ZELICE GM. KEPICE

9. Zestawienia i specyfikacje.

9.1. Specyfikacja materiatéw gtéwnych rozdzielnicy RG.

Lp. Urzadzenie Opis ilos¢
1 |PASEK ZASLEPEK 24M 3
2 |ROzZDZ. WNEKOWA 6R Obudowa 1
3 |DRZWI PROFILOWANE METAL 1
4 |WYL. 6000A B10 1P 8
5 |WYL. 6000A B16 1P 9
6 |WYL. 6000A B6 3P Wylacznik nadpradowy 1
7 |WYL. 6000A B16 3P 7
8 [WYL. 6000A B20 3P 1
9 [WYL. 6000A C63 3P 1
10 [STYKPOM.+SYGN. LUB POM.+POM. 1
11 |WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415V AC Wylacznik gtowny 1
12 |OSLONA WKRETOW 1MOD/BIEG 2
13 |ROZL. IZOL. 63A 4P 1
14 |40A 30MA 4P AC Wigcznik rénicowoprgdowy 4p 40A 30mA 5
15 |OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 4P Ogranicznik przepieé 1
16 [LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ZOLTA/ZIEL. 230/400V |Sygnalizacja obecnosci zasilania 1
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10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1. Zakres robét budowlanych:

- zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RG, RPV;
- montaz rozdzielnicy elektrycznej RG, RPV

- montaz falownikow;

- montaz modutéw fotowoltaicznych;

- montaz konstrukcji pod panele pV;

- utozenie przewoddw na Scianie lub w rurkach ostonowych,

- montaz opraw o$wietleniowych z osprzetem,

- montaz instalacji ekwipotencjalnej,

- podtgczenie przewoddw do zaciskow aparatdw i rozdzielnic elektrycznych,
- oznakowanie przewododw,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- uruchomienie instalacji.

10.2. Zagrozenia

L.p. Zagrozenia Zrodto zagrozenia

napiecie 230/400V AC w uruchomianej instalacji, stosowa-

1 zeni d lekt . )
porazenie pradem elektrycznym nie narzedzi recznych z napedem elektrycznym

Skaleczenia, przechwycenia przez ruchome

2 . stosowanie narzedzi recznych
elementy narzedzi & ceeny
uderzenia i przygniecenia, poslizgniecie sie, .
3 o przye P gnis S reczne prace transportowe, prace montazowe
potkniecie, upadek
4 upadek z wysokosci, spadajgce przedmioty stosowanie podestow i rusztowan; prace na wysokosci
5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki

10.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu robot:
- prace montazowe: prace odbywac sie bedg w catym budynku.
10.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikéw:

- szkolenie wstepne ogodlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,

- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy /wykonawca/ lub w sytu-

acjach tego wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciela inwestora,

- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne lub fizyczne.

10.5. Potwierdzenie realizacji szkolerh BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

- zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
- S$wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.

10.6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania

robét.

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytacznie osoby posiadajgce wymagane swiadec-
twa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania robot
nalezy uzy¢ tylko materiatow, wyrobdw, maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajgcych atesty, badania,
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aprobaty i aktualne przeglady techniczne. Do miejsca prowadzenia robdét nie nalezy dopuszczac oséb
postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni posiadac niezbedne srodki
ochrony osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokdt wykonywanych obiektow nalezy ogrodzi¢ barierami
ochronnymi. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowac tad i porza-
dek oraz zapewnic tatwy dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiada¢ wymo-
gom okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robdt budowlanych.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy.

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Antoskiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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11. Rysunki projektowe.

EE-01. Obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V.

EE-02. Obwody oswietleniowe.

EE-03. Obwodu os$wietlenia ew. i wentylatordw.
EE-04. Instalacja uziomu.

EE-05. Instalacja odgromowa.

EE-06. Instalacja PV — dach
EE-07. Schematy rozdzielnicy RG + widok (4 rysunki)
EE-08. Schemat instalacji PV
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Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z zapisami opisu technicznego
oraz specyfikacji materiatowej.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu

okreslenia zaktadanych tzw. Standardéw technicznych i materiatowych

i/lub wygladu estetycznego materiatéw wykorczeniowych.
WSszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,urzagdzenia,
elementy i technologie, powinny spetniaé wszystkie zatozone w
projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a
takze, przed skierowaniem do realizacji, powinny uzyskac akceptacje
proj., inspektora nadzoru i inwestora.

WSszystkie urzgdzenia, materiaty, elementy i technologie powinny
posiadac przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

g-g9

LEGENDA:

ossn0d_ gniazdo 230V podw.

osenx} gniazdo 230V poj.

osanxd— gniazdo 230V poj. hermetyczne
OB-GN-XXﬁ— gniazdo 400V

OB.GN-XiW wypust zasilajgcy 230V

OBeN-XX ~— wypust zasilajgcy 400V

PP (9] pozarowy wytgcznik pradu PWP

R =] rozdzielnica elektryczna gtéwna

roc/Ac =] rozdzielnica elektryczna fotowoltaiki

rec =] rozdzielnica elektryczna pompy ciepta
INvEE=] falownik inst. fotowoltaicznej

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZ./m? OBJETOSC/m®

ENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

IURO PROJEKTOWE

1. HOL 16,75 50,25
2. SZATNIA 7,22 21,66
3. KOMUNIKACJA 6,03 18,09
4. PRZEDSIONEK 3,00 9,00
5. POM.TECHNICZNE 3,84 11,52
6. WC MESKI 5,72 17,16
7. WC DAMSKI i dla niepet. 4,16 12,48
8. POM. SOCJANE Z ANEK. KUCH. 16,93 50,79
9. POMIESZCZENIE GOSP. 4,59 13,77
10. SALA GLOWNA 113,35 340,05
SUMA: 181,49 544,77

INWESTOR:

Gmino. Kepice
ul. Niepodleglosci 6
77-230 Kepice

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka ozn, nr 221205_5.0017.459

msc. Zelice gm. Kepice,
OBREB - Kepice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V

BRANZA:
Elektryczna

PROJEKTANCI:

Projektant:
mgr inz. Marcin Antoskiewicz

nr upr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

SKALA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:

1:100 EE-01 Lipiec 2023 .
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oswxxfg wentylator wyciagowy
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i oo ' B b > o X . 75 S == msc. Zelice gm. Kepice,
:| ————— = ————— 4] oB.os-03 OB.0S-03 OB.0S-03 OB.0S-03 | pBoso3 ki 'ODZ | OBREB - Kepice
1 T-2 B | % st |7 | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
i 5 — s = RENKOT BIURO PROJEKTOWE
—————————— R s, e g s 71772 —-—- Renata Koterwas- Zebrowska
I[rz | L AAAdAAnRRaAAAAAAaAAaqqaRE 1 H osoos - - — - - YL — z siedziba pod aderesem:
fffffffff ik S e H 5k l o =000 LEGENDA OPRAW: 06-216 Sypniewo
‘ oB.0Son . | ‘ | | ul. Wojska Polskiego 9
i O i i i i G1 - Oprawa LED 840 4000im STPR 27W IP66 DRV STADIUM:
‘ * ! Lo PROJEKT TECHNICZNY
. - Oprawa m
| 1816.3 | | | | G7 -0 LED 840 1600Im 12W IP44
‘ { ! o TYTUL OPRACOWANIA:
C G8 - Oprawa LED 840 2500im 18W P44 BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIES
UWAGA: @ o] W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
G23 - Oprawa 2000 940 WB/GL + szyna Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
1. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z zapisami opisu technicznego 0 o 510 1 T RALa0Te Oy RYSUNEK:
oraz specyfikacji materiatowej. - Oprawa Obwody oéwietleniowe
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi. OP1 - Oprawa A 1.2 TCIN + PIKTOGRAM BRANZA:
3. Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu | Elektryczna
okreslenia zaktadanych tzw. Standardow technicznych i materiatowych - N U —— PROJEKTANCI:
i/lub wygladu estetycznego materiatdw wykonczeniowych. o Projektant:
4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,urzadzenia, EWSN - Oprawa N (-20st) GTWD + OSLONA mgrinz. Marcin AntoSkiewicz
nr upr. MAZ-0335/PWOE/13
elementy i technologie, powinny spetniaé wszystkie zatozone w or
projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a AWS - Oprawa typ 2W TAIN GTVWD Projektant Sprawdzeiacy:
takze, przed skierowaniem do realizacji, powinny uzyskac akceptacje o - Oorenm o 2 AT GO mor . ! *;’?3§;°g,§";§g’35‘;k'
add - . Fuor. MAZA
proj., inspektora nadzoru i inwestora. prawa e WP
5. Wszystkie urzagdzenia, materiaty, elementy i technologie powinny

. , A . M . .. 7 N PDS - Profil aluminiowy z tasmg LED - poziom
posiadaé przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami

dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

HR - Profil aluminiowy z taséma LED - pion

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

EE-02

DATA OPRACOWANIA:
Lipiec 2023 .
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! | | 2. SZATNIA 122 66 EN KOT
I | 3 ] | 3. KOMUNIKACJA 6,03 18,09 e e
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g | | — W =811 HIRAL @ 5. POM.TECHNICZNE 3,84 11,52 IURO PROJEKTOWE
- o | | H alif 6. WC MESKI 572 17,16
,,,,,,, = . 31000 7= 7. WC DAMSKI | dia niepel. 2,16 1248 INWESTOR:
N | 2 ! g 8._POM. SOCJANE Z ANEK. KUCH. 16,93 50,79 Gmiha Keplce .
—d AWS ays ) [use . ; 9. POMIESZCZENIE GOSP. 459 17 Ul Nepadieglosci 6
1 0B.0S-06 0B.0S-06 ., PpBOS-06__ P4 KURTgBoéongETRZNA 10. SALA GLOWNA 113,35 340,05 epice
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/) R T S ———— e = A % T -—-4] MA: 544,77 ADRES INWESTYCJI:
i : j | ;g TiT=E - SUMA: 181,49 Dzlu{kzu ozn, nr 221205_5.0017.459
H 5 . % i ) : msc. Zelice gm. Kepice,
|E, ,,,,,, ———L / | kB 0,00 projektu rzedna:QA‘,QO m.n hT OBREB - Kegice P
:i T2 ! j | % -~ - 3 :i: L JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
i / R - %= 4& ’i ——— e e — % RENKOT BIURO PROJEKTOWE
————— — e S e R R e A — e o = — - — - Renata Koterwas- Zebrowska
gcy THTTIETY ) _ i_ ___________ N z siedzib pod aderesem:
********* e S 000 LEGENDA OPRAW: 06-216 Sypniewo
‘ | ‘ A || ul. Wojska Polskiego 9
i @ i i i i G1 - Oprawa LED 840 4000im STPR 27W IP66 DRV STADIUM:
! ! ! o PROJEKT TECHNICZNY
| 1816.3 | | || G7 - Oprawa LED 840 1600im 12W IP44
i { ' Lot TYTUL OPRACOWANIA:
G8 - Oprawa LED 840 2500Im 18W IP44 BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
UWAGA: @ o] W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
G23 - Oprawa 2000 940 WB/GL + szyna Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z zapisami opisu technicznego RYSUNEK:
oraz specyfikacji materiatowe;j. 40 - Oprawa 840 NP 3IWRALS016 DRV Obwody oéwietlenia EW i wentylatorow
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi. OP1 - Oprawa A 1.2 TCIN + PIKTOGRAM BRANZA:
3. Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu | Elektryczna
okreslenia zaktadanych tzw. Standardow technicznych i materiatowych @ VSD - Oprawa A 1.2 TGN + PIKTOGRAM PROJEKTANCE:
i/lub wygladu estetycznego materiatdw wykonczeniowych. o Projektant:
4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,urzadzenia, EWSN - Oprawa N (-20st) GTWD + OSLONA mgr inz. Marcin AntoSkiewicz
nr upr. MAZ-0335/PWOE/13
elementy i technologie, powinny spetniaé wszystkie zatozone w or
projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a AWS - Oprawa typ 2W TATN GTVWD Projeklant Sprawdzajacy.
takze, przed skierowaniem do realizacji, powinny uzyska¢ akceptacje o - Oorenm o 2 AT GO mor . ! ﬂ;ygﬁog/gamjgggfjk'
proj., inspektora nadzoru i inwestora. - oprawabyp rupr HAZ
5. Wszystkie urzadzenia, materiaty, elementy i technologie powinny PDS - Profi aluminiowy 2 taéma LED - poziom
posiadaé przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty. HR - Profil aluminiowy  taéma LED - pion
SKALA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:
1:100 EE-03 Lipiec 2023 .
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UWAGA:

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z zapisami opisu technicznego
oraz specyfikacji materiatowej.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia zaktadanych tzw. Standardéw technicznych i materiatowych
i/lub wygladu estetycznego materiatéw wykorczeniowych.
WSszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,urzagdzenia,
elementy i technologie, powinny spetniaé wszystkie zatozone w
projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a
takze, przed skierowaniem do reallzaql powinny uzyskac akceptaqq
proj., inspektora nadzoru i inwestora.

WSszystkie urzgdzenia, materiaty, elementy i technologie powinny
posiadac przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji
uziemienia, ktérego warto$¢ winna by¢ mniejsza lub réwna 10Q oraz
wykonac sprawdzenie ciggtosci potaczen zwodow dla catego obiektu.
Potaczenia wykona¢ jako spawane. Spawy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

LEGENDA:

— e UZiOM Otokowy

[ ] Potgczenie spawane ptaskownikéw

Przewod potgczen wyréwnawczych bednarka FeZn
———————  wyprowadzi¢ na wysokos$¢ h=0,3m od posadzki docelowej
Potgczy¢ z GSU.

/ Przewod uziemiajgcy inst. odgromowej drut ocynkowany fi 8mm

Ztacze kontrolno-pomiarowe w puszkach PCV w elewac;ji.
Roes Przed zakupem skonsultowac z architektem pod katem
estetyki rozwigzania.

Gloéwnallokalna szyna uziemiajgca GSU/LSU

ENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

IURO PROJEKTOWE

INWESTOR:

Gmino. Kepice
ul. Niepodleglosci 6
77-230 Kepice

ADRES INWESTYCJI:

msc. Zelice gm. Kepice,
OBREB - Kepice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojska Polskiego 9

Dziatka ozn, nr 221205_5.0017.459

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Instalacja uziomu

BRANZA:
Elektryczna

PROJEKTANCI:

Projektant:
mgr inz. Marcin Antoskiewicz

nr upr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

1:100 EE-04 Lipiec 2023 .

SKALA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:
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UWAGA:

Po wykonaniu projektowanej

odgromowej wykona¢ pomiary

rezystancji uziemienia, ktérego wartos¢ winna by¢ mniejsza lub réwna 10Q
oraz wykonac sprawdzenie ciggtosci potgczen zwoddw dla catego obiektu.

Zwod poziomy na dachu zaprojektowano drutem stalowym ocynkow. fi 8mm
na uchwytach. Do zwoddéw poziomych podtgczy¢ wszystkie wystajgce

metalowe elementy na dachu.

Zwody pionowe (drut stalowy fi 8mm) mozna prowadzi¢ pod elewacjg w
systemowych grubosciennych rurach ochronnych (np. GROM 20/14).

25

KOM|

STORNIE KOMINIARSKIE

+6§

WYtAZ DACHOWY
| 60x90cm

LAWA KOMINIARSKA

——

L=100 cm — 1 |

Ll

KOMIN

o O

23

o
<

IN
0

YWIEWKA
NITARNA

Wykonanie zwodow
pionowych na kominach

ZK

4%

UWAGA:

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z zapisami opisu technicznego
oraz specyfikacji materiatowej.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia zaktadanych tzw. Standardéw technicznych i materiatowych
i/lub wygladu estetycznego materiatéw wykorczeniowych.
WSszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,urzagdzenia,
elementy i technologie, powinny spetniaé wszystkie zatozone w
projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a
takze, przed skierowaniem do realizacji, powinny uzyskac akceptacje
proj., inspektora nadzoru i inwestora.

WSszystkie urzgdzenia, materiaty, elementy i technologie powinny
posiadac przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

4%

/ IGLICA ODGROMOWA (wyprowadzi¢ min. 0,4m nad chroniony obiekt)

B POLACZENIE SKRECANE (ZACISK KRZYZOWY)
—— —— PRZEWOD ODGROMOWY FeZn @8

<o ZEACZE KONTROLNO-POMIAROWE NA BUDYNKU

ENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

IURO PROJEKTOWE

INWESTOR:

Gmino. Kepice
ul, Nlepodlegloscl 6
77-230 Kepice

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka ozn. nr 221205_5.0017.459
msc. Zelice gm. Kepice,
OBREB - Kepice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Instalacja Odgromowa

BRANZA:
Elektryczna

PROJEKTANCI:

Projektant:
mgr inz. Marcin Antoskiewicz

nr upr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

SKALA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:

1:100 EE-05 Lipiec 2023 .
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LEGENDA:

|i| Panel fotowoltaiczny

7777777777722 KONStrukcja wsporcza paneli

ENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

IURO PROJEKTOWE

INWESTOR:
Gmino. Kepice

ul. Niepodleglosci 6
77-230 Kepice

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka ozn, nr 221205_5.0017.459
msc. Zelice gm. Kepice,
OBREB - Kepice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojska Polskiego 9
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STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

4%

UWAGA:

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z zapisami opisu technicznego
oraz specyfikacji materiatowej.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia zaktadanych tzw. Standardéw technicznych i materiatowych
i/lub wygladu estetycznego materiatéw wykorczeniowych.
WSszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,urzagdzenia,
elementy i technologie, powinny spetniaé wszystkie zatozone w
projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a
takze, przed skierowaniem do realizacji, powinny uzyskac akceptacje
proj., inspektora nadzoru i inwestora.

WSszystkie urzgdzenia, materiaty, elementy i technologie powinny
posiadac przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

4%

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Instalacja fotowoltaiki - dach

BRANZA:
Elektryczna

PROJEKTANCI:

Projektant:
mgr inz. Marcin Antoskiewicz

nr upr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

SKALA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:

1:100 EE-06 Lipiec 2023 .




NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZ./m*> OBJETOS$C/m®

1. HOL 16,75 50,25
2. SZATNIA 7,22 21,66
3. KOMUNIKACJA 6,03 18,09
. 4. PRZEDSIONEK 3,00 9,00
YKYzo 5x16mm2 r 5. POM.TECHNICZNE 3,84 11,52
z ZK - stup w obrebie dziatki 6. WC MESKI 572 17,16
WG 7. WC DAMSKI i dla niepet. 4,16 12,48
R 8. POM. SOCJANE Z ANEK. KUCH. 16,93 50,79
kel FRX300 i FRX400 9. POMIESZCZENIE GOSP. 4,59 13,77
| 4P 63A 10. SALA GLOWNA 113,35 340,05
: 544,77
Uklad sieci Sie¢ TN-C-S d SUMA: 181,49
Napigcie znamionowe 3x400V <I
Moc zainstalowana 40,0kw
wsp. jedoczesnosci kj=0,4
wyzwalacz wzrostowy h 123 b 123
Moc szczytowa 15,0kw
123 123
PI-PV PI1
1 ™ 1 ™3
) e 3P+N Prawy 40A 3P+N Prawy 40A
przycisk przy wejsciu do budynku 30mA AC 30mA AC
)
L <l
123 123 1 2 123
GSU FOP FHZ PV F1.1 F1.2 F1.3 F1.4
PE AN S300 TX AN S300 TX A S300 TX AN S300 TX A S300 TX AN S300 TX AN S300 TX
%» 3P 63A 3P 6A 3P 20A 3P 16A 1P 16A 1P 16A 3P 16A
Sl 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
3£ c B B B B B B
e E=
|5
g =< 123
- = Wz
R<100 m @ ENKOT
123 123 " 5 123 Renata Koterwas-Zebrowska
IURO PROJEKTOWE
N
- ~ ~ — T INWESTOR:
PE — — — — — K Gmina Kepice
ul, Niepodleglosci 6
77-230 Kepice
Oznaczenie urzadzenia WG OoP FHZ PV fotowoltaika F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 ADRES INWESTYCJI:
Moc zainstalowana [kW] 6,4 3,0 1,6 1,2 5,0 Dzlatka ozn. nr 221205_5.0017.459
msc. Zelice gm. Kepice,
Dhugoé¢ kabla 25 30 35 55 20 UBREB — Kepice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Przekrdj przewodu 5x2,5 5x4 3x2,5 3x2,5 5x2,5 RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Typ kabla YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0 Renata Koterwas- Zebrowska
z siedzibg pod aderesem:
Oznaczenie obwodu OB.GN-01 OB.GN-02 OB.GN-03 OB.GN-04 Sfﬁoﬁsi‘;pgfl‘s'ﬁego .
Rozdziat energii L1,L2,L3,N,PE L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3,N,PE L1,L2,L3 L1 L2 L1,L2,L3 STADIUM:
Tlo$¢ urzadzen - 1 7 6 1 PROJEKT TECHNICZNY
TYTUL OPRACOWANIA:
Pomieszczenie do invertera 05 02,05,06,07 01,03,04,09 08 BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Schematy rozdzielnicy RG

BRANZA:
Elektryczna

PROJEKTANCI:

Projektant:
mgr inz. Marcin Antoskiewicz

nr upr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

SKALA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:
1:100 EE-07.1 Lipiec 2023 .




p 123 h 123
PI2 PI3
1 ™ 1 1™
3P+N Prawy 40A 3P+N Prawy 40A
30mA AC 30mA AC
[> <<
123 3 1 2 3 1 123 2 1
F1.5 F1.7 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F3.1
A S300 TX A S300 TX A S300 TX A S300 TX AN S300 TX AN S300 TX A S300 TX N S300 TX AN S300 TX
3P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 3P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B B B
123 3 1 2 3 1 123 2 1
N
a s a Ly
PE K K "\ K K ‘\ ‘k K ‘\ I
Oznaczenie urzadzenia F1.5 F1.7 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F3.1
Moc zainstalowana [kW] 11,0 1,0 0,8 1,0 1,0 rezerwa - - 1,0
Dtugo$¢ kabla 20 25 65 65 40 50 - - 80
Przekrdj przewodu 5x4,0 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - - 3x2,5
Typ kabla YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo - - YDYzo
Oznaczenie obwodu OB.GN-05 OB.GN-06 OB.GN-7.1 OB.GN-7.2 OB.GN-08 OB.GN-09 OB.GN.REZ1 OB.GN.REZ2 OB.GN-10
Rozdziat energii L1,L2,L3 L3 L1 L2 L3 L1 L1,L2,L3 L2 L1
Tlos¢ urzadzen 1 5 4 5 2 2 - - 6
Pomieszczenie 08 08 10 10 10 09,10 - - zewnatrz

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZ./m*> OBJETOS$C/m®

1. HOL 16,75 50,25
2. SZATNIA 7,22 21,66
3. KOMUNIKACJA 6,03 18,09
4. PRZEDSIONEK 3,00 9,00
5. POM.TECHNICZNE 3,84 11,52
6. WC MESKI 572 17,16
7. WC DAMSKI i dla niepet. 4,16 12,48
8. POM. SOCJANE Z ANEK. KUCH. 16,93 50,79
9. POMIESZCZENIE GOSP. 4,59 13,77
10. SALA GLOWNA 113,35 340,05
SUMA: 18149 54477
Renata Koterwas-Zebrowska
IURO PROJEKTOWE
INWESTOR:

Gmina Kepice
ul, Niepodleglosci 6
77-230 Kepice

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka ozn. nr 221205_5.0017.459
msc. Zelice gm. Kepice,
OBREB - Kepice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Schematy rozdzielnicy RG

BRANZA:
Elektryczna

PROJEKTANCI:

Projektant:
mgr inz. Marcin Antoskiewicz

nr upr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 EE-07.2

DATA OPRACOWANIA:
Lipiec 2023 r.




NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZ./m*> OBJETOS$C/m®

1. HOL 16,75 50,25
2. SZATNIA 7,22 21,66
3. KOMUNIKACJA 6,03 18,09
4. PRZEDSIONEK 3,00 9,00
5. POM.TECHNICZNE 3,84 11,52
6. WC MESKI 572 17,16
7. WC DAMSKI i dla niepet. 4,16 12,48
8. POM. SOCJANE Z ANEK. KUCH. 16,93 50,79
9. POMIESZCZENIE GOSP. 4,59 13,77
10. SALA GLOWNA 113,35 340,05
SUMA: 18149 54477
Renata Koterwas-Zebrowska
IURO PROJEKTOWE
INWESTOR:

Gmina Kepice
ul, Niepodleglosci 6
77-230 Kepice

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka ozn. nr 221205_5.0017.459
msc. Zelice gm. Kepice,
OBREB - Kepice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

P 123
PI4
1 ™
3P+N Prawy 40A
30mA AC
>
123 123 123 1 2 3 1 2 3
F3.2 F3.3 F3.4 F4.1 F4.2 F4.3 F4.4 F4.5 F4.6
A S300 TX AN S300 TX AN S300 TX AN S300 TX N S300 TX D S300 TX DN S300 TX N S300 TX D S300 TX
3P 16A 3P 16A 3P 16A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B B B
123 123 123 1 2 3 1 2 3
N
o o s Ly
PE ‘\ k k \ k k k ‘\ k I
Oznaczenie urzadzenia F3.2 F3.3 F3.4 F4.1 F4.2 F4.3 F4.4 F4.5 F4.6
Moc zainstalowana [kW] 0,8 11,0 - 0,111 0,180 0,759 0,120 0,280 0,04
Dtugos¢ kabla 45 35 - 55 60 30 105 50 115
Przekrdj przewodu 5x2,5 5x4,0 - 3x1,5/4x1,5 3x1,5/4x1,5 3x1,5/4x1,5 3x1,5/4x1,5 3x1,5/4x1,5 3x1,5/4x1,5
Typ kabla YDYzo YDYzo - YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Oznaczenie obwodu OB.GN-11 OB.GN-12 OB.GN.REZ3 0B.0S-01 0OB.0S-02 0OB.0S-03 0B.0S-04 0B.0S-05 OB.0S-06AW
Rozdziat energii L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
Tlo$¢ urzadzen 1 1 - 8 10 23 6 14 14
Pomieszczenie zewnatrz 05 pompa ciepta - 02,05,06,07 01,03,04,09 10 08 zewnatrz Ewakuacja

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Schematy rozdzielnicy RG

BRANZA:
Elektryczna

PROJEKTANCI:

Projektant:

mgr inz. Marcin Antoskiewicz
nr upr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 EE-07.3

DATA OPRACOWANIA:
Lipiec 2023 r.




1 2
F4.7 F4.8
N S300 TX N S300 TX
1P 10A 1P 10A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B
1 2
N
o Iy
PE L. ] N
Oznaczenie urzadzenia F4.7 F4.8
Moc zainstalowana [kW] 1,2 -
Dtugos¢ kabla 55 -
Przekrdj przewodu 3x1,5/4x1,5 -
Typ kabla YDYzo -
Oznaczenie obwodu OB.WT-01 OB.OS.REZ1
Rozdziat energii L1 L2
Tlo$¢ urzadzen 5 -
Pomieszczenie 06,07,08,09 -

669,00

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZ./m*> OBJETOS$C/m®
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1. HOL 16,75 50,25
2. SZATNIA 7,22 21,66
3. KOMUNIKACJA 6,03 18,09
4. PRZEDSIONEK 3,00 9,00
5. POM.TECHNICZNE 3,84 11,52
6. WC MESKI 572 17,16
7. WC DAMSKI i dla niepet. 4,16 12,48
8. POM. SOCJANE Z ANEK. KUCH. 16,93 50,79
9. POMIESZCZENIE GOSP. 4,59 13,77
10. SALA GLOWNA 113,35 340,05
SUMA: 181,49 544,77
Renata Koterwas-Zebrowska
IURO PROJEKTOWE
INWESTOR:

Gmina Kepice
ul, Niepodleglosci 6
77-230 Kepice

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka ozn. nr 221205_5.0017.459
msc. Zelice gm. Kepice,
OBREB - Kepice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Schematy rozdzielnicy RG + widok

O 0 0 gllo|p o @ o0 qllo|p o ¢ A

BRANZA:
Elektryczna

O O O gl|lo|Ip © ¢ O Qo[ © ¢ O 4|o|P © ¢ O

PROJEKTANCI:

Projektant:

mgr inz. Marcin Antoskiewicz
nr upr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

SKALA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:
1:100 EE-07.4 Lipiec 2023 .
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ENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

IURO PROJEKTOWE

INWESTOR:

Gmina Kepice
ul, Nlepodlegtosci 6
77-230 Kepice

ADRES INWESTYCJI:

Dzlatka ozn, nr 221205_5.0017.459

msc. Zellce gm. Keplce,
OBREB - Kepice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK:
Schemat elektryczny instalacji PV

BRANZA:
Elektryczna

PROJEKTANCI:

Projektant:

mgr inz. Marcin Antokiewicz
nrupr. MAZ-0335/PWOE/13

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
Nr upr. MAZ-0140/PWOE/05

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 EE-08

DATA OPRACOWANIA:
Lipiec 2023 .




