katownik przettoczony
125x125x90x2,5mm M12kl. 8.8 I pas dolny 18x8cm

I
SN | \ ! | katownik przettoczony ! M12k. 8.8

| \I !]/ | 125x125x90x2,5mm NI
' pt— 1 : s i
ppa ] Tﬂ \ ppa_— || | .
kotwa wklejana M-10 i pas dolny 18x8cm | j | ﬁgwmvﬁ%% M-10
np. HIT-HY 170 | | wieniec i =P
[
|

wieniec

346

OPARCIE WIAZAROW NA WIENCU 1:20
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DREWNO KL. C24

ELEMENTY £ACZYC ZE SOBA
PLYTKAMI KOLCZASTYMI

INWESTOR:

GMINA KEPICE
77-230 Kepice
ul.Niepodlegtosci 6

WIAZAR KRATOWY WK-1

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka ozn. nr 459 msc Zelice
gm. Kepice pow. stupski woj. pomorskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibg pod aderesem:
06-216 Sypniewo
ul. Wojska Polskiego 9
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STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

18

"SINEE T WIAZARY KRATOWE

BRANZA: _
Konstrukcja

209 438 647 12 PROJEKTANCI:

1 208 Projektant:
A A mgr inz Jarostaw Wywigacz

Nr upr. 168/94/0s
WIAZAR KRATOWY WK-2

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inZ Ireneusz Mréz
Nr upr. MAZ/0103,PWOK/08

DOPUSZCZA SIE INNE ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE WIAZAROW DACHOWYCH

SKALA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:
1:50 K-14 Lipiec 2023 .




