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Rzut przyziemia. Instalacja wody uzytkowej kanalizacji sanitarnej PT-S-01
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Schemat zbiornika ppoz PT-S-05
Schemat typowej studni gtebinowe;j PT-S-06
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.13.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 1.
DECYZJA :

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ARKADIUSZ PIOTR JEDRZEJCZYK
magister inZzynier ochrony srodowiska
ur. dnia 27 lutego 1980 1. w Szczytnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0040 /POOS/18

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowk h funkeji technicznych w budownictwie
umomwpu.wdmdccml dowmﬂnqomuuuﬁwmmlnwmmnnmm«ummlmmﬂm
izby 20, P wydanym przez 1¢ izbe, 2 okreélonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskigj Izby Inzynicrow Budowmawn w Warszawie,
2u podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzy w Ol i
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

« senome 7 wescin arl. 127a ustawy Kodeks pmgpnmmadmmnmwsz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakeie biegu
Termini a0 Whiesienia oawolania mmmmc sie prawa ¢ do wmenenin odwolania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal
nemmes & 7 7 amem iadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
seseness 2 gtran DOSIENOWANIL. dCCYZia staje sig ostateczna i pmwumomn. W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig
nrawaaona\mmouumnmmmwﬂ)mwnic luguje prawo do od ia si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.
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Pan Arkadiusz Piotr Jedrzejezyk upowakniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajgey
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inZ. El#bieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inZ, Marijusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Arkadiusz Piotr Jedrzejezyk
12-200 Pisz, ul. Spacerowa 22
2. Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7E9-HL2-X7U *

Pan Arkadiusz Piotr Jedrzejczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0045/08

adres zamieszkania ul. Insurekcyjna 6/73, 07-410 Ostroteka

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu MICHALOWI JACZEWSKIEMU
inzynierowi inZynierii §rodowiska
ur. dnia 22 sierpnia 1980 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0150/POOS/10

DO PROJEKTOWAI\'TIA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznoéei.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictya ' Ol.s’i:t_yn'ie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2 Sy, R,

7

#

o

Skiad orzekajgcy OKK: /

1. mgr in. Zdzistaw Binerowski % ‘(,’?
!

2. inz. Janusz Palmowski o '

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CE‘ .
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Pan Michal Jaczewski upowazniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b)“sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnieni (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: e

1. Pan Michat Jaczewski

10-691 Olsztyn, ul. Wachowskiego 5/5
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RUJ-162-AGK *

Pan Michat Jaczewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0181/07

adres zamieszkania ul. Wachowskiego 5/5, 10-691 Olsztyn

Jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej {1} Y elektronicznym weryfik ym przy y waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym mozna sp izi za q numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e ==
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany Budowa budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Zelice,
gm. Kepice element PROJEKT TECHNICZNY obejmujacy opracowaniem dziatki 459
w miejscowosci Zelice, gm. Kepice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza sanitarna

mgr inz. ochrony $rod. Arkadiusz Piotr
Jedrzejczyk

Spec. uprawnien: do proj. | kierowania robotami
bez ograniczen spec. instalacyjnej sanitarnej

Nr upr.WAM/0040/POOS/18

Projektant Sprawdzajacy branza sanitarna

inz. inzynierii $rod. Michat Jaczewski
Spec. uprawnien: do proj. | kierowania robotami
bez ograniczen spec. instalacyjnej sanitarnej

Nr upr.WAM/0150/POOS/10
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KLASYFIKACJA | RODZAJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria projektowanego budynku - XVII

Grupa wyrskosci — niskie (N)

Kategoria zagrozenia ludzi —ZL Il

Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej nie przekracza 500 MJ/m?
Dopuszczalna ilos¢ osob przebywajacych jednoczesnie budynku: do 50

Budynek pod katem potozenia i lokalizacji kwalifikowany jest do:

Il strefy klimatycznej — projektowana temperatura zewnetrzna ,° C — 18/ -18, temperatura
wewnetrzna pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty ludzi °©C + 20, wg normy PN-82/B-02403
Il strefy obciazenia $niegiem= 1,2 kN/ m 2 wg normy PN-80/B-02010

strefa obcigzenia wiatrem 2, predko$¢ wiatru 26 m/s, wg normy PN-77/B-02011

| strefy przemarzania z H=0,8 mwg normy PN-81/B-03020

dopuszczalne natezenia na fundament ponizej 150 kPa.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1 INSTALACJA OGRZEWANIA:
potozenie nie osfoniete
rodzaj ogrzewania grzejnikowe
strefa klimatyczna Il (-180C)
temperatura pomieszczen Pomieszczenia Sali Swietlicy:20°C, pom. socjalne
20°C

2.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Zasilanie w wode zimng; projektowane ze studni wierconej, do 30 m
Cinienie dyspozycyjne: min. 4,0 bar

Temperatura wody zimnej: 81C

Zasilanie w wode ciepta; projektowana pompa ciepta

Cinienie dyspozycyjne: min. 2,5 bar

Temperatura wody ciepte; : max. 60 IC

llo$¢ 0sob: 10

Zapotrzebowanie na wode zimna; Qsr 10x0.120m3/d = 1,20m3/d

2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

llo$¢ osdb: 10
llos¢ odprowadzanych $ciekow réwna zapotrzebowaniu na wode tj. 1,20
m3/d

2.4 WENTYLACJA
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= Jlo$é: 10 osob

3. ZEWNETRZNE INSTALACJE
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

W ramach opracowania projektuje sie przytacze wodociagowe do budynku $wietlicy wiejskiej, o dtugosci
ok. 7,5 m. Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z projektowanej studni wierconej. Trase instalacji
wodociggowych przedstawiono w projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-02.

STUDNIA WIERCONA

Studnie nalezy wykona¢ przed wykonaniem instalacji doprowadzajacej wode do budynku.
Nastepnie bezwzglednie wykona¢ badanie pobieranej wody w wyspecjalizowanym laboratorium
zlokalizowanym przy stacji sanitarno-epidemiologicznej, w kierunku potwierdzenia jakosci wody
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w zakresie m.in. barwy, metnosci, zapachu
i smaku wody, przewodno$ci, odczynu pH, zawarto$ci Zelaza, manganu, jonu amonowego, czy obecnosci
bakterii, w tym nalezacych do grupy coli. Badanie nalezy powtorzy¢ przed przystapieniem do odbioru
budynku.

Projektuje sig studnie systemowa wybranego producenta. Skiadajaca sie z obudowy z kregdw betonowych
Dn 1200. Gérna krawedz obudowy wychodzi na 0,5 m powyzej poziomu terenu, natomiast dolna jest
zagtebiona na 1,40 m. Przekrecie obudowy z piyty Zelbetowej zaopatrzone w wywietrznik. Cato$¢ nalezy
przykry¢ dodatkowo warstwg gruntu. Wejdcie do $rodka za pomocg wiazu zabezpieczonego piytq i
uzbrojonego w stopnie wlazowe. Wyposazenie przewodu tocznego znajdujacego sie w obudowie :
manometr, zasuwa odcinajaca, zawor odcinajacy ze spustem. W studni zamontowaé zestaw hydroforowy.
Kolumna filtracyjna sktada sie z cze$ci czynnej filtra o diugosci 5,4m oraz rur: nadfiltrowej, taczacej filtr
wiasciwy z powierzchnig terenu i podfiltrowej, z wbudowanym dnem, stanowigcym osadnik dla drobnych
czastek piaskow. Kolumne zagtebi¢ na zrodle wody (gtebokos¢ ustali¢ wedtug badan hydrologicznych)
ponizej powierzchni terenu.

Studnie wywierci¢ za pomoca S$widra tréjgryzowego zamontowanego w uktadzie rur ptuczkowych
obrotowych (metoda maszynowa obrotowo — ssaca). Obroty prawoskretne bedg mozliwe poprzez
zastosowanie silnika spalinowego, ktory przekaze je na rury za pomocg watu obrotowego.

Studnia wiercona pobiera¢ bedzie do 5m3 wody na dobe.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE DN 50 klasy ci$nieniowej PN 10.
Wiaczenie

do istniejacej sieci z rur PE 110 wykona¢ za pomoca obejmy do rur PVC z nawiertkq i zasuwg klinowg
na odgatezieniu. Lokalizacja wtaczenia na dzialce inwestora ozn. Nr 459. Na wigczeniu zastosowaé
zasuwe klinowg z wktadem migkkim DN40, PN 10, na zasuwie zamontowa¢ skrzynke zeliwna. Przytacze
wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego w budynku i bezposrednio za pierwsza $ciana.

gm. KEPICE

10
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Materiaty stosowane do budowy sieci i przytaczy wodociggowych powinny posiada¢ atest PZH do
stosowania do budowy sieci wodociggowych do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przewody uktada¢ na gtebokosci 1,7 m, na podsypce gr. 15cm. i przysypa¢ warstwg piasku min. 30 cm.
Trase nalezy oznakowac taSma ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor: niebieski z wkiadkg
stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukfada¢ wktadka stalowg do dotu. Nastepnie wykona¢ zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej warstwami z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.

Po utozeniu rurociggéw a przed ich zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg na cisnienie
1,0 MPa przy udziale przedstawicieli Inwestora. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu
przewodéw poddac rurocigg ptukaniu wodg wodociggowg metodg przeptywowa. Po zakonczeniu
ptukania nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody Laboratorium. W razie potrzeby dokonaé
dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu /5 0 mgC1 /dm, w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu
dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie wyptuka¢ wodg i dokonaé analizy bakteriologicznej wody.

Nalezy wykona¢ przytacze do zbiornikéw p.poz. przewodem o $rednicy PE 110 mm.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI

Przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu Swietlicy wiejskiej projektuje sie z rur
kanalizacyjnych kielichowych PCV DN160 SN8 SDR 34 klasy S (typ ciezki) z rdzeniemlitym o
wydtuzonych kielichach, faczonych na uszczelki gumowe. Przytacze projektuje sie wtaczy¢ do zbiornika
bezodptywowego o pojemno$ci do 10 m3. Na przytaczu  zaprojektowano studnie rewizyjne @ 425
ze stozkami odcigzajacymii wlazami zeliwnymi min. klasy B125. Rury utozy¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20cm, odpowiednio zageszczonej do wspdtczynnika 0,98 Proctora, ze spadkiem i na gtebokosci.
Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa, z jednoczesnym zageszczeniem za pomocg ubijakow
recznych , warstwami z obydwu stron przewodu, do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie
obsypki do wspdtczynnika min. 0,98 Proctora. W drogach i chodnikach zageszczenie zasypki na pozostatej
wysokosci wykopu do wspétczynnika zageszczenia 1. Zasyp wykopu do powierzchni terenu wykonaé
zwirem lub pospdtkg zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek.

Kanaty nalezy zagtebi¢ na ponizej 1,30 m prowadzi¢ ze spadkiem ok. i= 5%.

ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Projektuje sie zbiornik typowy z PEHD dostarczany w cato$ci na budowe o poj. Do 10,0m3 , zbiornik
dostarczany jest ze standardowej wysoko$ci nadbudowa dla wtazu rewizyjnego. Nadbudowa wiazu
rewizyjnego posiada zamontowang z boku rure wywiewna, ktora powinna wystawa¢ 50 cm ponad
poziom terenu. Ma to na celu zapobiegaC gromadzeniu si¢ niebezpiecznych gazéw oraz odpowietrzanie
zbiornika.

Uktad napowietrzajgco-wentylacyjny systemu bedzie dziat dzieki grawitacyjnemu przeptywowi powietrza
w wyniku powstatej roznicy cisnien miedzy studzienkg zamykajacg a wylotem odpowietrzenia kanalizacji

wewnetrznej, ktory jest odprowadzony ponad dachem budynku.

ZBIORNIK NA WODE PRZEZNACZONA DO GASZENIA POZAROW - P.POZ
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W ramach ochrony budynku przed pozarem projektuje sie dwa zbiorniki ziemne szczelne, o pojemno$ci 50
m3. kazdy. Zbiorniki projektuje sie systemowe wybranego producenta z tworzywa HDPE, uszczelnione
geomembrang z PE grubosci 2 mm zgrzewang utozong na piasku gr. 20 cm i plycie betonowej zbrojonej
siatkg stalowg 15 x 15cm utozonej na warstwie kruszywa tamanego gr. 20 cm 31,5- 63mm o parametrach
WA24-2, F2, LA<=30 .
Catkowita gteboko$¢ zbiornika wynosi 3,0 m, przy czym gteboko$¢ uzytkowa wynosi 1,0 m. Zatem catkowite
wymiary w/w zbiornika wynoszg 26x16x3 m.
Wyposazenie projektowanego zbiornika p.poz.:

= zejScia do dna zbiornika: schody terenowe betonowe szer. 0,60 m z poreczq z rur

= stalowych ocynkowanych @ 65 mm,

= studnia ujeciowa z kregdw betonowych @ 1200 mm potaczona rurg PCV 250
* mm ze zbiornikiem p.poz.,

= ze studni ujeciowej wyprowadzone zostang 2 rury stal. @ 100 ssawne

= zakonczone z jednej koszem ssawnym, a z drugiej facznikiem strazackim do
= podtgczenia weza w odlegtosci min. 2 m,

= pozostate szczegoty przedstawiono w cze$ci rysunkowej WYS. PT-S-02

4.INSTALCAJE WEWNETRZNE
INSTALACJA CENTRALANEGO OGRZEWANIA DANE OGOLNE

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ wodng, pompowa, dwururowa, systemu zamknietego z
rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana bedzie wodg grzewczg o parametrach obliczeniowych 55/45 st.C.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Normg PN-B-02414.

Jako zrodto ciepta projektuje sie pompe ciepta 0 mocy 12 kV, powietrzng z przeptywowym podgrzewem wody
cieptej uzytkowej, zasilang energig elektryczng wytworzong przez instalacje fotowoltaiczng.

Projektowana pompa zapewnia pokrycie strat ciepta na cele centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Rozmieszczenie urzadzen i schemat technologiczny przedstawiono w czeéci graficznej
opracowania. Regulacja pracy pompy odbywac sie bedzie przy pomocy firmowego, programowalnego uktadu
automatycznej regulacji. Pomieszczenie techniczne, w ktdrym bedzie znajdowata si¢ jednostka wewnetrzna
pompy, ktéra spetnia wymogi zawarte w Warunkach Technicznych.

Zabezpieczenie instalacji przewidziano w postaci zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowego,
cisnienie otwarcia zaworu bezp. 3,0 bar.

W pom. technicznym przewidziano grawitacyjng wentylacje pomieszczenia zgodnie z architekturg budynku.
Nawiew powietrza do wentylacji oraz spalania paliwa zapewniono bezpos$rednio z czerpni Sciennej kanatem
wyprowadzonym nad poziomem posadzki, na wlocie powietrza do kottowni regulacja przymknigcia powinna
by¢ wyposazona w blokade zamknigcia.

Calg instalacje przewiduje sie jako hermetyczng wykonang w kottowni z rur stalowych czarnych
bez szwu w zakresie rozprowadzen gtéwnych. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw stalowych wykonac
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zgodnie z instrukcjg KOR-3A (wytyczne OBRC-SPEC). Armature odcinajacq stanowig zawory kulowe PN 6,
cata armatura w instalacji PN 6 dla tr = 90°C. Po stronie instalacji wodnych zastosowac sie do wytycznych
wykonania z projektu instalacji wewnetrznych.

W najwyzszych miejscach instalacji zastosowano samoczynne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami
stopowymi i zaworami odcinajacymi pod odpowietrznikiem. Instalacja wewnetrzna bedzie izolowana
termicznie otulinami prefabrykowanymi z pianki PE typu FRZ.

PRZEWODY

Instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana jako dwu-rurowa z rur PE-Xc P10 (z barierg antydyfuzyjna)
prowadzonych w warstwach podtogowych. Przewody prowadzone w podiodze nalezy zabezpieczy¢ izolacjq
z pianki polietylenowej o grub. 6 mm. Rury nalezy utozy¢ w izolacji termicznej (wg Dz. U. 2015 poz. 1422).
Kompensacje odcinkow prostych nalezy uzyska¢ poprzez zmiany trasy przewodéw wg. czesci rysunkowe;.

Przed uruchomieniem ogrzewania nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym,
potgczonym

z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego
otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24
godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie
na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie proébne 0,6 MPa. Po probie na zimno nalezy przeprowadzi¢
prébe na goraco.

UWAGA:

Przejscia przewoddw przez Sciany wykona¢ z zachowaniem ciggtosci izolacji termicznej. W przypadku
przejs¢ przez przegrody wydzielenia p.poz. nalezy wykonac zabezpieczenie przebicia w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Przegrody wydzielen p.poz. zgodnie z operatem ochrony p.poz. dla budynku -
zawartym w opracowaniu architektonicznym.

ELEMENTY GRZEJNE

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym. W pomieszczeniach wc i fazienkach
zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. W holu projektuje sie grzejnik ozdobny.

Na zasileniu grzejnikéw nalezy zamontowa¢ zawdr termostatyczny z gtowica, na powrocie — zawor odcinajacy
I w najwyzszym punkcie grzejnika odpowietrznik reczny. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomocq
uchwytow i zawiesi. Kazdy z grzejnikéw nalezy wyposazy¢ w korki odpowietrzajace. Czynnikiem grzejnym
bedzie woda o parametrach obliczeniowych 459/350C.

Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie zawordw termostatycznych o projektowanej wartosci
nastawy wstepnej i gtowic termostatycznych z czujnikiem wbudowanym.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. projektuje sie samoczynne zawory odpowietrzajace @15 mm z
zaworami odcinajgcymi kulowymi montowane na przewodach wedtug cze$ci rysunkowej. Odpowietrzanie
grzejnikow poprzez korki odpowietrzajgce na grzejnikach. Odwodnienie ztadu poprzez zawory spustowe
kulowe gwintowane @15 mm w najnizszych punktach instalacji centralnego ogrzewania.
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4. BILANS CIEPLNY NA POTRZEBY C.0. 1 C.W.U.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku obliczone zostato na podstawie projektu budowlanego i informacji na
temat zastosowanych przegréd budowlanych w programie komputerowym (wg normy PN-EN 12831:2006).
Obliczone projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 26,67 [kW]. Skrocony wydruk obliczen
projektowego obcigzenia cieplnego zataczono do niniejszego projekiu.

Obliczenie straty ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy zatozeniu:

- strefa klimatyczna Il -200C
- sumaryczna strata ciepta budynku

Ppug =26 679 W
Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza;

- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej g = 59,8 W/m?
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej  q=17,7 W/m3

Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u.:

- $rednie zuzycie wody: 3001 o temp. 40°C
- Qcw =300 (400-109) x 1x 1,2 x 1,16 *10-3 =12 352 W

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celéw c.o. i c.w.u. uwzgledniajac jednorodnosé rozbioru
i priorytet ekonomicznego przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano kociot gazowy o
nominalnej mocy cieplnej 20 kW z przeptywowym podgrzewaniem wody uzytkowe;.

2. INSTALACJA ZIMNEJ WODY | CIELEJ WODY UZYTKOWEJ
DANE OGOLNE

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociagowej przytaczem @ 50. Ulokowanie wodomierza
przewidziano w pomieszczeniu technicznym Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku S-02

PRZEWODY

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur polietylenowych tgczonych za
pomocy zlgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

W miejscach podtaczen baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikow gwintowanych stosowa¢ taéme lub paste teflonowa. Rury
wodociggowe ukfadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych izolacyjnych.
Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
ci$nienia roboczego. W miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy zastosowaé otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna i ciepfa), prowadzone w $ciankach dziatowych
i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji wg grubo$ci muru.
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PrzejScia rur przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej 1 cm
wiekszych od grubosci Scian. Trasy przewodow, ich $rednice, rozmieszczenie armatury odcinajgcej i
czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu 0 norme PN-EN 806:2006 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych
instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ probie ci$nieniowej rownej 1,5-krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Instalacje
wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

UWAGA:
Przejscia przewodow przez Sciany wykonac z zachowaniem ciggfoSci izolacji termicznej.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow (Dz. U. 2015 poz. 1422):

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych

6 . . : L 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)
Przewody instalacji wody lodowej o . )
10 prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej o i )
11 prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$c warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
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PRZYGOTOWANIE C.W.U.

Woda zgromadzona jest w dobrze izolowanym, emaliowanym zasobniku zabezpieczonym dodatkowo anodg
antykorozyjng o pojemnosci 200 |. Zasobnik zasilany jest wodg grzewczg z pompy ciepta w zaleznosci od
sekwenciji pracy urzadzen zaprogramowanych na etapie wykonawczym.

Zasobnik wyposazony jest dodatkowo w grzatke elektryczng o mocy 2 kW zasilanej z instalacii
fotowoltanicznej. Lokalizacje i typy dobranych urzadzen przedstawiono na rzutach.

3. INSTALACJIA KANALIZACYJI SANITARNEJ

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna sktada sie z poziomych przewoddéw odptywowych
utozonych w gruncie pod posadzka oraz z pionu kanalizacyjnego i podejs¢ odptywowych od urzadzen
sanitarnych

z rur i ksztattek PVC, kolor szary. Poziome przewody odptywowe podposadzkowe utozy¢ nalezy na podsypce
piaskowej 0 grubosci 10 cm, a nastepnie zasypa¢ piaskiem i zagescié mechanicznie. Srednice poziomych
przewodow odptywowych wynoszg @160mm, @ 50mm, w spadku minimalnym 2 %. Poziome przewody
odptywowe zakonczone zostaty pionem kanalizacyjnymi PVC o $rednicy @ 50 mm. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ nalezy ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng z kominkiem wentylacyjnym. U podstawy pionu
nad posadzkq zainstalowa¢ nalezy rewizje kanalizacyjng odpowiadajacg $rednicy pionu. Odprowadzenie
z umywalek, pisuarow, wpustow podtogowych — rura @=50mm

W pom. technicznym nalezy dostosowac instalacje kanalizacyjng do odbioru skroplin z uktadu odprowadzania
spalin.

4.PROJEKTOWANA CHAR. ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna zostata sporzgdzona w zakresie opisanym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

Oceniany budynek

Rodzaj budynku Budynek $wietlicy wiejskiej w Zelicach 255,69m2
Przeznaczenie budynku utugowy

Adres budynku Dziatki 495

Rok oddania do uzytkowania budynku Nowy
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metodologia wyznaczania charakterystyki
Metoda obli TS —— . ) energetycznej oparta na standardowym
etoda obliczania charakterystyki energetyczne) sposobie uzytkowania budynku lub czesci
budynku
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej 255,69
temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana
lub chtodzona) Af [m?]
Powierzchnia uzytkowa [m? ] 243,42
Wskaznik zawartosci (A/Ve) 0,37 1/m

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe

Liczba kondygnacji budynku

Klasa ostoniecia

$rednio ostoniety

Masa budynku srednia
Podziat powierzchni uzytkowej budynku parter
Temperatury wewnetrzne w budynku w 16°C-20°C
zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku murowana
Szczelnos¢ budynku wysoka

Rodzaj wentylacji

grawitacyjna

Przegrody budynku

Nazwa Opis przegrody Wspotczynnik przenikania
przegrody ciepta przegrody

U [W/(m?2 K)]

uzyskany
SZ Sciana zew. konstr. ocieplona 0,170 W/(m?2 -K)
p Posadzka 0,180 W/(m?2 -K)
D Dach 0,140 W/(m?2 K)
0z Okno zewnetrzne 0,900 W/(m? -K)
Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 W/(m? -K)

W obliczeniach cieplnych przyjeto konstrukcje przegréd wg czesci architektonicznej
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System ogrzewania i wentylacji Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrédfa ciepta : kociot gazowy kondensacyjny
Sprawnosc zrodta ciepta Pompa ciepta powietrzna 0,91
Sprawnos¢ regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami 0,89
ciepta cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z
zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym
Sprawnosc transportu Ogrzewanie centralne wodne z 0,96
lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami,
ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej
Sprawnosc¢ zasobnika System ogrzewczy bez zbiornika 1,00
buforowego
stem przygotowania cieptej wody | Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrédta ciepta : zasobnik c.w.u. zasilany pompa ciepta
Sprawnosc zrodta ciepta Pompa ciepta 0,85
Sprawnosc transportu Podgrzewanie wody dla grupy punktéw 0,80
poboru w jednym lokalu mieszkalnym
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody 0,85
uzytkowej z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej

Straty ciepta i zapotrzebowanie ciepta budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku Or 26679 W

Strata ciepta przez przenikanie ®p 16935 W
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gm. KEPICE
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje @y 9744 W

Wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta: 59,8 W/m?

Wspdtczynnik kub. zapotrzebowania ciepta: 17,7 W/m3

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wedtug

przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU = 36,45 kWh/(m? ‘rok)
energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EK = 46,85 kWh/(m? -rok)
energie koncowg )

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EP = 53,05 kWh/(m? -rok) EP = 70,00 kWh/(m? -rok)
nieodnawialng energie pierwotng )

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, Ecoz = 0,010432 t CO,/(m? -rok)
Udziat odnawialnych zrodet energii w Uoze = 0,00 %

rocznym zapotrzebowaniu na energie

koricowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m2 -rok)]

Oceniony budynek

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

T Wymagania dla nowego budynku WT 2023

Sprawdzenie warunkéw zgodnosci z wymaganiami WT 2023

Warunek wskaznika EP Spetniony

Warunek wspétczynnikéw U przegréd Spetniony
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Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, Ecoz = 0,010432 t CO,/(m? -rok)
Udziat odnawialnych zrédet energii w Uoze = 0,00 %

rocznym zapotrzebowaniu na energie

korcowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?2 -rok)]

1 Oceniony budynek

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

T Wymagania dla nowego budynku WT 2023

Sprawdzenie warunkéw zgodnosci z wymaganiami WT 2023

Warunek wskaznika EP Spetniony
Warunek wspétczynnikéw U przegréd Spetniony
OPRACOWAL : Lipiec 2023 r.

Inz. arch Agnieszka Gtosek uprawnienia o wykonywania charakterystyki energetycznej budynkow

Whpis nr. 14588

INFORMACJE KONCOWE

Wszystkie rozwigzania oraz obliczenia (ich wyniki) zamieszczone w niniejszym opracowaniu wymagajq
potwierdzenia obliczeniami wykonanymi na etapie projektu wykonawczego. Dobér uktaddéw pompowych i
zabezpieczen urzadzen wykonac po obliczeniach instalacji na etapie projektu wykonawczego.(Projekt po
stronie Wykonawcy).

Wszystkie instalacyjne przebicia podziemne Scian zewnetrznych muszg zapewnia¢ petng wodoszczelnose.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych oraz przepusty instalacyjne o Srednicy
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wiekszej niz 4 cm w pozostatych $cianach i stropach o odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60
bedg zastosowane w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. |zolacje cieplne
i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej i grzewczej wykonane bedg w sposéb
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.),
a w szczegblnosci:

a) przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zostang
przepusty o klasie odpornosci ogniowej EI120 (dotyczy stropow garazu, oraz $cian pomieszczen
wydzielonych)

b) przy przejsciach instalacji o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez stropy i $ciany o odpornoSci ogniowe;
wiekszej lub réwnej EI60 zastosowane zostang przepusty o odpornosci ogniowej El takiej jak ta Sciana lub
strop

c) przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktorych nie obstugujg nalezy obudowaé
elementami o odporno$ci ogniowej takiej jak wymagane oddzielenie przeciwpozarowe tego pomieszczenia,

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji musza posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty wymagane prawem
polskim. Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie
doswiadczenie i uprawnienia zawodowe. Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie
z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych ” (wyd. | , sierpien 2002 r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599 : 2003, Wentylacja budynkow.
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Wykonanie szczegdtowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementdw wentylacyjnych, wybér armatur
itp, nalezy powierzy¢ firmom majacym udokumentowane dos$wiadczenie w realizacji instalacji w
zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji
montazowych producentow zastosowanych elementow instalacyjnych. Cato$¢ instalaciji c.o. nalezy wykonaé
zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 , Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych ” (wyd. I, maj 2003 r.). Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢
wszystkie przebiegii w przypadku rozbiezno$ci z niniejszg dokumentacjg zawiadomi¢ projektanta. Wszystkie
prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczegotow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem nalezy
przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje) w ramach N.A

1. UWAGI KONCOWE

= Ninigjszy projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi elementami PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, ZALACZNIKI
oraz pozostatymi projektami branzowymi.
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=  Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi,
pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem przepisdw bhp i p. poz.

= Obiekt budowlany nalezy budowa¢ i utrzymywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi uzytkowania obiektow
budowlanych.

= Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

»  Przyjete poziomy oraz wymiary nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.
Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z jednostka projektowa;

REN-KOT BIURO PROJEKTOWE Renata Koterwas — Zebrowska z siedzibg pod adresem:
ul. Wojska Polskiego 9

06-216 Sypniewo

NIP: 7571473787

Kontakt 692 000 631

Projektant instalacji sanit.:

mgr inz. ochrony $rod.

Arkadiusz Piotr Jedrzejczyk

Spec. uprawnien: do proj. bez ograniczen
spec. instalacyjnej sanit.

Nr upr. WAM/0040/POOS/18

Sprawdzajacy:

inZ. inzynierii $rod. Michat Jaczewski
Spec. uprawnien: do proj. bez ograniczen
spec. instalacyjnej sanit.
upr.WAM/0150/PO0S/10
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