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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

W związku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pt.: Budowa budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żelice gm. Kępice element 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU obejmujący opracowaniem działkę nr 459 w miejscowości 
Żelice, gm. Kępice został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 

 

Projektant branża architektoniczna 

 

 
mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki 

Spec. uprawnień: architektoniczna do projektowania  
i kierowania robotami bez ograniczeń 

Nr upr.95/90/Os. 
 

 

Projektant Sprawdzający branża 
architektoniczna 

 

 

mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski 
        Spec. uprawnień: architektoniczna do projektowania  

i kierowania robotami bez ograniczeń 

Nr upr. 12/WMOKK/2018 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 
 
 

W związku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane  
(Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pt.: Budowa budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żelice gm. Kępice element 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU obejmujący opracowaniem działkę nr 459 w miejscowości 
Żelice, gm. Kępice został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 

 
 

 

Projektant branża sanitarna 

 

mgr inż. ochrony środ. Arkadiusz Piotr Jędrzejczyk  
Spec. uprawnień: do proj. I kierowania robotami  

bez ograniczeń spec. instalacyjnej sanitarnej 

Nr upr.WAM/0040/POOS/18         
 

 

 

Projektant Sprawdzający branża sanitarna 

 

 

inż. inżynierii środ. Michał Jaczewski 
Spec. uprawnień: do proj. I kierowania robotami  

bez ograniczeń spec. instalacyjnej sanitarnej 

Nr upr.WAM/0150/POOS/10 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  

1. PRZEDMIOT  OPRACOWANAI I ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego 
polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelice, gmina Kępice, powiat słupski, 
woj. pomorskie. 

Opracowanie zwiera niezbędne informacje dotyczące zagospodarowania terenu, uzbrojenia oraz układu 
komunikacyjnego.  

W ramach zamierzenia projektuje się budynek usługowy, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, 
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 25o, oraz tarasem. Urządzenia 
obiektu: budowę dwóch podziemnych zbiorników przeciwpożarowych o pojemności 50 m3 każdy, budowę 
studni głębinowej nieprzekraczającej 30 m głębokości o wydajności 5 m3/ na dobę, budowę bezodpływowego 
zbiornika na nieczystości ciekłe, infrastrukturę techniczną: przyłącza sanitarne, microinstalację fotowoltaiki 
instalowaną na dachu oraz utwardzenie terenu.  

W ramach zagospodarowania kształtuje się układ wewnętrznej komunikacji pod dojazd, dojście, utwardzenie 
zjazdu z drogi publicznej gminnej oraz miejsca postojowe przeznaczone dla samochodów użytkowników 
okresowych i stałych, w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.  

Struktura funkcjonalna projektowanego budynku zakłada podział na dwie części: część ogólnodostępną 
świetlicę wiejską i zaplecze techniczne. 

1.1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

INWESTOR:  
Gmina Kępice 
z siedzibą pod adresem:  
ul. Niepodległości 6 
77-230 Kępice 

1.2     LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Działka ozn nr ewid. 459 w miejscowości Żelice, gmina Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie.  
Jednostka ewidencyjna nr 221205_2.0017 

1.3     PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem 
 Mapa do celów projektowych  
 Wizja lokalna 
 Decyzja nr 24/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2022 znak sprawy 

UM.NPŚ.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r.  
 Decyzja znak UM-NPŚ-AB.6733.5.2023.J z dnia 7 czerwca 2023 r. wydaną przez Burmistrza 

Kępice zmieniająca ostateczną decyzję o warunkach zabudowy Burmistrza Kępice  
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nr 24/2022 znak sprawy UM.NPŚ.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r. ustalającej warunki 
lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Świetlicy Żelice’’  
z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo-rekreacyjnym, na działkach ozn. nr ewid. 459, 
32 położonych w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice. 

 Opinia hydrologiczna A2472/2023 z marca 2023 r. wykonana przez uprawnionego geologa  
mgr Karolinę Nowakowską  

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr P/23/024865  
z dnia 17.04.2023 r.  

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03 r. w sprawie warunków technicznych  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 
 Obowiązujące prawa i przepisy budowlane, pokrewne, normy budowlane i branżowe  

oraz rozporządzenia. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1    LOKALIZACJA I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 

Teren objęty opracowaniem stanowi działka ozn. nr 456 położona w miejscowości Żelice, gm. Kępice, 
 pow. Słupski, woj. pomorskie, będąca własnością inwestora (Gminy Kępice).  
 

 
 Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0 
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2.2    ISTNIEJĄCY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
 
Obsługę komunikacyjną pełni zjazd na drogę publiczną, gminną działka ozn. nr 34  

2.3    ISTNIEJĄCA ZABUDOWA 

Teren jest wolny od zabudowy wychodzącej ponad poziom terenu. Jedyna zabudowa trwała znajduje  
się w gruncie na poziomie - 1,20 m (pozostałości po fundamentach rozebranego budynku). Teren 
nieogrodzony.  

2.4   ISTNIEJĄCE UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI 

Działka charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokościowym terenu. Teren wzniesiony  w kierunku 
północnym, rzędne od 94,3 do 95,7 m n.p.m 
 
W części popołudniowej od granicy drogi teren jest płaski, równy z rzędną drogi. Od strony północnej  
po całej szerokości działki znajduje się wzniesienie do 2 m wysokości mierzone od poziomu rzędnej drogi. 
Od strony południowozachodniej przy granicy działki występuje niewielka górka składająca się z odpadów 
budowlanych pozostałych po rozbiórce budynku, pod którą znajduje się fundament przeznaczony  
do rozbiórki.  

Północna część działki i działki sąsiedniej znajduje się na wzniesieniu powyżej 2 m od rzędnej drogi. 
Krawędź wzniesienia stanowi naturalna skarpa o kącie nachylenia 1o. nieumocniona.  
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Dotychczasowe wykorzystanie działki to nieużytki porośnięte trawą i chwastami. Na działce występują 
drzewa wysokie, które należy zachować.  

2.5    WYZNACZNIKI ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNEGO  

Teren objęty opracowaniem stanowi przestrzeń publiczną w ujęciu struktury przestrzennej wsi. W miejscu 
planowanej inwestycji zabudowę kształtują ustalenia zawarte w Decyzji znak UM-NPŚ-AB.6733.5.2023.J  
z dnia 7 czerwca 2023 r. wydaną przez Burmistrza Kępice zmieniająca ostateczną decyzję o warunkach 
zabudowy Burmistrza Kępice nr 24/2022 znak sprawy UM.NPŚ.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r. 
ustalającej warunki lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Świetlicy 
Żelice’’ z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo-rekreacyjnym, na działkach ozn. nr ewid. 459, 32 
położonych w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice. 
 
Planowana inwestycja nie narusza ustaleń zawartych w ww. decyzji.  

2.6 BILANS TERENU 

 
Powierzchnia obszaru opracowania 1300 m2 / 100% 
Powierzchnia biologicznie czynna 1300 m2 / 100% 

                                                                                                                  

3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1     PROJEKTOWANA ZABUDOWA  

Na działce projektuje się :  
 budynek na planie prostokąta o wymiarach 1816 x 1408 cm,  
 taras zadaszony, o wymiarach 372 x 1408 cm , od zachodniej strony budynku 
 dwa podziemne zbiorniki przeciwpożarowe o pojemności 50m3 każdy. Łącznie 100 m3. Posadowione 

na płycie żelbetowej.  
 studnię wierconą głębinową nieprzekraczającą 30 m głębokości i wydajności 5 m3/dobę 
 bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe do 10 m3 
 przyłącze wody użytkowej zasilane wodą zimną ze studni głębinowej 
 przyłącze kanalizacji sanitarnej do zbiornika  
 przyłącze energetyczne,  
 pompę ciepła typ powietrze – woda  
 utwardzenie terenu dla zapewnienia dojazdu, dojścia i miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, 
 zbiornik retencyjny, bezodpływowy, naziemny o poj. 350 l do magazynowania wód opadowych  

i roztopowych z dachu budynku, 
 budowa altany śmietnikowej/zabudowy pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

stałych  
 budowę ogrodzenia placu 
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 budowę oświetlenia terenu  

Budynek zlokalizowany jest zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy oznaczoną w warunkach zabudowy  
6 m od granicy działki drogowej.  

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu przedstawia rysunek PZT-01  

Poziom posadowienia parteru budynku projektuje się na rzędnej: 94,90 m.n.p.m 

3.2   UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje się zamiany układu komunikacji zewnętrznej terenu. 
Przedmiotowy teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gminnej. Obsługa komunikacyjna 
realizowana będzie przez istniejący zjazd z drogi gminnej. 
 
W zakresie obsługi miejsc postojowych projektuje się: 3 stanowiska na działce 459 przeznaczonych  
dla samochodów użytkowników świetlicy wiejskiej przebywających okresowo oraz 1 miejsce  
dla samochodów użytkowników z niepełnosprawnością. Projektowane rozwiązanie zapewnia zgodność 
przedsięwzięcia  
z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA: 
 utwardzenie terenu (drogi manewrowej, wjazdu i miejsc postojowych) - kostka betonowa ażurowa  

gr. 8 cm,, wybarwienie kolor grafit, na podbudowie warstwowej: 
 
- podbudowa pomocnicza:  
 kruszywo naturalne frakcja 0.31-0.62 mm, zagęszczone mechanicznie gr 15 cm. 

- podbudowa zasadnicza:  
 kruszywo łamane frakcja 31.5/62.0 mm zagęszczone mechaniczne gr. 15 cm.,  

 
Łączna grubość podbudowy: 38 cm,  
Łączna grubość konstrukcji: 46 cm  

 
Po wykonaniu warstw podbudowy, wymagane jest uzyskanie parametru nośności konstrukcji w postaci 
modułu odkształceń E2= 80MPa, zaś stosunek E2/E1< 2,2, zaś stopień zagęszczenia mechanicznego  
ID= min. 0,98   
 

 wykonanie obrzeży betonowych (krawężnika) wym. 12 x 30 x 100 cm, kolor grafitowy osadzonym  
na ławie fundamentowej z betonu C16/25 grubości, co najmniej 10 cm. Faza obrzeża skierowana  
na zewnątrz w kierunki nawierzchni trawiastej, na łukach lub krawędziach  należy docinać pod kątem 
na minimum 3 elementy. Do dobijania obrzeży należy używać gumowych młotków. 

 malowanie grubowarstwowe farbą drogową chemoutwardzalną linii wydzielających miejsca 
postojowe kolor biały,  

 malowanie farbą chemoutwardzalną o właściwościach iluminacyjnych numerów miejsc postojowych  
od 1 do 3. Wielość cyfry 50 cm, czcionka Arial Narrow.  
Pod cyfry należy ułożyć płytę betonową chodnikową najazdową gr. 8 cm wymiar 80 x 40 cm 
wybarwienie grafit. 
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  oznaczenie miejsca dla samochodów użytkowników z niepełnosprawnością, malowanie farbą 
chemoutwardzalną kolor niebieski, malowanie linii kolor biały oraz ustawienie znaku pionowego 
informacyjnego RA116. 

 wykonanie uporządkowanej zieleni niskiej w formie trawników oraz nasadzenia krzewów. 
 budowę oświetlenia ulicznego-drogowego – lampy zasilane solarnie.   

 

Miejsca postojowe zlokalizowano z zachowaniem parametrów technicznych w zakresie wymaganych 
odległości od drzwi i okien budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

Szczegóły konstrukcji zawiera element III- PROJEKT TECHNICZNY  

3.3     SIECI I URZĄDZENIA TERENU  

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

Zaopatrzenie obiektu w infrastrukturę techniczną będzie poprzez:  

 Przyłącze wody użytkowej z projektowanej studni wierconej głębinowej, z rury PE Ø 40 mm. Studnia 
będzie znajdować się od strony wschodniej budynku w odległości 5, 45 m od granicy działki,  
od południowej granicy w odległości 18,34 m. Długość trasy przyłącza (od studni do budynku) 
wynosi 7,5 m. Poziom zagłębienia rur doprowadzających wodę wynosi na 1,70 m poniżej terenu.  
Woda do celów użytkowych i gospodarczych przed użyciem należy uzdatnić.  
 
Szczegóły zawiera w TOMIE III – PROJEKT TECHNICZNY, Branża sanitarna 
 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej do zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3. Przyłącze  
z rur PVC Ø 160 mm klasy S z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki 
gumowe. Trasę przyłącza planuje się od strony południowej wzdłuż granicy działki, ze spadkiem  
1,5 % na m. Zbiornik lokalizowano 7,5 m od zachodniej granicy działki. Wejście do budynku 
projektuje się w środkowej części obiektu. Poziom zagłębienia rur odprowadzających nieczystości 
wynosi na 1,50 m poniżej terenu. Na trasie zaprojektowano jedną studzienkę pośrednią z tworzywa 
sztucznego PCV Ø 425 z włazem żeliwnym B125 typu średniego.  
 
Zbiornik na nieczystości (osadnik) projektuje monolityczny wywarzony z zagęszczonego polietylenu 
(PEHD), o cylindrycznym kształcie, pojemność do 1000 l.  
Konstrukcja zbiornika i parametry winne być zgodne z Polską i Europejską normą PN-EN 12566-1. 
 
Szczegóły zawiera element III – PROJEKT TECHNICZNY, Branża sanitarna  
 

 instalacja zewnętrzna w granicach działki inwestora  - przyłącze energetyczne kablowe na podstawie 
warunków technicznych na włączenie się do sieci. Wejście przyłącza planuje się do budynku od 
frontu do pomieszczenia holu głównego – wg odrębnego opracowania 

 Zakres przyłącza poza granicami działki inwestora - wg odrębnego opracowania   
 
Szczegóły zawiera element III – PROJEKT TECHNICZNY, Branża elektryczna 
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ODPADY KOMUNALNE  

Gospodarowanie odpadów komunalnych zapewnione jest w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów. 
Odpady zgromadzone w pojemnikach wywożone będą przez służby komunalne odpowiedzialne za 
utrzymanie czystości na terenie gminy.  
 
POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW  
 
poj. 120 l, wykonane z materiału HDP, wyposażone w gumowe cichobieżne koła na stalowej  
osi, identyfikacja względem odpadów:  

 żółty - metal-plastik,  
 niebieski - papier 
 zielony – szkło 
 brązowy – bio  

 
ZABUDOWA KOSZY NA ŚMIECI 

 materiał - aluminium  
 kolor antracyt  
 czterostanowiskowa  

 

 
Zdjęcie poglądowe  

 
Na zabudowie należy umieścić identyfikację grupy gromadzonych odpadów (naklejka odporna na warunki 
atmosferyczne panujące na zewnątrz).  Identyfikacja wym. 15 x 15 cm.  
 
WODY OPADOWE I ROZTOPOWE 
 
Projektowana budowa nie będzie zmieniać spływu powierzchniowego wody deszczowej i roztopowej,  
nie powoduje zalewania lub podsiąkania terenów sąsiednich. Spływ wód opadowych i roztopowych  
z nawierzchni utwardzonego placu odbywał się będzie powierzchniowo na zasadzie infiltracji w podłoże i 
przyległy teren zielony, stanowiący własność inwestora.  
Dla zabezpieczenia stabilności gruntu pod fundamentem budynku projektuje się odprowadzenie wody 
opadowej i roztopowej z dachu budynku poprzez system rynny ukrytej zakończony zbiornikiem 
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bezodpływowym, naziemnym o poj. 350 l. Zebrana woda będzie wykorzystywana do podlewania zieleni oraz 
mycia nawierzchni tarasu i kostki betonowej.  
 
Obliczenia ilości wód opadowych dla części urządzonej działki: 
 
Maksymalny odpływ został obliczony na podstawie wzoru: 
Q max = q × Φ × ∑i (Ψi × Fi) [dm3/s], gdzie: 
q – natężenie deszczu 
Φ – współczynnik opóźnienia: dla pow. <1 ha = 1,0 
Ψi – współczynnik spływu powierzchniowego dla danego rodzaju powierzchni 
Fi – powierzchnia terenu określonego rodzaju [ha] 
Natężenie deszczu miarodajnego (c=5 lat, t=10 min): qmax = 174 dm3/s·ha 
Natężenie deszczu nominalnego: qnom = 15 dm3/s·ha 
 
Współczynnik spływu z powierzchni: 

 dachów: ψ = 0,95 
 terenów utwardzonych (terenów komunikacyjnych, infrastruktury): ψ = 0,85 
 terenów zielonych: ψ = 0,10 

Powierzchnia: 
 dachów: F =0,028 ha 
 terenów utwardzonych: F =0,029 ha 
 terenów zielonych: F =0,096 ha 

 
Ilość wód opadowych dla deszczu miarodajnego wyniesie: 
Q max = 174 × (0,95 × 0,028 + 0,85 × 0,029 + 0,10 × 0,096) =174 × (0,026 + 0,025 + 0,0096) = 10,54 dm3/s 
 
Ilość wód opadowych dla deszczu nominalnego wyniesie: 
Q nom = 15 × (0,95×0,028 + 0,85×0,29 + 0,10×0,096) = 15 × (0,026 + 0,0246 + 0,0096) =0,91 dm3/s 
 
Ilość wód opadowych w czasie trwania 10-minutowego deszczu miarodajnego wyniesie: 
Q = 10,54 × 1,0 × 60 × 10-3 = 4,42 m3 
 
OŚWIETLENIE TERENU  
 
Oświetlenie terenu zaprojektowano z wykorzystaniem lamp ulicznych – drogowych zasilanych solarnie, lamp 
gruntowych oraz oświetlenie drogowego liniowego. Wszystkie źródła oświetlenia projektuje się LED. 
Wymagane zabezpieczenie wodoszczelność i odporność na warunki atmosferyczne  min. PI44 - IP66. 
 
PARAMETRY LAMP ULICZNYCH DROGOWYCH:  
 
LAMPY ULICZNE:  
Oprawy: 
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 moc min. 800 W 
 wydajność świetlna 100 lm/W 
 strumień świetlny 80000 lumenów 
 temperatura barwowa: zimna 5500-6000 K 
 żywotność źródła LED ponad 50 000 godzin 
 wysoka energooszczędność klasy A 
 regulowany kąt obrotu panelu solarnego 
 wyposażone w czujnik ruchu i zmierzchu 
 kolor oprawy czarny 
 wodoszczelność i odporność na warunki atmosferyczne IP66 

Słup:  

 wysokość 6 m, 
 wysokość całkowita z panelami solarnymi i turbiną – 7 mb 
 długość wysięgnika 1,2 – 2,5 mb, 
 grubość ścianki 4,5 mm, 
 zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy, 
 kolor czarny 

Fundament: 
 betonowy prefabrykowany 120/43/43, 

 
Panel fotowoltaiczny: 2 x 200 W 
 
Akumulator żelowy: 

  o pojemności 150 Ah, montowany w ziemi w hermetycznej obudowie, 
 
Sterowanie: 

 zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM montowany  
we wnęce słupowej, 

Sposób włączania / wyłączania: 

 czujnik zmierzchowy napięciowy, 

Czas pracy lampy: do 15 godzin 
Czas autonomii:  (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej 
pogodzie) 10  dni 
Układ zasilania: 12 V, 
Warunki pracy dla całej lampy: od -25/+50 stopni  
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Zdjęcie poglądowe  

 
LAMPY GRUNTOWE  

 Oprawa: okrągła 
 Kolor: Czarny 
 Kolor źródła światła: Ciepły biały 
 Szerokość / długość (cm): 8,00 
 Wysokość (cm): 26,00 
 Głębokość (cm): 14,50 
 Zastosowanie: Na zewnątrz 
 Bateria: 1 x 18650 Li-Ion 
 Żywotność: ok.10 h 
 Czujnik: Zmierzchu 
 Przełącznik: Zintegrowany 
 Temperatura barwowa (K): 3000 
 Strumień świetlny (lm): 75 
 Napięcie: 3,7 V DC 
 Długość kabla zasilającego (cm): 200 
 Specyfikacja kabla zasilającego: PCV 
 Odstęp między lampami (cm): 100 
 wodoszczelność i odporność na warunki atmosferyczne  min. PI65  

3.4 PROJEKTOWANE  UKSZTAŁTOWANIE TERENU  I ZIELENI 

Od strony południowej granicy działki projektuje się niwelację wzniesienia z formowaniem skarpy o kącie 
nachylenia min. 1,5 o   , zabezpieczenie brzegu skarpy przed osunięciem gruntu, płytą ażurową.  
Prace związane z ukształtowaniem terenu obejmą  niwelacje terenu do projektowanych rzędnych  
oraz usunięcie i utylizację warstwy humusu.  
 
Roboty ziemne obejmują:  

 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) na gł. 30 cm, pod budowę kubaturową, taras, 
utwardzenie oraz trawnik. 

 Wykop:  pod fundamenty oraz warstwy podbudowy utwardzenia. – gł. zgodnie z projektowaną 
konstrukcją 

 
Poziom + 0 budynku projektuje się na rzędnej: 94,90 m.n.p.m 
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W ramach przedsięwzięcia projektuje urządzoną zieleń niską – darń rolowana gęsta z gatunków traw 
gatunków szybko rosnących, gęsta, nisko rosnąca.   

4.  PROJEKTOWANY BILANS TERENU 
 
Projektowana budowa ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu.  

 Powierzchnia terenu działki ozn. 459                                          1300       m2      100%  

 Powierzchnia całkowita  zabudowy  255,69 m2 19,66%  

 Powierzchnia utwardzona dojazdów, dojścia i 
miejsc parkingowych (kostka betonowa ażurowa 
(50/%) powierzchni biologicznie czynnej  

290.08 m2 22,31%  

 Powierzchnia utwrdzenia tarasu 63,36       m2 4,87%  

 Powierzchnia biologicznie czynna  
Trawnik  
50% utwardzenia płytą ażurową  

   
 691,08 
145,04 

      m2  
53,16 % 
11,15% 
64,31% 

 

 Wskaźnik intensywności zabudowy  0,19 - -  

 Obwód obszaru projektowego  161,99 m -  

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOŚNIE  REJESTRU  ZABYTKÓW I 
OCHRONIE ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 

 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a także nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na terenach wpływu eksploatacji górniczej i nie znajduje  
się na terenach wpływu górniczego.  

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH  ISTNIEJĄCYCH  I 
PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA ORAZ  DLA  HIGIENY  I 
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Projektowana budowa i zmiana sposobu użytkowania gruntu nie powoduje powstania zagrożeń  
dla środowiska. Nie zaplanowano montażu jakichkolwiek urządzeń mogących emitować zanieczyszczenia  
do atmosfery, wody czy ziemi. Nie są przewidziane w montażu żadne źródła promieniowania ani emitory 
dźwięku. 
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Planowany budynek nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia  
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm./ planowane 
przedsięwzięcie nie podlega uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

8. INNE KONIECZNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI, CHARAKTERU  I 
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU  I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Główne wejście do obiektu projektuje się w przyziemiu od strony południowej. Do wejścia głównego  
prowadzi nawierzchnia utwardzona, która nie zawiera żadnych barier architektonicznych dla osób  
z niepełnosprawnością.   

9. ODNIESIENIE  DO  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowę 
kształtuje się na podstawie ustaleń zawartych w decyzji znak UM-NPŚ-AB.6733.5.2023.J z dnia 7 czerwca 
2023 r. wydaną przez Burmistrza Kępice zmieniająca ostateczną decyzję o warunkach zabudowy 
Burmistrza Kepice nr 24/2022 znak sprawy UM.NPŚ.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r. 
ustalającej warunki lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Świetlicy 
Żelice’’ z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo-rekreacyjnym, na działkach  
ozn. nr ewid. 459, 32 położonych w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice.  

Projektowany budynek posiada funkcję usługową o charakterze publiczno – społeczno –kulturowym  
i nie narusza ustaleń ww decyzji. 

10. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Obiekt i zmiany sposobu użytkowania gruntu z uwagi na swe przeznaczenie funkcjonalne, projektowane 
wyposażenie oraz takie rozwiązania jak : 
-ogrzewanie budynku poprzez pompę ciepła 
-odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych 
-brak emisji hałasu 
nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska poprzez emisję zanieczyszczeń, hałasu 
itp. 

Realizacja oraz eksploatacja obiektu nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz życia i mienia Inwestora  
i osób trzecich. Zakres ewentualnego oddziaływania na środowisko zamyka się w granicach działki. 
 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika na nieczystości sanitarne. Ścieki technologiczne  
nie występują. Woda opadowa będzie odprowadzona w całości powierzchniowo na teren inwestora. 
Odpady stałe bytowe gromadzone będą w pojemnikach na odpadki (zlokalizowane na działce 459)  
i wywożone przez gminne służby, odpowiedzialne za utrzymanie czystości. 
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Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym budowa  
nie będzie emitowała hałasu i drgań oraz wywierała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi, inne obiekty 
budowlane oraz na lokalne środowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hałas, 
powierzchnie ziemi, świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

Planowana inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000. 

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

Przedmiotowe przedsięwzięcie budowlane lokalizuje się w całości na działce inwestora.  

 Projektowana budowa z uwagi na położenie w terenie oraz planowaną wysokość zabudowy  
nie będzie powodowała zacieniania oraz przysłaniania budynków na sąsiednich działkach.  

 Odległość zabudowy naziemnej (budynek) od drogi gminnej wynosi 12,5 m, wobec czego nie stoi  
w sprzeczności z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Odległość zabudowy podziemnej i naziemnej zgodnie z warunkami technicznymi i nieprzekraczalną 
linią zabudowy:  
- zbiorniki przeciwpożarowe 3 m od granicy sąsiedniej działki, od granicy zachodniej 3m  
i od północnej 6,5 m  
- studnia głębinowa 5,45 m od granicy sąsiedniej działki 
- zbiornik na szambo 7,5 m od granicy zachodniej i od północnej 7,5 m 

Biorąc pod uwagę ww. punkty budowa oddziałuje jedynie na obszar działki nr 459 będących w posiadaniu 
Inwestora. Nie wprowadza realnego ani potencjalnego ograniczenia zagospodarowaniu terenu 
przyległego.  

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, 
który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy 
zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, 
prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które 
w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły. 

mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki 
Spec. uprawnień: architektoniczna do projektowania  

i kierowania robotami bez ograniczeń 

Nr upr.95/90/Os. 
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12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 
OBIEKTU  

Na podstawie dokonanej badań gruntu stwierdzono, iż podłoże gruntowe w poziomie posadowienia 
występuje w postaci piasków drobnych. Stan gruntów piaszczystych wskazuje jako średnio zagęszczony 
projektowanego.  
W podłożu gruntowym nie istnieją i nie rozwijają się niekorzystne zjawiska oraz procesy geologiczne. Woda 
gruntowa okresowo wiosną i jesienią występuje na poziomie – 1,2 m pod powierzchnią gruntu.  
Projektowany obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wobec powyższego przyjmuje  
się dla rozpatrywanego obiektu proste warunki gruntowe. 
  
W czasie realizacji należy każde ewentualne zmiany w gruncie skonsultować z projektantem.    

13. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU I TERENU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Obszar objęty projektem nie posiada barier architektonicznych i będzie dostępny dla osób 
niepełnosprawnych.  

14. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejszy element projektu budowlanego I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU należy 
rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY, III – 
PROJEKT TECHNICZNY oraz ZŁĄCZNIKAMI. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem 
przepisów bhp i p.poż.  

Wybudowany obiekt należy utrzymywać zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych.   

Wszelkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje 
zgodności.  

Wszystkie wymiary, poziomy należy sprawdzić i zweryfikować na budowie. Problemy i wątpliwości należy 
konsultować z jednostką projektową:  

 
ul. Wojska Polskiego 9 
06-216 Sypniewo 
NIP: 7571473787 Tel: 510202892 Mail: r.koterwas@renkot.pl 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

1. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZ01 
2. SCHEMAT ZBIONIKA PPOŻ 
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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
W MIEJSCOWOŚCI ŻELICE, gm. KĘPICE

Działka ozn. nr 459 msc. Żelice, gm. Kępice,
pow. słupski woj. podlaskie

Opracowała:
inż. arch. Agnieszka Głosek

PROJEKTANCI:

Projektant Sprawdzający arch.:
mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski
Uprw. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch.
Nr upr. 12/WMOKK/2018

Projektant architektura:
mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki
Uprw. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch.
Nr upr. 95/90/Os

 NIP 7571473787

Wskaźnik intensywności zabudowy = 0,19

   Zbiornik na retencję wody opadowej

Lampa uliczna -zasilanie solarne

Przyłącze energetyczne
wg odrębnego opracowania
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Sprawdzający:
inż. inżynierii środ. Michał
Jaczewski
Spec. uprawnień: do proj. bez ograniczeń
spec. instalacyjnej sanit.
Nr upr.WAM/0150/POOS/10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKLA: 1 : 500

DATA: 20 kwietnia 2023 r.

TYTUŁ OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Żebrowska
ul. Wojska Polskiego 9, 06-216 Sypniewo

NR RYSUNKU:

PZT -01

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM:

Asystent projektanta:
mgr inż. inżynierii środ.
Renata Koterwas - Żebrowska

Projektant instalacji sanit.:
mgr inż. ochrony środ.
Arkadiusz Piotr Jędrzejczyk
Spec. uprawnień: do proj. bez ograniczeń
spec. instalacyjnej  sanit.
Nr upr.WAM/0040/POOS/18

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

REGON 363380961 tel. 510202892    mail: r.koterwas@renkot.pl
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Widok izometryczny zbiornika

Poz. Opis techniczny
Przeznaczenie zbiornika Zbiornik na wodę
Typ zbiornika Podziemny, bezciśnieniowy
Pojemność użytkowa zbiornika 50,00 m 3

Pojemność całkowita zbiornika 54,75 m 3

Medium robocze Woda na cele
przeciwpożarowe/woda deszczowa

Materiał zbiornika PE-HD czarny
Temperatura robocza 20 C
Średnica wewn./zewn. 2600 mm/ 2860 mm
Długość zbiornika 11000 mm
Klasa sztywności obwodowej SN4
Wyposażenie zbiornika

9 Króciec odpowietrzający d110 - 1 szt., doprowadzić do
przewodu odpowietrzającego

8 Króciec przelewowy d160 - 1 szt.
7 Kosz ssawny DN100 - 1 szt.
6 Króciec ssawny d110 - 1 szt., zakończony kołnierzem
5 Komin rewizyjny DN800 - 1 szt., skończony na gładko
4 Zawór pływakowy DN50 - 1 szt.
3 Króciec do napełniania d63 - 1 szt.
2 Komin rewizyjny DN1200 - 1 szt., skończony na gładko

Wysokość kominów 400 mm
1 Drabina złazowa 2 szt., aluminium
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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
W MIEJSCOWOŚCI ŻELICE, gm. KĘPICE

Działka ozn. nr 459 msc. Żelice, gm. Kępice,
pow. słupski woj. podlaskie

PROJEKTANCI:

 NIP 7571473787

Sprawdzający:
inż. inżynierii środ. Michał
Jaczewski
Spec. uprawnień: do proj. bez ograniczeń
spec. instalacyjnej sanit.
Nr upr.WAM/0150/POOS/10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKLA: 1 : 500

DATA: Lipiec 2023 r.

TYTUŁ OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Żebrowska
ul. Wojska Polskiego 9, 06-216 Sypniewo

NR RYSUNKU:

PZT -02

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SCHEMAT typwego -ZBIORNIKA PPOŻ

STADIUM:

Asystent projektanta:
mgr inż. inżynierii środ.
Renata Koterwas - Żebrowska

Projektant instalacji sanit.:
mgr inż. ochrony środ.
Arkadiusz Piotr Jędrzejczyk
Spec. uprawnień: do proj. bez ograniczeń
spec. instalacyjnej  sanit.
Nr upr.WAM/0040/POOS/18

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

REGON 363380961 tel. 510202892    mail: r.koterwas@renkot.pl
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